Sz1 | U=0,102 W(m?K) Sz3 | U=0,098 W(nPK)

tynk na siatce z wt. szklanego ptyty elewacyjne np.Alucobond
22 cm| izolacja termiczna - styropian 7 =0,03TW/mK 2cm| przestrzen wentylacyjna
24 cm| bloczki bet. komérkow. np. Ytong Energo / =0,095W/mK 22cm | izolacja termiczna - wetna mineralna »=0,030W/mK
1,5 cm| tynk gipsowy 24 cm| bloczki bet. komorkow. np. Ytong Energo ) =0,095W/mK
1,5 cm| tynk gipsowy
Sz2 | U=0,101 W(nK) :
tynk na siatce z Wi. szklanego Sz3 U=0,099 <<A3NXV
19cm | izolacja termiczna -pianka rezolowa K5 1=0,02 W/mK tynk cienkowarstw. na siatce z wi. szklanego
24 cm| bloczki bet. komérkow. np. YtongPP5/06 +=0,16W/mK 25cm | izolacja termiczna - wetna mineralna ,.=0,034W/mK
N 1,5 cm| tynk gipsowy 24 cm| bloczki bet. komérkow. np. Ytong Energo ; =0,095W/mK

1,5 cm| tynk gipsowy

Sz2'| u=0,102 W(m’K
plyty elewacyjne omqma_oN:mA_A_m_.o:ov Sz3"

19cm _.No_mo_m mm:._,__oN_._m -pianka rezolowa K5 »=0,02 W/mK obudowa wg. detalu nr 1
24 cm| zelbet \=1,70 W/mK 20 cm| izolacja termiczna -pianka rezolowa K5 \=0,02 W/mK

SCIANY ZEWNETRZNE

1,5 cm| tynk gipsowy 24 om| Zelbet - =1,70 WimK
m 1,5 cm| tynk gipsowy
Sz2" | U=0,103 W(nfK)
plyty elewacyjne ceramiczne klejone
N 7cm | izolacja termiczna - styropian 1=0,31T W/mK mNA. CHO.O@@ S\ABNXV

12cm | izolacja termiczna -pianka rezolowa K5 7=0,02 W/mK tynk na siatce z wt. szklanego
24 cm| bloczki bet. komérkow. Ytong PP5/06 /=0,16 W/mK 2 cm| izolacja termiczna - styropian ) =0,03TW/mK
1,5 cm| tynk gipsowy 20 cm| izolacja termiczna -pianka rezolowa K5 +[=0,02 W/mK

24 cm| zelbet
1,5 cm| tynk gipsowy

Sz5 | sciana w gruncie

folia ochronna

22cm | izolacja termiczna -polistyren ektrudowany =0,034 W/mK
24 cm| zelbet

15 cm| izolacja termiczna -polistyren ektrudowany 1=0,034 W/mK

H11,18

ZESTAWIENIE WARSTW 1 PRZEGROD

mS\\_ 12 cm ms\h.
1,5 cm [tynk gipsowy maszynowy piyty g-k x 2 (GKB)
18 cm|bloczki silikatowe profile stalowe CW70
1.5 cmtynk gipsowy maszynowy + wetna mineralna skalna gr .80mm
. plyty g-k x 2 (GKB)
Swi1 . .
1 tynk QipSOWY Maszynow w pomieszczeniach mokrych
Aw Mﬂ_ M,\m__ommb 3 S 12 cm| m<<m plyta g-k wodoodporna
L 1,5 cm ltynk gipsowy maszynowy wykonczenie wewnetrzne (w zaleznosci o pom.)
= plyty g-k x 2(GKB)
» Z profile stalowe CW70
N~ o' Sw2 + welna mineralna skalna gr .80mm
) - ptyty g-k x 2 (GKB)
= 1,5 emitynk gipsowy maszynowy wykoriczenie wewnetrzne (w zaleznosci o pom.)
Lr 24 cmibloczki silikatowe akustyczne
=2 1.5 cmitynk gipsowy maszynowy
W m<<® dylatacja
L m<<N_ 1.5 cmtynk gipsowy maszynowy
W 15 omlunk aipsowy maszynow 24 cmibloczki silikatowe
MA o:,_wﬁ_cmm”b Y YNOWY szczelina dylatacyjna-wypetnienie wetna mineralna
Y 1 5 cmltynk gipsowy maszynow 24 cmpbloczki silikatowe
x(v w Wu @ = > ynK gipsowy ynowy 1.5 cmtynk gipsowy maszynowy
MT|’ <C :
. 5 Sw2' Sw7
@, % N 25 cmwetna mineraina 3cianka mobilna-przesuwna
24 cmibloczki silikatowe akustyczne
&\. -~ 1.5 cmitynk gipsowy maszynowy
/s Sw8
< m<<w $cianki systemowe do kabin WC
- 1,5 cm|tynk gipsowy maszynowy
-+ (Wu w @ 12 cmibloczki silikatowe
1,5 cmitynk gipsowy maszynowy
-~
™~ '
© D1 | U=0,101 W(m K) D1' | U=0,101 W(m K)
“H 4 cm | blacha powlekana na rabek np. Ruukki 15 c¢m | panele fotowoltaiczne na podkonstrukcji
2 cm | deskowanie papa termozgrzealna 2x
3,2cm | kontriaty 2 cm| deskowanie
folia wiatroizolacyjna - paroprzepuszczalna 3,2 cm| kontrtaty
_<<mZ._.<_|>._|O_NO<<Z 1A 35cm | belki np. Kronopol BS-D 350 zabezpieczone przeciwogn. folia wiatroizolacyjna - paroprzepuszczalna
(@) Al1 N np. Pyroplast HW, wypetnienie 35cm | belki np. Kronopol BS-D 350 zabezpieczone przeciwogn.
_ (@) (@) np. wetna mineralna > =0,30 W/mK np. Pyroplast HW, wypefnienie
M w M M uchwyty elastyczne 4,5 cm (wetna mineralna) np. wetna mineralna .\=0,30 W/mK
Mbmm _ o folia paroizolacyjna uchwyty elastyczne 4,5 cm (wetna mineralna)
A% / 1,8cm | Pty gk folia paroizolacyjna
E Hewmm _ 2 cm | tynk akustyczny celulozowy utwardzany Zywicg 1,8 cm | plyty gk
_ﬂ_ Rw _ 2 cm | tynk akustyczny celulozowy utwardzany Zywicg
i 2 Vs
z g 332 Q .
==’ 1
O A7 ey L1 4 cm | blach lek bek, np. Ruukki . (m K)
ol - | _H_ N o N > > cm 2 mox.m._ powlekana na rgbex, np. RUUKKI panele fotowoltaiczne na podkonstrukcii
) 424 co - - - “ “ - - _ 9 T €m | deski impregnowane papa termozgrzealna 2x
mw.k 0 \\\ 0 \\\ 0 \\ 0 \\\ & 7 i \\ 2 \\ 2 \\ 7 \l o \/ TRYBUNY TELESKOPOWE w.uMw\i C wiezaly deskowe 2 cm | deski impregnowane
o2 AA VW Z SIEDZISKAMI SKEADANYMI 2% I wigzary deskowe
el 027 2 cm | deski impregnowane
m w mmm () 33¢cm _No_mn.u_.m #o_.E_ON:m - wefna mineralna ' =0,30 W/mK 2 cm | deski impregnowane
e 223 paroizolacja 33 cm | izolacja termiczna - wetna mineralna =0,30 W/mK
hi? 7 20 cm| plyta zelbetowa paroizolacja
N A Y 2 cm | tynk akustyczny 20 cm| plyta Zelbetowa
B wh
e - ; | | " O 2 cm | tynk akustyczny
wmm ‘ m N N m m% N n
R > ! Z ip) D2" | uU=0,098 W(m K)
G N 244 Sz1 4 cm | blacha powlekana na rgbek, np. Ruukki
m 1 RS N 2 cm | deski impregnowane
N R P 0 § 7 -
LR VAZT 57/ wigzary deskowe
5 ST3 i 2 cm | deski impregnowane
B 759 33 cm | izolacja termiczna - welna mineralna =0,30 W/mK
234 =¥ paroizolacja
Y BLOCZEK NP.ISOMUR #Ou 49= 1571.00mn om o \QM 49 20 cm | plyta zelbetowa
s I e T I, e —— = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == N N pustka instalacyjna
uumd Gt \M\\ \\ﬂ gt \rﬂ 0000000 h\\\ \\,\ LT \\\,\ gt \+\\ 7% W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\O&WQ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 7 \\\\\\\N‘mm“ ) 5 cm | sufit podwieszany systemowy
7 RS R O A A _h AR s I b “%_u | N N
77| I ey T S e o y RN A N OO s A
g Y Y DY TIPS bl 877 o
7 - 7R sz5 | 2 St1 St2
’ T z — U=0,100 W(m K)
—— W _ s 0.5 cm| wykoficzenie podtogi - linoleum np. Marmoleum Forbo 0.5 cm| wykoriczenie podtogi - linoleum np. Marmoleum Forbo
i | \\\ L -~ 0.3 cm | wylewka samopoziomujgca 0.3 cm | wylewka samopoziomujgca
_ \.\w\\ g \\\ 7 (@) — 4 @ @ 4,5cm | wylewka cementowa 5 cm | jastrych cementowy mikrozbrojony
- \\ 7 \\ 77 _ v < 15 cm | ptyta betonowa zbrojona 1x folia budowlana
R AR AR AR OM” 20 cm | izolacja termiczna -pianka rezolowa K3,1=0,021 W/mK 3 cm | styropian akustyczny
A izolacja - papa termozgrzewalna 3 cm | styropian twardy EPS 100
10 cm | chudy beton paroizolacja - 1 x folia
konstrukcja zelbetowa stropu
L \_ m MO L 2 cm | tynk akustyczny

izolacja - papa termozgrzewalna 5 cm | jastrych cementowy mikrozbrojony
10 cm | chudy beton 1x folia budowlana
3 cm | styropian akustyczny
3 cm | styropian twardy EPS 100
m.ﬂ.\.w paroizolacja - 1 x folia
konstrukcja zelbetowa stropu
8 cm | posadzka sportowa na legarach pustka instalacyjna

18 cm | plyta betonowa zbrojona 2 cm | sufit podwieszany systemowy
1x folia budowlana

20 cm | izolacja termiczna -pianka rezolowa K3,1=0,021 W/mK
izolacja - papa termozgrzewalna
10 cm | chudy beton

STROPY

[}
St1'| uU=0,100 W(m K)
1,5 cm | wykoficzenie podtogi - plytki ceramiczne
4,0cm | wylewka cementowa m._”N.
15 cm | ptyta betonowa zbrojona 05 — - —
- - - - .5cm koficzenie podtogi - linoleum np. Marmoleum Forbo
20 cm | izolacja termiczna -pianka rezolowa K3,:1=0,021 W/mK 03 om &W\\_ms\xw mm_BWnom_m__:c_._mom um np u

PRZEKROJ A'-A'
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