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UWAG

1) Uwagi ogblne — patrz opis techniczny.
2) Rysunek rozpatrywaé fqcznie z projektem architektury
I wiasciwych branz oraz pozostafymi rysunkami

konstrukcji.
3) Wymiary i usytuowanie otworéw sprawdzic
z P.T.Architektury i odpowiednich branz.
4) Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych nalezy
sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki.
5) Otwory mniejsze niz #15cm wg P.T. Architektury
i P.T. odpowiednich branz.
6) Minimalny zakfad preta, jezeli nie pokazano na rysunku
— 30x Srednica preta.
7) Otulina "Cnom™::
a) fawy i pfyta fundamentowa:
ocm — dla zbrojenia dolnego
Sem — dla zbrojenia gérnego
b) sciany :
2.5¢m;
¢) stupy:
Sem;
Ponizej szkic przedstawiajgcy zasade odmierzania
nominalne] wartosci grubosci otuliny Cnom:

°
°

Cnom:

Cnom

i

LL Cnom

O/NACZENIA:

W — zbrojenie wewnetrzne
/ — zbrojenie zewnegtrzne
D
G

— zbrojenie dolne
— zbrojenie gborne

Nazwa obiekta:

Budynek szkoly podstawowej
w Kwiatkowicach.
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Zbrojenie faw fundamentowych. Budynek hali.
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