LEGENDA

Modut fotowoltaiczny 210 Wp montaz w
— uktadzie kaskadowym, szczelnym

= Moduty zintegrowane z poszyciem dachu

- stanowia pokrycie dachu

Zasada numeracji paneli fotowoltaicznych

\\Zcqu fancucha

\_\m\m.:.:
Numer inwertera /z:Bm_. modutu

Zestawienie warstw dachu z modutami PV

D1'

U=0,101 W(m K)

15 cm

moduty fotowoltaiczne na podkonstrukgcji

3,2cm

kontrtaty

folia wiatroizolacyjna - paroprzepuszczalna

30 cm

belki np. Kronopol BS-D 300 zabezpieczone przeciwogn.

np. Pyroplast HW, wypetnienie
np. wetna mineralna ozn. cech mat. IM

uchwyty elastyczne 4,5 cm (wetna mineralna)

folia paroizolacyjna

1,2cm

plyty gk

2cm

tynk akustyczny celulozowy utwardzany zywicg

D2

U=0,098 W(m K)

moduty fotowoltaiczne na podkonstrukciji

2cm

deski impregnowane

wiezary deskowe

2cm

deski impregnowane

33 cm

izolacja termiczna - wetna mineralna A=0,031W/mK

2cm

paroizolacja

20 cm

plyta zelbetowa

tynk akustyczny
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INWESTOR GMINA WODZIERADY 98-105 WODZIERADY 24
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