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SCIANY ZEWNETRZNE

/ 4

Sz1 | U=0,102 W(n’K)

tynk na siatce z wt. szklanego

22 cm| izolacja termiczna - styropian =0,031W/mK

24 cm| bloczki bet. komoérkow. np. Ytong Energo A=0,095W/mK
1,5 cm| tynk gipsowy

Sz1' U=0,102 W(nK)

4 cm| blacha powlekana na rgbek np. Ruukki na podkonstrukcji systemowej

przestrzen wentylacyjna

22 cm| izolacja termiczna - styropian / =0,031W/mK

24 cm| bloczki bet. komérkow. np. Ytong Energo A=0,095W/mK
1,5 cm tynk gipsowy

Sz2| U=0,101 W(nm’K)

tynk na siatce z wk. szklanego

19cm | izolacja termiczna -pianka rezolowa K56 »=0,02 W/mK
24 cm| bloczki bet. komorkow. np. YtongPP5/06 A=0,16W/mK
1,5 cm| tynk gipsowy

Sz2'| U=0,102 W(m’K)

piyty elewacyjne ceramiczne klejone

19cm | izolacja termiczna -pianka rezolowa K5 A=0,02 W/mK
24 cm| zelbet 1=1,70 W/mK

Sz3 | U=0,098 W(m’K)
ptyty elewacyjne np.Alucobond
2cm | przestrzen wentylacyjna
22cm | izolacja termiczna - wetna mineralna /=0,031W/mK
24 cm| bloczki bet. komérkow. np. Ytong Energo »=0,095W/mK
1,5 cm| tynk gipsowy

Sz3' | U=0,099 W(m’K)

tynk na siatce z wt. szklanego

25cm | izolacja termiczna - wetnha mineralna /=0,034W/mK

24 cm| bloczki bet. komoérkow. np. Ytong Energo »=0,095W/mK
1,5 cm| tynk gipsowy

Sz4 | U=0,098 W(mK)
tynk na siatce z wt. szklanego
2 cm| izolacja termiczna - styropian A=0,031W/mK
20 cm| izolacja termiczna -pianka rezolowa K5 A A=0,02 W/mK
24 cm| zelbet
1,5 cm| tynk gipsowy

Sz5 | scianaw gruncie

folia ochronna

22cm | izolacja termiczna -polistyren ektrudowany '=0,034 W/mK

1,5 cm| tynk gipsowy 24 cm| zelbet
15 cm| izolacja termiczna -polistyren ektrudowany* =0,034 W/mK

Sz2" | U=0,103 W(m’K)

piyty elewacyjne ceramiczne klejone

7cm | izolacja termiczna - styropian /=0,31 W/mK

12cm | izolacja termiczna -pianka rezolowa K5 1=0,02 W/mK
24 cm| bloczki bet. komérkow. Ytong PP5/06 +=0,16 W/mK
1,5 cm| tynk gipsowy

ZESTAWIENIE WARSTW I PRZEGROD
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SCIANY WEWNETRZNE

SLUP WG RYSUNKU ™~
KONSTRUKCUI

Sw1 12 om SW4

1,5 cm [tynk gipsowy maszynowy piyty g-k x 2 (GKB)
18 cm|bloczki silikatowe profile stalowe CW70
1,5 cmitynk gipsowy maszynowy + wetna mineralna skalna gr .80mm

phyty g-k x 2 (GKB)

Sw1'

1.5 cm [tynk gipsowy maszynowy
18 cm|zelbet 12cm SWO
1,5 cm|tynk gipsowy maszynowy

w pomieszczeniach mokrych
ptyta g-k wodoodporna
wykonczenie wewnetrzne (w zaleznosci o pom.)
ptyty g-k x 2(GKB)
profile stalowe CW70
SW2 + wetna mineralna skalna gr .80mm
piyty g-k x 2 (GKB)
wykonczenie wewnetrzne (w zaleznosci o pom.)

1,5 cm|tynk gipsowy maszynowy
24 cmbloczki silikatowe akustyczne
1,5 cmitynk gipsowy maszynowy

SW6 dylatacja

SWZ' 1.5 cmtynk gipsowy maszynowy

24 cmbloczki silikatowe

szczelina dylatacyjna-wypetnienie wetna mineralna
24 cmbloczki silikatowe

1,5 cmtynk gipsowy maszynowy

1,5 cm|tynk gipsowy maszynowy
24 cm|zelbet
1,5 cmitynk gipsowy maszynowy

Sw2"

25 cm |wetna mineralna
24 cmpbloczki silikatowe akustyczne
1,5 cmitynk gipsowy maszynowy

Sw7

scianka mobilna-przesuwna

Sw3 Sw8
W scianki systemowe do kabin WC
1,5 cmtynk gipsowy maszynowy

12 cmbloczki silikatowe

1,5 cmitynk gipsowy maszynowy

DACHY

D1 | u=0,101 W(m K) D1' | u=0,101 W(m K)
4 cm | blacha powlekana na rgbek np. Ruukki 15 cm | panele fotowoltaiczne na podkonstrukcji
2 cm | deskowanie papa termozgrzealna 2x
3,2 cm | kontriaty 2 cm | deskowanie
folia wiatroizolacyjna - paroprzepuszczalna 3,2 cm| kontrtaty
35 cm | belki np. Kronopol BS-D 350 zabezpieczone przeciwogn. folia wiatroizolacyjna - paroprzepuszczalna
np. Pyroplast HW, wypetnienie 35cm | belki np. Kronopol BS-D 350 zabezpieczone przeciwogn.
np. wetna mineralna A1=0,30 W/mK np. Pyroplast HW, wypetnienie
uchwyty elastyczne 4,5 cm (wetna mineralna) np. wetna mineralna »=0,30 W/mK
folia paroizolacyjna uchwyty elastyczne 4,5 cm (wetna mineralna)
1,2cm | ptyty gk folia paroizolacyjna
2 cm | tynk akustyczny celulozowy utwardzany zywicg 1,2 cm | ptyty gk
2 cm | tynk akustyczny celulozowy utwardzany Zywicg

D2 | uU=0,098 WmK) D2' | u=0,098 W(m K)
4 cm | blacha powlekana na rgbek, np. Ruukki panele fotowoltaiczne na podkonstrukdiji
2 cm | deski impregnowane papa termozgrzealna 2x

wiezary deskowe

2 cm| deski impregnowane
wiezary deskowe

2 cm | deski impregnowane
33 cm | izolacja termiczna - wetna mineralna »=0,30 W/mK

2 cm| deski impregnowane

paroizolacja 33 cm | izolacja termiczna - wetna mineralna /=0,30 W/mK
20 cm| ptyta zelbetowa paroizolacja
2 cm | tynk akustyczny 20 cm| ptyta zelbetowa

2 cm| tynk akustyczny

n
D2" | u=0,098 W(m K)
4 cm | blacha powlekana na ragbek, np. Ruukki
2 cm | deski impregnowane
wiezary deskowe

2 cm | deski impregnowane
33 cm | izolacja termiczna - wetna mineralna »=0,30 W/mK
paroizolacja
20 cm| ptyta zelbetowa
pustka instalacyjna
5 cm | sufit podwieszany systemowy

Wysokose sciany
do gbry wigzara
kratowego

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA

NR POM NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
5 3a KLATKA SCHODOWA SZKOLY 9,94m?
% PODNOSNIK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
é 4a KORYTARZ WYKLADZINA LINOLEUM 105,38m?
S15 SALA KOMPUTEROWA WYKEADZINA LINOLEUM 54,96m?
S16 ARCHIWUM WYKLADZINA LINOLEUM 14,58m?
H S17 ZAPLECZE SAL LEKCYJNYCH WYKELADZINA LINOLEUM 13,99m?
Q S18 ZAPLECZE SAL LEKCYJNYCH WYKLADZINA LINOLEUM 13,99m?
D‘-) S19 POMIESZCZENIE TECHNICZNE PLYTKI CERAMICZNE 28,13m?
a S20 POMIESZCZENIE PORZADKOWE PLYTKI CERAMICZNE 4,71m?
E S21 WC CHLOPCOW PLYTKI CERAMICZNE 17,72m?
= S22 WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PLYTKI CERAMICZNE 6,15m?
5 S23 WC DZIEWCZAT PLYTKI CERAMICZNE 17,33m?
% S24 KLATKA SCHODOWA Z PRZEWIAZKA WYKLADZINA LINOLEUM 59,45m?
n S25 ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ WYKLADZINA LINOLEUM 17,65m?
S26 SALA LEKCYJNA WYKLADZINA LINOLEUM 55,40m?
S27 SALA LEKCYJNA WYKLADZINA LINOLEUM 55,40m?
S28 SALA LEKCYJNA WYKLADZINA LINOLEUM 55,21m?2
RAZEM PIETRO SZKOLY Z PRZEWIAZKA 529,99m?
P19 DOJSCIE TECHNICZNE DO WENTYLATORN| | PLYTKIGRESOWE 3,79m?
P20 WENTYLATORNIA PLYTKI GRESOWE 41,65m?
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