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Branza: drogowa

inwestor:

' f
Comive_ Wodzievady

Zgbdnie 7z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

7 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowia‘zujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

stuzyé. Opracowanie sktada sig z

technicznych.
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* Waeryfikacje poprawnosc

POLSK A
p 1B 4

[HIYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-XSA-3WL-NLP *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym +OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Biotna 5, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

nerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zadwiadczenie zostato wyge
wanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifiko
Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 worzeénia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego xwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

danych w ninigjszym zeéwisdczeniu mozna sprawdzic za
e z biuram wiasciwe] Okrggowe; lzby Inzynierdw

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budowniztwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si

Budowrictwa.
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INZYNIFROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-3M2-WHE-FFA ™

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym +0OD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstancéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

lektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaswiadczenie zostato wygenerowane e
016-12-02 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2
Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
Jektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
trzonym podpisami wrasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem e
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opa

dczeniu mozna sprawdzi¢ 2z pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na

ejszym zaswia
iib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiesciwej Okregowe] Izby Inzynierow

= Weryfikacje poprawnosci danych w nini
stronie Polskie] lzby inzynierdw Budownictwa wWww.D

Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peknienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ...5. . 108%e.2, 8. 7. . ==== i§13ust 1 pkt. .3 lit. Dy
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowéji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie saniodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

“(imie 1 nazwisko)

Obywatel (ka) .........StenisXew, Kezimierz. Zuber

technik drogowy.

{tytul naukowy — zawodowy)

‘urodzony (a) dnia .11 styceznia 1944 r w ..Grzybkech woj. sieradzkie,.. ...
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. (imig i nazwisko)

rentrolewanie budewy i robdt, kie-

bywatel (ka)

1/ kierowenis, nadzorowanie i
rowenie i konirolowenie wytwarzenie konstrukcyjnych elementdw
budowlenych oraz ocenianie 1 badenia stenu technicznego w za-
kresie budowli drdg, lotniskowych drdég startewych i manipule-

. cyJdnyeh, typowyech przepustdw i mostéw - o powszechnie znanych
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

OBIEKT: DROGA GMINNA — ULICA BOCZINA W GOSZCZANOWIE

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz. U . z 2013r.
poz. 1408 z pdzniejszymi zmianami/

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych ,jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie —-Dz.U.1999 nr 43 poz.430

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych —-Dz.U.2000Nr 71
poz.838/z pdzniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad zarzgdzeniem Dz. U. Nr 177 poz 1729

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U, z 2013
p0z.1232 z pdzniejszymi zmianami/

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz. U. z 2015r.p0z.199 z pdzZniejszymi zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

" posadowienia obiektéw budowlanych,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /Dz. U. z 2015r.poz.469
z pézniejszymi zmianami/

~(
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¥ Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat znaczgco na srodowisko.
¥ Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenow gdrniczych.

®  Emisja hatasow i zanieczyszczen.

Projektowana przebudowa drogi gminnej nie bedzie emitowala zadnych
drgan i hatasdw a emisja zanieczyszczen nie przekroczy obowigzujgcych

norm w zakresie oddziatywania na sgsiednie dziaftki.

W  sgsiedztwie projektowanego obiektu nie wystepujg strefy
ograniczonego uzytkowania takie jak ,Natura 2000”, parki narodowe,
parki krajobrazowe ani dobra wpisane na liste dziedzictwa
narodowego.

= Na przedmiotowym obszarze‘ wystepujg urzadzenia melioracyjne
z ktorymi nie koliduje projektowana przebudowa drogi.

= Projektowany obiekt speftnia warunki Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie — Dz. U. 1999nr 43 poz. 430.

= Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane beda
powierzchniowo po wiasnej dziatce oraz do rowu przydroznego.

* Na dziatce, na ktérej planowana jest inwestycja nie ma zabytkéw ani
dobr kultury narodowej.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

* Projektowana droga nie bedzie powodowal  ograniczen
w uzytkowaniu terendéw sasiednich i nie bedzie oddzialywata |
na sasiadujgce dziatki.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke Inwestora.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego skréconego przebudowy drogi gminnej
nr 103406E Adolféw — Elodia - Pelagia - Stanistawéw
na odcinku od km 0+000 do km 1+680 (dziatki nr 15 i 48)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Wodzierady.
2. Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie.
3. Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:1000 dostarczona przez

Inwestora.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 103406E
Adolféw — Elodia — Pelagia — Stanistawow potozonej w gminie Wodzierady
na odcinku od km 0+000 tj. od konca zjazdu bitumicznego z drogi powiatowej
nr 3706E FLask — Kwiatkowice, do km 1+680 tj. do skrzyzowania z droga
wewnetrzng dojazdowa w miejscowosci Pelagia. Przebudowa drogi bedzie
polegata na wzmocnieniu istniejacej nawierzchni jezdni poprzez ulozenie
warstwy wzmacniajgce] z mieszanki thucznia kamiennego wraz z ulozeniem
dywaniku z betonu asfaltowego. W zakres robét wchodzi réwniez uzupehienie
istniejgcych poboczy gruntowych i odmulenie istniejacych row6w przydroznych

po stronie prawej drogi.

I1. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy posiada na calej diugosci
przekroj szlakowy i przebiega gltéwnie przez tereny rolnicze z bardzo rzadka
zabudowg miejscowosci Chorzeszoéw i Pelagia. Istniejgcy pas drogowy wynosi
od 10 do 12m. Droga posiada w stanie istniejacym nawierzchnie jezdni
o szerokosci od 4.80 do 5.00m, z czego o szerokosci 3.20m do wykorzystania

jako konstrukcje pod nowa nawierzchnie. Na tej szerokosci wystepuje bruk



z kamienia polnego o grubosci 10+13cm oraz mieszanina thucznia kamiennego z
pospotka o grubosci 8+10cm. W km 14207 i 1+372 znajduja sie przepusty
rurowe o srednicy 60cm, ktére sa w stanie dobrym. Oznakowanie pionowe na
skrzyzowaniu z drogg powiatowa jest w stanie dobrym. Wymianie podlegaé
bedzie znak B-20.

Kolizje:

Wodocigg — w projekcie uwzgledniono regulacje wysokosciowa zasuw
zaworow wodociggowych do poziomu wykonanej jezdni i poboczy;

Punkty osnowy geodezyjnej — projekt zaktada zabezpieczenie punktéw osnowy

zgodnie w wymogami stuzb geodezyjnych.

I11. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

= Klasa drogi — ,,D” gminna,
= Szybkos¢ projektowana — 50km/godz.
* Obcigzenie ruchem — nie okre$la sie,
= Szeroko$¢ jezdni— 5.00m,
» Szerokos¢ poboczy — 0.75+1.50m,
= Dlugos¢ odcinka — 1680m.
Przebudowa odcinka drogi gminnej bgdzie wymagata wykonania nastepujacych
robot:
* (QOdtworzeniu osi drogi w terenie,
* Usunigcie zakrzaczenia przez karczowanie,
» Zabezpieczeniu istniejacych punktow geodezyjnych po ich uprzednim
zlokalizowaniu,
= Wpykonaniu przedluzenia przepustu rurowego w km 1+207 poprzez
utozenie 2m rur zelbetonowych o $rednicy ¢60cm, wraz z ustawieniem
scianki czotowej prefabrykowanej,
= Wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez ulozenie warstwy z

mieszanki tlucznia kamiennego o frakcji 0+63 i 0+32mm,



= Skropieniu krawedzi podbudowy na szerokosci 1.00m emulsjg asfaltows
kationowa k>65 w ilosci 0.70kg/m”’,

*= Wykonaniu warstwy $cieralnej grubosci 5cm z betonu asfaltowego
0+11mm KR-1 AC11S,

* Uzupelnieniu poboczy ziemnych gruntem uzyskanym z plantowania
powierzchni i dowiezionym wraz z ich plantowaniem i zageszczeniem do
wymaganych spadkow poprzecznych 6%,

= Wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni na zjazdach do posesji destruktem
bitumicznym o frakcji 0+30mm i grubosci srednio 10cm,

» Ustawieniu na przepustach w km km 14207 i 1+372 barier stalowych
sprezystych typu KTCO18 wg PN-EN 1317,

» Ustawieniu oznakowania pionowego,

* Wykonaniu regulacji  pionowej istniejgcych — zasuw  zawordw
wodociagowych do poziomu jezdni i poboczy.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z przebudowsg drogi nalezy
zlokalizowaé i zabezpieczy¢ przed punkty osnowy geodezyjnej i zasuwy
zaworow wodociggowych. Roboty w promieniu 1.50 od tych urzadzen nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych. Podczas
robot nalezy zwréci¢ réwniez uwage na istniejace kable telefoniczne
i energetyczne, ktore jednak nie koliduja z przebudowa drogi.

Do projektu dolaczono przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski wg
obowigzujgcych cen. Rzeczywisty koszt robot zostanie okreslony w drodze

przetargu publicznego.
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INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego skroconego przebudowy drogi

gminnej nr 103406E Adolféow — Elodia — Pelagia — Stanistawow
na odcinku od km 0+000 do km 1+680

Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 103406E
Adres Adolféw — Elodia — Pelagia - Stanistawow
Inwestor Gmina Wodzierady
Imig i nazwisko
Autor projektu Zygmunt Sowata  gf2d :’UN
upr. proj. nr 767 /88

Sierpien 2017




Spis zawartos$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robodt szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych

Podstawa prowadzenia robot budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VII.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej
nr 103406E Adolféow — Elodia — Pelagia - Stanistawdéw na odcinku od km
0+000 do km 1+680.

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
roboty ziemne,

podbudowa tluczniowa,
przepusty pod droga,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrgbie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujgce obiekty
budowlane:

* linia energetyczna napowietrzna NN,

= kabel energetyczny NN,

= kabel telefoniczny,



* wodocigg.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:

- skrzyzowania nad drogg linii energetycznej NN,

- kabel energetyczny NN.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
przy wykonywaniu rob6t ziemnych — praca koparki i samochdd wywrotka,
przy wykonywaniu podbudowy — praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu przepustu — praca koparki 1 dzwigu,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki

1 walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszg posiadaé  przeszkolenie w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy zatrudnieni przy pracach  montazowych
i zatadunkowych muszg by¢ przed rozpoczgciem pracy zapoznani

z kolejnoscia wszystkich robét.

VIIL. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




Teren robot nalezy oznakowaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasmga ostrzegawcza na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajacym  zagrozen dla
uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowa¢ materialow ani ustawia¢
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowaé 1 wygrodzi¢ jak opisano w czgsci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
byé prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich jest

wykonywana.
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