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Branza: drogowa
Inwestor:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

7 2003r. nr 207 poz. 2016 (z poin. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé. Opracowanie skfada sig z czeéci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-CP9-EPS-6R6 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym £OD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Bfotna 5, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

stawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

‘(Zgodnie art. 5 ust 2 u
kowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci daniych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-97A-7A7-WWN *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Btotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£0OD-Q4L-S85-61V *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym £OD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstaricéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wfasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do. peknienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5ust.2,§7 ——— i§ 13 ust. 1 pkt .3, lit. by ...
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 :

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, zt

Obywatel (ka) ... Stanislaw Kazinierz Zuber...: e

(imie i nazwisko)

(tyml naukowy — zawodowy)

urodzbny (a) dnia Y1 stycznia

19.44 r. w ..Grzybkech woJ. sieradzkie, . . .

nosieds przygotowanie zawcdowe updwazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ..o

kierownika budowy i robdt,

(rodzaj funkcji)
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Stanistew, Kezimierz Zuber . -
: jest upowazniony (a) dc:

(imig i nazwisko)

)bywatel (ka)

1/ kierowanla, nadzorowania i kontrolowesnia budowy i robdt, kie-
rowenie i kontrolowenle wytwarzenis konstrukcyjnych elementdw
budowlenych orag ocenignie i bsdesnie stanu technicznego W za-
kresie budowli drdg, lotniskowych drég stertewych i manipula--

. cyJdnych,. typowych przepustéw 1 mostéw = o powszechnie znanyéh

... Trezwigzeniach kenstrukcyjoyeh.. -
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(podpis i1 pieczed).




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego skroconego przebudowy drogi gminnej
nr 103206E Adolféow - Elodia — Pelagia - Stanistawow
na odcinku od km 0+000 do km 1+680 (dziatki nr 15 i 48)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Wodzierady.

2. Pomiary uzupehiajace wykonane w terenie w m-cu styczniu 2016r.

3. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000 dostarczona przez
Inwestora.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 103206E
Adolféw — Elodia — Pelagia — Stanistawéw potozonej w gminie Wodzierady
na odcinku od km 0+000 tj. od kofica zjazdu bitumicznego z drogi powiatowe]
nr 3706E Lask — Kwiatkowice, do km 1+680 tj. do skrzyzowania z droga
wewnetrzng dojazdowa w miejscowosci Pelagia. Przebudowa drogi bedzie
polegata na wzmocnieniu istniejacej nawierzchni jezdni poprzez ulozenie
warstwy wzmacniajgcej z mieszanki thucznia kamiennego wraz z ulozeniem
dywaniku z betonu asfaltowego. W zakres robét wchodzi réwniez uzupetnienie

istniejgcych poboczy gruntowych.

I1. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy posiada na catej dlugosci
przekroj szlakowy i przebiega glownie przez tereny rolnicze z bardzo rzadka
zabudowg miejscowosci Chorzeszow i Pelagia. Istniejacy pas drogowy wynosi
od 10 do 12m. Droga posiada w stanie istniejacym nawierzchnie jezdni
o szerokosci od 4.80 do 5.00m, z czego o szerokoéci 3.20m do wykorzystania

jako konstrukcje pod nowa nawierzchnig. Na tej szerokosci wystepuje bruk



z kamienia polnego o grubosci 10+13cm oraz mieszanina thicznia kamiennego z
pospotkg o grubosci 8+10cm. W km 1+207 i 1+372 znajdujg sie¢ przepusty
rurowe o srednicy 60cm, ktore sg w stanie dobrym. Oznakowanie pionowe na
skrzyzowaniu z drogg powiatowa jest w stanie dobrym. Wymianie podlegaé
bedzie znak B-20.

Kolizje:

Wodociagg — w projekcie uwzgledniono regulacje wysokoSciowg zasuw
zaworéw wodociggowych do poziomu wykonanej jezdni i poboczy;

Punkty osnowy geodezyjnej — projekt zaklada zabezpieczenie punktéw OSNOWY
zgodnie w wymogami stuzb geodezyjnych.

III. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

= Klasa drogi —,,D” gminna,
= Szybkos¢ projektowana — 50km/godz.
= Obcigzenie ruchem — nie okresla sie,
5 Szeroko$¢ jezdni— 5.00m,
= Szeroko$¢ poboczy — 1.50m,
= Dlugosé odcinka — 1680m.
Przebudowa odcinka drogi gminnej bedzie wymagata wykonania nastepujgcych
robot:
= QOdtworzeniu osi drogi w terenie,
= Usunigcie zakrzaczenia przez karczowanie,
= Zabezpieczeniu istniejgcych punktéw geodezyjnych po ich uprzednim
zlokalizowaniu,
= Wykonaniu przedluzenia przepustu rurowego w km 14207 poprzez
utozenie 2m rur zelbetonowych o $rednicy @60cm, wraz z ustawieniem
scianki czotowej prefabrykowane;j,
® Wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez ulozenie warstwy z

mieszanki thucznia kamiennego o frakcji 0+63 i 0+~32mm,



= Skropieniu krawedzi podbudowy na szerokosci 1.00m emulsja asfaltowa
kationowg k>65 w ilosci 0.70kg/m?,

= Wykonaniu warstwy $cieralnej grubosci 5cm z betonu asfaltowego
0+11mm KR-1 AC11S,

= Uzupehnieniu poboczy ziemnych gruntem uzyskanym z plantowania
powierzchni i dowiezionym wraz z ich plantowaniem i zageszczeniem do

wymaganych spadkéw poprzecznych 6%,

= Wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni na zjazdach do posesji destruktem
bitumicznym o frakcji 0~-30mm i grubosci érednio 10cm,

= Ustawieniu na przepustach w km km 1+207 i 14372 barier stalowych
sprezystych typu KTC018 wg PN-EN 1317,

= Ustawieniu oznakowania pionowego,

= Wykonaniu regulacji pionowej istniejacych  zasuw  zaworéw
wodociggowych do poziomu jezdni i poboczy.

Przed przystgpieniem do robot zwiagzanych z przebudows drogi nalezy
zlokalizowal i zabezpieczyé przed punkty osnowy geodezyjnej i zasuwy
zawordw wodociggowych. Roboty w promieniu 1.50 od tych urzadzen nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych. Podczas
robot nalezy zwrécié roéwniez uwage na istniejagce kable telefoniczne
i energetyczne, ktore jednak nie kolidujg z przebudows drogi.

Do projektu dotgczono przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski wg
obowigzujgcych cen. Rzeczywisty koszt robdt zostanie okreslony w drodze

przetargu publicznego.

Opracowal:

A€



INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego skréconego przebudowy drogi
gminnej nr 103206E Adolféw — Elodia — Pelagia — Stanistawéw
na odcinku od km 0+000 do km 1+680

Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 103206E
Adres Adolféw — Elodia — Pelagia - Stanislawéw
Inwestor Gmina Wodzierady
Imieg i nazwisko
Autor projektu Zygmunt Sowala

upr. proj. nr 767 /88

Styczen 2016
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Spis zawarto§ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére niogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdblnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych

Podstawa prowadzenia rob6t budowlano - montazowych.



1%

L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
- Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VII.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy drogi gminne;j
nr 103206E Adolféw — Elodia — Pelagia - Stanistawéw na odcinku od km
0+000 do km 1+680.

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:
wytyczenie geodezyjne osi trasy,

roboty ziemne,
podbudowa thuczniowa,
przepusty pod drogg,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

= linia energetyczna napowietrzna NN,

= kabel energetyczny NN,

= kabel telefoniczny,



= wodociag.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:
- skrzyzowania nad drogg linii energetycznej NN,
- kabel energetyczny NN.

VL. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT:

W trakeie realizacji rob6t mozliwe jest wystgpienie zagrozenia:
przy wykonywaniu rob6t ziemnych — praca koparki i samochéd wywrotka,
= przy wykonywaniu podbudowy — praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu przepustu — praca koparki i dzwigu,
* przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki

i walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy —muszg posiada¢ przeszkolenie w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzié zgodnie =z planem
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych
1 zatadunkowych musza by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.

VIII. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z _WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

44



Teren robot nalezy oznakowaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczyé barierkami
lub tasmg ostrzegawcza na odlegto$é nie mniejszg niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny byé utrzymane we
wlasciwym  stanie technicznym niestwarzajagcym  zagrozehn dla
uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowaé materialéw ani ustawiaé
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzgtu powinny byé wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowa¢ i wygrodzié jak opisano w czesci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegblnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny byé zapewnione
dla wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich jest

wykonywana.

Opracowat:
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Adolféw-Elodia-Pelagia.kst PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie  |km
d.1 réwninnym
1.68 km 1.68
RAZEM 1.68
2|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow. ha
d.1
0.03 ha 0.03
RAZEM 0.03
3|D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegto$é do 2 km mp
d.1
2.40 mp 2.40
RAZEM 2.40
4/D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp
d.1
1.95 mp 1.95
RAZEM 1.95
5/D-01.01.01 Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej. szt
d.1
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
6/D-03.01.01 Przepusty rurowe - rury zelbetowe o ér. 60 cm m
d.1
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
7/D-03.01.01 Przepusty rurowe - $cianki czotowe prefabrykowane dla rur o §r. | $ciank.
d.1 60 cm z betonu C-25/30.
1.00 $ciank. 1.00
RAZEM 1.00
8|/D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.1 nawierzchni..
1680*3.2 m2 5376.00
RAZEM 5376.00
2 ROBOTY ZIEMNE
9/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi {km
d.2 w terenie réwninnym
1.68 km 1.68
RAZEM 1.68
10|D-02.01.01 Wykop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2 mowytadowezymi na odlegto$é do 1 km
1680%0.1*1.0*2 m3 336.00
RAZEM 336.00
11{D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw w gruncie kat. IlI. m3
d.2
poz.10 m3 336.00
RAZEM 336.00
12{D-02.01.01 Ukop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samo- |m3
d.2 wytadowczymi z odlegtosci 5 km
1680%(0.2+0.1)*0.5*1.5*2-(336+36) m3 384.00
RAZEM 384.00
13|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw w gruncie kat. Il m3
d.2
poz.12 m3 384.00
RAZEM 384.00
3 PODBUDOWA
14/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3 nawierzchni..
1680%1.0*2 m2 3360.00
RAZEM 3360.00
15|D-04.04.04 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki thucznia kamiennego 0/63 - |m2
d.3 warstwa grubosci po zageszczeniu 10 cm
3360.00 m?2 3360.00
RAZEM 3360.00
16|D-04.04.04 Warstwa wzmacniajgca z mieszanki thucznia kamiennego 0/31,5 - |m2
d.3 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5376.00 m?2 5376.00
RAZEM 5376.00
17|D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa K>65% w ilosci 0,7kg/  |m2
d.3 m2.
1680*1.0*2 m2 3360.00
RAZEM 3360.00
4 NAWIERZCHNIA
18|D-05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 118 (KR-1)|m2
d.4 - warstwa $cieralna grubosci po zageszczeniu 5 cm

-1-
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Adolféw-Elodia-Pelagia.kst PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. ~ Opis i wyliczenia
1680*5.0+(5*5-5*5*3.14*0.25) m2 8405.38
RAZEM 8405.38
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
19|D-02.03.01 Plantowanie nasypéw -poboczy m2
d.5
1680*1.5*2 m2 5040.00
RAZEM 5040.00
20|D-06.03.01a |Utwardzenie zjazdow do posesji destruktem bitumicznym 0- m2
d.5 30mm - warstwa grubosci po zageszczeniu 10 cm.
360.00 m2 360.00
RAZEM 360.00
21|D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. szt.
d.5
26.00 szt. 26.00
RAZEM 26.00
22|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe sprezyste KTC 018 wg PN-EN 1317 m
d.5
88.00 m 88.00
RAZEM 88.00
23|D-07.02.01.  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. |szt.
d.5 50 mm
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
24/D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych i naka- [szt.
d.5 zu.
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyjnych. szt.
d.5
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|D-07.02.01.  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tablice miejscowosci. |szt.
d.5
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersia 4.52 Nr serviny: 7486



19

, 75 150 "
1 1

3106-1

n PN—EN 13242

EN 13242
kamiennego

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
przebudowa drogi gminnej nr 103206E Adolféw — Elodia — Pelagia — Stanistawow
na edeinku od km 9+600 do km 1+680

WYSZCZEGOLNIENIE IMIE I NAZWISKO PODPIS Rys.NR £

[N

PROJEKTOWAL Zygmunt Scwalz
nr upr.proj. 767/88

nr upr. bud. §19/85 7 DATA £ 01 2.0/ b

&
OPRACOWAL Stanistaw Zuber ’ \J (JU SkaLA A {0
Y




SCIANKA OPOROWA

Rodzaj
Scianki
(mm)
9300
@400
9500
@600

w
o

[ ]

<

¢

fomiskomych
OTAZ tnmyy sl -

(mm)

620

(mm)

25

<

Ipulacyjnycp

rerngr

rubosc
&L Szerokoséh Szeroko$C B Wysokod3éH  gojapkig Masa M

Gru
(mm) {mm)
740 120
740 120
1040 160
1040 180




Astrs e

: 28 01 do 04, fux. J0-41/34 339 86

-

DROGOWE BARIERY OCHRONNE STALOWE

J > 1- BN % <D 2
. R T e Barera bezprzeklalkowa S2-C3
Bariera wysiggnixowa Sp-01 Bzrieru buprztbad,\ow .

|
i
1
i
|
| o
‘ g 1 1
l ! 7 B
: | ol
- ( | el
) | ! Lol
| -
. 5 : , E
i & | &
' - | Z i [
| | [ | P
. ! ! 1
i | ! 1 | | 1 [
: | AV . [ 2P ceie TR 7o 7S 7R TN I TR
TR A AT AN TN A JaN TN A I
PP A N SRS PSS ‘ | b A N AN ' L g L !
s g =T :
:‘;:—‘—- : ‘ | 1 1
%I 1 | b 1
0 | ! i

N e e o NP .
! A R R
i iy YR L&
BT >
- = : |
? % 1 [, |
; il . : » ’ ! |
| ; IW ' ’ l o / I ‘: ,Ai .
o }7 I : l 2 ] g
v 8 ! o E ER
o~ = ! & . A e
5 5 . [ [
) oz, [ . I [ | ;
% | i L7 ! |
| 1 T
(O Py NPT TP AP LR CET ) I TR ’,f.’.\‘/'/;\"\"/A"-\//A\“."'}K\'J/‘A‘\"/’,C&"’J‘L f L}\'.‘v‘/AQ._'//,‘\\J/‘AJ/».\J/;\‘ SRSz s ‘l.;i~ l
YT T ‘(I 1 i
| ' (\\ ! pid_ .t
| ] -

£ 5 OZNACZENIA : ' N
/3 B | Prowadnica (profilowana tasma sialowa)

f 2.Stupek Wysiegnik 4. Obejma
: 7 . - ~ -
9 S.Przektadka 6. Wspornik 7.Pas proluowy

wo
=<

i ¢ LIE i
l Q\I !,.—:’vlJ_ \) 4
z g 12|
Sir Zln
| T
| : | !
Pl ’ ' | !
3 N B A1
>l The
Ll | 2
i | =
7 ) i
L i |
i !
! I
! i i 1
TR LR s E .u,;.i! HER T EOmEOX i X
At
T
IR L




