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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

7 2003r. nr 207 poz. 2016 (z poin. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowia'zujacymi przepisami techniczno -

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé. Opracowanie skfada sig z czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-XSA-3WL-NLP *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym £tOD/ BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Blotna 5, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

owane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zadwiadczenie zostato wygener
3 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-0

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lédzkiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorgcznyri.)

* Waeryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl 1ub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BH8-WG6-SA2 *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstancéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

lit. by

Na podstawie § ...2. . 08%e.2, § 7  ==== i§ 13 ust. 1 pkt .3 ...
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowéji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka)'. ..................... StanisZaw,. Kezimierz. Zuber

(imie i nazwisko)

technik dreogowy.

(tytul naukowy — zawodowy)

‘urodzony (a) dnia ..1l.stycznia 1944 r w GTZXbKaChWQ.j.SiQI‘&deiE,
owe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkejl oo

kierownike budowy i Tobdt,

(rodzaj funkcm

konstrukcyane - :anynieryjneg

W SPeCIAINOSCE e e e
. (rodzaj specjalnoéci technjczno-budowlanej)

w zakresie drég i lotniskoquh dfég:stértawyéh oraz manipulacy j=-
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(specjalizacja zawodowa)
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1/ kierowanig, nadzorewenie i kontrolowanis budewy i robdt, kie-

rowanie 1 kontrolowénia wytwarzenie konstrukcyjnych elementdw
budowlanych orez ocenisnie i1 badsnis stenu technicznego w za-
kresie budowli drdg, lotniskowych drdg startewych i menipule-

cyJnych, typewych przepustdw i mostdw = o powszechnie znanych

rezwigzanisch kenstrukcyjoyeh. .-
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci sig¢ w cafosci w granicach
terenu objetego wnioskiem na zgfoszenie robét budowlanych zgodnie ze wskazang w czgS$ci
rysunkowej projektowang granicg pasa drogowego. Przebudowa nie oddziatuje na dziatki

sgsiednie.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okre$lenia obszaru

oddziatywania obiektu:

—  Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 02 marca 1 999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z péZn. zmianami)

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z poZn. zmianami.

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 tj.
z dn. 2016.09.09)

STANISE,

i 2UBER
o zakregje
skowy




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego skroconego przebudowy drogi wewngtrznej
dojazdowej w miejscowosci Lesnica na odcinku od km 0+000 do km 0+930

(dz. nr 344 obreb Lesnica)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowia:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Wodzierady.

2. Pomiary uzupetniajace wykonane w terenie w m-cu styczniu 2013r.

3. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000 wykonana na zamowienie
Inwestora.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi wewnetrznej
dojazdowej potozonej w miejscowosci Lesnica, gmina Wodzierady.
Przebudowa obejmuje odcinek od km 0+000 tj. od skrzyzowania z droga
gminna nr 103211E Lesnica - Chorzeszow do km 0+930 tj. do poczatku dziatki
o numerze ewidencyjnym 348/1. Przebudowa drogi bedzie polegala
na wzmocnieniu istniejacej nawierzchni jezdni, poprzez ulozenie warstwy
7z mieszanki tlucznia kamiennego wraz z warstwa S$cieralng z betonu
asfaltowego. W sklad robot wchodzi réwniez uzupehienie istniejacych poboczy
gruntem dowiezionym. Dla poprawy przeptywu wéd opadowych nalezy rowniez

wykona¢ remont przepustow o $rednicy 40cm w km 0+093 1 0+727.

II. Stan istniejacy:

Odcinek drogi objety projektem przebiega przez tereny rolnicze z bardzo
rzadka zabudowa miejscowosci Lesnica. Droga posiada na cafej diugosci
przekréj szlakowy. Row przydrozny wystepuje po lewej stronie drogi na catym
odcinku. Row jest w stanie $rednim. Istniejacy pas drogowy wynosi od 6.00 do
8.00bez rowow przydroznych. Szeroko$¢ istniejagcego pasa drogowego na

odcinku I wynosi od 8.00 do 9.00m. Istniejgca nawierzchnia jezdni wykonana



z mieszaniny zuzla paleniskowego i zuzla wielkopiecowego granulowanego
posiada grubos¢ od 6 do 8cm, a jej szerokosé wynosi od 3.00 do 4.50m. Pobocze
ziemne o roznej szerokosci i réznych spadkach poprzecznych posiada szerokos¢
okoto 0.50+1.20m. Przepusty pod droga w km 0+093 i 0+727 wykonane z rur
betonowych ¢$40cm wymagaja remontu ze wzgledu na uszkodzenia istniejgcych
rur. Oznakowanie pionowe drogi nie istnieje.

Kolizje:

Wodociag — projekt zaktada regulacje zasuw zaworow wodociagowych

do poziomu wykonanej jezdni i poboczy.

I11. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

= Klasa drogi — wewnetrzna dojazdowa,

* Predkos$¢ miarodajna — 30+~40km/godz.

* (Obciazenie ruchem — nie okresla sie,

= Szeroko$¢ jezdni 4.00m,

= Szerokos¢ poboczy —0.50m,

" Dlugos¢ odcinka — 930m.
Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej dojazdowej bedzie polegata na
wykonaniu nastepujacych robot:
- odtworzeniu istniejgcej osi jezdni,
- wykonaniu remontu przepustow w km 0+093 i 0+727 poprzez wymiane rur
betonowych na rury PEHD o sztywnosci obwodowej >8kN/m” wraz z montazem
scianek czotowych prefabrykowanych wg zataczonego rysunku,
- plantowaniu istniejacej nawierzchni jezdni wraz z zageszczeniem w celu
poprawy rownosci podtuznej i spadkéw poprzecznych,
- wykonaniu wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni poprzez ulozenie
warstwy z mieszanki tlucznia kamiennego o frakcjach 0+63mm i 0-32mm o
tacznej grubosci 10+6=16cm,
- skropieniu krawedzi podbudowy na szerokosci 0.50m emulsjg asfaltows

k>65 w ilosci 0.70kg/m?,



- ulozeniu warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego 0+11mm KR-1 ACI11S
o grubosci Scm,

- uzupetnieniu istniejgcych poboczy gruntowych ziemig dowieziong wraz z ich
zageszczeniem i plantowaniem do wymaganych spadkow poprzecznych 6%,

- regulacji wysokosciowej zasuw zaworéw wodociggowych do poziomu
wykonanych poboczy i jezdni,

- ustawieniu niezbednego dla bezpieczenstwa ruchu oznakowania pionowego
zgodnie z rysunkiem "Projekt zagospodarowania".

Wigczenie do drogi gminnej w punkcie PT oraz na zakrecie w punkcie
KT zaprojektowano tukami poziomymi o wartosci wewnetrznej 6.00m.

Przed przystagpieniem do robot zwigzanych z przebudows drogi nalezy
zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyijnej,
kable energetyczne, kable telefoniczne oraz zasuwy zaworéw wodociggowych.
Roboty w promieniu 1.5m od tych urzadzen wykonywac recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych.

Do projektu dolgczono przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski wg
obowigzujacych cen. Rzeczywisty koszt rob6t zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamowieniach publicznych.

Opracowat:
ZYG 2
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INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego skroconego przebudowy drogi

dojazdowej w miejscowosci LeSnica na odcinku od km 0+000

do km 0+930 (dzialka nr 344 obreb LeSnica).

Zadanie Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowosci Le$nica
Adres Le$nica od km 0+000 do km 0+930
Inwestor Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady
Imie i nazwisko
Autor projektu Zygmunt Sowala

upr. proj. nr 767 /88

Styczen 2018




Spis zawartosci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych

Podstawa prowadzenia robdt budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VIL.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego skroconego przebudowy drogi
dojazdowej w miejscowosci Lesnica na odcinku od km 0+000 do km 0+930

(dziatka nr 344 obregb Lesnica).

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

= wytyczenie geodezyjne osi trasy,
« podbudowa tluczniowa,
= roboty ziemne,

» nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie przebudowywanej drogi wystepuja nastgpujace obiekty
budowlane:

* wodociag,

= kabel energetyczny WN,

» kabel telefoniczny.



V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastgpujace elementy:

- skrzyzowania nad drogg linii energetycznej napowietrznej NN,

- kabel energetyczny WN (przy remontach przepustu w km 0+093).

VL. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:

przy wykonywaniu robét ziemnych — praca koparki i samochdod wywrotka,
przy wykonywaniu podbudowy - praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki

1 walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNY CH:

Pracownicy  muszg posiada¢  przeszkolenie @ w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy. Pracownicy zatrudnieni przy pracach  montazowych
i zaladunkowych musza by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscia wszystkich robét.

VIIIL. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM
Z _WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




Teren robot nalezy oznakowaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub taémg ostrzegawcza na odlegto$¢ nie mniejszg niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajgcym  zagrozen  dla
uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw ani ustawiaé
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny byC wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowaé i wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,.teren robot”.

Maszyny, urzadzenmia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegolnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajéw pracy oraz warunkow w jakich jest

wykonywana.

Opracowat:
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Lesnica 0+000-0+930.KST PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia Jom. Poszcz. Razem |
spec
techn. - ‘
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ! ROZBIORKOWE )
1/D-01. |Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie réwninnym | km !
d.1/01.01a
0,930 km 0,93 -
‘ o ) RAZEM 0,93
2 D-01. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/02.04
i 12,00 m 12,00
B - RAZEM 12,00
3|D-01. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlegfos¢ do 10 km m3
d.1/02.04
0,23%6,28%0,06*12 m3 1,04
e o o ) __RAZEM 1,04
4 D-03. |Przepusty rurowe - rury PEHD o $r. 40 cm i sztywnos$ci obwodowej >8kN/m2. \m
d.1/01.03a
77777 12,00 m 12,00 -
) - RAZEM 12,00
5/D-03. |Przepusty rurowe - $cianki czolowe prefabrykowane z betonu C-25/30 dia | $ciank.
d.1)/01.03a |rur o $r. 40 cm
4,00 Sciank. B 4,00 )
) RAZEM 4,00
6 D-04. | Profilowanie i zageszczenie powierzchni pod warstwy konstrukcyjne. m2
d.1,01.01
930*4,2+(6*6-6*6"3,1470,25)*3 |m2 392922
RAZEM 3 929,22
2 PODBUDOWA )
7/D-04. | Podbudowa z mieszanki tlucznia kamiennego 0/63 - warstwa dolna o grubos- m?
d.204.02b ci po zageszczeniu 10 cm
N poz.6 m2 3929,22
RAZEM 3 929,22
8/D-04. [Podbudowa z mieszanki tucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa gérna o gru- |m?
d.2/04.02b bosci po zageszczeniu 6¢cm
- |poz.6 m? - 3929,22 o
) ) RAZEM 392922
9 D-04. |Skropienie podbudowy emulsja asfaltowg K>65% w ilosci 0, 7kg/m2. m?
d.2/03.01a
930*0,5*2 m2 930,00 ]
. | _RAZEM 930,00
3 NAWIERZCHNIA ] - .
10|D-05. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa |m?
d.3|03.05a | $cieralna grubosci po zageszczeniu 5 cm
1930%4,0+23,22 mz | 374322
, , . RAZEM | 374322
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE e
11\D-02. |Wykop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyfadow- |\m?3
d.4/01.01 |czymi na odlegfos¢ 10 km
(0,21+0,17)*0,5%0,5*2*930 m3 176,70
RAZEM 176,70
12|D-02. | Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. Il m3
d.4,03.01
poz. 11 - m3 176,70
0 , - RAZEM 176,70
13|D-06. |Plantowanie poboczy wraz z zageszczaniem. m2
d.4/03.01
930%0,5*2 7 B m2 930,00 |
o . RAZEM - 930,00
14 D-03. |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych. szt.
d.4/02.01a
15,00 o szt 15,00
) ] - RAZEM 15,00
15 D-07. | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o sr. 50 mm szt.
d.4/02.01.
8,00 S - szt. 800,
1 o , ) RAZEM | 8,00
16/ D-07. |Przymocowanie tablic znakow drogowych ostrzegawczych. szt.
d.4/02.01
3,00 B _|szt. 300 .
B S - RAZEM 3,00
17 D-07. | Przymocowanie tablic znakéw drogowych nakazu. szt
| d.4/02.01
v‘ | 3,00 szt. 3,00
L RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7486



Lesnica 0+000-0+930.KST PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
spec ‘ \
techn. - - | ‘
18/D-07. |Przymocowanie tablic znakow drogowych - tablice kierunkowe. szt :
d.4/02.01 i 1
1,00 szt | 1,00 |
) . RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7486



SCIANKA OPOROWA

Grubose

Rodzaj Srednica . 2z s p
Dlugosé L Szerokosé b  Szerokosc B Wysokodé H  gppanki ¢ Masa M jm.

Scianki otworuD
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) {mm) kg)
2300 310 610 - 820 250 120 280
@400 400 620 530 950 120 260
I 500 500 830 910 1270 160 B850 .
@800 800 &30 910 1270 160 540
Siement beicnowy
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