— INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE 50/ 1+0/%
PROJEKTOWANIE, WYKONYWANIE , NADZORY 7 /

- O FH® v taska 2110k.8, 98-220 Zdunska Wola, tel.ffax (43) 823 70 60, téh:501:032

www.en-wip.pl; email: agnieszka.pietrzykowska@eéenawip el oz

" Agnieszka Pietrzykowska tal. 43.575.3755

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
(OBIEKT KAT. XI)

INWESTOR - Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

ADRES
INWESTYCJI — Maurycow-Marianow

gm. Wodzierady

dz. nr ewid. Gruntéw 197/1
PROJEKTANT - mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska

nr upr. 67/01/WL
nr ewid. LOD/IE/1026/02

Listopad 2016r.

Ge



STAROSTWO SOW ATOVE

V=2, di

Listopad 2016r.

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. poz. 290 z 2016t.), sktadam niniejsze o§wiadczenie, jako
projektant projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
(OBIEKT KAT. XI)

MAURYCOW-MARIANOW

GM. WODZIERADY

DZ. NR EWID. GRUNTOW 197/1

Inwestor: Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

Branza: ELEKTRYCZNA

o sporzadzeniu dokumentacji , zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej .Opracowanie
zostato sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych :

Instalacje elektryczne:
PROJEKTANT:
mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. 67/01/WL
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje :
- wewnetrzng lini¢ zasilajaca
- instalacje o$wietlenia zewngtrznego,
- instalacje wewnetrzne w budynku,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego,
- instalacje uziemien i potaczen wyréwnawczych,
- instalacje piorunochronna,

- instalacje okablowania strukturalnego,

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych zatozen:

zalozenia branzowe,

podktady geodezyjne i architektoniczne,

obowiazujace przepisy i normy PBUE 1 PNE,

uwagi 1 wytyczne Inwestora.

3. ZASILANIE
Budynek posiada istniejace zasilanie. Projektowana rozdzielni¢ TR nalezy zasili¢ z istniejacej
rozdzielni glownej przewodem YDY 5x6mm?2. Istniejaca rozdzielnig projektuje sig
rozbudowa¢ o roztacznik bezpiecznikowy STV D02 i doposazy¢ go we wktadki
bezpiecznikowe D02 gG32A. Z rozdzielni TR nalezy zasili¢ projektowane odbiory.

4. ROZDZIELNICE 0,4KV

Rozdzielnia TR

Rozdzielnia TR bedzie zasilona z istniejacej rozdzielni niskiego napigcia po przez wylacznik
mocy EB2 125 32A/3P. Ten aparat elektryczny bedzie pelnil rolg przeciwpozarowego
wylacznika pradu. Wytacznik gtéwny nalezy wyposazy¢ w cewke¢ wzrostowa wyzwalacza
potaczona po przez automatyczny przetacznik faz EPF-43 Eti Polam (ktory spelnia norme N
SEP-E-005) ze sterowaniem przeciwpozarowym wylacznikiem pradu. Potaczenie dla obwodu
PWP nalezy wykona¢ przewodem HDGs 2x2,5 mm?2 FE180/PH90. Takie rozwigzanie ma na
celu niedopuszczenie do pozostawienia pod napigciem instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku po zadziataniu przeciwpozarowego wytacznika pradu. Jedyna instalacja, ktora
pozostanie pod napigciem po zadzialaniu PWP beda instalacje:

- o$wietlenia ewakuacyjnego.
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Sterowanie wylacznikiem PWP jest realizowane przez naciSnigcie przyc%ﬁk%l;rﬂﬂw nictwa
: Liowicz

w jednym z trzech wylacznikéw chronionych szklang szybka. Wqucznfﬁli tHiosmid-truchomi¢ )
po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie nim w sposob przypadkowy oraz pozwala na
bezpieczne wytaczenie zasilania przez strazakéw podczas akcji gasniczej. Jednoczesnie
zastosowany aparat elektryczny EB2 125 32A/3P w ukladzie przeciwpozarowego wyltacznika
pradu posiada mozliwos¢ recznego roztaczenia ukladu zasilania budynku. Zastosowanie PWP
ma na celu wylaczenie napiecia w budynku podczas pozaru, przy jednoczesnym
pozostawieniu zasilania dla instalacji i urzadzen, kt6rych funkc; onowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Rozdzielnia bedzie si¢ znajdowata w czgsci rozbudowywanej w korytarzu.

Rozdzielnie nalezy wykonaé jako podtynkowa.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Oswietlenie podstawowe

Przewiduje sie oprawy o$wietlenia podstawowego zapewniajace wymagane natezenie
o$wietlenia zgodne z norma. W pomieszczeniach wyposazonych w sufit podwieszany
zaprojektowano oprawy do montazu w tym, ze suficie. Natomiast dla pomieszczen bez sufitu
podwieszanego oprawy nalezy montowaé bezposrednio do sufitu wlasciwego. Przewiduje si¢
réwniez oéwietlenie zewnetrzne nad wejsciem do budynku. Instalacja bedzie wykonana
przewodem YDYp 3 x 1,5mm?, YDYp 4 x 1,5mm?, 750V. Oprawy zewngtrzne na inwestycji
beda zasilane z rozdzielni TR i sterowane poprzez zegar astronomiczny z mozliwoscia

zalaczania 1 wylaczenia recznego.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd jednofazowych. Instalacjg gniazd wtykowych
wykona¢ przewodami YDY3 x 2,5 mm?, 750V prowadzonymi w $cianach pod tynkiem.
Projekt przewiduje wykonanie wszystkich gniazd z bolcem ochronnym w wykonaniu
normalnym.

Instalacja polaczeh wyréwnawczych .

Projektuje sie wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych w postaci lokalnych szyny
wyréwnawczych (LSW) zlokalizowanych w pomieszczeniach zawierajacych urzadzenia,
ktérych obudowy moga przewodzi¢ prad elektryczny. LSW bedzie zamontowana natynkowo.
LSW bedzie potaczona z GSW przewodem LY 16 mm? uktadanym p/t. Do LSW beda
podlaczone elementy metalowe. Podtaczenia do LSW wykona¢ przewodem LY4 mm?
uktadanym p/t. Gtéwna szyne wyrdwnawcza nalezy potaczy¢ bezposrednio z uziemieniem

fundamentowym budynku.
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Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne S
Przewiduje sie oddzielny obwéd o$wietlenia awaryjnego ewakuac¥jrego: estowane

przez CNBOP-PiB oprawy ewakuacyjne wyposazone beda w modut awaryjny z
podtrzymaniem 1h. Oprawy te nalezy montowa¢ zgodnie z proj ektem oraz zataczona do
produktu instrukcja montazu. Oprawy na rysunkach oznaczono zgodnie z legenda.
Oswietlenie drogi ewakuacyjnej realizowane jest przez oprawy montowane na suficie.
Minimalne natezenie o§wietlenia drogi ewakuacyjnej to 1 Ix natomiast stosunek
maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie moze by¢ wigkszy niz 40.
Natezenie o§wietlenia strefy otwartej (zapobiegajace panice) to min. 0,5 Ix a stosunek
maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie moze by¢ wigkszy niz 40. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego umieszczono rowniez na zewnatrz w poblizu wyjscia w celu
ulatwienia rozproszenia si¢ w miejscu bezpiecznym. Projekt przewiduje réwniez wewnetrznie
o$wietlane znaki bezpieczefistwa (oprawy z piktogramem okreslajacym kierunek ewakuacji).
Znaki te nalezy zainstalowa¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

Instalacja piorunochronna i ochrona przepieciowa.

Obiekt projektuje sie wyposazy¢ w instalacje piorunochronna, w catosci wykonana
jako sztuczna:

a) na dachu zwody poziome niskie nieizolowane wykonane drutem FeZn o $rednicy 8 mm,
Zwody poziome nalezy montowaé do blachy attyki uchwytami na felc, a na pofaci dachu za
pomoca uchwytéw betonowych klejonych do pokrycia dachu. Do zwodéw nalezy podtaczy¢
wszystkie elementy metalowe na dachu.

b) przewody odprowadzajace beda wykonane z drutu ocynkowanego FeZn 30x4mm
ukladane w rurze instalacyjnej odgromowej montowanej w elewacji budynku. .

Potaczenia pomiedzy instalacja uziemiajaca wykonana w postaci otoku bednarka FeZn 30x4
mm, a przewodami odprowadzajacymi beda wykonane przez ztacza kontrolne. Ztacza
kontrolne mocowaé w podlozu w puszcze pobierczej gruntowej. Ponadto instalacje
wewnetrzne w budynku beda chronione przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi
za pomoca ochronnikéw przepieciowych, instalowanych w rozdzielnicach gtéwnych i

pietrowych. Zastosowano ochronniki grupy B i C, ochronnikéw grupy D nie przewiduje sig.

6. INSTALACJE TELETECHNICZNE
INSTALACJA LAN

Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego pod tynkiem.
Gniazda RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka zabezpieczajaca opis gniazda. Projekt
przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanowymi kat. 6

oddzielnie dla kazdego gniazda RJ 45. Projektowana instalacjg nalezy podtaczy¢ do
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przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika 1 pung“peggl 575-30-62, o S

chiyry
ry,

rozdzielczym.

Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dlugo$¢ kabla pomigdzy
stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu
komputerowego przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel
stacyjny).

Kable, na catej dtugosci od puszki na $cianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne
od wsztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty
komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje
polegajace na wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par)
musza byé robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.

System musi by¢ wykonany zgodnie z PN - EN 50173,4- ,,System okablowania
strukturalnego”. Okablowanie wykonane zgodnie z norma" T1A/EIA-568-6

7. OBLICZENIA
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Po przeprowadzonych obliczeniach oraz inwentaryzacji w istniejacej czeSci budynku

oéwiadczam, iz moc zaméwiona jest wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania rozbudowie.

8. ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowa ochrong od porazen pradem elektrycznym stosuje sig izolacjg robocza 1
ochronna kabli, przewod6w i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne w rozdzielni
glownej oraz rozdzielniach elektrycznych beda dostepne tylko dla upowaznionych osob
obstugi. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ w
urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA, realizowane za pomoca roztacznikéw bezpiecznikowych i wylacznikow
réznicowo - pradowych o pradzie réznicowym 30 mA.

We wszystkich rozdzielnicach beda wykonane osobne szyny ,,N” i ,,PE”. Bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodéw wyréwnawczych
potaczonych z uziemieniem. W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzegaé¢

obowiazujacych przepiséw BHP przy pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych,
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malarskich itp. Nalezy wykona¢ wla$ciwe badania i pomiary skuteczno$ci q?h%@rfy

przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obciazenia
ogniowego budynku podano w tomie - ,,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji
elektroenergetycznych i niskopradowych nastepujace parametry i cechy projektowanych
instalacji i urzadzen wplywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku.

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadac atesty

stosowalnoéci w budownictwie B, przewody elektryczne musza mie¢ izolacjg o

napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacjg 0 napigciu

znamionowym 1000V;
b) przy wejsciu gléwnym do budynku we wnece zamykanej przeszklonym

drzwiczkami, bedzie umieszczony wyltacznik sterowniczy umozliwiajacy reczne wylaczenie
napiecia zasilania obiektu, wyltacznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem

,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”;
¢) na wypadek zaniku napiecia beda $wiecity si¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego

(bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wiasnych zrodet
zasilania, pozwalajacych na $wiecenie przez 1h posiadajace atest CNBOP;
d) przejécia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi, nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajacy szczelno$é, z uzyciem $rodkéw ognioodpornych, np.: HILTL, w klasie
odpornoéci ogniowej odpowiadajacej oddzieleniom przeciwpozarowym;

e) instalacja odgromowa zostata opisana w punkcie 4.

10. BIOZ

ZAKRES ROBOT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

W catym projektowanym obiekcie wystgpuja nastgpujace elementy robot elektrycznych:
- o$wietlenia ogdlnego,

- gniazd wtyczkowych 230V,

- zasilania urzadzen technologicznych,

- ochrony od porazen,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MAGACE STWARZAC
ZAGROZENIA

Istniejace linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowia przy prawidlowe;

eksploatacji zagrozenia dla $rodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sa
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budowa linii nalezy prowadzié¢ wylacznie w stanie beznapigciowym. Do wykonamaJ
inwestycji nalezy stosowaé wylacznie materiaty posiadajace atesty lub certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zbliZeniu z istniejaca,
infrastruktura podziemna nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci.
Po zakoriczeniu robdt pas terenu objety pracami ziemnymi nalezy przywréci¢ w zakresie
naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zalaczen napigcia.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowiazujacych przepiséw BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny

posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokos$ci pracownicy musza stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytaczeniu

tych urzadzen i sprawdzeniu wylaczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z

obwodéw posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢

zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0séb niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Projektowane linie kablowe nie stanowia przy prawidlowej eksploatacji zagrozenia dla
srodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sa odporne na oddziatywanie
szkodliwych warunkéw Srodowiska naturalnego. Prace zwiazane z budowa linii nalezy
prowadzi¢ wylacznie w stanie beznapigciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowac
wylacznie materiaty posiadajace atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie na
terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejaca infrastruktura podziemna nalezy wykonywac
recznie, z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci. Z uwagi na wykonywanie robot w poblizu pasa
komunikacji kolowej i pieszej, na czas ich trwania nalezy wykona¢ odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw. Po zakonczeniu robét pas terenu objety pracami

ziemnymi nalezy przywroci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.
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11. SPIS RYSUNKOW

E1 — Rzut przyziemia
E2 — Rzut dachu

E3 — Schemat ideowy rozdzielni
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STARDSTWD POWATIWE w EASK
Wydzia* Architek:s

|

e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£0OD-M56-C98-P3R *

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1026/02

adres zamieszkania ul. Reja 26, 98-220 Zdunska Wola

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzic 22 pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa




STARDSTWO POWATOWE w
Wydzias A chiexh:
Sudownictwa ' 1
g Narutowicza 17, 2 5k
tel, 43-576-30-8B2, *fax £3-073-7 T

1.6dz, dnia 23.05.2001 r.

tédzki Urzad Wojewddzki
w todzi
GP.U.7131.1.67/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz.UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 19951. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zfozonych dokumentéw, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do
uzyskania uprawniefi budowlanych oraz po zlozeniu w dniach 08. i 11.05.200Ir.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
mgr inz. elekirvk
ur. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem chewodv‘ ;_ terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. k

Otrzymuije: =1 =
1) Agnieszka Niemiec 20 A

98-220 Zdunska Wola, ul. Reja 26 ,.‘,*:"/"f"’/'/ . #ﬂ Kud

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlane%‘“— N, ..
w Warszawie Badownicty )‘l'ﬁmg
3) a/a i

/

/,

90-926 LODZ, ul. Piotrkowska 104
(el (+48 42) 632 90 0. fox {+48 42) 636 52 76

Za zg osé
z or atem
mgr iné. Ka Pietrzykowske

ID. 6701/t



STARDSTWD SOWATOWE w EASKL
Wydziar Archilextiury,
Sudownictwa | Inwastys)

4" Narutowicza 17, 88-17
tel. 43-6753-30-52, fax 43-C

GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.01. 2¢
NADZORU BUDOWILANEGO

IR/Inn/600/74/05
ZASWIADCZENIE

na podstawic art. 217 ustawy z doa 14.06.1960 r. - Kodceksu postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.AL 7z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm.) oraz art. 88 a pkt 3 I | 2” ustawy
zdni 07.07.1994 1. Prawo budowlane (1. Dz.U. 7 2003 r. Nr 207, poz. 2016 7 péZnzm.)
zaswiadera sig, 7¢
AGNIESZKA MARZENA NIEMIEC
magister inzynier elektryk
uprawniona na mocy decyzji Wojewody Lédzkiego
z dnia 23.05.2001 roku, znak: GP.1J.7131.1.67/01
nr ewid. 67/01/ WL
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen
zostada wpisana do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja ur 2539/01/0

oraz

uprawniona na mocy decyzji Wojewody L.odzkiego
z dnia 23.09.2002 roku, znak: RR.11.7132/51/02
nr ewid. 51/02/W1.
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji 1 urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

zostala wpisana do Centralnego Rejestn Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlanc

pod pozycja nr 416 /03/U/C

Otrzymugp : } / el
@’:mx \grueszka Niemice // )”) ¥ ’) /"'}( — )
) . p . ,{' .

ul N Repa 20, 98-220 Zduniska Wola

2oaa (JW LY /
Za zgodnos<
z ory .
mgr inz. A Pietrzykowska
NR . 67/01/ Wt



