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lll. Projekt architektoniczno - budowlany
1. Opis techniczny

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Projektowany budynek ustug o$wiaty przewidziano jako obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony. Od strony potnocnej obiektu przewiduje sie lokalizacje wej$cia do
budynku i zamontowanie platformy dla oséb niepetnosprawnych.

Gtowne wejscie do budynku prowadzi poprzez podest na poziom przyziemia. Na
poziomie przyziemia projektuje sie korytarz, szatnie, pomieszczenie biurowe oraz dwie
sale lekcyjne, kazda dla 20 ucznidw. Z istniejgcym budynkiem szkoty obiekt potgczony
bedzie drzwiami oddzielenia pozarowego El 60 usytuowanymi w $cianie oddzielenia
pozarowego. Zaplecze sanitarno — higieniczne dla uczniow w istniejgcej czesci szkoty w
odlegtosci ok. 40 m, wystarczajace pod potrzeby szkoty i ilosci uczniow. Zaplecze dla
personelu rowniez w istniejgcej czesci szkoty.

Dane liczbowe dotyczgce projektowanego obiektu:

Powierzchnia uzytkowa przyziemia 124,70 m?
Powierzchnia catkowita 142,49 m?
Powierzchnia zabudowy 142,49 m?
Kubatura czesci projektowanej 765,65 m®
Wysokos¢ maksymalna od poziomu przylegtego terenu 6,74 m

Zestawienie powierzchni pomieszczen obiektu:

wg rysunkow rzutow

1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob
spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1

Warunki zabudowy dla projektowanego obiektu zostaty okreslone w cytowanych
ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego, zamieszczonych w opisie do
projektu zagospodarowania dziatki. Funkcja projektowanego obiektu oraz jego forma
architektoniczna zastaty zaprojektowane w oparciu o ustalone tym planem.

Projekt architektoniczno - budowlany uwzglednia podstawowe elementy konstrukcyjne,
oraz wymogi bezpieczenstwa konstrukcji.

Projekt spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie

z wymogami przewidzianymi dla obiektu o projektowanej funkcji.

Projekt uwzglednia wymagania bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higieniczno —
sanitarnych oraz ochrony $rodowiska.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie wymaga zabezpieczen w zakresie ochrony przed
hatasem i drganiami.

Przyjete rozwigzania zapewniajg oszczedno$c¢ energii oraz odpowiednig izolacyjno$c
przegrod.

Zgodnie z umowami z gestorami sieci zapewnione sg odpowiednie warunki zasilania

w zakresie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, a takze w energie cieplng i
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paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow. Zapewniona zostata
takze mozliwosé usuwania $ciekow, wod opadowych i odpadow, a takze mozliwosc
utrzymania wtasciwych warunkow technicznych obiektu.

Funkcja projektowanego obiektu wymaga zapewnienia niezbednych warunkow do
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci zas poruszajace
sie na wozkach inwalidzkich i projektowany obiekt spetnia te warunki, gdyz
zaprojektowano platforme pionowg do transportu 0s6b niepetnosprawnych.

Warunki usytuowania projektowanego budynku na dziatce zostaty dostosowane do
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Uwzglednione zostato ponadto, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu
poszanowanie uzasadnionych interesow 0sob trzecich oraz zapewniono dostep do drogi
publicznej,

1.3. Uktad konstrukcyjny i rozwigzania materiatowe

3.1. Dane ogodlne:

Budowa obejmuje realizacje rozbudowy budynku ustug o$wiaty w technologil
murowanej ze $cianami z bloczkow ceramicznych. Dach w formie wiezby dachowej
drewnianej.

Fundamenty budynku zelbetowe w postaci taw fundamentowych, sciany fundamentowe
7 bloczkow betonowych na zaprawie cementowe;.

3.2. Warunki gruntowo - wodne:

Projektowany budynek zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych ( proste warunki gruntowe wystepuja
w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do
powierzchni terenu, nie obejmujg gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wody
gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia) . dla ktorych wystarcza

jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntu.

3.3. Wytyczne wykonania robot fundamentowych.

Podczas prowadzenia robot fundamentowych nalezy zwréci¢ uwageg, aby
posadowienie projektowanych fundamentow wykona¢ na gruncie rodzimym O
nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnig warstwe gruntu z wykopow nalezy
usuwaé recznie i bezposrednio po tym wykona¢ warstwe betonu wyréwnawczego. Po
wykonaniu wykopow fundamentowych kierownictwo budowy i nadzor inwestorski
zobowiazane sg do sprawdzenia stanu i rodzaju gruntéw w poziomie posadowienia oraz
poréwnania z wynikami wstepnie zatozonymi.

W przypadku natrafienia na warstwy nasypu, gruntéw organicznych lub innych
gruntow nienosnych nalezy usuna¢ je z wykopu do gruntu noénego, po czym w ich
miejsce wykona¢ podlewke z betonu wyréownawczego B 7.5, 0 grubosci do
projektowanego poziomu posadowienia fundamentow.

3.4. Opis projektowanych rozwiazan konstrukcyijnych:
1) Fundamenty — Fundamenty projektowane: w postaci taw fundamentowych z betonu
B-15, zbrojonych stalg 34GS @ 16 o wymiarach wg rysunku rzutu fundamentow i
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wysokosci 40 cm.

Sciany fundamentowe z pustakow cementowych murowanych na zaprawie cementowe]
marki M3.

2) Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe wykonane metoda lekkg mokrg o warstwach od
zewnatrz:

-tynk

_i5 cm wetna mineralna na $cianach tacznika, styropian na pozostatej czesci budynku.
25 c¢cm pustaki ceramiczne szczelinowe o $redniej wytrzymatosci na sciskanie 15 MPa
na zaprawie cementowo - wapiennej M4.

Sciana istniejace] czesci szkoty po samurowaniu otworow w  piwnicy i w czesci
przyziemia spetniac bedzie funkcje sciany oddzielenia pozarowego. W zwigzku z tym

nalezy wymieni¢ stolarke okienng na El 60 w istniejacej czesci szkoty zgodnie z
rysunkiem przyziemia.

3)Wience i podciagi
Wience zelbetowe z betonu B20, zbrojone stalg 4 x ® 12 34GS.
4) Dach.

Zaprojektowano dach wielospadowy, o konstrukcji drewniangj, zgodnie z rysunkiem wigzby
dachowej.

Parametry elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej zostaty pokazane na w/w
rysunku.

Klasa drewna C30.

Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy taczyC ze sobg za pomocg tacznikow
systemowych, stalowych.

Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac preparatem grzybo-
i owadobojczym oraz ogniochronnym (np. FOBOS lub DREWNOCHRON, lub tym
podobne).

Na styku z murem elementy drewniane nalezy owingc papa.
Pokrycie dachu w postaci blachodachéwki w kolorze jak istniejacej czesci budynku.
3) Izolacje — Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma taw fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma $cian 195 cm nad poziomem terenu oraz scian
fundamentowych- 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym (folia budowlana)

|zolacja pionowa zewnetrznych stop i scian fundamentowych - dwukrotnie naniesiona
powtoka abizolu R+P na wyprawie cementowej. Izolacje wyprowadzi¢ do wysokosci
$cian znajdujacych sie ponize;] poziomu terenu.

|zolacja przeciwwilgociowa w potaci dachu -

|zolacje termiczne:
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- izolacja termiczna $cian fundamentowych budynku sal lekcyjnych na catej wysokosci
scian 12 c¢m styropianu FS 20 wykonczonego jednostronnie papg asfaltowa, stanowiacg
podktad pod wiasciwg izolacje przeciwwilgociowa.

- izolacja termiczna tacznika 15 cm wetny mineralnej fasadowe;j

-izolacja termiczna podtogi na gruncie — styropian estrudowany 10 cm.

-izolacja termiczna dachu (poddasza uzytkowego) - wetna mineralna tgcznej grubosci

25 cm (ocieplenie dwuwarstwowe — 1 warstwa w przestrzeni miedzy krokwiami, 2
warstwa pomiedzy krokwiami a profilami pod pokrycie w postaci wykonczenia ptytami
gipsowo — kartonowymi przestrzeni poddasza uzytkowego.

-izolacja termiczna $cian zewnetrznych - styropian gr. 15 cm, a na taczniku wetna
mineralna.

Paroizolacje:

- izolacja pod pokryciem dachu — paroizolacja PE zabezpieczajgca przenikanie pary wodnej do
ocieplenia.

6) Zabezpieczenie antykorozyjne

—Zabezpieczenie pretéw stalowych do zbrojenia betonu przez stosowanie otuliny
betonem

w ptytach =20 mm, w belkach strzemion — 3 mm

7) Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje sie drzwi i okna zgodnie z zestawieniem stolarki. W oknach zamontowaé w
gornej ramie nawiewniki w celu zapewnienia nawiewu powietrza do sal lekcyjnych.

6) Elementy wykonczeniowe
Tynki zewnetrzne cementowo - wapienne kategorii Ill, z dodatkiem farb mineralnych
0 jednolitej kolorystyce dla catosci obiektu.

Sciany murowane wszystkich pomieszczen - tynk cem. - wap. kat. IV z wykonaniem
gtadzi gipsowej, miedzy salami $ciana w systemie RIGIPS 3.40.06 AKU.

Jako wykonczenie $cian i sufitow przewiduje malowanie farbg emulsyjng na
zagruntowanym podtozu (gruntowanie rozrzedzonym roztworem farby emulsyjnej

w proporcji 1:5 lub wodng zawiesing szarego mydta) po wykonaniu gtadzi gipsowych.

Posadzki:

Podtogi i posadzki wg. opiséw na rys. rzutu i opisu do przekroju.

Pokrycie dachu:
Blachodachowka w kolorze jak na istniejgcym budynku.

Obrobki blacharskie:
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w tym samym
kolorze, co pokrycie dachowe.

Elementy wystajace wiezby dachowej bejcowane na kolor ciemny braz..

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w tym samym kolorze co
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obrobki blacharskie..

7)Wytyczne prowadzenia robot:

_ Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie Zz obowigzujacymi Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, pod statym
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

_  Materiaty uzyte do wykonania konstrukcji obiektu muszg posiada¢ wazne
swiadectwa dopuszczenia do stosowania - atesty.

1.4.Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sig na
wozkach inwalidzkich

Dostep dla niepetnosprawnych zapewniono poprzez platforme pionowg do
transportu 0sob niepetnosprawnych z dostepem z poziomu terenu.

1.5. Dane technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.
Nie dotyczy projektowanego budynku ustug oswiaty.

1.6.Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, W szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob
powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
i punkty pomiarowe, zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen,
7 uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen budowlanych

Przewiduje sie wyposazenie czeéci projektowanej obiektu w instalacje
ogrzewczg z istniejgcej wtasnej kottowni z kottem na olej opatowy.

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng zgodnie z rysunkami
rzutow poszczegolnych kondygnacji.

W obiekcie projektuje sig instalacje elektryczng oraz teleinformatyczna.
Wszystkie projektowane w obiekcie instalacje nalezy wykonac¢ w oparciu o
odrebne opracowania projektowe, stanowiace projekty branzowe.

1.7.Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych catosc
techniczno - uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
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konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Zagadnienie nie dotyczy projektowanego obiekiu.

1.8.Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjatkiem

a)

b)

c)

d)

obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okre$lajaca w zaleznosci od
potrzeb:

bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowiacych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne,

z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéow technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

w stosunku do budynku wyposazonego W instalacje grzewcze lub
chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym sScian
petnych oraz drzwi, wrot, a takze przegréd przezroczystych i innych,
parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych
urzadzen majacych wptyw na gospodarke cieplna obiektu budowlanego, w
tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace
oszczednos$ci energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych;

Zgodnie z charakterystyka energetyczng projektowanego obiektu.

1.9.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie pod wzgledem:

1)zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekow,

Bez zmian, Scieki do przydomowe] oczyszczalni przebudowanej wg odrebnego
opracowania.

2)emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilogci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Zgodnie z projektami branzowymi zamieszczonymi w dalszej czesci opracowania.

3)rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
W ramach funkcjonowania obiektu przewiduje sie powstawanie odpadéw komunalnych,

ktore gromadzone beda w pojemnikach usytuowanych na terenie jej lokalizacji (zgodnie
z projektem zagospodarowania dziatki).

4)emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
5)odpowiednich parametrow  tych czynnikébw i  zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig,

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie w zwigzku z jego funkcjonowaniem
przekroczenia norm dotyczgcych emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
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szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktbécen.

6)wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

opis dotyczacy wykazania, ze przyjete w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami

Zaprojektowano rozwigzania techniczno — technologiczne eliminujgce wptyw
projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Obiektowi nadano charakter ograniczajacy jego wptyw na $rodowisko przyrodnicze:
wyposazenie w media infrastruktury technicznej w ramach sieci istniejgcego uzbrojenia.
Przewiduje sie wycinke drzew w zwigzku z realizacjg projektowanego obiektu w
zakresie niezbednym do jego realizacji. Drzewa przeznaczone do wycinki pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu. Przewiduje sie kompensacjg w postaci nowych
nasadzen w ilosci odpowiadajacej wycigtym drzewom.

1.10.Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.

z 2003 r. Nr 121, poz. 137) ustalone zostaty dane, dotyczace warunkéw ochrony
przeciwpozarowej opracowywanego lokalu znajdujacego sie w istniejacym
obiekcie budowlanym stanowiacym obiekt ustugowy (punkt przedszkolny),
obejmujqbe w szczegolnosci:

1) powierzchnig, wysokosc¢ ;
Pomieszczenia znajduja sie w czesci parterowej obiektu 1kondygnacyjnego.

Powierzchnia uzytkowa obiektu (tacznie wszystkich jego pomieszczen) wynosi:

124,70 m?
Pomieszczenia uzyskane w wyniku rozbudowy znajdujg sie w czesci parterowej obiektu
o wysokosci w $wietle ok. 2,58 do 3,30 m, wysoko$¢ budynku w kalenicy 6,74 m -
budynek niski o kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l .

2) odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;
Projektowany obiekt, w ktorym znajdujq sie 2 sale lekcyjne, korytarz, szatnia |
pomieszczenie biurowe jest dobudowany do istniejacego budynku szkoty podstawowej i
oddzielony od niej $ciang oddzielenia pozarowego.

3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
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Nie przewiduje sie magazynowania | stosowania materiatbw pozarowo -

niebezpiecznych

4) przewidywang gestos¢ obcigzenia ognhiowego;

Wyposazenie obiektu o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? .
5) kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oso6b na kazdej
kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach;

Projektowana czg$¢ szkoty miesci sie na poziomie przyziemia budynku zaliczonego do

kategorii zagrozenia ludzi ZL

Przewiduje sie, ze w projektowanej czgsci budynku bedzie jednorazowo przebywac nie

wiecej niz 42 osoby.

6) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Pomieszczenia obiektu i przestrzenie zewnetrzne kwalifikuje sie jako nie zagrozonée
wybuchem.

7) podziat obiektu na strefy pozarowe;

Zgodnie z ustaleniami w terenie powierzchnia wewnetrzna obiektu, w ktérym znajduje

sie lokal miesci sie w 10 000 m?2 dopuszczalnej strefy pozarowej i wynosi 124,70 m?

8) klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Sciany nosne zewngtrzne murowane - klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych — El 120,
Dach drewniany o grubosci 26 cm, zabezpieczony od strony pomieszczen ptytg
g-k ognioodporng REI - 30
Sciany wewnetrzne dziatowe :
7 bloczkéw ceramicznych na zaprawie klejowej, miedzy salami $ciana w systemie
RIGIPS3.40.06 o odpowiednie] izolacyjnosci akustycznej - klasa odpornoSci
ogniowej elementow budowlanych — nie okresla sig.
Obiekt, spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej ,D”
9) warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe;
Z lokalu przewidziano 1 wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz.
Szeroko$é korytarza spetnia wymog szerokosci— min. 140 cm.
Szerokosé drzwi na zewnatrz obiektu ze skrzydtami otwieranymi zgodnie z
kierunkiem ewakuacji, o szerokosci co najmniej 90 cm.
Dtugo$c¢ przejscia ewakuacyjnego — ok. 19 m.
Obiekt wyposazony w swiatta awaryjne
10) sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegodlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;
3)Instalacje elektryczne i odgromowe wg przepisow PBUE i PN — pozarowy

wytacznik pradu zlokalizowany przy gtownym wejsciu do lokalu.
4)Instalacje wentylacyjne — wykonane z materiatow niepalnych

5)Instalacje grzewcze
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6)Instalacje niskoprgdowe
7)instalacje wod. — kan.

11) dobor urzadzen przeciwpoiarowych w obiekcie, dostosowany do

wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru, a W szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej

- -

przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do

potrzeb ekip ratowniczych:
1.Instalacja wewnetrzna p.poz. - istniejgca w korytarzu szafka hydrantowa HW-25
W20/30 zlokalizowana przy scianie wewnetrznej. Instalacje swiatet awaryjnych —
zgodnie z PN-EN 50172 grudzien 2005 i PN-EN 1838 z 2005 —w projekcie
elektrycznym,

12) wyposazenie W gasnice;

Podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie.

Wyposazy¢ zgodnie Z przepisami:
-normatyw wynosi 4 kg proszku gasniczego na 100 m2,
-maksymalna droga do gasnicy —30m
Drogi i wyjscia ewakuacyjne, miejsca ustawienia podrecznego sprzetu gasniczego
oznakowa¢ wymaganymi znakami.
13) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska siec

hydrantowa.- najblizszy hydrant znajduje sig¢ w odlegtosci ok. 50,0 m od budynku.
Drogi pozarowe stanowi - przylegta droga gminna wzdtuz obiektu, nieutwardzona,
zapewniajgca dojazd wzdtuz budynku w odlegtosci ok. 10,00 m od jego ciany

zewnetrznej.

W momencie uruchomienia lokal winien posiadac Instrukcje Bezpieczenstwa [ozarowego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

7 dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 121, poz. 1138/

(\{u
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
POD KATEM MOZLIWOSCI JEGO ROZBUDOWY

1.0. PODSTAWA WYKONANIA ORZECZENIA:
Orzeczenie opracowane w oparciu o art. 71 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane ( Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pozniejszymi zmianami).

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest zbadanie stanu technicznego budynku
Szkoty Podstawowej , usytuowanego w Maurycowie , dziatka nr geod. 197/1, gmina
Wodzierady, pod katem mozliwosci jego rozbudowy.

3.0. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej okreslajacej
stan techniczny obiektu, jego elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

4.0. DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA.

Opracowana ocena stanu technicznego budynku wykonana zostata na podstawie:
- inwentaryzacji budowlanej sporzadzonej przez arch. Julie Rol - Reszka, mgr inz.
Janusza Wisinskiego,
- wizji lokalnej oraz szczegotowych ogledzin elementow konstrukcyjnych
wykonczeniowych budynku,
- obowigzujgcych przepiséw w tym techniczno — budowlanych,
- literatury fachowej,
- norm branzowych:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B- 02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B- 02003 Obcigzenia budowli Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-8-/B-02001/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie wiatrem.

5.0. OPIS OGOLNY OBIEKTU.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem 2 kondygnacyjnym z poddaszem
nieuzytkowym, podpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej.

5.1. Opis elementow budynku i okreslenie ich stanu technicznego.
5.1.1. Fundamenty.

Fundamenty  budynku betonowe monolityczne. Poziom posadowienia
fundamentéow 2,0 do 2,1 metra ponizej poziomu przylegajacego terenu, strefa
przemarzania jest zachowana. Brak zarysowan fundamentéw jak i $cian powyzej
pozwala uznacich stan techniczny jako poprawny.
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5.1.2. Sciany i strop budynku.

Sciany budynku wykonane z cegty ceramicznej gr 38 cm i 25 cm na
zaprawie cementowo wapiennej obustronnie tynkowane. Nadproza okienne |
drzwiowe zelbetowe bez zarysowan. lzolacja pozioma s$cian wykonana z papy
asfaltowej, mur w stanie powietrzno suchym. Nie stwierdzono zarysowan $cian
budynku w ich warstwach nosnych. Stan techniczny $cian dobry.

Stropy budynku wykonane jako zelbetowe, gesto zebrowe, ich stan jest dobry.

5.1.3. Dach.
Dach budynku wielospadowy wykonany w konstrukcji drewnianej krokwiowo -
ptatwiowej, kryty papa. Stan techniczny dachu oceniam jako dobry.

5.1.4. Stolarka.
Stolarka okienna z PCV w stanie dobrym, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne w
stanie dobrym.

5.1.5. Posadzki.

W pomieszczeniach sanitarnych i korytarzach posadzki z gresu i terakoty, w
pomieszczeniach lekcyjnych i korytarzach podtogi z PCV.
Stan posadzek gresowych i podtég oceniam jako dobry.

5.1.6. Instalacje.

Instalacja elektryczna w stanie poprawnym.
Instalacja kanalizacji sanitarnej w stanie dobrym. Odprowadzenie kanalizacji do
oczyszczalni sciekow na dziatce inwestora. Instalacja wentylacji grawitacyjna.

WNIOSKI | OPINIA KONCOWA.

Na konstrukcje budynku dziata ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe |
technologiczne, obcigzenie $niegiem i wiatrem. Na podstawie przeprowadzonych
ogledzin stwierdzono, ze konstrukcja obiektu spetnia warunki nieprzekroczenia
stanéw granicznych nosnosci i1 uzytkowania.

Roboty, ktéore nalezy wykona¢ w celu rozbudowy obiektu nie powinny wptyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji istniejgcego budynku.
Rozbudowa o tgcznik i dwie sale lekcyjne  zgodnie z zatgczonym projektem

budowlanym moze by¢ wykonana.
mgr in. | -'«Ms%’;sm

ui.Piotya 21
08-220 ZDUYNSKA WOLA
UPR. AONSTRU\S £ INO - BUDOWLANE

WR228/80
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU UStUG OSWIATY — SZKOLY PODSTAWOWEJ

w Maurycowie , dziatka nr 197/1
Opracowat: Janusz Wisinski zam. ul. Piotra Skargi 12, 98-220 Zdunska Wola

1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na
wylaniu fundamentow betonowych, wykonaniu scian budynku w systemie
tradycyjnym, montazu konstrukcji i pokrycia dachu, wykonaniu oktadzin
Scian, posadzek i instalacji.

2. Wykaz obiektow istniejgcych.

Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem , ktory poddany
bedzie rozbudowie .

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie.

Nie ma elementow zagospodarowania dziatki stwarzajgcych zagrozenie.
4. Przewidywane zagrozenia.

Podczas realizacji robot budowlanych nalezy zwrdéci¢c uwage na:
- kolejnos¢ wykonywania robdét budowlanych,

- podczas wykonywania $cian i stropow zwraca¢ uwage na prawidtowe
zamontowanie rusztowan,

- przy wykonywaniu robot dekarskich nalezy stosowac
sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

5. Sposoéb instruktazu pracownikow.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robdt powinien by¢
przeprowadzony na stanowisku pracy, powinien wskazywac¢ mozliwe

&as
4
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zagrozenia w trakcie wykonywania danego typu robdt oraz okreslac
sposoby ich uniknigcia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniu.

a) Nalezy przestrzegac kolejnosci wykonywania robot, nie
wykonywaé robdét pod rusztowaniem podczas prowadzenia robot
na wysokosci.

b) Przestrzegac przepisow bhp i instrukcji montazu przy montazu
rusztowan rurowych.

c) W pomieszczeniu biurowym nalezy umiesci¢ apteczke z
odpowiednim zaopatrzeniem.

d) Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

e) Zapewni¢ dostep do sprzetu gasniczego.

f) Nie zastawiaC drogi komunikacyjnej celem umozliwienia szybkiej
ewakuacji w przypadku zagrozenia.

Zgodnie z art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane dla przedmiotowej inwestycji zachodzi koniecznos¢
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

f WISINSK!

mgr inZ(TAY
RSkargi 12

ut, Pigtra
©8-220
{JBR. KONSTRUKCY INO - BUDOWLANE

\R 228/80
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V Informacja dotyczaca enerqooszczednoéci budynku dla potrzeb

charakterystyki energetycznej budynku

Charakterystyke energetyczng obiektu sporzadzono zgodnie z §3281§ 329 ust.2
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1. $ciany zewnetrzne budynku ustug oswiaty

d(m) AW/m.K)
- styropian, wetna mineralna 0,15 0,040
- mur z pustaka MAX 0,25 0,238
- tynk cem. wap. 0,025 0,82
1
R ~= 0,20 W/ m*K< 0,25
0,15 0,25 0,025
0,17 + ———-—- N 4 - +
0,040 0,238 0,82
2. Dach.
- wetna mineralna 0,25 0,040
- ptyta g—k 0,0125 0,23
1
| - 0,15W/m’°K < 0,20
0,25 0,0125
0,17 + -~ 4 e
0,040 0,23
3. Posadzki.
- gres 0,02 1,40
- posadzka betonowa 0,05 1,40
- styropian 0,10 0,040
- beton 0,15 1,40
- piasek suchy 0,50 0,40



3. Okna o wspdtczynniku przen
wspdétczynniku mniejszym niz 1,7 w/m*

Wydzias
SBudown;
UL Narutowi
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: o$wiaty, szkolnictwa
Wyzszego, nauki
- 12A, 98-105 Maurycow

Projektowana charakterysiyka energetyczna budynku
ygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1
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tel, 43-575-50-612

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty,

Rodza] budynku: | koinictwa wyZzszego, nauki
Inwestor:
Adres budynku: | - 12A, 98-105 Maurycow
Calosé/Czes¢ budynku: Ca*O S' é

Powierzchnia ogrzewana Ar, m2:

124,70

Kubatura budynku m3:

476,23

D

EP - budynek oceniany

@ 73,91 KWh/(m?rok)
e

Budynek z systemem alternatywnym

O

50 i00 150 200 250 300 350
i i 1 [l L 1 1] 1 1 1 ] i
Wg wymagan WT2014 2
Budynek oceniany: EP 73,91 73,91
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkows:
Zapotrzebowanie na energie koncows;:

Wspétczynnik strat mocy ciepinej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspéiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez
system o$wietlenia wbudowanego:

EUcow

17,79 17,79
[kWh/m? rok]
EUcwu 0,00 0,00
[kWh/m? rok]
EU 17,79 17,79
[kWh/m? rok]}
EK 24,64 24,64
[kWh/m? rok]
Hx 93,53 93,53
[WIK]
Hue 26,06 26,06
[WIK]
Qe 9216,78 9216,78
[kWh/rok]
Qew 0,00 0,00
[kWh/rok]
Qot 0,09 0,08
[KWh/rok]
Strona 2
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. pfz)g;?:c;y Opis $ciany Wsp. U [Wim?K] AU (Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]

1 SNJ_1 Sciana o budowie niejednorodnej 0,199 0,000 122,44 1 104,62

2 NPG_6 Niejednorodna podioga na gruncie 6 0,256 0,000 130,69/ 130,69

3 SDNJ_5 Stropodach o budowie niejednorodnej 5 0,144 0,000 85,37 /85,37

4 DS_4 Dach skosny 4 0,148 0,000 85,37785,37
Stolarka otworowa

Nazwa " Powierzchnia
. . . C .

Lp. przegrody Qpis przegrody Wsp. U [Wim*K] Wsp. Wsp. g

1 o_1 Okno, 1,100 0,70 0,75 17,82
Speinienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Strefa niemieszkalna

Lp. Symbot Opis [WI‘;',:;:’K] [\gltlznj;:;q

1 SNJ_1 Sciana zewnetrzna -1 (pdtnoc) 0.199 0.250

2 SNJ_1 Sciana zewnetrzna -1 (potudnie) 0.198 0.250

3 NPG_6 Podloga na gruncie -1 0.177 0.300

4 SDNJ_5 Dach skosny -1 (péinoc) 0.144 0.200
Strefa niemieszkalna 1

Lp. Symbol Opis [Wlun‘:’K] [\Lﬁll‘;r;'nn:;(]

1 SNJ_1 Sciana zewngtrzna -1 (zachéd) 0.199 0.250
2 DS _4 Dach skosny -1 (zachod) 0.148 0.200
3 NPG_6 Podiega na gruncie -1 0.161 0.300
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna

Symbol 5 Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [W/im?K] W/m2K]
Strefa niemieszkaina 1
Symbol . Uc Uc,max
Lp. przegrody Opis [Wim?K] [W/m?K]
1 O_t1 Sciana zewnetrzna -1 (zachéd) 1.100 1.300
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd 2218,64 [kWhirok] 2218,84 [kWhirok]
Strona 3
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Zapotrzebowanie na energie korncowg dla potrzeb grzewczych Qxkn 2996,54 [kWh/rok]}

2996,54 [kWh/rok]

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna

System ogrzewania

Kotly niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ciekie, z zamknieig komorg
spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominainej powyzej 50 do 120
kW

Nosénik energii koficowej

Siec elektroenergetyczna systemowa:
energia elekiryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

budynku fxg 0,91
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego

0,83
budynku nus
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepia w obrebie budynku nue 0,96
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie budynku e 0,91
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego ns 0,74

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna 1

System ogrzewania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ciekle, z zamknietg komorg
spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej powyzej 50 do 120
kW

Noénik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy bilansowej

0,91
budynku nug
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii ciepla w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego

0,93
budynku nu.s
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie budynku nu.e 0,86
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacii i wykorzystania ciepla w obrebie budynku rue 0,93
Srednia sezonowa sprawnos$é calkowita systemu grzZewczego M 0,76

Wentylacja

Typ wentylaciji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna

Skutecznosé odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturainej kanafowej Vo 2,50 [m3/hj
Wspdiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 8,02 [W/K]
Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna 1

Skutecznosé odzysku ciepta z powietrza wywiewanego nfoc -
Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nowc -
Strumnieni powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 2,50 [m3h]

Strona 4
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Projektowana charakterystyka energetyczna budyﬁ"
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Wspéiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

18,04 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepia uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwns

0,00 [KWhfrok]

0,00 [KWhirok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWhirok]

Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa niemieszkalna

Brak instalacji chiodzenia

Lokal - Strefa niemieszkalna 1

Brak instalacji chfodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp.

Przegroda

Materiat izolacyjny

A [WimK]

grubosé fcm]

1

Sciana o budowie niejednorodnej

Styropian Austrotherm EPS 038 Super Fasada

0.038

15

Dach skosny 4

Rockwool RAW akustyczne wypetnienie blachy trapezowsj

0.036

4

Dach skosny 4

Rockwool MONROCK PRO

0.037

20

Stropodach o budowie niejednorodnej 5

Rockwool MONROCK PRO

0.037

15

Stropodach o budowie niejednorodnej 5

Rockwool MONROCK PRO

0.037

10

Niejednorodna podtoga na gruncie 6

Styropian przy szczelnym utoZeniu izolacji z przewigzaniem
spoin i przykryciem ich paskami folii

0.04

10

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System

Opis urzadzenia

RMoc [kW]

Czas dzialania Zapotrzebowanie
[hi [kWh]

1 co

Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami

cztonowymi lub pltytowymi przy granicznej temperaturze 0.013

ogrzewania 12°C w budynku o powierzchni Af do 250 m?

5700 75.72

2 oswietlenie

instalacja z oprawami LED 18W

0.01

3 0.03

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
grzewczy | wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QkH

2996,54 [KWh/rok]

2096,54 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie konicows przez system do
podgrzania cieplej wody Qxw

0,00 [KWhirok]

0,08 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koficows przez system

chiodzenia Qxc

0,00 [KWhirok]

0,00 [kWh/rok]

Rpc;ne zapotrzebowanie na energie koncowsg przez system
oswietlenia wbudowanego Q.

0,03 [KWh/rok]

0,03 [KWh/rok]
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Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku Qx 3072,29 [kWh/rok] 3072,29 [kWh/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU 17,79 [kWh/m? rok} 17,79 [KWhim? rok]
\é\[lﬂ;anzkrnkErgcznego zapotrzebowania na energie koricowa dla 24,64 [KWh/m?rok] 24,64 [KWhim?3rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dia 73,91 [KWhirrok] 73,81 [KWh/mrok]

budynku EP

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla

budynku EP wg wymagan WT2014 102,10 [kWh/m?rok] 102,10 [kWh/m?rok]
Jedostkowa warto$¢ emisji CO2 0.016 |t CO2/m? rok] 0.016 [t CO2/m® rok]
Udziat odnawialnych Zrddet energii w rocznym zapotrzebowaniu na 0 [%] 0 [%]

energie koficowg,

Strona 6
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 1996.97 1996.97
EP [kWh/m?2rok] 73.91 73.91
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
2000+ By 738t
70+ e & ]
60+ === ==
1500+ !
50—+ A o
1000+ “r E ey
ol =
500+ 20r &
10+
sysiem sysiEm sysam sysiam
23croeqowany atematynny zaorogonany atematyuny
W ogzenane cepawoda [ urzagzena omacnicze

==/ Projektowana charakierysiyka energetyczna budyn!
===  wygenerowana z programu BuildDesk Energy C
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qusw

2218.64 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qewu 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby chiodzenia chiodzenia Qe 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL 0.03 [kWh/rok]
Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 2218.67 [kWhirok]
Dostepne nosniki energii
Wspélczynnik & s Jednostka Koszt noénika
nakiadu llos¢ nosnika noénika [PLN/KWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 3072.28 KWh 0.65
Opis systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Systemy ogrzewania okreslone osobno w poszczegéinych strefach
System cieptej wody: Systemy przygotowania cieplej wody okreslone osobno w poszczegéinych strefach
System alternatywny:
System ogrzewania: Systemy ogrzewania ckresione osobno w poszczegéinych sfrefach
System cieptej wody: Systemy przygotowania ciepiej wody okreslone osobno w poszczegéinych strefach
s Strona 8
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tel. 43-575-30-62, fax 450751

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

. Obliczono metodg metodologii do obliczania charakterystyki energetycznej
budynku roczne zapotrzebowanie na energie do ogrzewania , wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej ktore wynosi 9217 kWWh/rok.

. Dostepne noéniki energii:

W chwili obecnej jedynym dostepnym nosnikiem energii jest siec
elektroenergetyczna. Inwestor posiada umowe z dostawcyg energii tj. PGE
Dystrybucja S.A.

Jedynym alternatywnym zrodiem energii mozliwym technicznie do zastosowania
na terenie objetym inwestycjg jest fotovoltanika. Jednak biorgc pod uwage
wysokie koszty montazu instalacji oraz jej niskg efektywnos¢, a takze ceny
energii elektrycznej uzyskanej z tego zrodfa, jest ono ekonomicznie
nieuzasadnione.

. Do ogrzewania budynku jako zrodto ciepta uzytkowany jest kociot olejowy o mocy
ok. 75 kW i sprawnosci energetycznej 90%.

. Alternatywnym zrédtem mozliwym do zastosowania na tym terenie jest pompa
ciepta z pionowym wymiennikiem. Wada takiej instalacji jest jednak
nieporéwnywalnie wysoka cena montazu instalacji, krotki okres trwatosci
urzadzen, konieczno$¢ zamontowania dodatkowego zrodta ciepta, ograniczony
do ogrzewania podtogowego rodzaj instalacji grzewcze;j.

. PODSUMOWANIE:

. Jedynym dostepnym technicznie i uzasadnionym ekonomicznie zrodtem energii
jest energia elektryczna , ktorej dostawe zapewnia PGE Dystrybucja S A.

. Wybrane zrodto ciepta do ogrzewania i podgrzania cieptej wody uzytkowe] w
sezonie grzewczym jest najbardziej uzasadnione ekonomicznie. Wysoka
sprawno$¢ grzewcza nowoczesnego kotta olejowego , nie powoduje znaczgco
negatywnego wptywu na s$rodowisko, a zastosowane paliwo jest jednym z
tanszych no$nikow energii.
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Parametry techniczne platformy pionowej KALI B

RODZAJ WYKONANIA

NA ZEWNATRZ LUB WEWNATRZ BUDYNKU

WYSOKOSC PODNOSZENIA

MAKSYMALNIE DO 3,0M

ILOSC PRZYSTANKOW

2

SZVYB URZADZENIE BEZSZYBOWE
PRZELOTOWA — PRZYSTANKI ZLOKALIZOWANE WZGLEDEM SIEBIE
WERSJA POD KATEM 180°

KATOWA —~ PRZYSTANKI ZLOKALIZOWANE WZGLEDEM SIEBIE
POD KATEM 90°

DRZWi PRZYSTANKOWE

WYCHYLNE JEDNOSKRZYDLOWE, WYMIARY 900 X 1100MmM,
KIERUNEK OTWIERANIA DOWOLNY

WYMIAR PODESTU

900 x 1400mMMm (WERSJA 180°)
1100 X 1400mMm (WERSJA 90°)

WYMIARY ZEWNETRZNE URZADZENIA

1290 x 1520 mm (WERSJA 180°)
1520 x 1520 MM (WERSJA 90°)

PODSZYBIE 60MM LUB OMM (W STANDARDZIE RAMPA NAJAZDOWA)

NApeb SrRUBOWY

UDZWIG 385 KG

PREDKOSC EKSPLOATACYJNA 0,06 m/s

KOLOR RAL 9006 i
ZASILANIE ‘| 400V (oPcJA 230V)
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N\ YDY 5 x 2,5 [mm?]

\\1

w miejscu zakreskowanym

wyprowadzi¢ 3 m wypustu

Zabezpieczenie S 303 C 16

dla wersji zewnetrznej konieczne

_:X _:S\ jest zastosowanie
Zabezpieczenia

réznicowopradowego

gl

ROUNCE 2000

i

HBOAGI

ok. 200mm

SCHEMAT ZASILANIA

Produkt:
KALI B

REHALIFT
ul. Zurawinowa 6
63-200 Jarocin

Arkusz

1/1
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Wymiary podnosnika pionowego Kali B — wersja przelotowa 180°

wysokase cathowita
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