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Oéwiadczenie

Nazwa projektu:
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Branza: drogowa

Inwestor:
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oy %”“@/7”"%’5[7 ...........................................

-------------------------------------------

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

z 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozn. zmianami), o$wiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowia‘zujacymi przepisami techniczno —

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma

stuzyé. Opracowanie skfada sig z czesci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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* Weryfikacje poprawnasci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina
3}

stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictws www.pith.org.p! lub k
Budownictwa.

INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-TY7-RF1-QD5 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym +OD/BD/3810/03
adres zamieszkania ul. Bfotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zadwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym p

odpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waineg

o kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-29 roku przez:
Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BH8-WG6-SA2 *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjhym +tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstaricow Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Ltodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

’

Na podstawie § ...2.108%a.2,. 8.7  ==w- i § 13 ust 1pkt.3. .. lit. By

.rozpbrzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie sam'odzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stiwwierdza sie, ze:

Obywamlﬁa)mW¢f ........ StenisZaw,. Kazimlerz Zuber
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StenisZew, Kszimierz Zuber - R
e Jest upowazniony (a) do:
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1/ kierowenie, nadzorewsnis i kentrolewanis budewy i robdt, kie-
rowanie i konirolowanias wytwerzenie konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oragz ocenisnie i badsnis stsnu technicznego w za-
kresie budowli drdg, lotniskowych drég startewych 1 manipula-
cydnyeh, typowyeh przepustdw i mostéw =~ o powszechnie znanych.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w cafosci w granicach
terenu objetego wnioskiem na zgtoszenie robot budowlanych zgodnie ze wskazang w ¢zeSci
rysunkowej projektowang granicg pasa drogowego. Przebudowa nie oddziatuje na dziafki

sgsiednie.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu o kiore dokonano okreélenia obszaru

oddziatywania obiektu:

~ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z p6ézn. zmianami)

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozn. zmianami.

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 tj.
z dn. 2016.09.09)

STANISE,

oo dA ZUBER
W zakresie
"”Skowy nl
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Powriatowy Farzad Drdg w Laskn

9a-100 bask, ul. M. Konopnickig] 21 . ) ) . )
576 19 90 Ustugi Projektowe i Elektroinstalacyjne

69 REG. 730077787 )

o Renata Drabik

ul. Targowa 8A/27, 98-200 Sieradz

el flix /
NIP 831-14-67-4

PZD.4232.1.13.2018 Lask, dnia 2018-02-15

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2018 r. (data wplywu 14.02.2018 r.)
w sprawie uzgodnienia rozwigzan projektowych dotyczacych wlaczenia drogi
wewnetrznej dojazdowej w miejscowosci Wodzierady bedacej w zarzagdzie Gminy
Wodzierady do drogi powiatowej nr 3706E Kwiatkowice — Wodzierady — Lask
wykonanego w ramach opracowania pn. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej
w miejscowos$ci Wodzierady na odcinku od km 0+000 do km 0+848,50 (dzialki nr 87,
69 i 23 obreb Wodzierady)”, Powiatowy Zarzad Drog w Lasku uzgadnia pozytywnie
rozwigzania projektowe w zakresic w/w wilaczenia, zgodnie z przedstawionym projektem
budowlanym, przy zachowaniu nast¢pujgcych warunkow:
e projekt budowlany winien uwzgledniad wytyczne zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne 1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 1., poz. 124),
e promien skretu z drogi dojazdowej ksztaltowaé za pomocy tuku kolowego
0 promieniu min, 6,0m,
e kat przeciccia osi drog na skrzyzowaniu powinien uwzgledniaé wytyczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 1., poz. 124),
e przepust - wytrzymatosé obwodowa rury co najmniej 8kN/m2,
e pochylenie podluzne w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztaltowania,
e zapewni¢ prawidtowe odwodnienie drogi dojazdowej w obrebie wlaczenia
do drogi powiatowej,
e w przypadku zmian w stalej organizacji ruchu w obrgbie skrzyzowania
nalezy opracowac projekt stalej organizacji ruchu,
e na ctapic realizacji inwestycji opracowaé i przedstawi¢ do zatwierdzenia
projekt czasowej organizacji ruchu,
e roboty nalezy wykona¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkow

bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu,

172



o przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych w  pasie
drogowym drogi powiatowej nalezy zglosi¢ ich rozpoczgcie w PZD Lask,
e po wykonaniu robét nalezy uporzadkowa¢ zajmowany pas drogowy i zglosi¢

powyzsze do PZD Lask.

Jednocze$nie dziatajac na podstawie przekazanych mi przez Zarzad Powiatu Laskiego
uprawnien (Uchwata nr 185/16 z dnia 16 lutego 2016 r.) niniejszym wyrazam zgodg
na dysponowanie gruntem (dziatka nr 23 obrgb 24 Wodzierady) stanowigcym droge
powiatowa nr 3706E Kwiatkowice ~ Wodzierady — Lask na cele budowlane zwigzane
z wykonaniem prac objetych zadaniem pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowe]
w miejscowosci Wodzierady na odcinku od km 0+000 do km 0+848.50”
zgodnic z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U.
22017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.).

7 up. ZARZADD POWIATU
p.c. Kiero{gggik LLED w Lasku

—

e BHTLY azwwajtas

212



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi wewnetrznej dojazdowej
w miejscowosci Wodzierady na odcinku od km 0+000 do km 0+848.50 (dz.
nr 87, 691 23 obreb Wodzierady)

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Wodzierady.

2. Pomiary uzupelniajace wykonane w terenie w m-cu styczniu 2018r.

3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.
4

. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej dojazdowej
w miejscowosci Wodzierady od km 0+000 t. od krawedzi jezdni bitumicznej
drogi powiatowej Kwiatkowice - Wodzierady - Lask do km 0+848.50 tj. do
zjazdu na droge polng o numerze dziatki nr 35. Odcinek drogi polozony jest w
gminie Wodzierady. Przebudowa odcinka drogi ma umozliwi¢ dojazd dla
mieszkancow oraz funkcjonujacych przy niej zaktadow pracy. W zakres robdt
zwigzanych z przebudowg wchodzi:
- rozbiodrka istniejacej nawierzchni jezdni i przepustu na rowie przydroznym,
- wykonanie robot ziemnych,
- utozenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa tamanego,
- utwardzenie poboczy wraz ze zjazdami destruktem bitumicznym,

- ustawienie oznakowania pionowego.

11. Stan istniejacy:

Odcinek drogi wewnetrznej dojazdowej przewidziany do przebudowy
posiada na catej dlugosci przekrdj szlakowy i przebiega przez tereny rolnicze z
cze$ciowa zabudows jednorodzinng. Rowdéw przydroznych brak. Szerokos¢
pasa drogowego wynosi od 6.00 do 7.00m. Nawierzchnia jezdni o szerokosci
3.00m wykonana z mieszanki tlucznia kamiennego i zuzla paleniskowego

posiada $rednig grubo$¢ 4cm. Stan nawierzchni oraz poboczy ziemnych jest



katastrofalny, liczne zastoiska wody oraz wyboje tworzg droge nieprzejezdna.
Na rowie przydroznym przy drodze powiatowe] istniejacy przepust pozarywany
i zamulony. Dhlugo$¢ przepustu wynosi 10m, a $rednica od 40 do 50cm.
Oznakowania pionowego brak.

Kabel telefoniczny — w przejsciach poprzecznych poza jezdnia projekt zaktada

ulozenia rur ostonowych typu "AROTA" o $rednicy ¢110mm.

111. Stan Projektowany:

1. Dane ogélne:

» Klasa drogi — wewnetrzna dojazdowa,

* Predkos$¢ miarodajna — 30km/godz.

»  Obcigzenie ruchem — nie okresla sie,

»  Szerokos¢ jezdni 3.50m,

" Szeroko$¢ poboczy —1.25-1.75m - w tym 0.60m utwardzone,

» Dhlugos¢ odcinka — 848.50m.
Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej dojazdowej bedzie polegala
na wykonaniu nastepujacych robét:
- odtworzeniu osi drogi wg podanych w zataczniku wspdtrzednych x iy,
- dokonaniu rozbidrki istniejacej nawierzchni thuczniowo - zuzlowe;j,
- wykonaniu robét ziemnych do zalozonych wysokosci w profilu podiuznym,
- wykonaniu stabilizacji piasku cementem C-3/4 o grubosci 15cm na calej
szerokosci koryta, po odpowiednim zageszczeniu dna koryta,
- ustawieniu Scieku prefabrykowanego o wymiarach 60x15¢m na podbudowie
z betonu C-12/15 grubosci 12cm, na odcinku od km 0+000 do km 0+195 po
prawej stronie drogi,
- wykonaniu podbudowy z kruszywa lamanego o frakcji 0+63mm i grubosci
21lcm,
- skropieniu krawedzi podbudowy na szerokosci 0.50cm emulsjg asfaltowg k>35

w ilosci O,7Okg/m2,



- ulozeniu warstwy S$cierainej z betonu asfaltowego 0+I1imm KR-1 ACILIS
o grubosci 6¢cm,

- utwardzeniu istniejgcych poboczy warstwa destruktu bitumicznego o frakcji
0+30cm i grubosci 15¢cm,

- wykonaniu nawierzchni na zjazdach do posesji i na drogi boczne z warstwy
destruktu bitumicznego o frakeji 0+30cm i grubosei 15¢m,

- dokonaniu plantowania i zageszczenia poboczy ziemnych z gruntu uzyskanego
z wykopu pod nawierzchnia jezdni,

- odmuleniu rowu przydroznego drogi powiatowej wraz z wykonaniem
plantowania skarp,

- ustawieniu oznakowania pionowego.

Wigczenie do drogi powiatowej zaprojektowane zostato tukami poziomymi
o promieniach 6 i 8m. Przepust na rowie przydroznym nalezy zamontowac na
wysokosciach podanych w przekroju podtuznym.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z przebudowa drogi nalezy
zlokalizowad i zabezpieczyé przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej,
przebieg kabli energetycznych i telefonicznych. Roboty w promieniu 1.5m od
tych urzadzen wykonywaé recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb
technicznych.

Do projektu dotaczono przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski wg
obowigzujacych cen. Rzeczywisty koszt robdt zostanie okreslony na podstawie

ustawy o zamowieniach publicznych.

Opracowat:

STAMISEAM
upr b, rk
w zakissiedrdg kotalych,
lotniskowyel | niabpydasyinych . ...
oraz typowych o) o ; przepustow




INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego przebudowy drogi dojazdowej
wewnetrznej w miejscowosci Wodzierady na odcinku od km
0+000 do km 0+848.50 (dzialki nr 87, 69 i 23 obre¢b
Wodzierady).

Zadanie Przebudowa drogi dojazdowej wewne¢trznej

Adres Wodzierady od km 0+000 do km 0+848.50 (dz. nr 87,
69 i 23 obreb Wodzierady)

Inwestor Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

Imie¢ i nazwisko Podpis
ZY("AM IS
. M . . Upr w
Autor projektu Zygmunt Sowata O 57 7/ggc;,pf bud, pm;?f/‘,,
. Nt 9 14‘;111 B'O[na 5
upr. proj. nr 767 /88 JL BN

Luty 2018



Spis zawartosci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Podstawa prowadzenia robdt budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
" Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VIL.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.,

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego skroconego przebudowy drogi
wewnetrzne] dojazdowej w miejscowosci Wodzierady na odcinku od km

0+000 do km 0+848.50 (dziatki nr 87, 69 i 23 obreb Wodzierady).

L. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACII:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
podbudowa ttuczniowa,
roboty ziemne,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W  obrebie przebudowywanej drogi wystepujg nastepujace obiekty
budowlane:

s kabel telefoniczny,

»  kabel energetyczny NN - nie koliduje,

* linia energetyczna napowietrzna NN.



V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB_ TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:

- linia energetyczna napowietrzna NN - przewody nad jezdnia,

- kabel energetyczny NN.

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystgpienie zagrozenia:

przy wykonywaniu robdt ziemnych — praca koparki i samochéd wywrotka,
przy wykonywaniu podbudowy - praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki

i walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU I’RACOWNIK()W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI _ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy  muszg posiadaé przeszkolenie w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty

budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy. Pracownicy  zatrudnieni przy pracach  montazowych
i zatladunkowych musza by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscig wszystkich robot.

VIIL SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




Teren rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasmg ostrzegawczg na odlegto$¢ nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym  stanie  technicznym  niestwarzajacym  zagrozen dla
uzytkownikéw. Nie wolno na nich skladowaé¢ materiatow ani ustawiac
sprzetu.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
oznakowaé i wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiada¢
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegdlnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszezenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione

dla wszystkich pracownikoéw i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich jest
wykonywana.
Opracowat:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

jom.

llosé

1d.1

D-01.01.01a

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy -
trasa drogi w terenie réwninnym

0,8485

km

0,85

2d1

D-01.03.05

Rury ochronne typu AROTA $r. 110mm.
12

12,00

3d.1

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia
kamiennego o grubosci 4 cm
848,5*%3,0

m2

2 545,50

4d.1

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na
odlegtos¢ 10 km
poz.3*0,04

m3

101,82

5d.1

D-03.01.03a

Przepusty rurowe - rury PEHD o0 ér. 50 cm i
sztywnosci obwodowej >8kN/m2.
12

12,00

6d.1

D-03.01.03a

Przepusty rurowe - scianki czotowe
prefabrykowane z betonu C 25/30 dla rur o $r.
50 cm

2

$ciank.

2,00

ROBOTY ZIEMNE

7d.2

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
0,8485

km

0,85

8d.2

D-02.01.01

Wykop w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowyfadowczymi na
odlegtosé¢ do 1 km

158

m3

158,00

9d.2

D-02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie
kat. lil.
poz.8

m3

158,00

10d.2

D-02.01.01

Wykop w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 5 km na odkfad.
1016,93-158-101,82

m3

757,11

PODBUDOWA

11d.3

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podfoza pod
warstwy konstrukcyjne.
(6*6-6*6*3,14*%0,25)+(8*8-
8%8%3,14*0,25)+195%4,20+653,5%3,7

m2

3 258,45

12d.3

D-04.05.01a

Stabilizacja piasku stabilizowanego cementem
C-3/4 - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm




poz.11

m?2

3 258,45

13d.3

D-04.04.02a

Podbudowa z mieszanki ttucznia kamiennego
0/63mm - warstwa o grubosci po zaggszczeniu
21cm

3258,45-195%0,6

m2

3141,45

14d.3

D-08.05.01

Podbudowa z betonu C-12/15 - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 12 cm
195%0,6

m2

117,00

15d.3

D-04.03.01a

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowq
K>65% w ilosci 0,7kg/m2.
848,5%0,5%2

m2

848,50

ODWODNIENIE

16d.4

D-06.04.01

Odmulenie rowu przydroznego drogi
powiatowej gtebokosci 50 cm z profilowaniem
skarp i dna rowu..

30

30,00

17d.4

D-08.05.01

Scieki z prefabrykatéw betonowych.
195

195,00

NAWIERZCHNIA

18d.5

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
asfaltowych AC 11S - warstwa Scieralna
grubosci po zageszczeniu 6 cm
21,5+848,5%3,50

m2

2991,25

ROBOTY WYKONCZENIOWE

19d.6

D-06.03.01

Plantowanie powierzchni - poboczy.
160*1,55+688,5%2,3-75,5

m2

1756,05

20d.6

D-06.03.01a

Utwardzenie poboczy destruktem
bitumicznym 0-30mm - warstwa grubosci po
zageszczeniu 15ecm.

195*0,6+653,5%0,6*2

m2

901,20

21d.6

D-06.03.01a

Nawierzchnia na zjazdach z destruktu
bitumicznego 0-30mm - warstwa grubosci po
zageszczeniu 15cm.

75,8

m2

75,80

OZNAKOWANIE

22d.7

D-07.02.01.

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
ocynkowanych o ér. 50 mm
6

szt.

6,00

23d.7

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych
ostrzegawczych.
2

szt.

2,00

24d.7

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakdw drogowych
nakazu.
2

szt.

2,00

25d.7

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych

informacyjnych.
3

szt.

3,00




Wodzierady droga dz.69 i 87

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

| Nr x oy
PT 5732439.45 6579377.75
w1 5732634.30 6579419.45
w2 5732851.60 6579468.50

f w3 5733083.70 6579520.80
KT 5733267.55 6579562.65|
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SCIANKA OPOROWA ”

Rodza]  Srednica Dlugodé L Szerokodéh Szerokosé B WysokodéH  goppig MasaM i,

é?;r?:i;d Ot(wr:r:; ° (mmy) {rn) (mm) (inm) {mm) )

$300 310 610 620 950 e 120 260

@a00 400 620 530 950 740 20 =0
500 830 910 1270 1040 10 880

Go00 600 830 910 27 1040 180 840

Sement beionowy, Koy wykorzysiywony jesT, jako zakonczenie przepusiow drogo

upr, bud
W zakresi
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