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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BUDOWY BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W ZALESIU

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.” ,.BUDOWA BOISKA
OGOLNODOSTEPNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO — PRZEDSZKOLNYM W ZALESI U |
DOPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
KWIATKOWICACH”- MARIANOW 12A- DZ.NR 197/1,0BR EB MAURYCOW —MARIANOW

100305_2.0016.

INWESTOR : GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24
98-105 WODZIERADY

1. DANE OGOLNE

1.1 Warunki formalno-prawne
- umowa dwustronna
1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Zalesiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.” ,Budowa boiska
ogolnodostepnego przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Zalesiu i doposazenie Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach” - Mariandéw 12A - dz.nr 197/1,0breb
Maurycéw —Marianéw 100305_2.0016.

Zakres robo6t do wykonania obejmuije:

- Wycinka trzech drzew

- Makroniwelacje w granicach dziaiki

- Boisko do gier zespotowych - nawierzchnia natryskowa poliuretanowa
- Pitkochwyt

- Chodnik

2.DOKUMENTY, MATERIALY | CZYNNO SCI STANOWIACE PODSTAWE
OPRACOWANIA.

- Dokument dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
- Mapa do cel6éw lokalizacyjnych w skali 1:500

3.0PIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot inwestycji
3.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki



3.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziafki

3.5 Wpis do rejestru zabytkdw

3.6 Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

3.7 Istniejgce przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
3.8 Inne dane

3.9 Powierzchnia zabudowy

3.10 Oddziatowywanie inwestycji

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Marianow 12A - dz.nr 197/1,0breb
Maurycow —Marianéw 100305 _2.0016.

3.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren na ktérym projektuje sie boisko potozony jest w miejscowosci Marianow 12A - dz. nr
197/1,0breb Maurycow —Marianéw 100305_2.0016.

Teren ma ksztatt zblizony do prostokata i taczng powierzchnie 5 908m?.

W potudniowej czesci terenu zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej . Natomiast w
czesci potnocno-zachodniej boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni syntetycznej ( sztuczna
trawa ). Omawiany teren w zasadzie ptaski o nieznacznej réznicy poziomoéw i nachyleniu w
kierunku potnocno-zachodnim. Na dziatkach w rejonie boisk brak jest zabudowy kubaturowe;.
Teren dziatek w rejonie boisk jest uzbrojony - wodocigg wB80. Wjazd i wejscie na teren
nieruchomosci zlokalizowany jest od strony pétnocno-zachodniej dziatki. Nieruchomos¢
ogrodzona jest ogrodzeniem z siatki na stupkach stalowych.

3.3 PROJKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
- Planowane przedsi ewziecie

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej io
wymiarach w 13.36x32.42m ( pole gry 11.00x28.10m ) oraz powierzchni 433.13 m?. W ramach
boiska wielofunkcyjnego wydzielone liniami bedg :

1 boisko do pitki recznej , 1 boisko do siatkowki i 1 boisko do koszykdowki .

Pitkochwyt pomiedzy istniejgcym boiskiem do pitki noznej i projektowanym boiskiem
wielofunkcyjnym o wysokosci 3 m. Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na
przylegte tereny zielone.

Zabezpieczenie istniejgcego wodociggu wB80 rurg stalowg ostonowg dzielong @ 133/4mm.

- Opinia geotechniczna

Budowe podtoza gruntowego okreslono na podstawie wykonanej odkrywki .

Budowa geologiczna podioza jest prosta. Pod warstwg wspétczesnych nasypow i gleby
wystepujg piaski i gliny piaszczyste.

Projektowane boiska wymagajg prostych warunkéw geotechnicznych - | kategoria
geotechniczna.



- Uksztaltowanie terenu

Teren wymaga wykonania makroniwelacji. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne sg z
wytycznymi dla obiektow sportowych. Na catej powierzchni boiska nalezy usung¢ wierzchnig
warstwe nasypow ( gleba, humus)) .

Korytowanie boiska na gtebokos¢ ok.10cm .Wskaznik zageszczenia w wykopach Is =0.97.
Zaleca sie odbidr geotechniczny wykopow . Teren wokot boiska objety robotami ziemnymi obsiaé
trawa.

- Komunikacja ( chodnik)

Obiekt bedzie korzystat z istniejgcych miejsc parkingowych ( w tym dla niepetnosprawnych ) na
terenach przyszkolnych.

Projektowane chodniki na terenie dziatki od strony budynku SP komunikujg wyjscie z budynku z
wejsciem na boiska. Potgczenie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym pokazano na planie
zagospodarowania.

Chodnik nalezy wykonac ze spadkiem poprzecznym zapewniajgcym sprawne odprowadzenie
wod opadowych na powierzchnie trawnikdéw. Nawierzchnie zaprojektowano w spadkach od min
0,5% do maks 1,0%. Roboty ziemne realizowane bedg polegaty na zdjeciu istniejgcej warstwy
humusu oraz wykonaniu koryta dla nowych nawierzchni komunikacyjnych. Po usunieciu warstwy
humusu teren nalezy wyrownac do rzednej dna koryta .Nalezy zwroci¢ szczegdélna uwage na
prawidtowe dogeszczenie podtoza i poszczegolnych warstw. Dostep do boisk os6b
niepetnosprawnych ruchowo projektowanym chodnikiem o maksymalnym nachyleniu 3%.

Konstrukcja chodnika

- kostka betonowa w kolorze szarym gr.6 cm

- podsypka cem.- piaskowa 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
- istniejgce poditoze dogesci¢ do wskaznika Is= 0.97.

Obrzeze chodnikowe betonowe 25x6¢cm ( prostokatne) na tawie betonowej z oporem. Obrzeze
nalezy odwraocic¢ tylng sciang do chodnika i catkowicie zatopi¢ umozliwiajgc sprawny sptyw wody
w trawniki.

- Zielen

W rejonie prowadzonych robot zaprojektowano nawierzchnie trawiastg. Nawierzchnia powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajgcym  powierzchniowy odptyw wody. Przed
zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni, Smieci, korzeni
itp.). Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy
zastosowac rozscietac¢ ziemie urodzajng grubosci 10 cm z nawozeniem nawozami mineralnymi
w ilosci 5kg/100m? ( azofoska ).

Tak przygotowane podtoze nalezy obsiac trawg w ilosci 2kg/100 m 2, Podloze nalezy
przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszczac. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowac srodki
chwastobojcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac w ilosci wiekszej o 5% niz
wynika to z obliczen powierzchni trawiastej.



3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki 5908 m?.
Zakres terenu objetego opracowaniem — 1 125 m?
1. Powierzchnia proj.boiska wielofunkcyjnego- 433.13m?
Nawierzchnia syntetyczna
Szerokos$¢ 11,00m+2x1.15m wybiegi=13.30m
Dlugos¢ 28,00m+2x2.15m wybiegi=32.30m
2. Powierzchnia proj.ciaggéw komunikacyjnych — 18.50 m?
3. Powierzchnia terenéw zielonych — 673.37 m?

3.5 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka nie zostata wpisana do rejestru zabytkow.

3.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E

Dziatka nie znajduje sie na terenie oddziatywania eksploatacji gorniczej.

3.7 ISTNIEJACE PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r.(Dz.U.2004 nr 257
poz.2573) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko — projektowana inwestycja nie zalicza
sie do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Obiekt nie ma wptywu na zmiane
warunkow ochrony srodowiska i nie stanowi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

3.7.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie powodujgc emisji zanieczyszczen wiekszg niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

3.7.2 Odpady state
Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie dziafki.
3.7.3 Emisja hatasow oraz wibracji

Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegolnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych opracowan.

3.7.4 Wplyw na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wode.

Obiekt nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow.

Z uwagi na kolizje z projektowanym boiskiem nalezy dokonac wycinki 3 drzew.



3.8 INNE DANE

Nie wystepuja.

3.9 POWIERZCHNIA ZABUDOWY

- powierzchnia boiska do gier zespotowych — 433.13m?, nawierzchnia poliuretanowa
3.10 OBSZAR ODDZIALOWYWANIA

- Zgodnie z wymaganiami art. 20.1 pkt. 1¢c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania dla
wnioskowanej budowy zamyka sie scisle w obszarze terenu inwestycji — dz.nr 197/1,0breb
Maurycow —Marianéw 100305 _2.0016.

- Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter planowanej zabudowy nie wystepuje transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko.

- Obszary podlegajgce ochronie

Bezposrednio na obszarze planowanej inwestycji, a takze w jej najblizszym sgsiedztwie, nie
wystepujg obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
ochronie przyrody.

Po przeanalizowaniu miejsca usytuowania inwestycji wzgledem obszaréw podlegajgcych
ochronie na podstawie w/w ustawy , oraz obszarow objetych ochrong Natura 2000 znajdujgcych
sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia stwierdzono jednoznacznie, ze
zarOwno etap realizacji inwestycji jak i pozniejsza eksploatacja nie bedg mialty negatywnego
wptywu na w/w obszary i cel ochrony, dla ktérego zostaty wyznaczone.

Stanowisko takie wynika gtéwnie z odlegtosci miejsca inwestycji wzgledem obszaréw Natura
2000 jak i zasiegu oddziatywan wyliczonych w karcie informacyjnej.

Ponadto , ze wzgledu na usytuowanie inwestycji z dala od obszaréw bagiennych i siedlisk
priorytetowych realizacja przedsiewziecia rowniez nie niesie za sobg zagrozen dla obszaréw
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

- Gospodarka odpadami podczas budowy

Na placu budowy nalezy prowadzi¢ selektywng zbiérke powstajgcych odpaddéw w celu
zapewnienia gospodarczego wykorzystania jak najwiekszej ich masy:

Odpady materiatdbw budowlanych po rozdrobnieniu mogg zosta¢ wykorzystane do wyréwnania
nawierzchni terenu. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na opakowania po stosowanych farbach,
lakierach, klejach, itp. Opakowania powinny by¢ gromadzone selektywnie w przeznaczonym na
nie kontenerze i zwrocone do miejsca zakupu lub neutralizowane w przewidziany do tego
sposéb. W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na placu budowy
powinny zosta¢ ustawione kontenery na poszczegolne rodzaje odpaddw.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za prawidtowg gospodarke odpadami jest odpowiedzialny
wykonawca prac budowlanych.



- Gospodarka odpadami w trakcie eksploatacji obiektu

Powstajgce odpady komunalne bedg gromadzone w kontenerach w wyznaczonych miejscach
gromadzenia odpaddw na zewnagtrz budynkéw szkolnych. Oddziatywanie bezposrednie na
Srodowisko gospodarki odpadami bedzie eliminowane dzieki prawidtowemu systemowi
segregacji i gromadzenia powstajgcych na terenie Inwestycji odpaddéw, a oddziatywanie
posrednie dzieki wspotpracy z uprawnionymi odbiorcami, ktérzy zapewniajg prawidtowe metody
postepowania z wywozonymi odpadami. Wptyw gospodarki odpadami powstajgcymi z tytutu
funkcjonowania Obiektu na lokalne srodowisko bedzie uzalezniony od organizacji ich zbiorki i
odbioru. Selekcja odpadéw, gromadzenie w wydzielonych, utwardzonych miejscach z
mozliwoscig sptukania zanieczyszczen do kanalizacji wewnetrznej, zabezpiecza w petni wody
gruntowe i powierzchnie ziemi przed zanieczyszczeniem. Systematyczny odbiér odpadéw
zapewni ochrone powietrza przed zanieczyszczeniem oraz rozmnazaniem sie insektow i gryzoni.
Przed uruchomieniem Inwestycji podmiot odpowiedzialny za eksploatacje Obiektu jest
zobowigzany do wypetnienia wymogow formalno — prawnych dla wytworcoéw odpadéw w
zakresie gospodarki odpadami



4. OPIS TECHNICZNY BOISKA DO GIER ZESPOtOWYCH

4.1. BOISKO SYNTETYCZNE UNIWERSALNE DO GRY W PItK E NOZNA , PILKE RECZNA,
MINI KOSZYKOWKE | SIATKOWKE

4.1.1 Podbudowa.

Budow e boiska wielofunkcyjnego 0 wymiarach 13.36x32.42m o powierzchni 433,13 m? (pole
do gry 11,0 x 28,0 m). Strefy bezpieczenstwa-1.15m wzdtuz linii bocznych i 2.15m za bramkami.
Wszystkie elementy zgodne z wiasciwosciami okreslonymi w dokumentacji projektowe.
Przekroj przez podbudowe przepuszczalng :

- koryto (nasyp budowlany,wyréwnany i zageszczony),

- warstwa odsgczajgca z piasku frakcji 0.1-2mm o gr. 15cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 0,1-63mm, gr.15cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego-kliniec frakcji 0,1-31,5mm, gr.10cm,

- warstwa z kruszywa tamanego-miat kamienny frakcji 0,1-5mm,gr.3cm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x25x6cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Dogescic istniejgce podioze do wskaznika 1s=0.97 na gtebokos¢ do 50cm.

Projektowane posadowienie boiska na rzednej 188.80-188.86 m.n.p.m.

Pod podbudowe wykona¢ korytowanie usuwajgc warstwe humusu i nasypu niebudowlanego.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Po usunieciu warstwy humusu i nasypu niebudowlanego teren nalezy wyréwnac do rzednej dna
koryta poprzez wykonanie nasypu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min 1s=0.97.

4.1.2 Nawierzchnia.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa o wiasciwosciach i technologii
uktadania okreslonych w dokumentacji projektowej w kolorze ceglastym.

Technologie uktadania nawierzchni:

Technologia typu EPDM - nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody wykonana
dwuwarstwowo o0 tgcznej grubosci 13mm. W przypadku zastosowania podbudowy
przepuszczalnej nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET
gr.30mm.

Dolna warstwa , mata z granulatu SBR gr.min 11mm, goérna warstwa wykonana natryskowo z
kolorowego granulatu EPDM gr.min.2mm.

4.1.3 Wymagania dotycz agce wykonania prac nawierzchniowych.

Dokumenty dotycz gce nawierzchni poliuretanowej:
1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np.
Labosport, lub dokument rownowazny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.



3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tg nawierzchnie.

4.1.4 Wymiary i linie boisk

- boisko uniwersalne do pitki noznej i recznej o wymiarach 21x41m

- boisko do mini koszykdéwki o wymiarach 10x20m, szt.2

- boisko do siatkowki o wymiarach 10x19m

Kolorystyka linii malowanych farbami : biate dla pitki recznej, z6tte dla siatkdwki i czarne do
koszykowki.

4.2.5 Wyposa zenie sportowe.

1. Pitka reczna:

Bramki do pitki recznej/mini futbolu aluminiowe (3x2m), tuki state, gtebokosé gora/dot 80/100cm,
montowane w 4 punktach w tulejach w podtozu, siatki do bramek. Tuleje powinny zapewni¢ ich
odwodnienie. 1l0S¢: 2 szt.

2. Siatkowka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacjg wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem
naciggowym, siatka catosezonowa. llos¢: 1 zestaw.

3. Koszykdwka:

Stojak stalowy jednostupowy ( montowany w tulejach ) ocynkowany z regulowang wysokos$cig o
wysiegu 160cm, tablica 120x90cm epoksydowa, obrecz uchylna model europejski , siateczka do
obreczy polipropylenowa. llos¢: 2 zestawy.

Ostony stupkéw : zestawy szt.2.

4.3 Pitkochwyty

Pitkochwyt H-3.0m, ok.40 mb, stupy z rur kwadratowych 80x80x3.0mm,siatka PP100x100x3mm
Stupki stalowe w rozstawie od minimum 2m do maksimum 4m, mocowane do fundamentow
betonowych w tulejach stalowych. Kolor stupkéw i siatki zielony.

Fundamenty pod stupki o wymiarach 30x30x120 cm wylewane na mokro na budowie z betonu
B20, posadowione 1.30 m ponizej terenu.

4.4 Fundamenty pod wyposa zenie sportowe

Podano w czesci rysunkowej opracowania.

4.5 Tablica informacyjna

Tablica informacyjna o wymiarach 80x 60cm- mocowana do stupka pilkochwytu .
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5. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGRO ZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Wyktadzina poliuretanowa boiska musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

Opracowali : mgr inz. arch. Anna Cendrowicz- Gajewska

inz. Zbigniew Pietron
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zlec. 1/P/01/2018

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Tytut opracowania

Inwestor

Nazwa i adres
jednostki

projektowania
Autor opracowania :

inz. Zbigniew Pietron
upr.193/86/W L

: Boisko wielofunkcyjne

. Zespot Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu

Marianow 12A
98-105 Maurycéw —Marianow - dz.nr 197/1,0breb
Maurycéw —Marianéw 100305 2.0016.

: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespotu

Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu w ramach zadania
inwestycyjnego pn.” ,Budowa boiska og6lnodostepnego przy
Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Zalesiu i doposazenie Sali

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach”.

: Gmina Wodzierady

Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

: Przedsiebiorstwo Projektowo - Wykonawcze

. ARCONBUD”
91-425 t6dz
Ul. P6inocna 36a

t6dz, styczen 2018 r

P.P.-W."ARCONBUD" o$wiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna dla celu, ktéremu ma stuzyc.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ
CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przedsiewziecia budowlanego polegajgcego na budowie boiska wielofunkcyjnego na terenie
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu w ramach zadania inwestycyjnego pn.” ,Budowa
boiska ogdlnodostepnego przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Zalesiu i doposazenie Sali

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach” - dz.nr 197/1,0breb Maurycow

—Marianéw 100305 2.0016.

Celem opracowania jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkoéw pracy oraz
ochrone zycia i zdrowia pracownikdéw podczas wykonywania robo6t przedmiotowego
przedsiewziecia budowlanego.

ZAKRES | KOLEJNO $€ ROBOT CALEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowana kolejnosc¢ realizacji przedsiewziecia, musi wynikac z technologii i organizacji procesu
budowy poszczegdblnych obiektow catego zamierzenia budowlanego i winna by¢ zawarta
harmonogramie realizacji przedsiewziecia.

Ogodlny zakres robdot:

- wycinka 3 drzew

- makroniwelacja

- budowa boiska sportowego wraz z montazem tuleji do wyposazenia sportowego

- budowa pitkochwytéw

- utwardzenie fragmentu terenu (chodnik)

WYKAZ _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG tYBY STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI.

Brak jest istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktére mogtyby stanowié
istotne zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.
Innymi elementami, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie sga:

- Ogrodzenie.

Obecnosé¢ osbéb nieupowaznionych moze spowodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia
ludzi znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robét oraz bezposrednie zagrozenie dla
pracownikow wykonujgcych roboty budowlane.

- Ciggi komunikacyjne.

Niewtasciwa organizacja ruchu pojazdéw na budowie moze spowodowac bezposrednie
zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie w sgsiedztwie ruchu pojazdéw.
Instalacje elektryczne.

Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen elektrycznych zainstalowanych na placu budowy
moze by¢ przyczyng wypadkow. Zabezpieczenie jest systematyczna kontrola stanu
technicznego tych urzgdzen oraz systemow zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

- Informacja

Brak informacji moze spowodowac niewtasciwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz
zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy.
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- Transport i magazynowanie materiatow

Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatdw budowlanych moga
spowodowacé blokowanie drég ewakuacyjnych, zagrozenia pozarowe oraz zagrozenia zdrowia i
zycia pracownikow.

- Prace na wysokosci.
Do pracy na wysokosci ( montaz siatki pitkochwytow) uzywac¢ rusztowan atestowanych i
stosowac srodki ochrony indywidualnej.

- Prace w pomieszczeniach zamknietych.
Prace w pomieszczeniach zamknietych nie wystepuja.

- Niebezpieczenstwo pozaru

Prace pozarowo niebezpieczne bedg powodowaé zagrozenie pozarowe oraz bezposrednie
zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow.

Zagrozenia te mogqg wystgpi¢ praktycznie na catym terenie budowy w czasie prowadzenia robot,
a W szczegolnosci podczas wykonywania:

- prac spawalniczych,

- transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi,

- stosowania farb, rozpuszczalnikow i innych srodkéw tatwopalnych,

- skladowania materiatéw i odpaddéw budowlanych,

- Maszyny i urzgdzenia budowlane.

Korzystanie w trakcie prowadzenia robét z maszyn budowlanych, rusztowan, maszyn i urzgdzen
elektrycznych oraz elektronarzedzi mogg powstawac zagrozenia zwigzane z niewtasciwg ich
konserwacjg, eksploatacjg i obstugg przez osoby nieupowaznione.

WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN.

Caty teren objety budowg winien by¢ wydzielony z terenu dziatki i zabezpieczony odpowiednim
oznakowaniem lub ogrodzeniem. Winny by¢ okreslone drogi i miejsca dla transportu, dowozu
materiatdw budowlanych i sprzetu budowlanego. Kierunki poruszania sie pracownikow
Wykonawcy winny by¢ rowniez ograniczone zakresem wykonywanych prac przez odpowiednie
oznakowanie. Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng na okres budowy. Zaplecze
socjalno-sanitarne dla pracownikéw Wykonawcy rob6t zabezpieczy w istniejgcych budynkach
Inwestor. Nalezy zabezpieczy¢ sprzet do gaszenia pozaru.

- Zagrozenia w trakcie przebudowy boisk

Porazenie prgdem — stosowanie mieszadet mechanicznych i elektronarzedzi atestowanych

z atestowanymi przedtuzaczami.

Upadek z rusztowania przy montazu siatki pitkochwytow — stosowac rusztowania atestowane z
poreczami i zabezpieczeniami przed przesunieciem podtogi i poreczy.

Osoby pracujgce przy montazu siatki pitko chwytéw oprécz rusztowan ochronnych winny
stosowac srodki ochrony indywidualnej np. szelki.

Prace spawalnicze — wykonywac¢ w okularach i maskach ochronnych.

Pracownicy winny posiadac¢ zabezpieczenia w postaci ubrai ochronnych oraz sprzetu
ochronnego i przeszkolenie bhp w zakresie wykonywanych robét.

14



WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Przed realizacjg robo6t uznanych za niebezpieczne, o ktérych mowa w pkt. 4 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/03 poz. 1126) pracownikow
wykonujgcych te roboty nalezy odpowiednio zapoznac¢ ze sposobem ich wykonywania i w jaki
Sposob przeciwdziata¢ w powstawaniu wypadkéw przy ich realizaciji.

Przystepujac do realizacji wszystkich robét w szczegoélnosci do robot niebezpiecznych kierownik
budowy jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedniego instruktazu pracownikom, jak rowniez
przestrzegac¢ przepiséw BHP, w czasie trwania robét, az do ich zakonczenia.

WSKAZANIA SRODKOW ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM.

Warunkiem techniczno-organizacyjnym zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlano-montazowych sg zasady i wymogi zawarte w Warunkach
wykonania i odbioru robét budowlanych:
- roboty ziemne prowadzi¢ w oparciu o PN-68/B-06050, BN-83/8836-02,

chronigc skarpy wykopow przed sptywajgcymi wodami z opadow atmosferycznych.
- konstrukcje stalowe wg normy PN-B-06200 : 1997 oraz PN-B-03215:1898r.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ rowniez w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.
U. nr 47 z 2003 r . Realizacja robot budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych w oparciu o
obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na
budowe. Ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych po uzyskaniu
zgody autora projektu i Inspektora Nadzoru powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiér techniczny zgodnie z PN-85/B-10702 oraz w/w warunkami technicznymi.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac i wdrozy¢ procedury awaryjne
dziatan i zachowan pracownikdéw na wypadek powstania zagrozenia zycia i zdrowia wskutek
powstania nagtego zdarzenia losowego — pozaru, wybuchu niebezpiecznych substancji itp.,

w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej.

Opracowat :

inz. Zbigniew Pietron
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styczen 2018r

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003r. z pézniejszymi zmianami) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant
projektu wykonawczego inwestycji pod nazwa:

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu w

ramach zadania inwestycyjnego pn.” ,Budowa boiska ogélnodostepnego przy Zespole Szkolno —
Przedszkolnym w Zalesiu i doposazenie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w

Kwiatkowicach” .

Inwestor : Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

dz.nr 197/1,0breb Maurycéw —Marianéw 100305 _2.0016.

sporzadzony przez nas w zakresie nastepujgcych branz : architektura i konstrukcja zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci :

mgr inz. arch. Anna Cendrowicz-Gajewska L

inz. Zbigniew Pietron
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