Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej nr 103410E
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Sieradz, dnia ... .............................

Oswiadczenie

Nazwa projektu:
Projekt budowlano - wykonawczy/‘7“:7/9’2‘3”6‘”7/0‘0’04‘7/
QAN ML ATBILC LN Ry sGH . L0l

ne ode pd ke Oroco o (g O3

‘Branza: drogowa

Inwestor:

--------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz. U.

z 2003r. nr 207 poz. 2016 (z pozin. zmianami), oswiadczamy, ze:

Projekt wykonano zgodnie z obowiajzujacymi przepisami techniczno -

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyé. Opracowanie sktada sie z czgsci opisowo — obliczeniowej i rysunkow

technicznych.
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POLSKA
I Z B A
 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

{OD-61F-1NE-7A3 *

Pan Zygmunt SOWALA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/3810/03

adres zamieszkania ul. Blotna 5, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa,
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POLSKA
2 A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7IH-61W-IRZ *

Pan Stanistaw Kazimierz ZUBER o numerze ewidencyjnym tOD/BD/2321/02

adres zamieszkania ul. Powstancéw Warszawy 5 m. 16, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peknienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 U&ate .2, 8. T..==== .. 1§13 ust. 1 pkt.3 . lit. by ...
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (k&) ... StenisZaw,. Kezimierz. Zuber

(imie i nazwisko)

technik drogowy.

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia ...} 1.8tycznia 1944 r w . Grzybkech wo Je..sderadzkie,......
posiada prrygotowanie zawcodowe upowazniajgee do wykonywania samodzieinej funkeji ...

kierownike budowy i robét,

(rodzaj funkcji)

konstrukcyjno - inzyni eI‘S’ Jnej

(rodzaj specjalnosci technjczno-budowlanej)

w specjalnosci

w zalkresis drég i 1otniskowy¢h 'dfgjg< s‘térto_wych oraz manipulecy j-
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jest upowazniony (a) de:

bywatel (ka) Stenistaw, Kezimierz Zuber

. (imie i nazwisko)

1/ kierowanis, nadzorewania i kontrolowania budowy i robdét, kie-
rowenie i kontrolowanie wytwarzenie konstrukcyjnych elementdw
budowlenych oragz ocenianie i bsdasnia stanu technicznego w za-
kresie budowli drég, iotniskowych drég startewych i masnipule-
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sig w cafosci w granicach
terenu objetego wnioskiem na zgtoszenie robct budowlanych zgodnie ze wskazang w czgSci

rysunkowej projektowana granica pasa drogowego. Przebudowa nie oddziafuje na dziatki
sgsiednie.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okre$lenia obszaru
oddzialywania obiektu:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43, poz. 430 z péZn. szénami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z poZn. zmianami.

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.
zdn. 2016.09.09) :

lotniskowpch -1 thayipulacyingch
oraz tunpotrnch vfosft - i przepust:




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 103410E
Wrzasawa - Dobruchow na odcinku od km 0+000 do km 0+935

I. Podstawa i zakres opracowania:
Podstawe opracowania stanowia:

I. Umowa zawarta z Wojtem Gminy Wodzierady.
2. Pomiary uzupelniajace wykonane w terenie w m-cu marcu 2019r.
3. Mapa do celow opiniodawczych ~w skali 1:1000 dostarczona przez

Inwestora.

4. Obowigzujace normy i przepisy.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi gminnej nr 103410E Wrzgsawa -
Dobruchow potozonej w gminie Wodzierady, od km 0+000 tj. od konca zjazdu
bitumicznego z drogi wojewoddzkiej nr 710 Lodz - Szadek - Btaszki, do km
0+935 tj. do konca dziatki nr 328/3 po lewej "stronie drogi". Przebudowa drogi
polega¢ bedzie na wzmocnieniu istniejacej nawierzchni. W ramach przebudowy
drogi zamierza si¢ wykona¢:

- ufozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
- uzupetnieniu istniejacych poboczy,
- poprawy odwodnienia korony drogi poprzez odmulenie rowow istniejacych,
- uzupelnieniu istniejacego oznakowania pionowego.
Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy jest fragmentem drogi

taczacej droge wojewodzka nr 710 z miejscowoscia Wrzasawy.

I1. Stan istniejacy:

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy posiada na catej dhugosci
przekroj szlakowy 1 przebiega przez micjscowos¢ Dobruchow. Rowy
przydrozne obustronne sa zamulone i nie spetniaja swojej roli odwodnienia
korpusu drogowego. Istnicjgcy pas drogowy wynosi od 8.00 do 10.00m. Na

odcinku od km 0+000 do km 0+667 wystepuje nawierzchnia tluczniowa z



domieszka zuzla paleniskowego. Szerokos¢ nawierzchni wynosi od 3.80 do
3.90m, a grubos¢ to 8+10cm. Na odcinku od km 0+667 do km 0+935
nawierzchnia o szerokosci 4.50 do 5.00m wykonana jest z zuzla paleniskowego.
[stniejace oznakowanie w stanie dobrym do uzupelnienia.

Kolizje: BRAK

I1I. Stan Projektowany:

1. Dane ogdlne:

= Klasa drogi — gminna "D",

= Predkos¢ projektowa —60km/godz.

®  Obcigzenie ruchem — nie okresla sie,
# Szerokos$¢ jezdni -5.00m,

= Szeroko$¢ poboczy - 0.75m,

=  Dtlugos¢ odcinka — 935m.

Przebudowa odcinka drogi gminnej bedzie polegata na wykonaniu
nastepujacych robot:
- wytyczeniu istniejgcej osi drogi w terenie,
- wykonaniu koryta na poszerzeniu jezdni istniejacej na odcinku od km 0+000
do km 0+667 oraz na catej szerokosci jezdni na odcinku od km 0+667 do km
0+985,
-wyplantowaniu istniejacej nawierzchni tluczniowo - Zwirowej oraz koryta wraz
z zageszezeniem w o celu uzyskania wymaganych spadkow poprzecznych
1 poprawy rownosci podtuzne;j,
- wykonaniu warstwy grubosci 8cm z mieszanki ttucznia kamiennego 0+32mm
na poszerzeniu,
- wykonaniu warstwy wzmacniajacej grubosci 13cm na calej dlugosci
szerokosci jezdni z mieszanki tlucznia kamiennego o frakeji 0+32mm na
odcinku od km 0+000 do km 0+667,
- wykonaniu warstwy wzmacniajacej grubosci 20cm z mieszanki tlucznia

kamiennego o frakcji 0+63mm na odcinku od km 0+667 do 0+935,



- skropieniu krawedzi podbudowy emulsja asfaltowa kationowg k=65 w ilosci
O.7()kg/m2 na szerokosci 0.75m,
- ulozeniu warstwy Scieralnej grubosci Scm z betonu asfaltowego 0+11mm
KR-1 AC11S,
- uzupelnieniu istniejagcych poboczy gruntem z wykopu pod skoszenie oraz
dowiezionego wraz z ich zageszczeniem 1 plantowaniem do wymaganego
spadku 5%,
- wykonaniu przepustu o $rednicy 30mm na zjezdzie do posesji nr 16 z rur
PEHD o sztywnosci obwodowe] >8kN/m® wraz ze sciankami czotowymi
prefabrykowanymi,
- odmuleniu istniejacych rowow przydroznych do gtebokosci 30cm wraz z
odmuleniem skarp i dna rowu,
- uzupetnieniu oznakowania pionowego wg. rysunku znaki "mate".

Przed przystgpieniem do przebudowy drogi nalezy zlokalizowac
i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej. Roboty
w promieniu 1.50 od tych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych. Do projektu dotaczono przedmiar robot oraz
kosztorys inwestorski wg obowiazujacych cen. Rzeczywisty koszt robot

zostanie okreslony na podstawie ustawy o zaméwieniach publicznych.

Opracowat:
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INFORMACJA
BIOZ

dla projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 103410E

Wrzgsawa - Dobruchow na odcinku od km 0+000 do km 0+935.

Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 103410E

Adres Wrzgsawa - Dobruchow na odcinku od km 0+000 do
km 0+935

Inwestor Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

Imi¢ i nazwisko Podpis

o g NSO
A LLOT Droic 7 ale P9l 767 t
Autor projektu Zygmunt Sowala 9&20%/8,8%;@/;5 bud, FN“;%

upr. proj. nr 767 /88




2,

Spis zawarto$ci opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadzenia robot budowlano - montazowych.



L PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Zlecenie Inwestora,
. Projekt Budowlany zadania inwestycyjnego,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. nr 120 z
10.VI1.2003 roku, poz. 120/,

. Prawo budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku

/ Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/.

II. ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej

nr 103410E Wrzgsawa - Dobruchow na odcinku od km 0+000 do km 0+935.

III. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

wytyczenie geodezyjne osi trasy,
roboty ziemne,
podbudowa tluczniowa,

nawierzchnia z betonu asfaltowego.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W obrebie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:
= wodociag - przejscia poprzeczne,

= Lkabel telefoniczny - przejscia poprzeczne w ostonie rurowej.



V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI:

W pasie przebudowywanej drogi wystepuja nastepujace elementy:

» skrzyzowania nad droga linii energetycznej napowietrznej NN.
%y £a ety ) nap 1)

VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT;:

W trakcie realizacji robot mozliwe jest wystapienie zagrozenia:
przy wykonywaniu podbudowy — praca rozktadarki i walca,
przy wykonywaniu robo6t ziemnych - praca koparki i samochod wywrotka,
przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego - praca rozktadarki

1 walca.

VII. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI _ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy  musza posiada¢  przeszkolenie ~w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Roboty
budowlano-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie z  planem
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika
budowy.  Pracownicy  zatrudnieni przy pracach  montazowych
i zatadunkowych musza by¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani

z kolejnoscia wszystkich robaot.

VIIL SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM _WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:




Teren robét nalezy oznakowaé zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy drogi a wykopy zabezpieczy¢ barierkami
lub tasma ostrzegawcza na odlegtos¢ nie mniejsza niz 1,5m.

Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny byC¢ utrzymane we
wlagciwym  stanie  technicznym  niestwarzajgcym  zagrozen  dla
uzytkownikow. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow ani ustawiac
sprzetu.

Miejsea postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone przez
odpowiednie oznakowania.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnicje zagrozenie nalezy
oznakowaé i wygrodzi¢ jak opisano w czesci ,,teren robot”.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu / dzwigi /, a sa eksploatowane na budowie, powinny posiadac
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a osoby je obstugujace
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe przy montazu rur przepustowych lub studni powinny
by¢ prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby ze szczegolnym
zachowaniem zasad bezpieczenstwa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny by¢ zapewnione
dla wszystkich pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych,
stosowanej technologii i rodzajow pracy oraz warunkdéw w jakich jest

wykonywana.

Opracowat:

=4 6 'k’. low!;ch: ..... N:

_ {ef.
: 1‘? nipulacyinych =8,

113 &l



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
spec.techn.

Opis i wyliczenia

jom.

llos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1d.1

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogiw
terenie réwninnym

0,935

km

0,935

2d.1

D-01.02.01

Karczowanie krzakow o $redniej gestosci
0,018

ha

0,018

3 d.1

D-01.02.01

Wywoz karpiny na odlegtfos¢ do 1km.
3,58

mp

3,580

4d.1

D-01.02.01

Wyw0z gatezi na odlegtos¢ do 1km
4,25

mp

4,250

5d.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie powierzchni pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni..

(667+268)*5,20

m2

4 862,000

6d.1

D-02.01.01

Wykop w gruncie kat. Il z przewozem na odlegtos¢ do
1km.
0,08*1,4*667

m3

74,704

PODBUDOWA

7d.2

D-04.04.02b

Warstwa gr. 8cm na poszerzeniach z mieszanki tfucznia
kamiennego 0/31,5mm.

0,7*2*667

m2

933,800

8d.2

D-04.04.02b

Warstwa wzmacniajgca gr. 13cm z mieszanki ttucznia
kamiennego 0/31,5mm.

5,20*667

m2

3 468,400

9d.2

D-04.04.02b

Warstwa wzmacniajgca gr. 20cm z mieszanki ttucznia
kamiennego 0/63mm.

268%5,20

m?2

1 396,600

10d.2

D-04.03.01a

Skropienie krawedzi podbudowy emulsjg asfaltowa K>65%
w ilosci 0,7kg/m2.
935*0,75*2

m2

1 402,500

NAWIERZCHNIA

11d.3

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S
(KR-1) - warstwa $cieralna grubosci po zaggszczeniu 5 ¢cm

935*5,00

m2

4 675,000

ROBOTY WYKONCZENIOWE

12d.4

D-02.01.01

Ukop w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegfos¢ do 10 km
(O,18+O,14)*0,5*O,75*2*667+(O,2+O,16)*0,5*0,75*2*268+
0,2*0,5%0,7*2%268-74,704

m3

195,256




14 d.4 |D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow w gruncie kat. Ill.
74,704 m3 74,704
15d.4 |D-02.03.01 |Plantowanie poboczy - nasypow.
935*0,75*2 m2 | 1402,500
Odmulenie rowow do gtebokosci 30cm wraz z
16 d.4 |D-06.04.01 |plantowaniem skarp.
1240 m 1 240,000
17 d.4 |D-03.01.03a |Rura PEHD o sztywnosci obwodowej >8kN o $r. 30 cm
6 m 6,000
Scianki czotowe prefabrykowane z betonu C 25/30 dla rur
18 d.4 |D-03.01.03a [o $r.30cm
2 szt. 2,000
Stupki do znakow drogowych z rur stalowych
19 d.4 |D-07.02.01. |ocynkowanych o sr. 50 mm
1 szt. 1,000
20d.4 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych.
1 szt. 1,000
21d.4 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakow drogowych informacyjnych.
1 szt. 1,000




SCIANKA OFOROWA

Rodzaj
Scianki
(mm)
2300
@400
3500
@800

$rednica
otworu D Dt
(mm)

ugesé L SzerokosSéh Szerokosc B Wysokosé H s(ij::f(‘sz Masa M jm
(mm) (mm) {mm) (mm) (mm) (kg)
10 620 250 ae 120 280
550 740 260
30 210 1040
830 910 1040 180 840

HQOH

Rodzaj

betonowe




