Ecol-Unicon Sp.z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzer bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie aktualizacje dostepne s3 na www.ecol-unicon.com.
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Powierzchnia
w planie A,

W przypadku istniejgcej sieci dopuszcza sie réznice wysokosci pomiedzy wlotem a wylotem inng od standardowe;j
(20 mm), a wynikajaca ze spadku kanatu. Nalezy jednak pamietac, ze wysokos¢ wylotu nie moze by¢ nizsza od
wynikajacej z powyzszego rysunku.

Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie z typoszeregu, wraz
z opisem technicznym i mozliwymi modyfikacjami wymiaréw,

ecol-unicon

w kregach czystych wéd

znajdujg sie na stronie www.ecol-unicon.com

Osadniki OS maja Aprobate Techniczng AT/2009-08-0231/A1.
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Srednica | Powierzchnia Objetos¢ P-9 Masa

Typ Br%?ie"ia D, osadnika A czy:ma v, H, Anin™ wlotév&lylot W: sr asa‘ﬁy catkowita
[mm] [m?] [dm?] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgl
0S1200/1,0 1200 1,13 1000 1050 850 max 600 440 3750
0S1200/1,5 1200 1,13 1500 1500 900 max 600 660 4340
0S1200/2,0 1200 1,13 2000 1940 960 max 600 880 5030
0S1500/2,0 1500 1,77 2000 1300 1150 max 800 560 6300
0S1500/2,5 1500 1,77 2500 1590 1110 max 800 710 6770
0S 1500/3,0 1500 1,77 3000 1870 1080 max 800 850 7250
0S2000/3,0 2000 3,14 3000 1130 1290 max 1000 480 8880
0S2000/3,5 2000 3,14 3500 1290 1380 max 1000 560 9520
0S2000/4,0 2000 3,14 4000 1450 1470 max 1000 640 10130
0S2000/5,0 2000 3,14 5000 1770 1400 max 1000 800 10750
0S2000/6,0 2000 3,14 6000 2080 1340 max 1000 950 11370
0S2000/7,0 2000 3,14 7000 2400 1270 max 1000 1110 12000
0S2000/7,5 2000 3,14 7500 2560 1360 max 1000 1190 12610
0S2000/38,0 2000 3,14 8000 2720 1450 max 1000 1270 13240
0S 2500/5,0 2500 4,91 5000 1190 1480 max 1200 510 12840
0S 2500/6,0 2500 4,91 6000 1400 1520 max 1200 610 13600
0S52500/7,0 2500 491 7000 1600 1570 max 1200 710 14360
0S2500/7,5 2500 491 7500 1700 1720 max 1200 760 15130
0S2500/8,0 2500 491 8000 1810 1610 max 1200 820 15130
0S2500/9,0 2500 491 9000 2020 1650 max 1200 920 15890
0S2500/10,0 2500 491 10000 2230 1690 max 1200 1030 16650
0S52500/11,0 2500 491 11000 2450 1720 max 1200 1140 17420
0S52500/12,0 2500 491 12000 2640 1530 max 1200 1230 17420
0S52500/12,5 2500 491 12500 2720 1700 max 1200 1270 18180
0S52500/13,0 2500 491 13000 2840 1610 max 1200 1330 18180
0S53000/10,0 3000 7,07 10000 1590 2110 max 1500 710 20570
0S3000/11,0 3000 7,07 11000 1730 2220 max 1500 780 21480
0S53000/12,0 3000 7,07 12000 1870 2080 max 1500 850 21480
0S3000/12,5 3000 7,07 12500 1940 2260 max 1500 880 22370
0S3000/13,0 3000 7,07 13000 2010 2190 max 1500 920 22370
0S 3000/14,0 3000 7,07 14000 2160 2290 max 1500 990 23280
0S3000/15,0 3000 7,07 15000 2300 2400 max 1500 1060 24190
0S3000/16,0 3000 7,07 16000 2440 2260 max 1500 1130 24190
0S3000/17,0 3000 7,07 17000 2580 2370 max 1500 1200 25080
0S3000/18,0 3000 7,07 18000 2720 2230 max 1500 1270 25080
0S3000/19,0 3000 7,07 19000 2860 2590 max 1500 1340 26900
0S3000/20,0 3000 7,07 20000 3000 2450 max 1500 1410 26900
0S3000/22,5 3000 7,07 22500 3360 2340 max 1500 1590 27790
0S3000/25,0 3000 7,07 25000 3710 2240 max 1500 1770 28700
0S3000/27,5 3000 7,07 27500 4070 2380 max 1500 1950 30500
\_0S 3000/30,0 3000 7,07 30000 4420 2530 max 1500 2120 32320

*) D, [mm] - érednica wewnetrzna osadnika
V_, [m®] - objetos¢ czynna osadnika

*¥) Zwiekszenie wartosci A_ poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Dla rur o $rednicach mniejszych od maksymalnej srednicy DN wartos¢ A moze by¢ mniejsza.

Zwigkszenie wymiaru H, powoduje zmniejszenie o odpowiednig wartos¢ wymiaru A.
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