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Il. CZESC OPISOWO — OBLICZENIOWA.
do projektu instalacji wod. kan.
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH
dz. nr 209/3
Inwestor: GMINA WODZIERADY
98-105 WODZIERADY 24
stycze n 2016

1. Podstawa opracowania projektu.
Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora na podstawie:

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych wykonana przez ,GEO —
EXPERT BIS” Joanna Junkiewicz 98-100 task ul. Polna 1/53 tel. 0500 296 284 NIP
831-139-23-77 ; GEODETA UPRAWNIONY mgr inz. Joanna Junkiewicz uprawnienia nr
18277; task dn.15.12.2015r

- Pismo wydane przez WOJT GMINY Wodzierady woj. £.6dzkie z dnia 02 luty 2016r
opatrzone symbolem K.7012.2.2016 dotyczgce warunkow technicznych dla:
przytaczenia do wodociggu nieruchomosci oznaczonej nr 209/3

- Opinia geotechniczna do projektu budowlanego budynku szkoty wykonana przez F-ma
Wiercenia i Opracowania Geologiczne ,GEOPRACE" R. Piaseczny, 98-200 Sieradz, ul.
M. Reja 1 opracowana przez mgr. Roman Piaseczny nr uprawnien VII-1104 oraz Konrad
Piaseczny, opracowanie z styczen 2016r.

- Projektow branzowych: architektura, konstrukcja, place i drogi, centralne ogrzewanie,
wezel cieplny, elektryka, technologia zespotu zywienia (lokalizacja ob. Przedszkola) -
opracowania rownolegte

- Wizje lokalne stanu aktualnego w zakresie niezbednym dla przedmiotowego
opracowania projektowego.

- Normatywy, katalogi, literatura i informacje techniczne.

2. Charakterystyka obiektu.

Projektowane sg trzy budynki: Sala gimnastyczna, Il kondygnacyjny Budynek Szkoly oraz |
kondygnacyjny Budynek Przedszkola, wszystkie budynki potaczone ze sobg na poziomie
+0,00=151,49 m npm . przez fgcznik , ktéry stanowig klatki schodowe.

3. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg (tylko w zakresie rozprowadzenia
rurociggébw od zasobnika c.w.u - do odbiornika),

- wody p. poz,

- kanalizacji sanitarnej do wyjscia z obiektu

- kanalizacji technologicznej do wyjscia z obiektu

- kanalizacji deszczowej ( w zakresie usytuowania rur spustowych)

W zakres opisu technicznego wchodzg obliczenia i cze$¢ rysunkowg. Precyzuje ilosci i

wielkosci poszczegolnych instalacji oraz ich rozmieszczenie.

Opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne:

- instalacji przytgcza wodociggu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej

4. Cel opracowania.

Realizacja wykonywanej dokumentacji ma stworzy¢ instalacje zewnetrzne, ktdrych zadaniem
bedzie utrzymanie obiektu w zakresie dostawy wody tj. wodociggu w tym potrzeb technicznych
utrzymania obiektu jak réwniez ochrony p. poz., odbioru $ciekéw sanitarnych i doprowadzenie
ich do istniejgcej oczyszczalni sciekéw jak rowniez odbiér wody opadowej z dachéw, drog
dojazdowych i parkingu do obiektu oraz terendw zielonych wg. wytycznych zagospodarowania
terenu oraz wytycznych projektu place i drogi.

Ponadto realizacja wykonywanej dokumentacji ma stworzy¢ instalacje wewnetrzne, ktorych
zadaniem bedzie utrzymanie wkasciwych warunkéw higienicznych zaréwno dla potrzeb ucznia,
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przedszkolaka, widza, nauczycieli i wychowawcéw jak i w pomieszczeniach towarzyszacych z
przeznaczeniem dla zawodnikow (szatnie, umywalnie), instalacje obstugujgce zespdt zywienia
oraz potrzeb technicznych utrzymania obiektu w tym ochrony p.poz.

Dane wyj $ciowe do projektu instalacji wod. kan.

Teren, na ktérym zostat zaprojektowany budynek znajduje sie w | strefie przemarzania gruntu,
wynoszgcej 1,2 m.

Poziom +0,00 obiektu znajduje sie na rzednej 151,49 m n.p.m.

Trasa przebiegu wodociggu — miejsce wigczenia zgodnie z warunkami technicznymi na dzialce
nr 209/3 na wodociggu biegngcym z hydroforni 110 wraz z przebudowg tego przylagcza i
istniejgcego hydrantu p. poz. Istniejagce przylacze do budynku szkolnego zlikwidowac
pozostawiajgc jedynie hydrant zewnetrzny istniejacy.

W miejscu wigczenia sie¢ zbudowana jest z rur W110mm.

Cisnienie w miejscu wigczenia wynosi 0,30 Mpa.

Przylgczenia do wewnetrznej sieci kanalizacyjnej — $cieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej ktora dziata w oparciu o istniejgcg oczyszczalnie sciekow (lokalizacja patrz
plan sytuacyjny).

Wody opadowe — brak kanalizacji deszczowej odprowadzi¢ do projektowanego zbiornika
odparowujgcego (retencja)

5. Lokalizacja terenu i charakterystyka.

Obszar przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w miejscowosci Kwiatkowice, na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 209/3. Dziatka ma powierzchnie ok. 1,4ha.

Teren dzialki jest zagospodarowany. W czesci poinocnej znajdujg sie zabudowania wraz z
zespotem urzgdzen i obiektow technologicznych stuzgcych do oczyszczania sciekow nalezgce
do Zespotu Szkét w Kwiatkowicach. Pozostala czes¢ dzialki zagospodarowana zostata jako
teren zielony. Od strony wschodniej teren dziatki graniczy z ul. Szkolng o nawierzchni
asfaltowej. Od poludnia granice wyznacza dziatka nr 212 zagospodarowana przez budynki
nalezgce do prywatnego gospodarstwa, oraz dziatka nr 209/2 stanowigca jednoczesnie obszar
ochrony bezposredniej ujecia wdd podziemnych w Kwiatkowicach. Granice zachodnig i
poéinocng stanowig dziatki funkcjonujgce jak tgki. Obszar dzialki charakteryzuje sie deniwelacjg
terenu wynoszacg ~1,5m.

Pod wzgledem morfologicznym, teren ten lezy w centralnej czesci Wysoczyzny taskiej
(kondracki,2000). Obszar ten pod wzgledem morfologii uksztattowany zostat jako denudacyjna
réwnina morenowa. Powierzchnie wysoczyzny rozcinajg, urozmaicajac jej rzezbe, doliny Neru i
jej doptywow: Lubczyny, Beldowki, Pisi, Zalewki i Pisy.

Rzezba terenu modelowana byta w warunkach glacjalnych. Przewodnie rysy rzezby powstaty w
wyniku nakfadania sie proceséw morfogenetycznych zwigzanych z zanikaniem ladolodu
warcianskiego.

Uksztattowanie dzisiejszej powierzchni wysoczyzny morenowej oznacza sie ha ogoét niewielkim
urozmaiceniem.

Hydrologicznie obszar badan polozony jest w zlewni rzeki Warty. Bezposrednio w miejscu
projektowanej inwestycji obszar drenowany jest przez rzeke Pisie, ktéra ~7km w kierunku NW
wplywa do Neru, prawobrzeznego doptywu rzeki Warty.

Whnioski i zaleceni wg. opinii geotechnicznej:

5.1. W wyniku wykonanych prac terenowych dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo
wodnych w obrebie projektowanej inwestycji. Podloze zbudowane jest z utworéw
czwartorzedowych. Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg glownie przez piaski
srednioziarniste oraz muiki zastoiskowe na pograniczu iéw.

5.2. Na badanym obszarze podioze gruntowe do gtebokosci 7,5m p.p.t. charakteryzujg proste
warunki gruntowe w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.
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5.3. Wszystkie zbadane grunty zostaly ujete w 2 warstwy geotechniczne. Dla wszystkich warstw
wyznaczono charakterystyczne parametry geotechniczne, ktére powinny stac¢ sie podstawg do
obliczen statycznych przy projektowaniu.

5.4. Projektowane fundamenty nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych warunkoéw gruntowych,
oraz posadowi¢ ponizej granicy przemarzania. Podczas prowadzenia robét ziemnych i
fundamentowych nalezy $cisle stosowa¢ sie do postanowieh normy PN-B06050/1999
.Geotechnika, roboty ziemne. Wymagania ogoélne”, oraz do pkt. 2.4 PN-81/B030020
‘Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”, a takze z nimi
zwigzanych. Do robot ziemnych w obszarach parkingdéw i drég dojazdowych stosowac przepisy
PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania”.

5.5. Zwierciadto wod gruntowych na catym terenie badan wystepuje na gtebokosci ok. 1,30m
p.p.t. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych warunki gruntowe okreslono jako proste. W zwigzku z tym jezeli wstepnie
projektowany poziom posadowienia na terenie badan wystgpi ponizej zw. Wéd podziemnych,
proponuje sie dokonanie wywyzszenia terenu nasypem piaszczystym zageszczonym zgodnie z
wymaganiami normy, odpowiadajacych projektowanym obcigzeniom, jednoczes$nie podnoszac
poziom posadowienia projektowanego obiektu ponad zw. Wéd podziemnych. W przypadku gdy
finalnie, projektowany poziom posadowienia budynku na badanym obszarze wystgpi ponizej
zw. Wod podziemnych zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem warunki nalezy zakwalifikowaé
jak ztozone. Konsekwencjg zakwalifikowania warunkow gruntowych jako ziozonych jest
koniecznos¢ wykonania dalszych badan i opracowan zgodnych z wyz. wym. Rozporzgdzeniem.

6. Instalacje wodne.

Zgodnie z wytycznymi wydanymi w warunkach technicznych wigczenie na dziatlce nr 209/3 na
wodociggu biegngcym z hydroforni g110 wraz z przebudowg tego przylgcza i istniejgcego
hydrantu p. poz. Istniejgce przytgcze do budynku szkolnego zlikwidowa¢ pozostawiajgc jedynie
hydrant zewnetrzny istniejacy.

W miejscu wigczenia sie¢ zbudowana jest z rur W110mm.

Cisnienie w miejscu wigczenia wynosi 0,30 Mpa.

Zgodnie z w/w warunkami wpiecie do isthiejgcego rurociggu wymaga wymiany rurociggu na
trasie jak pokazano w czesci rysunkowe;j.

Te instalacje wykonac z rury PE80 #110x10,0mm, SDR11, PN10 np. firmy Wavin.

Utozy¢ na gtebokosci ~.1,50m pod terenem.

Po wykonaniu w/w nalezy przystgpi¢c do ukladania przylgcza wodociggowego dla
przedmiotowej Inwestycji oraz przepiecia dla istniejgcego Gimnazjum

Przytgcz wodoci ggowy

Rozbudowe wykona¢ przez zabudowe trdjnika na istniejgcym nowym rurociggu trojnik
redukcyjny DN100/100/65 dalej instalacje wykonac z rur PE80 g75x5,6mm, SDR11, PN10

np. firmy Wavin.

Zagtebienie rurociggu przyjeto w nawigzaniu do projektowanej niwelety terenu.

Srednia gleboko$¢ utozenia rur na ~1,50m (0o$ przewodu). Trase oraz $rednice
rozbudowywanego rurociggu wody pokazano na rys. Sytuacja rys. nr 1-01.

Przedmiotowy obiekt Szkoty. Przedszkola i Hali Sportowe] projektuje sie zasili¢ rurociggiem
PE80 g75x5,6mm, SDR11, PN10.

Catos¢ przytacza wykonaé na tgczeniu i ksztattkach kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego np.
firmy Havle uwzgledniajgc miejsca zataman trasy.

Przed obiektem zamontowa¢ zasuwe kolnierzowg Dn65, to samo dotyczy podejscia do
istniejgcego budynku Gimnazjum zamontowac¢ zasuwe kotnierzowg Dn100.

Przy wszystkich weztach, zlgczach jak tréjnik, zalamanie trasy, zasuwy, rurocigg wodny nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie blokéw oporowych.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z ksztalttek SYSTEM 2000 np. firmy Hawle

Zastosowanie armatury Hawle nalezy traktowa¢ jako przykladowe rozwigzanie schematéw
wezidw. Zastosowanie w/w_armatury nie jest wigzgce dla Inwestora i moze by¢é zastgpione
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armaturg dowolnego producenta, spetniajgcg parametry techniczne armatury opisanej w
projekcie.

Po zamontowaniu rurociggu, rury nalezy przysypa¢ obsypkg piaskowg oraz ziemig z
wykopu,(pozostawiajgc zlgcza odkryte) celem ustabilizowania rury przed przeprowadzeniem
préby cisnienia (wytyczne montazu patrz pkt. ponizej).

Nad przylgczem, na warstwie zageszczonej obsypki nalezy ulozyé tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wkitadkg metalowa.

Wytyczne wykonawcze.

Monta z przewoddéw wodoci _ggowych

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 i PN-S-02205. Na catej dlugosci rurocigg
uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, szalowanym. Montaz i uktadanie rur nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur.

W czasie montazu rurociggu w wykopach, $ciany wykopow powinny by¢é umocnione zgodnie z
PN-B-10736:1999r. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osbéb postronnych.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ odkrywki i
zniwelowaé rzedne posadowienia. Rurocigg wody utozy¢ na gtebokosci jak pokazano na profiliu
podtuznym rys. nr 1-02.

Po stwierdzeniu w trakcie robét ziemnych (recznych) wystgpienia skrzyzowah z kablami
energetycznymi nalezy w pierwszej kolejnosci dokonaé zabezpieczenia kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie kabla i podwieszenie go do belki utozonej
nad wykopem. Dla uzyskania zapasu kabla do wykonania skrzyzowania pod siecig lub nad
siecig nalezy odkopac¢ niezbedny odcinek kabla celem jego podwyzszenia lub obnizenia.
Zwraca sie uwage, ze minimalna gtebokos$¢ zakopania kabli nn wynosi 0,7 m a dla kabli SN 0,8
m.

Trasowanie powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta zgodnie z domiarami zaznaczonymi
na planach. Prace wykonywaé¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Nowe uzbrojenie nalezy oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych.

Ulozenie przewodéw wymaga uprzedniego przygotowania podioza, z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej dla rury kanatowej.
Rury nalezy uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 15 cm.

Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach gruntowych, powinno by¢ wykonane z
dokfadnoscig 2cm - 5cm w zaleznosci od sposobdéw glebienia - w stosunku do projektowanych
rzednych. W wypadku wystgpienia tzw. przekopu, przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem.

W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.
Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego, wykonana z ubitego - zageszczonego
piasku, powinna by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem.

Dla wszystkich rodzajéw poditoza, wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata
90°z zaprojektowanym spadkiem, stanowi gce tozysko nosne przewodu.

Ewentualne ubytki w wysokoséci poditoza nalezy wyréwnywac wylgcznie piaskiem.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podiozu catkowicie odwodnionym, z dnem
na tozysko nosne przewodu wyprofilowanym zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Utozony odcinek rurociggu wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z
piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke
uzupetnia sie do 30 cm). Obsypke nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci tgczy
danego odcinka.

Zasyp rurociggu w wykopie sklada sie z dwéch warstw:
e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu,
e warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:
e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkdéw na ztgczach,
e etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,
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e etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym bez kamieni, grudek, resztek roslin i innych
zanieczyszczen warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
odeskowania i rozpér scian wykopu.

Rozdeskowanie scian wykopu powinno nastepowaé¢ z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z
zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu. Warunki pracy przewodoéw
wymagajg duzej doktadnosci w zakresie doboru i wykonania podsypki, obsypki ochronnej,
zasypki wykopu oraz stopnia zageszczenia poszczegdélnych warstw.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekraczaé¢ 1/3 srednicy rury.

Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie w pachach nalezy wykonywaé¢ podbijakami z drewna twardego. Stosowanie
ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ok. 10cm
od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim
przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

Wykop pod projektowane uzbrojenie zasypa¢ gruntem zageszczalnym, uzyskujgc wskaznik
zageszczenia wg normy PN-S-02205/1998.

W przypadku zastosowania na obsypke gruntéw klasy | (piaski grube i srednie dobrze
uziarnione), wskaznik zageszczenia 1% moze by¢ mniejszy lecz gwarantujgcy uzyskanie
wymaganego Ez.

Préba szczelno sci
Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg producenta rur i ksztaltek. Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy
zachowaé nastepujgce zasady:
e {uki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby
e proste odcinki rurociggu (miedzy zigczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a
préba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu
« maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 200C
e prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é po catkowitym zakohczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen
e rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny
e po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany
* miejsca odpowietrzenh muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci
« napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci
e po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania
e po prébie nalezy catkowicie oprézni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu
Zamarznieciu
e wody w rurach
Przygotowang do préby szczelnosci sie¢ nalezy napemi¢ woda i odpowietrzy¢. Podniesc
cisnienie do wartosci 1.5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usungé i ponownie wykonaé¢ calg prébe od
poczatku. Wszystkie proby muszg by¢ prowadzone przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.

Dezynfekcia i ptukanie przewodow
Przed wigczeniem przewodu do sieci wodociggowej nalezy go przeptukac i poddac dezynfekcii.
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Po uzyskaniu pozytywnych wynikbw prob szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody winna zapewnic
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda
ptuczaca po zakonczeniu pilukania winna byé poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jezeli wynik tych badah wskazg potrzebe dezynfekcji nalezy ja
przeprowadzi¢ przy uzyciu np. podchlorynu sodu.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ przez 24 godziny (zalecane stezenie 1dm?® podchlorynu na
500m® wody) lecz pozostatos¢ chloru w wodzie nie moze przekraczaé 10mgCl2/dm® wody.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewdd nalezy ponownie przeptukaé.
Przekazanie przewodu do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu swiadectwa zdolnosci do
uzycia na cele bytowe.

Whplyw projektowanych robét na__ $rodowisko.
Wykonanie projektowanych robét nie bedzie mie¢ negatywnego wpltywu na srodowisko, tj.;
Nie spowoduje zmian jakosci wody w wodociggu

7. Przytacz kanalizacji sanitarne;.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej przyjeto jako przediuzenie odcinkéw kanalizacji sanitarnej
prowadzonej w obiekcie. Odprowadzenie $ciekdw z budynku rurociggiem wykonanym z rur
2160 PVC wykonac z rur kanalizacyjnych , klasa ,S"(SDR34) dalej Srednicy 200mmx5,9.

Rury kielichowe wciskowe tgczone na uszczelke gumowa.

Kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyjnym. Prowadzi¢ po trasie jak pokazano w czesci
rysunkowej. Wyjscia z obiektu wigczone do studzienek kanalizacji 1000 ,1200.

Catos¢ kanalizacji prowadzona ze spadkiem jak pokazano wigczong do istniejgcej oczyszczalni
sciekow (lokalizacja-patrz zagospodarowanie terenu)

Projektuje sie na przylgczu kanalizacji jako uzbrojenie wykonanie studzienki (podtgczeniowo -
kierunkowe) z typowych elementéw g1000, g1200.

Studzienki przykry¢ wlazami @600 typu ciezkiego w drodze, typu lekkiego w terenie zielonym.
Przejscia rurociggu przez przegrode budowlang tj. $ciane studzienki kanalizacji zastosowac
przejscie szczelne , projektuje sie studzienke na przykiad typu Kaprin lub Janson. Studzienka
winna spetia¢ wymagania hormy PN-92/B-10735.

Scieki technologiczne z pom. _Zywienia zbiorowego

(dotyczy: obiektu Przedszkola)

Dla pomieszczenia zmywalni, kuchni gdzie bedg trafialy brudne naczynia i podawane bedg
wstepnemu ptukaniu w zlewie zaprojektowano separatory tluszczu zlokalizowane na zewnatrz
obiektu.

Kanalizacja technologiczna odprowadza scieki powstate wskutek proceséw technologicznych z
pomieszczeh zaplecza zanieczyszczone tluszczami, pod wzgledem chemicznym obojetne.
Wyjscie na zewnatrz ciggiem kanalizacji podposadzkowej 110 / 160 oznaczone symbolem
KT, odprowadzone do separatora ttuszczu .

Dobiera sie separator tluszczu z osadnikiem PST-H2/200 dostawca f-ma ecol-unicon.

Za separatorem tluszczu, zabudowaé studzienke kontrolng przegtebiong o 0k.0,30m-
przeznaczona do pobierania prébek. Studzienka srednicy 8800 z wlkazem odpowiednio lekkim
lub ciezkim srednicy g600.

Przyjete rozwigzanie projektowe gwarantuje iz jako$¢ odprowadzonych Sciekéw bedzie
odpowiada¢ wymogom Rozporzgdzenia Ministra z dnia 14 lipca 2006r w_sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcéw Sciekéw przemystowych i warunkéw wprowadzenia $ciekow
do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr.136, poz.964) oraz warunkom umowy w zakresie
odbioru Sciekoéw.

Dobrany separator posiada aprobaty techniczne Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie Nr
AT/2006-08-0191/A1.

Separator wykonany z elementéw betonowych, z wlkazami rewizyjnymi g 600(typ lekki), ze
stopniami ztazowymi.

Ogolna instrukcija eksploataciji separatora
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Urzadzenie wymaga okresowej kontroli i czyszczenia urzgdzenia. Wytyczne wg. dostawcy
separatora. Czestotliwosé w/w ustali¢ podczas eksploatacji separatora tluszczu.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatbw pod warunkiem zachowania
wymogéw projektowych.

Ulozenie kanaiu

Kanat z rur pvc

Sposéb posadowienia rur zostanie okreslony przez Producenta :

- Podtoze pod rurocigg — podbudowa piaszczysta lub zwirowa z kgtem posadowienia 90%
- Dolna czes¢ podbudowy o grubosci 15cm, gorna czesé podbudowy wynikajgca z
obliczen statycznych tzw. kat posadowienia 90°, grubosci 5cm.

- Obsypka kanatu — piasek do wysokosci 30cm nad lico rury zageszczony 95% w skali
Proctora

- Zasyp kanalu — zasyp piaskiem zageszczonym warstwami do 95% w skali Proctora.

- Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu czyli ,pod spad” kanatu, na podiozu
piaszczysto zwirowym z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod
kielichy. Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. W pierwszej
kolejnosci nalezy podsypac rure z bokdéw , dobrze zageszczajgc grunt warstwami 20cm, do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Grunt zageszcza¢ przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajgcych. Pozostalg czesé wykopdéw (ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagescié
mechanicznie przy zastosowaniu srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych warstwowo.
Roboty ziemne

- Projektowane sg wykopy waskoprzestrzenne szalowane.

- Roboty ziemne sposobem recznym przewiduje sie w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem.

- Szalowanie wykopdéw nalezy wykonac¢ jako petne ze wzgledu na mozliwosé wystepowania
wody.

Odbidr robot zanikajgcych i préby szczelnosci.

Przed zasypaniem wykonanego kanatu, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z PN-92/B-10735.

Niweleta projektowanego przyl 3acza

Niweleta projektowanego przylgcza zostala zaprojektowana w nawigzaniu do rzednych terenu
istniejgcego oraz wymaganych przykry¢ z uwzglednieniem dopuszczalnych dla kanalizacji
spadkow, w tym minimalnych.

Niwelacje projektowanych przylgczy nalezy prowadzi¢ w oparciu o repery panstwowe.

8. Przytacz kanalizacji deszczowe.

Odbiornikiem wody opadowej bedzie zbiornik retencyjny zlokalizowany za istniejgca
oczyszczalnig. Patrz zagospodarowanie ternu.

Przytacz kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wod opadowych z dziatki ktora
zakresem opracowania zostala okreslona w branzy zagospodarowania terenu i stanowig
powierzchnie objetego opracowaniem tj F= ~1,40ha.

Przytacze kanatowe zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w
dostosowaniu do zagospodarowania terenu, rzednych terenu istniejgcych i projektowanych z
zachowaniem podziatu terenu na zlewnie.

Kanalizacja deszczowa w systemie grawitacyjnym. Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje
zebranie wody deszczowej z rur spustowych, z terenu przyleglego do obiektow jak réwniez
odprowadzenia wody z wpustéw drogowych zlokalizowanych na catym terenie.

Kanat deszczowy wykonany z rur 160 PVC wykona¢ z rur kanalizacyjnych , klasa S (SDR34)
dalej srednicy 200mmx5,9 i 250x7,3mm, 315x9,2mm, 400x11,7m m. Rury kielichowe
wciskowe lgczone na uszczelke gumowg np. firmy WAVIN METALPLAST-BUK, UPONAL
ULTRA, GAMRAT - Jasto. Rury muszg by¢ przeznaczone do zewnetrznej kanalizacji deszczowe.
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Catos¢ kanalizacji prowadzona ze spadkiem jak pokazano na profilach przytgcza az do wejscia
do odbiornika ktorym jest zbiornik retencyjny odparowujgcy o wymiarach dig. 14,00m x szer.
3,83m x gt czynna 1,50m; wysokos¢ catkowita 2,50m- dostawca f-ma budbet..

Przed zbiornikiem zabudowac¢ osadnik OS2000/3 ; dw=2000mm; hw=1130mm dostawca f-ma
ecol-unicon.

Studzienki_kanalizacyjne

Projektuje sie na przylgczu kanalizacji jako uzbrojenie wykonanie studzienki (podtgczeniowo -
kierunkowe) z typowych elementéw g1000, g1200.

Przejscia rurociggu przez przegrode budowlang tj. $ciane studzienki kanalizacji zastosowac
przejscie szczelne , projektuje sie studzienke np. typu Kaprin lub Janson. Studzienka z kregéw
zelbetowych i z czescig denng monolityczng przystosowang do potaczeh PVC z wyprofilowang
fabrycznie kinetg glazurowang. Prefabrykaty tgczone na uszczelke gumowg tak by studnie
spetialy wymogi normy szczelnosci PN-92/B—10735 pkt.6.11-6.12. Studnie wyposazy¢ we
wlazy zeliwne odpowiednio typu lekkiego lub ciezkiego i stopnie wtazowe. W terenie zielonym
wlaz studzienki kanalizacyjnej wynies¢ min.10cm ponad teren. Kregi zaizolowac¢ abizolem
P*+R". Rury laczy¢ tak, aby uzyskaé efekt przegubu(do osadzonych w scianach kréécow
dostudziennych nawigza¢ sie kréécami kielichowymi i z bosym koncem o diugosci wiekszej od
150mm jednakze nie dtuzszej niz 600mm).

Trasa oraz szczegOly projektowanego przytacza kanatu — patrz czes¢ rysunkowa niniejszej
dokumentaciji projektowej.

Po wykonaniu montazu kolektora kanalizacji deszczowej i studzienek nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi normami w tym zakresie.

Separator koalescencyijny

Dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H3/300 dostawca f-ma ecol-unicon.
Separator z czescig osadowa, $rednicy d,, =1000, d, -1300 (przepustowosé NS(NG)3dm 2/ s),
producent: firma np. EKOL-UNICON Sp. z 0.0. Separator posiada aprobaty techniczne Instytutu
Ochrony Srodowiska w Warszawie .

Separator wykonany z elementéw betonowych, z wlazem rewizyjnym typu ciezkiego g 600, ze
stopniami ztazowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw innych firm pod warunkiem spetnienia parametrow
technicznych podanych w projekcie.

Ogolna instrukcija eksploataciji separatora

Urzadzenie wymaga okresowej kontroli i czyszczenia urzadzenia. Wytyczne wg. dostawcy
separatora. Czestotliwos¢ w/w ustali¢ podczas eksploatacji separatora tluszczu.

Uwaga.:

Zbiorniki urzgdzen i studni produkcji ‘ECOL-UNICON” wykonane sg z betonu C35/45 i mog3g
by¢ lokalizowane w terenie najezdnym bez koniecznosci stosowania pierscieni i piyt
odcigzajgcych.

Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny wykonany elementdw w formie litery ,U” oraz $cian zamykajgcych,
posadowiony na ptycie fundamentowej. Poszczegdlne elementy sg skladane. Technologia
wykonania zbiornika-prefabrykowana, z elementéw zelbetowych z betonu klasy B45 o
szczelnosci W8 i stali AIIN (RB500W) . Zbiornik retencyjny odparowujagcy o wymiarach dig.
14,00m x szer. 3,83m x gt. czynna 1,50m; wysokos¢ catkowita 2,50m- dostawca f-ma budbet..
Dostawca zbiornika firma Budbet 30-741 Krakéw ul.Domagalyl, tel: 126535346.

Zbiornik wyposazy¢ w stopnie ztazowe w rozstawie co 30cm mijankowo.

Na przejsciach rurociggu przez $ciane betonowg zabudowaé przejscia szczelne np. firmy
JNTEGRA”. Dno wyprofilowane ze spadkiem 0,5% do zagtebienia 0,50 x 0,50m gtebokosci
0,25m, ktére to zagiebienie stanowi czes¢ osadczg dla ewentualnych namutéw i piaskow.
Sciany szczelnie izolowane.

Zbiornik wymaga okresowego przegladu technicznego tzn. oczyszczanie z piasku i namutu.
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Mozliwosé czyszczenia wodg dostarczong z hydrantu p.poz. znajdujgcego sie w poblizu
zbiornika retencyjnego.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatbw pod warunkiem zachowania
wymogéw projektowych.

Zbiornik réwnoczesnie stanowi studnie kontrolng istnieje mozliwos¢ do pobierania prébek do
kontroli odptywajgcych wod.

Zbiornik retencyjny , przetrzymuje wode w okresie 15 minut w tym czasie doplywa woda
grawitacyjnie z trasy kanalizaciji.

Zbiornik retencyjny na $cieki deszczowe ma zapobiega¢ — podczas gwattownych ulew —
rozptywom po terenie wody opadowej.

Mamy, zatem do czynienia tylko i wytgcznie z ttumieniem splywu szczytu fali deszczowej przez
wydtuzenie czasu odptywu.

Przytacza wpustow ulicznych.

Wody powierzchniowe bedg odprowadzone przy pomocy wpustow sciekowych ulicznych
oznaczonych symbolem Wp, a nastepnie wylapane przez studzienki zbiorcze kanalizacjg PVC
2200, 8315 . Calos¢ tych wod odprowadzona do separatora.

Lokalizacja i typ wpustéw ulicznych z osadnikami zostata ustalona w projekcie drdg i placy dla
omawianego terenu. Wpusty uliczne oznaczone symbolem Wp wigczone poprzez przykanaliki
2200. Studzienki osadnikowe g 500 - (pogtebione o osadnik gt.~1,00m , mozliwo$¢ stosowania
wiaderka osadnikowego).

Monta z kanatéw

Sposéb posadowienia rur (szczego6towo okresli Producent rur):

Podtoze pod rurocigg — podbudowa piaskowo — zwirowa zageszczona do 90% w skali Proctora
Dolna czes¢ podbudowy o grubosci 15cm, gorna czesé podbudowy wynikajaca z obliczen
statycznych tzw. kgt posadowienia 90° grubo sci 5¢cm.

Obsypka kanatu — piasek do wysokosci 30cm nad lico rury zageszczony 90% w skali Proctora
Zasyp kanatu — zasyp piaskiem zageszczonym warstwami do 95% w skali Proctora.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu czyli ,pod spad” kanatu, na podiozu piaszczysto
zwirowym z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po
skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. W pierwszej kolejnosci
nalezy podsypa¢ rure z bokdéw , dobrze zageszczajgc grunt warstwami 20cm, do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Grunt zageszczac przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych.
Pozostatg czes¢ wykopdw (ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy
zastosowaniu srednich i ciezkich urzgdzehn mechanicznych warstwowo.

Odwodnienie wykopow

Na odcinkach gdzie stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej, powyzej dna wykopu , nalezy
zastosowac¢ odwodnienie przy pomocy drendéw @113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy
wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej g 60cm, w ktérej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, np.
typu PZM 0,75. Wode odpompowywang nalezy odprowadzi¢ wezem g 50 mm na teren do
najblizszej studzienki kanalizaciji.

Koalizje

Skrzyzowania projektowanych rurociggoéw i kanaldw z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono
zgodnie z informacjg podang na planie sytuacyjnym i pokazano na odpowiednich profilach
podtuznych. Nie mniej jednak nalezy sie liczy¢ z tym, ze nie wszystkie przewody
znajdujgce sie w ziemi zostaly zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na
rysunkach. Jezeli na trasie kanalu zostang napotkane przewody ( kable, rury
kanalizacyjne lub inne rurociggi ) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym
Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z kablami elektrycznymi i rurociggami gazowymi nalezy
zabezpieczy¢ wg projektow branzowych.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tej kanalizacji
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Niweleta projektowanego przyl 3acza.

Niweleta projektowanego przylgcza zostala zaprojektowana w nawigzaniu do rzednych terenu
wg. opracowania Drogi i place z uwzglednieniem wymaganych przykryé oraz dopuszczalnych
dla kanalizacji spadkéw, w tym minimalnych(dla przylgczy).

Niwelacje projektowanych sieci nalezy prowadzi¢ w oparciu o repery panstwowe

Monta z kanatéw

Sposéb posadowienia rur zostanie okreslony przez Producenta rur dla drenazu.

Rura drenarska powinna byé¢ utozona na wyréwnanej warstwie bez kamieni o grubosci okoto
50mm. Rure drenarskg nalezy obsypac¢ ze wszystkich stron — piasek zwir, zwir gruby (filtr
mieszany) o maks. srednicy zastepczej 0/32mm (pospoétka) do tgcznej wysokosci ~0,30m od
spodu rury. Powyzej zasyp materialem przepuszczajagcym wode zageszczonym warstwami do
95% w skali Proctora. Prace ziemne wykonywaé recznie.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od dotu czyli ,pod spad” kanatu, na podiozu piaszczysto
zwirowym z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po
skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. W pierwszej kolejnosci
nalezy podsypa¢ rure z bokdéw , dobrze zageszczajgc grunt warstwami 20cm, do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Grunt zageszczac przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych.
Stopieh zageszczenia wokot rurociggu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Obliczenie kanalizacji deszczowej.

Miarodajne natezenie odptywu

Wyznaczenia przeptywu obliczeniowego wykonano wedtug PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Miarodajne natezenie odptywu wod opadowych dla celéw zwymiarowania przytgcza kanalizacji
opadowej z projektowanego obiektu: Przedszkola, Budynku szkoty; Hali sportowej w
Kwiatkowicach.

Teren obejmuje nastepujgce powierzchnie - dane wyjsciowe do obliczeh wg. zestawienia
powierzchni objetych opracowaniem pt. Zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem ~14000, m?
- powierzchnia zabudowy obiektow: Przedszkola z przewigzka - 670,70 m2
- Szkoly podstawowej — 545,00 m2
Hali sportowej z czescig sanitarng - 730,40 mz2
Istniejgcy budynek Gimnazjum — 511,00 m2
Razem: — 2457,10 m?
- powierzchnia projektowanej drogi dojazdowej (pozarowej) — 2500,00 m*
- powierzchnia parkingu 212,50 m?
- tereny zielone (powierzchnia biologicznie czynna) — 7937,50 m®
Razem:— 13107,00 m2
Powierzchnia zajeta pod obiekty istniejgcej oczyszczalni — 892,90 mz2

- teren ten nie zostaje ujety w temacie dziata w oparciu o teren zielony.
Do obliczen dla zlewni catkowitej z przedmiotowej dziatki przyjeto:

catkowita powierzchnia zlewni F =1,3107 ha

w tym: powierzchnia dachu F=0,2457 ha
powierzchnia drogi dojazdowe] (kostka betonowa) F=0,2500 ha
powierzchnia parkingu (kostka betonowa) F=0,0212 ha
powierzchnia terenéw zielonych F=0,7937 ha

Razem: F =1,3107 ha
Do obliczen maksymalnego przeptywu deszczowego przyjeto wspoétczynniki sptywu
wg PN -92/B -01707;
dla dachu ¥=1,00
dla parkingéw (kostka betonowa) W=0,85
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dla drogi dojazdowej (kostka betonowa) W=0,85
dla terenéw zielonych W=0,10

g - miarodajne natezenie deszczu (I/s/ha) przyjeto 131 1/s ha
g=Fz x W x 131l/sek

stad  Q gachu= 0, 2457 x 131,00 x 1,00 = 32,18 I/sek
0 droga dojazdowa= 0, 2500 x 131,00 x 0,85 = 27,83 I/sek
0 parking = 0, 0212 x 131,00 x 0,85 = 2,36 I/sek
0 teren zielony = 0, 7937 x 131,00 x 0,10 = 10,39/sek
razem: g catkowite = 72,76 l/sek

Obliczenie odptywu do zbiornika retencyjnego

Przyjeto powierzchnie odptywu do zbiornika retencyjnego pomniejszong o zajetosc¢ terendw
zZielonych tj.

F=0,5169ha

q=72,76 l/sek — 10,39 l/sek = 62,37 I/sek

Obliczenie ilosci wody deszczowej doprowadzonej do zbiornika retencyjnego przy nawalnym
deszczu trwajgcym 15 minut wynosi:

g - miarodajne natezenie deszczu (I/s/ha) przyjeto 165 I/s ha

llos¢ wody odprowadzona do zbiornika retencyjnego:

g=0,52 x 165 I/sek x 15minut x 60sek =77,22m*

Dobiera sie zbiornik retencyjny prefabrykowany odparowujgcy o wymiarach;

dig. 14,00m x szer. 3,83m x gt. czynna 1,50m; wysokos¢ catkowita 2,50m

- dostawca f-ma budbet. 30-741 Krakéw ul.Domagalyl, tel: 126535346.

9. Instalacja wewn _etrzna wod.kan.

Instalacja wody zimnej.

W zwigzku z zabudowg w/w budynkow tj. Hala Sportowa, Il kondygnacyjny Budynek Szkoty
oraz | kondygnacyjny Budynek Przedszkola projektuje sie doprowadzenie wody zimnej
wspdélnym rurociggiem dla istn gimnazjum i w/w .Do obiektow projektowanych doprowadzi¢
wode do pom.S11 — parter budynek szkoty. Dalej korytarzem w poszczego6lnych obiektach pod
stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.

Projektuje sie wejscie rurociggu PE80 srednicy 75 x 6,8mm, SDR11, PN10 .

W pomieszczeniu tym projektuje sie zabudowe wodomierza gtéwnego. Zaprojektowano
wodomierz objetosciowy Altair V3 @40 o Q3 = 16 m3/h ; Q4=20 m3/h firmy Mir ometr.

Dalej izolator przeptywow zwrotnych typ BA 4760 @65 Socla firma Danfoss.

Zawor ten zabezpiecza sie¢ wodociggowg przed wtérnym zanieczyszczeniem spowodowanym
wystgpieniem przeptywdw zwrotnych. Izolator skiada sie z dwdch zaworéw zwrotnych i komory
posredniej, w ktérej w momencie wystgpienia przeptywu zwrotnego tworzy sie przerwa
powietrzna, oddzielajgca strefe zasilania i odptywu. Zawoér wykonany zgodnie z normg PN-EN
12729. W komplecie nalezy zabudowac filtr siatkowy np. nr kat.9911 firma hawle

Wodomierz zabudowany na typowej konsoli zgodnie z wymogami normy PN-91/M-54910.
Wodomierze projektowane w poszczego6lnych budynkach oraz w pom. Zespotow zywienia
traktowane jako sublicznik. Dobor tychze przeprowadzono w dalszej czesci opisu .
Rozprowadzenie wody od wodomierza do poszczegdlnych pionéw wodnych oznaczonych
symbolem Pw oraz hydrantowych PH1-PH5 (oznaczenia dla kazdego obiektu oddzielne) pod
stropem poz. przyziemia , ze spadkiem w kierunku przylacza. Instalacje rozprowadzajacg oraz
piony wodne wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, tgczonych przy
uzyciu typowych tgcznikow z zeliwa ciggliwego.

Na odgatezieniach do pionéw zamontowaé zawory odcinajgce ze spustem do wody zimnej
(umozliwiajgce odciecie poszczegdlnych odcinkéw instalacji). Rury do urzadzen prowadzic¢
podtynkowo w scianach, wzglednie w miejscach zaznaczonych w czesci rysunkowej, piony
wodne obudowac ptytami GKP.

Przewody rozprowadzajace i piony zaizolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretanowe;j.
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Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, przez przegrody oddzielenia
pozarowego stosowac atestowane przepusty o odpornosci ogniowej rownej przegrodzie.

Grubo $¢ otuliny w zale znos$ci od srednicy przewodu.

Rodzaj przewodu

Grubo $¢ otuliny wg. Rozporz adzenia.
z dn.01.01.2009

1 2
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna do 35mm 30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody utozone w podiodze 6mm

Podejscia do pionoéw zaopatrzy¢ w zawory kulowe odcinajgce z kurkami spustowymi. Armatura
o srednicach nominalnych wiekszych od DN65 w wykonaniu kotnierzowym natomiast pozostate
w wykonaniu potgczen gwintowanych. Przed bateriami i urzgdzeniami sanitarnymi montowac
zawory odcinajgce.

Baterie czerpalne oraz urzadzenia sanitarne taczy¢ z instalacjg za pomocg przewodow
elastycznych.

Elementy i urz gdzenia stykaj gce sie bezposrednio z wod g przeznaczon g do picia
powinny posiada ¢é opinie Panstwowego Zakiadu Higieny, stwierdzaj gcg, ze nie
pogarszaj g wody.

Instalacja ochrony p. po 2.

W obiekcie do gaszenia pozaru w zarodku zgodnie z normg PN-97/B-02865 "Instalacja
wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" - projektuje sie instalacje wodnej ochrony
przeciwpozarowej. Ochrona przeciwpozarowa obiektu odbywac sie bedzie poprzez zawory
hydrantowe HP-25 bedg one zlokalizowane przy klatkach schodowych i wejsciach do
poszczegoélnych obiektow — zasilane z piondéw hydrantowych oznaczonych symbolem
PH1,2,3,5,6.

Hydranty wewnetrzne w kazdej strefie ZL Il zaprojektowano jako zestawy hydrantowe z
hydrantem 25 .

Kazdy hydrant nalezy wyposazy¢ w : szafke hydrantowg wyposazong w pradownice i wagz
pétsztywny o ditugosci 30,0m. Instalacje rozprowadzajgcg oraz piony wodne do hydrantow
przeciwpozarowych wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, taczonych
przy uzyciu typowych tgcznikéw.

Zawory hydrantowe umieszczone w szafkach na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi (0s
zaworu). Wymagane cisnienie wody na wyjsciu z hydrantu wynosi 0,20 MPa.

Instalacja cieptej wody u zytkowej.

Projektuje sie system zaopatrzenia w ciepta wode uzytkowg za pomoca zasobnikow c.w.u.
zlokalizowanych w poszczegdllnych obiektach. Dobor zasobnikéw objety odrebnym
opracowaniem projektowym.

Rozprowadzenie instalacji c.w.u. i cyrkulacji projektuje sie réwnolegle do przewodow wody
zimnej w bruzdach sciennych, szachtach i po wierzchu scian oraz w posadzce w warstwie
izolacyjnej - wg wytycznych montazowych producenta rur. Rury prowadzone w posadzce
nalezy umiesci¢ w peszlu ochronnym i otulinie. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych
zaizolowac otuling przeznaczong do bruzd, S gr. 6mm. Przewody prowadzone w przestrzeni
stropu podwieszonego oraz szachtach zaizolowac otuling polietylenowg np. FRZ .

Piony i gldwny poziom wody cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-74/H-74200 ze wzmocniong powiloka, tgczonych przy uzyciu typowych tgcznikow.

W miejscu przej$¢ przewoddéw przez sSciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne z
cienkosciennych rur z tworzywa. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu
pod wplywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen
termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujgc w tym celu naturalne
zatamania tras przewoddéw - zapewni to samokompensacja. SzczegoOty dla tej instalacji zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Reszta wytycznych jak dla wody zimnej.
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Instalacja cyrkulacji — pompowa. Na pionach wodnych dla indywidualnych przyboréw projektuje
sie zawory termoregulacyjne ZTB np. firmy HERZ, zapewniajgce termiczne réwnowazenie w
instalacji. W pomieszczeniach grupowych natryskéw tj. sanitariat kobiet i mezczyzn projektuje
sie zastosowanie mieszaczy cieptej wody. Projektowane mieszacze majg mie¢ zintegrowane
zawory zwrotne oraz wewnetrzne filtry siatkowe. Muszg by¢ wyposazone w termometr
wskazujgcy temperature wody zmieszanej. Jesli mieszacz nie jest wyposazony standardowo w
termometr, nalezy go zainstalowa¢ na przewodzie wody zmieszanej, bezposrednio za
mieszaczem. Zalozono zastosowanie mieszaczy podtynkowych wodoszczelnych w skrzynkach
podtynkowych. Instalacja cieptej wody uzytkowej w instalacji z mieszacza musi sie zawiera¢ w
granicy 35-40°C.

Nalezy dokonywaé¢ okresowego podgrzewania instalacji cieptej wody do temperatury 72°C
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dezynfekcja chemiczna w wezle cieplnym (przeciw legionelli).

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptuka¢ i poddac¢ probie szczelnosci 1,5
cisnienia roboczego.

Dla rur z tworzywa przy przejsciach przez strefy pozarowe zastosowaé obejmy p. poz o
odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody. Przy montazu obejm
powierzchnie $cian muszg by¢ réwne, a montaz staranny.

Dobor armatury:

-baterie umywalkowe i natryskowe wspotpracujgce z mieszaczami muszg by¢ bateriami
jednoprzewodowymi, czasowymi, z regulowanym czasem otwarcia oraz miekkim
uruchamianiem np. firmy PRESTO

-nad brodzikiem natryskowym w w.c. dla dzieci zainstalowac nalezy baterie natryskowg
podtynkowg termostatyczng np. Tempomix, ze stuchawkg typu bidetta

Przy uwzglednieniu regulatoréw przeptywu oraz skrécenia czasu trwania poszczegoOlnych
operacji podczas korzystania z baterii umywalkowych i natryskowych mozna oszacowac, ze
baterie bezdotykowe umozliwiajg oszczednos¢ wody do 50% w poréwnaniu z bateriami
tradycyjnymi dwuuchwytowymi.

Obliczenie zapotrzebowania na wode zimng przeprowadzono w dalszej czesci niniejszego
opracowania.

Wymagane ci $nienie wody dla celéw bytowo-gospodarczych:

Rzedna tréjnika wigczenia Hw 149,55 |mn.p.m.
Rzedna najwyzej potozonego urzgdzenia
czerpalnego Hp 156,89 |m n.p.m.
Straty ci$nienia na zest. wodom. Hwod 2,00 mH20
Straty ci$nienia liniowe: HI 1,40 mH20

- przylgcze Hls 1,00 mH20

- instalacja rozdzielcza Hlr 1,20 mH20

- instalacja najniekorzyst. pion Hlp 1,20 mH20
Straty ci$nienia miejscowe Hm 0,28 mH20
Sublicznik i instalacja wewn. Huz 1,00 mH20
Minimalne ci$nienie wyptywu Hwyp 8,00 mH20
Strata ci$nienia na zworze BA Hba 480 'mH20
Wymagane minimalne cidnienie Hmin 28,22 mH20
Cisnienie dyspozycyjne przytacza Hdysp. 0,30 MPa

Instalacje kanalizacyjne.
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Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z poszczeg6lnych grup urzadzen oraz zespotéw sanitarnych zebrano do
pionéw kanalizacyjnych (PK). Piony, podejscia do urzgdzen wykona¢ z rur PVC g 40 - g 110,
firmy GAMRAT JASLO, tgczonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne obmurowane wg
proj. architektury. Przewody wentylacyjne piondw w czesci wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PCV , w czesci zaopatrzy¢é w zawory hapowietrzajgce.

Zawory napowietrzajgce nalezy zabudowaé w przestrzeni stropu podwieszanego. Nalezy
pamieta¢, ze minimalng wysokos¢ zabudowy zaworéw wynosi 15cm ponad ostatnim
przelewem. Do mocowania rur nalezy stosowaé uchwyty skrecane $Srubami z uszczelkg
gumowg typu EPDM mocowane do $ciany za pomocg plastikowych kotkéw rozporowych i
wkretéw. Przypadku rur, w ktérych mogg powstaé cisnienia wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢
przed rozszczelnieniem za pomocg klipsbw mocujgcych.

W czesci parteru piony zaopatrzy¢ w czyszczaki.

Kanalizacje podposadzkowg wykonac¢ z rur PVC na catej dtugosci (facznie z przytgczami-objete
odrebnym opracowaniem projektowym). Podejscia kanalizacyjne uktadaé¢ ze spadkiem 3-10%.
Wyjscie na zewnatrz oznaczone symbolem KS1 - dotyczy poszczegodlnych obiektow do
studzienek nowoprojektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej. Sposéb prowadzenia
przewoddéw kanalizacji, ich srednice i spadki pokazano na rzucie przyziemia(czes¢ rysunkowa
projektu).Przejscia przez sciany konstrukcji wykona¢ w rurach ochronnych stalowych (dwie
dymensje wieksze od proj. rurociggow).

Kanalizacja technologiczna z zespotdw ___zywienia

(dotyczy: obiektu Przedszkola)

Dla pomieszczenia zmywalni, kuchni gdzie bedg trafialy brudne naczynia i podawane bedg
wstepnemu ptukaniu w zlewie zaprojektowano separator ttuszczu zlokalizowany na zewnatrz
obiektu.

Kanalizacja technologiczna odprowadza scieki powstate wskutek proceséw technologicznych z
pomieszczeh zaplecza kawiarni, zanieczyszczone tluszczami, pod wzgledem chemicznym
obojetne. Scieki sanitarne z poszczegélnych grup urzadzen oraz zespotéw sanitarnych zebrano
do pionéw kanalizacyjnych Pktl do Pkt3. Piony, podejscia do urzgdzen wykonac z rur PP g40-
2100 tgczonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne obmurowane wg proj. architektury.
Przewody wentylacyjne pionéw wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z
PCV, czesciowo zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajgce g 75 .

Wpusty podiogowe w poz. parteru z stali nierdzewnej np. f-my ACO. W czesci przyziemia piony
zaopatrzy¢ w czyszczaki.

Instalacje nadposadzkowa wykona¢ z rur PP odpornych na wysokg temperature, natomiast
podposadzkowsg z rur PVC.

Wyjscie na zewnatrz ciggiem kanalizacji podposadzkowej 110 / 160 oznaczone symbolem
KT, odprowadzone do separatora ttuszczu np. f-my ecol-unicon typ PST-H2/200, Dz= 1300.
Sposéb prowadzenia przewodow kanalizacji, ich srednice i spadki pokazano na rzutach wod.
kan. w czesci rysunkowej projektu.

Przyjete rozwigzanie projektowe gwarantuje iz jako$¢ odprowadzonych Sciekéw bedzie
odpowiada¢ wymogom Rozporzgdzenia Ministra z dnia 14 lipca 2006r w_ sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcéw Sciekéw przemystowych i warunkéw wprowadzenia $ciekow
do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr.136, poz.964) oraz warunkom umowy w zakresie
odbioru Sciekéw.

Kanalizacja deszczowa.

Instalacja kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie pionami zewnetrznymi

wod opadowych z potaci dachowej. Ofasowanie dachow rynnami oraz wpusty dachowe ujete w
projekcie architektonicznym. Objete odrebnym opracowaniem projektowym.

Rury spustowe oznaczone w czesci rysunkowej niniejszego opracowania symbolem RS1 do
RS4 dla kazdego obiektu (kanalizacja dziatajgca w oparciu o grawitacje).

Instalacje kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC kanalizacyjnych , na rurach spustowych
zabudowac osadniki deszczowe na wysokosci ok. 0,5m od poziomu terenu.
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Catos¢ kanalizacji doprowadzona do zbiornika retencyjnego — odparowujgcego.

Wykaz podstawowych urz _gdzen dla przedszkola
tazienki dla dzieci:
« wc dla dzieci- sktadajgcy sie ze stelaza do wc +miska wiszgca + deska +przycisk
sptukujgcy; montaz miski ustepowej ha wysokosci 0,35m
e umywalki z pélpostumentem i otworem na baterie czerpalng jednouchwytowg
* brodziki kgpielowe akrylowe
WC personelu:
e umywalki z pétpostumentem, z otworem na baterie stojgca
« miska kompaktowa stojgca na posadzce, ze zbiornikiem ceramicznym, odptywem
poziomym, sedesem z twardego PCV, zrzut wody 3/6 litrow
« baterie stojgce umywalkowe
e kratki sciekowe @50, 2100 z rusztem ze stali nierdzewnej, z syfonem
Pomieszczenia kuchenne:
umywalki z pétpostumentem, z otworem na baterie stojgcg
baterie stojgce do umywalek
kratki sciekowe @50, 8100 z rusztem ze stali nierdzewnej, z syfonem
e zlew dwukomorowy-stal nierdzewna
e baterie do zlewdw stojgce z ruchomg wylewka
Uwaga:
Podczas wykonywania podejs¢ wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach kuchni i jej zaplecza
nalezy rozpatrywaé projekt instalacji sanitarnej i projekt technologiczny.
Wyposazenie technologiczne kuchni i jej zaplecza wg. projektu technologicznego.

Wykaz podstawowych urz gdzen dla Szkoly i Hali sportowej
W niniejszym opracowaniu projektowym zastosowano nastepujgce urzadzenia sanitarne:

. umywalki ceramiczne 50 x 37cm z otworem, z bateriami jednootworowymi i syfonami z
tworzywa sztucznego,

. miski ustepowe typu Kompakt

. miski ustepowe z zabudowang konstrukcjg ($cianka)

. pisuary z syfonem

. panele natryskowe dla czesci natryskowej z bateriami czasowymi

. wpusty $ciekowe podtogowe z stal nierdzewna wzglednie z PVC g 100, z wyjmowanym
koszem

. zawory ze ztgczkg do weza chromowane,

. termiczne zawory regulacyjno — dtawigce,

. zawory odcinajgce ze spustem,

. zawory odcinajgce kulowe,

Uwaga.:

Dopuszcza sie stosowanie materialdow i urzgdzen alternatywnych po wczesniejszym
uzgodnieniu z projektantem.

Wytyczne monta_zowe.

Prowadzenie ruroci _ggéw

Poziomy projektuje sie podwieszaé¢ do stropu i konstrukcji budynku za pomocg podp6r statych
(uchwytow) i podpér przesuwnych(wspornikow lub wieszakéw) np. HILTI. W miejscach przejsc
rurociggoéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ zadnych potgczen rur. Przy przejsciach przez stropy i sciany ogniowe nalezy
stosowac opaski ognioochronne o klasie odpowiedniej odpornosci ogniowej dla danej sciany.
Przy przejsciach przez $ciany stosowac rury ochronne przejsciowe typowe lub tuleje ochronne z
przejsciami elastycznymi.

Mocowanie ruroci_ggow
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Mocowanie rurociggow rozprowadzajgcych powinno umozliwi¢ zatozenie izolaciji.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z “Wytycznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, cz. II”.
Mocowanie rurociggow
Rurociggi nalezy mocowaé w odlegtosciach w zaleznosci od srednicy rurociggu max:

do ¢25 co 2,20 m,

@32 co 2,60 m,

@40 i wiecej co 3,00 m.
Mocowanie rurociggow rozprowadzajgcych powinno umozliwi¢ zatozenie izolaciji.
Izolacja termiczna
Rurociggi gtdbwne rozprowadzajgce oraz podejscia do hydrantéw izolowac¢ cieplnie zgodnie z
normg PN-85/B-0241
Préba szczelno sci
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:
Przewody instalacji nalezy napetni¢c wodg podnies¢ do 0,9Mpa lub 1,5 krotnej wielkosci
cisnienia roboczego.
Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 10 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytwarzane dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienia
nie moze sie obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas proby gtownej
wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze sie
obnizy¢ o wiecej niz 0,2 bar.
Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa (impulsowa)
W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i
1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢é pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.
Badanie dla instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napeniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Badanie temperatury cieptej wody
nalezy wykonaé¢ przez pomiar temperatury strumienia wyplywajgcej wody. Badaniu nalezy
podda¢ ~15% ogdlnej liczby punktow czerpalnych instalacji.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmian cisnienia o 0,1 bar. Powinien by¢é on umieszczony mozliwie w najnizszym miejscu
instalaciji.
Z préby cisnienia sporzgdzi¢ protokdt, ktéry musi byé podpisany przez Inwestora i Wykonawce.
Po prébach cisnieniowych instalacje przeptukac i przeprowadzi¢ odkazanie roztworami chloru z
badaniem koncowym na zanieczyszczenie i obecnos¢ bakterii.
Niniejsze opracowanie projektowe wykonano z uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

10.Uwagi ko Acowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
wykonawstwa i BHP.

- Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz
prace wykonywane wewnatrz studzienek powinny by¢é wykonywane przez co najmniej
dwie osoby. Osoba wykonujgca prace wewnatrz studzienek powinna posiadaé
bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jedng osobg poza studzienka. ( Rozp. M. Pr. i
Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 po0z.288).

- Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w roz. Ministr.
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i
rozbiorkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.).

- Catos¢ instalacji wykonywac od najnizszego miejsca w gore spadkow
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- Przy wykonywaniu sieci z rur PVC nalezy zwrdci¢é szczegdling uwage na prawidiowg
stabilizacje podioza
- Ukfadanie i montaz rurociggébw nalezy wykonywaé scisle wg. wytycznych Producenta,
pracownicy powinni mie¢ uprawnienia do w/w robot
- Sciany wykopéw zabezpieczyé szalunkiem pelnym. Wykopy glebokie winny byé
oszalowane z rozparciami zabezpieczajgcymi przed obsuwaniem sie $cian wykopéw.
- Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢é przy sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych ( okresy bezdeszczowe)
- Po utozeniu nalezy wykona¢ préby rurociggébw na szczelnosc¢ i wytrzymatosc.
- Przed zasypaniem prace montazowe powinny by¢ odebrane przez nadzor inwestorski
Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiada¢ niezbedne dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.
- Wszystkie prace zwigzane z zakresem projektu nalezy wykonywac zgodnie z:
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il.
— Instalacje sanitarne i przemystowe z 1988 roku,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”
wraz z aneksem — wydanie PKTSGGIK — Warszawa 1996.

Obowigzujgce przepisy, normy, normatywy i literatura techniczna w tym m.in.:

- PN-B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana
Azl)

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/10735 — Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/10729 — Studzienki kanalizacyjne.

- PN-97/B-02863 - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

- PN-97/B-02864 — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Zasady obliczania
zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI NR
1030 z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych.

- PN-B-10725 — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

- PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

- BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy
odbiorze,

Normy te sg obligatoryjne. Wymagania normy obowigzujg dla instalacji nowych,
rozbudowywanych i przebudowywanych
Wszystkie prace zwigzane z zakresem projektu nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il.
— Instalacje sanitarne i przemystowe z 1988 roku,

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”
wraz z aneksem — wydanie PKTSGGIK — Warszawa 1996.

KONIEC
Projektowat: dr inz. Jarostaw Muller

Opracowat : techn. Krystyna Nogie¢
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11.Czes¢ obliczeniowa
Obliczenie zu zycia wody
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Zapotrzebowanie wody wyznaczono dla celéw bytowych, oraz ochrony p.poz. dla
projektowanego obiektu: Przedszkola, Budynku szkoly; Hali sportowej w Kwiatkowicach.
Obliczenia wykonano w oparciu Dziennik Ustaw Nr 8, Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia
14 stycznia 2002r, przy zatozeniu ilosci oséb uzytkujgcych poszczegolne obiekty wg branzy
architektury:
Woda do celéw bytowych Budynku przedszkola
Liczbe oso6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 50 dzieci;
LM= 4 wychowawcow
LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:  Q $rd, = 50 x 40 [l/os/d] =2000,0[l/os/d] =2,00[m?/d]
Q $rd, = 4 x 15 [llos/d] =  60,0[l/os/d] =0,06[m®/d]
Q érd, = 2x15[lfos/d] =  30,0[l/os/d] =0,03[m*/d]
Razem: =2,09[m%d)]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Q maxd, = 2,09 x 1,3 = 2,71 [m¥/d]
Wspétczynniki nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 2,09/8 x 1,3 x 2,8 = 0,95 [m*/h]
Woda do celéw bytowych Budynku szkoty
Liczbe oso6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 150 uczni;
LM= 10 wychowawcow
LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:  Q$rd,
Qsrd,
Qsrd,

150 x 15 [l/os/d] =2250,0[l/os/d] =2,25[m>/d]
10 x 15 [l/os/d] =150,0[l/os/d] =0,15[m*/d]
2 x 15 [l/os/d] = 30,0[l/os/d] ~ =0,03[m*/d]
Razem:=2,43[m*/d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Qmaxd, = 2,43 x 1,3 = 3,15 [m®/d]
Wspétczynniki nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H =3,15/8 x 1,3 x 2,8 = 1,43 [m*/h]
Woda do celéw bytowych Hali sportowej
Liczbe osbb. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 78 osbéb na widowni;
LM= 25 éwiczgcych
LM= 1 trener
LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: Q érd, = 78 x 10 [l/os/d] = 780,0[l/os/d] =0,78[m?/d]
Q $rd, = 25 x 66 [l/os/d] = 1650,0[l/os/d] =1,65[m°/d]
Qérd, = 1x66 [l/los/d] = 66,0[l/os/d] =0,066[m>/d]
Qérd, = 2x15[l/os/d] = 30,0[l/os/d] =0,03[m>/d]
Razem: =2,52 [m®/d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Q maxd, = 2,52 x 1,3 =3,82 [m®/d]
Wspétczynniki nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 3,82/8 x 1,3 x 2,8 = 1,74 [m®/h]
Calosciowe zestawienie zapotrzebowania wody dla przedmio __towej zabudowy:
Q maxd, = 2,71 + 3,15 + 3,82 = 9,68[m3/d]
Q maxh,H =0,95+ 1,43 + 1,74= 4,12[m3/h]
Scieki z obiektéw w ilosci 95% zapotrzebowania dobowego odprowadzone do oczyszczalni
(opracowanie réwnolegte).
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Woda do celéw ochrony po _zarowej wewn etrznej

Przyjeto czynne jednoczesnie dwa zawory hydrantowe @25 o wydajnosci po 1,0 dm®/s kazdy.
Hydranty wewnetrzne bedg zasilane z wewnetrznej instalacji wody zimnej.

0 2 cak max. = 2 X 1,0 dm¥/sek

0 7 cat. max =2,00 dm*/sek = 7,20 m*/h

Zapotrzebowanie wody przy] ete do oblicze h zapotrzebowania c.w.u + 55°C
Zapotrzebowanie wody wyznaczono dla celéw bytowych dla projektowanego obiektu:
Przedszkola, Budynku szkoty; Hali sportowej w Kwiatkowicach.
Woda do celéw bytowych Budynku przedszkola
Liczbe os6b. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 50 dzieci;c.w.u.50% tj 25 dzieci
LM= 4 wychowawcow
LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: Q $rd, = 25 x 40 [l/os/d] = 2000,0[l/os/d] =1,00 [m?d]
Q érd, = 4x15[llos/d] =  60,0[l/os/d] = 0,06[m>/d]
Q sérd, = 2 x 15 [l/os/d] 30,0[l/os/d] =0,03[m*/d]
Razem: =1,09 [m*/d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Q maxd, = 1,09 x 1,3 = 1,41 [m¥/d]
Wspétczynniki nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 1,41/8 x 1,3 x 2,8 = 0,64 [m®/h]
Do obliczen c.w.u. przyjeto 40% tj. Q maxh,H = 0,256 [m®/h]
Woda do celéw bytowych Budynku szkoty
Liczbe osbb. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 150 uczni; ¢.w.u.50% tj.75 uczni
LM = 10 wychowawcow;
LM = 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:  Q$rd, =75 x 15 [l/os/d]
Qsrd, =10 x 15 [l/os/d]
Qsrd, = 2 x 15 [l/os/d]

1125,0[l/os/d] =1,12[m*/d]
150,0[l/os/d] =0,15[m*/d]
30,0[l/os/d] =0,03[m?/d]
Razem: =1,30 [m%(d)]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Qmaxd, = 1,30 x 1,3 = 1,69 [m3/d]
Wspétczynniki nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 1,69/8 x 1,3 x 2,8 = 0,76 [m*/h]
Do obliczen c.w.u. przyjeto 40% tj. Q maxh,H = 0,30 [m®h]

Woda do celéw bytowych Hali sportowej
Liczbe osbb. przyjeto zgodnie z informacjg uzyskang od Projektanta Branzy Architektury,
przyjeto LM = 78 o0sbb na widowni; z tego 1/3 0s6b korzysta z mycia ragk tj.26 os6b
LM= 25 éwiczgcych ; z tego 15 0sb6b korzysta z natryskéw
LM= ltrener
LM= 2 osoby jako pomoc
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: Q $rd, =26 x 10 [l/os/d] = 260,0[l/os/d] = 0,26 [m*/d]
Q $rd, =15 x 66 [l/os/d] = 990,0[l/os/d] = 0,99[m?d]
Q $rd, = 1 x 66 [l/os/d] = 66,0[l/os/d] = 0,066[m°/d]
Q $rd, = 2 x 15 [l/os/d] = 30,0[l/os/d] = 0,03[m*/d]
Razem:= 1,34[m%/d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: Q maxd, = 1,34 x 1,3 = 1,74 [m?d]
Wspétczynniki nierbwnomiernosci dobowej Nd = 1,3 i godzinowej Nh = 2,8
Czas rozbioru — przyjeto 8 godzin
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: Q maxh,H = 1,74/8 x 1,3 x 2,8 = 0,79 [m®/h]
Do obliczen c.w.u. przyjeto 40% tj. Q maxh,H = 0,31 [m®h]
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Zuzycie c.w.u. o temp. +55°C
Obliczenie zapotrzebowania wody dla Hali sportowej
- przyjeto _maksymalne zuzycie wody w ilosci 40% zapotrzebowania wody zimnej przy
zalozeniu jak wiw, nie wszyscy korzystajg z c.w.u.
Maksymalne godzinowe zu zycie c.w.u. 55°C :
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
Q maxh,H =1,74/8 x 1,3 x 2,8 = 0,79 [m3/h]
40% tj = q "™ = 0,31 [m3/h]= 310dm*h
O max. 60°C =310 dm*/h x (55-5) : (60-5) = 281,81 dm®h
Wspéiczynnik niejednoczesnosci poboru:
Nn=2,45
Srednio godzinowe zuzycie c.w.u. :
0e = 115,02 dm®h
Moc wymiennika dla zuzycia srednio godzinowego wynosi:
_ 115,02x4,2x55 = 738 KW

3600
Dla jednostopniowego podgrzewu c.w.u. obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u. wynosi:

Q= 281,81x4,2Xx55 _ 18,08 kW
3600

Obliczenie zapotrzebowania wody dla Szkoly wg. wska  znikdw:
Maksymalne godzinowe zu _zycie c.w.u. 55°C :
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
Q maxh,H=1,69/8 x 1,3 x 2,8 = 0,76 [m3/h]
40% tj = q "™ = 0,30 [m3/h]= 300,00 dm*/h
0 max. 60°C =300 dm*/h x (55-5) : (60-5) = 272,72 dm®/h

Wspéiczynnik niejednoczesnosci poboru:

Nn=2,45
Srednio godzinowe zuzycie c.w.u. :

0g =111,31 dm®h
Moc wymiennika dla zuzycia srednio godzinowego wynosi:

_ 111,31x4,2x55 =714 KW
3600
Dla jednostopniowego podgrzewu c.w.u. obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u. wynosi:
0= 272,72x4,2x55 = 17.49 KW
3600

Obliczenie zapotrzebowania wody dla Przedszkola wg. wska znikéw:
Maksymalne godzinowe zu _zycie c.w.u. 55°C :
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
Q maxh,H=1,41/8 x 1,3 x 2,8 = 0,64 [m3/h]
40% tj = q "™ = 0,256 [m3/h]= 256 dm®h
O max. 60°C =256 dm/h x (55-5) : (60-5) = 232,72 dm®/h
Wspéiczynnik niejednoczesnosci poboru:
Nn=2,45
Srednio godzinowe zuzycie c.w.u. :
Oe = 94,98 dm¥h
Moc wymiennika dla zuzycia srednio godzinowego wynosi:
_ 94,98x4,2x55 = 6.09 kW

3600
Dla jednostopniowego podgrzewu c.w.u. obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u. wynosi:
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Q= 232,72x4,2x55 = 14,93 kW
3600

taczne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u.

Moc wymiennika dla zuzycia srednio godzinowego wynosi

Q= 7,38kW +7,14kW +6,09kW = 20,61 kW

Dla jednostopniowego podgrzewu c.w.u. obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u. wynosi:
0= 18,08kW +17,49kW +14,93kW = 50,50 kW

Dobowe zapotrzebowanie wody dla celéw technologiczn ych
dla zespotu zywienia zlokalizowanego w obiekcie Przedszkola

a) zdolno$¢ ustugowa kuchni : 150 MK x 10 I/MK = 1500 l/doba
b) dla celéw sanitarnych personelu prod. : 3 0s.x301l/os= 90 l/doba
c) dlaceléw porzadkowych : ok. 100 m®x 2 I/ m* = 0k.200 I/doba

Dobowe zapotrzebowanie wody ogétem (a+b+c) = 1790 l/doba

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wody zimnej przy zatozeniu 3 godz. pracy na dobe
wyniesie: 1790 x 1,5 : 3 = ok. 900 |./godz.

W tej ilosci woda ciepta (uzyskana catorocznie z kotlowni lokalnej) o temp. uzytkowej + 55°C

stanowi ok. 50%. Szczytowy rozbidr wody cieptej wystapi w godzinach 13%°-15%.

Obliczenie zu zycia wody
Przeptyw obliczeniowy sekundowy

Hala sportowa

Wyznaczenia przeptywu obliczeniowego wykonano wedtug PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Przepiyw obliczeniowy dla obiektu

. Wyptyw normatywny gn
(I:?Zoedr;zgjlr?gggtu Sztuk [dm3/s] Razem 3gn [dm3/s]
Woda zimna oda ciepta Woda zimna oda ciepta
1 2 3 4 5 6
Umywalka 11 0,07 0,07 0,77 0,77
Natrysk 17 0,15 0,15 2,55 2,55
Pluczka zbiornikowa 7 0,13 - 0,91 -
RAZEM: 4,23 3,32

Stad - woda zimna:
d. = 0,682 (Z gn)**-0,14
. = 1,16 dm®sek
woda ciepfa:
Jowu = 0,682 (Z qn)>*>-0,14
Qows = 1,02 dm®/sek ;
dobiera sie Srednice stal DN 40 , predkos¢ przeptywu wody wyniesie v = 1,20 m/sek
tacznie woda zimna i woda ciepta
gz =1,55 dm®/sek
Zapotrzebowanie wody p.po 2.
Przyjeto czynne jednoczesnie dwa zawory hydrantowe 25 o wydajnosci po 1,0 dm®/s kazdy.
Stad:
Oz cak. = 2 X 1,0 dm®*/sek
0z cai. = 2,00 dm®/sek
Dobor wodomierza
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:

do projektu wykonawczy instalacji wod.kan.
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH
dz. nr 209/3
styczen 2016
str.nr23




Ow = 29; stad: g, = 2 x 1,55 dm®*/sek = 3,10 dm®*/sek =11,16 m*/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 6 - DN 32 ,
produkcji: Fabryka Wodomierzy Po Wo Gaz S.A.

Qn = 6,0 m*h, Qmax = 12,0 m*h, strata cinienia — 0,8 kPa

Na wejsciu do czesci obiektu tj Hali sportowej dobiera sie srednice stal DN 40 , predkosc
przeptywu wody wyniesie v = 1,2 m/sek.

Zabudowa wodomierza w pom.G13, poz. poddasza

Dobor zaworu mieszaj _acego:

Dla 5 natryskow i 3 umywalek przy zastosowaniu armatury Presto. Mieszacz obstuguje
pom.0.19 taki sam mieszacz zastosowano w pom.0.18 w obiekcie Hali sportowe] (lgcznie 2 szt.)
Dobd6r mieszacza termostatycznego —dostawca Biuro Techniczne Ekotech

Urzadzenie Typ llos€ odbiornikow Yydatek

sanitarne zastosowanego jednostkowy Wydatek t gczny
zaworu

1 2 3 4 5

Umywalka Zawolr umywalkowy
PRESTO 4 X 4 I/min 16 I/min

Natrysk Zawor natryskowy
PRESTO 8 X 6 I/min 48 I/min

tgczna ilos¢ odbiornikéw 8

Wspdiczynnik jednoczesnosci 1 | 64 l/min

Przyjety wspotczynnik jednoczesnosci k=1 (szkota)

Dobiera sie zawor PRESTO PRESTOTHERM o wydatku max.90 I/min.

Dla tego wydatku dobiera sie na wejsciu do mieszacza i wyjsciu z mieszacza Srednice 825
wody o temperaturze 55<C. Projektuje sie w/w zasili¢ z rurociggu c.w.u. prowadzonego z pom.
Pomocniczego G13 zlokalizowanego w pom. poddasza. Trasa prowadzenia patrz czesc
rysunkowa.

Szkota podstawowa
Przeptyw obliczeniowy sekundowy

. Wyplyw normatywny gn
E:;;ZJI r;l)euggtu Stuk [dm3/s] Razem 3gn [dm3/s]
Woda zimna oda ciepta Woda zimna oda ciepta
1 2 3 4 5 6
Umywalka 12 0,07 0,07 0,84 0,84
Zlew 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Pisuar 4 0,30 - 1,20 -
Ptuczka zbiornikowa 10 0,13 - 1,30 -
RAZEM: 3,48 0,98

Stad - woda zimna:
d. = 0,682 (Z gn)**-0,14
0. = 1,05 dm®sek
woda ciepta:
Jowu = 0,682 (Z qn)>*>-0,14
Qewe = 0,53 dm®/sek
tgcznie woda zimna i woda ciepta
gz =1,07 dm®sek
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
Ow = 29; stad: q,, = 2 x 1,07 dm*/sek = 2,14 dm*/sek =7,70 m®h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 - DN 25,
produkcji: Fabryka Wodomierzy Po Wo Gaz S.A.
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Zabudowa wodomierza w pom.S6 - pom. parteru.

Dobér zaworu mieszaj gceqo:

Dla 7 umywalek przy zastosowaniu armatury Presto .

Mieszacz obstuguje pomieszczenia:
na poz.+0,00m: pom.S4, S5, S6, S7, S8, S9
na poz.+3,90m:pom.S21, SS22, S23

Dobd6r mieszacza termostatycznego —dostawca Biuro Techniczne Ekotech

Urzadzenie Typ
sanitarne zastosowanego llo$¢ odbiornikéw Wydatek Wydatek t gczny
zaworu jednostkowy
1 2 3 4 5

Umywalka Zawolr umywalkowy
PRESTO 7 X 4 I/min 28 I/min

tgczna ilos¢ odbiornikéw 7

Wspdiczynnik jednoczesnosci 1 | 28 I/min

Przyjety wspotczynnik jednoczesnosci k=1 (szkota)

Dobiera sie zawor PRESTO SFR | nr 29007 o wydatku max.35 I/min — lgcznie 2 szt.

Dla tego wydatku dobiera sie na wejsciu do mieszacza i wyjsciu z mieszacza Srednice 220
wody o temperaturze 55C. Projektuje sie w/w zasili¢ z rurociggu zimnej i c.w.u. prowadzonego
w pionie wodnym oznaczonym symbolem Pw1, prowadzonego przez wszystkie kondygnacie.
Trasa prowadzenia patrz czes¢ rysunkowa.

Przedszkole z zespotem Zzywienia
Przeptyw obliczeniowy sekundowy

. Wyplyw normatywny gn
?:e%(:l r;l)euggtu Stuk [dm3/s] Razem 3gn [dm3/s]
Woda zimna oda ciepta Woda zimna oda ciepta
1 2 3 4 5 6
Umywalka 10 0,07 0,07 0,70 0,70
Natrysk 2 0,15 0,15 0,30 0,30
Ptuczka zbiornikowa 7 0,13 - 0,91 -
RAZEM: 1,91 1,00

Stad - woda zimna:
. = 0,682 (= qn)***-0,14
0. = 0,76 dm®sek
woda ciepta:
Jews = 0,682 (Z qn)®*°-0,14
Qowe = 0,54 dm®/sek
tacznie woda zimna i woda ciepta
gz =1,04 dm®¥sek
Dobor wodomierza
Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS- DN 32
produkcji: Fabryka Wodomierzy Po Wo Gaz S.A.
Qn = 6,0 m*h, Q yay = 12,0 m%h.
Wodomierz zabudowany w projektowanym budynku na typowej konsoli zgodnie z wymogami
normy PN-91/M-54910.
Zabudowa wodomierza w pom.P7-pom.porzgdkowe.
Przeplyw obliczeniowy dla zespolu _zywienia

Wyptyw normatywny gn
Sztuk [dm */s]
Woda zimna  |Woda ciepta | Woda zimna |Woda ciepta

Rodzaj punktu Razem 3gn [dm 3/s]

czerpalnego
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1 [ 2 | 3 [ 4 [ 5 | 6

Zespot zywienia

Umywalka 2 0,07 0,07 0,14 0,14
Zlew jednokomorowy 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Basen do mycia +natrysk 2 0,15 0,15 0,30 0,30
Zmywarka kapturowa 1 0,30 0,30 0,30 0,30
Piec konwekcyjno-parowy 1 0,30 - 0,30 -
Warnik 1 0,15 - 0,15 -
Punkty poboru: kurek ze 1 0,30 - 0,30 -
zlaczkg do weza +kratka
Sciekowa
Wezel sanitarny

Umywalka 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 - 0,13 -

RAZEM: 1,76 0,88

Stad - woda zimna:
. = 0,682 (= gn)***-0,14
0. = 0,74 dm®sek
woda ciepta:
Jews = 0,682 (Z qn)**°-0,14
Oews = 0,50 dm®/sek
Dobrano $rednice oraz wodomierze traktowane jako subliczniki tylko dla zespotu zywienia:
- woda zimna 220, predkos¢ w przewodzie 1,10m/sek,
oraz wodomierz  skrzydetkowy JSDN20 produkcji: Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz S.A.
- woda ciepta 820 predkosé w przewodzie 0,80 m/sek, oraz wodomierz
skrzydetkowy JSDN20 produkcji: Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A.
Dla rurociggu cyrkulacji dobiera sie wodomierz réznicowy JSDN15.

t acznie woda zimna i woda ciepta dla obiektu Przedszk ola, Szkoty oraz Hali sportowej
Nazwa obiektu Woda zimna Woda ciepta
Sqn [dm */s] San [dm */s]
1 2 3
Przedszkole + 1,91 1,00
Zespot zywienia 1,76 0,88
Szkota + 3,48 0,98
Hala sportowa 4,23 3,32
Razem: 11,38 6,18

Stad — tgcznie woda zimna i c.w.u.
gz = 0,682 (Z qn)***-0,14
gz = 11,38 + 6,18 = 17,56 dm*/sek
gz = 2,33 dm*/sek
Na wejsciu do obiektu dobrano srednice dn65,v=1,0m/s
Dobor wodomierza giéwnego:
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
Ow = 2Q; stad:
woda zimna: gy = 2 x 2,33 dm®¥sek = 4,66 dm¥sek = 16,776 m®h
Na wejsciu zabudowa¢ wodomierz gtéwny. Zaprojektowano wodomierz objetosciowy Altair V3
@40 0 Q3 = 16 m*/h; Q4 = 20 m */h firmy Mirometr
Pozostate wodomierze dla poszczegolnych obiektow traktowane jako subliczniki.

Sprawdzenie przepustowo $ci oraz doboru separatora tluszczu
proj. srednica odptywu 2110/ 160 .
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Wyznaczenia przeptywu obliczeniowego wykonano wedlug PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Przybér sanitarny Sztuk cl?(;)g\i/;v(\)/\lljvaAZVT/"s( Suma AWs
1 2 3 4

Zestawienie przyboréw sanit. z lokalizowanychw po  m. zespolu zywienia
Umywalka 2 0,5 1,0
Zlewozmywak 2 1,0 2,0
dwukomorowy
Basen do mycia +natrysk 2 1,0 2,0
Zmywarka kapturowa 1 0,5 0,5
Punkty poboru: kurek ze 1 1,0 1,0
zlaczkg do weza +kratka
Sciekowa

RAZEM: 6,5

Przyjeto wspétczynnik odptywu jak szkoly K=0,7 dm®/ s
Stad gs =K /> Aw, = 0,7 ,/6,5= 1,78 dm’/sek.

Zgodnie z norma PN-92/B-01707 przykanalik kanalizacji bytowo-gospodarczej Dn 150 jest w
stanie przeprowadzié przy spadku 2% ilos¢ sciekéw q s = 11,7 dm®/ s; natomiast przy spadku
1,5% ilos¢ $ciekéw q s = 10,1 dm®/ s.

Taka warto$é dla odptywu g.=1,78 dm*/sek przyjmuije sie do doboru separatora tluszczu.
Wyjscie na zewnatrz ciggiem kanalizacji podposadzkowej 110 / 160 oznaczone symbolem
KT, odprowadzone do separatora ttuszczu .

Dobiera sie separator tltuszczu z osadnikiem PST-H2/200 dostawca f-ma ecol-unicon;

dw=1000; dz=1300; hw=1210; poj. magazynowania tluszczu VI=390dm®.

do projektu wykonawczy instalacji wod.kan.
Obiekt : SZKOLA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH
dz. nr 209/3
styczen 2016
str.nr27



