Ecol-Unicon Sp.z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzer bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie aktualizacje dostepne s3 na www.ecol-unicon.com.

KATALOG PROJEKTANTA / 3 / SEPARATORY

KARTA KATALOGOWA | EST-H

Wysokosprawne separatory tluszczu z osadnikiem
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Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie z typoszeregu, wraz
z opisem technicznym i mozliwymi modyfikacjami wymiarow,
DW znajdujg sie na stronie www.ecol-unicon.com
ce
Separatory EST-H maja oznakowanie CE dopuszczajgce
do zastosowania na terenie Unii Europejskiej. Separatory EST-H
naleza do oddzielaczy ttuszczu, ktore spetniajg wymagania normy
PN-EN 1825.
Kazdy z oferowanych separatorow EST moze by¢ wykonany wedtug
podanego typoszeregu w korpusie z tworzywa sztucznego PE-HD
lub polimerobetonu. Korpusy z PE-HD produkowane sa w klasach
wytrzymato$ci SN2, SN4 i SN8 [kN/m?] wg PN-EN ISO 9969:2007.
( Przepust. Wymiary ¢red Rzeczywista h
. rednica pojem. Pojemnosc¢ Masa
Tpru rzqdzima Q.. rur wlot/ czesci magazynowania| Masa | najciezszego
nom' *os [dm3/s] D, H, i * | wylotDN | osadowej tluszczu catkowita | elementu
(NS) [mm] | [mm] | [mm] [mm] [dm?] [dm?] [kal [kgl
EST-H 1/100 1 1200 1000 550 160 100 320 3200 2500
EST-H 1/200 1 1200 | 1070 480 160 200 270 3200 2500
EST-H 2/200 2 1200 | 1170 610 160 200 320 3300 2600
EST-H 2/400 2 1200 1300 480 160 400 320 3300 2600
EST-H 4/400 4 1500 1220 630 160 400 500 4900 3700
EST-H 4/800 4 1500 1370 480 160 800 420 4900 3700
EST-H 7/700 7 2000 | 1140 680 200 700 740 6800 4900
EST-H 7/1400 7 2000 1300 520 200 1400 740 6800 4900
EST-H 10/1000 10 2000 1310 510 200 1000 740 6800 4900
EST-H 10/2000 10 2000 1700 620 200 2000 740 8100 6200
EST-H 15/1500 15 2500 | 1170 650 250 1500 870 9800 6600
EST-H 15/3000 15 2500 | 1470 600 250 3000 870 10500 7400
EST-H 20/2000 S 20 3000 1140 710 250 2000 1250 13400 4600
EST-H 20/4000 S 20 3000 1420 680 250 4000 1250 14300 4600
EST-H 25/2500 S 25 3000 | 1350 750 250 2500 1250 14300 4600
\EST-H 25/5000 S 25 3000 | 1700 650 250 5000 1250 15200 5500 )

) Q,,,, [dm?/s] (NS) - przepustowos¢ nominalna urzadzenia
V,, [dm?] - pojemnos¢ czesci osadowej
S - oznakowanie urzadzer dostarczanych na plac budowy w elementach

*¥) Zwiekszenie wartosci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy (rozdziat: Studnie i zbiorniki betonowe)

Separatory moga by¢ projektowane wg indywidualnych zapotrzebowan klienta.
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