obiekt:

lokalizacja i strefa klimatyczna:
ulica:

kod pocztowy / miejscowosé:
pansiwo:

typ obiektu:

inwestor:
ulica:
kod pocztowy / miejscowosc:

architekt:
ulica:
kod pocztowy / miejscowosé:

projektant instalacji:

Budowa budynku Szkoly Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce

Kwiatkowice PL - Strefa

III (Warszawa)

dz, nr 209/3

Wodzierady

FPolska

Szkola z przedszkolem i sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym

Gmina Wodzierady

Wodzierady 24

98-105 Wodzierady

mgr inz. arch.Bozena Boncza Tomaszewska

Siercza 344

32-020 Wieliczka

dr inz.Jaroslaw Muller

ulica:
kod pocztowy / miejscowosc: | ~
rok budowy: 2018
ilos¢ lokali: 4 temperatura wewnetrzna: 18,0 T
kubatura zabudowy V,: 13758,7 m® wawnetrzne zrodia ciepla: 2,8 |Wim?
ilo¢ osdb: 27120
Wartosci odniesione do umownej powierzchni ogrzewanej
umowana powierzchnia ogrzewana;
wymog certyfikatu: spelniony
wskaznik zapotrzebowania energii do ogrzewania: 15 kWh/(m*a)
wynik préby cisnleniowej: 06 h'
wskaznik zapotrzebowania energil pierwotnej 2 120 2 tak
(CWU, CO, chiodzenie, energia pom. | gospod. domowego): 66 kWh/(m"a) 20 kwWh/(m*a)
wskainlk zapotrzebowania energll plerwotne] 2.
(CWU, CO | energla pomocnicza): 61 kw“"m ‘)
wskainlk zapotrzebowania energil plerwotne] 5
Zmniejszen bowanla poprzez produkcje energli 67 kWh/(m“a)
elektrycznej z energii stonecznej:
wekaznik mocy grzewcze): 10 Wim®
estosté wystep ia nadmierne] temperatury: % owyzej\ 25 ¢
wskaznik zapotrzebowania energil na chlodzenie: 0 kWhl‘mlaI 15 kWh/(m?a) I tak
beigzenia 10 w’mz
Wskaznik odniesiony do powierzchni uzytkowej wg EnEV
powierzchnia uzytkowa wg EnEV: r.._,.n 02,8 ]mﬂ
wymaganie: spelniony 7|
wskaznik zapotrzebowania energii pierwotnej 2 2 tak
(CWU, CO | energia pomocnicza). 28 kWh/(m"“a)} 40 kWh/(m~“a)
Zapewniam, e podane tutaj wartosci zostaly data:
wyznaczone przy pomocy PHPP na podstawie danych budynku.
Obliczenia sg dolgczone do ninlefszego dokumentu podpis.
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