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Szkota podstawowa i przedszkole w Kwiatkowicach gma Wodzierady

9. Wytyczne branzowe

Wytyczne funkcjonalne oraz dane dla brazespotuzywienia wynikagce z rozwizan i
potrzeb technologicznych podano w formie graficarejysunkach.

9.1 Wytyczne budowlane i wykozenia wetrz

a)

b)

d)

Nalery zapewnt we wszystkich pomieszczeniach wenty¢aejprzekrojach kanatow
spetniajca wymogi PN.

Drzwi do magazynowywnaosci nalezy obi¢ blachy dla ochrony przed gryzoniami (lub
zastosowa metalowe).

Drzwi z samozamykaczami, zmywalne, niegiléive do pom. produkcyjnych.

Drzwi musa by¢ tatwe do czyszczenia orazzgdi to niezlgdne do dezynfekcji.

Okna powinny otwier&sie z poziomu posadzki, wypasane w gorne nawietrzaki.

W okresie letnim przewidujeesiv oknach siatki przeciw owadom.

Narazniki $cian przy gtéwnych ggach komunikacyjnych natg zabezpieczy przed
uszkodzeniami &ownikiem AL. 40x40x3 o h = 200 cm

Pomieszczenia zaplecza zespotu gastronongozmarowane i tynkowane tynkiem
cementowym pod ptytki ceramiczne (lub suchy tynkg- proj. arch)

Pomieszczenia zespotu wykonane w technologii STd@ (@ytki ceramiczne przy
przyborach sanitarnych). Szczegplmwag nalezy zwrécié na umieszczenie w
sciankach dzialowych wykonanych z STG dodatkowyclsztéw poziomych
umazliwiajacych wieszanie szafek i przyborow sanitarnych. &oziusztow okréi
projektant architektury

Do malowanidgcian, przewodow, elementow metalowychzywac farb, ktore si nie
luszcz oraz posiadajatest dopuszczgy do kontaktu zywnoscia.

W zakresie wykazenia wetrz:

Posadzki

pom. produkcyjne kuchni, zmywalni — ptytki ceraame, twarde, tatwozmywalne,
antypalizgowe, nigcieralne, odporne naodki dezynfekujce i czyszcace
magazyny, wzly sanitarne, komunikacja, szatnia — np. lasthitogres

Spoiny ptytek ceramicznych w pom. produkcyjnych mauisy¢ wypetnione twardym
spoiwem - odpornym na dziatanie kwasow tluszczowiyicimych czynnychirodkow
spazywczych.

W pom. zmywalnych (kratkéciekowa + zawor zw ze atzka) uwzgkdni¢ cokoliki
scienne h=10 cm i zakone w proj. budowlanym spadki do kratskekowych.
Pohczenie posadzki z cokolikiem wykahksztattlky wyoblorg : (pom. : produkcyjne,
wezly sanitarne i WC).



Sciany i sufity:

ptytki ceramiczne hmin = 205 cm w pomieszczeniaadpkcyjnych (kuchnia,
zmywalnia, w wztach sanitarnych i WC)

w pom. produkcyjnych navmiki wewretrzne - wyoblone

farba zmywalna lateksowa h = petna wysi@ke pom.: komunikacji, w magazynach
w pom. produkcyjnych sufity podwieszane (ewemntigdl zmywalne, gtadkie,
niepalne z kasetonarfwietinymi wg. proj. witrz

W celu zabezpieczengaian i drzwi przed uszkodzeniami natevykona odbojnice
w komunikacji a nareniki scian zabezpieczysystemowymi profilami
katownikowymi z blachy aluminiowej.

9.2 Woda do celéw technologicznych

a)

c)

Woda winna posiadgparametry wody pitnej wg. PN (woda zdatna do pigia
parametréw okrdonych w odebnych przepisach)

Dobowe zapotrzebowanie wody dla celéw technologitych :

zdoln& ustugowa kuchni : 156M 10 I/MK = 1500 l/doba

dla celéw sanitarnych personelu prod. : 3 0s. x 30 l/os = 90 kbdo

dla celéw poadkowych : ok Q1@fx 2 I/ nf = 0k.200 l/doba
Dobowe zapotrzebowanie wody ogétem (a+b+c) = 1790 l/doba

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wody zimmey gatazeniu 3 godz. pracy
na dolg wyniesie: 1790 x 1,5 : 3 = ok. 900 l./godz.

W tej ilosci woda ciepta o temp.zytkowej + 55C stanowi ok. 50%. Szczytowy
rozbiér wody cieptej wygpi w godzinach 1%-15%.

- Podhczenie przyborow (baterie siop) — przez zaworygkowe, zamykajce
umieszczone pod przyborami

- Przewody doprowadzgie wo@ do uradzer nalery wyposayé w zawory
odcinajce.

- Przy kratkachciekowych — zawory zw zeatdzka do weza.

- W pom. poradkowym : krawedz zlewu h=50 cm, baterixienna h=110 cm

- Przewidzi€ zawor odcinajcy i pomiar wody z zespotu gastronomicznego

- W pomieszczeniach produkcyjnych i ekspedycyjniysitalacje
doprowadzajce wod powinny by kryte (lub w obudowie).

- Wodk zimmg i ciephy nalezy doprowadzt do urzdzen technologicznych
zgodnie z DTR, oraz do przyboréw sanitarnycavwarow ze ziczkg do weza.

- Przewody wodoagowe, armatura i przybory powinny posiagaosowne atesty.

9.3 Instalacja kanalizaciji

llos¢ sciekow technologicznych wyniesie ok. 95% dobowegpotrzebowania wody.

scieki z kuchni, zmywalni nalsy odprowadzi do kanalizacji przez centralny osadnik
tluszczu zlokalizowany na zewtnz budynku.
Zawartgé truszczu w 1 rhwynosi ok. 0,1 kg.

kratki sciekowe technologiczne (KT)¢ 100 mm (otwierane — wypogane
w osadniki wycagane), z bl. nierdzewne;j.
podiczenia odptywiciekdw : zlewozmywaki h=35 cm, baseny h=25 cm




- odprowadzenie wody ze zmywarki naszywaha si w przedziale 50 —7& —
producent zaleca zapewradptyw odporny na ten zakres temp.

- w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowyekspedycyjnych nie powinny
znajdowa sie rewizje; przewody wod.-kan. powinny bgzczelnie obudowane.

9.4  Gaz dla celow technologicznych — nie przewiduge si

9.5 Instalacja C.O.

Temperatury pomieszaze wg. PN-82/B-02402 ,Temperatury pom. ogrzewanych w
budynkach”
- System grzania winien bysynchronizowany z systemem wentylacji mechaniczne
- Zastosowane grzejniki winny bgtadkie i tatwe w utrzymaniu czysio
- Przez pomieszczenia magazynowe nie powinmgypbgwadzone przewody
centralnego ogrzewania, powogltg niezorganizowane zyski ciepta.

- zaplecze kuchenne, zmywalnia °€20

- magazyny +1€ lub wynikowa
- komunikacja +ACT

- szatnie i wzty sanitarne +2C

9.6 Instalacja wentylacji mechanicznej /WM/

a) we wszystkich pomieszczeniach przewiduje wientylacg o przekrojach kanatow
zapewniajca wymiare powietrza wg. wymogow PN.

(PN- B — 03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkactesakalnych zamieszkania
zbiorowego i uyteczndci publicznej — Wymagania (Zmiana Az3))

b) W sanitariatach przewidujessiventylacg wzbudzon przez zainstalowanie
wentylatora kanatowego (np. EDM) agzanego przez zapalerwiatta w
pomieszczeniu

c) przewiduje s wentylacg mechanicza nawiewno-wywiewg opart na centralach z
nagrzewnicami i komorami schtadzania, ktogddopracowa w okresie skrajnych
temperatur. Wszystkie pomieszczeniaetbg wentylacg nawiewno — wywiews

d) oprocz wentylacji ogoélnej przewiduje: $bkalnie odcigi wywiewne przez okap
kuchenny - znad ugelzen grzejnych - z filtrami olejowymi i w wykonaniu p.
e) Zrodtami zanieczyszchepowietrza §:

- ciepto pochodice od konsumentow
- ciepto pochodire od urzdzeir grzejnych
- para wodna
f)  Przewiduje si systemy wentylacji nawiewno — wywiewnej dla :
- w zapleczu kuchennym WM — 15 W/h, w systemie padenia 10%
-w zmywalni WM — 6 W/h, w systemie podnienia 10%
-w szatni WM — 4 W/h
-w magazynie WM — 2 W/h
- w WC wg wymaga 50[m3/h] na jeds miske ustpows (wentylacja pracuje
okresowo)
- w w/w pomieszczeniach zaktada siilgotnasé wynikowg
Q) Zyski ciepta od urdzeai (parter) :
okap piec konwekcyjno-parowy - 350@lKe
trzon 4 plytkowy - 4500 kcal/h
Sterowanie pracokapu przewiduje siz pomieszczaekuchennych. Dolna kraseiz
okapu h = 200 cm nad posadzk
Natezenie hatasu wytwarzanego przez instglagM nie mae przekroczg 50 dB
W strefie przebywania ludzi gikos¢ przeptywajcego powietrza nie powinna oy
wieksza nk 0,25 m/s.



9.7

9.9

Instalacje elektroenergetyczne

W obiekcie przewiduje sinastpujace instalacje wewatrzne:

- oswietlenie ogdlne i miejscowe

- aswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

- sity i grzejnictwa

- ochrony przed povaniem

- teletechnicznej

- instal. dzwonkowa (domofon) przy drzwiach zetwnnych

Moc zainstalowanych odbiornikow technologicznygimosi wg. zestawie
Wspotczynnik jednoczesia pracy uradzei : 0,7. Wskazane jest zapewnienie 20%
rezerwy.

& w bilansie mocy catego obiektu nayeuwzgkdni¢ oprocz poborow technologicznych
: moc instalacji WM, éwietlenia, ogrzewania

- instalacje wewetrzne w zespotach technologicznych projektéwako szczelne
(oswietlenie w oprawach szczelnych nierozpryakyigh st) oswietlenie sztuczne w
oprawach przeciwwilgociowych, hermetycznych, nieieksztalcajce kolorow o
nakzeniu (wg. PN-EN-12464-1)

£ przy uradzeniach grzejnych przewidziev poblizu : tablice z gtdwnym
wytacznikiem i sygnalizagjzasilania

- gniazdacienne w pom. produkcyjnych h=150 cm (zabezpieczwred wilgoca)

- gniazda 400 V stosowa wylacznikami

- wytacznik awietlenia i pracy okapu przewidujeess pomieszcagkuchennych.

- wytaczniki h=140 cm, gniazda wtykowe h=110 cm (na kamgach h=30 cm),

£ zmywarki — poddczenie przez gniazdo 400 V z wgtnikiem h=140 cm

- przewidzi€ pomiar energii

Wytyczne przeciwg@arowe.

Elementy wyposgenia musa spetnia@ warunki przepiséw w zakresie zapaloio
rozprzestrzeniania ognia i odpogabogniowe;.

Obiekt naley zaopatrzy w odpowiedni liczbe srodkéw do zabezpieczania przedzaem
(gasnice, koce i inny spet przeciwpaarowy) wedtug ogéinych przepiséw ob@ailjagcych
dla tego typu obiektow.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacfetdogiczne nie magkolidowat z
systemami ochrony przeciwparowe;j.

Nalezy zaopatrzy go take w :

- oswietlenie ewakuacyjne i oznakowanie drog ewakuaciji.

- czujniki dymu i temperatury



Szkota podstawowa i przedszkole w Kwiatkowicach gma Wodzierady

ZESTAWIENIE WYPOSA ZENIA
Podane wypoganie naley traktowa jako przyktadowe. Inwestor zainstaluje podane vegenie lub rownowzne pod wzgidem parametrow technicznych.

Szczegotowe wytyczne instalacyjne wg. DTRadea dostawcow wyposania wybranych przez Inwestora.

Ozn. Producent [llo§¢é Wymiary Zasilanie
na Wyposazenie (Dystrybutor) | szt gabarytowe
rys. maszyny i urzadzenia Typ dt x szer x wys.
mm
POZIOM 0O
1 ] 2 | 3 | 4] 5 | 6
P8a Komunikacja z aneksem pogdkowym
ZL |Zlew emaliowany Rynek handl. 1 450x400x150 Zw, cw, odplyw
1 | Szafa na spet porzadkowy RMC 1 600x600x1800 -
Kurek ze ziczka do weza,
kratkasciekowa
P8b Magazyn
1 |Szafa chtodnicza 700l Bolarus SN- 711 1 700x855x2000 0,3 kW/230 V
2 |Szafa mrenicza 700l Bolarus SN- 711 1 700x855x2000 0,6 kW/230 V
3 | Regat magazynowy, malowany proszkowo RMC 1 1100x4800 -
P8c Szatnia, przedsionek umywalkowy
U |Umywalka porcelanowa z batgstojpca Rynek handl. 1 zw, cw, odptyw
1 | Szafka podwojna szatniowa, 2-dziatowa, metalowa Sum 410 2 400x500x1800 -
P8 Kuchnia cateringowa
U | Umywalka porcelanowa z batgstopca Rynek handl 1 - Zw, cw, odplyw
1 | Chiodziarka domowa, podblatowa Polar 2 600x860x 0,2 kW/230V
2 |Piec konwekcyjno-parowy 6x2/3 GN ze gzkuzaczem wody | Retigo DA623 PI| 1 650x578x571 4,9 kW/400 V
Brita + zZW— Yo"
3 |Stét do pracy, bez poiki OP 0002 1 1100x700x850 -
4 | Kuchnia 4-palnik. bez piekarnika, na podstaviveaotej Fagor CE7-40 1| 700x775x(290+600) 5,2 kV/%0




1 2 3 4 5 6
5 |Okap wentylacyjny pragienny, z fapaczami tluszczu i

oswietleniem OP 0503 1 1000x800x500 El.wg went.mech
6 |Stot ze zlewem 2-komorowym z batestopca, na szafkach OP 0002 1400x600x850 -
7 |Stotjezdny do pracy, z patk OP 0002 2 1400x600x850 -
8 | Regat ociekowy 5-pétkowy, pétki pochylone o 4% OP 0303 1 500x600x1800
9 | Stét z basenem do mycia przyadw kuchennych z batari OP 0101 1 600x600x850 Zw, cw, odplyw

stojaca, z potlg
10 | Warnik do wrztku poj. 12| Stalgast 752120 1,3 kW/230 V + i
11 |Stot do pracy, na szafkach OP 0002 1 1900x600x850 -
12 | Wanna bemarowa 3xGN 1-200 z kompletem pojemnikéw

przykrywek do wbudowania w blat DORA 94943/8 1 1064x590x430 2,4 kW/230 V
13 | Nadstawka przeszklona goetleniem i oston przeciw

kaszlovg DORA 945800 | 1 1204z480x480 0,2 kw/230 V
14 | Wanna chtodnicza satatkowa 2xGN 1-150 z kompiete

pojemnikow i przykrywek, do wbudowania w blat DORA930.3 | 1 725x590x495 0,4 kW/230 V
15 | Nadstawka przeszklona goetleniem i oston przeciw

kaszlovg DORA 945800 | 1 865z480x480 0,2 kW/230 V
16 |Lada wydawcza na szafkach z blatem kompozytowym Indywid. 1 | Wg.wymiar.budowl. -

Kurek ze ziczka do weza,
kratkasciekowa

P9 Zmywalnia
U |Umywalka porcelanowa z batgstopca Rynek handl| - zw, cw, odplyw
1 |Stét do pracy, bez poiki OP 0002 1 1400x600x850 -
2 |Pojemnik na odpadki 1 $r. 445, h=650 -
3 |Stét ze zlewem 2-komorowym z batestopca, bez péiki OP 0152 1100x600x850 zw, cw, odptyw
4 |Zmywarka do nacziyna podstawie z funkgjwyparzania, max

cykl 3 min ZK-05.5 1 600x600x1400 6,4 KW/400 v + zw 34"
5 |Stét do pracy, bez poiki OP 0002 2300x600x850 -
6 | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi DMP 3309| 1 1200x700x2000 -

Kurek ze ziczka do weza,
kratkasciekowa




Forzet sanitarny i gospodarczy

U | Umywalka porcelanowa pétaigta Rynek handlowy IrI;)SSSrI]&%\, zw,cw, odptyw
DM |Dozownik mydfa w ptynie Rynek handlowy J-W.
PR | Pojemnik naeczniki papierowe Rynek handlowy jw.
LS | Lustro nadumywalkowe Rynek handlowy jw.
(nad umywalkami w przedsionkach WC)
S | Suszarka el. dak (w przedsionku umywalkowym) Rynek handlowy J.W. 1,5 kwW/230 V
Pojemnik namieci z pedalem z wkltadem jednorazowym Rynek hamgla  j.w. $r.390, h=650




