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1. Czes$é ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego.
Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

Budynek Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach zostanie usytuowany na terenie wolnym od zabudow, o znacznym nachyleniu w kierunku
potudniowo-wschodnim.

Forma przestrzenna projektowanego obiektu posiada ksztatt wynikajacy z uktadu funkcjonalnego budynkéw szkoty , przedszkola i sali
gimnastycznej, jak réwniez z najistotniejszych cech jakimi powinny charakteryzowac sie budynki pasywne - prostoty, braku skomplikowania
konstrukcyjnego, orientacji potudniowo-p6tnocnej . Celem projektu jest wykorzystanie wszystkich naturalnych sposobéw pobierania i
magazynowania potrzebnej energii do poprawnego- oszczednego funkcjonowania obiektu.

1.2.1.Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Techni  cznej ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach niewielkich, prostych roboét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.2.2.Wymagania ogolne nale zy rozumie € i stosowa € w powi gzaniu z ni zej wymienionymi specyfikacjami:
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1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujace podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placow i chodnikéw

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
-urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia rob6t

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen -wykonanie

drég tymczasowych -o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen

pracowniczych -wykonanie szalunkéw

-opomiarowanie punktéw poboru mediéw - na koszt Wykonawcy

-odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej sieci wraz z optata.

-zajecie pasa drogowego.

-oplata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

- wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta

-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie
reperdw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktdéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
Zaplecze budowy nalezy przewidzie¢ na dziatce 119/14 oraz 119/11 po prawej stronie drogi dojazdowej do terenu szkoty .

1.4.2. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow gi SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Cechy materiatow i
elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
barierki, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajecia pasa drogowego nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny
wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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b) mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

1.4.5. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie, powstaty w wyniku zaniedban
w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.4.6. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi,
kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest
znany. Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen
przywraca do stanu pierwotnego.

1.4.7. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wystgpi 0 oznakowanie placu budowy i drog obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z PW.

1.4.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikow w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu
ochronnego przez pracownikéw. Wykonawca Robdt Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlanych. Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy
innymi (nie wytacznie): -bariery na obrzezach rusztowan, -znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,

-pasy zabezpieczajace dla 0sdb pracujacych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajace przed upadkiem -wewnetrzne drabiny, schody i

pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysoko$ciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegoinych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego. Szczegé6towe
dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.
03.120.1126)

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.4.10. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
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wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.11. Kierownik Budowy.

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego.
Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994 r. oraz przepiséw powigzanych.
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 .t)

1.4.12. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie lub uszkodzenie w stopniu
uniemozliwiajagcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inwestora, Inspektora Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika
budowy, kierownika rob6t budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organdw nadzoru
budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

1.4.13. Dostep do placu budowy
Dostep do placu budowy posiada:
- 0soby wymienione w Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118).

1.5. Nazwy i kody CPV robét obj etych zamowieniem.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozhiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 Roboty w

zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111220-6 Roboty

w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej,

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45 223 810-7 Konstrukcje gotowe

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég 45243600-8

Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 Kladzenie rynien

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe 45262100-2

Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262110-5 Demontaz rusztowan.

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262300-4 Betonowanie

0- 7 Zbrojenie

1- 4 Betonowanie konstrukcji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

45 313100-5 Instalowanie wind

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45 421141 -4 Instalowanie przegrod

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45422100-2 Stolarka drewniana.

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
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45431000-7 Kladzenie ptytek

45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
45432110-8 Ktadzenie podtdg

45432113-9 Kladzenie parkietu.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.6. Definicje okre $len podstawowych.
llekro¢ w ST jest mowa o:

16.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

16.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

16.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.65. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.6.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

1.6.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.6.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

16.9. prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.6.10. pozwoleniu na budow ¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

16.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, Dziennik
Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoly z
narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.6.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

16.13. terenie zamkni etym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedacg zatacznikiem do szczegétowych warunkach umowy. Komplet
dokumentaciji zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

16.15. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - Odbidr Robot.

16.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.6.17. organie samorz adu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
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1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

16.20. drodze tymczasowej (monta zowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakorczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

1.6.22.  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.23. rejestrze obmiarébw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

1.6.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robét.

1.6.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.26. odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢  wykonanych  robét  dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie  zostaly okreSlone - z  przecietnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedgca autorem dokumentacii projektowe;.

1.6.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumieC roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

16.31. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

16.32.  grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzo6r nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakoéci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
16.36. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

16.37.  przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania,
ze szczegOtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.6.39. Wspoiny Stownik Zamoéwie n (CPV) - jest jednolitym systemem klasyfikacji majgcym zastosowanie do zamdwien publicznych, w
celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamoéwienia - patrz
Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.40. Zarzadzajacym realizacj 3 umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wskazanie nazw witasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okre$leniem standardu jako$ci na etapie
projektowania.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj  nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciagtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejs ~ cowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych,
wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczeg6towe
warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegoinych
elementdw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umouwie.
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4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpocz eciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie).

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru wymagane projekty warsztatowe okre$lone w dokumentacji
projektowej i SST. Wykonanie tych projektow od strony organizacyjnej (z uwzglednieniem harmonogramu budowy i w takim czasie, aby méc
dokonac ewentualnych poprawek bgdz uzupetnien) i finansowej pozostaje w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny ~ za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi  odpowiedzialno $§¢ za pelng  obsluge geodezyjna przy  wykonywaniu  wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.22. Nastepstwa jakiegokolwiek bt edu spowodowanego przez Wykonawc € w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t  zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycz ace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.5. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy ro  bot

-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie -kierownika budowy i robét w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do Izby .

- Funkcje Kierownika robét budowlanych moga wykonywac wytacznie osoby posiadajace odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcjg stwierdzone
decyzja, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydang przez organ samorzadu zawodowego.

Uzyskanie uprawnien budowlanych

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer wymaga:

a) ukonczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla danej

specjalnosci,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

- do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukonczenia wyzszych studiéw zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim
dla danej specjalnosci lub ukonczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym
dla danej specjalnosci,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

-Wymagany jest ciagty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t, organizacije ruchu

na budowie wraz z oznakowaniem roh6t, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
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Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich
czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ prébki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i
SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

1. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

2. Polska Norma lub

3. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konica odbioréw przez stuzhy.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowo$ci wykonywania budowy, rozbiérki lub
montazu. Dziennik Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego pozwolenia na budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy
przeznaczone do wpiséw sg podwdjne - oryginat i kopia z perforacjg umozliwiajgca tatwe jej wyrywanie. Na poszczeg6ine strony Dziennika
Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie. Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na
budowe, zamieszcza numer, date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy,
rozbiorki lub montazu, numer i date wydania pozwolenia na budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci
okre$lonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imie i
nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcow oraz oséb sprawujacych kierownictwo budowy i rob6t budowlanych, nadzor autorski i
inwestorski, podajac ich specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie powierzonych im
obowigzkdéw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace przebiegu rob6t budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i
podpisuje osoba dokonujgca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry
reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta sprawujgcego nadzor autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okre$lajacego stan zaawansowania i
zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozhiorki lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby przekazujacej i przejmujacej
obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego
tredcig. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego kontynuacje w nastepnym, kolejno
numerowanym tomie.

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt, oterminy rozpoczecia i

zakonczenia poszczegoélnych elementow robét,

o przebieg rob6t, trudnoci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, ouwagi i polecenia

Inspektora Nadzoru,

o daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

O stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi.

o zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot.

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

o dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rohot.

6.8.2.  Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych
rohot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta,
kierownika budowy, kierownika robét budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organdw
nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.

6.8.4.  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [I]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru rohot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika rob6t budowlanych, osoby
wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikdw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacijg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Kosztorysowe normy
naktadow rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robét okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru (,Zatozenia szczeg6towe"
zawarte w kazdym z rozdziatbw KNR. KNNR) i dokonywania obmiaru rob6t wykonanych. Zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla
sporzadzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wdra zania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie,
zapewniajgc w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robh6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr
ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjag projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacije  powykonawcza, t. dokumentacje  budowy z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi w  toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. 0$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie

. protokotéw préb , badan i sprawdzen,

. rozliczenia z demontazu,

10. instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen , zalecen ekploatacyjnych,

11. protokoty przekazania kluczy,

12. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

13. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczehnstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

14.  rysunki (dokumentacije) na  wykonanie rob6t  towarzyszacych (np. na  przetozenie linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom urzadzen,

15. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

16. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego rohot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

O©OoO~NO O WwN

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot".

10.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogodine

Projektant zaktada, ze do realizacji robét obiektu i przyjetych technologii wykonania robét w poszczegdlnych branzach nie wystepuja, jako
oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej
jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.

Zawarta umowa na wynagrodzenie state musi uwzglednia¢ ze strony przysztego Wykonawcy w ramach kosztow podstawowych i przyjetych
technologii te czynnosci, ktére mozna uwaza¢ za tymczasowe, np. wykonanie drég do budowy itp.
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Roboty skalkulowane w poszczegélnych branzach, zatem zawierajg wszystkie czynnos$ci w tym réwniez tymczasowe operacje i nie ma
mozliwosci ich rozliczania, jako ich rozliczania jako oddzielnego wynagrodzenia.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Kwoty ryczattowe beda obejmowaé:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,
c) wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W razie koniecznosci przerwania budowy nalezy przewidzie¢ koszt zabezpieczenia budynkow i elementéw wykonanych .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006, Nr 156, poz.1118 ).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007, Nr 223, poz.1655).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz.881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009, Nr 178, poz.1380).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000, Nr 122, poz. 1321).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008, Nr 25, poz.150).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr
198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcie
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, Il, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.
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1. Czes$é ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego.
Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

Dane zadania podano w opisie do Projektu Wykonawczego.

1.2.1.Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna jest cze$cig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2. Zakres Robot obj etych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie wykopdw pod budynek, zwigzanych z:

a) wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) roboty dodatkowe zwigzane z wywozem i sktadowaniem nadmiaru ziemi z nadktadu i wykopow
d) zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- odwodnienie wykopu

- pompowanie wody z wykopu

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placéw i chodnikéw

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie -utrzymanie urzadzen
placu budowy

-pomiary do rozliczenia rob6t

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
-doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania
-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotycz ace terenu budowy podano w ST 0.0, ,Wymagania ogéine " pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczer w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze bedace
wiaécicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody rob6t obj etych zamoéwieniem

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

16. Definicje okre $len podstawowych.

Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do
budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru: Is = pd/pds

Wskaznik r6znoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,

dlo $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, [mm]

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez a nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntdw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ wywiezione na odktad przez Wykonawce. Wykonawca ponosi koszty wywozu na
wysypisko oraz wszystkie optaty z tym zwigzane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Do wykonania wykopéw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
. Koparki,

e Spycharki

*  Rowniarki,

«  Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania wykopow recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
. Przeno$nik taSmowy,

*  ROwniarki,

*  Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

* Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wasciwoéci podtoza.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

4.1. Ogolne wymagania dotycz 3ce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
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drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybdr $rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;j
zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
5.1. Zasady prowadzenia rohot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do innych rob6t ziemnych byly odspajane
oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny byé bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé
i powiadomi¢ o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad
tymi urzadzeniami. Roboty przygotowawcze-odtworzenie osi trasy i punktow wysokos$ciowych, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie warstwy
humusu, oraz ew. rozhiorki elementéw drog i ulic nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i odpowiednimi wymaganiami
przedmiotowych ST.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe budynkdéw bedg otwarte, skarpowe. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego
celu.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczernistwo obszaru przylegtego do wykopow.

5.3. Doktadno $¢ wykonania rob6t

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 10 cm. Rdznica w stosunku do
projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od
szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne
nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

Wykonania wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki
odptyw wdd z wykopdw. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i 4% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy iflub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza
teren pasa robét ziemnych.

*  Postepowanie w przypadku pogt ebienia wykopow

*  Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturainej struktury gruntu dna wykopu.

e Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu - wykonac recznie.

* W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia
nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

* W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi
fundamentami nalezy wykonac¢ zasypke.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robdt

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora
Nadzoru. Badania kontrole Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robdt i wymaganych niniejszg Specyfikacja.

Wyniki badan nalezy wpisywa¢ do:

« dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

e dziennika budowy,

»  protokotow odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

6.2. Kontrola wykonania wykopow - cz  esto $¢ badan i pomiaréw

Kontrola wykonania wykop6éw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
W czasie kontroli szczeg6ing uwage nalezy zwrécié na:

*  Sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wkasciwosci dziennika budowy,

e Zapewnienie statecznosci skarp,

»  Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu.

*  Doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm. Szeroko$¢ dna rowow nie
moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze
roznic sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze
dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

Odchylenie osi korpusu ziemnego nie moze rdzni¢ sie od projektu wiecej niz 10 cm. 6.3. Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych.
Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

e 0,002 - dla spadkow terenu,

t4cm - dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40m,

+2cm - dla rzednych dnia wykopu pod fundamenty,

15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokoéci dna >1,5m

5cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna <I,5m

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostka obmiaru jest 1 m® wykopu w gruncie. Jednostka obmiaru jest 1
kpl pompowania wody z wykopu.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
8.1. Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikacj  a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

* dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktdrym wykonywane byly roboty

e Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.
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8.3. Odbior ko ncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

- protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajgcych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne"pkt.9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw).

*  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane ~ Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane ~ Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw ~ Analiza chemiczna

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne ~ Badania ~ Oznaczanie rozpadu krzemianowego

10.2. Przepisy zwi gzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

«  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275).
*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.
Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

Dane zadania podano w opisie do Projektu Wykonawczego.

1.2.1.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych  w pkt 1.1.

1.2.2.Zakres Rob6t obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie zasypek w strefie fundamentow, w tym:
- zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasyp6éw z gruntu sypkiego,

- zasypanie wykopow.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drog, placow i chodnikéw

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie -utrzymanie urzadzen
placu budowy

-pomiary do rozliczenia rob6t

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-o$wietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

-doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktéw wykorzystania

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpado6w i zanieczyszczen

-odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej wraz z optata.

-oplata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy - wycinka drzew zgodnie z
zezwoleniem Urzedu Miasta.

-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie
reperdw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktdw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Roh6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Teren Budowy i Dokumenty Budowy.

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczern w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwos$cig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze bedace
wiaécicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody rob6t obj etych zamoéwieniem
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e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

16. Definicje okre $len podstawowych .

Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego. Dokop - miejsce
pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do
budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okre$lona wedtug wzoru: Is = pd/pds

Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg

wzoru: U=d60/dI0

gdzie:

d60 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

dl0 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o parametrach podanych dale;.

Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan gruntu zasypek. Do wykonywania zasypki
(zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych wtasciwosciach:

+  dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,U" nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospdtki i piaski);

+  dobrej wodoprzepuszczalnosci, 0 wspétczynniku wodoprzepuszczalno$ci k" nie mniejszym niz 8 (m/dobe)

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora, np.:

e spycharki
« walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wasciwoéci podtoza.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg itd.).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SP i
wskazaniach Inspektora/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospotki (zakres objety kontraktem).

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia
lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma Polskg Normg

Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia ls.
Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach okreslany Polskg Norma powinien wynosi¢ Is = 0,97. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy
prowadzi¢ lekkim sprzetem i kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz.
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Gornag warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe.
Zamiast takiego rozwigzania mozna goérng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu - przy pomocy ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,20 m.

Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

* 1,00 - dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

e 1,00 - dla warstwy do gteboko$ci 1,20 m jego szeroko$ci

e 0,95 - dla warstw ponizej 1,20 m.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gesto$é, nalezy
okresli¢ laboratoryjnie Polskiej Normy. W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zageszczang warstwe
gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien byé osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku
badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskéw, zwirdw - 10%.

Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczhe przejazdéw maszyny zageszczajacej, nalezy okresli¢ do$wiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn. Do osiggniecia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:

* Rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,

*  Warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,

*  Warstwy gruntu zageszczac od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST i w
dokumentacji projektowej, szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

*  Badania przydatno$ci gruntdw przeznaczonych na zasypke,
+  Badania prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

*  Badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robé  t.

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W badaniu nalezy okresli¢:

»  skiad granulometryczny,

zawarto$¢ cze$ci organicznych,

wilgotno$¢ naturalng

wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego,

granice ptynnosci,

kapilarno$¢ bierna.

Badanie kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegéinych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

*  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
e przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczéw i mrozow,

* wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng tzn. jest wieksza od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

* jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu , a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zage$ci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy, osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb
mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

* niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia,
*  wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opaddw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz
wykonane;.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektora. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi Wykonawca w zakresie i
z czestotliwo$cig okreslong w ST.

6.2. Sprawdzenie zag eszczenia zasypki.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw
odksztatcenia z warto$ciami podanymi w punkcie 5.2.2. Zageszczenie nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:

« 1raz wtrzech punktach na 1000 m’ warstwy przy okreslaniu wartosci Is

*  1raz w trzech punktach na 2000 m’ warstwy przy okre$laniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Prawidtowo$¢ zageszczenia
konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Ocene wynikéw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujgcy sposob:

Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci s lub stosunku modutéw odksztatcenia lo, przedstawionych

przez wykonawce w raportach z biezgcej kontroli rob6t ziemnych.

Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione beda warunki:

* |5 $rednie nie mniej niz Is wymagane
e lp $rednie nie mnigj niz lp wymagane.
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*  2/3 wynikdw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz
5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci wymaganej.

6.3. Badania w czasie odbioréw robot.

W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
*  Dokumentéw kontrolnych,

e Zageszczenia gruntow,

*  Wykonania skarp.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

«  Oznaczen laboratoryjnych,

e Dziennika Budowy,

*  Protokotow odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych
badan bezposrednich. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, je$li wskazniki zageszczenia
spetnia¢ beda warunek: Is nie mniej niz Is wymagane.

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi€, kontrolujgc zgodno$¢ pochylen

z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano wyze;j.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
W wypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ustali zakres robét poprawkowych do wykonania Wykonawca wykona je na koszt wtasny w
ustalonym terminie.

8.1. Odbior rob6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
*  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
*  Dziennik Budowy,
+ Badania jako$ciowe materiatdw uzytych na zasypki konstrukcyjne.
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e Grubosci poszczegblinych warstw zasypki,
*  Wskaznika zageszczenia zasypki.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.2. Odbidr ko ncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e Wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,

*  Protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajgcych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine"pkt9

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m3] zasypania wykopow wraz z zageszczeniem, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
*  robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+  warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

*  dostarczenie materiatow

e zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z

obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i

przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga

zastosowania wyzszych standardow).

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane ~ Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane ~ Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw ~ Analiza chemiczna
PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne ~ Badania ~ Oznaczanie rozpadu krzemianowego
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10.2. Przepisy zwi gzane
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktdéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.
Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

12.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rohot obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonania betonu nie konstrukcyjnego jako podktadu pod
fundamenty i posadzki, zwigzanych z:

a) wykonaniem mieszanki betonowej
b)  uktadaniem mieszanki betonowe;j
c) pielegnacjg betonu

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie -utrzymanie

urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia rob6t

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

- wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta.

-Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie
reperdw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktdw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Roh6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczern w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze bedace
wiaécicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robét obj etych zamoéwieniem
e 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
16. Definicje okre slen podstawowych.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogdine.

1.6.1. Podbudowa z chudego betonu

Jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej
niz 9 MPa po 28 dniach wigzania.

1.6.2. Chudy beton

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w iloéci 5 do 7 % w stosunku do kruszywa
oraz optymalnej ilosci wody, ktdry po zakonczeniu procesu wigzania cementu osigga wytrzymato$¢ na $ciskanie R28=6 do 9 MPa.

1.6.3. Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.6.4. Nasigkliwo $¢ betonu
Stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.6.5. Partia betonu
llo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym -nie dtuzszym niz 1 miesigc -
z takich samych sktadnikéw, w ten sam spos6éb i w tych samych warunkach.

1.6.6. Stopie n mrozoodporno $ci
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.6.7. Stopie n wodoszczelno $ci
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.6.8. Urabialno §¢ mieszanki betonowej
Zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.

1.6.9. Wytrzymato §¢ gwarantowana betonu na  $ciskanie - Rb ¢
Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

1.6.10. Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu

1.6..Il. Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich. Beton klasy B15 wymaga
utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

2.1.Skladniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1. Cement - wymagania i badania

a) Rodzajimarka cementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30010:1990
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalen
normy PN-B-30010:1990
c) Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakoSci (atest) wraz z wynikami badan.
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d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30010:1990.

2.1.2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN 1260+A1:2008.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie

stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornoéci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce

nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano

w zalgczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym
zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukciji zelbetowych nalezy stosowac
kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: sktadu ziarnowego
ksztaltu ziarn
zawarto$ci pytow mineralnych zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620:2004, uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociagow
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu  napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i
przyspieszajgcym/op6zniajacym  wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco -
uplastyczniajgcych i przyspieszajaco - uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw muszg posiada¢ atest producenta.

1.2. Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okre$lonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujace
wymagania normy PN-EN 206-1:2003

- przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg.

- kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z recepturg

- wymagania co do szczelnoéci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodporno$c¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%.

- spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony
przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego Inspektora. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpic¢
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1:2003.Warunki
przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
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2.3. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobéw do robét betonowych

Materialy i wyroby do rob6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5 o C a ponizej +35 o C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode
nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Sprzet musi mie¢ aktualne $wiadectwo
legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

*  przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.

*  przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowacé taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi
drganiami na catej diugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowe;.

Srodki do transportu betonu:

*  mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze + 15C
e 70 min. - przy temperaturze + 25C
e 30 min. - przy temperaturze + 30C

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
5.1. Przygotowanie podio za

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podioza. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

5.2. Betonowanie

5.2.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

*  Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz wg rzednych okreslonych na
rysunkach.

*  Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 206-1:2003

5.2.2.  Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczes$niejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.3. Pobranie probek i badanie

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne lub inne uprawnione laboratorium)
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

« Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé¢ plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi STB oraz
ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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*  Badania powinny obejmowac:

+ badanie sktadnikow betonu
* badanie mieszanki betonowej
* badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki be  tonowej i wi gzaniu betonu.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 50C oraz gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow
deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury
ponizej 20C w czasie najblizszych 7 dni.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w ST szczegdtowych.

Kontroli podlega:
przygotowanie podtoza grubo$¢
uktadanej warstwy rzedne
powierzchni betonu wyglad
zewnetrzny
sprawdzenie prawidtowoéci uksztattowania powierzchni podtoza
sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin dylatacyjnych,

6.l. Tolerancja wymiaréw

6.L.I. Uwagi ogbine
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.1.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poto  Zenia.

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu

* nacalgptaszczyzne -10 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m.
*  wdowolnym kierunku -5 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

W%/magania ogolne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne". Jednostkg obmiaru jest 1
m” betonu w konstrukcji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

8.1. Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikacj  a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr rohot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i ST, inne pisemne stwierdzenie
Inspektora 0 wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine"pkt. 9.
Placi sie za ustalona ilo$¢ [m3] podktaddw betonowych, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podtoza lub podktadu,

- wbhudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej

- pielegnacije betonu,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1 . Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton. Cze$¢ 1 . Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodno$sce.

PN-EN 206-1:2003/Al:2005 Beton. Cze$¢ 1 . Wymagania, whasciwosci produkcja i zgodnos$eé.

PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton. Cze$¢ 1 . Wymagania, wkasciwoéci produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 196-2:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-1:2006 Metody badan cementu. Cze$¢ 1. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3/AL2009 Metody badan Cementu. Cze$¢ 3 oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
e PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty.

«  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu
w tym wody odzyskane z proceséw produkciji betonu

*  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

*  PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne- Technologia, podziat i gltéwne elementy
sktadowe

10.2. Przepisy zwi gzane

+  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

*  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt
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1. Czes$€ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj 3cego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z inwestycjg - Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rohot obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie konstrukcji zelbetowych i betonowych, w tym:
a) Przygotowanie mieszanki betonowej

b)  Wykonanie deskowan

¢) Ukladanie z zageszczeniem mieszanki betonowej

d) Pielegnacja betonu

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie -utrzymanie urzadzen
placu budowy

-pomiary do rozliczenia rob6t

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen -wykonanie

szalunkow

-obmiarowanie punktéw poboru mediéw - na koszt Wykonawcy

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie
reper6w roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod
nadzorem uprawnionego geodety. Roho6t pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

14. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé¢ zniszczern w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwos$cig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze bedace
wiaécicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
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dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét obj etych zaméwieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, 45262311-4

Betonowanie konstrukcji

45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

1.6. Definicje okre $len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB
0.0 Wymagania ogdine.

16.1. Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.6.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25 i B37) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang R,C.

1.6.3. Nasigkliwo §¢ betonu
Stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.6.4 Partia betonu
llo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym -nie dtuzszym niz 1 miesiac -
z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.6.5. Stopie h mrozoodporno $ci
Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornoéci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.6.6.Stopie n wodoszczelno $ci
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

1.6.7.Urabialno §¢ mieszanki betonowej
Zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.

1.6.8. Wytrzymalo $¢ gwarantowana betonu na  $ciskanie - Rb ¢
Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

1.6.9. Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.6.10.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm.

2. _WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

2.1. Deskowanie

Wybdr rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak musza one spetnia¢ warunki wynikajgce z projektu. Technologia deskowania musi
by¢ tak dobrana, aby zminimalizowa¢ naktad pracy przy pézniejszych robotach wykonczeniowych i odpowiada¢ tolerancjom PN

Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywno$¢, niezmienno$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw
konstrukcji monolitycznych.

Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem sposobu zageszczenia masy.

Deskowania, w ktorych bedzie utozona mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowe;.
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Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejscia osadzi¢ wg rysunkéw szalunkowych zawartych w PW.

W przypadku konieczno$ci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji, przytaczen do elementéw

zelbetowych zaleca sie stosowaé rozwigzania systemowe.

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem kolejnego etapu nalezy szalunek oczyscic¢ i wyregulowac.
Srodki antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowan -bezposrednio przed
uktadaniem zbrojenia. Srodki utatwiajace rozformowanie nie powinny zostawiaé zadnych $ladéw na powierzchni betonu. gczna powierzchnia
ewentualnych brakow po rozszalowaniu nie powinna by¢ wieksza niz 5 % catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie powinny
nie powinny obejmowac wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

2.2. Betonowanie.

Klasa betonu: wg rysunkdw wykonawczych zawartych w PW Producenta i dostawce mieszanki betonowej zatwierdza Inspektor.

Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wptywaé na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Uktadanie mieszanki
betonowej obejmuje réwniez odpowiednig pielegnacje betonu (zgodnie z technologig) az do uzyskania przez niego zadanej wytrzymatosci
podanej zgodnie ze Specyfikacjami szczegdtowymi, lub w PW. Betonowanie nie moze przebiega¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz
+5stC i podczas intensywnych, ciagtych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien opracowa¢ do zaakceptowania plan czynnosci
przy betonowaniu umozliwiajgcy poprawne wigzanie betonu.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umozliwiajagce uzytkowanie $wiezo zabetonowanej konstrukcji do celow
komunikacyjnych.

Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajacymi atest przydatnosci do tego celu oraz zaakceptowanymi przez Projektanta.
Nalezy stosowac rozwigzania systemowe napraw betonu. Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie
usunac¢.

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.
- Cement - wymagania i badania

a) Rodzaji marka cementu
Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30010:1990
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalen
normy PN-B-30010:1990
c) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakoSci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30010:1990.

- Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN 1260+A1:2008.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie

stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodpornoéci lub wodoszczelno$ci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do
normy PN-EN 206-1:2003.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym
zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukciji zelbetowych nalezy stosowac
kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od: -13
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: sktadu
ziarnowego ,ksztattu ziarn , zawarto$ci pytdw mineralnych , zawartosci zanieczyszczen obcych .

- W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami Polskiej Normy, uzycie takiego kruszywa
moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

- Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

- Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajacym i
przyspieszajacym/op6zniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco -
uplastyczniajacych i przyspieszajaco - uplastyczniajacych. Domieszki do betondw musza posiada¢ atest producenta.

B O I\Il CZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
q SZKOLA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH str 39
s T U DT O GMINA WODZIERADY




2.2.2.Sktad mieszanki betonowe;j

- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony
przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego Inspektora. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢
dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1:2003 i spetnia¢ wymagania:

- Sktad mieszanki betonowej powinien byc¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie, Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,55,

- Stosunek poszczegoélnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:

- 400 kG/m3 - dla betonu klasy B25

- Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

- W przypadku odmiennych warunkdw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury),
nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatos¢ betonu. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej wg PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3.

- Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

- Dopuszcza sie dwie metody badan: metodg Ve - Be stozka opadowego

- Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

- +/- 20% warto$ci wskaznika Ve - Be

- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

- Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-EN 206-1:2003 dokona¢ aparatem Ve - Be. Do
konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Inne materialy i surowce.

Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodno$ci. Na budowe moga by¢
przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstepstw
od projektu. Dopuszczone sg do wbhudowania wytgcznie materialy, ktdrych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o
wyrobach budowlanych.

Na budowie nalezy stosowac beton dostarczony z wytworni betonu.

2.4. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw d o robdt betonowych

Materialy i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrob6éw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5 o C a ponizej +35 o C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode
nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
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Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwo$ci 6000 drgan/min.

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej diugo$ci.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE $RODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

- ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

- Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15C

- 70 min. - przy temperaturze + 25C

- 30 min. - przy temperaturze + 30C

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania og6lne dotyczace wykonania robdt podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

5.1. Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacije technologiczng zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru, obejmujaca:

- wybdr sktadnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j

- sposob transportu mieszanki betonowej

- kolejno$¢ i sposéh betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach

- sposob pielegnacji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badan.

- Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje. Roboty betoniarskie muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 Betonowanie.

5.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- potozenie zbrojenia

- zgodno$¢ rzednych z projektem

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0m.).

5.3. Zageszczanie betonu.

- Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowa¢ czestotliwo$cig min. 6000 drgarn na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkac zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gltebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe
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w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowa¢ w stanie wibrujgcym.
- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.4. Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu

- stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy
cementowej 1:1 o grubo$ci 5mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odby¢ sie pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C , to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5. Wymagania przy pracy w nocy.
- W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.6. Pobranie prébek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne uprawnione laboratorium)
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu, dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003 : Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki
betonowej i wigzaniu betonu.

5.7. Betonowanie w zale znosci od warunkow atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytagcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowuj gc warunki umozliwiajgce uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz
zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35<.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu, nale zy wczeéniej podjaé dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.8. Pielegnacja betonu

5.8.1. Materialy i sposoby piel egnaciji betonu.

- Bezpos$rednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie p6zniej niz po 24 godz. od zakorczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije
wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Przy temperaturze otoczenia +15C i wy zszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieni i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5C betonu nie nale zy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci co
najmniej 5 MPa.
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5.9. Wyko hczenie powierzchni betonu

- Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

- Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad
powierzchnie.

- Pekniecia sg niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej
wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

- Po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy wszystkie nieréwnosci wyréwnac

- Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw.

5.10. Deskowanie - Uwagi ogélne.
- Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych - tom | Rozdziat 5 - wyd. Arkady Warszawa 1989r.
- Konstrukcja deskowarn powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
- parciem $wiezej masy betonowej
- uderzeniami przy jej wylewaniu
- oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposéb zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukcji

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$é

- zapewniac tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacije pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.10.1. Materialy

- Deskowanie zaleca sie wykonywac¢ z drewna i materiatow drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilsniowe).
- Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych Il lub IV klasy.

- Minimalna grubo$¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm.

- Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inspektora Nadzoru, innych typow szalunkdw.

5.10.2.  Przygotowanie deskowania

- Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykajacych sie z betonem przez
okrywanie drewna sklejka lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte
srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien by¢
toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczer powierzchniowych. Nie wolno
powtdrnie uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCHW
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Program zapewnienia jako $ci.
Program zapewnienia powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.

6.1.1. Wytrzymalo $¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o
boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobe

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inspektora)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

- Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycietych z konstrukcji.

- Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia
warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora
Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymato$ci betonu PN-EN 12504-2:2002. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w wieku wcze$niejszym od 28 dni.

- Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych spetnia warunki
okreslone w normie PN-EN 206-1:2003.
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6.1.2. Tolerancja wymiaréw

Uwagi og6lne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inaczej.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

- na 1l m. wysokosci - 5 mm

- na catg wysoko$¢ konstrukeji - 20 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjgtkiem powierzchni podporowych:
- powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

- powierzchni gérnych - +/-8 mm

Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementdw - +/-20 mm .

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm .

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

6.2. Zasady kontroli

Kontrola jakos$ci wykonania rob6t zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami podanymi w specyfikacji
technicznej. Roboty betonowe podlegajg odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.

Kontroli podlegaja:
- Zgodno$¢ rzednych z projektem
- Prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw, barierek
- Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia
- Czysto$¢ deskowan oraz obecno$¢ wktadek systemowych
-Prawidtowo$¢ utozenia elementdw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp. zgodnie z rysunkami projektu
wykonawczego.
-Parametry whudowanego betonu, sposéb pobierania probek, sposéb ich przechowywania, archiwizowanie wynikéw badan,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej zgodnie z detalami podanymi w ST szczego6towych.
-Prawidtowo$¢ wykonania wszelkich rob6t zanikajgcych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
-Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac
- Sposob zatarcia powierzchni wylewanych betondw - zgodnie z przyjeta w ST szczegdtowe] technologig
- Spos6b pielegnaciji betonu
- Sposbb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow .
Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:
-Rodzaju stali.
-Srednicy pretow.
-Grubos¢ otulin.
-Rodzaj i ilo$¢ podktadek dystansowych.
-Potozenie i jakosc¢ ztaczy.

Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

- Rodzaju whudowanego materiatu

- Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta

- Grubosci i iloci warstw

- Wielkos¢ zaktadow, wywinie¢, sposobu potaczen

- Staranno$ci uszczelnienia przej$¢ instalacji

- Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w ST szczegdtowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne" .
Jednostka obmiarowa

-Stopy, tawy, plyty i zebra fundamentowe - Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosdw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 [cm2],

-Sciany zelbetowe wewnetrzne i zewnetrzne - Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcii.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje sie ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

Z kubatury nie potraca sie rowkoéw, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 [cm2].

Dla niektdrych podstaw wyceny jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) - dotyczy to wszelkich plyt i $cian o okreslonej grubosci.
- Stupy i trzpienie zelbetowe- Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

- Belki, wience, podciagi - Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji.
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Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.
- Schody zelbetowe - Jednostkg obmiaru jest 1 m2 betonu w konstrukgji.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

8.1. Zasady ogolne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2.Rodzaje odbioréw - zasady ogdine.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Rodzaje odbioréw
1.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy ,dane geotechniczne zawierajgce informacje o
rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty ,Dziennik Budowy.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

2. Odbior koncowy

Odbior konicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia rob6t betonowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie. Do odbioru kohcowego rob6t betonowych i zelbetowych kierownik
budowy obowigzany jest przedstawic:

rysunki konstrukcyjne tgcznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas wykonania budowy,

dziennik budowy, protokoty (lub i) atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymato$ciowych zgodnie z normami PN-EN
12350:2009 i PN-EN 12390-2:2009 , atesty dostarczonych materiatéw (w szczegdlnosci cementu ,protokdly badahn materiatu, ewentualne
wyniki probnych obcigzen konstrukcji, protokoty z odbioréw

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine" pkt.9

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] konstrukcji betonowych i zelbetowych, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- dzierzawe stemplowan,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- wykonanie konstrukcji betonowej,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- pielegnacje betonu,

- rozhiérke deskowan i rusztowan,

- 0czyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

- PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Cz.2-Domieszki do betonu, Definicje i wymagania, zgodnos¢ , znakowanie i
etykietowanie.

- PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

- PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1 - Znaki stali.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
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- PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w
tym wody odzyskane z proceséw produkcji betonu

- PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena
zgodno$ci. Cze$¢ 1 . Definicje.

- PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

- PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ogdlne zasady ochrony.

- PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe.
Zasady odbioru

- PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty

- PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

- PN-EN 12390:2009 Badania betonu

- PN-EN 12350:2009 Badania mieszanki betonowe;j

- PN-EN 1260+A1:2008 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Czes¢ 4: Oznaczanie predko$ci fali ultradzwiekowej

- PN-EN 12390-2:2009 Badania betonu — Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymato$ciowych

- PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie ~ Konstrukcje betonowe i zelbetowe -Nazwy i okre$lenia

- PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie -Ogdine zasady ochrony

- PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie ~ Konstrukcje betonowe i zelbetowe -zabezpieczenia powierzchniowe ~
Zasady doboru

10.2. Przepisy zwi gzane.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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BONCZA

ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow
Siercza 344 , 32-020 Wieliczka

Inwestor :
GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24
98-105 WODZIERADY

Nazwa inwestyciji:
BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KWIATKOWICACH
o charakterystyce niskoemisyjne;j

dz. nr 209/3 Kwiatkowice — Gmina Wodzierady

Projekt Wykonawczy-Konstrukcja

STB 1.5

Temat

ZBROJENIE KONSTRUKCJI
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1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.
Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach

1.2.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych  w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot obj etych ST.

- Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych wykonanie zbrojenia konstrukcji, w tym:
- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe, plyty, belki, podciggi, gzymsy oraz
konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz — acych i robot tymczasowych.

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie elementow konstrukcji

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na Srodki transportowe - recznie -utrzymanie urzadzen placu budowy
- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

1.4. Informacje o terenie budowy.
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze bedace
wiaécicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nazwy i kody robdt objetych zamoéwieniem.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

45262311-4 Betonowanie konstrukgji

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
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Definicje okreslen podstawowych.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogolne.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
2.1. Stal zbrojeniowa (zgodnie z dokumentacj g projektow g branzy konstrukcyjnej).

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow
wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania .

Stal do zbrojenia betonu . Gatunki: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;.
- $rednica pretaw mm ( zgodnie z PW)

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60 o brak pekniec¢ i rys w ztgczu.

2.1.3. Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023-06:1989

Stal okre$lonego zastosowania . Stal do zbrojenia betonu . Gatunki o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm ( zgodnie z PW ) \

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 355

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60 o brak peknie¢ i rys w ztaczu.

2.1.4. Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023-01:1989
Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm ( zgodnie z PW ).

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180D brak peknie¢ i rys w ztgczu.

2.1.5. Prety okragte gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023-06:1989

Stal okre$lonego zastosowania . Stal do zbrojenia betonu . Gatunki o nastepujacych parametrach:
- $rednica preta w mm ( zgodnie z PW ).

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180D brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy
usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.6. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215:1982. Przeznaczona do odbioru na budowie partia
pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

- nazwa wytwarcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215:1982,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
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- masa partii,
- rodzaj obroki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wiazki) muszg znajdowac sie
nastepujace informacje:

- znak wytwoércy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obroki cieplnej.

2.2. Drut monta zowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

1.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do
pretow.

1.4. Inne materiaty i surowce.

Materialy zastosowane muszg miec¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodno$ci. Na budowe moga by¢
przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji zawartej w PW, dotyczacej odstepstw
od projektu. Dopuszczone sg do wbhudowania wytacznie materialy, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Na budowie nalezy stosowac¢ beton dostarczony z wytworni betonu.

2. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOW E MATERIAt OW | WYROBOW

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej),

-sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

-spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

-spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
3.1.Warunki przechowywania materiatow

Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5 st C a ponizej +35 st C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace
w budownictwie ogdlnym. W szczeg6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiada¢ fabryczng gwarancie i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegonie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet
ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogoblne wymagania dotyczace $rodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH .

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

5.1. Organizacja robot.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

4.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej normy, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

4.3. Czyszczenie pr etow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkoéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone
lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na
choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczacy sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.4, Prostowanie pr etow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4 mm.

4.5. Ciecie pr etow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

4.6. Odgiecia pr etow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042:1991. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Il1i A-II lub 5d dla stali A-l. Na
zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w
ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdw. Przy odbiorze hakow i odgie¢
pretéw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

4.7. Montaz zbrojenia

Wymagania og6lne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co
najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpdr i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymséw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

4.8. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentaciji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym,
zgrzewac lub tgczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do
12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982,

- sprawdzenie wymiar6w wg normy PN-H-93215:1982,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982,
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- préba rozciagania wg normy PN-EN I1SO 6892-1:2009 Metale . Préba rozciggania . Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej
- préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 Metale . Préba zginania.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretéw nalezy
oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

-otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

-rozstaw pretéw w $wietle: 10 mm,

-odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,

-dlugosc¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

-miejscowe wykrzywienie: H5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym). Niezaleznie od
tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

-liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

-réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ D0,5 cm,

-réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostka obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng diugosé
pretéw poszczeg6lnych rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

8.1. Zasady ogolne.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Rodzaje odbioréw
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

8.3.Zgodno $§¢ robdt z dokumentacj g projektow g i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.4.0dbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu .

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
-inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

8.5.Zakres roh6t

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego
dokumenty.

8.6.0dbidr ko ncowy

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia roh6t zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi. Odhior powinien
polegaé na sprawdzeniu:

-zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa

-zgodnoéci z dokumentacjg projektowg liczby pretdw w poszczegoéinych przekrojach,

-rozstawu strzemion,

-prawidtowo$ci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

-zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 b,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania og6lne"pkt.9
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Placi sie za ustalong ilo$¢ [t] przygotowania i montazu zbrojenia, ktora obejmuije:
-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

-0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

-laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,
-wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

-0czyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren rohot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardow) .

10.1. Normy.

PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Cz.2-Domieszki do betonu, Definicje i wymagania, zgodno$¢ , znakowanie i
etykietowanie.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 1 - Znaki stali.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w
tym wody odzyskane z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci.
Czesc¢ 1. Definicje.

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.
PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ogéine zasady ochrony.
PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe.
Zasady odbioru

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 12390:2009 Badania betonu

PN-EN 12350:2009 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 1260+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkoéci fali ultradzwiekowej

PN-EN 12390-2:2009 Badania betonu ~ Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymato$ciowych

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie ~ Konstrukcje betonowe i zelbetowe ~ Nazwy i okre$lenia
PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ~ Ogélne zasady ochrony

PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie ~ Konstrukcje betonowe i zelbetowe ~ Zabezpieczenia powierzchniowe ~
Zasady doboru

10.2.Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,
prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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1. cZESE OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego.
Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towe] specyfikaciji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie hydroizolacji przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, poziomych i pionowych
obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robét

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-opfata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujace przepisy.

1.4.Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotycz gce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000 -7 ,Wymagania ogdine”

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Potwierdzone przez wiadze
bedace wiascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni
ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét obj etych zamoéwieniem
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.6. Definicje okre $len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Podto ze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzaj gca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntuj gca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc¢ powtoki
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ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cz  eSci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach

przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne cz  e&ci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach
gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1. Wymagania ogolne

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

[1lJoznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
[I0deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

[1Joznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

[Iokres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem produce  nta ani miejsca pochodzenia a jest okre ~ $leniem
standardu jako $ci na etapie projektowania.

2.2. Pozioma izolacja przegrdd zewn etrznych typu ci ezkiego

W budynku B pod ptyta fundamentowg poz. 6,96 i na $cianach fundamentowych do poziomu -2 ,76m
zaprojektowano hydroizolacje w postaci masy bentonitowe; .

Realizacje nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami montazowymi producenta jako kompletnego
systemu izolacji ciezkiej.

2.3. Pionowa izolacja przegrod zewn  etrznych

W budynku A na $cianach fundamentowych od poziomu -2,06do poziomu -0,62 m zaprojektowano hydroizolacje w postaci
dwusktadnikowej powtoki bitumiczno - lateksowej (elastyczny materiat hydroizolacyjny). Nanoszony jest za

pomocg bezpowietrznego przeno$nego urzadzenia rozpylajacego, natrysk wykonany jest réwnolegle dwoma

komponentami: emulsjg bitumiczno-lateksowg i koagulantem.

Materiat ten stanowi anionowg emulsje bitumiczng, modyfikowang lateksem polichloroprenowym. Emulsja ta jest

samodyspersyjnym systemem, w sktad ktdrego wchodzg dwie wzajemnie nierozpuszczalne substancje plynne

(bitum-woda), z ktorych jedna faza dyspersyjna (bitum) jest rozprowadzona w drugim srodowisku dyspersyjnym

(wodzie) pod postacig czasteczek o rozmiarach 5+10 [Im, powleczonych bardzo cienkg warstwg emulgatora na bazie kwaséw ttuszczowych,
zapewniajaca stabilno$¢ takiego uktadu. Wprowadzenie modyfikatora— polichloroprenowego lateksu znaczaco zwigksza wytrzymato$¢ i
elastycznos¢ materiatu.

Wiasciwosci hydroizolacii:

stabilnos¢ - rbwnomierne naniesienie jednorodnej membrany niezaleznie od formy powierzchni,

elastycznos¢ - materiat izolacyjny wzmocniony lateksemwykazuje wyjatkowa elastycznosc¢, rosciggliwoscpowyzej 1000%.

powtoke mozna stosowa¢ nawet na mokrych i bardzo nieregularnych powierzchniach.

bezpieczenstwo - materiat nietoksyczny, nanoszony na zimno, przyjazny dla $rodowiska.

2.4. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0, 2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii
tad$ma uszczelniajgca i obustronnie klejacg Wymogi techniczne:

- grubo$é¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie 2 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody

- 0 wysokoéci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- op6r dyfuzyjny =2 600 m2 hPalg

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
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Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.

2.5. Hydroizolacja mineralna
— mata bentonitowa

. ma wtasciwosci samouszczelniajace.

. Zakres prac przygotowawczych podtoza jest ograniczony do minimum; w niektérych przypadkach przygotowanie (np. poza
zmyciem) nie jest wymagane.

. Na powierzchniach pionowych materiat jest montowany przez przybijanie gwozdziami do betonu lub przystrzeliwany za pomocg
osadzaka; na powierzchniach poziomych po prostu uktadany.

. Moze by¢ montowany wewnatrz szalunku lub do statej obudowy wykopu.

. Istnieje mozliwo$¢ uktadania maty bezposrednio na zageszczonej warstwie podsypki z pominieciem warstwy chudego betonu.

. Nie stosuje sie zadnych warstw podktadowych.

. Mozliwo$¢ popetnienia bledéw wykonawczych jest zmniejszona do minimum.

. Materiat ma nieograniczong w czasie skuteczno$c.

. moze by¢ stosowany na wilgotne podtoza.

. Nie wystepujag przerwy technologiczne, zwigzane np. z czasem wigzania podtoza.

. Nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej.

. mozna uktadac¢ przy ucigzliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), réwniez zima.

2.6 Tas$ma do uszczelniania

Elastyczne tasmy pcw (termoplastyczne) stosowane do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych
konstrukcji betonowych w warunkach wystepowania ci$nienia hydrostatycznego jak i przy braku naporu wody.
Dane techniczne:

- Plastyfikowany polichlorek winylu (PCW-p)
- gesto$¢ ~1,4 g/cm3 (20,1 g/cmd)

- Temperatura pracy od — 35C do +55C

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie :

Ta$ma do szczelin roboczych:

210 N/mm?2 (DIN 53455)

Tas$ma do dylatacji:

210 N/mmz2 (DIN 53455)

- Wytrzymato$¢ na rozdzierania

Tas$ma do szczelin roboczych:

212 N/mm (DIN 53507 A)

Tas$ma do dylatacji:

212 N/mm (DIN 53507 A)

- Twardos$¢ Shore A

Ta$ma do szczelin roboczych:

70 +5 (DIN 53505)

Ta$ma do dylatacii:

70 +5 (DIN 53505)

- Wydtuzenie przy zerwaniu

Ta$ma do szczelin roboczych:

>200% (DIN 53455)

Tas$ma do dylatacji:

2 300%

2.7 Papa zgrzewalna podktadowa (paroizolacja stropo  dachéw)

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa , osnowe stanowi tkanina szklana o gramaturze 200 g/m2 . Dane
techniczne:

- Masa pokrywajgca - Asfalt niemodyfikowany

- Rodzaj wktadki nosnej - Tkanina szklana gr. 200 g/m2

- Grubos¢ - 4,0 mm

- Sita zrywajaca wzdtuS / poprzek - 1000 N/5 cm / 1000/5 cm

- Zakres elastyczno$ci - od 0°C do +70°C

- Sposéb montazu - Zgrzewanie palnikiem, mocowanie mechaniczne.

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Papa asfaltowa podktadowa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnej. Pape nalezy zgrzewac
palnikiem gazowym lub mocowa¢ do podtoza mechanicznie. Wstega papy powinna by¢ bez dziur, zatlaman,
naderwan, o prostych krawedziach, o rownomiernie roztozonej masie asfaltowe;.

2.8 Izolacja przeciwwilgociowa pod ptytki ceramiczn e w pomieszczeniach mokrych

W pomieszczeniach mokrych takich jak prysznice, fazienki, umywalnie, w ktdrych bedg oktadziny ceramiczne
nalezy zastosowac odpowiednig izolacje. W prysznicach (intensywne obcigzenie wilgocig) nalezy zaizolowa¢ catg
powierzchnie posadzki z wywinieciem na $ciane na wysoko$¢ 20cm zaprawa uszczelniajacq elastyczng (wymagana
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grubos¢ min 2mm), a w pozostatych pomieszczeniach przy zastosowaniu elastycznej powtoki uszczelniajgcej (tzw.
folii w ptynie) — min grubo$¢ 0,5 mm. Przed natozeniem zaprawy uszczelniajgcej elastycznej zwilza¢ podioze, a
przed natozeniem folii w ptynie gruntowa¢. Kazda izolacje nalezy naktada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie
potaczenia $ciana — $ciana oraz posadzka — $ciana nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajgcymi o
szeroko$ci 120mm + systemowe narozniki. W miejscach przej$¢ podtgczen rurowych do baterii w strefach
izolowanych wklei¢ uszczelki cienne Przyklejenie oktadzin ceramicznych przy zastosowaniu elastycznej zaprawy
klejacej. W miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntowac preparatem gruntujgcym. Oktadziny
spoinowag przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podwyzszonych wymogach higienicznych. Wszelkie
potaczenia $ciana — $ciana lub posadzka — Sciana wypetni¢ materiatem trwale elastycznym — silikonem sanitarnym.

2.9. Elastyczna powtoka uszczelniaj aca

Elastyczna, jednosktadnikowa, przykrywajaca rysy ptynna powtoka na bazie dyspersji polimerowych (tzw. folia w
ptynie) do uszczelniania $cian i podtdg wyktadanych plytkami i ptytami. Chroni przed wodg wnikajacag bez
cisnienia w obcigzonych wilgocig pomieszczeniach, np. tazienkach, umywalniach, pomieszczeniach sanitarnych.
Szczeg6lne wiasciwosci:

- elastyczna, przykrywa rysy o szerokosci min 0,75 mm

2.10. Preparat gruntuj acy

Wodny podktad bez rozpuszczalnika na bazie sztucznej zywicy, do podtozy o silnych i zréznicowanych
whasciwo$ciach ssacych. Do gruntowania jastrychéw cementowych i anhydrytowych, plyt gipsowo-kartonowych i
gipsowo-widrowych, tynkéw wapienno cementowych i gipsowych.

2.11. Elastyczna zaprawa klejowa

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do uktadania i mocowania ptytek ceramicznych. Do ptytek i piyt
ceramicznych, kamionkowych i z gresu, klinkierowych ptyt posadzkowych, mozaiki, niewrazliwych na
przebarwienia kamieni naturalnych oraz ptyt betonowych. Pomieszczenia mieszkalne, ustugowe i przemystowe,
pomieszczenia wilgotne i mokre, baseny, sale operacyjne, ciggi komunikacyjne, balkony i tarasy, fasady, podtogi
ogrzewane. Szczegolne wtasciwosci:

- Podwyzszone wymogi higieniczne (do obiektow stuzby zdrowia)

- Spetnia wymagania C2TE, zgodnie z Polskg Norma

- Do greséw, na podtogi ogrzewane, schody zewnetrzne

2.12. Geowtdknina

Geowtdknina poluretanowa odporna na gnicie uktadana luzem na zaktad 20cm.
Cechy:

- Masa 160-200 g/m2/m2

2.15. Inne materialy i surowce.

Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje
zgodno$ci. Na budowe moga byc¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug
specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczacej odstepstw od projektu. Dopuszczone sg do wbudowania
wytgcznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

2.16. Warunki przyj ecia na budow e wyrobéw do izolacji

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej), — sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia rob6t
hydroizolacyjnych powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobdw), Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.17 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob6t betonowych

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrob6w opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
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zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-korzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE $RODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Membrany powinny by¢ zwiniete w rolki i zabezpieczone przed odksztalceniem i rozwijaniem sie, dostarczane w
opakowaniach producenta.

Ta$ma jest pakowana w rolki o dtugosci 15m, po 4 w kartonie

Masa jest dostarczana w puszkach metalowych o pojemnosci 5,7 lub 15,1litra; pod pokrywka kazdej puszki
znajduje sie opakowanie sktadnika B odpowiednie do ilosci sktadnika A zawartego w puszce.

Membrany nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach producenta w suchych i przewiewnych
pomieszczeniach z dala od urzadzen grzewczych. Przechowywane w takich warunkach zachowuja trwato$¢ 12
miesiecy.

Tasme i mase nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed przemarzaniem o nadmiernym nagrzewaniem.

Wszystkie materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach krytymi $rodkami transportowymi,
zabezpieczajac je przed wplywami atmosferycznymi oraz przed przesuwaniem.

Rolki pap nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednejwarstwie. Rolki pap nalezy
przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb
zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane sg w
pojemnikach np. typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Warunki przyst apienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych i rob6t mogacych stanowié¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza
w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5C i nie wy Ssze od +35C. Jednocze $nie temperatury
otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3C wy zsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow, w
czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku
konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych takich jak za

niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc
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elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na
ostonietej powierzchni.

5.3. Wymagania dotycz ace podto zy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub zelbetowych
monolitycznych, murowanych z bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem
cementowym, powinny byc¢:
* no$ne i nieodksztatcalne,
*  powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkdw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usuna¢, wypuktosci powyzej 2 mm
«  zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gteboko$ci
powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),
*  potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45°na szeroko §ci i wysoko$ci co najmniej
cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢
suche (wilgotno$¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okre$lonych w
«  aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem
izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna byé réwnomiernie roztozona
(ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza,
»  warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podioza. Podtoze pod izolacje
powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono réwne
i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci przekraczajgcych 12mm. Jako podioze moga stuzy¢ monolityczny
beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie
moze posiadac luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale
nalezy usuna¢ wolnostojaca wode. Pionowe $cianki szczelne musza by¢ wykonane z wykorzystaniem jako
deskowania i ich podparcia lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy $cianki szczelnej musza do
siebie dobrze przylegac.
+  gladkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakdw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nierdwnosci lub wgtebienia do 12mm
poditoze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co najmniej w
tym zakresie temperatur powinna wskazywac wtadciwosci ciata statego w stanie sprezystym.
powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonac nalezy przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.
»  wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace powinny by¢ skute lub
zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem.

5.6. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest
bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i
zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnosé
uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgca i obustronnie
klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do element6éw okalajgcych taSma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac faty
z zastosowanej folii klejone tadma dwustronna.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podtoza zakres podaje specyfikacja
standardowa.

Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

JUJRodzaju whudowanego materiatu

[1[JTechnologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta
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[ Grubosci i ilosci warstw

[10)Wielkos¢ zaktaddw, wywinie¢, sposobu potgczen

[JJStarannosci uszczelnienia przej$¢ instalacji

Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchylek podanych w przywotanych normach w STB szczeg6towych.
Sprawdzeniu jakosci rob6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia. Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter rob6t oraz dokumentacyjng forme
protokotu- konieczny jest staly i bezpo$redni nadzdr nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora

Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajgc szczegding uwage na
sprawdzenie materiatow na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentdw stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami i mniejszg STB. Materiaty nie majgce dokumentow
stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwo$¢, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich
zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy.

Sprawdzanie przygotowania powierzchni.

Sprawdzenie poprawnoéci uktadania izolacji, powinna ona stanowi¢ jednolita, czysta powtoke przylegajaca do

powierzchni.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania robot:

- przylegania izolacji,

- prawidtowosci utozenia i uzytych materiatéw,

- prawidtowosci utozenia powtok z materiatow rolowych w czasie wykonywania robdt, kontrolujgc stosowanie
whasciwych materiatdw i wielko$ci zaktadow oraz doktadno$¢ sklejenia poszczegolnych warstw,

- zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujgc zachowanie wymagan

zabezpieczajacych dylatacje,

- zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych w trakcie wykonywania izolacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
Jednostkag obmiarowg jest m2 hydroizolacii.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zasady ogolne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora.

8.2.0dbior robdt
Odbidr powinien polega¢ na:

Ulsprawdzeniu wynikéw kontroli jako$ci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

JUodbiorze przygotowania podtoza,

JUodbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnosé
materialtdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr poditoza powinien obejmowac sprawdzenie:

00zatozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podioSa,

[jakosci wykonania izolacji.

Odbidr koricowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikdw odbioréw migdzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbior powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie hydroizolacji,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

JUOPN-EN SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
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rozcigganiu, warunki badan folii i ptyt.

[IIJPN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metodg skaningu
mechanicznego

[JJPN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki
[JUJZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

[JUPN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[I[JPN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu
JUPN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

[IIJPN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Cze$¢ 1. Metoda piknometryczna
JUPN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci, szerokosci i
prostoliniowosci -- Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

[1lJNorma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.

[1UInstrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegéinych producentow.

10.2. Przepisy zwi gzane
JUJUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
JUUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

JUUstawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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BONCZA

ul. Rondo Mogilskie 1 , 31-516 Krakow
Siercza 344 , 32-020 Wieliczka

Inwestor : GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24
98-105 WODZIERADY
Nazwa inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KWIATKOWICACH
o charakterystyce niskoemisyjnej

dz. nr 209/3 Kwiatkowice — Gmina Wodzierady

Projekt Wykonawczy-Konstrukcja

STB 1.7

CPV 45262400-5

Temat
KONSTRUKCJA STALOWA
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1. Czes$é ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.
Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.2.2. Zakres Robot obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci potrzebnych do wykonania montazu stalowych wyrob6w konstrukcyjnych i dodatkowych, typowych
i wykonanych na indywidualne zaméwienie oraz fabrycznie wykonczonych tj. pomalowanych dostarczonych jako kompletne gotowe wyroby o
dopasowanych elementach lub elementy sktadowe a stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Podstawg do wykonania i montazu elementéw sg rysunki zawarte w PW .

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

-geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji

-wykonanie pomacniczych konstrukcji montazowych

-inwentaryzacja powykonawcza

-wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy wraz z
wykonaniem drég tymczasowych

-obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
-zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie -utrzymanie urzadzen placu budowy
-pomiary do rozliczenia rob6t

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpado6w i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw

robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j.

Wytyczenie charakterystycznych punktdéw budowli w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktdw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Rob6t pomiarowych
Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze bedace
wiaécicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wymogi formalne
B O I\'l CZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
q SZKOLA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH str 64
s 1T U D | O GMINA WODZIERADY




Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu
rob6t i gwarantujgcemu wtasciwa jako$¢ wykonania.

Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg rysunkdw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w pkt. 1.5.2.

Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwdrce i montazyste w $wiadectwa jakosci wykonania.
Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji - przed przystgpieniem do danego rodzaju robdt musza by¢ sporzadzone nastepujace dokumentacje
uzupetniajace:

-rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

-technologia spawania,

-0golny projekt organizacji budowy

-projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ miedzy innymi:

- dobdr parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne, pétautomatyczne, automatyczne)
zarowno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen spawalniczych, a takze najdogodniejszego
dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajace winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

1.2.  Nazwy i kody robdt obj etych zamdwieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

1.3. Definicje okre $len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ST 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodno$ci. Na budowe moga by¢
przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji zawartej w PW, dotyczacej odstepstw
od projektu zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Dopuszczone sg do whudowania wytgcznie materiaty, ktérych
wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Stal wbudowana
w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuije sie:

-Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
-Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

-Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

-Blachy

-Blachy uniwersalne

-Blachy grube wg PN-EN 10029:1999/Ap 1:2003

-Prety okragte wg PN-H-93200-00:1975

-Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuije sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY.

Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

~ mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek

~ nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wigkszej.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
Atest powinien zawierac:

-znak wytwarcy

-profil

-gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z
o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzy operacyjnych zostaly usuniete.

Cechowanie elementdw farbg na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja potgczenia spawane lub potgczenia na $ruby.

» Materiaty do spawania konstrukcji ze stali

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-M-69430:1991.

Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone
przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

-za$wiadczenie jakosci

-spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.3. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

-Sruby z them sze$ciokatnym Srednio doktadne klasy: dla $rednic 8-16 mm - 4.8-I|
-dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-II

-stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

-tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

-wtasnos$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

-§ruby fundamentowe zgrubne rodzaju W; Z lub P

-nakretki sze$ciokatne - wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-2:1998
-podktadki okragte zgrubne wg PN

-podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-M-82009:1979

-podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-M-82018:1979

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.4. Warunki przyj ecia na budow e materiatow i wyrobow

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej),

-sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

-spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

-spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnos$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentdéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5 st C a ponizej +35 st C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,

w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode

nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w
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opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

3.1. Sprzet do transportu i monta  zu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwigéw, podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajg przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2.Sprzet do robdt spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

-spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplyw6w atmosferycznych

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych,
o$wietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

3.3.Sprzet do pot aczen na $ruby
Do scalenia elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Nalezy stosowac tylko takie srodki transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roh6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty konstrukcji stalowych.

5.1. Zalecenia ogélne

5.1.1. Wykonawstwo warsztatowe.

Ciecie materialu - Ciecia elementéw mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub pétautomatycznych.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy wyrowna¢ i stepi¢ przez wyokraglenie.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrdbki te brzegi, ktére majg by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.
Prostowanie i giecie elementdw- Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R
sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartoéci podane w normie PNB- 06200:2002.

Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementdw ze stali 0 grubosci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywa¢ na gorgco po podgrzaniu do temperatury

kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 9500C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy

wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie elementdéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej

niz 50C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity pekniecia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementéw do spawania- Ukosowanie brzegow elementéw mozna wykonywa¢ recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie ciecia
wg Polska Norma nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3.
Dopuszczalna nieliniowo$¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wigcej niz 1,5 mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie
przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gteboko$¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z Polskg Norma.

Roboty spawalnicze -Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN- B- 06200:2002 oraz opracowang technologig spawania. Konstrukcje
stalowe zaliczone sa | klasy konstrukcji spawanych.
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5.1.2. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie z gruntem i wodg. Konstrukcje
nalezy ta uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej statecznosc¢ i
zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.1.3. Monta z konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.

Przed przystagpieniem do robdt przy scalaniu elementéw wysytkowych, cato$¢ konstrukcji ustawiona na fundamentach

winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodno$ci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowej.

Przed przystagpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potgczen montazowych.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Program zapewnienia powinien by¢ potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;

-biezacej kontroli wykonawstwa w wytwarni

-sprawdzenia stopnia czysto$ci konstrukcji przed przystapieniem do rob6t malarskich
-biezacej kontroli prac montazowych

-kontroli jako$ci spawania.

6.1.Kontrola konstrukcji stalowej

Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
-kompletnosci dostawy.
-zgodnosci elementoéw z Dokumentacjg Projektowa
-pod wzgledem stanu technicznego.
-zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni.
-kompletnosci dokumentaciji.
Wymagane tolerancje wytwarzania konstrukciji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200:2002

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementdw konstrukcji nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usuna¢ przed montazem.

6.2.Tolerancja wymiarow
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji.

W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

-sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowg

-wykonanie pomiaréw sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie wielko$ci odchytek w stosunku do wielkosci okreslonych w projekcie
-sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen, stykdw montazowych i kotwienia,

-sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu (podlewki, regulacii, stezenia itp.)
-tolerancje i dopuszczalne odchytki elementdw stalowych wg PN-B-06200:2002:

-potozenie potgczenia belki ze stupem w osi: +/- 5mm

-poziom belki: +/- I0mm

-réznica poziomdw na koncach belek - mniejsza z wartosci: dtugo$¢/500 lub I0mm

-poziomy sagsiednich belek: +/- l0mm

-odlegto$¢ miedzy sasiednimi belkami: +/- l0mm

-poziomy sasiednich stropéw: +/- Lome

W zakresie potgczen srubowych:

-zastosowanie w potgczeniach wtasciwych srub, -jako$¢ wyrobdw srubowych,

-przygotowania powierzchni styku,

-sprawdzeniu szczelnoéci potaczenia $rubowego szczelinomierzem,

-sprawdzenie wielko$ci skrecenia Srubami sprezajacymi dokonuje sie w ilosci 10% $rub, a jezeli liczba $rub jest mniejsza
niz 20 - dwa potaczenia,

-sprawdzenia potgczen srubowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06200:2002.
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Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokotem.

System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji system kontroli materiatdw przywozonych do wbudowania na miejscu budowy.
Kontrola materiatéw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo
Budowlane

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t],

8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odhior robot warsztatowych

Odbiory czesciowe

-odbiér warsztatowo wykonanej konstrukcji

-odbiér scalania konstrukcji na montazu 2.

Odbidr koncowy - podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

-atestacje materiatow

-sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi

-sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

-sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

-sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

-sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbioér zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie niezbedne dokumenty
(atesty, protokoly badan, itp.), a takze $wiadectwo jako$ci wykonania wystawione przez wytworce.

Odbidr rob6t montazowych

Zakres odhioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwarni.

Odbior koricowy

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakohczenia rob6t montazu konstrukcji
stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

Zakres czynnoéci odbioru koncowego okreslony jest w PN-B-06200:2002 , specyfikacji ST : Wymagania Ogélne
oraz w Kontrakcie.

9.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRA C TOWARZYSZACYCH.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.
Placi sie za ustalong ilo$¢ [t] wykonania konstrukcji stalowej, ktora obejmuje:

-dostarczenia elementdw konstrukciji,

-zamontowania konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1.Normy.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

PN-B-06200:2002/Ap 1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru — Wymagania podstawowe
PN-M-69430:1991 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane na goraco - Tolerancje ksztattu i
wymiaréw

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco - Tolerancje ksztattu, wymiar6w i masy

PN-EN 10029:1999/Ap 1:2003 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubo$ci 3 mm i wigkszej -Tolerancje wymiaréw, ksztattu i masy
PN-H-93200-00:1975 Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco - Wymiary

PN-M-69430:1991 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogélne wymagania i badania

PN-EN 26157-3:1998 Czeéci ztaczne - Niecigglosci powierzchni - Sruby, wkrety i $ruby dwustronne specjalnego stosowania

PN-EN 20898-7:1997 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych - Préba skrecania i minimalne momenty skrecajace dla $rub i wkretow o
$rednicach znamionowych od 1 mm do 10 mm

PN-EN 20898-2:1998 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych - Nakretki z okre$lonym obcigzeniem prébnym - Gwint zwykty
PN-M-82018:1979 Podktadki klinowe do celownikdw

PN-M-82009:1979 Podktadki klinowe do dwuteownikéw

10.2.Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktdéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.). Dokumentacja warsztatowa
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ul. Rondo Mogilskie 1 , 31-516 Krakow
Siercza 344 , 32-020 Wieliczka
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Nazwa inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KWIATKOWICACH
o charakterystyce niskoemisyjne;j

dz. nr 209/3 Kwiatkowice — Gmina Wodzierady

Projekt Wykonawczy-Architektura
Kod Specyfikacji

STB 2.1
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Temat
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1. CzESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego.
Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie rozwigzan i elementéw wymienionych w punkcie 1.1, w tym:
-Roboty przygotowawcze
-Prace murarskie;
-Wykonanie dylatacji
-Wykonanie nadprozy zelbetowych wylewanych na mokro, tacznie ze zbrojeniem - wg projektu konstrukcji;
-Wykonanie na mokro wienicdw i rdzeni zelbetowych w $cianach tgcznie ze zbrojeniem - wg projektu konstrukcji;
-Wykonanie koniecznych mocowan, wzmocnien i usztywnien
-Prace zbrdj arskie i betoniarskie
-Montaz o$cieznic, lub koordynacja z wykonawcg montazu $lusarki
-Prace uszczelniajgce;
-Montaz nadprozy prefabrykowanych
-Spoinowanie i obrébka powierzchni $ciany
-Podjecie wszelkich dziatan, zmierzajacych do spetnienia wymagan Specyfikacji, w szczegéIno$ci, dotyczacych wykonania robét, doboru,
dostawy, sktadowania odpowiednich materiatow, zapewnienia wtasciwej organizacji robdt, zapewnienia bezpieczenstwa, koordynacji z
innymi wykonawcami, zabezpieczenia prac, etc

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace tymczasowe i towarzyszace:

* wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

*  obsluge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

»  zaladunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

. inwentaryzacja powykonawcza -utrzymanie urzadzen placu budowy -pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp - utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

- opfata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
OGOLNE INFORMACJE DOTYCZ ACE TERENU BUDOWY PODANO W ST 0.0, Kop CPV 45000000-7 ,W YMAGANIA OGOLNE " PKT 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwos$cig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze bedace
wiascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
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dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT OBJ ETYCH ZAMOWIENIEM

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.6. DEFINICIE OKRESLEN PODSTAWOWYCH

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogdine.

KONSTRUKCJA MUROWA - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.
ELEMENT MUROWY - drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

GRUPA ELEMENTOW MUROWYCH - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia
elementu w murze.
OTWOR - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.
ZAPRAWA BUDOWLANA - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkdw technologicznych, jezeli sg
wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
ZAPRAWA MURARSKA - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng cato$¢ i wyréwnywania
naprezen wystepujgcych w murach.
WYROBY DODATKOWE WYKORZYSTYWANE PRZY WZNOSZENIU KONS TRUKCJI MUROWYCH - réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.
INNE WYROBY | MATERIALY WYKORZYSTYWANE PRZY WZNOSZEN IU KONSTRUKCJI MUROWYCH - materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich
oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
WARUNKI SRODOWISKOWE - W zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas
Srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne
warstwy §cian szczelinowych,
- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
- klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,
- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub cze$ciowo w wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdw
wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg
- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).
Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy sie w $rodowisku
klasy 2.
WARTOSC DEKLAROWANA - warto$¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg ktdra producent jest zobowigzany uzyskac przy zalozonej
zmienno$ci procesu produkcyjnego.
WYTRZYMALOSC SREDNIA ELEMENTOW MUROWYCH NA SCISKANIE - $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslonej liczny elementéw
murowych.
ZNORMALIZOWANA WYTRZYMALO S€ ELEMENTOW MUROWYCH NA $CISKANIE - wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do
wytrzymatos$ci rdwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku
poziomym wynoszg 100 mm.
ZAPRAWA MURARSKA WG PROJEKTU - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych
wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).
ZAPRAWA MURARSKA WG PRZEPISU - zaprawa wykonana wg wczeéniej okreslonej receptury, ktorej wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji
sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).
CzAS KOREKTY SWIEZO ZAROBIONEJ ZAPRAWY - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego
na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podiozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta
przylegajaca zaprawa.
SPOINA WSPORNA - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
NADPROZE - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.
NADPROZE POJEDYNCZE - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.
NADPROZE ztOZONE - nadproze sktadajace sie z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktorych kazdy ma strefe Sciskang i
rozciggana.
NADPROZE ZESPOLONE - nadproze zawierajgce czes$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgcg wykonywang na miejscu wbhudowania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

BLOCZKI BETONU KOMORKOWEGO NP. YTONG ENERGO gr. 24 cm

Wymiary ~ Dhugo$¢ [mm] 599 +1,5 Wysokos¢é [mm] 199 +1 Szeroko$¢ [mm] 240 £ 1,5 Gestos¢ objetosciowa brutto w stanie suchym
[kg/m3] 325 + 25

Srednia wytrzymalo$é na $ciskanie w stanie wilgotnosci 6 + 2 % (kategoria I) [MPa] 2
Klasa ognioodpornosci Al (niepalne)

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze + 100C,

warto$¢ deklarowana A10,dry[W/(m K)] 0,095

Wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 0,37

Wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej RALR [dB] 40

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 9

Mrozoodporno$¢ [ilo$¢ cykli, ubytek masy] 15, < 15%

Zuzycie na 1l m2 [szt] 8,33

Zuzycie zaprawy [kg/im2] 3,6

Normy produktowe PN-EN 771-4:2004/A1:2006

BLOCZKI SILIKATOWE

Parametry techniczne:

wymiary [mm]: 250x240x220
masa elementu [kg]: 17,1
liczba elementéw na palecie [szt.]: 64
orientacyjna masa palety [kg]: 1150
kategoria odchytek wymiarowych: T2
zuzycie na zaprawie tradycyjnej [szt./m2]: 17,4
zuzycie na zaprawie klejowej [szt./m2]: 18

klasa gestosci: 1,4
znormalizowana wytrzymato$¢ na $ciskanie [N/mm2]: 15
wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 0,46
reakcja na ogien: Al
nasigkliwo$¢ [%: <16
mrozoodpornosc¢ [cykle]: 50
przepuszczalno$¢ pary wodnej [mhhPa]: 72,6:10-4
kategoria wyrobu wg PN-EN 771-2: kategoria |

grupa elementéw murowych

wg PN-EN 1996-1-1: grupa 1
wytrzymato$¢ spoiny dla zapraw og6lnego zastosowania [N/mm2]: 0,15
wytrzymato$¢ spoin dla zapraw do cienkich spoin [N/mm2]: 0,30

SILIKAT A

Element murowy o wysokiej izolacyjnosci akustycznej. Masa jednego bloczka 18,6 kg oraz specjalny uchwyt pozwalajg na tatwe murowanie.
Gtadkie powierzchnie czotowe (bez profilowarn - pior i wpustéw oraz uchwytéw montazowych) wymaga wypetnienia zaprawag wszystkich spoin,
rowniez pionowych. Dzieki temu unika sie nieszczelnoci, jakie przy niestarannym wykonawstwie moga pojawi¢ sie przy potaczeniu piéro-
wpust.

Zmieniajac kierunek ustawienia bloczka w murze mozna wykona¢ $ciane grubosci 18 i 25cm.

Parametry techniczne:
wymiary [mm]: 250x180x220
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masa elementu [kg]: 18,6

liczba elementdw na palecie [szt.]: 80
orientacyjna masa palety [kg]: 1500
kategoria odchytek wymiarowych: T2
zuZyci(? na zaprawie tradycyjnej 174
(grubo$¢ muru 18cm) [szt./m2]: '
zuZyci(? na zaprawie tradycyjnej 299
(grubo$¢ muru 25cm) [szt./m2]: '
zuzycig na zaprawie klejowej 18
(grubo$¢ muru 18cm) [szt./m2]:

zuzycig na zaprawie klejowej 247
(grubo$¢ muru 25¢cm) [szt./m2]: '
klasa gestosci: 2,0
znormalizowana wytrzymato$é na sciskanie [N/mmz2]: 20
wspdtczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]: 1,05
reakcja na ogien: Al
nasigkliwo$¢ [%]: <16
mrozoodporno$¢ [cykle]: 50
przepuszczalno$¢ pary wodnej [mhhPa]: 72,6:10-4
kategoria wyrobu wg PN-EN 771-2: kategoria |
T "
wytrzymato$¢ spoiny dla zapraw ogélnego zastosowania [N/mm2]: 0,15
wytrzymatos$¢ spoiny dla zapraw do cienkich spoin [N/mm2]: 0,30

KRATKI WENTYLACYJINE
Kratki wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowa¢ gotowe wyroby wg zalecen producentow.
BLOCZKI SILKATOWE

Do wykonania $cian murowanych z bloczkéw silikatowych wykorzystano nastepujgce materialty:

«  Standardowe bloczki silikatowe, grubosci 24cm 18cm i 12cm, wysoko$¢ standardowa 19,8cm

* Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty wysuszone, w ktérych juz wystapit skurcz.

+  Odporno$¢ ogniowa: zapewniajgca statg charakterystyke bloczkéw ze wzgledu na odporno$¢ ogniowa

*  Preferowane murowanie zaprawg klejowg na cienkie spoiny poziome i potaczenia na wpust - pionowe, w dopuszczalnym przypadku
murowania na spoine zwyklg (na bazie cementu) nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania spoiny jako widocznej z uwagi na wiele
przypadkow braku dalszego wykonczenia $ciany. Zaprawa wg PN-EN 998-2:2004 - ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2
Zaprawa murarska." Minimalna klasa zaprawy M15 (do weryfikacji)

*  Zaprawa do murowania na spoine zwykia - sktad: piasek, cement portlandzki i wapno hydratyzowane. Proporcje: Stosunek cement
portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance powinien wynosi¢: 3/2/14 lub zgodnie z normg PN-B-14501:1990. Minimalna wytrzymato$¢ na
Sciskanie (do weryfikacji): 15 MPa w ciggu 28 dni. Minimalna retencja wody: 75%. Woda: czysta i wolna od oleju, zwigzkéw alkalicznych,
materii organicznej i innych szkodliwych materiatow. Maksymalna zawarto$¢ powietrza: 14%.

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojace, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i taczniki, etc. dobrane zgodnie z wymaganiami
producenta elementéw $ciennych, oraz spetiajagce wymagania Normy PN-EN 845 -1+AL2008 - ,Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do
murow".

TRANSPORT | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wiasciwosci materiatow budowlanych zaleza od samych cech produktu oraz od wiasciwego sktadowania i transportu. Wyroby i materiaty
konieczne do wznoszenia muréw z bloczkow silikatowych nalezy transportowa¢ i sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy niewystapienia
uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb

wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan.

Zapakowane przez producenta w jednostki tadunkowe bloczki silikatowe SIL-PRO mozna przechowywaé¢ na ternie budowy na otwartym
terenie pod warunkiem nie wystgpienia uszkodzer mechanicznych opakowania. W wypadku wystepowania uszkodzen lub przy koniecznoci
przechowywania elementdw luzem nalezy zapewni¢ ich ostonigcie przed wptywami atmosferycznymi.
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Przy dtugim okresie sktadowania palety lub inne jednostki tadunkowe nalezy zabezpieczy¢ przed podcigganiem wody. Nie jest dopuszczalne
sktadowanie elementéw murowych bezpoérednio na gruncie. Bloczki nalezy uktada¢ na drewnianych paletach lub innych elementach
proponowanych przez producenta w jednostkach tadunkowych.przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajgce roboty murowe sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegGtowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
wypoziomowanie elementéw, na ktérych maja by¢ wzniesione $ciany (faw fundamentowych, stropow itd.).

2. Ogolne zasady prowadzenia rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskie; :

*» mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych i gruboéci spoin,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rdwnomiernie na calym obszarze budowy,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* nie zaleca sie moczy¢ elementdw murowych przed wbhudowaniem,

* stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego
wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba przycietych lub potdwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:

» w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,

» w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,

» w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

* konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C,

» muréw nie nalezy wykonywaé na zmrozonej konstrukgji lub ze zmrozonych materiatéw,

* w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie grubg folig budowlana,

* nalezy ograniczy¢ do wysokos¢ muru, na jakg moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu unikniecia niestatecznosci i przecigzenia
Swiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykfa lub do cienkich spoin) oraz grubo$ci muru nie nalezy wykonywaé¢ $cian o
wysokosci wiekszej niz 3,0 m (§ciany o grubo$ci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubo$ci 240 mm).

3. Pierwsza warstwa muru

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie
Sciany przed ewentualnym podciaganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej warstwy wptywa w istotny sposéb na kolejne warstwy, dlatego
nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zatozeniami

projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy $ciany stosowac nalezy ditugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku,
gdy odchytki od poziomu konstrukcji pod pierwszg warstwe muru sg wieksze od 10 mm na dtugoéci 1,0 m lub 50 mm na dtugo$ci 10,0 m przed
potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji za pomoca zaprawy cementowe;.

Pierwsza warstwa elementdw murowych nie powinna wystawa¢ poza krawedz stropu lub fundamentu na wiecej niz 15 mm chyba, ze w
dokumentacji projektowej okreslono inacze;.

4. Przewigzanie elementow murowych

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden element konstrukcyjny .

W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na diugo$¢ nie mniejsza niz:

» w bloczkach o wysoko$ci 220 mm — 90 mm,

» w bloczkach o wysoko$ci 248 mm — 100 mm,

» w cegtach o wysokosci 108 mm - 45 mm,

Zaleca sie wykonywania przewigzan o diugosci réwnej potowie diugosci bloczka silikatowego (125 mm). Zachowanie wiekszej od minimalnej
wielko$ci przewigzania jest szczeg6inie wazne w murach z niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).

Niespetnienie powyzszych warunkéw dotyczacych przewigzania muru moze skutkowaé pojawieniem sie zarysowan na powierzchni $ciany.
Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na sposéb uktadania elementéw murowych.

W celu wlasciwego domkniecia zamkéw elementy nalezy nasuwac na siebie ,a niedopuszczalne jest uktadanie elementéw obok siebie i
poziome dobijanie ich miotkiem murarskim . Przy poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt
duza jej ilo$¢ moze uniemozliwi¢ prawidtowe zamknigcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewigzania elementéw w
murze. Docinanie elementéw murowych

Dlugosci $cian z bloczkéw silikatowych mogg by¢ krotno$cig 250 mm. Gdy diugos¢ Sciany wymaga docinania elementéw murowych do innych
rozmiar6w to zabieg ten mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu szlifierki katowej. Minimalna dtugo$¢ przycietego elementu o wysokosci 220 mm to
180 mm, natomiast elementu o wysokosci 248 mm to 200 mm.

Jedynie takie dtugosci elementéw zapewniajg spetnienie wymagan norm dotyczacych wielkosci przewigzania elementéw murowych .

SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z 0.0. oferuje elementy potéwkowe, o diugosciach zmniejszonych o potowe w stosunku do oferty handlowe;j .
Elementy takie stosuje sie gtownie w narozach $cian oraz w miejscach potaczenia $cian wzajemnie prostopadtych .W wypadku zastosowania
w $rodku dtugosci Sciany elementdw potéwkowych do bloczkédw bazowych o diugo$ci 250 mm nie jest spetniony warunek na minimalng
dtugo$¢ przewigzania. Prawidtowe wigzanie elementéw murowych musi by¢ zatem zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach
wspornych muru. Zbrojenie powinno

by¢ zgodne z normg PN-EN 845-3+Ap1:2008 i posiada¢ Aprobate Techniczng ITB lub inny certyfikat dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie. Elementy potéwkowe zaleca sie stosowa¢ na krawedzi Sciany, wowczas zazwyczaj nie ma probleméw z dlugoscig
przewigzania .

Z uwagi na wyeliminowanie ryzyka wystapienia zarysowan od skurczu i odksztatcenr termicznych zaleca sie docinane elementy o diugo$ciach
zapewniajgcych prawidiowe przewigzanie sytuowac w odlegtoéci 1 od krawedzi Sciany .

6. Spoiny w $cianie
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Bloczki silikatowe mogg by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi lub niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas
murowania nalezy stosowac sie do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen
zawartych w normie PN-B-10104:2005.

Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny mie¢ rzeczywistg grubo$¢ nie mniejsza niz 6 mm i
nie wiekszg niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin, powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejszg niz 0,5 mm i
nie wiekszg niz 3 mm. Spoiny pionowe mozna uwazac¢ za wypetnione, jesli zaprawa znajduje sie na catej

wysokosci spoiny i szeroko$ci powyzej 40 % szeroko$ci elementu murowego.

7. Dylatacje

W celu umozliwienia odksztatcania sie muru bez uszkodzenia na skutek wptywdw termicznych i wilgotno$ciowych, petzania i przemieszczen
oraz mozliwych do wystapienia efektdw sit wewnetrznych wywotanych obcigzeniami pionowymi i prostopadtymi do powierzchni $ciany, nalezy
w $cianie przewidzie¢ dylatacje pionowe i poziome.

W wypadku niezbrojonych $cian nieno$nych ($ciany dziatowe) maksymalna odlegto$¢ miedzy dylatacjami wynosi 8,0 m.

Odlegtosc¢ pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawedzi pionowej $ciany (naroza, potagczenia z inng $ciang lub ryglem) nie powinna
przekracza¢ 4,0 m. Maksymalny rozstaw poziomy dylatacji pionowych mozna zwiekszy¢ w przypadku $cian zawierajgcych zbrojenie do spoin
wspornych zgodne z PN-EN 845-3+A1:2008. Odpowiednie wytyczne nalezy uzyska¢ od producenta zbrojenia do spoin wspornych.

W $cianach konstrukcyjnych rozstaw dylatacji powinien by¢é mniejszy od:

+ 8,0 m w warstwie licowej $cian szczelinowych,

+ 30,0 m w warstwie wewnetrznej $cian szczelinowych,

* 25,0 m w Scianie jedno i dwuwarstwowej z wypetnionymi spoinami pionowymi,

* 20,0 m w Scianie jedno i dwuwarstwowej z niewypetnionymi spoinami pionowymi. 11

Przy stosowaniu $cian konstrukcyjnych o diugosciach wiekszych od 8,0 m zaleca sie obliczeniowe ich sprawdzenie z uwzglednieniem
wplywdw termicznych i skurczowych, wptywu sit od tarcia miedzy $ciang a wieicem stropowym oraz wystepujacych obcigzen.

Szeroko$¢ przerwy dylatacyjnej zalezy od diugosci Sciany, oraz wielkosci obcigzen i spodziewanych wplywow termiczno-reologicznych.
Przerwy dylatacyjne cienkich §cian dziatowych powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 10 mm, a $cian konstrukcyjnych i nieno$nych $cian o
grubosci wiekszej niz 80 mm — min. 20 mm. W wypadku $cian nienosnych,w ktorych nie jest konieczne spetnienie wymagan dotyczacych
odpornosci ogniowe]j wypetnienie dylatacji moze stanowi¢ kit trwale plastyczny lub taSma rozprezna. Przy konieczno$ci spetnienia wymogdw
odpornosci ogniowej materiat wypetniajacy dylatacje powinien cechowaé¢ sie wlasnosciami zapewniajgcymi spetnienie tych wymagan.
Konstrukcje takiej dylatacji mozna wykona¢ przez zastosowanie specjalistycznej wetny mineralnej (klasy A1 wg PN-EN 13501-1) i warstwy
farby peczniejgcej. Ze wzgledow estetycznych dylatacje takie mozna przestoni¢ listwami stalowymi, aluminiowymi, z tworzyw sztucznych lub
drewnianymi.8. Bruzdy i wneki w $cianach

W $&cianach z bloczkéw SIL-PRO nie zaleca sie wykonywania bruzd i wnek. Czasem jednak konieczne jest poprowadzenie instalacji w
bruzdach lub wnekach.

Kazda pozioma i uko$na bruzda powinna by¢ potozona w okolicy jednej 6smej wysokosci §ciany w $wietle pomiedzy stropami liczac od gory
lub od dotu ciany.

W wypadku, gdy podane w tablicach 2 i 3 dopuszczalne wymiary bruzd musza by¢ przekroczone konieczne jest obliczeniowe sprawdzenie
no$nosci $ciany na obcigzenia pionowe oraz $cinanie i zginanie. W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ zredukowane wnekami i bruzdami pole
przekroju $ciany.otgczenie wzajemne $cian nosnych

Krzyzujace sie $ciany nosne powinny by¢ potgczone ze sobg w sposéb, zapewniajacy przekazywanie miedzy nimi wymaganego obcigzenia
pionowego i prostopadtego do powierzchni Sciany. Polaczenie takie uzyskuje sie przez przewigzanie muru lub tgczniki,ewentualnie zbrojenie
przediuzone. Zaleca sie stosowanie potgczen $cian w postaci przewigzania, co wymaga jednoczesnego wznoszenia obu $cian . W wypadku
braku mozliwosci jednoczesnego wznoszenia $cian mozna stosowac potgczenie tgcznikami LP30 (rys. 6b) lub LK2 (ewentualnie LK1) — rys
6c. Polaczenie moze by¢ zrealizowane rdwniez przy pomocy zbrojenia umieszczonego w spoinach wspornych .

taczniki LP30 moga byé umieszczone w spoinie, lecz zaleca sie je dodatkowo kotwi¢ w elementach

murowych na kotek rozporowy lub kotek szybkiego montazu. £gczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.

W wypadku muru z elementéw murowych o grubosci 115 i 120 mm mozna uzyska¢ odpowiednie przewigzanie bez stosowania elementow
docinanych — ich grubo$¢ jest bowiem nieco wieksza od minimalnej diugo$ci przewigzania . W pozostatych bloczkach, w celu zapewnienia
odpowiedniego przewigzania, nalezy w narozach stosowa¢ elementy docinane lub potéwkowe.

10. Potgczenie Scian nosnych i dziatowych

Potagczenie $cian nosnych i dzialowych wykonuje sie podobnie jak wzajemne potgczenie $cian nosnych w postaci przewigzania
muru,tgcznikéw lub zbrojenia przediuzonego (zob. rys. 6). Poniewaz $ciany no$ne wykonuje sie najczesciej przed Scianami dziatowymi
potaczenie

realizuje sie najczesciej przez taczniki LP30 lub LK1, LK2. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.

11. Potgczenia Scian z inng konstrukcja

W wypadku wznoszenia nienosnych $cian ostonowych, wypetniajgcych lub ogniowych istnieje konieczno$¢ ich potaczenia z konstrukcjg
obiektu z zachowaniem dylatacji. W tym celu zaleca sie zastosowanie tgcznikoéw typu LDS lub LD3 .Jedna cze$¢ tacznika wchodzi w spoiny
pionowe ostatniej warstwy §ciany wznoszonej, druga jest mocowana na kotek rozporowy, szybkiego

montazu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu tgcznikéw LDS lub LD3 wymaga sie aby ostatnie dwie gérne warstwy muru
miaty wypetnione spoiny czotowe. Laczniki nalezy umieszcza¢ w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. Lgczniki powinny by¢ zgodne z wymogami
PN-EN 845-1+A1:2008.

taczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-1+A1:2008.

W wypadku, gdy ugiecie stropu lub innej konstrukcji, na ktérej sytuowana jest $ciana liczone od obcigzen dtugotrwatych przekracza 10 mm na
dhugosci < 5,0 m nalezy Sciane zabezpieczy¢ na uszkodzenia mogace powsta¢ w wyniku przekroczenia dopuszczalnego kata odksztatcenia
postaciowego $ciany.

Nowo wznoszone mury, do czasu pelnego zwigzania zaprawy, nalezy poddaé pielegnacji. Sciany nalezy zabezpieczyé przed deszczem
bezposrednio padajacym na konstrukcje oraz przed wyptukaniem zaprawy ze spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Mozna
to uzyskac przez okrycie folig budowlang i zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr.
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W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac¢ roboty murarskie i wykofnczeniowe, a mury, elementy murowe, zaprawe oraz $wieze
wykoniczenie nalezy ostonic.

W celu uniknigcia uszkodzen $wiezo wykonanej i wykonczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego zamrazania/rozmrazania nalezy jg
zabezpieczy¢ przez przestoniecie lub zainstalowanie tymczasowego ogrzewania.

Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed niskg wilgotnoscig oraz przed wysychaniem na skutek dziatania wiatru i wysokiej
temperatury. Elementy te powinny by¢ utrzymane w stanie wilgotnym, az cement w zaprawie ulegnie hydratacji.

Efekt ten uzyska¢ mozna przez przestoniecie muru folig budowlana.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne krawedzie zewnetrzne naroznikéw $cian i otwordw, cokoly i inne wystajace elementy

nalezy odpowiednio ostoni¢ przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorgc pod uwage:

« inne roboty bedace w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;

* aktywnos$¢ zwigzang z ruchem na budowie;

* beton uktadany na wyzszych kondygnacjach;

* stosowanie rusztowan i prowadzone z nich roboty budowlane.

Wykonang konstrukcje murowa nalezy ostoni¢ przed robotami budowlanymi, ktére moga zaplami¢ powierzchnig licowa muru lub zanieczysci¢
spoiwem w trakcie przyszitych prac tynkarskich.

Sciany z bloczkéw silikatowych SIL-PRO moga by¢ wykonczone lub pozostawione bez wykorczenia. Do wykoriczenia mozna stosowagé
odpowiednie zaprawy tynkarskie zgodnie z projektem lub specyfikacjg techniczng. Przed tynkowaniem catkowita powierzchnia $cian powinna
by¢ oczyszczona oraz, jesli zachodzi taka potrzeba, namoczona w celu zapewnienia najlepszej przyczepnosci

warstwy wykanczajgcej do zaprawy spoiny.

W wypadku wykonywania muréw bez wykonczenia nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na doktadnosé i jako$¢ prowadzonych rob6t murarskich.
Przy zalozeniu wykonywania spoinowania spiny w murze nalezy wykona¢ z nachyleniem na zewnatrz w taki sposdb, aby pusta przestrzen
siegata na co najmniej 15 mm, ale nie wiecej niz na 15% grubos$ci $ciany, mierzonej od wykonczonej

powierzchni spoiny. Przed spoinowaniem luzny materiat powinien by¢ usuniety. Zaprawa przeznaczona do spoinowania powinna by¢ zgodna
Z zaprawg spoin. 17

W czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace jakosci wykonania rob6t. Do badan takich zalicza sie:

* badania zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi

w dokumentacji powykonawczej,

* badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

+ ocene prawidtowosci rob6t poprzedzajacych roboty murowe,

* badania jakosci wykonania rob6t murowych.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne,
Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji

z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukeji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10
mm; pomiar grubosci muréw i oéciezy wykonuje sie z doktadno$cig do 1 mm; za wynik nalezy

przyjmowac $rednig arytmetyczna z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementdw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt 4, 5 oraz 9+12 niniejszych wytycznych,

sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar z doktadno$cig do 1 mm w losowo
wybranych 5 punktach na diugosci $ciany. W przypadku razacych réznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego — nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie protokotéw odbioru rob6t spisywanych
w trakcie wykonywania rob6t i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyé:

* sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadno$cig do 0,5 mm,

* sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkéw), ktére powinno by¢ wykonane taSmga stalowa

z doktadnoscig do 10 mm,

* sprawdzenia rozstawienia i wkasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do 1 mm,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w
dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadno$cig do 1 mm wielko$ci prze$witu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac¢ z doktadno$cig do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomo$ci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i
tata kontrolng lub poziomnicg, a przy budynkach o dtugo$ci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katdw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sasiednich muréw — nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do
1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci
1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych warunkéw,
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sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewodow i prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzadzen
gazowych, trzonéw kuchennych, piecdw ogrzewczych oraz kominkow.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z podanymi wymogami z zachowaniem dopuszczalnych odchytek.

W trakcie robét nalezy kontrolowaé wymiary i poziomy.

POZOSTALE MATERIALY

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845-1+Al:2008.
Wymaganiom okre$lonym w normie PN-EN 845-1+AL2008 powinny odpowiada¢: kotwy Scian licowanych stosowane do wzajemnego tgczenia
ze sobg muréw oraz taczenia muru z innymi czesciami nstrukcji lub budowli, takimi jak: §ciany, stropy, belki i stupy. Wymagania podane w
normie PN-EN 845-2:2004/Ap 1:2005 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i zlozone nadproza prefabrykowane o
rozpietosci do 4,5 m zelbetonowe L 19 lub systemowe dla danej grupy wyrobow ceramicznych i wapienno-piaskowych, Dobdr fugi do klinkieru
w kolorze jasno-szarym - wg zalecen producenta wybranej cegly.

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojace, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i tgczniki, etc. dobrane zgodnie z wymaganiami
producenta element6w $ciennych, oraz spetniajace wymagania Norm: PN-EN 845-1+Al:2008 PN-EN 845-2:2004/Apl:2005 PN-EN 845-
3+AI:2008

WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOW E MATERIALOW

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikaciji technicznej,

- sg whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych. Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych
powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z
zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyroboéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy fatwo$¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywaé: w jednostkach tadunkowych, luzem w stosach (stupach) lub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢
przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5 DC a ponizej +35 DC. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na skltadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Dob6r sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

+  Liczbaiwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i
STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét.

*  Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
- rusztowanie,
- urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

- wyciag.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i $rodowisko
wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu, rusztowan i wszelkich
materiatéw wymaganych w celu prowadzenia robot..

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami,
utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy
pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty murowe
mogg by¢é przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i
przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania og6lne"

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT MUROWYCH

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile
w dokumentacji projektowej iflub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

*  mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana
stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,

*  spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

*  przed wbhudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji
producenta wyrobu,

*  stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego
wigzania, jest niedopuszczalne,

- liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczacé:

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%.
- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

*  konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0¢C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mog g by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0C pod warunkiem
stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwo$ci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

OGOLNE ZASADY MUROWANIA SCIANEK DZIALtOWYCH

Scianki dziatowe o gruboéci 1/2 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatoéci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci
przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno byé zakotwione w spoinach nosnych na
gleboko$¢ nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna byé potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych. W
budynkach o konstrukcji no$nej zelbetowej lub stalowej Scianki dzialowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropéw i pionowych elementow
konstrukcyjnych. Potaczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA NADPRO ZY

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania norm PN-
EN 845-2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap 1:2005. Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny
by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie kofca nadproza powinno by¢ nie
mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wigcej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z
autoklawizowanego betonu komdrkowego minimalna dtugo$é oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentaciji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2006. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie
szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap 1:2005.
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OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA PRZERW DYLATACYJINYCH
Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002:2007.

WYMAGANIA JAKO SCIOWE ROBOT MUROWYCH

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

OBRYS MURU
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczag:
- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen 20 mm,
- w wysoko$ci kondygnacji £20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

GRUBOSC MURU

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okre$lone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- dopuszczalne odchyiki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, LA i 1 elementu murowego.
- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- £20 mm, w przypadku muréw szczelinowych

WYMIARY OTWOROW (W SWIETLE OSCIEZY)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,

e wysoko$¢ 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$é £10 mm, - 5 mm,

e wysoko$¢ £15 mm, - 10 mm.

GRuUBOSE SPOIN

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyklych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i
pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz
grubosc¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej 0 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia.
W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa az do lica muru. W
murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5 - 10 mm, liczac od
lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gteboko$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie
wigkszg niz 20 mm.

ZBROJENIE

Dopuszczalne odchytki diugosci pretéw nie powinny by¢ wigksze niz:

- +10 mm dla poszczegdlnych odcinkoéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

- £20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast grubosci otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03002:2007.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

ELEMENTY MUROWE .
BADANIAKONTROLNE
Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
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o Ksztaltu i wymiarow

* Uszkodzen

» Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej
« Sredniej wytrzymaloéci na $ciskanie

» Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobdw.

TOLERANCJIA WYMIAROW

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowa¢ wg polskich norm.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomoca szablonu i przyrzadéw Pomiarowych z doktadno$cig do

1 mm. Ksztalt - wg Polskiej Normy

OZNAKOWANIE
Oznaczenie powinno zawierac:
* nazwe i adres oraz znak firmowy producenta
*  kod producenta nazwe
wyrobu
date produkgji i nr partii produkcyjnej
termin przydatno$ci do stosowania
mase netto
proporcje mieszania z wodg
symbol Aprobaty Technicznej
oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

lednostka obmiarowa jest Im2 $ciany murowane;.
lednostkg obmiarowg jest Im wmontowanego nadproza.

lednostka obmiarowa jest 1 szt otworu w $cianie.

8. ODBIOR ROBOT .
OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne zasady odhioru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
ODBIOR ELEMENTOW | AKCESORIOW .
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguly.
*  Przy odbiorach oceniane beda kolejno:
- Zgodno$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej.
- Zgodno$¢ z dokumentacjg rysunkowa.
- Zgodno$¢ z wymogami producenta systemu;
*  Sprawdzenie poprawno$ci systemowe;j.
- Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
- Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
*  Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:
- W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku
- W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach écian nad i pod stropem;
- Odchylenie od linii prostej powierzchni

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co

jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne"pkt.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga
zastosowania wyzszych standardow) w tym:
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NORMY.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/AI:2005 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/a3:2007 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych - Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych - Czes$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami

zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/AI:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu

komorkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementdw murowych - Cze$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1+al:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw - Czes$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Cze$¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Apl:2005 jw.

PN-EN 845-3+AL2008 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw - Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004+Ap 1:2008 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do

betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/AI:2007(U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/AI:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/Al:2007 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/AI:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢é 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty

Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 10: Okre$lenie gestosci wysuszonej

stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/AI:2007 (U)jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murdw - Cze$¢ 11: Okre$lenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie stwardniatej
zaprawy. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 (U)jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 17: Okreslenie zawarto$ci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie w
$wiezych zaprawach PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 18: Okre$lenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej
podcigganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murdw - Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie

PN-EN 1052-3:2003/Al:2009 Metody badan murow - Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na $cinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (U)jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogoline.

PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan. PN-EN 1457:2003/A1:2004jw.
PN-EN 1457:2003/AC:2007jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych. PN-EN 1745:2004/Apl:2006jw.

PN-EN 1857:2005 Kominy - Czeéci sktadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne. PN-EN 1857+A 1:2009
Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty wewnetrzne. PN-EN 1858:2009 Kominy - Czeci
sktadowe - Ksztaltki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty og6lne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1-2:2005(11) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine -Projektowanie konstrukcji
na wypadek pozaru.
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobér materiatow i
wykonawstwo konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych
konstrukcji murowych.
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004jw.
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PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominow z glinianymi z ceramicznymi kanatami spalinowymi

Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-1:A1:2009 Kominy - System kominéw z glinianymi z ceramicznymi kanatami spalinowymi

Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2+Al:2009 Kominy - System komindw z glinianymi z ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cze$¢ 2: Wymagania i
badania dotyczace eksploatacji w warunkach zawilgocenia PN-EN 13069:2007 Kominy - Ceramiczne obudowy systemow
kominowych - Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN

13139:2003/AC:2004jw.

PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania

PN-EN 13229:2002/A 1:2005 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state -Wymagania i badania

PN-EN 13229:2002/A2:2005 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state -Wymagania i badania

PN-EN 13229:2002/A2:2006 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state -Wymagania i badania

PN-EN 13229:2002/AC:2009 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state -Wymagania i badania
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe ~ Projektowanie i obliczanie

PN-EN 845-1+Al:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw ~ Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki
PN-EN 845-2:2004/Apl:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw ~ Cze$¢ 2: Nadproza

PN-EN 845-3+AL2008 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw ~ Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

PN-EN 845-2:2004/Apl:2005 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw ~ Cze$¢ 2: Nadproza

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw ~ Cze$¢ 2: Nadproza

PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 ~ Projektowanie konstrukcji murowych ~ Czes$¢ 1-1: Reguty og6lne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe ~ Projektowanie i obliczanie

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 2006, Nr. 156, poz. 1118 jt.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniej szymi zmianami)

Ustawa 0 ogéinym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275)
Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93 z p6zniej szymi zmianami)
Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialno$ci za szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia

2 marca 2000 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271)

Ustawa o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 169, poz. 1386)
Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 jt.).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2004, Nr 92, poz.881).
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BONCZA

ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow
Siercza 344 , 32-020 Wieliczka

Inwestor : GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24
98-105 WODZIERADY

Nazwa inwestyciji:
BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KWIATKOWICACH
o charakterystyce niskoemisyjnej

dz. nr 209/3 Kwiatkowice — Gmina Wodzierady

Projekt Wykonawczy-Architektura

STB 2.2

CPV 45261210-9

Temat

WYKONANIE POKRY € DACHOWYCH
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1. CzESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj 3cego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie pokrycia dachu, w tym:
a) Przygotowanie podtoza, sprawdzenie powierzchni zelbetowej

b)  Ulozenie folii paroszczelnej

¢) Ulozenie izolacji termicznej ze spadkami,

d)  Wykonanie pokrycia z blachy

e)  Wykonanie rynien i rur spustowych z PCV

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace tymczasowe i towarzyszace:

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

inwentaryzacja powykonawcza

utrzymanie urzadzen placu budowy

pomiary do rozliczenia robét

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-opfata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujace przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia.

Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
OGOLNE INFORMACJE DOTYCZ ACE TERENU BUDOWY PODANO W STB 0.0, Kob CPV 45000000-7 ,W YMAGANIA OGOLNE " PKT 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie powodowaé¢ zniszczer w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
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dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT OBJ ETYCH ZAMOWIENIEM

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

1.6. DEFINICIE OKRESLEN PODSTAWOWYCH

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogdlne.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.

PAROIZOLACJA - warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

MATERIAL IZOLACYJNY - materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajacy przeplyw ciepta,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine".

UKLAD WARSTW DACHU | MATERIALY U ZYTE

FOLIA PAROIZOLACYJNA POLIETYLENOWA
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej
Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgca i obustronnie klejaca .
Wymogi techniczne:
- grubos¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymato$é na rozdzieranie > 60 N/mm,
- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody
- 0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- op6r dyfuzyjny > 600 m2 hPalg
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

INNE MATERIALY | SUROWCE .

Materialy zastosowane musza mie¢ certyfikat zgodno$ci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodnoéci. Na budowe moga byé
przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji zawartej w PW, dotyczgcej odstepstw
od projektu. Dopuszczone sg do whudowania wytgcznie materialy, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o
wyrobach budowlanych.

WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOW E MATERIALOW

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW
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Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych
powinno byé¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Dob6r, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzetu - po stronie Wykonawcy. Dobrany sprzet musi by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ dobrany przez Wykonawce lub Oferenta, do uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
*  Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami
*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.
*  Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony Srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
* W wypadku mozliwo$ci wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

4. WYMAGANIA DOTYCZACE $RODKOW TRANSPORTU

Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatow
wymaganych w celu prowadzenia robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

UWAGI PODSTAWOWE
Do uktadania pokrycia mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych na dachu.
Powinny by¢ juz zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne oraz obrébki blacharskie w warstwach izolacyjnych.

Podtoze nalezy oczyscic, osuszyé¢. Pokrycie musi uwzglednia¢ mozliwos¢ wykonywania przebi¢ na przejscia dla rur, kanatéw wentylacyjnych,
montazu wszelkiego osprzetu telekomunikacyjnego itp., réwniez po zakonczeniu wykonania dachu, bez utraty gwarancji. Przedstawi¢ metode
wykonywania przebi¢ do akceptacji. Wszelkie przebicia poprzez warstwy izolacji przeciwwodnej powinny byé w systemie izolacji lub
uzgodnione i zaakceptowane przez producenta.

Przed utozeniem izolacji paroszczelnej podtoze (strop betonowy) powinien by¢ :

- Osuszony

- Zamieciony

- Pozbawiony zanieczyszczen chemicznych

- Powierzchnia betonu nie moze wykazywaé zgrubien.

-Mleczko cementowe ma by¢ usuniete.

° |ZOLACJA PAROSZCZELNA

Izolacje nalezy uklada¢ na catej powierzchni z wywinieciem na przylegte ptaszczyzny pionowe co najmniej do wysoko$ci rownej grubosci
izolacji termicznej, ktora bedzie na niej uktadana. Styki arkuszy folii sklei¢, lub zgrza¢ zgodnie z instrukcja producenta.

. |ZOLACJA TERMICZNA

Plyty uktadamy szczelnie w sposdb nie powodujacy powstawania mostkow cieplnych. Nalezy ogranicza¢ do minimum chodzenie po ptytach.
W miejscach, gdzie przewiduje sie przej$cia, uktadamy pomosty z desek wzglednie z ptyt pilsniowych lub widrowych.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA!
- podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze
podczas prowadzenia rohot,
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- podtoze powinno by¢ réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy i estetyki wykonania
pokrycia,

- podtoze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajgco wytrzymate i sztywne, by nie nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacii
dachu;

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLA NYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Dokonuje sie kontroli :
*  zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa, pod wzgledem stanu technicznego, jakosci i kompletnosci dokumentacii.
* Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace,
ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
*  Elementéw i materiatdw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekt.

KONTROLA WYKONANIA ROBOT

1. Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.

2. Prawidtowos¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

3. Sprawdzenie prawidtowo$ci spadkéw i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ jedynie w wybranych przez komisje miejscach

szczegOlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to
nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

4. Sprawdzenie przyczepnos$ci membrany dachowej na podstawie badar zgodnie z procedurg uzgodniong z producentem materiatu.

5. Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostkag obmiarowg jest Im2 pokrycia dachowego.
Jednostkag obmiarowg jest Im2 blachy trapezowe;.
Jednostkag obmiarowg jest Im rynny.

Jednostkag obmiarowg jest Im rury spustowe;.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

ODBIOR KONCOWY.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguly.

*  Zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
*  Zgodnos$c¢ z dokumentacja rysunkowa.

*  Zgodno$¢ z wymogami producenta systemu;

*  Sprawdzenie poprawnosci systemowej.

*  Kontrola zataczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)

«  Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co
jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Ptaci sie za 1 m2 wykonanego pokrycia dachowego , ktére obejmuje :
-przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie poditoza,

- utozenie folii paroszczelnej
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- utozenie izolacji termicznej ze spadkami, z niezbednym wywinieciem na attyki

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] montazu rur spustowych i rynien, wg ceny jednostkowej, ktra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- montaz rur spustowych,

- montaz rynien,wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

NORMY
PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyhdr jednostek produktu do probki ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji
paroszczelnych.
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji przemystowych — Okreslanie wymiaréw,
prostokatnosci i prostoliniowo$ci otulin
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie ~
Specyfikacja
PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna ~ Okre$lanie oporu cieplnego i wlasciwoéci z nim zwigzanych w stanie ustalonym ~ Aparat
plytowy z ostonieta ptytg grzejng
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie ~
Specyfikacja
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.

PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie gestosci pozornej.
PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymato$ci na rozcigganie rownolegte do powierzchni
czotowych.
PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwo$ci woda metoda cze$ciowego
zanurzenia.
PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachdw. Okres$lenie stabilnosci wymiaréw.
PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci. Cze$¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw
PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreélenie gruboéci i gramatury. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.
PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lenie wad widocznych. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdéw.
PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okres$lenie wiasciwos$ci mechanicznych przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow. Okre$lenie
wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachdw. Okreslenie gietkosci w niskiej
temperaturze
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachdéw. Okreslenie przenikania pary wodnej
PN-IS0O-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewniania jakosci.
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie ~ Specyfikacja
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu
w tym wody odzyskane z proceséw produkciji betonu
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci
PN-EN 196-3+Al:2009 Metody badania cementu. Cze$¢ 3. Oznaczanie czasow wigzania i statoci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-6:1997/A1:2005 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia - zmiana
PN-EN 196-6:1997/A2:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia - zmiana
PN-EN 196-6:1997/Apl:2004 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia - zmiana
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wta$ciwo$ci, produkcja i zgodnosc¢.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie -
zmiana.
PN-EN 206-1:2003 Beton ~ Czes$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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PN-EN 13163:2009Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13501-1:2009 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie reakcji
na ogien

PN-EN 13501-1/A1:2009 - Klasyfikacja ogniowa wyrob6w budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
reakcji na ogien - zmiana.

PN-EN 13501-5 - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5/A1:2009 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdéw budynkéw. Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie
wynikow badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13707 - Elastyczne wyroby wodochronne

PN-EN 13707+A2:2009 - Elastyczne wyroby wodochronne - zmiana

PN-B-10240:1980 Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych - Definicje i wtasciwosci

PN -/B-10240:1980 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN -B-10245:1961 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
PN-B-24620: 1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PRZEPISY ZWIAZANE

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

«  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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BONCZA

ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow
Siercza 344 , 32-020 Wieliczka

Inwestor : GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24
98-105 WODZIERADY
Nazwa inwestyciji:
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj 3cego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2. Zakres Rohot obj etych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majacych na celu wykonanie elewacji , zwigzanych z:

a) montazem rusztowan systemowych inwentaryzowanych

b)  wykonaniem oktadzin z ptyt wtdékno-cementowych

¢)  wykonaniem ptyt elewacyjnych aluminiowych kompozytowych
d)  wykonanie parapetow zewnetrznych

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

utrzymanie urzgdzen placu budowy

pomiary do rozliczenia rohot

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktrych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

14. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w SP 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowiazek utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowe;.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny
jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej i prywatnej.

Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.

Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji,
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
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Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody rob6t obj etych zamoéwieniem

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

45443000-4 Roboty elewacyjne

16. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogdine.

* Rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosciach, stuzace do
utrzymania osdb, materiatow i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zardwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

* Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi oraz
przedmiotow. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem
jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

* Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzacag do utrzymywania 0s6b. Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako robocze i
rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine".

2.1 Ogolne informacje

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy powinny by¢ wyraznie i
trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest.

1. Czes¢ Ogolna
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, odbioru i eksploatacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem oktadziny oraz izolacji cieplnej fasad wentylowanych opartego o ptyty widkno cementowe i wetne mineralng szklang z
czarnym welonem szklanym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna jest podstawg do opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych dotyczacych
konkretnego obiektu, ktérego fasada ma by¢ wykonczona metodg izolacji suchej z wentylowang okladzing z piyt
wioknocementowych.

W niniejszej specyfikacji technicznej osoba sporzadzajaca dokumentacje techniczng i szczeg6towa specyfikacje techniczng moze
wprowadzi¢ zmiany wynikajgce z koniecznosci dostosowania technologii do wymagan zamawiajgcego oraz konkretnych
warunkow realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3. Zakres zastosowan rozwigzania objetego specyfikacjg techniczng

1.3.1. Prace montazowe oparte na pltytach oktadzinowych z wtéknocementu. Montaz dla budynkéw niskich (do 12 m), $rednio
wysokich (12 - 25 m) oraz wysokich (powyzej 25 m) zardwno istniejgcych jak i nowobudowanych.

1.3.2. Prace termomodernizacyjne oparte na plytach izolacyjnych z welny mineralnej szklanej o niskim wspotczynniku
przewodzenia ciepta (Ao = 0,031 W/mK). Termomodernizacja budynkéw niskich (do 12 m) $rednio wysokich (12 — 25 m)
oraz wysokich (powyzej 25 m) zaréwno istniejgcych jak i nowobudowanych.
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2.

1.4, Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Specyfikacja techniczna — opracowanie zawierajgce sposob wykonania rob6t budowlanych, odbioru i eksploatacii
rozwigzania.

1.4.2. Podtoze - $ciana zewnetrzna budynku, do ktdrej instalowane bedzie rozwigzanie.

1.4.3. Wetnha mineralna — plyty z welny mineralnej szklanej z czarnym welonem zapobiegajacym wywiewaniu powietrza
poruszajgcego sie w przestrzeni wentylacyjnej fasady wentylowane;.

1.4.4, taczniki mechaniczne — zamocowanie mechaniczne piyt izolacji termicznej

1.45. Plyty wiokno cementowe — mocowane na podkonstrukcji aluminiowej w systemie mocowania widocznego (nity
barwione w kolorze piyty)

1.4.6. taczniki mechaniczne — w postaci nitéw i tulejek Euronit z aluminium lub stali nierdzewne;.

1.5. Dokumentacja dotyczaca izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw wykonanych metodg sucha, oraz okfadzin

zewnetrznych w postaci ptyt wi6knocementowych EQUITONE.
Dokumentacje rob6t montazowych i termomodernizacyjnych budynku stanowia;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664)

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

— Deklaracja Wta$ciwo$ci Uzytkowych producenta ptyt izolacyjnych okre$lonych w punkcie 2.3.1 niniejszej specyfikacii.

— deklaracja Srodowiskowa wystawiona dla zakladu produkcyjnego piyt termoizolacyjnych okreslonych w punkcie 2.3.1 niniejszej
specyfikacji.

— zielona rekomendacja Instytutu Techniki Budowlanej wystawiona na materiat izolacyjny okreslony w punkcie 2.3.1 niniejszej
specyfikacji.

Roboty zwigzane z montazem ptyt widkno cementowych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.
Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

— ocena ogdlnego stanu elewacii istniejacej. Okreslenie stanu podioza oraz rodzaju materiatu, z ktdrego zostaly wykonane $ciany
ostonowe,

— rysunki elewacji z uwzglednieniem detali architektonicznych,

— przekroje przez system z okresleniem kolejnych warstw systemu oraz ich grubosci,
— rozmieszczenie dodatkowych tgcznikéw mechanicznych,

- rodzaj i parametry obrébek blacharskich,

— detale potgczen systemu z innymi materiatami,

— szczeg6ly zamocowania do elewacji okiennic, rur spustowych, lamp, itp.

— rozmieszczenie i rodzaj konstrukcji wsporczej pod oktadzine elewacyjna.

Komponenty rozwigzania.

2.1. taczniki mechaniczne ptyt widkno cementowych (nity):

* Nity elewacyjne i tuleje Euronit. Obliczajac rozmieszczenie i ilo§¢ mocowan okfadziny zewnetrznej w postaci plyt wtdkno-
cementowych, nalezy wzig¢ pod uwage strefe wiatrowa, grubo$¢ ptyt, ssanie i parcie wiatru, a takze wysoko$¢ budynku.
*  Mocowanie do $cian przy pomocy podkonstrukcji pasywnej, np. Bracket System
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2.4.2 Plyty wtoknocementowe o wymiarach uzytkowych 3100 x 1250 mm, 3050 x 1220 mm, 2500 x 1250 mm oraz 2500 x 1220
mm.

Elementy obudowy budynku w formie oktadzin z plyt widknocementowych EQUITONE nalezy wykona¢ jako plyty petne z
mocowaniem mechanicznym widocznym.

Oktadzina z plyt wkdknocementowych jest wentylowang oktadzing zewnetrzng o szczelinie wentylacyjnej pomiedzy izolacjg
termiczng, a tylng ptaszczyzna plyt. Szczelina wentylacyjna nie moze wynosi¢ mniej niz 20 mm.

Wymagania dla ptyt wtéknocementowych EQUITONE:

- Piyty wioknocemenotwe o grubosci 8 mm w kolorze grafitowym, naturalnie szarym etc. o gtadkiej lub strukturalnej
powierzchni.

- gestosc: 21,65 glem®

- wytrzymato$¢ na zginanie: 17 N/mm? (naprezenie tamigce: 24 N/mm2)

- wytrzymato$é na $ciskanie: 50 N/mm?

- niepalne, A2-s1, dO (zgodnie z normg EN 13501-1)

- wsp. rozszerzalnoéci cieplnej: oy = 0,01 mm/mK

- rozcigganie przy wilgotnosci: 1,0mm/m

- produkcja plyt oparta na technologii Hatscheck, dzieki ktérej ptyty charakteryzujg sie bardziej jednorodnym rozktadem
widkien, jak rowniez stabilnoscig i brakiem roznic w fakturze

Fugi pomiedzy ptytami (zaréwno w poziomie oraz pionie) wynosza: 10 mm.
Nalezy zastosowa¢ najwyzszg jako$¢ produktu, tj.:
- bez ostrych krawedzi (krawedzie fabrycznie ,ciete”),
- zachowana ptasko$¢ (wyklucza sie zastosowanie ,pofalowanych” ptyt),
- bez widocznych przebarwien, plam, zabrudzen itp.

Mocowanie ptyt wioknocementowych EQUITONE do podkonstrukcji systemowej odbywa sie za pomocg systemowych nitdw
fasadowych Euronit (nity barwione w kolorze piyty).

Mocowanie ptyt spetnia wymagania okre$lone w 8225. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim, powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
Jako konstrukcje no$na nalezy zastosowac pionowy aluminiowy profil T (teowy). Szeroko$¢ potki nalezy tak zaprojektowaé, aby
stworzy¢ miejsce na poprawne zastosowanie elementéw mocujacych.

Profile aluminiowe nalezy zamocowa¢ do konsol aluminiowych. llo§¢ mocowan w zaleznosci od obliczen statycznych,
przestrzegajac statych i przesuwnych punktéw mocowania.

Konsola aluminiowa powinna by¢ zastosowana jako gotowy profil i mocowana do zelbetu za pomoca kotkéw stalowych. Pomiedzy
konsola, a zelbetem nalezy zastosowa¢ przektadki termiczne.

Konstrukcja aluminiowa powinna zapewni¢, aby cata elewacja z ptyt mogta bez szkdd przeja¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku
odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak rowniez ruchy fasady powstate w wyniku obcigzen termicznych i wiatrem.

Wszystkie ptyty wtdknocementowe EQUITONE musza by¢ mocowane w sposéb mechanicznie. Nawiercone plyty nalezy mocowac
do podkonstrukcji aluminiowej przy pomocy punktéw statych oraz $lizgowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z tematycznymi
Polskimi Normami i instrukcjami. Wielko$¢, typ, ilo$¢ oraz rozmieszczenie tgcznikdw jak rdwniez konstrukcji wsporczych nalezy
przyjmowac zgodnie z obliczeniami statycznymi i wytycznymi producenta.

Montaz i utrzymanie elementéw okladzin z ptyt widknocementowych EQUITONE nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.

2.3. Attyki dachowe

Attyki dachowe zostang zwienczone oktadzinami z blachy.

Szczego6ly wykonania attyki - wg. odrebnego detalu rysunkowego w czesci rysunkowej projektu wykonawczego architektonicznego.
2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- speiniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno byé¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

+  Liczbaiwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca rob6t jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie beda wywieraty niekorzystnego wptywu na jako$¢
realizowanych roboét. llo§¢ i wydajno$¢ zastosowanego sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej rob6t oraz zatozeniami podstawowymi inwestycji.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE $RODKOW TRANSPORTU

Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Do wykonania rob6t tynkowych nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajacego charakterowi rob6t i przyjetej technologii.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w spos6b umozliwiajacy prowadzenie robdt na poszczeg6inych
elewacjach budynku. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytacznie przez osoby legitymujgce sie aktualnym $wiadectwem ukornczenia
kursu dla monteréw rusztowan.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywaé je w spos6b
zapewniajgcy ochrone materiatow ocieplajgcych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;.

Wymagania dla elementéw oktadzinowych
+  Wymiary elementow oktadzinowych oraz cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe materiatu
elewacyjnego , w zaleznos$ci od rodzaju okfadziny oraz typu i odmiany osadzania, powinny by¢ okre$lone w dokumentacji
technicznej z uwzglednieniem odpowiednich norm panstwowych przedmiotowych.
» Kazdy element oktadziny dostarczony na budowe powinien by¢ zgodny z dokumentacjg rysunkowa, a powierzchnie licowe powinny mie¢
nadang fakture okreslong w projekcie.
* Elementy narozne oraz elementy utozone we wpadaniu (wtopione) powinny mie¢ boczki w fakturze zatozonej na ptaszczyznie czotowej
(licowej).

Temperatura otoczenia i temperatura elementéw
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5C. Przy temperaturze zewn etrznej ponizej
0C osadzanie elementdw we wn etrzu budowli powinno by¢ dokonywane w cieplakach o temperaturze nie nizszej niz +5C.
*  Elementy elewacyjne powinny by¢ przed whudowaniem przechowywane w cieplakach przez co najmniej 24 godziny.
*  Obnizanie temperatury zamarzania zapraw stosowanych do wykonywania zalewki za pomocg $rodkéw chemicznych jest zabronione.
* Elementy elewacyjne ukltadane na elewacjach narazone sg na wplywy atmosferyczne i odksztalcenia zwigzane z rozszerzalnoscig
termiczna.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

+  odbior jakosciowy materiatow przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
* odbidr podioza pod izolacje,
*  kontrole utozonej warstwy izolacji.

Kontrola jakosci wykonania elewacji obejmuje
odbior jakosciowy materiatow
odbidr podioza
odbiér montazu elementdw elewacyjnych
odbidr wykonania obrébek

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostkag obmiarowg jest 1m2 elewacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr rusztowan
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystgpieniem do demontazu.

8.3. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:
*  jakosci zastosowanych materiatow.

»  grubosci i ciagtosci warstwy ocieplajace;.

e czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

*  potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt montazowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami PW. Jezeli odbi6r podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

e W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

* W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;

Odchylenie od linii prostej powierzchni $ciany 5mm, nie wiecej niz 20mm na dtugo$ci 10m.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr gotowych prac powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
* ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,

+  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

Odbior prac uwaza sie za zakofczony pozytywnie , jezeli jest :

-Komplet pozytywnych zapiséw z dokonanych wczesniej technicznych odbioréw czesciowych.
-Kompletno$¢ oraz brak jakichkolwiek uszkodzen elementéw fasady.

-Czysto$¢ powierzchni oktadzinyoraz ewentualnych obrébek blacharskich elewacii.

-Czystosc¢ i porzadek w strefie wykonanych robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.
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Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania elewacji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie oktadzin elewacyjnych ( rodzaj — zgodnie z PW )

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw).

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta — Metoda
obliczania

*  PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna ~ Stownik

* PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna ~ Wielko$ci fizyczne i definicje

e PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych ~
Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw powietrznych

e PN-ENISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych

* PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej - Zasady i terminologia

e PNISO 2444:1999 - Ztgcza w budynku. Terminologia

e PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

e PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

*  PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancie w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)

e PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych

*  Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

*  PN-EN 998-1:2004/AC:2006 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw ~ Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt).

*  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogéinym bezpieczenstwie produktdéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). Ustawa z dnia 7 lipca 1994
r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.3.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3.1. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie montazu stolarki okiennej, w tym:

e montazem rusztowan systemowych inwentaryzowanych

*  Przedtozenie do zatwierdzenia przez projektanta upowaznionego przez Zamawiajacego rysunki wykonawcze i
warsztatowe.

»  Ulozenie izolacji termicznych w miejscach przylegtych do elewacji bedacej przedmiotem specyfikacji wraz z warstwg wykonczeniowg w
przypadku gdyby byto to konieczne;

Wykonanie podkonstrukciji (stalowej lub/i aluminiowej) wsporczej;

Montaz podkonstrukcji do konstrukeji budynku;

Montaz okien wg projektu;

Wykonanie koniecznych mocowan, wzmocnien i usztywnien;

Czyszczenie koncowe elewacii;

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

*  inwentaryzacja powykonawcza

*  wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzadzen placu budowy

pomiary do rozliczenia rohot

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

*  Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.5.Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowe;.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny
jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.

Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji,
oraz zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6.Nazwy i kody rob6t objetych zamdwieniem

45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.6. Definicje okre$len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug udokumentowanych
wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty -wymagane przez polskie prawo.

Dobrane materialy, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku, stosowanych materiatbw powtokowych, malarskich,
posadzkowych, elementéw konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujgcych i innych widocznych elementéw wykoriczeniowych muszg
by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez inwestora i architekta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowalty swojg jako$¢ i whasciwose.

Stolarka okienna zastosowana w szkole powinna posiada¢ wspétczynnik przenikania ciepta U<0,8W/m’K liczony dla catego zestawu
okiennego.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

-sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

-spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

-spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
*  Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe; i
ST oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.

*  Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE $RODKOW TRANSPORTU

Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
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Spos6b transportu i przechowywania materiatow nie moze powodowac utraty jakosci lub powodowaé powstania uszkodzen materiatow.
Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Jednym z warunkéw otrzymania certyfikatu budynku pasywnego jest zapewnienie szczelno$ci budynku na poziomie n50 <0,6 h™.

Niezbedna jest wigec wysoka staranno$¢ i precyzja wykonania wszystkich otwordw okiennych, drzwiowych oraz przejs¢ instalacyjnych, tak aby
tasmy uszczelniajgce gwarantowaty wysoka czelnos¢ przegrody.

Proba szczelnosci jest wykonywana po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworéw okiennych i drzwiowych, przed wykonaniem prac tynkarskich i
wykonczeniowych tak aby byto mozliwe ewentualne doszczelnienie zewnetrznej powtoki budynku.Wymiary i okien i drzwi powinny by¢
odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w cianie.

Umozliwia to swobodne wstawienie ocieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajacych i ustalenie jej w pionie; zmiang wymiaréw
o$cieznicy spowodowang pracg w zmiennych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych; zachowanie cech geometrycznych o$cieznicy w
przypadku ruchéw konstrukcji budynku; wykonanie wiasciwych uszczelnien, a takze uzyskanie spadku na obrébkach odprowadzajacych wode
oraz montaz parapetow wewnetrznych przy oknach.

Wielko$¢ tzw. luzu montazowego nalezy precyzyjnie uzgodni¢ z dostawcg stolarki zewnetrzne;.

Luz montazowy- wymogi ogélne

Przyjmuje sie, ze w przypadku zastosowania stolarki z PCV i aluminium, ktére charakteryzujg sie rozszerzalnoscig liniowa pod wpltywem
temperatury, luz montazowy nalezy przyjmowa¢ odpowiednio w stosunku do wymiaréw gabarytowych i koloru stolarki. Przy zastosowaniu
stolarki o jasnych kolorach luz montazowy na strone powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku zastosowania okien o ciemnych kolorach, luzy powinny zosta¢ zwigkszone o 5 mm. W przypadku zastosowania do
uszczelniania tasm z impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego lub zachowaniu duzej doktadnosci wykonania o$ciezy, dopuszcza sie
zmniejszenie luzdw montazowych o 50% przy stosowaniu stolarki drewnianej, PCV i aluminiowej. Dopuszcza sie rdwniez zmniejszenie luzéw
w cze$ci progowej, ktére zazwyczaj wynosza 25-40 mm, jezeli tylko zostang zachowane spadki na obrébkach i bedzie mozna zamontowaé
parapet.

W przypadku obiektéw realizowanych w standardzie budynku pasywnego uzyskanie wymaganej szczelnosci jest mozliwe jedynie dzigki
zastosowaniu taém uszczelniajgcych.

Przyjmujac luz montazowy do wbhudowania stolarki, nalezy uwzgledni¢ niedoskonato$ci wykonania otwordw w murach, ktérych dopuszczalne
odchytki wynosza:

- w §cianach surowych nie otynkowanych + 10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.

Brak precyzji wymiarowej i ksztattu otworéw okiennych i drzwiowych moze prowadzi¢ do probleméw w uzyskaniu wymaganej szczelnosci
budynku.

Plaszczyzny osciezy powinny by¢ réwne, gtadkie i oczyszczone przed montazem z pytu. Okna przeznaczone do wbudowania powinny by¢:
- dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym, nieuszkodzone, bez odksztatcen, a w przypadku okien drewnianych bez
zawilgocenia.

-Okna wbudowuije sie wraz ze skrzydtem, ktérego do montazu nie nalezy zdejmowac, a w przypadku prac wykoAnczeniowych nalezy je
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem folig lub ochronng tasma malarska.

W $cianie jednowarstwowej okno nalezy zamontowa¢ w $rodku grubosci Sciany. W $cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym
wewnetrzna ptaszczyzna okna powinny by¢ wysuniete catkowicie poza zewnetrzne lico muru, tak aby caly zestaw okienny znajdowat sie w
ptaszczenie ocieplenia.

Przed ostatecznym zamontowaniem oscieznice nalezy ustawi¢ i zablokowa¢ w o$ciezy przy pomocy klindw montazowych, poduszek
pneumatycznych lub specjalnych $ciskdw montazowych. Nalezy pamieta¢, aby po wypoziomowaniu progu i ustawieniu okna w pionie,
zachowac jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu, a w o$ciezy z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka. Punkty wstepnego
montazu nalezy rozmieszczac przy narozach oscieznicy, co zabezpieczy jg przed odksztatceniami.

Zamocowanie o$cieznicy w otworze nalezy realizowa¢ przy uzyciu kotew, tulei rozpieranych lub specjalnych wkretdw, z tym, ze tulei i wkretéw
nie nalezy stosowac¢ w $cianach szczelinowych. £aczniki powinny zosta¢ dobrane w taki sposdb, aby zapewnialy

bezpieczne przenoszenie wszystkich obcigzen dziatajacych na okno.

W przypadku budynkéw pasywnych wymagane jest stosowanie katownikéw do cieptego montazu rozmieszczonych co okoto 50cm.

Kotwy, ktére najczesciej sq wykonane z blachy o grubo$ci minimum 1,5 mm dostosowuje sie do profilu okiennego i mocuje w okreslonych
rozstawach na catym obwodzie okna, za pomoca wczepienia w profil okna lub przykrecenie wkretami.

Drugi koniec kotwy jest mocowany do muru za pomocg kotkéw rozporowych lub specjalnych wkretéw.

Mocowanie oscieznic okiennych przy uzyciu wkretdw lub tulei rozpieranych wymaga ich przewiercenia. Otwory w murze zaleca sie wierci¢
przez wczesniej przygotowane otwory w o$cieznicy lub przez otwory w kotwach montazowych.

Nalezy pamietac, aby przed ostatecznym dokreceniem tulei rozporowych, w przerwg pomiedzy o$ciezem a oscieznicg

wiozy¢ klocki dystansowe o grubo$ci przerwy, ktére zapobiegna deformacji oscieznicy. Wielko$¢ zagtebienia tacznikéw i mocowania kotew w
murze powinna wynosic¢ orientacyjnie 30 mm dla $ciany betonowej i 60 mm dla $ciany z cegly dziurawki. Nastepnag czynnoscig ktdra nalezy
wykonac¢ jest zatozenie skrzydet i sprawdzenie poprawnoéci ich dziatania, a w niektdrych sytuacjach nalezy dokonac¢ regulacji okué. Po
stwierdzeniu prawidtowosci funkcjonowania wszystkich mechanizméw mozna przystapi¢ do uszczelniania stolarki. Po zamontowaniu stolarki
luz montazowy nalezy wypetni¢ materiatlem uszczelniajagcym w celu uzyskania wymagane;j izolacyjnosci termicznej i akustycznej, z
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uwzglednieniem rozszerzalnos$ci materiatu ramy oscieznicy.
Jako izolacje paroszczelng mozna zastosowac folie paraizolacyjna, ktorg nalezy przyklei¢ jednym brzegiem do o$cieznicy, a drugim do
o$cieza badz kitu silikonowego utozonego w szczelinie pomiedzy krawedzig a osciezem.

Do wykonania zewnetrznego zabezpieczenia przed wnikaniem deszczu mozna uzywac uszczelnienia z folii paroprzepuszczalnej lub za
pomoca ozprezonych tasm uszczelniajacych. W dolnej, zewnetrznej czesci oécieza wymagane jest dokonanie obrdbek, ktore beda
odprowadza¢ wode sptywajaca po powierzchni okna. W stolarce z PCV i aluminiowej parapety stalowe lub aluminiowe powinny zosta¢
zamocowane do elementu podprogowego. Szeroko$¢ parapetu powinna zapewni¢ odprowadzenie wody w odlegtosci 3-5 cm poza lico $ciany,
przy spadku parapetu minimum 5%. Zabezpieczenie przed poderwaniem parapetu do gory stanowig wsporniki, ktdre nalezy przykreci¢ w
progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany.

Parapety powinny posiada¢ koncowki pozwalajgce na ich prace spowodowang zmianami temperatury, a w przypadku stosowania parapetow
o dlugosci przekraczajacej 3m, zaleca sie stosowanie profili dylatacyjnych.Montaz parapetu powinien odby¢ sie po uszczelnieniu okna w
oSciezy. Parapet nalezy osadza¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy. Wykonczenie potagczenia o$ciezy z oscieznicg od strony wewnetrznej
§ciany nalezy wykonac¢ poprzez tynkowanie lub obtozenie ptytami gipsowo-kartonowymi.

Od zewnetrznej strony $ciany, o$cieza powinny zostac¢ otynkowane z zastosowaniem na krawedzi styku z oknem naroznikdw tynkarskich.
Jezeli nie stosujemy naroznikow konieczne jest odsunigcie tynku od osciezy na grubo$¢ kielni, co zapobiegnie przypadkowym spekaniom kitu.
Montaz stolarki powinien odbywac¢ sie w budynku, ktdry zostat zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi oraz wykonane zostaty w nim
roboty mokre posadzkowe ale przed wykonaniem tynkdw wewnetrznych (istotne jest zapewnie mozliwosci dodatkowego uszczelnienia
szczelin pomiedzy oknami a murem) .Przy montazu drzwi o o$cieznicach drewnianych, z PCV lub aluminium w o$cieza nieotynkowane,
nalezy zachowa¢ przy stojakach i nadprozu luz montazowy po okoto 1-1,5 cm. Przed ostatecznym whudowaniem o$cieznice powinny zostaé
ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy.

Liczba i rozstaw punktow mocowania ramy do $ciany powinna by¢ zgodna z wymaganiami aprobat technicznych. Zazwyczaj nalezy wykona¢
3 punkty mocowania na wysokosci stojakéw, a oscieznica o szerokosci powyzej 1 m powinna zosta¢ zamocowana réwniez w nadprozu.
Zaleca sie stosowanie rozstawu punktéw mocowania co okoto 50 cm. Luzy montazowe nalezy uszczelnia¢ wedtug zasad przewidzianych dla
okien, przy uzyciu, wetny mineralnej lub waty szklanej, w przypadku otworéw zewnetrznych.

Luz montazowy przy zastosowaniu drzwi przeciwpozarowych powinien zosta¢ uszczelniony np. wetng mineralng niepalng o gestosci
minimum 60 kg/m3 .Stolarke okienng i drzwiowa nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,przewiewnych, wyposazonych w podtoge
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu. Drzwi i okna nalezy uktada¢ w odpowiednie stosy. Kazdg sztuke nalezy przedziela¢
przektadkami. Podczas montazu drzwi i okien nalezy przestrzegac zalecen producentéw.

Wymagania dotyczace materiatow

Wymagania dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej dotyczace poszczegdlnych wyrobéw powinny by¢ spetnione zgodnie z odpowiednimi
katalogami i normami przedmiotowymi. Montaz i zastosowanie danego materiatu zalezy od jego producenta, rodzaju stolarki oraz sposobu
zamocowania. Wszystkie wbudowane elementy stolarki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty, atesty i aprobaty, oraz powinny by¢ zgodne z wtasciwymi normami.

Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca przystepujacy do zamocowania stolarki winien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujgcych
wiasciwg jako$¢ robot. Sprzet uzywany przez realizujacego zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzdr Inwestorski. Maszyny nie
powinny powodowac¢ niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, jak tez niekorzystnie wptywac na czynno$ci pomocnicze i
prawidtowy transport.

Kontrola robot

Kontrola zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej w szczeg6lnosci obejmuije:
- pionowo$¢ i poziomo$¢ osadzenia, maksymalne odchytki od pionu i poziomu nie powinny przekracza¢ 1 mm na 1 m dtugosci elementu,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci,
- wystepowanie luzdw w miejscach potaczen z murem,
- prawidtowo$¢ osadzenia stolarki, maksymalne odchytki w diugo$ciach przekatnych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a na gteboko$ci 5 mm,
- szczelno$¢ osadzenia okna. W przypadku, budynkéw pasywnych jest wymagana jest wysoka szczelnos¢ budynkow
o wartosci n50 <0,6 h™.
- zamocowania okué,
- jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow.
Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywa¢ w oparciu 0 wymagania ogéine, ktdre zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne
opracowanie.

Przedmiar i obmiar robot

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST. ktdra stanowi odrebne opracowanie.
Odbior robot

Odbidr robot zwigzanych z montazem stolarki budowlanej zaleca sie przeprowadza¢ w trzech etapach:

- przed wbudowaniem, sprawdzeniu podlega zgodno$¢ stolarki z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng oraz czy elementy sg
zgodne z zamoéwieniem,

- odbidr robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych obejmujacy w szczegdlnosci sprawdzenie podparcia progéw, zamocowania
oscieznic oraz uszczelnienia luzéw

- Szczelno$¢ montazu jest sprawdzana poprzez wykonanie proby szczelnosci tzw. Blower Door Test. Jednym z warunkéw otrzymania
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certyfikatu budynku pasywnego jest zapewnienie szczelnosci budynku na poziomie n50 < 0,6 h™. Préba szczelnosci jest przeprowadzana
przez specjalistyczng firme posiadajaca niezbedne wyposazenie i oprogramowanie do wykonywania tego rodzaju testow. Bardziej
szczegoOtowe informacje dot. proby szczelnosci zostaly umieszczone w tekscie ponizej.

- po wbudowaniu, sprawdzeniu podlegajg w szczegdlnosci, czy zamontowanie stolarki nie przekracza odchylen dopuszczalnych montazu, o
ktérych mowa w punkcie 3.4. niniejszej SST.

- Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ otwieranie i zamykanie skrzydet, ktére powinno odbywac sie bez zacie¢, a otwarte skrzydta okienne i drzwiowe
nie moga samoczynnie, pod wtasnym ciezarem, zamykac sie badz otwiera¢. Ponadto zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do o$cieznicy
réwnomiernie wszystkimi narozami. Przedmiotem reklamacji sa wszystkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien i drzwi, a takze
wykonczenia malarskiego, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okué.

Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywa¢ w oparciu 0 wymagania ogéine, ktdre zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne
opracowanie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Kontrola materiatéw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp.

wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Ponadto:

* Do celow kontroli jakosci Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materialtow u zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

* Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

* Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Zamawiajgcego.

Odbiér elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementoéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementdw budynku, do ktérych mocowane
beda okna.

Dostarczone na budowe okna powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy i zgodno$ci poszczegdinych elementdw z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta
za$wiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr koricowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- atestacje dostarczonych elementdw,

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- sprawdzenie prawidtowo$ci mocowan, izolacji, obrobek.

Nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co
jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne"pkt.9.
Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania elewacii, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- przygotowanie i oczyszczenie poditoza,
- montaz okien,
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- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardow) w tym:
PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli ~ Zasady ustalania warto$ci
FN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli ~ Obcigzenia state
PN-B-02003:1982 Ohcigzenia budowli ~ Obcigzenia zmienne technologiczne ~ Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania
PN-B-03000:1990 Projekty budowlane ~ Obliczenia statyczne
PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych - Wymagania.
PN-EN 1990:2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne ~ Cigzar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje ~ Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdine ~ Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Wszystkie czesci.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementdw
budowlanych. Wszystkie czesci.

PN-ISO 3443 - Tolerancje w budownictwie. Wszystkie czesci.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw o normalnym
rozktadzie wymiaréw

PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania pasowan

PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytlek montazowych i ustalania tolerancji

PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji
PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdine zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiardw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa ~ Warunki srodowiskowe ekspozycji

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych ~ Obciazenie wiatrem

PN-B-02011:1977/Azl:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych ~ Obcigzenie wiatrem

PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych ~ Obciazenie $niegiem

PN-B-02010:1980/AzI:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych ~ Obcigzenie $niegiem

PN-H-97080-00:1980 Ochrona przed korozjg ~ Ochrona czasowa ~ Wytyczne ogéine

PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe — Obcigzenie temperaturg

PN-B-02013:1987 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe — Obcigzenie oblodzeniem
PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
Wymagania ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-EN14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwo$ci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnoéci
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi ~ Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne ~ Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
whasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci
PN-B-92210:1990; Elementy i segmenty $cienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z drzwiami, szklone, klasy O i OT - Ogdlne
wymagania i badania
PN-B-02153:2002 ; Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow ~ Badania odporno$ci ogniowej elementéw budynkdw ~ Wymagania
ogolne i klasyfikacja
PN-B-05000:1996; Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-06200:2002; Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -Wymagania podstawowe
PN-EN 1279-5+AI1:2009 Szkto w budownictwie ~ Izolacyjne szyby zespolone ~ Cze$¢ 5: Ocena zgodnosci wyrobu z normg
PN-EN 1096-1:2001; Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Czes¢ 1: Definicje i klasyfikacja
PN-EN 1096-2:2004; Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Cze$¢ 2: Wymagania i metody badania powtok kategorii A, Bi S
PN-EN 1096-3:2004; Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Cze$¢ 3: Wymagania i metody badania powtok kategorii C i D
PN-EN 1096-4:2006; Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Cze$¢ 4: Ocena zgodno$ci wyrobu z normg
PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane ~ Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym, przeznaczone do stosowania
na drogach ewakuacyjnych ~ Wymagania i metody badan
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PN-EN 1192:2001; Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

PN-EN 12020-1:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Ksztattowniki precyzyjne wyciskane ze stopow

EN AW-6060 i EN AW-6063 ~ Cze$¢ 1. Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-2:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Ksztattowniki precyzyjne wyciskane ze stopoéw

EN AW-6060 i EN AW-6063 ~ Cze$¢ 2: Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu

PN-EN 12046-1:2005; Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 1: Okna

PN-EN 12051:2002; Okucia budowlane - Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badan

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie ~ Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo wapniowo krzemianowe ~ Cze$¢ 1: Definicje i
opis

PN-EN 12150-2:2006; Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe - Cze$¢ 2: Ocena
zgodno$ci wyrobu z normg

PN-EN 12152:2004; Sciany ostonowe. Przepuszczalnoéé powietrza - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12154:2004; Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12207:2001; Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001; Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12209:2005/AC:2006; Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami - Wymagania i metody badan

PN-EN 12210:2001; Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006; Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12217:2005; Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002 Drzwi ~ Wptyw klimatu ~ Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12337-1:2004; Szkto w budownictwie - Chemicznie wzmocnione szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe - Cze$¢ 1: Definicje i opis
PN-EN 12337-2:2009 Szkto w budownictwie ~ Chemicznie wzmocnione szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
wyrobu z normg

PN-EN 12354-1:2002; Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkdw na podstawie wiasciwosci elementéw. Czesc¢ 1:
Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych miedzy pomie szczeniami

PN-EN 12354-2:2002; Akustyka budowlana. Okre$lenie wlasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wtasciwosci elementow. Cze$é 2:
Izolacyjnos¢ od dzwiekow uderzeniowych migedzy pomie szczeniami

PN-EN 12354-3:2003; Akustyka budowlana. Okre$lanie wlasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wtasciwosci elementoéw. Cze$é 3:
Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych przenikajacych z zewnatrz

PN-EN 12354-4:2003; Akustyka budowlana. Okreslanie wtasciwosci akustycznych budynkdw na podstawie wiasciwosci elementéw. Czesc¢ 4:
Przenikanie hatasu z budynku do $rodowiska

PN-EN 12354-6:2005; Akustyka budowlana. Okreslanie wtasciwosci akustycznych budynkdw na podstawie wiasciwosci elementéw. Czesc¢ 6:
Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane ~ Uszczelki i tasmy uszczelniajagce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych ~ Cze$¢ 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-1:2006; Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i cian ostonowych - Cze$¢ 1. Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12400:2004; Okna i drzwi - Trwato§¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12412-2:2005; Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej. Czes¢ 2: Ramy

PN-EN 12412-4:2005; Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej. Cze$¢ 4: Skrzynki zaluzji zwijanych

PN-EN 12501-1:2005; Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg - Ryzyko wystapienia korozji ziemnej - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine
PN-EN 12501-2:2005; Ochrona materialtow metalowych przed korozjg - Ryzyko wystapienia korozji ziemnej - Cze$¢ 2: Materialy ze stali
niskostopowych i niestopowych

PN-EN 12524:2003; Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

PN-EN 12758:2005; Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych. Opisy wyrobu oraz okres$lenie wkasciwosci
PN-EN 1279-1:2006; Szkto w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Cze$¢ 1: Wymagania ogdine, tolerancje wymiarowe oraz zasady
opisu systemu

PN-EN 1279-1:2006/AC:2006; Szkto w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Czg$¢ 1: Wymagania og6lne, tolerancje wymiarowe oraz
zasady opisu systemu

PN-EN 1279-2:2004; Szklo w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Cze$¢ 2: Dlugotrwata metoda badania i wymagania dotyczace
przenikania wilgoci

PN-EN 1279-2:2004/Ap 1:2005; Szkto w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Cze$¢ 2: Diugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczace przenikania wilgoci

PN-EN 1279-5+AI:2009 Szkto w budownictwie ~ Izolacyjne szyby zespolone ~ Cze$¢ 5: Ocena zgodnosci wyrobu z normg

PN-EN 13022-1:2009 Szkto w budownictwie ~ Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym — Cze$¢ 1: Wyroby szklane do systemdw oszklen ze
szczeliwem konstrukcyjnym dla podpartych lub niepodpartych oszklen pojedynczych lub zespolonych

PN-EN 13022-2:2009 Szkto w budownictwie ~ Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym — Cze$¢ 2: Zasady montazu

PN-EN 13024-1:2003; Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto borokrzemianowe - Cze$¢ 1: Definicja i opis

PN-EN 13024-2:2008 Szklo w budownictwie ~ Termicznie hartowane bezpieczne szklo borokrzemianowe ~ Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
wyrobu z normg

PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane ~ Wktadki bebenkowe do zamkéw ~ Wymagania i metody badan

PN-EN 13049:2004; Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13116:2004; Sciany ostonowe. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne.

B O I\II C ZA SPECYFIKACJE T ECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
q SZKOLA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH Str
S T U D | O GMINA WODZIERADY
106




PN-EN 13126-1:2007 Okucia budowlane ~ Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i drzwi balkonowych ~ Cze$¢ 1: Wymagania
wspolne dla wszystkich rodzajéw okué
PN-EN 13126-8:2007 Okucia budowlane ~ Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i drzwi balkonowych ~ Cze$¢ 8: Okucia
rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane i tylko rozwierane
PN-EN 13830:2005; Sciany ostonowe. Norma wyrobu.
PN-EN 14019:2006 Sciany ostonowe ~ Odpomosé na uderzenia ~ Wymagania eksploatacyjne
PN-EN 14178-1:2005; Szkto w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkfa z tlenkéw wapniowcow i krzemionki - Cze$¢ 1: Szkio float
PN-EN 14178-2:2005; Szkio w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkta z tlenkow wapniowcdw i krzemionki - Cze$¢ 2: Ocena
zgodno$ci/Zgodno$¢ wyrobu z norma
PN-EN 14179-1:2008 Szkto w budownictwie ~ Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Cze$¢
1: Definicje i opis
PN-EN 14179-2:2006 Szkto w budownictwie ~ Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Cze$é
2: Ocena zgodno$ci wyrobu z norma
PN-EN 14321-1:2005; Szkio w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szklo z tlenkéw wapniowcow i krzemionki - Cze$¢ 1:
Definicja i opis
PN-EN 14321-2:2005; Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto z tlenkéw wapniowcow i krzemionki - Cze$¢ 2: Ocena
zgodno$ci/Zgodno$¢ wyrobu z norma
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi ~ Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne ~ Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez whasciwosci
dotyczacych odpornoéci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci
PN-EN 14449:2008 Szkto w budownictwie ~ Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe ~ Ocena zgodno$ci wyrobu z normg
PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwo$ciach odpornosci ogniowej iflub dymoszczelno$ci ~ Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 14608:2006 Okna ~ Oznaczanie odpornoéci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta
PN-EN 14609:2006 Okna ~ Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne
PN-EN 14759:2005; Zaluzje. Izolacyjno$é akustyczna odnoszaca sie do dzwiekéw powietrznych. Wyrazanie osiggow
PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium ~ Wyroby konstrukcyjne do rob6t budowlanych ~ Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 1527:2000; Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi sktadanych -Wymagania i metody badan
PN-EN 1529:2001; Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szerokos¢, grubos¢ i prostokatnosé. Klasy tolerancii
PN-EN 1530:2001; Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Klasy tolerancji
PN-EN 15434:2009 Szkio w budownictwie ~ Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych iflub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do
stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odstonigtym uszczelnieniem)
PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane ~ Odporno$¢ na korozje ~ Wymagania i metody badan
PN-EN 1748-1-1:2005; Szkto w budownictwie - Podstawowe wyroby specjalne - Szkta borokrzemianowe - Cze$¢ 1-1: Definicje i podstawowe
whasciwosci fizyczne i mechaniczne
PN-EN 1748-1-2:2008 Szkto w budownictwie ~ Podstawowe wyroby specjalne ~ Szkta borokrzemianowe ~ Cze$¢ 1-2: Ocena zgodnosci
wyrobu z normg
PN-EN 179:2009 Okucia budowlane ~ Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub plytka naciskowa, przeznaczone do
stosowania na drogach ewakuacyjnych ~ Wymagania i metody badan
PN-EN 1863-1:2004; Szkto w budownictwie - Termicznie wzmocnione szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe - Cze$¢ 1: Definicje i opis
PN-EN 1863-2:2008 Szkto w budownictwie ~ Termicznie wzmocnione szklo sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
wyrobu z normg
PN-EN 1906:2003; Okucia budowlane - Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami - Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2003/AC:2005; Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan
PN-EN 410:2001/Ap2:2003; Szkto w budownictwie - Okre$lenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia
PN-EN 485-1:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Blachy, tadmy i ptyty ~ Cze$¢ 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium ~ Wyroby przerobione plastycznie ~ Oznaczenia stanéw
PN-EN 572-1:2009 Szkto w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkla sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Czes¢ 1: Definicje oraz
ogdine wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
PN-EN 572-2:2009 Szkto w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Cze$¢ 2: Szkto float
PN-EN 572-9:2006/Ap 1:2007 Szkio w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Cze$¢ 9: Ocena
zgodno$ci wyrobu z normg
PN-EN 573-3:2009 Aluminium i stopy aluminium ~ Sktad chemiczny i rodzaje wyrob6w przerobionych plastycznie ~ Cze$¢ 3: Sktad chemiczny
i rodzaje wyrobdw
PN-EN 673:1999/Ap 1:2003; Szkto w budownictwie - Okreslenie wspétczynnika przenikania ciepta "U" - Metoda obliczeniowa
PN-EN 755-1:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Prety, rury i ksztattowniki wyciskane — Cze$¢ 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 755-2:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Prety, rury i ksztattowniki wyciskane — Cze$¢ 2: Wiasno$ci mechaniczne
PN-EN 755-8:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Prety, rury i ksztattowniki wyciskane — Cze$¢ 8: Dopuszczalne odchytki wymiardw i
ksztattu rur z matryc komorowych
PN-EN 755-9:2008

Aluminium i stopy aluminium ~ Prety, rury i ksztattowniki wyciskane ~ Cze$¢ 9: Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu ksztattownikow
PN-EN 845-1+Al:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw ~ Czes¢ 1. Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki
PN-EN 947:2000; Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe
PN-EN 948:2000; Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne
PN-EN 949:2000; Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odporno$ci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim
PN-EN 950:2000; Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem twardym
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PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji ~ Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta ~ Cze$¢ 1:
Postanowienia og6ine

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji ~ Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta ~ Cze$¢ 2:
Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10077-2:2005; Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdiczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 2:
Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 12543-2:2000/Al:2005; Szkto w budownictwie - Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe - Bezpieczne szklo warstwowe
PN-EN ISO 12543-3:2000; Szkto w budownictwie - Szklo warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe - Szkto warstwowe

PN-EN ISO 12543-5:2000; Szkto w budownictwie - Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe - Wymiary i wykonczenie obrzeza

PN-EN ISO 12543-6:2000; Szkto w budownictwie - Szklo warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe - Wyglad

PN-EN ISO 12567-1:2004; Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okre$lanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej - Cze$¢ 1. Kompletne okna i drzwi

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi ~ Okreslanie wspdtczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej ~ Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny

PN-EN ISO 12944; Farby i lakiery. - Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentdéw budowlanych i elementéw budynku ~ Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa ~ Metody obliczania

PN-EN ISO 140-14:2006; Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach oraz izolacyjnosci elementéw budowlanych. Cze$¢ 14:
Wytyczne dla specyficznych sytuacji w warunkach terenowych

PN-EN SO 140-4:2000; Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych.
Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych miedzy pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-5:1999; Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwiekéw powietrznych $ciany zewnetrznej i jej elementoéw

PN-EN SO 140-7:2000; Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych.
Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 14713; Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych - Powtoki cynkowe i aluminiowe .Wytyczne

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka ~ Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych ~ 1zolacyjno$¢ od dzwigkdw powietrznych

PN-H-04684:1997; Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i
wyroby ze stopow zelaza

PN-ISO 2394:2000; Ogdlne zasady niezawodnosci konstrukcji budowlanych

PN-1SO 2445:1994; Ztacza w budownictwie - Podstawowe zasady projektowania

PN-ISO 3898:2002; Podstawy projektowania konstrukcji - Oznaczenia - Symbole ogéine

PN-1SO 6242-1:1999; Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne

10.2. Przepisy zwi gzane

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

*  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.3.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie elewacji szklanych stupowo - ryglowych, w tym:
e montazem rusztowan systemowych inwentaryzowanych

*  Przedtozenie do zatwierdzenia przez projektanta upowaznionego przez Zamawiajacego rysunki wykonawcze i
warsztatowe.

»  Ulozenie izolacji termicznych w miejscach przylegtych do elewacji bedacej przedmiotem specyfikacji wraz z warstwg wykonczeniowg w
przypadku gdyby byto to konieczne;

*  Wykonanie podkonstrukgji (stalowej lub/i aluminiowej) wsporczej;

Montaz podkonstrukcji do konstrukcji budynku;

Montaz paneli szklanych wg projektu;

Wykonanie koniecznych mocowan, wzmocnien i usztywnien;

Czyszczenie koncowe elewacii;

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzadzen placu budowy

pomiary do rozliczenia robét

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-opfata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujace przepisy

*  Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowe;.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny
jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.

Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji,
oraz zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
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Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45320000-6 Roboty izolacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.7. Definicje okre$ler podstawowych

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogolne.

* Rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysoko$ciach, stuzace do
utrzymania osdb, materiatdw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zardwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

* Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotow. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysoko$ci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem
jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoSci.

*  Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzacg do utrzymywania osob. Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zardwno jako robocze i
rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug udokumentowanych
wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnoéci, atesty -wymagane przez polskie prawo.

Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku, stosowanych materiatow powtokowych, malarskich,
posadzkowych, elementéw konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujgcych i innych widocznych elementdw wykonczeniowych muszg
by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez inwestora i architekta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwose.

*  Systemowa fasada aluminiowo-szklana
-fasada systemowa aluminiowo-szklana systemowa , szklenie bezpieczne, profil o$cieznicy aluminiowy,
$lusarka malowana proszkowo — kolor RAL zgodny z PW, szklenie zestawami dwukomorowymi : zgodne z wytycznymi PW
-okna aluminiowe - $lusarka o podwyzszonej izolacyjnosci np. MB-TT50 szklona zestawami dwukomorowymi:

Szklo bezbarwne ,wspétczynnik Ug (W/(m2.K)) 0.5, szkto nieprzezierne — emalia RAL 7021
Cechy konstrukcyjne

Konstrukcja fasad musi sktada¢ sie z profili aluminiowych oraz innych elementéw i akcesoriow systemowych stanowigcych czesci tgczace,
uszczelniajgce i wykanczajace.

Powierzchnie profili wykanczane sa powtokami lakierniczymi RAL wedtug PW.

Potaczenie rygli ze stupkami — wedtug detali PW.

Konstrukcja fasad musi by¢ odwadniana i przewietrzana.

Montaz fasady do korpusu budynku uzyskuje sie za pomocg systemowych elementéw mocujgcych .

Dane techniczne systemu i szklenia oraz wyposazenia dodatkowego — wedtug PW .

Warunki przyjecia na budowe materiatdw

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

-sg wasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

-spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrob6w lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

-spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢
przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
+  Liczbaiwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i
ST oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.

»  Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony Srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE $RODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Spos6b transportu i przechowywania materiatow nie moze powodowac utraty jakosci lub powodowaé powstania uszkodzen materiatow.
Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Elewacja szklana - wymagania ogdlne

Fasada szklana jak wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania wykonawcze i projektowe.
Fasade nalezy wykonywa¢ wedtug projektu konstrukcji, a z projektu architektonicznego czerpa¢ wiedze na temat projektowanych
wykonczen.
Montaz elewacji winien by¢ prowadzony przez wykwalifikowane ekipy monterskie posiadajace potwierdzenie odbycia szkolenia u
producenta, a jakos¢ robdt kontrolowana przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach.
Nie nalezy prowadzi¢ robét w temperaturze powietrza ponizej 7C; W przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 0C, nale zy
zastosowac odpowiedni sprzet i/lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury dla zabezpieczenia tego typu prac
Montaz elewacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymiarami, liniami i poziomami przedstawionymi na rysunkach.

Elewacja szklana - opis prac

* Nalezy stosowac rozwigzania zgodnie z rysunkami detali uwzgledniajgce przenoszenie ciezaru szkta, zgodnie z wytycznymi dostawcy
systemu mocowan i dostawcy szkta. Stupy nosne mocowane do korpusu budynku w rozstawie wg rysunkéw architektonicznych.

+ Nalezy uwzgledni¢ ze wzgledu na obciazenia termiczne ograniczenia tolerancji wykonania elementdw konstrukcji nosne;.

+ Usytuowanie tacznikéw, wymiary i potaczenia wszystkich elementéw podkonstrukcji nalezy przyjmowaé odpowiednio do wytycznych na
rysunkach zestawieniowych, widokach elewacji i w architektonicznych detalach konstrukcyjnych oraz zgodnie z wymaganiami statyki.

* Podkonstrukcja stalowa fasady bedzie powlekana proszkowo w kolorze zgodnie z PW.

Elewacja szklana - wymiary i tolerancje

Konstrukcje elewacji nalezy wykonywa¢ wedtug wymiarow

z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkéw

warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych

tolerancji wymiaréw.
* Wszystkie elementy tgczace czesci sktadowe elewacji z korpusem budowli nalezy uksztattowaé tak, aby mozna byto przejaé¢ odp.
tolerancje wykonania bez spowodowania odksztatcenia elewacii lub jej uszkodzenia przez obcigzenia ciskajgce albo rozciagajace.
+ Jako dopuszczalne tolerancje stanu surowego przy konstrukcji potgczen i zakotwien nalezy uwzgledni¢ min. £ 20 mm zaréwno dla
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odchytek z ptaszczyzny jak i dla wymiaréw otwordw i wysoko$ci poszczegolnych elementdw korpusu budowli.
* Uwzgledni¢ nalezy tolerancje w wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obciazenia, osiadan,
petzania lub skurczu. Jesli Wykonawca stwierdzi przekroczenie tolerancji stanu surowego, winien spowodowa¢ podjecie stosownych srodkow
dla usuniecia usterek przez miejscowe kierownictwo budowy, w innym przypadku wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem konstrukcji
elewacji do istniejgcego korpusu budynku ponosi Wykonawca.
* Elementy konstrukcji, ktére nasuwajg sie na siebie podczas zmian diugosci wywotanych ruchami termicznymi, muszg otrzyma¢ jako
podktadki elementy poélizgowe z tworzywa sztucznego. Nalezy uwzgledni¢ w konstrukcji szczeliny stuzace do amortyzacji ewentualnych
ruchow korpusu budynku.
» Jako zasieg temperatur branych pod uwage przy rozcigganiu sie materiatdw, powinien zostac przyjety przedziat od -20C do +80<C.
* Dla elementdw konstrukcji przeszklonych $cian ostonowych dopuszcza sie max. tolerancje, do 2 mm dla poszczeg6lnych wymiaréw, jak i
dla usytuowania w pionie i poziomie. Dopuszcza sie tolerancje potaczen stupdw i rygli nie wieksza niz 0,5 mm.
+  Wszystkie elementy okladzin i obudéw metalowych - panele i kasetony elewacyjne, opierzenia, itp. musza mie¢ powierzchnig réwna,
gtadka, pozbawiong wszelkich wgtebien, wgniecen, wybrzuszen, przebarwien, odciskdw tgcznikéw - nitdw, wkretéw, spoin spawalniczych, itp.
Dla eksponowanych powierzchni zewnetrznych nalezy przyja¢ jako wymog max. dopuszczalng strzatke ugiecia dla wynikajacych z wiotkosci
materiatu wgtebien i wybrzuszen nie przekraczajacg 1/750 wymiaru elementu, nie wiecej niz 0,8 mm oraz max. réznice wysokosci pomiedzy
najnizszym i najwyzszym punktem na powierzchni elementu nie przekraczajgce 1,6 mm.
* Dla naroznikéw max. dopuszczalne odchytki kagtowe wynosza 3°przy zachowaniu innych w/w warunkdéw brzegowych.
* Nalezy przyja¢ nastepujace tolerancje wymiaréw przy montazu $cian szklano-aluminiowych i oktadzin

odchytka od poziomu na 3 modutach dtugosci sciany: £ 2 mm odchytka od poziomu na

catej dtugosci Sciany: £ 4 mm odchytka od pionu na wysoko$ci jednej kondygnacii

§ciany: £ 3 mm odchytka od pionu na catej wysokosci $ciany: £ 6 mm Tolerancje przy

montazu o$cieznic okiennych i drzwiowych odchytka od pionu i poziomu : £3 mm

odchytka od zatozonego poziomu zamontowania oscieznicy: £ 1 mm.
* Dopuszczalne ugiecie $ciany szklano - aluminiowej, pod obcigzeniem nie moze przekroczy¢ wartosci obcigzenia podanych wg norm

7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Kontrola materiatéw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp.

wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Ponadto:

* Do celow kontroli jakosci Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

* Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

* Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiarowg jest Im2 elewacji stupowo ryglowe;.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Zgodno$¢ robot z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Zamawiajgcego.

Odbiér elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementdw budynku, do ktérych mocowane
beda elementy fasad szklanych.

Dostarczone na budowe elementy fasad powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy i zgodno$ci poszczegéinych elementdw
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoridw powinno by¢ dotaczone przez producenta
za$wiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér korcowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- atestacje dostarczonych elementdw,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

! SPECYFIKACJE T ECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
E1BONC7A
S T U D I O

SZKOLA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH

GMINA WODZIERADY str

113




- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- sprawdzenie prawidtowo$ci mocowan, izolacji, obrobek.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentdw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co
jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.
Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania elewacji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- wykonaniem elewacji stupowo ryglowej na podkonstrukcji systemowe;j,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym
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PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli ~ Zasady ustalania wartosci

FN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli ~ Obcigzenia state

PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli ~ Obcigzenia zmienne technologiczne ~ Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

PN-B-03000:1990 Projekty budowlane ~ Obliczenia statyczne

PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - I1zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-EN 1990:2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-1: Oddzialywania ogélne ~ Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatlywania na konstrukcje ~ Cze$¢ 1-1: Oddzialywania og6lne ~ Cigzar
objeto$ciowy, ciezar wtasny, obciazenia uzytkowe w budynkach

PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Wszystkie czesci.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Wszystkie czesci.
PN-ISO 3443 - Tolerancje w budownictwie. Wszystkie czesci.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania
PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw o normalnym
rozktadzie wymiaréw
PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania pasowan
PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji
PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji
PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiardw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1
PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiardw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)
PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa ~ Warunki srodowiskowe ekspozycji
PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych ~ Obciagzenie wiatrem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych ~ Obcigzenie wiatrem
PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych ~ Obciazenie $niegiem
PN-B-02010:1980/AzI:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych ~ Obcigzenie $niegiem
PN-H-97080-00:1980 Ochrona przed korozjg ~ Ochrona czasowa ~ Wytyczne ogdine
PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne $rodowiskowe — Obcigzenie temperaturg
PN-B-02013:1987 Ohcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe — Obcigzenie oblodzeniem
PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
Wymagania ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
PN-EN14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiaéciwo$ci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wkasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnoéci
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi ~ Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne ~ Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
whasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci
PN-B-92210:1990; Elementy i segmenty $cienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z drzwiami, szklone, klasy O i OT - Ogdlne
wymagania i badania
PN-B-02153:2002 ; Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow ~ Badania odporno$ci ogniowej elementéw budynkdw ~ Wymagania
ogolne i klasyfikacja
PN-B-05000:1996; Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-06200:2002; Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -Wymagania podstawowe
PN-EN 1279-5+AI1:2009 Szkto w budownictwie ~ Izolacyjne szyby zespolone ~ Cze$¢ 5: Ocena zgodnosci wyrobu z normg
PN-EN 1096-1:2001; Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Czes¢ 1: Definicje i klasyfikacja
PN-EN 1096-2:2004; Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Cze$¢ 2: Wymagania i metody badania powtok kategorii A, Bi S
PN-EN 1096-3:2004; Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Cze$¢ 3: Wymagania i metody badania powtok kategorii C i D
PN-EN 1096-4:2006; Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Czes¢ 4: Ocena zgodnosci wyrobu z normg
PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane ~ Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym, przeznaczone do stosowania
na drogach ewakuacyjnych ~ Wymagania i metody badan
PN-EN 1192:2001; Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych
PN-EN 12020-1:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Ksztattowniki precyzyjne wyciskane ze stopéw
EN AW-6060 i EN AW-6063 ~ Cze$¢ 1. Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 12020-2:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Ksztattowniki precyzyjne wyciskane ze stopow
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EN AW-6060 i EN AW-6063 ~ Cze$¢ 2: Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu

PN-EN 12046-1:2005; Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 1: Okna

PN-EN 12051:2002; Okucia budowlane - Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badan

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie ~ Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo wapniowo krzemianowe ~ Cze$¢ 1: Definicje i
opis

PN-EN 12150-2:2006; Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe - Cze$¢ 2: Ocena
zgodno$ci wyrobu z normg

PN-EN 12152:2004; Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza - Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12154:2004; Sciany ostonowe. Wodoszczelnoé. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12207:2001; Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001; Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja.

PN-EN 12209:2005/AC:2006; Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami - Wymagania i metody badan

PN-EN 12210:2001; Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006; Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12217:2005; Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002 Drzwi ~ Wptyw klimatu ~ Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12337-1:2004; Szkto w budownictwie - Chemicznie wzmocnione szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe - Cze$¢ 1: Definicje i opis
PN-EN 12337-2:2009 Szkto w budownictwie ~ Chemicznie wzmocnione szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci
wyrobu z normg

PN-EN 12354-1:2002; Akustyka budowlana. Okre$lenie wlasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wtasciwosci elementéw. Czes$é 1:
Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw powietrznych miedzy pomie szczeniami

PN-EN 12354-2:2002; Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkdw na podstawie wiasciwosci elementoéw. Czes¢ 2:
Izolacyjnos$¢ od dzwiek6éw uderzeniowych migedzy pomie szczeniami

PN-EN 12354-3:2003; Akustyka budowlana. Okreslanie wtasciwosci akustycznych budynkdw na podstawie wiasciwosci elementéw. Czesc¢ 3:
Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych przenikajgcych z zewnatrz

PN-EN 12354-4:2003; Akustyka budowlana. Okre$lanie wlasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wtasciwosci elementoéw. Czes$¢ 4:
Przenikanie hatasu z budynku do $rodowiska

PN-EN 12354-6:2005; Akustyka budowlana. Okre$lanie wlasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie wtasciwosci elementoéw. Cze$¢ 6:
Pochtanianie dzwigku w pomieszczeniach

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane ~ Uszczelki i taSmy uszczelniajagce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych ~ Cze$é 1:
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12365-1:2006; Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i cian ostonowych - Cze$¢ 1. Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 12400:2004; Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12412-2:2005; Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Okreslanie wspdiczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej. Czes¢ 2: Ramy

PN-EN 12412-4:2005; Cieplne whasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Okreslanie wspdiczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej. Cze$¢ 4: Skrzynki zaluzji zwijanych

PN-EN 12501-1:2005; Ochrona materiatow metalowych przed korozjg - Ryzyko wystapienia korozji ziemnej - Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine
PN-EN 12501-2:2005; Ochrona materiatlow metalowych przed korozjg - Ryzyko wystgpienia korozji ziemnej - Cze$¢ 2: Materialy ze stali
niskostopowych i niestopowych

PN-EN 12524:2003; Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwo$ci cieplno-wilgotnoSciowe. Tabelaryczne warto$ci obliczeniowe

PN-EN 12758:2005; Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych. Opisy wyrobu oraz okre$lenie wiasciwosci
PN-EN 1279-1:2006; Szkto w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne, tolerancje wymiarowe oraz zasady
opisu systemu

PN-EN 1279-1:2006/AC:2006; Szkto w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne, tolerancje wymiarowe oraz
zasady opisu systemu

PN-EN 1279-2:2004; Szklo w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Cze$¢ 2: Dlugotrwata metoda badania i wymagania dotyczace
przenikania wilgoci

PN-EN 1279-2:2004/Ap 1:2005; Szkto w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Cze$¢ 2: Diugotrwata metoda badania i wymagania
dotyczace przenikania wilgoci

PN-EN 1279-5+AI:2009 Szkto w budownictwie ~ Izolacyjne szyby zespolone ~ Cze$¢ 5: Ocena zgodnosci wyrobu z normg

PN-EN 13022-1:2009 Szkto w budownictwie ~ Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym — Czes$¢ 1: Wyroby szklane do systeméw oszklen ze
szczeliwem konstrukcyjnym dla podpartych lub niepodpartych oszklen pojedynczych lub zespolonych

PN-EN 13022-2:2009 Szkto w budownictwie ~ Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym — Cze$¢ 2: Zasady montazu

PN-EN 13024-1:2003; Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto borokrzemianowe - Cze$¢ 1. Definicja i opis

PN-EN 13024-2:2008 Szkio w budownictwie ~ Termicznie hartowane bezpieczne szkio borokrzemianowe ~ Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
wyrobu z normg

PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane ~ Wktadki bebenkowe do zamkéw ~ Wymagania i metody badan

PN-EN 13049:2004; Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13116:2004; Sciany ostonowe. Odporno$é na obcigzenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 13126-1:2007 Okucia budowlane ~ Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i drzwi balkonowych ~ Cze$¢ 1: Wymagania
wspolne dla wszystkich rodzajow oku¢

PN-EN 13126-8:2007 Okucia budowlane ~ Wymagania i metody badan dotyczace oku¢ do okien i drzwi balkonowych ~ Cze$¢ 8: Okucia
rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane i tylko rozwierane
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PN-EN 13830:2005; Sciany ostonowe. Norma wyrobu.
PN-EN 14019:2006 Sciany ostonowe ~ Odpornoéé na uderzenia ~ Wymagania eksploatacyjne
PN-EN 14178-1:2005; Szkto w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkta z tlenkéw wapniowcdw i krzemionki - Cze$¢ 1. Szkto float
PN-EN 14178-2:2005; Szklo w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkla z tlenkéw wapniowcow i krzemionki - Cze$¢ 2: Ocena
zgodno$ci/Zgodno$¢ wyrobu z norma
PN-EN 14179-1:2008 Szkto w budownictwie ~ Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Cze$¢
1: Definicje i opis
PN-EN 14179-2:2006 Szkto w budownictwie ~ Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Cze$¢
2: Ocena zgodnos$ci wyrobu z norma
PN-EN 14321-1:2005; Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szklo z tlenkéw wapniowcow i krzemionki - Cze$¢ 1:
Definicja i opis
PN-EN 14321-2:2005; Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szklo z tlenkéw wapniowcow i krzemionki - Cze$¢ 2: Ocena
zgodno$ci/Zgodno$¢ wyrobu z norma
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi ~ Norma wyrobu, wtadciwo$ci eksploatacyjne ~ Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez whasciwosci
dotyczacych odpornoéci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci
PN-EN 14449:2008 Szkto w budownictwie ~ Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe ~ Ocena zgodnosci wyrobu z normg
PN-EN 14600:2009 Drzwi, bramy i otwieralne okna o wtasciwo$ciach odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$ci ~ Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 14608:2006 Okna ~ Oznaczanie odpornoéci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta
PN-EN 14609:2006 Okna ~ Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne
PN-EN 14759:2005; Zaluzje. Izolacyjno$¢ akustyczna odnoszaca sig do dzwigkéw powietrznych. Wyrazanie osiggow
PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium ~ Wyroby konstrukcyjne do rob6t budowlanych ~ Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 1527:2000; Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi sktadanych -Wymagania i metody badan
PN-EN 1529:2001; Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubos¢ i prostokatno$é. Klasy tolerancii
PN-EN 1530:2001; Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Klasy toleranciji
PN-EN 15434:2009 Szkto w budownictwie ~ Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych iflub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do
stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym iflub izolacyjnych szybach zespolonych z odstonigtym uszczelnieniem)
PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane ~ Odpornos¢ na korozje ~ Wymagania i metody badan
PN-EN 1748-1-1:2005; Szkto w budownictwie - Podstawowe wyroby specjalne - Szkta borokrzemianowe - Cze$¢ 1-1: Definicje i podstawowe
wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
PN-EN 1748-1-2:2008 Szkto w budownictwie ~ Podstawowe wyroby specjalne ~ Szkta borokrzemianowe ~ Cze$¢ 1-2: Ocena zgodnosci
wyrobu z normg
PN-EN 179:2009 Okucia budowlane ~ Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub plytka naciskowa, przeznaczone do
stosowania na drogach ewakuacyjnych ~ Wymagania i metody badan
PN-EN 1863-1:2004; Szkto w budownictwie - Termicznie wzmocnione szkto sodowo-wapniowo-krzemianowe - Cze$¢ 1: Definicje i opis
PN-EN 1863-2:2008 Szkto w budownictwie ~ Termicznie wzmocnione szkio sodowo-wapniowo-krzemianowe ~ Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci
wyrobu z normg
PN-EN 1906:2003; Okucia budowlane - Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami - Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2003/AC:2005; Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan
PN-EN 410:2001/Ap2:2003; Szkto w budownictwie - Okre$lenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia
PN-EN 485-1:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Blachy, ta§my i ptyty ~ Cze$¢ 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium ~ Wyroby przerobione plastycznie ~ Oznaczenia stanéw
PN-EN 572-1:2009 Szkto w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Cze$¢ 1: Definicje oraz
o0goine wasciwosci fizyczne i mechaniczne
PN-EN 572-2:2009 Szkto w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Cze$¢ 2: Szkto float
PN-EN 572-9:2006/Ap 1:2007 Szkto w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Czes¢ 9: Ocena
zgodno$ci wyrobu z normg
PN-EN 573-3:2009 Aluminium i stopy aluminium ~ Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych plastycznie ~ Cze$¢ 3: Sktad chemiczny
i rodzaje wyrobow
PN-EN 673:1999/Ap 1:2003; Szkto w budownictwie - Okreslenie wspotczynnika przenikania ciepta "U" - Metoda obliczeniowa
PN-EN 755-1:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Prety, rury i ksztattowniki wyciskane — Cze$¢ 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 755-2:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Prety, rury i ksztattowniki wyciskane — Cze$¢ 2: Wiasno$ci mechaniczne
PN-EN 755-8:2008 Aluminium i stopy aluminium ~ Prety, rury i ksztattowniki wyciskane — Cze$¢ 8: Dopuszczalne odchytki wymiardw i
ksztattu rur z matryc komorowych
PN-EN 755-9:2008

Aluminium i stopy aluminium ~ Prety, rury i ksztattowniki wyciskane ~ Cze$¢ 9: Dopuszczalne odchytki wymiardw i ksztattu ksztattownikdw
PN-EN 845-1+Al:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw ~ Czes$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki
PN-EN 947:2000; Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe
PN-EN 948:2000; Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne
PN-EN 949:2000; Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim
PN-EN 950:2000; Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji ~ Obliczanie wspoiczynnika przenikania ciepta ~ Cze$¢ 1:
Postanowienia ogoine
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji ~ Obliczanie wspoiczynnika przenikania ciepta ~ Cze$¢ 2:
Metoda komputerowa dla ram
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PN-EN ISO 10077-2:2005; Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdiczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 2:
Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 12543-2:2000/Al:2005; Szkto w budownictwie - Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe - Bezpieczne szklo warstwowe
PN-EN ISO 12543-3:2000; Szkto w budownictwie - Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe - Szkto warstwowe

PN-EN ISO 12543-5:2000; Szkto w budownictwie - Szklo warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe - Wymiary i wykorniczenie obrzeza

PN-EN ISO 12543-6:2000; Szkto w budownictwie - Szklo warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe - Wyglad

PN-EN ISO 12567-1:2004; Cieplne witasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspdtczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej - Czes¢ 1. Kompletne okna i drzwi

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi ~ Okre$lanie wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki
grzejnej ~ Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny

PN-EN ISO 12944; Farby i lakiery. - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku ~ Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotno$ci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa ~ Metody obliczania

PN-EN ISO 140-14:2006; Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach oraz izolacyjnosci elementéw budowlanych. Czes¢ 14:
Wytyczne dla specyficznych sytuacji w warunkach terenowych

PN-EN ISO 140-4:2000; Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkdw powietrznych migdzy pomieszczeniami

PN-EN SO 140-5:1999; Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych.
Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow powietrznych Sciany zewnetrznej i jej elementéw

PN-EN ISO 140-7:2000; Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekow uderzeniowych stropéw

PN-EN ISO 14713; Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych - Powtoki cynkowe i aluminiowe .Wytyczne

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka ~ Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych ~ Izolacyjno$¢ od dzwiekoéw powietrznych

PN-H-04684:1997; Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i
wyroby ze stopdw zelaza

PN-1SO 2394:2000; Ogoéine zasady niezawodnosci konstrukeji budowlanych

PN-ISO 2445:1994; Ztacza w budownictwie - Podstawowe zasady projektowania

PN-1SO 3898:2002; Podstawy projektowania konstrukcji - Oznaczenia - Symbole ogéine

PN-1SO 6242-1:1999; Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika - Wymagania termiczne

10.2. Przepisy zwi gzane

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

«  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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1. Czes€ ogblna

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2. Zakres Rohot obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majace na celu wykonanie:
a) obrébek blacharskich z blachy tytan - cynk.
b) parapetéw zewnetrznych aluminiowych.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

utrzymanie urzadzen placu budowy

pomiary do rozliczenia robdt

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotycz gce terenu budowy podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne"

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wiaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody rob6t obj etych zamoéwieniem

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

16. Definicje okre $len podstawowych

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogdline

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wymagania ogdine

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

«  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dob6r materiatdw
powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

*  Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

o Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $ciSle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia
jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty - wymagane przez polskie prawo.

»  Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia okre$lone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wszystkie materialy musza zosta¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacje architekta i Inwestora.

Parapety zewn etrzne z blachy aluminiowej
Parapety aluminiowe wykonane sg z blachy aluminiowej. Parapety aluminiowe sg formowane poprzez przez giecie na zimno w maszynach
krawedziujacych. Sg odporne nawilgo¢, chemikalia, s niepalne.
Kolor i grubo$¢ - wedtug wytycznych PW,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) wynosza:

. diugosci £5,0,
. szerokosci + 4,0,
. grubosci = 10%

odchytki od prostoliniowosci do 3 mm/m.

Warunki przyj ecia na budow e materiatow
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- speiniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakornczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrob6w),

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobdr sprzetu musi
spetnia¢ ponizsze wymagania:
+ Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

! SPECYFIKACJE T ECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
E1BONC7A
S T U D I O

SZKOLA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH

GMINA WODZIERADY Str

121




*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét.
*  Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systeméw rynnowych PCW Wykonawca powinien korzystac z:
*  narzedzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mtotek, poziomica),ektronarzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Transport prefabrykowanych elementdw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania
zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folia,
zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

o przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni w potozeniu poziomym i pod zadaszeniem.
Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na réwnych podktadach i styka¢ sie z nimi na catej diugosci. Dopuszczalna wysoko$¢
sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sg w wigzki i pakowane do rekawow z folii opakowaniowej, ksztattki pakowane sg w
tekturowe pudta. Ostre krawedzie stojakow i $rodkow transportu stykajace sie z rynnami nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami. tadunek w czasie
transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sie, by tadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i ich rzucania.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozyciji, elementéw i srodkow podjetych
w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementow, zestawéw elementow,
czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy,
czy Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja
architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére musza by¢ uwzglednione,
uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbiér
podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia

Prace monta zowe

Prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta oraz dokumentacja projektowa. Roboty blacharskie z blachy
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15C. Rob6t nie mo zna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
W celu wykonania trwatego i wysokiej jako$ci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk, zaleca sie nastepujace postepowanie:
*  Wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm 15 mm

o Zwilzy¢ strefe lutowang ptynem lutowniczym

*  Lutownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagang temperature lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie) -Lutowaé prowadzac lutownice
wolno i réwnomiernie, nanoszac jednoczesnie cyne lutowniczg (S-Sn40 Pb 60, wg DIN En 29453, bez antymonu (Sh))

- Wazne: zadba¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie petnopowierzchniowego,
widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.

*  Po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowang wilgotng $cierka z pozostatosci ptynu lutowniczego. Obrdbki blacharskie powinny
by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15C. Roh6t nie mo zna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLA NYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

+ Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i

Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektows i

ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Jednostka obmiarowg jest Im2 obrdbek blacharskich.

Jednostkag obmiarowg jest Imb parapetéw zewnetrznych aluminiowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja:

poprawno$¢ wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami
poprawno$¢ mocowania obrébek do podtozy W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowo$ci wykonania,

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami STi PW.

Odbidr ko ncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane beda ponizsze reguty.

Nalezy zwrdci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co

Zgodno$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
Zgodno$¢ z dokumentacjg rysunkowa.

Zgodno$¢ z wymogami producenta systemu;

Sprawdzenie poprawnos$ci systemowej.

Kontrola zataczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne"pkt.9.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] obrdbek z blachy, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podioza,

wykonanie obrébek z blachy,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m] parapetéw zewnetrznych aluminiowych, ktéra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
montaz parapetow,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

10.1 Normy.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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PN-B-94702:1999 Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania

10.2. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktdéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj 3cego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2. Zakres Rohot obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie cieptochronnych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i
pionowych (specyfikacja nie dotyczy izolacji stropodachu) obiektu, zwigzanych z wykonaniem;

e izolacji termicznych,

e izolacji akustycznych

*  wypetnien szczelin dylatacyjnych

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inwentaryzacja powykonawcza,

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

utrzymanie urzgdzen placu budowy

pomiary do rozliczenia rohot

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

14. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych whascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robét obj etych zamoéwieniem

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45320000-
6  Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna

16. Definicje okre slen podstawowych.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogdine.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny - materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine".

Materiaty stosowane do wykonania izolacji termicznej i akustycznej budynkéw powinny mie¢:

+ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

*  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
»  okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
Materialy potrzebne do wykonania robot

STYROPIAN
Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie. Na powierzchni plyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie
winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie
mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 oC.
Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachéw i podtog.
Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow.
Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztwordw i lepikéw stosowanych na
zimno (np. abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrob6w ze styropianem.

Zastosowanie:
Plyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa powierzchni poziomych i pionowych.

POLISTYREN EKSTRUDOWANY
Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do wykonywania ocieplen. Symbole
handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych. Plyty oznaczone literg S maja powierzchnie
boczne uksztattowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane). Z uwagi na duza twardo$¢ tych ptyt mozna je zastosowaé w miejscach
narazonych na duze obciazenia. Nadajg sie do izolacji stropéw i ptaskich dachéw odwrdconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie
izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwos¢ stosuje sie je do izolacji $cian piwnicznych i
fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji $cian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie
zawilgoconej sciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 70 oC.
Wiasciwosci :
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu (cykl zamrazania-roszenia)
Odpornosc¢ na butwienie i korozje biologiczna
Bardzo mata absorpcja wilgoci
Duza wytrzymato$¢ mechaniczna
Wysoki modut sprezystosci- dzieki czemu plyty sg odporne na duze obcigzenia
Trwato$¢ uzytkowania (zakres temperatur stosowania -500C do +750C)
tatwo$¢ obrdbki i montazu
Produkt samogasnacy
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WEELNA MINERALNA
Wymagania: wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco. Wspétczynnik przewodzenia ciepta
w granicach od 0,033 do 0,045 W/m«K. Welna mineralna i wetna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty majg wymiary od 50 dol20
cm szerokosci i 100-180 cm dtugosci oraz grubo$¢ od 4 do 24 cm. Plyty klasyfikujemy jako: miekkie (o gestosci 60 kg/m3), pdttwarde (od 80
kg/m3 do 120 kg/m3), twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3). Zastosowanie:
-Sciany zewnetrzne pod okladziny elewacyjne -$ciany
ostonowe -wysokie $ciany dziatowe.

Zastosowanie:
Polistyren ekstrudowany stuzy do izolacji posadzek silnie obcigzonych :w garazach , chtodniach , bud.uzyteczno$ci publicznej , garazy i
parkingéw dachowych.

Dane techniczne:
wspotczynnik przenikania ciepta: 0,035 W/mK
napre, Sciskajace: 500 kPa,
atest higieniczny: HK7B/0122/01/2001,
aprobata techniczna AT-15-5134/2001,
deklaracja zgodnos$ci WE.

Zalety:
-izolacyjnosc¢ termiczna przy dobrej paroprzepuszczalnosci ,
-Piyta elastyczna i wytrzymata na zginanie,
-Poprawa izolacyjno$ci akustycznej,
-Pewne, mechaniczne mocowanie,
-Nie zawiera substancji szkodliwych,
-Odporna na starzenie,

Materialy zastosowane muszg mie¢ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub mie¢ deklaracje zgodno$ci. Na budowe moga by¢
przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji zawartej w PW, dotyczacej odstepstw
od projektu.

Dopuszczone sg do wbudowania wytgcznie materiaty, ktdrych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych.

Warunki przyj ecia na budow ¢ materiatow

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw
Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych

powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu
drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB,
PWi ST.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE $RODKOW TRANSPORTU

Wymagania og6lne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Transport materiatow
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréh uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6lne
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny byé¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie
powietrznosuchym. W czasie whudowywania materiatdw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny
by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy

ograniczeniu do rob6t bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg
wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ stalg grubos¢ zgodnie z projektem.
Ptyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilosci warstw plyt. Do
taczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podiozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od
rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikdw dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy
stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z
elementami silnie nagrzanymi lub zrodtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Monta z piyt izolacyjnych na  $cianach

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywacé sie zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie
technicznym.
* izolacje ze styroduru nalezy wykonywa¢ w spos6b zapewniajacy ochrong materiatow ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych
lub wody zarobowe;j.
*  Warstwa izolacji powinna byc¢ ciagta i mie¢ statg grubo$¢ zgodna z projektem. Plyty powinny by¢ uktadane na styk, a przy uktadaniu kilku
warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdinych warstw byly przesuniete o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ taka
sama grubosc.
*  Podioze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne i nienattuszczone. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdinie
starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy
uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo [w cegietke],
* Podczas docieplenia $cian fundamentowych styrodurem nalezy pamieta¢ o zastosowaniu odpowiednich mas klejacych i izolacyjnych
przystosowanych do wykonania w okre$lonym systemie docieplenie i izolacja wynikajgcym z projektu.
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*  Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod
izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

*  Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢
naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C.

* Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skladac sie z jednej lub dwdch warstw
papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggly na catej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony
warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na
sucho i sklejonej wylacznie na zakltadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdinymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zakladéw papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

+ Podloze pod pionowe izolacje powtokowe z lepikdw, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny stanowi¢ gtadkie
§ciany betonowe lub tynki cementowe. Podtoze pod izolacje powlokowa musi by¢ bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa. Grubo$¢ powtoki asfaltowej nie powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powloke nanosi¢ na $ciane przynajmniej w dwoch
warstwach. 1zolacje wyciggna¢ na 30cm ponad teren. Izolacje $cian istniejgcych wykonywaé odcinkami nie diuzszymi niz Im.

Przygotowanie podio za
Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:
- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg cementowg lub przez naklejenie dodatkowej
warstwy materiatu ocieplajacego,powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
- pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie
podtoza z zanieczyszczen.

Mocowanie ptyt na plackach
W przypadku, gdy znajdujagca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki, nalezy jg zniwelowa¢ przed
rozpoczeciem montazu ocieplenia. Klejenie plyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplanej. Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada
sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilo$ci 8-10 plackéw o $rednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm.
Grubos¢ pasa i plackdw nie powinna przekraczac 2 cm, aby po docisnieciu materiat klejacy nie byt wyciskany poza obrys piyty. Przy
krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko
dociska do $ciany. Nastepnie skorygowa¢ potozenie piyty, czyli dosuna¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym
miotkiem przez prostg tate doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wezes$niej zmontowang ptyta. Klejenie
plyt na styk do podto  za
W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg rdwne, badz technologia wykonania ocieplenia podana przez
Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na ptyte naktada sie cienka warstwe
klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi piyt. Klej
uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do
podioza.

Kotwienie ocieplenia
W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego
kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody
kotwienia musza spetnia¢ warunek wspdtczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi
by¢ odpowiednio wieksze od warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemdw ociepleniowych
szczeg6towo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robét. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia musza
posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

Ocieplanie mostkéw termicznych
Miejscami czestego powstawania mostkdw termicznych sg :
- styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi §cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian ostonowych i nosnych,
- wiehce i nadproza,
- stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnaciji,
- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami konstrukcyjnymi i stropami,
- przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowai detalami. Zaleca sie,
aby op6r ciepiny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od
wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH z KONTROL A , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania og6lne
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
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Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

rowno$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

wilgotno$¢ i nasigkliwose,

naprezenia $ciskajgce piyt,

klasyfikacja ogniowa.

Rodzaju wbudowanego materiatu

Technologii utozenia zgodna z zaleceniami producenta

Grubosci i iloci warstw

Wielko$¢ zaktaddw, wywinieé, sposobu potaczen

Starannosci uszczelnienia przej$¢ instalacji

Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchylek podanych w przywotanych normach w ST szczegdtowych. Wyniki badan piyt
termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 00, Wymagania Ogoélne ,, .

Jednostkag obmiarowg jest Im2 izolacji termiczne;.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zasady ogoine.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior podio zy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbi6r podioza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysSci¢ z zanieczyszczen.

Zgodno $¢ robot z dokumentacj g
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze p  odlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

* wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwu$cienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopaditych kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z
doktadnos$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieple 1 od ptaszczyzny i kraw edzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

e nie wigksza niz 2 mm

*  wliczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m Powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego:

e nie wigksze niz 1,5 mm
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*  ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

*  nie wiecej niz4 mmw

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

*  nie wigksze niz 2 mm

*  ogbtem nie wigkszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp Przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata w dokumentaciji

-nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] izolacji termicznej, ktdra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania.
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza.

- wykonanie izolacji termicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

NORMY.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie ~ Specyfikacja
PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna ~ Stownik

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna ~ Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN 13168:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby z wetny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie ~
Specyfikacja

Instrukcje wybranych producentéw.

PRZEPISY ZWIAZANE

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
«  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt
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BONCZA

ul. Rondo Mogilskie 1 , 31-516 Krakow
Siercza 344 , 32-020 Wielic zka

Inwestor : GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24
98-105 WODZIERADY

Nazwa inwestyciji:
BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KWIATKOWICACH
o charakterystyce niskoemisyjnej

dz. nr 209/3 Kwiatkowice — Gmina Wodzierady

Projekt Wykonawczy-Architektura

Kod Specyfikacji

STB 2.9

CPV 45421141-4
Temat

SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1. CzESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.
1.2.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajgcych wykonaniem $cian gipsowo-kartonowych, w tym:

a) Roboty przygotowawcze

b) Wykonanie wewnetrznych systemowych $cianek dziatowych z piyt gipsowo — kartonowych na profilach 00 mm z podwdjng
oktadzing i wypetnieniem z welny mineralnej,

c) Montaz profili usztywniajgcych otwory drzwiowe, lub przej$¢ instalacyjnych, koordynacja z wykonawca stolarki / Slusarki drzwiowej i
montaz oscieznic lub przygotowanie do montazu.

d) Wykonanie dylatacji;

e) Wykonanie wypetnienia $ciany wetng mineralng—- typ i grubo$¢ zgodny z PW;

f)  Montaz o$cieznic, lub koordynacja z wykonawca montazu $lusarki;

g) Prace uszczelniajace;

h)  Spoinowanie i szlifowanie;

i) Wykonanie $cianek ppozarowych z ptyt GK w systemie — typ i grubos¢ zgodny z PW

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace tymczasowe i towarzyszace:
* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
*  wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
*  obsluge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
»  zaladunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie
*  urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robét

- inwentaryzacja powykonawcza -dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obciazenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

OGOLNE INFORMACJE DOTYCZ ACE TERENU BUDOWY PODANO W ST 0.0, Kob CPV 45000000-7 ,W YMAGANIA OGOLNE " PKT 1.4,

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze bedace
wiascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.5. NAZwWY | KODY ROBOT OBJ ETYCH ZAMOWIENIEM

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 Instalowanie przegréd

1.6. DEFINICJE OKRESLEN PODSTAWOWYCH

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU OKLADZIN Z PLYT - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem oktadzin z plyt zgodnie z
dokumentacja projektowa

SCIANA - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia,

KONSTRUKCJA - uporzadkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci,

SCIANA DZIALOWA - §ciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

2.1 DO WYKONANIA SCIANEK DZIALOWYCH , OBUDOW | PRZEGROD ZASTOSOWANO NAST EPUJACE MATERIALY :

*  Plyta gipsowo - kartonowa ,zwykta" (GK) - grubo$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

*  Plyta gipsowo - kartonowa ,woda" (GKBI) - grubo$¢ 12,5 m - plyta zapewnia zmniejszone wchtanianie wilgoci i nasigkliwo$¢ ponizej 10,0
%, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotno$ci wzglednej powietrza do 85,0 % -
pomieszczenia higieniczno -sanitarne

* Plyta gipsowo - kartonowa ,ogien" (GKF) - grubo$¢ 12,5 mm - plyta zastosowana do pomieszczen wymagajgcych ochrony
przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnoéci powietrza do 70,0%

+  Profile cienne RIGIPS CW o szerokosci odpowiednio do szeroko$ci .$cian (wg PW ) , dlugos¢ elementéw wg PW.
*  Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen
*  Elementy mocujace

*  Uszczelnienie przeciwpozarowe. Rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w potgczeniu z gipsowymi plytami sciennymi, Z
potwierdzong klasg odpornosci ogniowej odpowiadajacg wymaganiom okre$lonym w zatwierdzonej dokumentacii;
«  Tasmy akustyczna rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta

2.2 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE PRZEJSC INSTALACYJINYCH

Przejscia instalacyjne przez przegrody dzielace poszczegdlne strefy w szachtach instalacyjnych w przestrzeni stropowej projektuje sie
zabezpieczy¢ przegrodami ppoz REI 60 ( wg PW ) w postaci przepustdw instalacyjnych dla kazdej instalacji odrebnie (wg. odrebnych
projektow branzowych), natomiast pozostata przestrzen nalezy wypetni¢ przegroda z ptyt ppoz. w systemie RIGIPS..

Parametry systemu przegrody ppoz REI 60:
-lekka $cianka z ptyt gipsowych (w przypadku pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci >70%) gr.12,5mm,
-uktad ptyt — wg PW
-uszczelnienie ppoz styku przegrody ppoz REI 60 oraz przepustu wykona¢ masami uszczelniajgcymi ogniochronnymi

2.3. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOW E MATERIALOW

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow.

2.4 WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIALOW | WYROBOW

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobor sprzetu musi

spetnia¢ ponizsze wymagania:

+  Liczbaiwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét.

»  Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony Srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE $RODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Plyty pakowane sg w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia plyta stanowig opakowanie
stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia taSmg stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka z otwieranymi burtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PLYT
o styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia)
*  przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi plyt opieraly sie na
tych elementach,
*  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi
opieraly sie na tych elementach,
* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak rozmiescic¢, aby na krancach
rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,
»  styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci
piyty,
* jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

KOTWIENIE RUSZTU
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie
stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikdw
stropowych i posadzkowych 125cm.

MOCOWANIE PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH DO RUSZTU
Na $cianki dziatowe stosuje sie plyty gipsowo- kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg tego warunki ogniowe, stosuje sie ptyty
0 podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty wodoodporne
gr 12,5 mm. Plyty GK moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

*  mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw nosnych rusztu,
*  mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

OKLADZINY Z PLYT GK .

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn.
rozstawiania profili do plyt. Po ulozeniu przewodéw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczng. Pokrycie Sciany nalezy
rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.

U gory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropow. Szczeline wypelnia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sie za pomocag wieszakéw lub dtugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie
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drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia plyty o szeroko$ci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu
drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilno$¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci plyty sztukowanie plyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukowki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

SZPACHLOWANIE SPOIN

Krawedzie plyt GK wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowg
lub z wiékna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowa i wcisnigcie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypetnienie
spoin masg szpachlowa a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone
jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciagniecia"
szpachlowanej spoiny.

SZPACHLOWANIE POL ACZEN MIEDZY PLYTAMI

Do wykonywania potaczen miedzy pltytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnien na
obwodzie $cian dziatowych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi powinny by¢ wzmocnione tas§mami spoinowymi .Na potaczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj.
ta$ma spoinowa samoprzylepna ("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach taczonych piyt gipsowo-kartonowych bezposrednio na karton
- dla ptyt gipsowo-kartonowych o krawedzi sptaszczonej (KS) oraz tasma papierowa i z wiokna szklanego ,fizelinka" na utozong uprzednio
konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips"). Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny
zosta¢ specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45°na wysoko $ci okoto 2/3 grubosci ptyty (9-I0mm dla
ptyty o gr. 12,5mm). Przed przystapieniem do szpachlowania potaczen poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i
odkurzone oraz bezpoérednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi z zastosowaniem ta$my spoinowej wklejanej na
uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips”) wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg
szpachlowg majgcego na celu "przykrycie" ta$my spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie
samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania
konstrukcyjng masg szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potaczen
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni ciany stosowane sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koricowego
szpachlowania.

WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO

W $cianach dziatowych moga by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikdw o$cieznicowych UA.

Drzwi moga by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikdw pionowych (stupkdw), jezeli spetnione sa
wszystkie ponizsze warunki:

- szeroko$¢ otworu drzwiowego < 900mm,

- wysokos¢ $ciany < 2600mm,

- masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwojnych) na profilu UA mozliwy dla szerokosci otworu drzwiowego nie przekraczajgcej 120
cm; wysoko$ci Sciany do 650 cm oraz tacznej masie skrzydet nie przekraczajgcej: 100 kg - dla montazu na profilach UA100. Dla otworéw
drzwiowych o szeroko$ci przekraczajacej 120 cm, a takze dla Scian o wysoko$ci powyzej 650 cm i masie skrzydet odpowiednio powyzej 100
kg nalezy zastosowac niezaleznie zaprojektowang konstrukcje wsporcza pod drzwi.

Wiadciwy montaz konstrukcji o$cieza: profile CW montowane bezpo$rednio w profilach UW; profile UA montowane do podioza za
posrednictwem katownikdw montazowych do profili UA w sposdb zapewniajacy potaczeniu nalezytg sztywno$¢: katownik mocowany do
podtoza przy uzyciu min. 2 kotkdw rozporowych lub dybli; katownik mocowany do profilu UA przy uzyciu $ruby z them i nakretka o $rednicy 8
mm w iloSci: 2 szt - dla UA 100 - na kazde potgczenie. Belka stanowigca nadproze o$cieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z
profilu UW montowanego po obydwu stronach do $rednikdw profili stupkowych CW/UA.

W obrebie nadproza nalezy zastosowac¢ minimum 2 stupki z profilu CW.

|zOLACIA

- Zaleca sie stosowanie plyt o szeroko$ci zapewniajgcej montaz izolacji bez potaczen pionowych miedzy stupkami i wysokosci réwnej dtugosci
handlowej - dla piyt, tj. zwykle 1000 mm , dla mat — wysoko$¢ ciany.

- Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni wypetnienia $ciany "docinkdw" o wysokosci nie mniejszej niz 300mm.

Izolacja musi przylega¢ na catej szeroko$¢ miedzy stupkami, tj. szczelne wypetnienie przestrzeni miedzy $rednikami profili CW.

W przypadku migkkich mineralnych welen szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie
weten o szerokosci 0 10-30mm wiekszej od rozstawu profili.

Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkow" z piyt lub mat weten mineralnych w taki sposéb aby wystepowato ich potgczenie pionowe
miedzy dwoma sasiednimi stupkami.

Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysoko$ci $ciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne “"gotym okiem" niewypetnione szczeliny na
poziomych potgczeniach miedzy koricami piyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na staranne wypetnienie
przestrzeni miedzy pdtkami gdrnego i dolnego profilu UW. Maksymalna grubo$¢ plyt lub mat z weten mineralnych jest rowna wysokosci
$rednika profili stupkowych CW, tj. odpowiednio: 100 mm - dla CW 100.
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6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Sprawdzenie powierzchni ptyty GK :

plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknieé

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac odklejania sie od
rdzenia

sprawdzenie wymiarow — odchytki ( wg norm )

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig sasiadujacych piyt, w obrebie spoiny karton
nie moze by¢ uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zalozeniem piyt

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw, nalezy przeprowadzi¢ za pomocag ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugo$ci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni,
pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm, dopuszczalne
odchylenia powierzchni zawarte sg w odpowiednich normach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej oktadziny i $cianki.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonania zabezpieczenia przeciwpozarowe przej$¢ instalacyjnych.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJA.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

ODBIOR ELEMENTOW | AKCESORIOW .

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktdrych mocowane bedg
elementy $cianek gipsowo4cartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletno$ci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementéw rusztu oraz akcesoridbw pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jako$ci stwierdzajagce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

SPRAWDZENIU PODLEGA

*  zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng
*  rodzaj zastosowanych materiatdw,

e przygotowanie podtoza,

«  prawidtowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

*  wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm.

ODBIOR KONCOWY.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
. atestacje dostarczonych elementéw,

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie £2 mm, przesuniecie w poziomie 3 mm),
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,

sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co
jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.
Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania $cianki dziatowej z ptyt GK , ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg

- wykonanie $cianki z ptyt GK,

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania zabezpieczenia przeciwpozarowe przej$¢ instalacyjnych., wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

SZKOLA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH Str

! SPECYFIKACJE T ECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
E1BONC7A
S T U D I O

GMINA WODZIERADY

138




- przygotowanie i oczyszczenie podiozg
- wykonanie $cianki z ptyt GK,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

Normy. PN-EN 520:2006 Plyty gipsowo-kartonowe ~ Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno ~ Warunki techniczne dostawy ~ Tolerancje wymiardw i
przekroju poprzecznego
PN-EN 10346:2009 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggly do obrébki plastycznej na
zimno ~ Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10346:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposoéb ciggty ~ Warunki techniczne dostawy
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej ~
Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujgce
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu ~ Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN10143:2008 Blachy i taSmy stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly ~ Tolerancje wymiardw i ksztattu

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.

Przepisy zwi gzane

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt).

+  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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1.Czes€ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2.Zakres Rob6t obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie tynkéw cementowo-wapienny oraz gtadzi
gipsowych, zwigzanych z:

a) montazem rusztowan systemowych inwentaryzowanych,

b)  wykonaniem tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych na $cianach i sufitach,

¢) wykonaniem tynkéw i gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz — gcych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

utrzymanie urzgdzen placu budowy

pomiary do rozliczenia robhot

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

14. Informacje o terenie budowy.

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.

Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji,
oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji
sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

1.6. Definicje okre$len podstawowych

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogolne.

»  Podtoze: powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska.

*  GfadZ szpachlowa - materiat budowlany oparty gtéwnie na gipsie jako materiale wigzagcym i wypetniajgcym z dodatkiem kredy, dolomitu i
materiatdw pomocniczych (plastyfikatordw, opdzniaczy wigzania gipsu).

* Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn, filaréw itp. wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych (w przypadku tynkdw zewnetrznych), ochrona
przed dziataniem czynnikdw wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wygladu
elementom budynku.

* Rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosciach, stuzace do
utrzymania oséb, materiatow i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na
wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z rusztowaniami jezdnymi.

* Rusztowanie ochronne - konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi oraz
przedmiotow. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy lecz stanowigce
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokos$ci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem
jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

* Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzacg do utrzymywania osob. Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zardwno jako robocze i
rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
2.1 Ogolne informacje

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny byé
wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest.

Materialy uzyte do wbudowania w trakcie realizacji powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku takich norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Jako$¢ materiatow powinna byé potwierdzona atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci z PN, lub aprobatami technicznymi w przypadku nie ustanowienia norm.

Prace nalezy prowadzi¢ z uzyciem rusztowan systemowych inwentaryzowanych. Rusztowania nalezy ustawi¢ w sposéb umozliwiajacy
prowadzenie rob6t. Montaz rusztowania moze by¢ wykonany wytacznie przez osoby legitymujace sie aktualnym $wiadectwem ukonczenia
kursu dla monteréw rusztowan.

2.2 Materialy

*  Woda
*  Gotowa zaprawa tynkarska cementowo - wapienna, cementowa lub cement, wapno i piasek
*  Gladz do rob6t zewnetrznych i wewnetrznych

2.3 Wymagania

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

*  Przygotowanie zaprawy do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

*  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

« Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug norm: PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005,
PN-EN 197-1:2002/A3:2007

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikéw zapraw oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Nalezy uzy¢
wode wodociggowg z przytgcza na terenie obiektu .
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Piasek

Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-EN 12620+A1:2008, a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

«  miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

Gladz
Stosowac gotowe wyroby wg zalecen producentow.

Tynk gipsowy
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami uszlachetniajacymi.

Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podtoza.
Przestrzega¢ czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

Srednia gruboéé tynku: 10 mm (grubo$¢ min.8 mm)

Ciezar nasypowy: 800 kg/m3

Uziarnienie: do 1,2 mm

Wydajno$¢: 100 kg = 125 1 zaprawy

Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

Czas schniecia: $rednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i
wentylacji)

Twardo$¢ kulkowa: 8,0 N'mm2

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: >2,5 N/mm2

Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (j,: : ok 5 .

Wspotczynnik przewodzenia ciepta X: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w
szczegoInosci nastepujace wymagania:
* wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,
* odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm-0%,
*  poczatek wigzania po 30-60 min.,
Gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.

Grunt

Impregnat do gruntowania - gotowa do uzycia wodna dyspersja zywicy akrylowe;.

Posiada duzg zdolno$¢ penetracji, wnika silnie w gtab podioza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej
gruntowanej powierzchni.

Reguluje proces chtonnosci podioza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi
szpachlowych, zapraw klejgcych do plytek, wylewek itp.

Dzieki temu emulsja poprawia warunki wigzania zapraw i przyczynia sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametrdw technicznych,
w tym przyczepno$ci. Charakteryzuje sie szybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla sie.

Po wyschnieciu jest bezbarwna i przepuszcza pare wodng. Mozna jej uzywaé w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna.

Zastosowana na podtozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20C do +80<C.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych
powinno byé¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i $rodowisko wykonywanych rob6t. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow
zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wode.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wymagania ogoine dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny

by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdine
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0 ,Wymaganiach ogdlnych".

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0C. W ni zszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$é podtoza pod tynkowanie. Badanie podioza nastepuje na
podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen
producenta. Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jako$¢ i trwalo$¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys). Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi
byé:
- réwne,
- nosne i mocne,
- wystarczajgco stabilne,
-jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
- wolne od wykwitow,
- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5C.

Sprawdzenie podtoza pod tynk. Ogdine sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie ,czy tez whasciwo$ci powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie
préba $cierania, drapania lub zwilzania. Préba S$cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk.
Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana
jest przy pomocy proby zwilzania. Proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze.

Bloczki i elementy silikatowe.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania
muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i
pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed nalozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac. Przy
uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne
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uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty,
wioski" - sl krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza, muszag zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to
zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢
doktadnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie
chtong wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena witasciwosci muru musi
nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczeg6lnionych warunkdw
(narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegéinych etapdw robot) majg znaczacy wplyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac¢ sie przyczyng po6zniejszych uszkodzen tynku.
Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio
dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wplyw warunkéw pogodowych. Ogdine reguty,
dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w szczeg6lno$ci w okresie zimowym maja
ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wplyw na sposob przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podioza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wpltyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco
poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu. Szkody
wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetoSci przez zamarzajgca wode. Szkody te przybierajg postac ttuszczacej sie ptytkowo
struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz
praktycznie przy temperaturze +5°C (temperatura ob iektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza
tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucon g. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy
pamietac, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek
producenta dla kazdego rodzaju tynku. Srodki zwiekszajace przyczepnoé¢ dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce
przyczepno$¢. Zaprawy zwiekszajgce przyczepno$¢ (rzadkie zaprawy do podiozy). Zaprawy poprawiajgce przyczepno$¢ sg zaprawami
cementowymi o specjalnym skfadzie, czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po
powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrdbki dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu. Szlamy zwiekszajace przyczepnosc. Szlamy zwiekszajgce przyczepnoseé sg
wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny (dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej
dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co
zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,mokre na mokre". Przestrzegac
wskazowek producenta.

Wykonywanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw cementowo-wapiennych kategorii Ill sktada sie z nastepujacych faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére whija sie co |,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dokota whitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je
réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna
uzywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na suficie. Konsystencja

zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 - 12 cm zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-
15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rdwnanie go za pomoca faty.
Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢
bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1-3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg
packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykornczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg
za pomocg pedzla.
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Wykonanie tynkdw gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania norm i okreslajagcym rodzaj,
odmiane i kategorie tynku. Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza
przyczepno$¢ tynku. Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podiozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez
poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia
nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0C. Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone
przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed
wiatrem.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu
prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé¢. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypeni¢ duze ubytki w podiozu. Mase na
Sciany naklada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitow mase szpachlowg
naklada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie". Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy
usuna¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢. Czas
otwarty pracy masy zalezy od chtonnoéci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢
bezposredniego nastonecznienia i przeciggébw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozciericzalnymi,
wykonang gtadz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie
gtadzi zagruntowac emulsja.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

6.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST 0.0 ,Wymaganiach ogdlnych".

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkarskich

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do roboét tynkarskich i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robé6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac z
Polskiej Normy. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkdw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:
zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkow do podtoza,

grubosci tynkdw,

wygladu powierzchni tynkdw,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiarowa jest Im2 tynkow wewnetrznych.
Jednostkag obmiarowg jest Im2 zagruntowania podtoza.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
8.1. Zgodnosc¢ robdt z projektem i Specyfikacja.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr rusztowan
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystgpieniem do demontazu.

8.3. Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacija techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2m.
8.4. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbior podtoza
Odbioér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiamiST i PW. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢
woda.

8.5. Odbidr koncowy

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie wieksze niz 2mm na Im i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
*  poziomego - nie wigksze niz 3mm na Im i og6tem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
*  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
+ trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierag:
* ocene wynikéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,
+  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne"pkt.9.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania tynkow, ktéra obejmuje
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie i oczyszczenie poditoza,
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,
- wykonanie tynkow gipsowych,

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania gtadzi, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- montaz rusztowan,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie poditoza,
- wykonanie gtadzi gipsowych,

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] zagruntowania podtoza, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- montaz rusztowan,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie poditoza,
- zagruntowanie podtoza,
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi iflub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy
wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/Al:2007 (u) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/a2:2007 Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/Al:2005 jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.
*  PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodno$ci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
*  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
e PN-EN 934-6:2002/Al:2006jw.
e PN-B-01302:1992 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.
e PN-B-04361:1978 Kamien gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe - Analiza chemiczna
*  PN-EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i wymagania
*  PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 2: Metody badan
e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
e PN-EN 13139:2003/AC:2004jw.
*  PN-EN 197-1:2002 Cement ~ Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
*  PN-EN 197-1:2002/AI:2005 Cement ~ Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
*  PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement ~ Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Przepisy zwigzane

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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1.Czes€ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2.Zakres Rob6t obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie stolarki drzwiowej drewnianej , w tym:

-Przedtozenie do zatwierdzenia przez Wykonawce rysunkéw i zestawien drzwi do akceptacii.

-Utozenie izolacji termicznych w miejscach przylegtych do stolarki bedacej przedmiotem specyfikacji wraz z warstwg wykonczeniowg w
przypadku gdyby byto to konieczne;

-Prace montazowe - osadzenie profili oscieznic, skrzydet,

-Prace uszczelniajgce i wykonczeniowe (w tym czyszczenie).

Specyfikacja dotyczy drzwi drewnianych podanych w zestawieniu drzwi w PW.

Prace tymczasowe i towarzyszace:

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzgdzen placu budowy

pomiary do rozliczenia rohot

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

- opfata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktdrych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

*  Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo przez
personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa
nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiaécicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wta$ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.3.Nazwy i kody rob6t objetych zamdwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementdw
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4.Definicje okreslen podstawowych

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w specyfikacji ST 0.0 Wymagania ogolne.

stolarka - wykonanie lub tgczenie obrobionych elementdéw drewnianych i wyrobdw pltytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji
drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na zawiasach przegubowych,
0si obrotu lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa no$na - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny - cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie - system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych usztywniajacych konstrukcje,
ztgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdéw lub elementéw budowlanych zestawionych razem
albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik - wyrdb hutniczy o stalym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug

udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okre$lonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia
jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty - wymagane przez polskie prawo.
Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku, stosowanych materiatéw powtokowych, malarskich,
posadzkowych, elementéw konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujgcych i innych widocznych elementéw wykoriczeniowych muszg
by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez inwestora i architekta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwose.

Rodzaj drzwi drewnianych — zgodnie z PW.

* Oscieznice

Przy wyborze oScieznicy i sposobu jej montazu (po stronie wykonawcy w dokumentacji warsztatowej) nalezy uwzgledni¢ grubosci
§cian i przewidywane sposoby wykonczenia. Generalnie w gre wchodza:
$ciany zelbetowe i murowane wykonczone jedynie przez malowanie (bez warstw tynku);
$ciany tynkowane lub wykorczone oktadzing z obudowy gipsowo - kartonowej;
$ciany murowane i z plyt gipsowo - kartonowych wykonczone oktadzing z plytek ceramicznych;
$ciany z ptyt gipsowo - kartonowych, malowane.

Oscieznice drzwi powinny by¢ montowane w $cianach w sposob niewidoczny. Nalezy przyja¢ odpowiedni sposéb montazu w
$cianach niewykonczonych przez np. tynkowanie. Sposéb montazu i wybdr o$cieznic wykonawca uzgodni z klientem i architektem.
Zamocowania - Wszystkie materialy mocujace takie jak: $ruby, rozpory, kolki, trzpienie itd. nalezy wykona¢ za stali chromowo-niklowe;j.

Gdyby elementy te miaty zosta¢ uzyte w potgczeniu z innymi metalami, muszag by¢ izolowane przez przektadki badz tulejki z tworzywa
sztucznego. Wszelkie taczniki i elementy podkonstrukcji wystawione na dziatanie warunkoéw atmosferycznych musza by¢ wykonane z stali
nierdzewnej lub materiatow trwale zabezpieczonych przed korozja.

Materialy izolacyjne i uszczelniajgce:

- Materialy termoizolacyjne - Wszystkie materialy izolacyjne muszg by¢ wykonane z niepalnych materiatéw sklasyfikowanych w klasie
A1/A2 wedtug DIN 4102 i posiadac atest niepalnoéci oraz dla ptyt z wetny mineralnej spetnia¢ wymogi okreslone w PN-EN 13162:2009
Ptyty musza by¢ hydrofobowe (chtonno$¢ wody max. 3% objeto$ci) i odporne na rozktad biologiczny.

Ptyty izolacyjne nalezy mocowac do betonu kotwami talerzykowatymi zebatymi, do blach stalowych szpilkami zgrzewalnymi w ilo$ci min. 5
szt./m2. Styki ptyt musza by¢ dociénigte, a przypadku dwoch warstw - przesuniete na zaktadke.

- Folie izolacyjne - Folie uszczelniajgce musza by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajgcymi na bazie EPDM -
modyfikowanego kauczuku grubo$¢ min. Imm. Folie nalezy, niezaleznie od przyklejenia zabezpieczenia, zabezpieczy¢ takze
mechanicznie, przed oderwaniem i uszczelni¢ (szyna zaciskowa). Folie uszczelniajagce muszg by¢ odporne na starzenie.

W drzwiach ppoz. o okreslonej odpornosci ogniowej wszystkie okucia powinny spetnia¢ szczegélne wymagania techniczne
wynikajgce ze specyfikacji warunkéw pracy drzwi i funkcji przeciwpozarowych ponadto musza spetnia¢ wymagania wykonania, dziatania,
wytrzymalo$ci i trwatoSci zawarte w PN (w szczeg6lno$ci PN-EN 1125:2009, PN-EN 179:2009). Zaréwno okucia, jak i sposéb ich
mocowania nie moga pogorszy¢ odpornoéci ogniowej drzwi. Wszelkie okucia i elementy powinny byé mocowane przez producenta, badz
za jego zgoda.
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Wszystkie elementy wyposazenia i okucia wymagajg prezentacji i akceptacii ze strony Zamawiajgceqo i architekta.

Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposazy¢ w trwaty samozamykacz.

Proponowane samozamykacze z regulacjg kolejnoci zamykania skrzydet wg PN-EN 1154:1999/A1:2004 lub /i PN-EN
1158:1999/AC:2006, na bazie szyny po$lizgowej (z uwagi na mniejszg mozliwos¢ zniszczenia). Jezeli drzwi dwuskrzydiowe sg
oznaczone jako wyposazone w samozamykacz, oznaczenie dotyczy obu skrzydet. Drzwi dwuskrzydtowe powinny posiada¢ mechanizm
kolejnosci zamykania.

Model przedstawi¢ do akceptacii.

Niezaleznie od wszelkich oznaczen w samozamykacz powinny by¢é wyposazone wszystkie drzwi:

Pozarowe,

Dymoszczelne,

Zewnetrzne,

Z kontrolg dostepu lub zamkami elektrycznymi,

Obie pary drzwi w przedsionkach prowadzacych do pomieszczen sanitarnych,

Do pomieszczen porzadkowych

W projekcie nie dopuszcza sie zastosowania jedynie urzadzen w postaci zawiasow sprezynowych, zapewniajgcych zamkniecie drzwi. Nadzér
kontrola dostepu .

System kontroli dostepu bedzie przedmiotem niezaleznego opracowania -szczeg6ly zostang zawarte w PW.

«  Klamki, zamki i wyposazenie dodatkowe — zgodnie z PW.

2.1. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej,
- sg whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrob6w),

2.2 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:
+  Liczbaiwydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i
ST oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét.
*  Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Sposob transportu i przechowywania materiatow nie moze powodowac utraty jakosci lub powodowaé powstania uszkodzen materiatow.
Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Ogdlne wymagania dotyczace drzwi.

Drzwi , jak wszystkie elementy budynku musza spetnia¢ podstawowe wymagania projektowe.

*  Wszystkie drzwi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiada¢ aktualne dokumenty techniczne (jak
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$Sci - dotyczy przede wszystkim drzwi o okre$lonej odpornoéci ogniowej) oraz wszelkie inne
dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajgce spetnienie specyfikowanych wymagan.

+ Dokumentacja techniczna dotyczaca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zosta¢ sprawdzona ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych parametrdw technicznych i Uzytkowych, zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, normami i aktualng Aprobatg Techniczng. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skontaktowac sie z architektem.

*  Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typdw drzwi oraz wszystkich wymiaréw i warunkéw w naturze, przed
zamOwieniem drzwi.

*  Uwzgledni¢ konieczno$¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz wymagan producenta. Drzwi
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym
przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

* Nalezy przeprowadzi¢ ocene wytrzymatosci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartosci trwatych odksztalcen pod
wplywem obcigzen (przy zatozonym wymogu braku uszkodzen i zachowania sprawnosci), potwierdzong odpowiednimi badaniami wg PN-EN.
W tym celu w projekcie architektonicznym przewiduje sie minimalng klase wytrzymatosci gtéwnych (wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi
zewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych uzywanych z duzg czestotliwoscig (komunikacja ogdlna) jako klase 2 wg PN-EN 1192:2001,
konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.
*  Wszystkie drzwi w celu spetnienia wszystkich podanych wymagan, beda wyposazone w proponowane, opisane wyposazenie dodatkowe.
Wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od réznych, wybranych dostawcéw. Montaz wyposazenia nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych
przez producenta parametrow drzwi co musi by¢ uwzglednione przez Wykonawce. Elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia muszg by¢
uzgodnione, zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego i architekta, a takze zebrane w dokumentacji warsztatowej przez
producenta / dostawce, przed przystapieniem do realizacji.

Na drogach ewakuacyjnych powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem ewakuacii
*  Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny by¢ wyposazone w dzwignie przeciwpaniczne lub przynajmniej w zamkniecia awaryjne,
ponadto:

Wszystkie drzwi ewakuacji ogélnej, przeznaczonej dla wiecej niz 300 oséb wyposazyé w ,panic bar".

-Konstrukcja skrzydet drzwiowych powinna umozliwia¢é zamontowanie zamknie¢ przeciwpanicznych w taki sposob, aby element uchwytowy
znajdowat sie na wysokosci 0.9- 1. Im. nad poziomem wykonczonej posadzki.

-Drzwi bedace wyjsciem ewakuacyjnym, blokowane jako zamkniete - z kontrolg dostepu - w wypadku pozaru powinny by¢ wyposazone w
system umozliwiajgcy ich odblokowanie lub powinny by¢ otwarte w przypadku zaniku napiecia, zasada mozliwosci ewakuacji musi by¢
zapewniona we wszystkich systemach kontroli dostepu

-W drzwiach dwuskrzydtowych oba skrzydta wyposazone w zamkniecia przeciwpaniczne lub awaryjne, w drzwiach dwuskrzydiowych,
przylgowych wielko$¢ luzu wrebowego miedzy skrzydtami powinna umozliwia¢ swobodne otwieranie skrzydta biernego po jego zamknieciu;

Zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie_mogg w_stanie peinego otwarcia zawezaé drogi ewakuacyjnej, ponizej wymaganej jej
szerokosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materialy i sktadniki pasowaly do siebie i spetniaty wymagania
wykonawcze i projektowe.

*  Mocowanie i wykonanie elementéw nosnych:

Dostarczy¢ kompletne gotowe skrzydta i oscieznice drzwi
- Zainstalowac¢ drzwi w $cianach w lokalizacjach pokazanych na rysunkach. Potgczenia ramy ze $ciang wypetni¢ odpowiednim wypetnieniem i
jezeli bedzie taka konieczno$¢ wykonczy¢ odpowiednimi profilami maskujacymi. Sposob wykonczenia przedstawi¢ do akceptacii.
Prace dotyczace materiatéw roznych dostawcdw i wykonawcdw powinny by¢ omoéwione na etapie projektéw wykonawczych i
powstawania rysunkdw warsztatowych oraz skoordynowane . Osadzi¢ i zabezpieczy¢ oscieznice
Oscieznice powinny by¢ montowane w sposob niewidoczny, nawet w §cianach przeznaczonych na korytarze serwisowe i
niewykonczonych przez np. tynkowanie. Potgczenie ramy ze $ciang wypetni¢ odpowiednim wypetnieniem i jezeli bedzie taka
konieczno$¢, wykonczy¢ odpowiednimi profilami maskujacymi. Sposdb wykonczenia przedstawi¢ do akceptacii.
Montaz wg zapiséw specyfikaciji i PW.
Nalezy uwzglednic¢ grubos¢ wykonczenia posadzki oraz grubosci warstw wykonczeniowych Scian.
Po zakonczeniu wszystkich prac zamontowac skrzydta drzwi i wyregulowaé pionowo i prostopadle, z maksymalnym odchyleniem
przekatnej 1.5 mm.
Nalezy uwzgledni¢ specyfikacje producenta dotyczace procesu wytwarzania oraz instrukcji montazu wyrobu.
Bezposrednio przed odbiorem zamontowaé wszystkie elementy metalowe (okucia) zgodnie z wymaganiami producenta.
- Mocowanie do elementow konstrukcyjnych budynku winno by¢ zaakceptowane przez Konstruktorow.
- Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obciazen w danej lokalizacji.
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- Roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujgcymi jak np. kotki, $ruby, wkrety, trzpienie, katowniki stalowe, ksztattowniki
itp. a takze ewentualng podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych; elementy takie nie beda
rozliczane odrebnie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CHW
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Kontrola materiatéw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp.
wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Ponadto:
. Do celéw kontroli jakosci Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
. Zamawiajgcy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST i PW na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,

ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i Robdt z Dokumentacija
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostkag obmiarowg jest Im2 wmontowanych drzwi drewnianych ( zgodnie z zestawieniem drzwi podanym w PW )..

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

8.1. Zgodnosc¢ robdt z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST oraz pisemnymi decyzjami Zamawiajacego.

8.2. Odbidr elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktdrych
mocowane beda elementy drzwi.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy i zgodnosci poszczeg6lnych
elementéw z Dokumentacja Projektowg i ST. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoribw powinno by¢ dotaczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
»  atestacje dostarczonych elementéw,
«  zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,
*  sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
+  sprawdzenie prawidtowos$ci mocowan, izolacji, obrébek
* wyposazenie dodatkowe, okucia itd.

Nalezy zwrécié uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentdw powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne"pkt.9.
Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu drzwi ptycinowych, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- montaz drzwi drewnianych ,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy
wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

Normy.

- PN-B-94399:1988 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja, oznaczenia.
- PN-B-9400:1988 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania
- PN-B-9402:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.
- PN-B-9403:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T.
- PN-B-9405:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa 0.
- PN-B-94430:1997 - Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy
-PN-EN 179:2009 Okucia budowlane ~ Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytka naciskowa, przeznaczone do
stosowania na drogach ewakuacyjnych ~ Wymagania i metody badan
- PN-EN 12209:2005 - Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badan.
- PN-EN 1154:1999 - Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan.
- PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadtowych. Wymagania i metody
badan.
- PN-EN 1935:2003 - Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan.
-PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw ~ Cze$¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan
odporno$ci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej
- PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
- PN-EN 60335-2-103:2005 - Elektryczny sprzet uzytku domowego i podobnego. Bezpieczehstwo uzytkowania. Cze$¢ 2: Wymagania
szczegdtowe dotyczace napedéw bram, drzwi i okien.
- PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
- PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi ~ Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne ~ Czes¢ 1. Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
- PN-EN 12217:2005 - Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.
- PN-EN 1303:2007/AC:2008 Okucia budowlane ~ Wktadki bebenkowe do zamkéw ~ Wymagania i metody badan
- PN-EN 12209:2005 - Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody badan.
- PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.
-PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji ~ Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta ~ Cze$¢ 1:
Postanowienia og6ine
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
-PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odpornosci ogniowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych ~ Czes¢ 3: Sprawdzanie dymoszczelnosci
drzwi i zaluzji
- PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.
- PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne. Metoda badania. Cze$¢2: Drzwi.
- PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane ~ Odporno$¢ na korozje ~ Wymagania i metody badan
- PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢, szeroko$é, grubos¢ i prostokatno$é - klasy tolerancii.
- PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna o miejscowa - klasy tolerancji.
- PN-EN 622-5:2007 Piyty pilsniowe ~ Wymagania techniczne ~ Czes¢ 5: Wymagania dla ptyt formowanych na sucho (MDF)
-PN-EN 204:2002 Klasyfikacja klejow termoplastycznych do drewna przeznaczonych do potgczen niekonstrukeyj nych

Przepisy zwigzane

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).
¢ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj 3cego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2.Zakres Rob6t obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie $lusarki drzwiowej aluminiowej i stalowej, w tym:

*  Przedtozenie do zatwierdzenia przez Wykonawce rysunkéw i warsztatowych do akceptacji.

*  Ulozenie izolacji termicznych w miejscach przylegtych do $lusarki bedacej przedmiotem specyfikacji wraz z warstwg wykonczeniowg w
przypadku gdyby byto to konieczne;

*  Wykonanie, gdy to konieczne podkonstrukcji (stalowej lub/i aluminiowej) wsporczej;

*  Montaz podkonstrukcji do konstrukcji budynku;

*  Montaz profili aluminiowych i paneli szklanych wg projektu;

*  Wykonanie koniecznych mocowan, wzmocnien i usztywnien;

*  Czyszczenie koncowe lusarki;

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe — recznie

utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujace przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wiaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalaciji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
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dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.6. Definicje okre$ler podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogdine.

stolarka - wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw pltytowych. Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani
oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu
lub za pomoca przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukeyjny - cze$¢ konstrukceji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie - system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych usztywniajacych konstrukcje,

ztgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte cze$ci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych zestawionych razem albo
potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,

naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik - wyr6b hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug udokumentowanych
wytycznych producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, atesty -wymagane przez polskie prawo. Dobrane materiaty, faktury,
kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku, stosowanych materiatdw powtokowych, malarskich, posadzkowych, elementow
konstrukcyjnych, mocowan, elementdw maskujacych i innych widocznych elementéw wykonczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i
zaakceptowane przez inwestora i architekta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwose.

Zaprojektowano :
- Drzwi systemowe aluminiowo-szklane ewakuacyjne szklenie — tréjszybowe
wyposazenie dodatkowe:
- samozamykacze
- odbojnik (2 szt.)
- pochwyty ze stali nierdzewne;j
Przy zamawianiu $lusarki aluminiowej nalezy uwzgledni¢ zapisy branzy teletechnicznej i elektrycznej .
Zestawienie drzwi aluminiowych oraz stalowych i wyposazenia dodatkowego - zgodnie z PW.
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu niniejszej specyfikacji — zgodnie z PW.
Zamocowania , profile aluminiowe , materiaty i taSmy uszczelniajgce — zgodne z PW

. Wyposazenie i okucia
Przyjmuje sie dla drzwi wewnetrznych nie narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych wykonanie oku¢ wg PN-EN 1670:2008 w
klasie 1 odpornosci korozyjnej.
Przyjmuje sie dla drzwi zewnetrznych narazonych na wptyw czynnikdw atmosferycznych i zanieczyszczen miejskich wykonanie oku¢ wg
EN 1670:2008 w klasie 3 odpornosci korozyjnej.
W drzwiach ppoz. o okre$lonej odporno$ci ogniowej wszystkie okucia powinny spetnia¢ szczego6lne wymagania techniczne wynikajace
ze specyfikacji warunkéw pracy drzwi i funkcji przeciwpozarowych ponadto musza spetnia¢ wymagania wykonania, dziatania,
wytrzymato$ci i trwato$ci zawarte w PN (w szczegdlnosci PN-EN 1125:2009, PN-EN 179:2009). Zaréwno okucia, jak i sposob ich
mocowania nie moga pogorszy¢ odpornosci ogniowej drzwi. Wszelkie okucia i elementy powinny byé mocowane przez producenta, badz
za jego zgoda.
Wszystkie elementy wyposazenia i okucia wymagajg prezentacji i akceptacji ze strony Zamawiajacego i architekta.
Wszystkie oznaczone na rysunkach lub w specyfikacji drzwi wyposazy¢ w trwaty samozamykacz .
Niezaleznie od wszelkich oznaczen w samozamykacz powinny byé wyposazone wszystkie drzwi:

*  Pozarowe,
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Dymoszczelne,

Zewnetrzne,

Z kontrolg dostepu lub zamkami elektrycznymi,

Obie pary drzwi w przedsionkach prowadzacych do pomieszczen sanitarnych,
Do pomieszczen porzadkowych

W projekcie nie dopuszcza sie zastosowania jedynie urzadzen w postaci zawiaséw sprezynowych, zapewniajgcych zamkniecie drzwi.

Nadzor, kontrola dostepu - System kontroli dostepu bedzie przedmiotem niezaleznego opracowania -szczegdty zostang zawarte w PW.
*  Klamki, pochwyty do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie powstawania projektu warsztatowego.

Dzwignie otwar¢ antypanicznych.
Wszystkie drzwi ewakuacji ogélnej, prowadzace do wszystkich klatek schodowych oraz korytarzy ewakuacyjnych, oraz kazde inne drzwi
przeznaczone dla wiecej niz 300 os6b wyposazy¢ w ,panic bar'-montaz na drzwiach w kierunku ewakuacji, po przeciwnej stronie
klamka/pochwyt.. System zamkoéw panicznych i ,panic bar" przedstawi¢ do akceptacji.
Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zainstalowania systemu otwar¢ panicznych w drzwiach z kontrolg dostepu, bedacych wyjsciem
ewakuacyjnym, na ktdrych nie nalezy instalowa¢ oku¢ przeciwpanicznych w sposéb, pozwalajgcy na niekontrolowane wejscie do
nadzorowanej przestrzeni. Drzwi wyposazone w drazki ,panic bar" zostaty oznaczone na rysunkach. Zamkniecia przeciwpaniczne
uruchamiane pretem poziomym ,panic bar" /P/ powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1125:2009

o Zamki
Zamki powinny spetnia¢ wymagania PN. Nalezy dostarczy¢ i zmontowa¢ zamki, przystosowane do montazu wktadek typu 'masterkey’
(do ustalenia na etapie realizacji czy jest wymagany system masterkey) lub podobny zaaprobowany.
Wszystkie drzwi ppoz. i ewakuacyjne wyposazy¢ przynajmniej w zamkniecia awaryjne, pozwalajgce, w wypadku zagrozenia, na
opuszczenie pomieszczenia zgodnie z kierunkiem ewakuacii. Instalacja zamknie¢ awaryjnych musi uwzglednia¢ konieczno$é
zapewnienia bezpieczenstwa w wypadku pozaru, a takze wymagania kontroli dostepu w codziennej pracy.
W drzwiach ppoz. o okre$lonej odporno$ci ogniowej zamki powinny spetnia¢ szczegbéine wymagania techniczne wynikajgce ze
specyfikacji warunkéw pracy drzwi i funkcji przeciwpozarowych ponadto muszg spetnia¢ wymagania wykonania, dziatania, wytrzymatosci
i trwatoci zawarte w PN.

e Zawiasy

Wszystkie drzwi stalowe, kazde skrzydto, wyposazy¢ w 3 bardzo wytrzymate zawiasy stalowe o wygladzie dopasowanym do pozostatego
wyposazenia drzwi: ze stali nierdzewnej satynowanej lub ocynkowane lakierowane. Wybor nastapi na podstawie probek wg wymagan
podstawowych.

Zawiasy montowane na budynku muszg spetnia¢ wymagania Polskiego prawa, PN -EN 1935:2003/AC:2005 oraz funkcji przewidzianej
danej konstrukcji

Zawiasy muszg by¢ trwale i odporne na obcigzenie wynikajgce duzego ruchu i czestotliwosci otwierania. Dla drzwi zaopatrzone w
kontrole dostepu nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zastosowania bolcdw antywywazeniowych od strony zawiasowej. Zainstalowaé
zawiasy zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu drzwi. Probki zawiasow przedstawi¢ do akceptaciji Architekta i Inwestora.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- speiniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorniczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrob6w).

Warunki przechowywania materiatdw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrob6w opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
* Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe; i
ST oraz we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét.
*  Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Spos6b transportu i przechowywania materiatow nie moze powodowac utraty jakosci lub powodowaé powstania uszkodzen materiatow.
Ponadto musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta danego materiatu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Ogoblne wymagania dotyczace drzwi

»  Drzwi jak wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ podstawowe wymagania projektowe.

*  Wszystkie drzwi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, w Polsce, posiada¢ aktualne dokumenty techniczne (jak
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$Sci - dotyczy przede wszystkim drzwi o okre$lonej odpornoéci ogniowej) oraz wszelkie inne
dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajgce spetnienie specyfikowanych wymagan.

*  Dokumentacja techniczna dotyczaca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zosta¢ sprawdzona ze szczegdlnym uwzglednieniem
wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych parametrdw technicznych i Uzytkowych, zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, normami i aktualng Aprobatg Techniczng. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skontaktowac sie z architektem.

* Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typdw drzwi oraz wszystkich wymiaréw i warunkéw w naturze, przed
zamoOwieniem drzwi.

*  Uwzgledni¢ konieczno$¢ dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz wymagan producenta. Drzwi
powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcja i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym
przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach, zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

* Nalezy przeprowadzi¢ ocene wytrzymatosci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartosci trwatych odksztalcen pod
wplywem obcigzen (przy zatozonym wymogu braku uszkodzen i zachowania sprawnosci), potwierdzong odpowiednimi badaniami wg PN-EN.
W tym celu w projekcie architektonicznym przewiduje sie minimalng klase wytrzymatosci gtéwnych (wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi

zewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych uzywanych z duzg czestotliwoscig (komunikacja ogdlna) jako klase 2 wg PN-EN 1192:2001,

konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.

*  Wszystkie drzwi w celu spetnienia wszystkich podanych wymagan, beda wyposazone w proponowane, opisane wyposazenie dodatkowe.

Wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od réznych, wybranych dostawcéw. Montaz wyposazenia nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych

przez producenta parametréw drzwi co musi by¢ uwzglednione przez Wykonawce. Elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia muszg byc

uzgodnione, zaprezentowane oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego i architekta, a takze zebrane w dokumentacji warsztatowej przez
producenta / dostawce, przed przystapieniem do realizacji.

*  Na drogach ewakuacyjnych powinny otwiera¢ sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji

*  Wszystkie drzwi na drogach ewakuacji powinny by¢ wyposazone w dzwignie przeciwpaniczne lub przynajmniej w zamkniecia awaryjne,

ponadto:

- Wszystkie drzwi ewakuacji ogoinej, przeznaczonej dla wiecej niz 300 os6b wyposazy¢ w ,panic bar".

- Zastosowane systemy blokujgce i /lub odblokowujgce powinny zapewnia¢ natychmiastowe, w czasie nie dtuzszym niz Is wyj$cie w kierunku

ewakuacji;

- Konstrukcja skrzydet drzwiowych powinna umozliwia¢ zamontowanie zamknie¢ przeciwpanicznych w taki sposéb, aby element uchwytowy

znajdowat sie na wysokosci 0.9- 1. Im. nad poziomem wykonczonej posadzki.

- Drzwi bedace wyj$ciem ewakuacyjnym, blokowane jako zamkniete - z kontrolg dostepu - w wypadku pozaru powinny by¢ wyposazone w

system umozliwiajacy ich odblokowanie lub powinny by¢ otwarte w przypadku zaniku napiecia, zasada mozliwosci ewakuacji musi by¢

zapewniona we wszystkich systemach kontroli dostepu
- W drzwiach dwuskrzydtowych oba skrzydta wyposazone w zamkniecia przeciwpaniczne lub awaryjne, w drzwiach dwuskrzydtowych,
przylgowych wielko$¢ luzu wrebowego miedzy skrzydtami powinna umozliwia¢ swobodne otwieranie skrzydta biernego po jego
zamknieciu;

*  Zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie moga w stanie petnego otwarcia zawezac¢ drogi ewakuacyjnej, ponizej wymaganej jej
szerokosci.

*  Dokumentacja projektowa drzwi oraz $cian przeszklonych, tacznie z montowanymi w nich drzwiami - po stronie Wykonawcy (rysunki
wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbednych dokumentéw). Wszystkie sktadniki systemu, jako sktadniki przegrody o
odpornosci ogniowej El 60 lub El 30 (drzwi), muszg by¢ ujete w aprobacie technicznej catego rozwigzania i posiadaé certyfikat zgodno$ci.

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaly do siebie i spetnialy wymagania

wykonawcze i projektowe.

*  Mocowanie i wykonanie elementéw no$nych:

* odchyiki graniczne wymiaréw liniowych i odchytki od prostokatno$ci nie moga by¢ wigksze niz dla klasy tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001;
- odchyiki ptasko$ci muszg miesci¢ sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001.

* ugiecie od obcigzenia réwnomiernie roztozonego, liniowego, sita poziomg lub momentem skupionym nie powinno przekroczy¢ warto$ci
h/350 lub 10mm lub dopuszczalnej granicy ugiecia szkta. Dla obcigzen dynamicznych uderzenie cialem miekkim: z energig 250J nie moze
powodowa¢ zniszczenia w sposob zagrazajacy bezpieczefnstwu uzytkowania; z energig 90J nie moze spowodowac odksztatcen trwatych;
przemieszczenie dorazne nie moze przekroczy¢ 1/140 wysokosci lub 20mm. Powstajgce przy uderzeniu uszkodzenia powinny byé¢ tatwo
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naprawialne. Uderzenie ciatem twardym z energig 3,75J nie moze spowodowac peknie¢ i zarysowan. Na wysokosci 110 cm nad poziomem
podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,naporu ttumu".
W oparciu o te wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojéw nosnych i kompletnej konstrukcji przez
uprawnionego inzyniera, a przed rozpoczeciem roboét przedtozy¢ je do oceny.

Wszystkie wsporniki i elementy mocujgce uzywane do mocowania $ciany powinny by¢ zabezpieczone termiczne i
antykorozyjnie.
Mocujace czesci metalowe wytacznie ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu wymagan zabezpieczenh antykorozyjnych.

Mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku winno by¢ zaakceptowane przez Konstruktorow.

Wszystkie mocowania powinny by¢ niewidoczne. Jezeli nie bedzie to mozliwe to projektowany sposéb i lokalizacje mocowania nalezy
przedstawi¢ do akceptaciji architekta i Zamawiajgcego.

Tam gdzie to mozliwe stosowac przektadki rozdzielajace, aby zapobiec mostkom termicznym.

Mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajgcych wymagania odpowiednich norm. Wykorzystanie kotkéw z
tworzywa sztucznego nie bedzie akceptowane. Mocowania przewidziane przez rozwigzania systemowe i spetniajgce odpowiednie
wymagania dla zapewnienia wymaganych parametréw i warunkow statycznych - w zakresie Wykonawcy. Wyznaczenie miejsc
kotwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Mocowania dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obcigzen w danej lokalizacji.

Roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujgcymi jak np. kotki, Sruby, wkrety, trzpienie, katowniki stalowe, ksztattowniki
itp. a takze ewentualng podkonstrukcije, (jezeli bedzie konieczna) nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych; elementy takie nie beda
rozliczane odrebnie.

Konstrukcje drzwi i $cianek przeszklonych nalezy wykonywa¢ wedtug wymiardw z natury i wedlug zatwierdzonych rysunkéw
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw. Rysunki detali sporzadzi Wykonawca i przediozy je
Zamawiajgcemu i Projektantowi w czasie, pozwalajagcym na terminowe rozpoczecie rob6t na budowie. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje
przy wytwarzaniu betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajace z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu. Dla
elementéw konstrukcji $cian ostonowych dopuszcza sie max tolerancje do 2 mm dla poszczegdlnych wymiardw jak i dla usytuowania w
pionie, poziomie i ptaszczyznie.

Elementy szklane montowac tak by kazdy panel magt by¢ usuniety bez demontazu sasiednich paneli szklanych czy metalowych.
Wszystkie panele, listwy, ostony maja by¢ zamocowane przy uzyciu stosownego systemu $ciany kurtynowej, w sposéb niewidoczny.
Do kazdego panelu powinien zosta¢ wyspecyfikowany wtasciwy sposéb mocowania.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Kontrola materiatéw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp.

wymaganymi przez Prawo Budowlane.

Ponadto:

* Do celéw kontroli jakosci Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

* Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

* Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostkag obmiarowg jest Im2 wmontowanych drzwi aluminiowych.
Jednostkag obmiarowg jest Im2 wmontowanych drzwi stalowych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Zgodno$¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST oraz pisemnymi decyzjami Zamawiajgcego.
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Odbior elementdw i akcesoridw.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementdw budynku, do ktérych mocowane
beda elementy drzwi i $cian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy i zgodnosci poszczegdlnych elementow
z Dokumentacjg Projektowa i ST. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
za$wiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr koricowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

* atestacje dostarczonych elementdw,

» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,

« sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
+ sprawdzenie prawidtowo$ci mocowan, izolacji, obrébek
* wyposazenie dodatkowe, okucia itd.

Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentdw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co
jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu drzwi aluminiowych, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie poditoza,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- montaz drzwi aluminiowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu drzwi stalowych, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie poditoza,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- montaz drzwi stalowych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

Normy.

PN-B-02011:1977 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN 572-1:2005 Szkto w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Cze$¢ 1. Definicje i
podstawowe wiasciwos$ci fizyczne i mechaniczne

PN-B-02010:1980/AzI:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych ~ Obcigzenie $niegiem

PN-N-03010:1983 - Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

PN-B-94399:1988 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja, oznaczenia.

PN-B-9400:1988 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania

PN-B-9402:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN-B-9403:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T.

PN-B-9405:1988 - Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa 0.

PN-B-10085:1988 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-03000:1990 - Projekty budowlane - Obliczenia statyczne.

PN-B-94398:1992 - Okucia budowlane. Zamki. Funkcje.

PN-EN 1634-2:2008 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zestawow drzwiowych i zaluzjowych, otwieralnych okien i elementéw
oku¢ budowlanych ~ Czes¢ 2: Charakteryzujace badanie odpornosci ogniowej elementéw oku¢ budowlanych.

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1279-5+AL2009 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Cze$¢ 5: Ocena zgodnosci wyrobu z normag
PN-B-94430:1997 - Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze. Zestawy

-PN-EN 179:2009 Okucia budowlane — Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub ptytka naciskowg przeznaczone do
stosowania na drogach ewakuacyjnych — Wymagania i metody badan
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PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie ~ Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia

PN-EN 572-1:2005 Szklo w budownictwie ~ Podstawowe wyroby ze szkla sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Cze$¢ 1: Definicje i
podstawowe wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

-PN N-EN 572-2:2005 Szkto w budownictwie — Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego ~ Czes$¢ 2: Szkio float
PN-EN 673:1999/Ap 1:2003 Szkto w budownictwie ~ Okreslenie wspdtczynnika przenikania ciepta "U" ~ Metoda obliczeniowa

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne.

PN-EN 949:2000 - Okna i éciany ostonowe, drzwi, zastony i Zaluzje. Oznaczanie odpornoéci drzwi na uderzenie ciatlem migkkim i cigzkim.
PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe. Oznaczenie odpornoéci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowa. Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN 1096-1:2001 - Szkto w budownictwie - Szkto powlekane- Cze$¢ 1: Definicje i klasyfikacja.

PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane ~ Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym, przeznaczone do stosowania
na drogach ewakuacyjnych ~ Wymagania i metody badan

PN-EN 1155:1999 - Okucia budowlane. Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadtowych. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.

PN-EN 1192:2001 - Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

PN-EN 1288-1:2002 Szkto w budownictwie — Okreslanie wytrzymato$ci szkta na zginanie — Cze$¢ 1: Podstawy badan szkta

PN-EN 1303:2007 Okucia budowlane — Wkfadki bebenkowe do zamkdw — Wymagania i metody badan

PN-EN 1364-1:2001 - Badania odpornosci ogniowej elementow nienoénych. Czeéé 1: Sciany

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysoko$¢, szeroko$¢, grubos¢ i prostokatnoéé. Klasy tolerancji.

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy toleranciji.

PN-EN 1634-1:2009 Badania odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci zestawow drzwiowych i zaluzjowych, otwieralnych okien i elementoéw
oku¢ budowlanych ~ Cze$¢ 1: Badania odpornosci ogniowej drzwi, zaluzji i otwieralnych okien

PN-EN 1634-3:2006/AC:2006 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych ~ Cze$¢ 3: Sprawdzanie dymoszczelnosci
drzwi i zaluzji

-PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane ~ Odporno$¢ na korozje ~ Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 - Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne ~ Metoda badania ~ Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie ~ Termicznie hartowane bezpieczne szkio sodowo wapniowo krzemianowe ~ Cze$¢ 1: Definicje i
opis

PN-EN 12758:2005 - Szkto w budownictwie. Oszklenie i izolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych. Opisy wyrobu oraz okre$lenie wtasciwosci.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka ~ Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw
budowlanych ~ 1zolacyjno$¢ od dzwigkdw powietrznych

-PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji ~ Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta ~ Cze$¢ 1:
Postanowienia og6ine

PN-EN ISO 12543-2:2000/Al:2005 Szkio w budownictwie ~ Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe ~ Bezpieczne szklo warstwowe
PN-EN 573-5:2009 Aluminium i stopy aluminium ~ Sktad chemiczny i rodzaje wyrobdw przerobionych plastycznie ~ Cze$¢ 5: Kodyfikacja
znormalizowanych wyrobéw przerobionych plastycznie PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium ~ Wyroby przerobione plastycznie ~
Oznaczenia stanéw PN-EN 485-2:2009 Aluminium i stopy aluminium ~ Blachy, tasmy i ptyty ~ Cze$¢ 2: Whasnosci mechaniczne PN-EN
13168:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ~ Wyroby z wetny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie ~ Specyfikacja

PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane ~ Odpornos¢ na korozje ~ Wymagania i metody badan

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2.Zakres Rob6t obj etych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie podktadéw pod posadzkowych, zwigzanych z:

a)  Wykonaniem warstw wyréwnawczych i samopoziomujacych
b)  Montaz zbrojenia przeciwskurczowego z siatki
¢)  Wykonanie odwodnienia liniowego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie -utrzymanie

urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia rob6t

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktrych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

14. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w SP 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze bedace
wiaécicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i
zahezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody rob6t obj etych zamoéwieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
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inzynierii ladowej i wodnej,
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

16. Definicje okre $len podstawowych.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogdine.

*  Warstwa wyréwnawcza - warstwa 0 zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu
podtuznym i poprzecznym.
e Zaczyn cementowy - mieszanina wody i cementu.

e Zaprawa - Mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.
e Zaprawa cementowa - Sg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane sg rowniez dodatki
uplastyczniajgce, uszczelniajace, ulepszajace wigzanie, dodatki barwigce badz zmniejszajgce $cieralno$é. Zaprawy produkuje sie z piasku i
cementéw portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie
powinien przekracza¢ 0,1%.
* Podloga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka ciepta. Moze (ale
nie musi) by¢ wykonczona posadzka.
* Podloze - warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej
niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.
+ odkfad - warstwa, ktra nadaje podtozu pozadane whasciwosci, np. gtadko$¢ lub przeciwnie - szorstko$¢, sprawia, ze chtonie mniej wody,
staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki.
Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnaé masa samopoziomujgca.
+  Posadzka - wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podiogi.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine".
Wymagania ogdine

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do
wykonania betonu muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i
w sposo6b okreslony aktualnymi normami.

Materialy potrzebne do wykonania robot .

- Beton B-10, B15

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony
przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa.

Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane
Inspektora. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1:2003.

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z
receptura.

Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporno$c¢ przy ubytku
masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania og6lne wg PN-EN 206-1:2003.

- Beton B-25

Wymagania szczeg6towe.- Beton, B25, B35

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub
wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany
do$wiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej jamisto$ci.
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Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku wic i o
wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwigkszg
masa objeto$ciowg

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy
okresli¢ doSwiadczalnie. Wsp6tczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych warto$ciach
w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

e 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

e 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

o wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

*  wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

*  metoda Ve-Be,

*  metody stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga
przekraczag:

e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

*  Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30010:1990 marki min
"32,5" - do betonu klasy wyzszej niz B20.

Dla uniknigcia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM 1 42.5 NA, czy

CEM 1325 NA.

Dopuszcza sie ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementdw portlandzkich z dodatkiem zuzlowym CEM II/B-S 42.5 NA i

CEM 11/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementéw hutniczych CEM III/A 32.5 NA.

Wybdr cementu zalezy od warunkéw termicznych uktadania posadzki, wytycznych producenta.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione

wg normy PN-B-30010:1990.

llo$¢ cementu portlandzkiego winna by¢ < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu pompowanego
8-11 cm . Wymagania dotyczace sktadu cementu wg ustalen normy PN-B-30010:1990.

Woda zarobowa
Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociagéw miejskich.
Woda ta nie wymaga badania.

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2008, zgodne z technologig
producenta. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornoséci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do
normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno$ci.

Beton ze spadkiem- posadzka stropu nad przejazdem.
Beton B25, szczelny W4, ze spadkiem 0,8%.

Zbrojenie siatkg
Typ siatki, wielkos¢ oczek, Srednica, grubo$¢ otuliny oraz wielko$¢ zaktadéw nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi projektanta.
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Jastrychy
Specjalny $rodek wigzacy ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do wytwarzania szybkowigzacych,
wysokowytrzymatych i przystosowanych do szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania jastrychéw cementowych.

Odwodnienie liniowe

Wykonane z polipropylenu koryta o dlugosci Im wystepujg w trzech szeroko$ciach w $wietle (100, 150 i 200) co pozwala na optymalny dobor
pojemnoéci hydraulicznej kanatu do danej zlewni. Koryto stanowi podstawowy element systemu, ktéry w potgczeniu z odpowiednim rusztem w
petni bedzie spetnia¢ wymagania danego obiektu.

System rusztéw wyposazony jest w opatentowany system mocowania rusztow, ktory dzieki wyeliminowaniu koniecznosci uzycia poprzeczki
wewnatrz koryta usprawnia przeptyw w $wietle kanatu. Dzieki ksztattowi kanatu opartym na sze$ciokacie, kanat wyrdznia sie wytrzymatoscia
przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi. Kanaty wystepuja rowniez z ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej, dzieki ktérym wytrzymato$é
kanatu jest podwyzszona do klasy D400.

System jest w petni zgodny z normg PN-EN 1433:2005 co potwierdzone jest w deklaracjach zgodno$ci.

Zastosowanie:
m tereny przemystowe z ruchem kotowym
tereny rekreacyjne i sportowe
osiedla mieszkaniowe
parkingi dla samochodéw osobowych (wielopoziomowe - kanaty niskie)
perony
dziedzince szkolne
drogi dla roweréw i chodniki
miejsca ruchu pieszego
obszary przydomowe Zalety:
wzmocnienie krawedzi ze stali ocynkowanej dla polepszenia wytrzymato$ci na ruch kotowy
prosty i szybki montaz
szeroki wyhor rusztéw
mozliwo$¢ odptywu przez dno kanatu, $cianke czotowa oraz skrzynke
mozliwo$é skrocenia kanatu do 50 cm
mozliwo$¢ powtdrnego przetworzenia 100%
mocowanie rusztéw Drainlock usprawniajgce wydajno$¢ hydrauliczng
znak CE zgodnie z normg PN-EN 1433-2005 do klasy D 400 (X100S)

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robdt betonowych
Materialy i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

*  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;).

*  sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

*  spelniajg wymagane whasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

*  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

*  spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i
wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5 st C a ponizej +35 st C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczes$niej przetrzymywano
materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
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Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i STB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do rob6t korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:
betoniarki wolnospadowej,

pompy do betonu,

przenosnych zbiornikéw na wode,

drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;j,
polewaczek do pielegnacji betonu.

elektronarzedzia.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowaé
$rodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po
wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wymagania ogdine.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

Podtoze i warstwy wyrownawcze

Podktad betonowy.
Mieszanke chudego betonu o $ciéle okre$lonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach

stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 50C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opaddw deszczu. Wykonuje
sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu.

Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczac¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podiuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie w strone wyzej
potozonej krawedzi podbudowy.

Pojawiajace sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peing gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju cementu.
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Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze, na ktdrym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 50C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu
prac. Zaprawe cementowg przygotowa¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury okre$lonej przez laboratorium
zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu.
Stosowac reczne lub mechaniczne zageszczanie z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie
nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykona¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty
powierzchni o rdznigcych sie wymiarami.

Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podkiadu, dzielagc powierzchnie na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy diugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m.

Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy najwiekszej dtugo$ci boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowa lub spryskiwanie woda.

Mieszanka betonowa .

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gdra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Betonowanie Zageszczanie

betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

*  Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.

*  Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

+  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

*  Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

*  Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate
i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekrac za¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu

*  badanie mieszanki betonowej
*  badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5C, zachowuj gc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymato$ci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5TC, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w chwili uktadania i zabezpie czenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy wcze$niej podjg¢ dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepnag warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakoSci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Usuwanie deskowan i stemplowan.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania wytrzymato$ci betonu,
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu réwnos$¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

+  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad
powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

*  pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

*  réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj.
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Zbrojenie siatkg

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co
najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Zaktady siatek nalezy przyja¢ zgodnie z PW.

Montaz odwodnienia liniowego

Uwagi ogolne

Ruszty musza by¢ wiozone do gniazd w kanatach przed rozpoczeciem betonowania fundamentu. Ruszt mozna zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem przez owiniecie folig budowlana.

Wymiary fundamentu
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Wymiary pokazane na szkicach instalacyjnych kanatébw ACO pochodzg z testoéw laboratoryjnych.
Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze pokazane wymiary sg odpowiednie do spodziewanego obcigzenia kanatu i warunkdw gruntowych,
w ktérych kanat ma pracowac .

Nawierzchnia z kostki

Dla przeniesienia sit poziomych ruszt (i kanat) musi by¢ podparty z boku. Dlatego kostka lezaca bezpo$rednio przy kanale musi by¢
zabezpieczona przed przesunieciami przez pewne zamocowanie na boku (ramieniu) fundamentu obok kanatu przez uzycie odpowiedniej
niskoskurczowej zaprawy montazowe;.

Nawierzchnia z betonu wylewanego na miejscu budowy

Wykonanie dylatacji skurczowych i dylatacji rozszerzania oraz wypetnienie szczelin masa elastyczna nie pozwolg na powstawanie rys i
peknie¢ nawierzchni z betonu i ochronig kanat przed uszkodzeniem przez wydtuzajgca sie nawierzchnie.

Uszczelnienie stykow

W przypadkach konieczno$ci zachowania catkowitej szczelno$ci nawierzchni i kanatu styki pomiedzy korytkami i styki pomiedzy nawierzchnia
i krawedzig korytka powinny by¢ uszczelnione.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdine

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST 0.0 ,Wymaganiach ogdlnych".

Zasady kontroli i odbioru robét.

Kontroli podlegaja:

+  Badania materiatow i sktadnikow

Zgodno$¢ rzednych z projektem;

Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia;

Parametry wbudowanej zaprawy cementowej

Przygotowanie powierzchni warstwy wyréwnujacej uprzednio utozonej w miejscu przerwy roboczej;
Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robdt zanikajgcych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
Prawidtowos¢ utozenia elementéw wbhudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.
Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;

Sposob zatarcia powierzchni wylewanych;

Sposdb pielegnacji wylewki;

Sposdh wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow

Prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:
*  Rodzaju stali,
Srednicy pretéw, rozstawu oczek siatki do zbrojenia mieszanki betonowej,
*  Grubos¢ otulin,
* Rodzajiilos¢ podktadek dystansowych,

Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

*  Rodzaju whudowanego materiatu;

Technologii utozenia zgodna z zaleceniami producenta;
Grubosci i ilosci warstw;

Wielko$¢ zaktaddw, wywinie¢, sposobu polaczen;
Starannoéci uszczelnienia przejs¢ instalacii.

Podstawg dokonania odbioru jest zgodnos¢ wykonania robét z zatwierdzong dokumentacjg i obowigzujacymi normami.

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

*  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long wyzej, oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

Badania w czasie odbioru.
Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w
szczegodInosci:
* zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
*  stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
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+  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

*  réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm.

» odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm diugosci faty i 5 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okre$lone w SST wymagania.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostkag obmiarowg jest m2 wykonanych podktadéw podposadzkowych. Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanych podktadéw
betonowych.

Jednostka obmiarowg jest m2 wykonanego zbrojenia siatkg stalowa przeciwskurczowa. Jednostkg obmiarowa jest mb wykonanego
odwodnienia liniowego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Zgodno$¢ rob6t z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
*  po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

*  podczas uktadania podktadu,

*  po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbiodr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

+ wytrzymalo$ci podkladu na ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonywania robét

* odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej faty i poziomnicy, odchylenia
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

* wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

»  prawidtowosci uksztattowania powierzchni.

*  prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

prawidtowosci wykonania spadkow.

jakosci zastosowanych materiatdw.

prawidtowosci utozenia kolejnych warstw.

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu.

rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu.

prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie.

poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr gotowych podktadéw i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
* ocene wynikow badan

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

«  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Odbidr koncowy

Odbidr koricowy robdt powinien obejmowac:
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ocene zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna

jakosci zastosowanych materiatdw,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.
Placi sie za ustalona ilo$¢ [m3] podktadéw betonowych, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podtoza lub podktadu,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej

- pielegnacije betonu,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Placi sie za ustalona ilo$¢ [m2] posadzki betonowej, ktdra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie posadzki betonowej,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Placi sie za ustalona ilo$¢ [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatkg stalowa ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

Placi sie za ustalona ilo$¢ [m] wykonanego odwodnienia liniowego, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- montaz odwodnienia liniowego,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga
zastosowania wyzszych standardow).

*  PN-EN 206-1:2003 Beton.

e PN-EN 206-:2003/Apl:2004 Beton- zmiana

*  PN-EN 206-1:2003/Al:5 Beton- zmiana.

e PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

e PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty.

+ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

*  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-M:47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podziat i gtéwne
elementy skladowe.

e PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

* Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

Przepisy zwigzane

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj 3cego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.2.2. Zakres Rohot obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie:
*  posadzek ceramicznych oraz cokolikdw,

*  posadzek z wyktadziny dywanowej oraz cokolikéw.

*  posadzek z wyktadziny - linoleum oraz cokolikdw.

*  okladzin schodéw wewnetrznych, zewnetrznych oraz pochylni

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

utrzymanie urzadzen placu budowy

pomiary do rozliczenia robét

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

inwentaryzacja powykonawcza

opfata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza obowigzujgce przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie powodowaé¢ zniszczern w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wiaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét obj etych zamoéwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45432000-4 Kladzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian
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45432110-8 Ktadzenie podtdg

1.6. Definicje okre $len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST
0.0

Wymagania ogdine.

e Podloga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka ciepta.
Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.
* Podioze - warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej
niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i
modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.
+ Podkiad - warstwa, ktdra nadaje podiozu pozadane wiasciwosci, np. gtadko$¢ lub przeciwnie - szorstko$¢, sprawia, ze chtonie mniej
wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wiasciwe utozenie posadzki.
Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnaé masa samopoziomujgca.
+  Posadzka - wykoriczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
2.1. Okfadziny posadzek

Przed przystapieniem do robot nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu probki materiatéw do akceptacji nawet w przypadku stosowania materiatu
zgodnego z Dokumentacjg Projektowg lub ST.

Wyszczego6lniono:

wyktadziny podtogowe - naturalna wyktadzina linoleu  m
Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5 mm, zabezpieczona powtokg ochronng nie
wymagajaca konserwacji po utozeniu.
-homogeniczna wyktadzina naturalna linoleum
-dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie $wiatto utwardzalng, ekologiczng powtokg ochronng na bazie wody, nie wymagajaca
konserwacji po utozeniu
-klasa uzytkowa EN 685 - 23/34/43
-grubo$¢ catkowita EN 428 - 2,5 mm
-trwato$¢ koloréw 1ISO 105-B02 — Metoda 3: niebieska skala minimum 6
-pozostatos¢ wgniecenia PE EN-ISO 24343-1 - 0,15 mm
-gietkos¢ i ugiecie PE EN-ISO 24344 - g 40 mm
-gwarancja 10-letnia
-rezystancja elektryczna PE EN 1081 — 1x106<R1<1x108 Q rozpraszajgce tadunki
-mozliwos$¢ zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurdéw do zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne)
-klasa antyposlizgowoséci DIN 51130 - R9
-naturalne wtasciwosci bakteriostatyczne (odporno$¢ na gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA) i
bakteriobdjcze
-odporno$¢ na zar papierosa
-dtugosc rolki EN 426 - min 32 mb (mniej taczen)
-ttumienie odgtosow uderzeniowych PN EN ISO 717-2 - <5dB
-reakcja na ogien EN 13501-1 — Cfls1
-posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041
-odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie rozcieficzonych kwaséw, olejow, ttuszczow i
standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu, biatego spirytusu

wyktadzina dywanowa ozn. cech materiatu FD

iglowana w rolce
-klasyfikacja EN1470 - klasa 33
-grubos¢ catkowita 1ISO 1765 - 6,5mm
-waga catkowita ISO 8543 - 1,5 kg/im2
-warstwa wierzchnia 100%PA (poliamid)
-waga runa - 750g/m2
-warstwa spodnia poliester
-budowa — catkowicie impregnowana
-szerokos¢ rolki 2m
-dtugos$¢ rolki 30mb
-redukcja odgtoséw 1SO 140-8 - ALw = 22dB
-wsp6tczynnik pochtaniania dzwieku EN 1SO 354 - aw=0.20 (H)
-reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfls1
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-odpornos$é na kdtka meblowe EN 985 tak
-napiecie elektrostatyczne 0sdb ISO 6356 <2kV
-opér elektryczny ISO 10965 < 107 Q

-trwato$¢ barw 1SO 105 B02 >6

-przewodno$é¢ cieplna ISO 8302 - 0,07 m2 K/W

posadzka przemystowa w hali sportowej (trybuny) -

powtoka uszczelniajaca, dwusktadnikowa, wodorozcienczalna, posadzkowa farba

epoksydowa, w wersji bezbarwnej lub pigmentowanej, z wykonczeniem btyszczacym lub
matowym. Grubo$¢ naniesionej powtoki powinna wynosi¢ 150-250 ym. Standardowa powtoka to
dwie warstwy po ok. 175 ym kazda. Prosta w nanoszeniu i wytrzymatg na

Scieranie farba posadzkowa, stosowana do zabezpieczania lekko i $rednio obcigzonych posadzek
betonowych w suchych pomieszczeniach produkcyjnych, magazynach, pomieszczeniach
technicznych, ciggach komunikacyjnych itp., cokolik: wysoko$¢ h=8cm przy promieniu

r=3cm.

plytki gresowe - ptytki podiogowe gresowe — wymiar: 30x60,30x30,30x10

5 klasa $cieralnosci, gres nieszkliwiony, nasigkliwos¢ wodna: <0,5, wytrzymato$¢ na
zginanie: min. 35 Mpa, sita tamigca: min. 1300 N, odpornos¢ na $cieranie wgtebne: max. 175
mm2, wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym: min. 0,24, odpornos$¢ na dziatanie
$rodkow domowego uzytku: min. UB, odporno$¢ na plamienie: min. 3 klasa,

Podtoze pod wyktadziny

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplne;.

Kleje zastosowane do przyklejania wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta wyktadziny.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.2. Cokoly

Cokoty wykona¢ odpowiednio do posadzki na wys. okre$long w PW.

2.3.  Woda zarobowa .

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode z uje¢ wodociggowych.

Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004.

Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz
typ probek stosowanych do badan, okres w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrob6w),

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno byé¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do technologii rob6t przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do
Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora.

Wykonawca winien dysponowa¢ podczas prowadzenia rob6t wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury
powietrza i podtoza betonowego.

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkdw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE $RODKOW TRANSPORTU

Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Transport materialtow dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robdt pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
tadunku, w spos6b zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.

Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale

od + 10 do + 30C.

Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczeg6inych wyrobow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych preparatow.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw.
Nalezy przestrzega¢ temperatur podioza, otoczenia i materiatow podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8C i
jednoczesnie co najmniej 3°C powy zej panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa.
Podktad pod.posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementdéw budynku paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do
§cian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:
*  wmiejscach dylatacji konstrukcji budynku,
oddzielajgce fragmenty podtogi o roznych wymiarach,
*  wmiejscach styku podtdg o réznej konstrukcji,
*  przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowac
przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy
uktada¢ bezzwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go
wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg
betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.3. Wykonywanie posadzek z ptytek gresowych.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje podiogi, wytrzymato$¢ podktadu, wymagane
izolacje, rodzaj, typ i gatunek plytek. Projekt powinien tez okresla¢ wielko$¢ spadkow posadzki, rozmieszczenia wpustéw podiogowych oraz
szczelin dylatacyjnych.
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Do wykonania posadzek z plytek gresowych i granitoresowych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami ci§nieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz 5<C.

Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz.
przed rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.
Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezpo$rednio przed zastosowaniem na
czas kilkunastu sekund. Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubo$ci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie
powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usuna¢ niezwtocznie w czasie uktadania plytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku.

Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na
catej diugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ = 5
mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki.

5.4. Wykonywanie posadzek homogenicznych -linoleum

Podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.
Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylacg powierzchnie, o wytrzymato$ci na ciskanie > 12 MPa i wilgotno$ci max. 3% dla
podktadu cementowego i max. 1,5% dla podktadu anhydrytowego i gipsowego.

Do wykonania napraw podkiadu nalezy stosowaé zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajgca, uzywajgc gtadkich pacek lub
szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny PCV mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych stanu surowego i robét
wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu rob6t instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych instalaciji.

Temperatura, w ktorej wykonuje sie posadzki z wyktadzin PCV nie powinna by¢ nizsza niz 15C.

W obrebie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana z jednego rodzaju wyktadziny, o
jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwina¢ z rulonu, przycia¢ odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia z zachowaniem
ok. 3 cm zaktaddw, i luzno utozy¢ na podktadzie. Uktad spoin miedzy arkuszami nalezy tak rozplanowac¢, aby nie wypadly one w miejscach
intensywnego ruchu i w miare mozliwosci przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej.

Przy uktadaniu wyktadzin nalezy dopasowac ich kierunek, a przy wyktadzinach wzorzystych réwniez wzor stykajacych sie arkuszy.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi
by¢ doktadnie wymieszany.

Brzegi wyktadziny dopasowuije sie przycinajac je jednocze$nie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze
do potowy ich diugosci, zabezpieczajac je przed przesunieciem.

Na odstoniety podktad nalezy nanie$¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zabkowane;.

Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ rownomierng grubo$¢. Po 5-10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisnag.
Powierzchnia przyklejonej wyktadziny nie moze mie¢ sfatdowan i pecherzy, szczeliny pomiedzy brzegami arkuszy powinny by¢ nie wieksze
niz 0,5mm.

Po przyklejeniu wyktadziny do podktadu nalezy sfrezowaé styki i sasiednie arkusze wyktadziny sklei¢ na goraco (zgrzac) sznurem
dostarczonym przez producenta.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy Scianach listwami z wyktadziny wyklejonymi na $ciane.

W przypadku cokotow uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zaréwno powierzchnie ciany jak i wyktadziny).

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébka wyktadzin, przyklejamy cokot.

Dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przy uzyciu taty dwumetrowej nie powinny by¢ wieksze niz 5mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugoséci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

5.4. Wykonywanie posadzek dywanowych

Wyktadzina dywanowa przyklejana lub uktadana luzem z dopasowaniem do podioza (beton, szlichta cementowa, warstwy samopoziomujgce)
z przycieciem i dopasowaniem na potaczeniach. Wyktadziny nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie. Podtoze powinno by¢ czyste suche,
rowne. Warstwy wierzchnie po utozeniu powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen i zabrudzen.

*  posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw niepetnowartosciowych.

*  Powierzchnia posadzek powinna by¢ réwna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugo$ci 2 m.

*  Spoziomowanie powierzchni - dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz +5 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.

*  Przyleganie do podktadu - posadzka powinna catg powierzchnig przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z nim zwigzana.

e Szczeliny dylatacyjne - powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, wzdtuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach
odgraniczajacych posadzki o wyraznie rznigcych sie obcigzeniach.
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Klejenie: Zwing¢ arkusze w kierunku wzdtuznym. Natozy¢ klej akrylowy do potowy arkuszy w ilosci ok. 320g/m2 za pomocg packi z
wycieciami- co do ilosci kleju i rodzaj packi stosowa¢ sie do zalecen producenta kleju. Odczeka¢ do momentu przeschniecia kleju.

Po natozeniu kleju rozwingé pierwszy arkusz do potowy i mocno dociska¢ wyktadzine do podtoza. Nalezy zwrdcic¢

szczegdlng uwage na taczenia. Postepowac tak samo z dalszymi arkuszami.

Nachodzacy na $ciane nadmiar wyktadziny docig¢ przy pomocy noza z hakowym ostrzem.

Postepowa¢ w ten sam spos6b z drugg potowa wszystkich arkuszy.

Do wykonania cokotdw stosowa¢ specjalne listwy cokotowe. Dopuszczalne jest rowniez wywijanie wyktadziny na $ciane. Przed ustawieniem
mebli odczeka¢ 24 godziny.

Oprécz tego powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odlegtosciach zaleznych od miejsca wykonania posadzki i
podktadu. W pomieszczeniach zamknietych - max. wymiar dtuzszego boku na podktadzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. - 10 m2/

Wykonczenie posadzki - w miejscach przylegania posadzki do $ciany nalezy wykona¢ cokoty w postaci wywinietej wyktadziny na wysoko$é
minimum 8 cm. Wywiniecie nalezy wykona¢ na specjalnych listwach naroznych pozwalajacych na tagodne przej$cie z powierzchni poziomej
na pionowa, co utatwia pozniejsze utrzymywanie czysto$ci w pomieszczeniach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
za$wiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

jednolito$¢ barwy,

stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowato$¢, rombowatos¢ plytek),
prawidtowo$¢ zachowania wymiarow.

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno$cig do 1 mm.

*  grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka ktora nie powinna przekracza¢ okreslonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejace;.

Ptytki gres powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:
nasigkliwo$cig nie wiekszg niz 3%,

wytrzymato$cig na zginanie co najmniej 27 N/mm2,
twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

Scieralnoscig mniejszg niz 150 mma3,

odpornoscia termiczng

mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

o dlugos¢ i szerokos¢ krawedzi £0,6%,
*  grubo$é plytek £5%,

*  prostoliniowo$¢ krawedzi +0,5%,

«  prostopadio$¢ +0,6%,

*  wypaczenia krawedzi £0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z
woda powinna charakteryzowac sie:

mrozoodporno$cig (zastosowanie zewnetrzne),

elastycznoscia

odporno$cig na wilgo¢,

przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

* mrozoodpornosciag (zastosowanie zewnetrzne),,
» elastycznoscig

* odpornoécig na wilgog,

e czasem utwardzania do ok. 24 h.
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Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiarowg jest Im? posadzki,
Jednostkag obmiarowg jest | mb cokotu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

*  po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

*  podczas uktadania podktadu,

*  po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

»  jakosci zastosowanych materiatow,

*  grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

*  réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: 22 mm/m i £5 mm na calej
diugosci lub szerokosci,

+  prawidtowo$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

*  poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

* ocene wygladu zewnetrznego,

*  sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni - posadzka powinna stanowi¢ réwng gtadka powierzchnie o nachyleniu zgodnym
z projektem,

+ dopuszczalne nierdwno$ci moga wynosi¢ max. 3 mm na diugosci 2 m faty,

* dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz 5 mm na catej diugosci
pomieszczenia,

*  spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej diugo$ci pomieszczenia,
*  sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

*  ocene prawidtowo$ci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koricowy robdt podtogowych powinien obejmowac:

» ocene zgodno$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczng

+  jakosci zastosowanych materiatow,

«  sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne"pkt.9.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie oktadiny posadzki

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m] cokolikéw, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie cokolikdw,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw).
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PN-EN 14411:2009 Plytki ceramiczne ~ Definicje, klasyfikacja, wtadciwoéci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej

pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie odporno$ci na wgtebne Scieranie ptytek nie szkliwionych
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej

PN-EN 1SO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie odporno$ci chemicznej

PN-EN ISO 10545-13:1999/Apl:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie odporno$ci chemicznej

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek ~ Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe ~ Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu-
Wymagania

PN-EN 649:2002/Al:2005 Elastyczne pokrycia podiogowe ~ Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu - Wymagania

PN-EN 649:2002/Ap 1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe ~ Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu - Wymagania

10.2. Przepisy zwigzane

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

«  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).
»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).

WYCIERACZKI

Wycieraczki zewnetrzne

Zaprojektowano wycieraczki zewnetrzne systemowe - mata czyszczaca systemowe + mata wejsciowa uktadana w hallu.
Typ — zgodny z PW i opisem technicznym.

Dodatkowo zastosowano wycieraczki z gumowymi wktadami czyszczacymi osadzonymi na profilach aluminiowych.
Przeznaczona do wej$¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych.

Charakteryzuja sie duzg wytrzymato$cig mechaniczng, odpornoécig na wilgoé, korozje i zmiany temperatur.

Wycieraczki wewnetrzne.

Wycieraczka z gumowymi wktadami czyszczacymi i wktadami osuszajacymi osadzonymi w profilach aluminiowych.
Potaczenie obydwu elementéw umozliwia czyszczenie obuwia z blota, $niegu a takze osuszanie z wilgoci.

Wklady osuszajagce odporne sg na $cieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgoc.

Duza wytrzymato$¢ mechaniczna, odporno$¢ na wilgoé, korozje i zmiany temperatur.

Przeznaczona do wej$¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych.
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.Zakres stosowania ST .

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2.Zakres Roboét obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonaniem sufitu podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych oraz sufitow
systemowych , w tym:

a) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami rob6t przylegtych i zwigzanych;

b) Roboty montazowe. Wykonanie wieszakow i systemowej konstrukcji z profili stalowych z uwzglednieniem profili wzmacniajacych i
nosnych w miejscach mocowan p6zniejszego osprzetu. Wykonanie podkonstrukcji systemowej pod obudowy krawedzi stropow;

c) Koordynacja prac montazowych sufitdw i innych robdt zwigzanych z instalacjg o$wietlenia, czujek ppoz., urzadzen wentylacyjnych, etc;
d) Wykonanie ewentualnych obudéw o$wietleniowych oraz obudéw innych urzadzen np.: wentylacyjnych

e) Wykonanie optytowania. Wykonanie i wykonczenie dylatacji, i potaczen. Wykonywanie przej$¢, otworéw technologicznych, docinanie i
dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych podwykonawcdw;

f)  Montaz sufitdw z ptyt GK

g) Montaz sufitow systemowych

h)  Montaz sufitbw metalowych

i)  Montaz sufitow kasetonowych

i) Wykonanie potaczen ze $cianami konstrukcyjnymi, dziatowymi - murowanymi, zelbetowymi badz z ptyt gipsowo -kartonowych.

g) Spoinowanie, szpachlowanie i szlifowanie;

h)  Montaz urzadzen sufitowych (czujek, opraw o$wietleniowych, klap went., etc.)

i) Roboty wykonczeniowe i uprzatniecie placu budowy

j) Wykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych prac;

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz _gcych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzadzen placu budowy

inwentaryzacja powykonawcza

pomiary do rozliczenia rohot

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o0$ przekracza obowigzujgce przepisy

*  Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacije o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.
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Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wiaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421141-4 Instalowanie przegréd

1.6. Definicje okre$ler podstawowych

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
specyfikacji ST 0.0 Wymagania ogélne.

Roboty budowlane przy wykonywaniu sufitow podwieszonych - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Konstrukcja - uporzadkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.
Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla instalacii..

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wymagania ogdlne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

*  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobor materiatow
powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

»  Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

o Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane $ciSle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia
jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, atesty - wymagane przez polskie prawo.
Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Sufit Podwieszony z ptyt GK

Wszystkie materialy musza zosta¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacje architekta i Inwestora.

e Zastosowanym materialem sg plyty gipsowo - kartonowe gr.12,5 mm, w | gatunku, na stelazu stalowym. Typy profilu-wg PW.
Dla sufitbw w pomieszczeniach suchych stosuje sie plyty GK zwykte lub GKF o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton jasny,
kolor nadruku czerwony). Dla sufitbw w pomieszczeniach wilgotnych stosuje sie piyty gipsowo -kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI
wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

*  Wszelkie niezbedne przektadki, taSmy uszczelniajgce, akustyczne, zbrojace, kotki rozporowe, blachowkrety, katowniki narozne, etc. - wg
rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

*  Wszelkie masy wypelniajgce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajace, taSmy spoinowe i naroznikowe- wg rozwigzan systemowych,
wytycznych i zalecen Producenta.

*  Plyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520:2006. Majg mie¢ zawezone krawedzie w celu utatwienia wykonczenia ztgcz miedzy
ptytami.

Sufit podwieszony metalowy

Wszystkie materialy musza zosta¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacje architekta i Inwestora.

Sufit metalowy 60x180 cm - sufit podwieszany kasetonowy systemowy z ptyt 60xI80mm, grubos¢ , kolor RAL i rodzaj krawedzi — wg PW.;

Sufit podwieszony kasetonowy

Sufit podwieszany kasetonowy systemowy na ruszcie systemowym, wym.
60cm x 60cm, 60 x 120 cm, 60x 180 cm
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Sufit podwieszany system korytarzowy
Sufit podwieszany system korytarzowy 30x 180 cm

Sufit podwieszany systemowy - rodzaj rusztu , profilu , grubo$¢ , wymiary i parametry - wg PW. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorniczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrob6w),

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobdr sprzetu musi

spetnia¢ ponizsze wymagania:

*  Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét.
o Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania og6lne dotyczace srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatow
wymaganych w celu prowadzenia robét.

Ptyty pakowane sg w formie stosoéw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie
stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietdw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka z otwieranymi burtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wymagania ogélne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementdw i srodkéw podjetych
w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawdw elementéw,
czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy,
czy Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja
architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okre$la zasady rozwigzan, ktre musza by¢ uwzglednione,
uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowa¢ jako zbior
podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia

Montaz sufitow podwieszanych

*  Przed rozpoczeciem robdt nalezy upewnic sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw o$wietleniowych, rewizji, czujnikéw, etc.
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W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje wszystkich widocznych elementéw instalacyjnych jak oprawy o$wietleniowe, czujki
dymowe, nawiewniki, kratki wentylacyjne, gto$niki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja bedzie podlegata weryfikacji i akceptaciji na etapie
realizacji.

*  Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakow nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazdwkami producenta systemu.

+  Caly uklad nalezy podwiesi¢ w sposob niezalezny od $cian, stupow, kanatéw wentylacyjnych, rur i instalacji elektrycznych;

+  Zakladajac piyty , kasetony, nalezy upewnic sig, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktdre mogtyby wplywac ujemnie
na ich funkcjonowanie lub wyglad;

¢ Mocowanie wieszakdw do stropu za pomocg odpowiednich kotew systemowych. Nalezy dobra¢ kotwy odpowiednie do rodzaju
konstrukcji stropu wg wskazéwek producenta systemu.

*  Poziom montowania sufitow podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszakéw nalezy zaznaczy¢ na okalajacych
$cianach poziom przysziego sufitu i za pomoca kotkéw montazowych zamocowac¢ profile przyscienne

*  Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustycznej.

+  Profile poprzeczne nalezy zamocowa¢ do profili gltéwnych za pomoca tacznika poprzecznego podwdjnego lub tacznika poprzecznego
jednostronnego.

»  Sufity podwieszone majg by¢ wykonane z plyt gipsowo kartonowych, grubosci 12.5 mm i podwieszone na odpowiedniej, systemowej pod-
konstrukeji z ocynkowanych profili metalowych. W przypadku oktadziny jednowarstwowej styki sasiednich ptyt muszg by¢ przesuniete, tak by
nie powstawaly spoiny krzyzowe. Do mocowania gipsowych plyt do stelazu zastosowa¢ wkrety samo nawiercajgce 3,5 mm. O odpowiednich
dtugosciach. Wypetni¢ ztgcza odpowiednig szpachlg i zeszlifowac na réwno z przylegtymi ptaszczyznami i przygotowac¢ pod malowanie.

*  Wszystkie styki obwodowe, a takze by wkretdbw powinny by¢ szpachlowane masg gipsowa. Szczeliny doj$¢ do elementdw
konstrukcyjnych powinny by¢ wypetnione materiatem trwale plastycznym, dostosowanym do wykoriczenia przez malowanie. Przy spoinowaniu
recznym lub mechanicznym zaleca sie stosowanie tasm zbrojgcych. Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ odpowiednie katowniki z aluminium
chronigce krawedzie ptyt w narozach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykohczeniu jedynie krawedz katownika moze by¢ widoczna.

e Szpachlowaniu catej powierzchni spoin i $ciany, systemowymi masami szpachlowymi wg zalecen Producenta;

«  Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nierownosci

*  Oktadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i
montazu opracowanej przez producenta.

+  Stelaz do sufitow nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany do linii i pozioméw, bez zataman;

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

* Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

* Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

* Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI :

*  plyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknigé

*  karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia

*  sprawdzenie wymiaréw — odchytki wg norm

*  sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujacych plyt, w obrebie spoiny karton nie
moze by¢ uszkodzony

«  sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem piyt

*  sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych
oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o diugo$ci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze$witu
pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni
zawarte sg w odpowiednich normach .

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiarowajest 1 m2 sufitu podwieszonego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Zgodno$¢ rob6t z projektem i Specyfikacia.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Przed rozpoczeciem montazu elementoéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych mocowane bedg
elementy sufitbw podwieszonych z plyt gipsowo - kartonowych. Dostarczone na budowe elementy sufitbw powinny by¢ odebrane pod
wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw piyt, elementow rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbior koricowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:

» atestacje dostarczonych elementéw,

» zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm, przesuniecie w poziomie +3 mm),
« sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,

* sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,
*  sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.
Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, ktdra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie poditoza,

- montaz sufitdw podwieszanych,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

Normy.

*  PN-B-02003:1982 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
*  PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartoéci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

*  PN-B-03000:1990 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

e PN-B-01302:1992 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe

e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. - Izolacyjno$¢ akustyczna przegrdd w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

*  PN-EN 520:2006 - Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990/AL2006 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990/AL2008 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990/AC:2008 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1990/Apl:2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objeto$ciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

*  PN-EN 1991-1-1/AC:2009 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania og6lne. Cigezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

*  PN-EN 10020:2003 - Definicj a i klasyfikacj a gatunkow stali

e PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,
okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery

*  PN-EN 12859:2008 - Piyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

e  PN-EN 12860:2002 - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

*  PN-EN ISO 140-14:2006 - Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych.

e PN-EN ISO 354:2005 - Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej.

« PN-EN ISO 717 - Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych.
Wszystkie czesci.

« PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Wszystkie czesci.
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e PN-ISO 1803:2001 Budownictwo ~ Tolerancje ~ Wyrazanie doktadnosci wymiarowej ~ Zasady i terminologia

*  PNISO 2444:1999 - Ztacza w budynku. Terminologia

e PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

e PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowan elementéw o normalnym rozktadzie
wymiarow

e PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw nominalnych i przewidywania pasowan

e PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji

e PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji

e PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiarow z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1

*  PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancie w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)

o PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rohét budowlanych

*  PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzadzania jako$cig - Podstawy i terminologia

*  PN-ENISO 9001:2009/AC:2009 Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

*  PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarzgdzania jako$cig ~ Wytyczne doskonalenia funkcjonowania

Przepisy zwigzane
«  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).
*  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275).

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).

SZKOLA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH

GMINA WODZIERADY str

190

! SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
E1BONC7A
S T u D I O




BONCZA

ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow
Siercza 344 , 32-020 Wielic zka

Inwestor : GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24
98-105 WODZIERADY

Nazwa inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KWIATKOWICACH
o charakterystyce niskoemisyjne;j

dz. nr 209/3 Kwiatkowice — Gmina Wodzierady

Projekt Wykonawczy-Architektura

ST 2.16

CPV 45442100-8

Temat

ROBOTY MALARSKIE

BO I\II CZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
y SZKOLA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH
S T U D | O GMINA WODZIERADY

str
191




1. Cze$¢ ogolna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycjg - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest cze$cig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.
1.2.2. Zakres Robdt obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie wewnetrznych powtok malarskich w tym:

a) Przygotowaniem powierzchni pod malowanie b)  przygotowanie

farb malarskich;

€) montaz i demontaz rusztowania;

d) wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow

e) wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z malowaniem jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie z adnej
obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe ( recznie )

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia rob6t

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotycz ace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000- 7 ,Wymagania ogéine”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na
bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Powinny zostac¢
podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
mozliwo$cig powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie

stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacj,

oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robét obj etych zaméwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie iszklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchnikryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

1.6. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST 0.0
Wymagania ogolne.

podio ze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana
powtoka malarska.

powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o wkasciwo$ciach uzytkowych i
wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu- barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze
spoiwa.

Rusztowanie systemowe - konstrukcja budowlana tymczasowa w kt6rej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez
wymiary elementow rusztowania stuzgca do utrzymywania 0s6b. Rusztowania systemowe moga stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania
ochronne.

farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

roboty budowlane przy wykonywaniu robét malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z
ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

2.1 Wymagania ogdlne

Prace malarskie zwigzane z powtokami $cian i sufitow oraz dob6r materiatow do ich wykonania muszg by¢ zgodne z PW.
2.1.1.Farby emulsyjno lateksowe

Farby lateksowe sg bardzo wydajne i tatwo sie je naktada, nie kapia, nie $ciekajg po pedzlu i nie rozpryskuja sie przy malowaniu, a ich gtéwng zaletg
jest mozliwo$¢ szorowania na mokro podczas eksploatacji. Odporno$¢ na zmywanie pozwala utrzymaé $ciany w doskonalym stanie przez diugi czas.
Farby lateksowe przeznaczone sg do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni  wewnetrznych, wykonanych z réznego typu podiozy
mineralnych. Niektore z farb mozna stosowa¢ takze do malowania mebli i powierzchni zewnetrznych. Farby te charakteryzuja sie duzg elastycznoscig i
odpornoécig na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sg do stosowania w miejscach narazonych na duzg eksploatacje — np. w korytarzach.
Cechy:

gestos¢ ok. 1,45 g/lcm3

Zawarto$¢ czesci statych ok. 41,8% objetosci

Wydajno$¢ 7-10 m2/l w zaleznosci od rodzaju i struktury powierzchni

Pytosucha po ok. 1h

Sucha dotykowo po ok. 2h

Nastepna warstwa po ok. 2h

2.1.2.Farbyemulsyjno-akrylowe

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynkéw (cementowych i cementowo-wapiennych), podiozy
gipsowych, plyt kartonowo-gipsowych, tapet papierowych i z widkna szklanego, wewnatrz pomieszczen. Tiksotropowa struktura farby sprawia, ze
nie kapie z pedzla czy watka i dlatego szczegdlnie dobrze nadaje sie do malowania cian i trudnych powierzchni (np. sufity). Bardzo tatwo daje sie
rozprowadza¢ na malowanym podtozu. Jest wyjatkowo wydajna i doskonale kryje. Powtoka farby jest matowa, a jej mikroporowata struktura umozliwia
$cianom oddychanie.

Cechy:

gestos¢ ok. 1,31 g/cm3

Zawarto$¢ czesci statych ok. 41% objetosci

Wydajno$¢ ok. 6-8 m2/l zalezy od rodzaju i struktury powierzchni

Pytosucha po ok. 30min

Sucha dotykowo po ok. 2h

Nastepna warstwa po ok. 6h

Przenikalno$¢ CO2 Sd60 =160m

Przenikalnos¢ pary wodnej Sd60 = 0,07 m
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2.3.Farby budowlane gotowe

Farby suche sg gotowg mieszanka zawierajgcg jeden lub kilka pigmentow, wypetniacze oraz sproszkowane spoiwo; wymagajg zalania wodg przed
stosowaniem na 2 -:- 24 godzin w zaleznosci od rodzaju kleju, doktadnego wymieszania przed uzyciem i przecedzenia przez sito gospodarcze.

Farby w postaci past powinny by¢ przed uzyciem do malowania doprowadzone do konsystencji roboczej przez uptynnienie odpowiednim dla danego
rodzaju farby rozcienczalnikiem, zgodnie z wytycznymi producenta. Farby

gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Farba emulsyjna akrylowe do malowan wewnetrznych, kolor do uzgodnienia z projektantem.

2.4.Pigmenty

Pigmenty stosowane do rob6t malarskich powinny mie¢ posta¢ suchego proszku lub koncentratu ciektego, bez brudek, skawalen i

zanieczyszczen mechanicznych.

Pigmenty powinny wykazywa¢ nastepujace cechy :

- odpowiednig barwe i odcien, okre$lone przez poréwnanie ze wzorcem;

- mase oznaczong wedtug normy przedmiotowey;

- dostateczng zdolnos¢ krycia zalezng od rodzaju pigmentu;

- wymagang zdolno$¢ barwienia, ktéra im jest wieksza, tym mniej pigmentu potrzeba wzig¢ do przygotowania 1 kg farby;

- dostateczng odporno$¢ na dziatanie $wiatta sprawdzong wedtug obowigzujacej normy dla warunkéw wewnetrznych lub zewnetrznych;

- wystarczajacg odporno$¢ na dziatanie wapna i cementu, w przypadku uzycia pigmentu do farb wapiennych lub cementowych, lub przy malowaniu
tynkdw zawierajgcych wapno i cement.

2.5.Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujacej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wygladzie biatego zawiesistego mleczka kauczukowego
stosuje sie oddzielnie do gruntowania podtozy porowatych albo w gotowych produkowanych fabrycznie farbach.

2.6.Rozcie Aczalniki

W zalezno$ci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujace rozcienczalniki:

*  woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych dyspersyjnych oraz
silikonowych wodorozcienczalnych, powinna odpowiada¢ normie panstwowej; terpentyna i benzyna do lakieréw i emalii
olejowych i syntetycznych oraz lakieréw olejowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm;

+  aceton do lakierdw i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom normy;

* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

2.7. Warunki przyj ecia na budow ¢ materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe] i specyfikacji techniczne;j,

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatno$ci do stosowania

odpowiednich wyrobow),

2.8 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania og6ine dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajagcym
realizacja umowy.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,
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— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,
— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania og6ine dotyczace $rodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.
Farby, kleje oraz tapety nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi

normami panstwowymi, ze $wiadectwami ITB i kartami produktow wydawanych przez producent6w. Farby akrylowe dostarczane sa w szczelnie
zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.
5.1. Zasady prowadzenia robot

Prace malarskie na wysoko$ci powinny byé wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania
konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenistwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wiasciwosciach alkalicznych nalezy stosowa¢ rodki ochrony osobiste; :
V' zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem;
v zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w rekawicach;
v' uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;j.

Przy stosowaniu materialdbw zawierajgcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajgcych krzemionke nalezy stosowa¢ maski pytochronne
wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego powietrza, a skore rak i twarzy smarowa¢ ttustym kremem ochronnym.

Materiatow zawierajacych zwiazku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a powtok z tych materiatéw —
szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciericzalniki organiczne
nalezy :

v’ stosowa¢ odziez
ochronng;

v wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniajacej
sukcesywna wymiane powietrza;

v’ przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikdw powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédiem pozaru; umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robét
malarskich z zastosowaniem fatwopalnych materiatdw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby magt
by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach tynkowych lub podiozach betonowych odpowiadajgcym wymaganiom
dotyczacym :

v' robot tynkowych,

v' podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych;

v podtozy gipsowych.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢
szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowaé. Roboty malarskie
wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych , a w szczegdlnosci :
catkowitym zakonczeniu rob6t instalacyjnych wykonaniu podioza

pod wykonczenie podtog usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadéw

Drugie malowanie mozna wykonaé po :

bialym montazu utozeniu

posadzek

Dobér wtasciwego rodzaju podktadu powinien by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.
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5.3. Malowanie $cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ podtoze pod uzupetnienie ubytkow. Do pierwszego malowania
farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5stC i nie wyzsza niz 30stC. Zbyt niska temperatura
podioza moze spowodowac¢ spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy

wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewnatrz budynkdw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.

Po wykonaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkdw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura ( 30stC) i przeciggi. Powierzchnie tynkow
powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do
malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usuna¢ lub zeszkliwic.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna

by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH W NAWIAZANIU
DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogolne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci materiatow

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace :
v' badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;
v' badanie powierzchni podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania,
bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich;
v badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich;
v badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;
v badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po dwéch dniach od daty ich ukoriczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowaé sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzi¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o
grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy
zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast silne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Badanie materiatu obejmuje :

sprawdzenie materiatow - nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow wystawionych przez
producenta oraz wynikow kontroli , stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byé zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jako $ci warstw gruntuj acych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:
- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw przez kilkakrotne potarcie dionig podktadu i
- sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku;

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody, gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama
na zwilzonym miejscu powinna wystgpic¢ nie wczesniej ni, po trzech sekundach;

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m2 farba podktadowa; podkiad jest dostatecznie
szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powtokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4. Kontrola jako $ci wykonanych powtok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na : stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Jednostka obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczace odbioru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.
8.1. Zgodno $¢ robdt z projektem i Specyfikacj a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych rob6t malarskich lub tylko

zakwestionowang ich cze$¢ uznaé za nie odpowiadajgce wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbiér powinna ustali¢ czy nalezy:

v catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne prawidtowe
ich wykonanie;
v’ poprawi¢ wykonane niewfasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawic¢
do ponownych badan.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.

Sprawdzeniu podlega :
v' zgodnos¢ z dokumentacja techniczng rodzaj
zastosowanych materiatéw wyglad
zewnetrzny
réwnomierno$¢ roztozenia farby
jednolito$¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
brak prze$witéw i dostrzeganych skupisk lub grudek sprawdzenie zgodnosci barwy
powtoki ze wzorcem
sprawdzenie odpornosci powtok na $cieranie
sprawdzenie odpornosci na zarysowanie
sprawdzenie odpornoéci na uderzenie
sprawdzenie grubosci powtok
sprawdzenie elastycznosci powtok
sprawdzenia trwatosci powtok
sprawdzenie przyczepnosci powtok
sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem sprawdzenie wsigkliwosci
powtok z farby podktadowej sprawdzenie nasigkliwosci powtok

ANENEN

AN N N N N N YN

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: odbiorowi
czesciowemu technicznemu rob6t odbiorowi koncowemu rob6t

8.3. Odhior ko ncowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego rob6t jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone
Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajgce w

szczegoblnosci:

rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i wyrobow

ustalenia technologiczne

protokoty odbioréw cze$ciowych technicznych

inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacg

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koAcowego robét, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego

robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni , ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
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- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze

Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

PN- C-81502:1962 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-C-81903:2002 Farby

poliwinylowe.

PN-EN I1SO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81801:1997 Lakiery
nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.). Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym
bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118
jt.).
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1.Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj 3cego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2.Zakres Rob6t obj etych ST.

a)

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie oktadzin $cian:
ptytkami ceramicznymi, ktdre stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcag forme architektoniczng oktadanych elementéw

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

inwentaryzacja powykonawcza

wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

utrzymanie urzgdzen placu budowy

pomiary do rozliczenia rob6t

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

+ oplata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujgce przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca
na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczer w $rodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi
inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach,
ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1.6. Definicje okre$ler podstawowych

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,
oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize;j:
»  Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér materiatow powinien
by¢ wykonany wedtug kryterium kompatyhilnosci.
+  Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug udokumentowanych
wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okre$lonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, atesty - wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do
wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

2.2. Plytki, kleje, zaprawy

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i
trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Ptytki musza odpowiadaé
wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wyszczegoiniono:

»  Plytki ceramiczne gresowe: wymiary i kolor przyja¢ wedtug projektu wnetrz .

+  Zaprawe klejowa
+  Zaprawe fugowa.

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom (do potwierdzenia z PW):
* wytrzymato$¢ na zginanie powyzej 40 Mpa
*  nasigkliwos$¢ nie wiecej niz 10-25%
+ odporno$¢ na substancje chemiczne 5
»  $cieralno$¢ wgtebna ponizej 117 mm3
»  klasa $cieralno$ci min.- wedtug PW

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢
,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny,
np. grudek.

2.4, Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢
charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan
okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

Sposoéb przyjecia materiatéw na budowe.

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykga podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrob6éw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),
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Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrob6w opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0. ,Wymagania ogéine”

Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE $RODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogoine dotyczace $rodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Transport materiatow dowolnymi §rodkami przydatnymi dla danego asortymentu rob6t pod wzgledem moznos$ci utozenia i umocowania tadunku,

w spos6b zabezpieczajacy przed opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych

opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30C. Prze strzega¢ nalezy wszystkich
wymagan

zawartych w kartach technicznych poszczegdinych wyrobdw.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykonanie rob6t winno byé zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych Producenta stosowanych preparatow.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy czas schnigcia kolejnych warstw. Nalezy
przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8C i
jednoczesnie, co najmniej 3C powy zej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi
temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin $ciennych nalezy sprawdzic¢ :

prawidtowos$¢ wykonania podtoza : stabilno$¢, nosnosc¢, rdwnosé, czystos¢, nie nasigkliwose
przed przystapieniem do rob6t powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
ptytki nalezy posegregowac wg asortymentdw i wymiardw

po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin pomiedzy ptytkami.

5.2. Przygotowanie podioza

Warunkiem rozpoczecia rob6t jest zakonczenie rob6t zwigzanych z wykonaniem podtoza pod plytki, rozprowadzeniem instalacji sanit, elektr.
co., uzupetnieniem wszystkich bruzd, przej$¢ masami naprawczymi.

5.3. Wykonywanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
- podioze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.
- do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu osiadania muréw budynku.
- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyé¢ z kurzu.
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- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania -
moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5<C.
- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.
- powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem wyktadziny.
Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni §cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod wzgledem wytrzymato$ciowym.
Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia.
Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Spoiny podziatéw $ciennych powinny byé skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.
Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca zebatg mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby
plytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 - 30 minut.
Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ plytke i docisnac ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono plytki, najwczes$niej po 24 godzinach.
Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowe;.

Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koricowym etapie prac
nalezy stosowac¢ odpowiednie ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czy$ci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowa¢ profile naroznikowe i wykofczeniowe PCV.

Profil powinien by¢ dobrany do grubo$ci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne
systemowe.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU
DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci
technicznych z okres$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnoéci kontrolnych powinien obejmowac:
+  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,
»  sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2 -metrowa fate,
+  sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocag 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkdw nalezy wykona¢ z
doktadno$cig do Imm
+ sprawdzenie prawidiowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i
prostoliniowo$ci
+  sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin posadzek i oktadzin $cian powinien obejmowac:
» sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwi¢ i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
»  sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugo$ci 2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
»  sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na calej ich diugosci (dla spoin wyktadzin
podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,
* sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
»  sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2
nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadno$cig do 0,5 mm
» grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia
kompozycji klejgce;j).

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna
charakteryzowac sie:

*  mrozoodpornoscia,

» elastycznoscia,

» odpornoscig na wilgo€.
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*  przyczepnoscig ok. 1,1 MPa.
* czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
* czasem ,stygniecia" ptytek do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
mrozoodporno$cig

elastycznoscig

odpornoscig na wilgoc,

czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Jednostkg obmiarowa jest Im2 oktadziny $ciennej.

Jednostkg obmiarowg jest Im parapetéw kamiennych
Jednostkg obmiarowg jest Im2 obudowy klimakonwektorow.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
podczas uktadania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podkitadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
+  jakosci zastosowanych materiatow,
» grubosci podktadu w dowolnych 3 miej scach,
*  roéwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej diugosci
lub szerokosci,
»  prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
*  poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr oktadzin sciennych powinien obejmowac:
ocene wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni dopuszczalne nieréwno$ci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,
» dopuszczalne odchylenie powierzchni ptytek - od poziomu wynosi 2 mm na Imb, a w kierunku pionowym na wysokosci 1 kondygnacji mniej niz
4 mm. Spoiny powinny przehiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dlugosci pomieszczenia.

Odbiér koricowy robét powinien obejmowac:
ocene zgodnosci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacijg techniczng
jakosci zastosowanych materiatow,
sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m2] wykonania oktadzin $ciennych, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

- wykonanie oktadzin $ciennej,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m] wykonanych parapetéw kamiennych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- montaz parapetu
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi iflub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy

wymaga zastosowania wyzszych standardéw).

PN-EN 14411:2009 Plytki i ptyty ceramiczne ~ Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne ~ Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci otwartej,

gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne ~ Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity famigcej

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na wgtebne Scieranie plytek nie szkliwionych
PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne ~ Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne ~ Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane ~ Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne ~ Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnos$ci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej ~ Cze$¢ 4: Wkrety
samogwintujgce

PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Warto$ci charakterystyczne do projektowania. Cze$¢ 1: Plyty OSB, ptyty widrowe i
piyty pil$niowe.

PN-EN 13446:2004 Plyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tagcznikow

PN-EN 13986:2006 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie ~ Wtasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie
PN-EN 1910:2002 Podtoga z drewna i parkietu oraz boazeria $cienna i sufitowa ~ Oznaczanie stabilno$ci wymiarowej

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

PN-EN 1936:2007 Metody badan kamienia naturalnego ~ Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej oraz catkowitej i otwartej
porowatosci

PN-EN 13755:2008 Metody badah kamienia naturalnego ~ Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu atmosferycznym

PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego ~ Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 12372:2007 Metody badan kamienia naturalnego ~ Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie pod dziataniem sity skupionej
PN-EN 1926:2007 Metody badan kamienia naturalnego ~ Oznaczanie jednoosiowej wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny ~ Oznaczanie odpornosci na $cieranie

Przepisy zwigzane

+  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

»  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogéInym bezpieczenstwie produktdéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,
prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj 3cego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest cze$cig Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.
1.2.2. Zakres Robdt obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie prac, zwigzanych z :
- montazem balustrad zewnetrznych i wewnetrznych
- montazem pochwytéw

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz — acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie z adnej obstugi,
- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe ( recznie )

-urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy

-pomiary do rozliczenia robot

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzedzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczeh

-opfata za wjazd samochodéw cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0$ przekracza obowigzujace przepisy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.
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1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotycz ace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000 -7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okres$lonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wiadze

bedace witascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, zapewni ich wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody rob6t obj etych zaméwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

1.6. Definicje okre $len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogélne.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania og6lne dotyczace materiatdw podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.
2.1. Wymagania ogdine.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ og6lne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobdr materiatow
powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. Wszystkie materiaty, elementy,
rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w
sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe
lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania,
ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okre$lone polskim prawem, warunki techniczne dla
projektowanego obiektu.

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i
trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest.

2.2 Specyfikacja materiatowa

Materiat do wykonania balustrad zewnetrznych i wewnetrznych nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z PT przed rozpoczeciem prac.
Montaz oraz parametry zgodnie z odpowiednimi rysunkami detali architektonicznych.

Rodzaj i dane techniczne balustrad —zgodnie z Projektem Technicznym
Poszczegolne typy balustrad oznaczono na rzutach kondygnacji oraz przekrojach. Szczeg6ty dot. wykonania balustrad znajdujg sie w pro;.
wykonawczym w cze$ci rysunkowej .

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej zaprojektowano z ze stali nierdzewnej (szlachetnej) kwasoodpornej
spawanej na placu budowy, faktura powierzchni: poétmat (szczotkowana), gatunek: 304 (OH18N9, 1.4301), mocowania — zgodnie z
rysunkami szczegotowymi.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:
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- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajag wymagane wasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczyé
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania

odpowiednich wyrobow),

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdéw opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogolne dotyczace $rodkow transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Balustrady wykona¢ zgodnie z rysunkami
technicznymi zataczonymi do projektu.

Przed rozpoczeciem montazu balustrad nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ zamocowania marek, do ktorych dospawana bedzie
balustrada.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg zaakceptowang przez
inspektora nadzoru. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione.

Elementy ze stali nierdzewnej na czas montazu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powierzchni.

5.2. Malowanie

Powtoki malarskie

Elementy stalowe wykonane z innych gatunkéw stali niz stal nierdzewna powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg
antykorozyjng. Przed malowaniem elementy muszg by¢ odtluszczone i oczyszczone do Il stopnia czystosci. Powtoki malarskie powinny
by¢ jednolite bez widocznych poprawek, $ladoéw pedzla, rys i odpryskow. Miejsca wykonywanych cie¢, potaczen spawanych na budowie po-
winny zostac starannie oczyszczone nastepnie zaprawkowane i w koricu pomalowane farbami tego samego rodzaju

5.3 Monta z balustrad

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci: -- -
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wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwérni - - sprawdzenie

miejsc mocowania balustrady

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu - wykonanie montazu
na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwigcych - montaz

i kotwienie balustrady

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

Usytuowanie tacznikdw, wymiary i potaczenia wszystkich elementdw podkonstrukcji nalezy przyjmowac
odpowiednio do wytycznych na rysunkach PT.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panistwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé¢ sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

*  sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

+  staniwyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowa jest 1mb balustrad,
Jednostkg obmiarowa jest 1mb pochwytdw

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1.Zgodno $¢ robdt z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2.0dbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

Gotowo$¢ rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ z

dokumentacja techniczng, jako$¢ uzytych

materiatow,

zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
zamocowanie balustrady do podtoza.

Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajacg ich wymiary, przy czym dopuszcza sie odchytki w
stosunku do niej:
diugo$¢, szerokos¢ +1 mm rozstaw elementow +1 mm

Usytuowanie elementdéw wedtug rzednych z tolerancjg +2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu 1 mm
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m] balustrad, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz balustrad

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m] pochwytéw , ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz pochwytow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardow).

PN-B-06200:2002Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe
PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe

10.2. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002
r. 0 systemach oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360). Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie
produktow (Dz. U. Nr 15 poz.179). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2.Zakres Rob6t obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych montaz dzwigdw windowych , w tym:
-Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami rob6t przylegtych i zwigzanych;
-Roboty zwigzane z dostawg i montazem dzwigéw umozliwiajgcych komunikacje pionowg w budynku
-Roboty wykonczeniowe i uprzatniecie placu budowy;
-Wykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych prac;

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

* wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

* wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje sie zadnej obstugi,
zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzgdzen placu budowy

pomiary do rozliczenia robhot

dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wtadze bedace
wiaécicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, zapewni ich wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy
dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45313100-5 Instalowanie wind

1.6. Definicje okre$len podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wymagania ogéine

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogéine wymagania podanie ponizej :

*  Proponowane technologie powinny byé odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér materiatow
powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilno$ci.

+  Stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

o Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane $cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia
jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, atesty - wymagane przez polskie prawo.
Wykonawca jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okre$lone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Specyfikacja materiatéw

Dzwig wedtug zalecen wybranego producenta. Urzadzenia uzyte do realizacji instalacji wind, dzwigéw musi by¢ fabrycznie nowe oraz zgodne
z normami. Podlegajg akceptaciji Architekta i winny posiada¢ odpowiednie znaki jakosci. Generalny Wykonawca odpowiedzialny za niniejszg
pozycje Rob6t winien przediozy¢ do akceptaciji Inwestora lub jego przedstawiciela probki materiatow i urzadzen, ktérych znakéw handlowych
nie podano w dokumentacji umownej, jak rowniez materiatow i urzagdzen zwigzanych z estetyka instalacji. Prébki i dokumenty pozostang do
dyspozycji Inwestora. Wszelkie elementy widoczne takie jak: przyciski do przywotania, przyciski odsytajace w kabinie, wskazniki $wietine,
wyktadzina kabiny, itd. bedg posiadaty probki.

Podno $nik dla oséb niepetnosprawnych

Udzwig 400 kg lub 500 kg Predko$¢ Maks. 0,15m/sek. (9m/min) Wysoko$¢ podnoszenia <13 m (maks. 6 przystankdw) Wymiary platformy
1000x1500 / 1100x1500 / 1100x1630 (szer. x gt., mm) Wymiary otworu w stropie 1400x1630 / 1500x1630 / 15001760 (szer. x gt., mm)
Szyb Panele stalowe RAL 9016 jako standard Usytuowanie drzwi Na jednej Scianie, przejazd na wprost, przejazd katowy Drzwi Uchylne,
jedno skrzydiowe, pelne i potéwkowe. Drzwi stalowe w RAL 9016. Drzwi z oksydowanego aluminium. Drzwi ognioodporne EI60 Swiatto drzwi
900%2000 mm Wymiar drzwi potéwkowych 900x1100(tylko gérny przystanek i tylko dla wysokosci podnoszenia < 3 m) System sterujacy
Mikrokomputerowy na bazie systemu Canbus Zasilanie Udzwig 400 kg Udzwig 400 kg i 500 kg 380-400 V 3 fazy 50/60 Hz 16 A. Opcje: 220-
230V 1 faza, falownik 380-400 V 3 fazy, falownik Moc silnika 2,2 kW Wyposazenie dodatkowe Telefony, zamkniecie przed niepowotanymi,
automatyczne otwieracze drzwi wbudowane, kaseta wezwan uruchamiana przedramieniem, krzesto uchylne, bateryjne opuszczanie
awaryjne, automatyczne o$wietlenie, sygnat dojazdu na przystanek, pietrowskazywacz

Warunki przyjecia na budowe materiatdw

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrob6w),

Warunki przechowywania materiatéw

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

*  Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét.

*  Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatow
wymaganych w celu prowadzenia robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Wymagania ogdine

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementow i srodkéw podjetych
w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawéw elementow,
czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy,
czy Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlana. Specyfikacja
architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktdre muszg by¢ uwzglednione,
uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentaciji warsztatowej Wykonawcy.

Specyfikacje nalezy traktowac jako zbidr podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia.

Prace montazowe

Montaz podnosnika dla 0s6b niepetnosprawnych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta, oraz zgodnie z PW.

Montazu dokona¢ powinna firma polecona przez producenta lub posiadajaca odpowiednig autoryzacje dostawcy urzadzenia.

Montaz i instalacje sprzetu nalezy realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego, przestrzegajac jednoczesnie ewentualnych
wymagan szczegéinych odnoszacych sie do tego sprzetu, dotyczacych w szczeg6lnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji.
Wszystkie elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Rob6t bedg zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z dokumentacjg sprawdzenie odchytek $cian przednich i pozostatych
- sprawdzenie jakosci materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania elementdw ruchomych oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i
uszczelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 kpi podnosnika dla 0séb niepetnosprawnych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania 0géine

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Sprawdzeniu podlegaja:

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych prob i weryfikacji w obecnosci Inwestora i Architekta.
Do zadan Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia préb.
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Wszystkie proby kontrolne i préby prawidtowego dziatania bedzie wykonane na koszt i odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy.
SzczegGtowy program prob zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawce. Ponadto, na zadanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie
urzadzenia przejda przez procedure odbioru na placu budowy, przed montazem. Kontrole i proby przeprowadzane w trakcie przekazywania
instalacji do uzytku winny obejmowa¢ miedzy innymi:

Odbiér urzadzen na placu budowy, przed montazem.

*  Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodno$ci z niniejszym kosztorysem, planami oraz obowigzujgcymi normami.

+  Po przeprowadzeniu pétgodzinnej proby statycznej na przecigzenie, nie powinno wystapi¢ zadne znieksztatcenie szczatkowe.
*  Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujacych, przetacznikdéw oraz wytgcznikoéw krancowych i bocznikowych.

*  Sprawdzanie izolacji silnikéw, hamulca i obwoddw sterowania catej instalacji.

*  Sprawdzanie natezenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustycznej

*  sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

»  dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Koszty wszystkich przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania tych préb ponosi Generalny Wykonawca. Odda je do dyspozycii
Architekta celem przeprowadzenia préb. Odbi6r urzadzen bedzie mozliwy dopiero po zakonczeniu prob i stwierdzeniu, ze sg one
zadowalajgce

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami ST i PB

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne"pkt.9.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [kpi] dzwigdw, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz wind

- nadzér nad montazem,

- rozruch,

- przeszkolenie w zakresie obstugi dzwigu oraz awaryjnego uwalniania oséb,

- przygotowanie dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie z wymaganiami
Urzedu Dozoru Technicznego,

- odbiér urzadzenia przez jednostke Notyfikowang i wydanie Certyfikatu Zgodnosci,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

Normy :
*  PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw ~ Czes¢ 1: Dzwigi elektryczne

*  PN-EN 81-1:2002/A1:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw ~ Cze$¢ 1: Dzwigi elektryczne

*  PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw ~ Cze$¢ 1: Dzwigi elektryczne

*  PN-EN 81-2:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw ~ Cze$¢ 2: Dzwigi hydrauliczne

*  PN-EN 81-2:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw ~ Cze$¢ 2: Dzwigi hydrauliczne
e PN-EN 81-2:2002/Apl:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw ~ Czes¢ 2: Dzwigi hydrauliczne

*  PN-ISO 4190-2:1996 Urzadzenia dzwigowe ~ Dzwigi klasy IV
* Instrukcja montazu wind osobowych i towarowych wybranego producenta.

Przepisy zwigzane.
*  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 jt.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

*  Dyrektywa dzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych
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BONCZA

ul. Rondo Mogilskie 1 , 31-516 Krakow
Siercza 344 , 32-020 Wielic zka

Inwestor : GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24
98-105 WODZIERADY
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1.Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest czescig Dokumentaciji Projektowej niezbednej przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.2.2.Zakres Rob6t obj etych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie zagospodarowania terenu oraz matej architektur, w tym:
a) utozenie kostki brukowej na warstwie szczepnej oraz stabilizujgcej

b) rozécielenie ziemi urodzajnej

c) wykonanie trawnikdw

d) dostawa oraz montaz elementéw matej architektury

e) wykonanie podbudowy

f) utozenie kraweznikow

g) utozenie kostki betonowej

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

*  inwentaryzacja powykonawcza

* wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
*  obsluge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

»  zaladunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie -utrzymanie urzadzen placu budowy
-pomiary do rozliczenia robét

-dziatanie ochronne zgodnie z warunkami BHP

-utrzymanie drobnych narzedzi
-usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
-optata za wjazd samochodo6w ciezarowych do miasta, ktorych obciazenie na 0$ przekracza obowigzujace przepisy

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie
optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w ST 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w $rodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Potwierdzone przez wiadze bedace whascicielami instalacji informacje na temat
instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robdt objetych zaméwieniem

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drdg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.6. Definicje okre$ler podstawowych

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji ST
0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdine

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST ,Wymagania og6lne”

2.2. Specyfikacja materiatow

Wszystkie materialy musza zosta¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacje architekta i Inwestora. Materiaty — wg PW.

2.1.ZIELEN

Zielen projektowana jest w postaci trawnikéw. Na potudniowej $cianie budynku przedszkola projektuje sie posadzenie 13 sadzonek pnacza,
np. Winobluszcz pieciolistkowy, na linkach stalowych (gotowe systemy mocowan np. firmy zielonyfront.pl), mocowanych co 12 cm.

Charakterystyka ro$liny:

Winobluszcz pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) - Za pomoca przylg, korzeni czepnych i rozwidlonych, wijgcych waséw
czepia sie podpdr i wspina samoczynnie. Miode pedy sg czerwonawe. Liscie sg ztozone zazwyczaj z 5 eliptycznych lisci 4-10 cm diugosci, z
wierzchniej strony zielonych, od spodu szarozielonych, na brzegu grubo pitkowanych. Jesienig liscie przebarwiajg sie na szkartatnoczerwono.
Pedy osiggajg 10-20 m dtugosci (roczne przyrosty wynoszg ok. 1-2 m).

Jest to roslina zaréwno mrozoodporna, jak i odporna na zanieczyszczenia, Rosnie na kazdej glebie z wyjatkiem wybitnie suchych i
mokrych, preferuje gleby o odczynie zasadowym badz obojetnym.
Technologia prac ogrodniczych:

Wymagania dotycz ace sadzenia
- Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢
nastepujace cechy: pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto
przedituza¢ przewodnik, system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne. U roélin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona, pedy
korony rolin nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

- Pora sadzenia - jesien lub wiosna, w przypadku roslin w pojemnikach, pora sadzenia jest dowolna,

- Rosliny sadzi¢ co 0,5 m,

- Dotki pod rosliny powinny mie¢ wielko$¢ 0,5x0,5m i zaprawione ziemig urodzajna,

- Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj rosliny,

- Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

- Korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske oraz podlac.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- kopczykowaniu roslin jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

- przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
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- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren
powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 c¢m - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok.2 do 3 cm). Przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie¢ 2 do 3 cm nad
terenem. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,
a potem watem - kolczatka lub zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesénia.

Na terenie pizaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m’. Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4
kg na 100 m*,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana
lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Siew mieszanki traw nalezy rozpocza¢ dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby.

Do obsiania zastosowano mieszanke traw np. typu Graminex Wembley® - dekoracyjny trawnik wybitnie odporny na deptanie.

Sktad mieszanki traw:
Kostrzewa czerwona 30%
Rajgras angielski 20%
Rajgras angielski 20%
Rajgras angielski 15%
Wiechlina tagkowa 5%
Wiechlina tagkowa 5%
Rajgras angielski 5%

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- Nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokoséci 10 do 12 cm,

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- Koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnaciji powinny sie odbywac w regularnych odstepach czasu,

- Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie. Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z
duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Napowietrzanie trawnikéw zapobiega pojawieniu sie mchu.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawoz6w nalezy przygotowywac tak,
aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu.

2.2.Elementy matej architektury:

Wzdhuz dojscia do wejscia gtownego szkoly, a takze przy p6tnocno-wschodniej czesci placu wewnetrznego zaprojektowano usytuowanie
siedmiu tawek, np. typu Komserwis Intal 001322 (tawka bez oparcia) oraz pieciu koszy na $mieci, np. Komserwis Intal 003343 (kosz na $mieci
z daszkiem).

Charakterystyka:

tawki

Wymiary

Wysoko$¢ — 45 cm

Szeroko$¢ — 42 cm

Dlugos¢ — 202 cm

Waga: ok. 86 kg

Materiaty i kolorystyka

Siedzisko — drewno iglaste lakierowane — kolor orzech
Wzmaocnienie siedziska — stal lakierowana — kolor szary RAL 9007
Podstawa — beton malowany — kolor jasny grafit

tawka jest montowana przez zabetonowanie elementéw kotwigcych.

Kosze na $mieci

Wymiary

Wysokosé — 106 cm

Szerokos$¢ — 43 cm

Dlugo$¢ — 51 ¢cm

Pojemno$é¢ — ok. 70 |

Waga: ok. 193 kg

Materialy i kolorystyka

Obudowa — beton malowany — kolor jasny grafit
Daszek — stal lakierowana - kolor szary RAL 9007
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Drzwiczki — stal lakierowana - kolor szary RAL 9007

2.3.NAWIERZCHNIA
Nawierzchnie placu i wewnetrznych dojs¢ do budynku projektuje sie z kostki brukowej, np. typu Bruk-bet Babilon 60mm, w kolorze
Pastelowa Harmonia, ograniczonych obrzezami trawnikowymi (80x250x1000mm) w kolorze z6ttym.
Zardwno drogi, jak i Sciezki pieszo-rowerowe projektuje sie z nawierzchnig asfaltowa.
Nawierznie placu zabaw projektuje sie jako nawierzchnie poliuretanowa o grubo$ci 40 mm (np. typu SAFEPLAY), na podbudowie z
chudego betonu 10cm.
Nawierzchnia boiska i nawierzchnia biezni projektowane sg jako nawierzchnie rekreacyjne, poliuretanowo-gumowe
wystepujace w elementach o wymiarach 160x200mm o jednolitej grubosci 43mm (np. typu FLEXI STEP) na podbudowie
betonowej.
Nawierzchnie linarium projektuje sie jako nawierzchnie poliuretanowg (np. typu SAFEPLAY), o grubosci 60 mm, na
podbudowie z chudego betonu 10cm.
Nawierzchnia $ciezki zdrowia projektowana jest jako zwirowa ze zwiru otoczakowego.
2.4, OGRODZENIE
Projektuje sie ogrodzenie terenu ogrodzeniem systemowym np. typu PLAST-MET Ogrodzenia systemowe, z trzema bramkami
wejsciowymi i bramami wjazdowymi przesuwnymi .

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej,

- Sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.6. Warunki przechowywania materiatow

Materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobdr sprzetu musi

spetnia¢ ponizsze wymagania:

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet potrzebny do wykonania robét:
Zageszczarka,

topaty,

ciggnik gasienicowy

Mieszarka doczepna

Pita do ciecia ptytek

Roéwniarka samojezdna

Srodek transportowy

Walec statyczny ciggniony ogumiony

*  Walec statyczny samojezdny
e Wibrator powierzchniowy
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatow
wymaganych w celu prowadzenia robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
5.1. Wymagania ogéine

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementow i Srodkéw podjetych
w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawéw elementow,
czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy,
czy Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlana. Specyfikacja
architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktdre muszg by¢ uwzglednione,
usciSlone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbidr
podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia

5.2. Wykonanie robét drogowych

5.2.1. Roboty ziemne

Poniewaz wiekszo$¢ rob6t ziemnych zostata zrealizowana w ramach makroniwelacji obecnie przewiduje sie tylko dokop koryt pod podbudowy
oraz wykop pod tawy oporowe kraweznikéw i obrzezy. Ze wzgledu na niewielki zakres robdt wykop realizowany bedzie recznie wzglednie
sprzetem specjalistycznym.

Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu i po wykonaniu tawy cze$¢ wykorzysta¢ do zasypki, a reszte zatadowac na $rodki transportu kotowego i
usung¢ poza teren budowy. Zasypke zagesci¢ do wskaznika Is = 1,00, zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01 dla drdg o ruchu ciezkim.

5.2.2.  Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie z kostki brukowej wykonywaé zgodnie PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa ~ Wymagania i metody badan.
kostka brukowa o grubo$ci 6 cm uktadana na warstwie $rodka wigzgcego. Spoiny wypetniane zaprawg mineralng np. Inducret VK.
Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile od$rodkowej 16 - 20 kN, powierzchni ptyty 0,35 -0,50 m i czestotliwosci 75 - 100 Hz.

5.2.3 Mala architektura

Dostawa i montaz elementéw matej architektury zgodnie z wytycznymi producenta . Zakres prac podano w pkt.2.
5.2.4 Wymagania dotyczace wykonania zieleni.

Zatozenie powierzchni trawnikowych.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci od 1 do 4 kg. Na 100 m2, na
skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg. Na 100m2. Przykrycie nasion przez przemieszczanie z ziemia grabiami lub watem lekkim.
Po wysiewie nasion ziemia powinna byc watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Nalezy uzywa¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych.

Pielegnacija zieleni i trawnikdw.

Wykoszenie reczne trawnikow na powierzchniach ptaskich i na skarpach. Koszenie traw wykona¢ za pomoca kosiarki mechanicznej. Nalezy
uzupetni¢ 5% powierzchni trawnikéw na powierzchniach ptaskich i na skarpach. Wykoszone trawy nalezy recznie zagrabi¢, zatadowa¢ do
skrzyni samochodowej i wywiez¢ na wysypisko $mieci, lub na inne miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 5.3. Wykonanie robét
drogowych

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy kraweznikw i ich oznaczenie w terenie powinny by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Trase wyznaczy¢ w sposéb
trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.

5.3.2. Roboty ziemne

Poniewaz wiekszos$¢ robdt ziemnych zostata zrealizowana w ramach makroniwelacji, obecnie przewiduje sie tylko dokop koryt pod
podbudowy oraz wykop pod tawy oporowe kraweznikéw i obrzezy. Ze wzgledu na niewielki zakres rob6t wykop realizowany bedzie recznie
wzglednie sprzetem specjalistycznym.

Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu i po wykonaniu tawy cze$¢ wykorzystaé do zasypki, a reszte zatadowac na $rodki transportu kotowego i
usuna¢ poza teren budowy. Zasypke zagesci¢ do wskaznika Is = 1,00, zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01 dla drog o ruchu ciezkim.

5.3.3. Wykonanie law betonowych pod krawezniki i obrzeza

Wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe odcinkéw prostych i tukéw wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.
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W przygotowanym wykopie wykona¢ szalowanie fawy. Przed przystgpieniem do betonowania wykonawca powinien dostarczy¢ recepture na
beton B15.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Wykonana tawa wraz z oporem (lub bez oporu) po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem rysunkom
konstrukcyjnym zatgczonym do dokumentaciji projektowe;.

5.3.4. Whbudowanie kraweznikdw drogowych i obrzezy

Na przygotowanych tawach betonowych uktadaé krawezniki drogowe na podsypce cementowo - piaskowej 1:3, oraz obrzeza zgodnie z
dokumentacjg projektowg bez wypetniania spoin.

5.3.5. Wykonanie podbudéw

*  zageszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzetem do robdt ziemnych,

*  reczne wykonanie szalunkéw z desek,

e zwilzenie wykonanego koryta wodg

*  roztozenie i wyréwnanie dostarczonego kruszywa tamanego lub naturalnego stahilizowanego cementem za pomoca sprzetu
mechanicznego,

*  zageszczenie stabilizacji walcami stalowo - gumowymi,

*  rozebranie szalunkéw.

*  podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego

«  dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,

*  rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
*  dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca réwniarek,

5.3.6.  Wykonanie nawierzchni

Kostka betonowa o grubosci wg PW- uktadana na podsypce piaskowej. Spoiny wypetniane piaskiem drobnym. Zageszczanie nawierzchni
wibratorami o sile odsrodkowej 16 - 20 kN, powierzchni ptyty 0,35 - 0,50 m i czestotliwosci 75 - 100 Hz. Nierownosci nawierzchni nie moga
przekracza¢ 6 mm, ilo§¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km pasa ruchu oraz 2 na jednym hektometrze,
natomiast tolerancje niwelety £ 20 mm.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A. BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH W NAWIAZANIU
DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

* Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

* Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

* Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i Robét z Dokumentacja Projektowa i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

*  Elementy malej architektury - Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestdw, kazdorazowo przed
wbudowaniem, muszg uzyska¢ akceptacje inspektora. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, oraz udokumentowaniu jej
wpisem do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostkag obmiarowg jest m2 nawierzchni plyt granitowych.

Jednostkag obmiarowa jest m2 nawierzchni z kostki betonowe;.

Jednostkag obmiarowg jest m2 utozenia warstwy wigzacej pod kostka.
Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonania trawnikow.

Jednostkg obmiarowg jest szt dostawy i montazu elementéw matej architektury.
Jednostkg obmiarowg jest szt sadzenia krzewéw ozdohnych.

Jednostkg obmiarowa jest mb kraweznikow.

Jednostkag obmiarowg jest m2 podbudowy pod kostke betonowa.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

SZKOtA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH

) GMINA WODZIERADY Str

223

! SPECYFIKACJE TECHNIC ZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
E1B0NCZA
S T U D




8.1. Odbidr czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

«  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
+  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
*  Dziennik Budowy

Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
*  dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym
+  protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
+  protokoly wykonanych prob i badan wytrzymato$ciowych
+  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

»  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowe;j

+  protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

* aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

»  protokoty badan wskaznikow zageszczenia oraz parametréw wytrzymato$ciowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m2] utozenia nawierzchni z kostki betonowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie $rodka wigzacego

- wykonanie nawierzchni z kostki grubo$¢ — wg PW

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi ilub wydanymi normami i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga
zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

*  PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdine

¢ PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

*  PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

*  PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszong ~ Wymagania i
badania

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Przepisy zwigzane

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

»  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 p0z.2275).

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 jt.).
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Nazwa inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KWIATKOWICACH
o charakterystyce niskoemisyjnej

dz. nr 209/3 Kwiatkowice — Gmina Wodzierady

Projekt Wykonawczy

ST-3.01
INSTALACJE SANITARNE

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Instalacja kanalizacji

Instalacja wodna

Instalacja wentylacji
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1.Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.3.Przedmiot i cel inwestycji
W sktad inwestycji wchodzi:
- Instalacja C.T.
- Instalacja kanalizacji
- instalacja wody
- Instalacja wentylacji

1.4. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.5.Zakres robé6t obj etych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionyml rozdziatami Specyfikacji techniczne;.
W Specyfikacji Technicznej podane sg odno$niki do stosowania norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg
wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartocig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.

1.6.Informacie o terenie budowy
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace $rodowiska naturalnego.
Miejsca na magazyny powinny tak by¢ dobrane aby nie powodowaé zanieczyszczen w srodowisku naturalnym.
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy bhp i przepisy dotyczace bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Za straty
spowodowane pozarem odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zniszczenia i uszkodzenia wtasno$ci publicznej i prywatnej powstate w wyniku prowadzonych
prac. W przypadku uszkodzenia instalacji Wykonawca powiadomi bezzwtocznie Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze, poniesie
koszty napraw i bedzie wspdtpracowat przy usuwaniu uszkodzen.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.
Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg. wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu.
Zmiany te musza by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

1.7.Nazwy i kody robot obj etych zaméwieniem
45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.8.0kre $lenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce do prowadzenia wszelkich badan i
préb zwiazanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakos$ci materiatw i robot.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar robot - przedmiar robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy cze$¢ jego Oferty.

1.9.Przekazanie Budowy
W terminie okre$lonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot, dziennik Budowy oraz Dokumentacje
Projektowg (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.
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2.Materiaty

Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie i specyfikacji SP materiatow i
technologii, pod warunkiem ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrdw technicznych . Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentaciji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta.

Wskazanie nazwy witasnej i indeksu w Specyfikacji i Przedmiarze rob6t nie jest wskazaniem producenta, a  ni miejsca
pochodzenia, a jest okre $leniem standardu i jako $ci na etapie projektowania.

Uzywane materiaty

*  Materialy, ktore sg szkodliwe w sposob trwaly dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

* Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne

+  Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda posiadaly $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoczes$nie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

+  Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji pafistwowej.

Zabezpieczenie Placu Budowy

*  Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly okres realizacji kontraktu,
od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot.

. Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace wykonaniu
tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzgdzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze
oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robot, zapewnienia wygody publicznej, itd.

*  Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Zgodno$é z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy administracji panstwowej i
regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowa¢ do wszystkich prawnych wymagan
dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezaco
informowac¢ Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i
wiasciwych dokumentdw.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

3.Sprzet

4.Transport

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic
informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych robot. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejow i ptynéw), Wykonawca usunie z budowy.
Sprzet i maszyny zalecane do lub niezbedne do wykonywania robét budowlanych musza by¢ na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zdrowia lub zycia obstugujacych.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wywotane uzywaniem niesprawnego sprzetu lub urzadzen w
czasie prowadzenia roboét,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
whasciwosci przewozonych towardw. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie

. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jako $ci robot

Plan Zapewnienia Jakosci

+ Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

*  Program Zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogdlng podajaca:
_ organizacje wykonywania Robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia Robot,
_ zasady BHP,
_ wykaz zespotéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
_ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$ci wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
_ system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,
_ wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
_ sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisdw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru
b) czes¢ szczegotowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot :
_ wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
_rodzaj i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku transportu,
_ sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych elementéw Robot,
_ spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Ogolne zasady kontroli jako$ci

+  Celem Kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jako$¢ robot.

*  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne urzgdzenia do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzenia préb szczelnosci oraz robot.

+  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg

*  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane o odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

»  Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia beda tak wazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na
wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

*  Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie Probek
*  Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
* Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu Prébek.

» Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzag watpliwosci
co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary
*  Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora Nadzoru.
*  Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujacych badan:
- pomiar ci$nien probnych sieci wodociggowej,
- pomiary geodezyjne,
- badana zageszczenia gruntu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktdre posiadaja:
»  certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
*  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznych
*  atesty i badania wytworni. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia materiatow dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okre$lajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty, ktore sg wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.0bmiary robot

Ogolne zasady obmiaru robot

*  Obmiar robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

*  Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg warunkéw Kontraktu.

*  Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw.

»  Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

*  Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajacg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.0dbidr robobt

Rodzaje odbioréw
W zaleznoSci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych odkryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$c¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robot. Odbiorowi cze$ciowemu robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

SZKOtA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH

) GMINA WODZIERADY Str

229

! SPECYFIKACJE TECHNIC ZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
E1B0NCZA
S T U D




Odbiér koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentacija odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru kofncowego robot jest protokét odbioru koricowego robot sporzagdzonego wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowg podstawowsa z naniesionymi zmianami.
b) receptury i ustalenia technologiczne,
c) dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
d) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjg techniczng
f) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacja techniczng
g) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczna,
h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,
i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
j) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
k) instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,0dbi6r koricowy robot”.

9. Podstawa pfatno $ci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Umowa sporzadzona migdzy stronami.

10. Przepisy zwi gzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami.
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1.Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.3.Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4.Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu wewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjnej i
sanitarnej.
* Instalacja wody zimnej na potrzeby higieniczno — sanitarne i p.poz.,
* Instalacja cieptej wody uzytkowej,
* Instalacja kanalizacji sanitarnej,
* Instalacja kanalizacji deszczowej,
* Instalacja odwodnieniowa

1.2. Informacje o terenie budowy
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace $rodowiska naturalnego.
Miejsca na magazyny powinny tak by¢ dobrane aby nie powodowaé zanieczyszczen w srodowisku naturalnym.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy bhp i przepisy dotyczace bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Za Straty
spowodowane pozarem odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca odpowiedzialny jest za zniszczenia i uszkodzenia wtasno$ci publicznej i prywatnej powstate w wyniku prowadzonych
prac. W przypadku uszkodzenia instalacji Wykonawca powiadomi bezzwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego i zainteresowane
wiadze, poniesie koszty napraw i bedzie wspétpracowat przy usuwaniu uszkodzen.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi
normami.
Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg. wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu.
Zmiany te musza by¢ zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

1.3. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem
45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
2. Materiaty

Wykonawca ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie i specyfikacji SP materiatow i
technologii, pod warunkiem ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametrdw technicznych . Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentaciji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta.

Wskazanie nazwy witasnej i indeksu w Specyfikacji i Przedmiarze rob6t nie jest wskazaniem producenta, a  ni miejsca
pochodzenia, a jest okre $leniem standardu i jako $ci na etapie projektowania.

Uzywane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sg
*  Rury, ksztattki i ztlgczki — wg PW i wytycznych zawartych w pkt 5 ST
*  kaczniki— wg PW i wytycznych zawartych w pkt 5 ST
* lzolacje termiczne przewodéw wodociggowych wg. Aprobaty Technicznej wydanej przez COBRTI INSTAL nr AT/99-02-
0657-01
+  Hydranty wewnetrzne
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Wewnetrzne instalacje
wodociggowe wodociggowe nalezy wykonywac z rur posiadajacych atesty Higieniczne Pafnstwowego Zaktadu Higieny.
W PW zastosowano nastepujace urzadzenia sanitarne:
- miska ustepowa lejowa wiszgca wymiary: 510x356mm, deska sedesowa twarda, z tworzywa duroplast,
- umywalka ceramiczna biata, z jednym otworem 60x46cm, z pétpostumentem,
- bateria- umywalkowa samoczynna na podczerwien zasilana z sieci 230V, mozliwos¢ regulacji temperatury, manualna funkcja
zatrzymania wody na czas mycia umywalki, materiat: chrom,
- pisuar wyposazony w bezdotykowy automat sptukujacy pisuar
- miska ustepowa lejowa dla niepetnosprawnych wymiary: 70x35,5cm, , deska sedesowa z tworzywa duraplast dla oséb starszych i
niepetnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe
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- umywalka dla niepetnosprawnych, wymiary: 65x56cm
- zlewozmywak dwukomorowy 780x435mm, o standardzie, bateria chromowana — o standardzie
- zlewozmywak jednokomorowy 455x435mm, o standardzie, bateria chromowana
- wpusty $ciekowe podtogowe z PVC g 50 z syfonem,
- zawory ze zlaczka do weza chromowane,
- zawory regulacyjne,
- zawory odcinajace ze spustem,
- zawory odcinajace kulowe,
Dokumentacja
Rurociagi z tworzyw sztucznych powinny posiadac¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobata.
Rurociagi stalowe ocynkowane powinny posiada¢ zaswiadczenie jakosci, potwierdzajgce zgodnos¢ wykonania z wymaganiami
normy.

Sktadowanie
Wyroby sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

*  Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktdrym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

*  Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych. Szczegdlnie nalezy
zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki, wktadki itp.).

+  Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposab, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w
miare mozliwosci przechowywag i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

»  Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

+  Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

+  Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i odtluszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w
spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

«  Zwroci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kleje. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ przed: diugotrwatg ekspozycjg stoneczng, oraz nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta.

3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
srodowisko wykonywanych robot. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejow i ptynéw), Wykonawca usunie z budowy.
Sprzet i maszyny zalecane do lub niezbedne do wykonywania rob6t budowlanych muszg by¢ na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
sprawne technicznie, nie powodujace zagrozenia dla zdrowia lub zycia obstugujacych.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wywotane uzywaniem niesprawnego sprzetu lub urzadzen w
czasie prowadzenia roboét,

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towarow. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci uniemozliwiajacy
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkdw transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie
drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4. Wykonanie robét
Przylgcz wody.

Rozbudowe wykona¢ przez zabudowe tréjnika na istniejacym nowym rurociggu trojnik redukcyjny DN150/150/80 dalej instalacje wykonaé z rur
PE80 g90x6,7mm, SDR11, PN10 np. firmy Wavin. Zagtebienie rurociggu przyjeto w nawigzaniu do projektowanej niwelety terenu.

Srednia gteboko$¢ ulozenia rur na ~1,60m (0$ przewodu). Trase oraz $rednice rozbudowywanego rurociggu wody pokazano na rys. Sytuacja
rys. nr 1-01, gtebokoéci posadowienia, $rednice i spadki na profilu podtuznym — patrz rys. nr 1-02.

Przytacz do obiektu w pkt.3- dalej rurocigg prowadzi¢ po trasie jak pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 1-01 az do punktu 11.
Przedmiotowy obiekt Szkoty projektuje sie zasili¢ rurociggiem PE80 g75x5,6mm, SDR11, PN10.

Catos¢ przytacza wykonaé na taczeniu i ksztattkach kolnierzowych z Zeliwa sferoidalnego np. firmy Havle uwzgledniajgc miejsca zataman
trasy.

Przed obiektem zamontowac¢ zasuwe kotnierzowg Dn6é5, to samo dotyczy podejs¢ do hydrantéw zewnetrznych.

Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe podziemna kotnierzowg DN80 - PN 10 z teleskopowa obudowg trzpienia, pokrettem i skrzynkg uliczng
zeliwng do hydrantéw zakoriczong na powierzchni terenu (pobocze drogi), np. produkcji firmy HAVLE.

Owal kotnierzy pokrywy skrzynki hydrantowej powinien byé usytuowany prostopadle do przewodu wodociggowego. Aby umozliwi¢
odwodnienie hydrantu w miejscu spustu wody, wykona¢ podsypke odsaczajacg z ok. 0,5m3 zwiru lub tlucznia.

Hydrant zostat zlokalizowany od strony drogi dojazdowej do obiektu -zasieg 1 hydrantu — 150m

(promien 75m). Takie usytuowanie zostato podyktowane mozliwo$cig dojazdu wozdw strazackich.
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Hydrant oznakowa¢ tabliczkg informacyjng wg. normy PN-86/B-09700, umieszczona na najblizszym ogrodzeniu. Skrzynke hydrantowg i
uliczng obrukowa, dla tatwiejszego odszukania i ochrony.

Przy wszystkich weztach, ztaczach jak trojnik, zatamanie trasy, zasuwy, hydrant p. poz. 880 — rurociag wodny nalezy zabezpieczy¢ przez
wykonanie blokéw oporowych

Instalacja wody zimnej.

W zwigzku z zabudowg w/w budynkéw tj. Hala Sportowa, Il kondygnacyjny Budynek Szkoly oraz | kondygnacyjny Budynek Szkoty ,0"
projektuje sie doprowadzenie wody zimnej wspdlnym rurociggiem do pom. gtéwnego wodomierza, ktérego odczyt zuzycia wody bedzie
stanowit o ptatnosci Uzytkownika w ramach umowy z Gming Dobczyce.

Projektuje sie wejscie rurociagu PE8O $rednicy 75 x 6,8mm, SDR11, PN10 do budynku w pom. Kottowni (wspélne dla c. o. i wodomierza)
znajdujacego sie na poz. +0,00 Budynku szkoty ,0" 0§z /1’, 2.

W pomieszczeniu tym projektuje sie zabudowe wodomierza gtéwnego. Zaprojektowano wodomierz objetosciowy Altair V3 @40 o Q3 = 16
m3/h ; Q4=20 m3/h firmy Mirometr, za wodomierzem zamontowa¢ zawor redukcyjny Hawido 1500 @80 firma hawle wzglednie c101 Danfoss.
Zawor redukuje i stabilizuje ci$nienie na odptywie na zadanym poziomie, niezaleznie od cisnienia na dopltywie i rozbioru wody w
sieci(nastawione cisnienie za zaworem musi by¢ nizsze od ci$nienia na naptywie) dalej izolator przeptywow zwrotnych typ BA 4760 @80 Socla
firma Danfoss. Zawdr ten zabezpiecza sie¢ wodociggowa przed wtérnym zanieczyszczeniem spowodowanym wystapieniem przeptywdw
zwrotnych. Izolator sktada sie z dwdch zaworéw zwrotnych i komory posredniej, w ktdrej w momencie wystgpienia przeptywu zwrotnego
tworzy sie przerwa powietrzna, oddzielajgca strefe zasilania i odptywu. Zawér wykonany zgodnie z normg PN-EN 12729. W komplecie nalezy
zabudowac¢ filtr siatkowy np. nr kat.9911 firma hawle.Wodomierz zabudowany na typowej konsoli zgodnie z wymogami normy PN-91/M-
54910.Wodomierze projektowane w poszczegolnych budynkach oraz w pom. Zespotéw zywienia traktowane jako sublicznik. Dobor tychze
przeprowadzono w dalszej czesci opisu w punkcie 9. Rozprowadzenie wody od wodomierza do poszczeg6lnych pionéw wodnych
oznaczonych symbolem Pw1-Pw8 oraz hydrantowych PH1-PH6 (oznaczenia dla kazdego obiektu oddzielne) pod stropem poz. przyziemia , ze
spadkiem w kierunku przytacza. Instalacje rozprowadzajacg oraz piony wodne wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200,
taczonych przy uzyciu typowych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego.

Na odgatezieniach do pionéw zamontowa¢ zawory odcinajgce ze spustem do wody zimnej (umozliwiajgce odcigcie poszczegoinych odcinkéw
instalacji). Rury do urzadzen prowadzi¢ podtynkowo w $cianach, wzglednie w miejscach zaznaczonych w czesci rysunkowej, piony wodne
obudowac¢ ptytami GKP. Przewody rozprowadzajace i piony zaizolowa¢ termicznie otulinami z pianki poliuretanowej.Przejscia przez $ciany i
stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowaé atestowane przepusty o odpornosci ogniowej
réwnej przegrodzie.

Wszystkie rurociggi instalacji wody zimnej i hydrantowej prowadzone w przyziemiu nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r — izolacja cieplna przewodéw

Grubo$¢ otuliny w zaleznosci od $rednicy przewodu.

Grubos¢ otuliny wg. Rozporzadzenia.

Rodzaj przewodu zdn.01.01.2009
1 2
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
Srednica wewnetrzna do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody utozone w podiodze 6mm

Podejscia do pionéw zaopatrzy¢ w zawory kulowe odcinajgce z kurkami spustowymi. Armatura o $rednicach nominalnych wiekszych od DN65
w wykonaniu kotnierzowym natomiast pozostate w wykonaniu potagczen gwintowanych.

Przed bateriami i urzadzeniami sanitarnymi montowa¢ zawory odcinajace.

Elementy i urzgdzenia stykajgce sie bezposrednio z wodg przeznaczong do picia powinny posiadac opinie Paristwowego Zaktadu Higieny,
stwierdzajgcg, Ze nie pogarszajg wody.

Instalacja ochrony p. poz.

W obiekcie do gaszenia pozaru w zarodku zgodnie z normg PN-97/B-02865 "Instalacja wodociagowa wewnetrzna przeciwpozarowa" -
projektuje sie instalacje wodnej ochrony przeciwpozarowej. Ochrona przeciwpozarowa obiektu odbywaé sie bedzie poprzez zawory
hydrantowe HP-25 bedg one zlokalizowane przy klatkach schodowych - zasilane z pionéw hydrantowych oznaczonych symbolem
PH1,2,3,5,6.

Hydranty wewnetrzne w kazdej strefie ZL |1l zaprojektowano jako zestawy hydrantowe z hydrantem 25 .

Kazdy hydrant nalezy wyposazy¢ w : szafke hydrantowg wyposazong w pradownice i waz potsztywny o diugosci 30,0m. Instalacje
rozprowadzajgca oraz piony wodne do hydrantéw przeciwpozarowych wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200, taczonych
przy uzyciu typowych tgcznikdw.

Zawory hydrantowe umieszczone w szafkach na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi (0§ zaworu). Wymagane cisnienie wody na wyjsciu z
hydrantu wynosi 0,20 MPa.
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Instalacja cieptej wody uzytkowej.

Projektuje sie system zaopatrzenia w cieptg wode uzytkowg za pomocg zasobnikéw c.w.u. zlokalizowanych w poszczegélnych obiektach.
Dob6r zasobnikéw objety odrebnym opracowaniem projektowym.

Rozprowadzenie instalacji c.w.u. i cyrkulacji projektuje sie rownolegle do przewodéw wody zimnej w bruzdach $ciennych, szachtach i po
wierzchu $cian oraz w posadzce w warstwie izolacyjnej - wg wytycznych montazowych producenta rur. Rury prowadzone w posadzce nalezy
umiesci¢ w peszlu ochronnym i otulinie. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zaizolowac otuling przeznaczong do bruzd, S gr. 6mm.

Przewody prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego oraz szachtach zaizolowac otuling polietylenowg np. FRZ .
Piony i gtdwny poziom wody cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 ze wzmocniong powtoka,
taczonych przy uzyciu typowych tgcznikow.

W miejscu przej$¢ przewoddw przez Sciany nos$ne i stropy stosowac tuleje ochronne z cienkosciennych rur z tworzywa. Nalezy tez
zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw. Ze wzgledu na wystepowanie
wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewoddw - zapewni to
samokompensacja. Szczegdty dla tej instalacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Reszta wytycznych jak dla wody zimne;j.

Instalacja cyrkulacji — pompowa. Na pionach wodnych dla indywidualnych przyboréw projektuje sie zawory termoregulacyjne ZTB np. firmy
HERZ, zapewniajgce termiczne réwnowazenie w instalacji. W pomieszczeniach grupowych natryskow tj. sanitariat kobiet i mezczyzn
projektuje sie zastosowanie mieszaczy cieptej wody. Projektowane mieszacze majg mie¢ zintegrowane zawory zwrotne oraz wewnetrzne filtry
siatkowe. Muszg by¢ wyposazone w termometr wskazujgcy temperature wody zmieszanej. Je$li mieszacz nie jest wyposazony standardowo
w termometr, nalezy go zainstalowa¢ na przewodzie wody zmieszanej, bezposrednio za mieszaczem. Zatozono zastosowanie mieszaczy
podtynkowych wodoszczelnych w skrzynkach podtynkowych. Instalacja cieptej wody uzytkowej w instalacji z mieszacza musi sie zawiera¢ w
granicy 35-40°C.

Nalezy dokonywa¢ okresowego podgrzewania instalacji cieptej wody do temperatury 72°C zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dezynfekcja chemiczna w wezle cieplnym (przeciw legionelli).

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowa¢, przeptukac i podda¢ prébie szczelnosci 1,5 cisnienia roboczego.
Dla rur z tworzywa przy przejsciach przez strefy pozarowe zastosowa¢ obejmy p. poz o odpowiedniej odporno$ci ogniowej zgodnej z
odpornosciag przegrody. Przy montazu obejm powierzchnie $cian musza by¢ réwne, a montaz staranny.

Instalacje kanalizacyjne.

Scieki sanitamne z poszczegélnych grup urzadzen oraz zespoléw sanitarmnych zebrano do pionéw kanalizacyjnych (PK). Piony, podejscia do
urzadzen wykonac z rur PVC g 40 - g 110, firmy GAMRAT JASLO, taczonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne obmurowane wg
proj. architektury. Przewody wentylacyjne piondw w czesci wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PCV , w czesci
zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace.

Zawory napowietrzajgce nalezy zabudowa¢ w przestrzeni stropu podwieszanego. Nalezy pamieta¢, ze minimalng wysoko$¢ zabudowy
zawordw wynosi 15cm ponad ostatnim przelewem. Do mocowania rur nalezy stosowac uchwyty skrecane $rubami z uszczelkg gumowg typu
EPDM mocowane do $ciany za pomocg plastikowych kotkéw rozporowych i wkretdw. Przypadku rur, w ktdrych mogg powstac cisnienia
wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed rozszczelnieniem za pomocg klipséw mocujacych.

W cze$ci parteru piony zaopatrzy¢ w czyszczaki.

Kanalizacje podposadzkowg wykona¢ z rur PVC na catej diugosci (facznie z przytgczami-objete odrebnym opracowaniem projektowym).
Podej$cia kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem 3-10%.

Przejscia przez $ciany konstrukcji wykonac jako typowe przejécia szczelne firmy ,INTEGRA”.

Kanalizacja technologiczna z zespotdw zywienia

(dotyczy: obiektu Szkoty ,0” i Obiektu Szkoty)

Dla pomieszczenia zmywalni, kuchni gdzie beda trafialy brudne naczynia i podawane bedg wstepnemu ptukaniu w zlewie zaprojektowano
separatory tluszczu zlokalizowane na zewnatrz obiektu.

Kanalizacja technologiczna odprowadza $cieki powstate wskutek proceséw technologicznych z pomieszczen zaplecza kawiarni,
zanieczyszczone tuszczami, pod wzgledem chemicznym obojetne. Scieki sanitarne z poszczegélinych grup urzadzeh oraz zespolow
sanitarnych zebrano do piondéw kanalizacyjnych Pktl do Pkt3. Piony, podejscia do urzadzen wykona¢ z rur PP g40- @100 taczonych na
uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne obmurowane wg proj. architektury. Przewody wentylacyjne piondw wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi z PCV, cze$ciowo zaopatrzy¢ w zawory napowietrzajace @ 75 .

Wpusty podtogowe w poz. parteru z stali nierdzewnej np. f-my ACO. W czesci przyziemia piony zaopatrzy¢ w czyszczaki.

Instalacje nadposadzkowa wykonac z rur PP odpornych na wysoka temperature, natomiast podposadzkowa z rur PVC.

Wyjscie na zewnatrz ciggiem kanalizacji podposadzkowej 9110 / 160 oznaczone symbolem KT, odprowadzone do separatora ttuszczu
(objety odrebnym opracowaniem projektowym).
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Sposob prowadzenia przewod6w kanalizacji, ich $rednice i spadki pokazano na rzutach wod. kan. w czesci rysunkowej projektu. Szczeg6towe
obliczenia odptywu z poszczeg6lnych budynkow, zostang okreslone w projekcie przytaczy i sieci zewnetrznej ze wzgledu na dobdr
oczyszczalni ciekow BIO-FIT75, ktdra to instalacja jest objeta odrebnym opracowaniem projektowym.

Przyjete rozwigzanie projektowe gwarantuje iz jako$¢ odprowadzonych $ciekéw bedzie odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Ministra z
dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowigzkdw dostawcow $ciekéw przemystowych i warunkdw wprowadzenia $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr.136, poz.964) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru $ciekow.

Kanalizacja deszczowa.

Instalacja kanalizacji deszczowej ma za zadanie odprowadzenie pionami zewnetrznymi

wod opadowych z potaci dachowej. Ofasowanie dachéw rynnami oraz wpusty dachowe ujete w projekcie architektonicznym. Objete odrebnym
opracowaniem projektowym.

Rury spustowe oznaczone w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania symbolem RS do dla kazdego obiektu (kanalizacja dziatajgca w
oparciu o grawitacje).

Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych @125,na rurach spustowych zabudowaé osadniki deszczowe na
wysokoéci ok. 0,5m od poziomu terenu.

SzczegOly prowadzenia: miejsca lokalizacji RS — patrz cze$¢ rysunkowa niniejszego opracowania. Instalacje te wyposazy¢ w kable grzejne np
firmy; ,EKONERGIA”" Szczecin ujete w opracowaniu branzy elektryki.

Producent f-ma MARLEY 03-236 Warszawa.

(wykorzystania) obiektu.

Wytyczne montazowe.

Prowadzenie rurociggéw
Poziomy projektuje sie podwiesza¢ do stropu i konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podp6r
przesuwnych(wspornikdw lub wieszakow). W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ zadnych potgczen rur. Przy przej$ciach przez stropy i $ciany ogniowe nalezy stosowaé
opaski ognioochronne o klasie odpowiedniej odpornoéci ogniowej dla danej $ciany.
Przy przejsciach przez $ciany stosowac rury ochronne przejsciowe typowe lub tuleje ochronne z przej$ciami elastycznymi.
Mocowanie rurociggéw
Mocowanie rurociggdw rozprowadzajacych powinno umozliwi¢ zatozenie izolacji.
Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z “Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, cz. II".

Izolacja termiczna

Rurociagi gtéwne rozprowadzajgce oraz podejscia do hydrantéw izolowa¢ cieplnie zgodnie z normg PN-85/B-0241

Préba szczelnosci

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napeti¢ woda podnie$¢ do 0,9Mpa lub 1,5 krotnej wielko$ci ci$nienia roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj.
10 bar. Ciénienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytwarzane dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienia nie
moze sie obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢
prébe gtowna.

Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,2
bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa (impulsowa)

W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Badanie dla instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetiajac instalacie wodg zimna, drugi raz wodg o
temperaturze 55°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu
nalezy podda¢ ~15% ogolnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.

Do pomiaru ci$nient prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bar. Powinien by¢ on
umieszczony mozliwie w najnizszym miejscu instalacji.

Z préby cisnienia sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

Po prébach ci$nieniowych instalacje przeptukac i przeprowadzi¢ odkazanie roztworami chloru z badaniem koAcowym na zanieczyszczenie i
obecnos$¢ bakterii.

6.  Kontrola jako $ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci
+ Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkdw transportu podano w
~Wymagania ogolne”,
+  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen,
*  Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji Technicznej, Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Prdba szczelnoéci
Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci.

+  Proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczeg6lnymi wymaganiami podanymi w Normie i zgodnie z
wymaganiami producenta systemu.

»  Po odpowietrzeniu uktadu nalezy podnie$¢ cisnienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego. Utrzymywac¢ podwyzszone
ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu. Nastepnie szybko obnizy¢ ci$nienie do 0,5 ci$nienia
roboczego i utrzymywac je przez kolejne 90 minut. Jezeli ciSnienie wzro$nie, znaczy to, ze system jest szczelny. Jezeli
wystapi spadek ci$nienia znaczy to, ze system jest nieszczelny.

*  Po prébach szczelnosci wykona¢ ptukanie instalacji oraz dezynfekcje rurociggéw. dla wodociggu przeprowadzi¢ badania
bakterio chemiczne wody.

Wyniki préby szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego (Inspektor
Nadzoru).

7. Obmiary robot

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: m, szt., kpl.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przyjecia podano w ,Wymagania ogdlne”
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci, jako$ci i
warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacji budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiory techniczne przewodéw

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbidr koncowy. Odbiory czesciowe odnoszg sie do
poszczegdlnych etapdw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych
zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

+  sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczeg6lno$ci zastosowanych materiatow,

+  sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejéciach przez przeszkody,

»  przeprowadzenie préby szczelnoci

s przeprowadzenie ptukania rurociggéw

»  przeprowadzenie dezynfekcji rurociggow.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na:
+  sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usuniecia
usterek i innych niedomagan, w szczeg6inosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci,
»  sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego
i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich zakohczenia.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna,Wymagania Og6ine”

10.  Przepisy i normy

Wykaz norm

*  PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tgcznie z wodg pitng przeznaczong do
celéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy.

+  PN_EN 10312:2003(VU) Rury ze szwem ze stali nierdzewnej do transportu cieczy tacznie z wodg pitng przeznaczong do
celéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy.

*  PN-EN 1074-1d05:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowa i badania sprawdzajace.

+  PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych.

+  PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do przesytania wody i $ciekow na
zewnatrz konstrukcji budowli — praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemia.

*  PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

*  PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

+  PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania przy odbiorze.

»  PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Przepisy zwigzane
*  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB, Wymagania Producentdw itp.
. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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dz. nr 209/3 Kwiatkowice — Gmina Wodzierady

Projekt Wykonawczy
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1. Cze$¢€ ogolna
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiot zamdwienia opisany w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.

Niniejsze opracowanie stanowi zbiér wymagan, niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania

rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych robét.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

Wg ogdlnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wg ogdlnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wg ogolinej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

Wg ogolnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.4. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Wg ogdlnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wg ogdlnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.6. Warunki dotycz ace organizacji ruchu

Wg ogolinej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.7. Ogrodzenia

Wg ogolinej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wg ogdlnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1. Grupy robot

45 30 00 00 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.5.2. Klasy robot

45 32 00 00 — 6 Roboty izolacyjne

45 33 00 00 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.5.3. Kategorie robot

45 32 10 00 - 3 Izolacja cieplna

45 33 10 00 - 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45 33 12 30 - 7 Instalowanie sprzetu chtodzacego

45 33 11 00 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45 33 10 00 - 6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

2. Wymagania dotycz gce wha $ciwo $ci urz adzen i materiatow
2.1. Ogblne wymagania dotycz gce materiatdw
Wg ogdlnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

Wszystkie pomieszczenia szkoly, hali sportowej i przedszkola sg wyposazone w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z
wysokosprawnym, powyzej 80%, odzyskiem ciepta na wymiennikach obrotowych. Projektuje sie oddzielne centrale dla réznych stref budynkow
zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie ze specyfika uzytkowania. Niektore pomieszczenia bedg dodatkowo wyposazone w wentylatory wywiewne.
Strumien powietrza doprowadzany do niektorych pomieszczen (np. sal dydaktycznych) bedzie sterowany regulatorami zmiennego wydatku
powietrza (VAV) sygnatem z czujnikéw CO2 lub/oraz temperatury. W przypadku duzej ilosci os6b regulator zwigkszy strumien powietrza, przy matej
liczbie os6b strumien zostanie zredukowany przy zachowaniu minimum niezbednego do utrzymania temperatury. Dodatkowo temperatura w
pomieszczeniach bedzie regulowana przy pomocy klimakonwektoréw, wilgotno$¢ wzgledna — wynikowa. Centrale wentylacyjne obstugujace sale
dydaktyczne beda wyposazone w higroskopijny odzysk ciepta. Nawiew powietrza na okna w celu unikniecia kondensacji wilgoci w zimie. Kanaly
prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego w korytarzu. Wszystkie centrale wyposazone w ttumiki akustyczne po stronie wewnetrznej i
zewnetrznej. W celu redukcji zapotrzebowania na energie cieplng, centrale obstugujace pomieszczenia sanitarne bedg zasysaly powietrze z
poddasza, gdzie projektuje sie wywiew powietrza z central wentylacyjnych (z wyjatkiem wywiewu z central z WC i kuchni). Wywiew powietrza na
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poddasze zapewni przewietrzanie w lecie i ogrzewanie i przewietrzanie kubatury poddasza w zimie. Wszystkie centrale wyposazone sg w komore
mieszania umozliwiajgcg prace w trybie grzania nocnego w zimie.

Zrédiem ciepta dla central, klimakonwektorow i c.w.u. bedg pompy ciepta z pionowymi sondami. Projektuje sie osobne wezly instalacyjne dla
kazdego budynku. Projektuje sie pompy ciepta rewersyjne, ktdre zapewnig w zimie ciepto do nagrzewnic w centralach, do klimakonwektoréw i dla
potrzeb c.w.u., natomiast w lecie — chtéd do klimakonwektorow.

Pompy ciepta beda wyposazone réwniez w opcje chtodzenia pasywnego (naturalnego), czyli mozliwo$¢ kierowania chtodnej cieczy niezamarzajacej
z odwiertdw przez wymiennik posredni do wymiennika w centralach wentylacyjnych.

Standard pasywny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Wg ogdinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wg ogdlnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU W YKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHN OLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N, A TAK ZE WYMAGANIA SPECJALNE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:

- Projekcie Budowlano-Wykonawczym

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r.
opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r.
opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- Polskich Normach

- Rozporzadzeniach

7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wg ogolinej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wg ogdlnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wg ogdlnej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét.

Odbior rob6t budowlanych powinien odbyé¢ sie na podstawie wymagan przedstawionych w:

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r.
opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r.
opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

Roboty moga podlega¢ nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koricowemu,

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | P RAC TOWARZYSZACYCH

Wg ogolinej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE
ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZ NE
Rozporzadzenia:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268. Nr 5/01 poz. 42,
Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229. Nr 129/01 poz. 1439. Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobdw budowlanych
nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktaddw
rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

©
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10.

Normy:

N

©ooNo oA

11
12.
13.

14.
15.

pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary
PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary
PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace
wytrzymato$ci i szczelnosci
PN-EN-12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wytrzymato$¢ i szczelno$é przewodéw z blachy o przekroju
kotowym.
PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
PN-B-03434:1999 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 — Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -WiaSciwosci mechaniczne
ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkdéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce
konserwacje, sieci przewodow
PrPN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji
PrEN 12236 — Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -Wymagania wytrzymato$ciowe
PN-EN 378 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-65/M-69013 — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 — Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
Wykaz norm
*  PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tgcznie z wodg pitng przeznaczong do
celéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy.
*  PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.
*  PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
*  PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego
*  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
*  PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych.
Wymagania
*  PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody
*  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
*  PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3
+  PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
*  PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego
*  PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
*  PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego
+  PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym - Funkcja ziebienia - Badanie
i wymagania dotyczace oznakowania
* PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzieelektrycznym - Funkcja ziebienia —
Wymagania
*  PN-EN 60335-2-40:2001 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadéw do uzytku domowego i podobnego - Cze$¢ 2-40:
Wymagania szczegétowe dla elektrycznych pomp ciepta, klimatyzatoréw i osuszaczy
*  PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
*  PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
+ EN 13136 "Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Przyrzady zabezpieczajace przed nadmiernym ci$nieniem i przewody
przytaczane. Metody obliczen.,

Warunki Techniczne:

1.

2.

3.

~WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r.
opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

+WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi
przez COBRTI INSTAL,

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB, Wymagania Producentéw itp.
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BONCZA

ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow
Siercza 344 , 32-020 Wielic zka

Inwestor : GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24
98-105 WODZIERADY

Nazwa inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KWIATKOWICACH
o charakterystyce niskoemisyjnej

dz. nr 209/3 Kwiatkowice — Gmina Wodzierady

ST 03.03

Temat

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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ST 03.03.1 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z instalacjg o$wietlenia i liniami kablowymi nn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajgcy wymagania stawiane Wykonawcy przy realizacji rob6t wymienionych i opisanych w
dokumentacji projektowej, ktdra stanowi integralng czes¢ niniejszej specyfikacii.

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej a
takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad rob6t wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami
podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wiw instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywaé zgodnie z regutami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot.

Zakres rob6t obejmuje:

linie kablowe nn

instalacje o$wietlenia zewnetrznego

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-
kcie 11 ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przed przystapieniem do prac remontowo budowlanych elektrycznych nalezy szczeg6towo zapoznac¢ sie z dokumentacjg budowlana, oraz
uzyskac¢ wprowadzenie na budowe, ze szczegétowym przedstawieniem zakresu rob6t.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ robot, zgodnos$¢ wykonania ze specyfikacja techniczng, zakresem okre$lonym w przedmiarze rob6t
i dokumentacji oraz we wprowadzeniu na budowe i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajaca
odpowiednio wyszkolony personel, posiadajacy niezbedne uprawnienia i legitymujgca sie wykonaniem rob6t o podobnym charakterze.
Wszelkie prace elektryczne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw prawa
budowlanego, BHP oraz norm PN, BN, odpowiednich wytycznych i instrukciji; przy czym stosowac¢ sie nalezy do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych lub w zakresie materiatow i technologii, nalezy
bezwzglednie porozumiec sie z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia rozwigzania problemu.

Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy do wszystkich przewidzianych do wykonania robét ponie$é ryzyko zupetnosci, albo jako
niezbedne $wiadczenie uboczne, przynalezne do prawidtowego i pod wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania poszczeg6inych robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia do nich uzywane - od daty rozpoczecia rob6t
budowlanych do daty wydania przez inspektora nadzoru potwierdzenia ich zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w
cato$ci i wszystkie ich elementy w stanie zadawalajagcym az do momentu koricowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien usunaé¢ zaniedbania, nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z
odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatéw, prototypy wyrobdw zardwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z
wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowane w projekcie
materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze beda one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki i zostang
one zaakceptowane przez Inwestora i Biuro Projektow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonac roboty montazowe i uruchomieniowe oraz usungé¢ wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoécig i
pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢
kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie i terminie, jaki wynika z
umowy.

Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za jakos$c¢, wykonanie, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenu budowy, oraz
za metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa rob6t i robotnikéw, a nastepnie zapewni¢ im
warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji rob6t w taki sposdb, aby w granicach wynikajacych z
konieczno$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktocaé, bardziej niz to jest konieczne, porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drdg, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do 0s6b
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami,
jakie mogag by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do Terenu budowy od
uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdiny
ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Teren budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych dr6g. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie moga by¢ skierowane w
zwigzku z tym bezposérednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podja¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych
szkaod.
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Wykonawca jest gospodarzem na terenu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robét do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP,
przeciwpozarowych i porzadkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i pozioméw
odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungé je na wkasny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbhudowania, ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych
zwigzanych z wymiang lub naprawa, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte
ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy Plan Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac
specyfike obiektu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy i koordynacji rob6t z innymi wykonawcami wytonionymi w odrebnych postepowaniach
przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajgcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robdt pod dalsze prace budowlane, wraz
ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogélnego harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca
opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji rob6t i harmonogram rzeczowy robét do akceptacii,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentaciji budowy i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w
jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t bedacych przedmiotem specyfikacji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Projekcie Wykonawczym. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego (badz inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i urzadzenia
uzyte do instalacji, musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byé
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie materialy niezbedne do skutecznego przeprowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
wiedzg techniczng i sztukg budowlana, nawet jesli nie zostaty one wyspecyfikowane a sag niezbedne do wykonania robot.

Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli i montazu o$wietlenia:

1) Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3", odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 .

2) Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od
0,4 do 0,6 mm, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03 ].

3) Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na
nie obcigzenia. Stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci (PEH) o $rednicy wewnetrznej stosownie do $rednicy kabla. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 .

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

4) Kable

Kable uzywane do o$wietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90400 . Zastosowano kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, o
zytach miedzianych w izolacji polwinitowej i polietylenu usieciowanego.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

5) Zrodta $wiatta i oprawy

Nalezy dla o$wietlenia drogowego stosowac zrddta Swiatta i oprawy spetniajagce wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu na wysokg
skuteczno$¢ Swietlng, trwato$¢ i stato$¢ strumienia Swietlnego w czasie stosowaé wysokoprezne lampy sodowe. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowe;j
IP 65 i klasg ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych.
Montowa¢ typy opraw zgodne z dokumentacijg projektowa.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C, wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 .

6) Stupy o$wietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowac¢ stupy o$wietleniowe z rur stalowych
szesciokatnych, ocynkowane z elementami stabilizacyjnymi przeznaczone do ustawienia na prefabrykowanym fundamencie.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z osadzenia opraw i oraz parcia wiatru, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej czesci stupy
powinny posiada¢ wneke z zamocowang ostong. Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowych ztgcz bezpiecznikowych
IZK. Spoiny stupow nie moga wykazywac peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupéw o$wietleniowych na terenu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z drewna miekkiego.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do realizacji inwestycji, wykonawca
przedstawi zamawiajgcemu szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow, odpowiednie certyfikaty,
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z
okreslonego zrodta nie oznacza, ze wszelkie materialy z tego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca rob6t elektrycznych winien podac
inspektorowi nadzoru terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
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Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu prowadzenia prac budowlanych. Kazdy rodzaj robét,
w ktdrych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca prowadzi na wkasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
optaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Materialy nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
o$wietlonych. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materialy np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na
bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkdw w kregach.

Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
pracach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej trzy dni przed jego uzyciem lub wczeéniej, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody inspektora
nadzoru.

2.5. Odbi6r materiatéw na budowie

Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytwarcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania rob6t, wykonawca dokona
wymiany na wtasny koszt na nowe materialy nieposiadajace wad.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw ogéinych ST.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych whasciwg jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do ()15 cm,

- koparki.

4. Transport

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce dla poszczegdlnych elementow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczanie przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen iich konstrukcji na stanowisko montazu bezpo$rednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Transport kabli i przewoddw nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz + 4C, przy czym wewn etrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

-bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebndw powinny
by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac.

-stawianie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu nalezy uktada¢ poziomo.

-zabronione jest: przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.

Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ przy pomocy zurawia. Swobodne
staczanie bebnéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli i przewodow jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych
materiatdw oraz nie wplyna niekorzystnie na wtasciwo$ci wykonywanych robdt.

5. Przyrzady do badan i pomiaréw

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadac¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status
metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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6. Wykonanie rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

6.1. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2. Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gteboko$ci wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [19]. Wykopy pod fundamenty stupow
o$wietleniowych zaleca sie wykonywac recznie. Wykonane wykopy powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z PN-68/B-06050 [19].

Wykop rowu pod kable powinien by¢ zgodny z dokumentacijg projektowa, ST. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opad6éw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowac ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpaddw). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [20]. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb, aby nie spowodowaé uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub wywiezé.

6.3. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem. Stupy nalezy ustawia¢ na wcze$niej przygotowanych fundamentach prefabrykowanych. Odchytka osi stupa
od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysoko$ci stupa.

6.4 MontaZ wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy samochodu z balkonem. Cze$¢ pionowg wysiegnika nalezy wsuna¢ za haki
mocujace i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami, znajdujacymi sie na korncach hakow. Zaleca sie ustawienie pionu
wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia
jest w tuku.

6.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonikiem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody YDY 3 x2,5 mm2.
Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta opraw. Oprawy powinny by¢ w sposob trwaly, aby nie
zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowej.

6.6. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norm PN-76/E-05125
[8].

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zgniecenie, skrecenie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia
przy uktadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 0C. Kabel mo zna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni
wierzchniej warstwy kabli lub ostony rurowej, na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz trasy, co najmniej 25 cm nad kablem nalezy uktadac folie koloru niebieskiego.
Krawedzie folii powinny wystawac¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca
wykonanie przepustoéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.
Kabel utozony w ziemi na catej swej diugo$ci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy latarniach, przed wej$ciem do
budynkéw, przepustach kablowych pozostawienie 2,5-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz
2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji powinny by¢ zgodne z normg N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

6.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oSwietleniowej, stosowaé jako samoczynne szybkie wytaczanie
powodujgce w stanach zaktoceniowych odtgczenie zasilania. Na obwodzie zasilajgcym instalacje dodatkowo zastosowac wytacznik
réznicowopradowy.

Dodatkowo na koncu kazdego odgatezienia, nalezy wykonac uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 30 oméw.

6.8. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

przejscia przez $ciany nalezy wykonywac w przepustach rurowych, ktdre uszczelnione zostang masa ogniochronng

przej$cia przez fundamenty nalezy wykona¢ w systemowych przepustach szczelnych.

6.9.Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytdw. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,

w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.
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6.10. Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢

z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:

badania i pomiary instalacji oswietleniowe;j i sitowej,

sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw,

sprawdzenie poprawnosci potaczen,

pomiar rezystancji izolacji przewodéw,

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

pomiary impedancji petli zwarciowych

pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,

badanie wytgcznikdw ochronnych réznicowopradowych.

7. Kontrola jakoci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jako$ci materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢
pobierania prébek i badania materiatéw i robét.

1) Sprawdzenie i odbi6r robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowg z normami i przepisami,

wiaéciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do urzadzen

zatgczanie punktdw $wietinych zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiaréw rezystanciji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do
protokotu odbioru.

7.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane
szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do
ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznac¢ sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania préb nalezy zachowac¢ szczegding ostrozno$é, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub
zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

a)zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowo$ci wykonania potaczen przewodow,

¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,

d) poprawnoéci wykonania przej$¢ przewodoéw przez fundamenty, stropy i $ciany,

e) prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw
pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdéw, zaciskow itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematdéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,

h) prawidtowo$ci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

i) prawidtowo$ci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wplywdw zewnetrznych warunkéw $rodowiskowych w jakich pracuja),

j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacii, o ktdrych jest mowa wyzej w punkcie g), okre$lone
sg w nastepujgcych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

7.2. Ogledziny instalacii elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy
zainstalowane urzadzenia, aparaty i rodki zabezpieczer i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach
przedmiotowych (stwierdzenie zgodno$ci ich parametrdw technicznych z wymaganiami norm ), czy zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa .
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci :

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzagdzen odtgczajgcych i tgczacych,

- doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

- 0znaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdw, tgcznikdw,
zaciskow, itp.,

- potaczen przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w
trakcie wykonywania poszczeg6lnych sprawdzen, podane sa ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

7.2.1. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie Srodki ochrony przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) i posrednim
(ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania srodkdw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
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Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetiac przede wszystkim:

wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

wymagania szczegotowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okre$lone sg $rodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim - poprzez:

izolowanie czesci czynnych,

zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego
$rodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;

dotykiem posrednim - przez zastosowanie:

samoczynnego wytgczenia zasilania i potaczen wyrdwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych (miejscowych),

urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

nie uziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych, ,

oprzewodowanie 0 izolacji wzmocnionej.

7.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub podtozy, na ktérych badz obok ktérych sg
zainstalowane,

b) urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem
na otoczenie,

c) dostepne cze$ci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem.

Powyzszych ustaler dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Dob6r $rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

7.2.3. Dobor przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie urzgdzer zabezpieczajgcych i
sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢ :

a) prawidtowos$¢ odbioru parametrdw technicznych , kompatybilno$¢ i dostosowanie do warunkéw pracy urzadzen :

zabezpieczajgcych przed pragdem przecigzeniowym ,

zabezpieczajgcych przed pradem zwarciowym ,

réznicowopradowych ,

zabezpieczajacych przed przepieciami,

zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia ,

do odtaczenia izolacyjnego

a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacija techniczng we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej,
b) prawidtowos$¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatow ) zabezpieczajacych,

c) prawidtowo$¢ zainstalowania i nastawienia urzgdzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych je$li takie przewidziano w
projekcie,

d) prawidtowos$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczos¢, (selektywno$é) dziatania,

e) czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem
oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewod6w, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez
stwierdzenie spetnienia:

normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych zagadnien,
wymagan norm:

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspélne.

- dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego itgczenia,

- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pragdem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

7.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzer odtgczajgcych i tgczgeych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odtaczania od napiecia zasilajgcego calej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,

¢) wynikajgcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odigczania izolacyjnego i taczen roboczych,

wytgczania do celéw konserwaciji,

wytaczania awaryjnego,

e) wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.
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Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia podane sg w normach:

PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtgczanie i taczenie
oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia .

7.2.5. Dobor urzgdzeri i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim
podlegaja wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i srodkdw ochrony ze wzgledu na:

konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

obecno$¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

narazenie mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub
jonizujace,

przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,

kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

kwalifikacje osdb.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zalezno$ci od skodyfikowanych wplywow zewnetrznych i srodowiskowych podane sg w normach:
- PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspéine,

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych charakterystyk

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

7.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowo$ci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno — neutralnych PEN polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-
z06My i jasno-niebieski - nie zostaly zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny spetia¢ wymagania norm:

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne .

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi .

7.2.7. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw,
tgcznikow, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym miejscu,

b) obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg 0znaczone w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje zgodnie z oznaczeniami na schematach i
innych srodkach informacyjnych,

c) tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres
informacji pozwala na identyfikacje,

d) umieszczono we whasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajagcym zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodow
lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzer dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspoline,
PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach ,

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematdw,

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi ,

PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

7.2.8. Polgczenie przewoddw

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddéw, a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich
metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia
spowodowane przez podtgczone przewody.

Wymagania dotyczace potaczen przewoddw podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do taczenia przewodéw o przekrojach do 16mmz2

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych .

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete
przed przystapieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych prob bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wplyw na wynik badan jest
niedopuszczalne.

7.3. Badania i pomiaryWszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

7.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania
kontroli pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.
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7.5. Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu,

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiaréw robét,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

- protokoty koniecznos$ci dotyczace rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

7.6. Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wytyczenie tras kablowych i
miejsca wykopow pod fundamenty stupéw powinien dokona¢ uprawniony geodeta. Po utozeniu kabli a przed zasypaniem uprawniony geodeta
powinien zinwentaryzowa¢ utozone kable. Po zasypaniu fundamentéw, ustrojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

7.7. Latarnie oSwietleniowe

Elementy latarni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01 [24]. Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja
sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadno$¢ ustawienia pionowego slupéw,

- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietleniowej jezdni,

- jakos¢ potaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen Srubowych stupdw, masztow, wysiegnikow i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki i ochronnej wszystkich elementéw.

7.8. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- gtebokosci utozenia kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancjiizolacji i ciggto$ci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci  zyt kabla, ktore nalezy
wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

7.9. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gteboko$ci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych,
a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplanowanie gruntu.

Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac, co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptyciej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich
rezystencji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

7.10. Pomiar nateZenia oSwietlenia

Pomiar nalezy wykonywa¢ po uptywie, co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum
przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektdw
obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych
przy kazdym pomiarze odchylenie nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty
powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

7.11. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowarn oraz wasciwego
przechowywania materiatow.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajagcy moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

7.12. BHP i ochrona Srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢
poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

8. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacii elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg jest komplet rohot.

9. Odbidr robot

9.1. Odbior frontu robot

Przed przystagpieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdt od generalnego wykonawcy lub inwestora.

Stan rob6t budowlanych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikow na wypadki przy pracy.

9.2. Odbiory czesciowe

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér
robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego postepu
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robdt. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiorom cze$ciowym podlegaja:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka itp.,

- utozone rury, przepustow przed wciggnieciem przewodow,

- ustawienie fundamentéw pod stupy,

- rowy kablowe,

- instalacja przed zatgczeniem pod napigcie,

- kable utozone w rowach kablowych przed zasypaniem,

- zabezpieczenia przepustéw i wykonanie uszczelnien przej$¢ fundamentowych przed zasypaniem,

- inny fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robdt (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie
nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

9.3. Odbiory koricowe

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbi6r przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Odbiér koAcowy przeprowadza
sie na podstawie technicznych warunkdw odbioru rob6t przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektdw.

Odbior koricowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie
obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

Odbior koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli
byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego. Moze on korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej,
ztozonej z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru:

- oSwiadczenie o zakonczeniu robot

- deklaracje, certyfikaty i atesty na uzyte materiaty i urzadzenia

- dziennika budowy (robot),

- ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania robdt (Dokumentacja Powykonawcza)
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty czesciowych odbioréw robot

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

- protokoty badan technicznych i pomiaréw

- protok6t pomiardw rezystancji uziemienia

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw

- dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen

- dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen

Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i odbiory,
specyfikacja techniczng, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych, préb funkcjonalnych
sprawdzajgc przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,

- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowe| eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i
usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego, przekazujacego
wykonana robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku
przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

9.4. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela inwestora lub wtasciciela budynku. Przed
uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: zapozna¢ sie z dokumentacjg dotyczaca odbioru technicznego instalacii elektrycznej.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rdwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne.
Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowga ich reakcje na zaktocenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna
uzna¢ za uruchomione gdy:

- wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidiowo,
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- sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.

Instalacje mozna uznac za przyjete do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodno$¢ parametréw technicznych z dokumentacia,
przepisami szczeg6lnymi i Polskimi Normami.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t, pomiaréw i préb pomontazowych oraz podpisany przez Inwestora protokét odbioru
koricowego.

11. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75 p6z. 690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U). Nr 107, p6z. 679),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnoscioraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113, pdz. 728),

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, p6z. 884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, p6z. 1133 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, p6z. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 p6z. 1126 z p6zniejszymi zmianami - w tym zmiany wprowadzone w dniu 11.07.2003) - Prawo budowlane.
PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. (z wytgczeniem p.2.3.3).
PN-E-05204:;1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC:664-1:1998Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
PN-1EC:60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC:60364-1:2000
PN-1EC:60364-3:2000
PN-IEC:60364-4-41:2000
PN-1EC:60364-4-42:1999
PN-1EC:60364-4-43:1999
PN-IEC:60364-4-442:1999

PN-IEC:60364-4-443:1999

PN-IEC:60364-4-45:1999
PN-IEC:60364-4-46:1999
PN-IEC:60364-4-473:1999

PN-IEC:60364-4-482:1999

PN-1EC:60364-5-51:2000
PN-1EC:60364-5-523:2000

PN-IEC:60364-5-53:1999
PN-IEC:60364-5-537:1999

PN-IEC:60364-5-54:1999
PN-IEC:60364-5-56:1999
PN-IEC:60364-6-61:2000
PN-IEC:60364-7-704:1999

PN-IEC:60364-7-705:1999

PN-1EC:60364-7-706:2000

N SEP-E-004
PN-90/E-05023
PN-E-05100-1:1998

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych charakterystyk.
Ochrona przeciwporazeniowa. Wymagania szczegotowe.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
Ochrona przed spadkiem napiecia.
Odtaczanie i tgczenie.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Ochrona przeciwpozarowa.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Aparatura do odtagczania izolacyjnego i taczenia.
Uziemienia i przewody ochronne.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Sprawdzanie odbiorcze.
Instalacje elektryczne placéw budowy i robét rozbidrkowych.
Instalacje elektryczne w gospodarstwach domowych i ogrodniczych.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami

roboczymi gotymi. (W zakresie linii z przewodami izolowanymi nalezy stosowaé norme PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa).

PN-89/E-05027
PN-89/E-05028
PN-88/E-08501

Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-82/E-06290  Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddw o przekrojach do 16mm2

PN-86/E-06291  Zaciski gwintowe do tgczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

PN-92/E-01200  Symbole graficzne stosowane w schematach.

PN- 78/E-01245  Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematow,

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

SPECYFIKACJE TECHNIC ZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZKOtA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH

GMINA WODZIERADY str

252

QBOI\'ICZA

I O




ST 03.03.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z instalacjg elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajgcy wymagania stawiane Wykonawcy przy realizacji rob6t wymienionych i opisanych w
dokumentacji projektowej, ktdra stanowi integralng czes¢ niniejszej specyfikacii.

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej a
takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad rob6t wchodzg wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami
podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wiw instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywaé zgodnie z regutami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych

w budynku.

Zakres robot obejmuje:

Zasilanie elektroenergetyczne

Pomiar energii elektrycznej.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Tablice rozdzielcze
Wewnetrzne linie zasilajgce

Zasilanie dzwigu

Zasilanie wentylacji i klimatyzacjl
Instalacja oddymiania.

Instalacje odbiorcze

Instalacja o$wietlenia podstawowego
Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Instalacja gniazd 1-fazowych
Instalacja gniazd komputerowych
Instalacja odgromowa

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Ochrona przed porazeniem
Ochrona przepieciowa.
Ochrona przeciw po zarowa budynku

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-
kcie 11 ST.

Zasilanie elektroenergetyczne
Zasilanie budynku odbywac sie bedzie linig kablowa ze stacji trafo doprowadzong do ztgcza kablowego zlokalizowanego na
zewnetrznej Scianie $mietnika. Dla wytaczenia napiecia w budynku w razie pozaru projektuje sie zabudowe wytgcznika pozarowego nad
ztagczem kablowym Szczegdly rozwigzania pokazano na schemacie ideowym zasilania. Przylacze energetyczne stanowi oddzielne
opracowanie.

Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z warunkami przytgczenia dla pomiaru energii elektrycznej zuzytej przez szkote przewiduje sie uktad pomiarowy
potposredni zainstalowany obok zigcza kablowego z zastosowaniem licznika wielofunkcyjnego ZMD410. Tablice pomiarowag wykonaé
w oparciu o szafki z tworzywa i zabudowac nad ztgczem kablowym.

Rozmieszczenie elementéw uktadu pomiarowego / przektadniki pradowe, listwa Ska, zabezpieczenia obwodéw napieciowych,
lampki sygnalizacyjne obecno$ci napiecia pokazano na schemacie ideowym. Pomiar energii elektrycznej wykona¢ zgodnie ze
standardami Zaktadu Energetycznego. Wszystkie aparaty pokazane na schemacie zasilania, jako elementy przed licznikowe nalezy
przystosowa¢ do plombowania. Schemat ideowy uktadu pomiarowego pokazano na rysunku E-02.

SZKOtA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH

) GMINA WODZIERADY str

253

! SPECYFIKACJE TECHNIC ZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
E1B0NCZA
S T U D




Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Catos¢ instalacji elektrycznej zasilajgco-odbiorczej bedzie wytaczana zdalnie przyciskami sterujgcymi zlokalizowanymi przy
trzech wejsciach do poszczegdlnych segmentéw budynku. Roztgcznik ten bedzie odcinat doptyw pradu do wszystkich odbioréw
projektowanego budynku.

Przyciski wylgczenia ,PWP” nalezy zabezpieczy¢ przed osobami niepowotanymi i odpowiednio opisa¢. Dostep do przycisku
powinien by¢ mozliwy po rozbiciu szybki zabezpieczajacej. Przewody do przyciskow wylaczenia pozarowego nalezy wykonaé
przewodami niepalnymi. Ktdre wraz z trasami muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Sterowanie wytgcznikiem pokazano na schemacie ideowym zasilania rys. E-02, a lokalizacje przyciskéw ,PWP” na rzucie
instalacji.

Tablice rozdzielcze

Dla wyprowadzenia wiz-téw dla projektowanego budynku zaprojektowano rozdzielnie RG obok szafki pomiarowej. Z rozdzielni
RG wyprowadzone zostang wiz-ty do budynku szkoty ,0” , szkoly i sali gimnastycznej. W kazdym z budynkéw zaprojektowano tablice
rozdzielcze wyposazone w subliczniki . Szczeg6ty podane zostaly na schematach ideowych i planach instalacji.

Wyposazenie poszczegolnych tablic rozdzielczych jak réwniez ich typ pokazano na schematach ideowych tablic.

Przewidziane szafy zasilajgco - sterujgce dla zasilania central wentylacyjnych zlokalizowane w rejonie central stanowig dostawe
producenta central.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce od tablicy gtdwnej do poszczegdinych tablic elektrycznych zaprojektowano 5-zytowymi przewodami
miedzianymi uktadanymi cze$ciowo w ziemi a czesciowo w korytkach w przestrzeni sufitow podwieszonych lub w rurach ochronnych
pod tynkiem. Przejscia wewnetrznych linii zasilajgcych przez $ciany, stropy wykona¢ w rurkach ochronnych o $rednicy dostosowanej
do przekroju przewoddw. Przej$cia wewnetrznych linii zasilajgcych oraz obwodoéw instalacji elektrycznej przez przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm przez $ciany i stropy o okreslonej klasie odporno$ci ogniowej winny by¢ zabezpieczone na poszczegélnych poziomach
certyfikowanymi masami ognioochronnymi o odpornosci, co najmniej jak przedmiotowe $ciany, stropy. Typy przewoddw i kabli
poszczegdlnych w. |. z. opisano na schemacie ideowym zasilania. WIz-ty prowadzone przez poszczeg6lne segmenty nalezy
obudowaé ptytami PROMAT posiadajace certyfikat CNOB odporno$ci ogniowe;.

Zasilanie dzwigu

Dla zasilania dzwigu przewidziano wyprowadzenie z tablicy elektrycznej TGS obwodu sitowyego przewodem YDYZzo 5¥10 mm2
do tablicy maszynowni dzwigu TMD zlokalizowanej na ostatniej kondygnaciji. Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ wspélnie z innymi
przewodami w szachcie instalacyjnym i doprowadzi¢ do ostatniego przystanku pozostawiajac zapas kabla okoto 3 m dla podtgczenia
go do tablicy TMD. Obwdd zasilajacy zgodnie z wytycznymi zabezpieczono w tablicy wytacznikiem instalacyjnym nadmiarowo
pradowym o wartosci odpowiadajacej wielkosci dzwigu. Przed wykonaniem obwodu zasilajgcego tablice maszynowni dzwigu nalezy
potwierdzi¢ z dostawcg dzwigu wtasciwy przekrdj kabla oraz zabezpieczenie. O$wietlenie maszynowni dzwigu oraz kabiny zasilane sg
oddzielnym obwodem z tablicy TGS zabezpieczonym wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi zgodnie z wytycznymi. Na poziomie
przyziemia dzwigu nalezy podtaczy¢ do gtdwnej szyny wyrdwnawczej budynku szyny jezdne i metalowe konstrukcje. Instalacja
w maszynowni oraz w szybie nie jest objeta niniejszym opracowaniem zgodnie z ustaleniami wykonuje je dostawca dzwigow.
Rozdzielnie do zasilania dzwigéw TMD stanowig dostawe facznie z dzwigiem. Montaz oraz uruchomienie dzwigu nalezy zlecié
dostawcy urzadzen dzwigowych lub autoryzowanej firmie dzwigowe;j.

Zasilanie wentylacii i klimatyzacji
Zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy wykona¢ zasilanie nastepujacych odbioréw :
Szkota
+ Centrala NAW4 — nawiewno-wywiewna- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, obstugujgca pomieszczenia
szatnia , $wietlica , komunikacja.
»  Centrala N5WS5 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, obstugujgca pomieszczenia sal lekcyjnych.
+  Centrala NWC2 nawiewno — wywiewna obstugujgca WC
+  Centrala NWK2 nawiewno — wywiewna obstugujaca kuchnie
+  Pompa ciepta BW 301.A29
+  Pompa ciepta BWS 301.A29
*  Wentylatory WS2- instalacja wywiewna z pom. szaf chtodniczych
*  Wentylator WWC2 - instalacja wyciggowa z pomieszczenia WC kuchnia
»  Klimakonwektory kanatowe.

Sala gimnastyczna.
+  Centrala N1W1 — nawiewno-wywiewna- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, obstugujgca pomieszczenia Sali
gimnastycznej na parkiecie.
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+ Centrala N2W2 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, obstugujaca pomieszczenia trybun i

pozostatych pomieszczen.

+  Pompa ciepta BW 301.A21

+  Pompa ciepta BWS 301.A21

*  Wentylator WWC3 - instalacja wyciggowa z pomieszczenia WC

»  Klimakonwektory kanatowe.

Szkota ,0”

+  Centrala N3W3 — nawiewno-wywiewna- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, obstugujaca sale

+  Centrala NWK1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, obstugujgca pomieszczenia kuchni.

+  Centrala NWC1 nawiewno — wywiewna obstugujgca WC

*  Pompa ciepta BW 301.A13

+  Pompa ciepta BWS 301.A17

*  Wentylatory WS1- instalacja wywiewna z pom. szaf chtodniczych

*  Wentylator WWCL - instalacja wyciggowa z pomieszczenia WC kuchnia

+  Klimakonwektory kanatowe.

W ramach projektu elektrycznego przewidziano zgodnie z wytycznymi zasilanie szaf poszczegéinych systemow. Sterowanie i
okablowanie elementéw systemow wentylacyjno klimatyzacyjnych stanowi kompletng dostawe Wykonawcy w/w robot.

Instalacja oddymiania.

Dla oddymiania budynku w poszczegdlnych klatkach schodowych przewidziano okna oddymiajace zasilane z central
oddymiajgcych. Zasilanie centralek przewidziano przewodami HDGs 3*2,5. Centralki wyposazone sg awaryjne zrodto zasilania baterie
akumulatorowe. Sterowanie ujete jest w projekcie instalacji staboprgdowych.

Instalacje odbiorcze
Instalacja o$wietlenia podstawowego

Dla o$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy ledowe . Natezenie o$wietlenia przyjeto w oparciu 0 norme EN 12464-1. Obwody
o$wietlenia oraz obwody gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami typu YDYzo 3/4/*1,5 mm oraz 3/4/ 2,5 mm uktadanymi pod
tynkiem lub korytkach X-111 w przestrzeni stropu podwieszonego. Zastosowac osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych
oraz przejsciowo wilgotnych nalezy stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP 44. Rozmieszczenie wypustéw oswietleniowych oraz
gniazd pokazano na odpowiednich rzutach.

Dla o$wietlenia zewnetrznego wokot budynku oraz elewacji budynku przewidziano wyprowadzenie oddzielnych obwodéw z
poszczegdlnych tablic rozdzielczych. Zalgczenie o$wietlenia zewnetrznego przewidziano poprzez stycznik SM  sterowany
przekaznikiem zmierzchowym. Alternatywnie dla zatgczenia o$wietlenia mozna zastosowac zegar programowalny.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W obiekcie przewidziano o$wietlenie awaryjne. Dla o$wietlenia awaryjnego przewidziano oddzielne oprawy o$wietleniowe.
W przypadku zaniku napiecia w obiekcie oprawy o$wietleniowe spetniajace funkcje oswietlenia awaryjnego zapalg sie¢ samoczynnie w
oparciu 0 whasne zrédio zasilania (elektroinwertery). Dla wskazania kierunku ewakuacji w charakterystycznych miejscach
przewidziano oprawy wskazujgce droge ewakuacji. Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie instalaciji.

Instalacja gniazd 1-fazowych

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych ogoélnego przeznaczenia zlokalizowanych w poszczegdinych
pomieszczeniach.

Zasilanie obwod6éw gniazd przewidziano z tablic elektrycznych. Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu
YDYz03x2,5mm2 w korytkach kablowych lub pod tynkiem.

Doprowadzenie przewodéw do gniazd instalowanych na $cianie dla pomieszczen, w ktérych $ciany wykonane sg jako
systemowe ( ptyty gipsowe na konstrukcji) instalacje prowadzi¢ w rurkach zgodnie z rozwigzaniami systemowymi. W pomieszczeniach
sanitariatow, zapleczy socjalnych, magazynéw gospodarczych i pracowniach zastosowac osprzet instalacyjny o stopniu ochrony IP44.
Gniazda montowa¢ na wysokosci uzgodnionej z uzytkownikiem.

Instalacja gniazd komputerowych
Instalacje zasilajgcg komputery projektuje sie, jako wydzielong od pozostatych instalacji. W tablicach zasilajgcych wydzielono
oddzielng czes¢, z ktdrych zasilane bedg stanowiska pracy wyposazone w komputery. Dla instalacji komputerowej nalezy zastosowac
gniazda typu DATA z odpowiednim oznaczeniem. Rozprowadzenie instalacji jak w punkcie 11.3. niniejszego opisu.

Instalacja odgromowa

Dla budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2,
PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie wykorzystanie jego pokrycia metalowego. Dodatkowo
przewidziano maszty odgromowe ktére bedg chroni¢ system fotowoltaiczny projektowany na dachach poszczegélnych segmentow.
Projektuje sie uziom sztuczny poprzez utozenie po obwodzie budynku ptaskownika Fe/Zn 30*4mm. Potgczenia pomiedzy bednarkg
utozong po obwodzie budynkui, a przewodami odprowadzajgcymi nalezy wykona¢ za pomocg ztgczy kontrolnych montowanych na
wysokosci 0,3 m od poziomu terenu. W miejscach przewidzianych do zainstalowania zaciskéw pobierczych nalezy do uziomu
dospawaé ptaskownik FeZn 30*4 mm i wyprowadzi¢ okoto 1m nad poziom terenu. Zaciski kontrolne instalowa¢ w typowych
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obudowach z tworzywa we wnekach. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem DFe/Zn @ 8 mm ulozonym w rurach
grubosciennych.
Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach budynku w obiekcie
zaprojektowano wykonanie potgczen wyréwnawczych. Na parterze budynku zaprojektowano gtéwng szyne wyréwnawczg wykonang z
ptaskownika FezZn 30*4 mm. Z szyng wyréwnawczg nalezy potgczy¢ wszystkie przewodzace rurociggi instalacji sanitarnych i
wentylacyjnych. Z szyng wyréwnawczg potaczy¢ réwniez wszystkie przewodzace elementy konstrukcji i wyposazenia budynku.
Potaczenia wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30*4 mm za posrednictwem objemek dobranych odpowiednio do $rednic rur. Szyne
wyréwnawczg nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowe;.

Ochrona przed porazeniem

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. Od tablicy gtéwnej na poziomie parteru prowadzony jest dodatkowy przewdd
ochronny PE, od ktérego odgatezione sg przewody ochronne od poszczegdinych odbiornikow.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przez
zabezpieczenia nadmiarowo- pragdowe oraz wytgczniki réznicowo- pradowe.

Warunkiem szybkiego wytgczenia jest spetnienie wzoru :

Zs*Ja<=Uo

gdzie :

Zs - impedancja petli zwarcia

Ja =k * Jb — warto$¢ pradu zapewniajgca szybkie wytgczenie

Uo - napiecie miedzy przewodem skrajnym, a ziemig

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.

Ochrona przepieciowa

Dla ochrony urzadzen instalowanych w budynku przed skutkami przepie¢ pochodzacych od wytadowan atmosferycznych oraz
przepie¢ taczeniowych w poszczegoinych tablicach zabudowano ochronniki przeciwprzepieciowe | i Il stopnia ochrony.

Ochrona przeciwpozarowa budynku
Dla wytaczenia budynku z pod napiecia w przypadku pozaru przewidziano wytgczniki przeciw pozarowe zlokalizowane przy
wejsciach do budynku.

Zasilanie centralek oddymiania klatek schodowych z tablicy TGS. Centralka oddymiania wyposazona jest w akumulatory
stanowigce whasne zrddto zasilania w przypadku zaniku napigcia lub $wiadomego wytaczenia wytgcznikiem przeciw pozarowym.

Na drogach ewakuacyjnych w korytarzach, klatkach schodowych, przewidziano oprawy os$wietlenia awaryjnego -
ewakuacyjnego zapewniajgca uzyskanie natezenia o$wietlenia 1,0 lux na ich powierzchni.

Czas dziatania o$wietlenia winien wynosi¢ 1 godzine.

Obwody elektryczne do przyciskdw wytgczenia pozarowego, nalezy wykonaé z przewoddw o odpornosci ogniowej PHI0 typu
HDGs. Przewody nalezy uktada¢ na konstrukcjach lub uchwytach posiadajacych certyfikat CNBOP $wiadczacy o zachowaniu
odpornosci na dziatania ognia przez 90 minut.

Przej$cia przewodami instalacji elektrycznych przez elementy oddzieleri przeciwpozarowych zabezpieczone winny byé do
klasy odporno$ci ogniowej danego elementu. Przej$cia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ElI 60 lub REI 60 lub wyzsza, na poszczegdinych poziomach zabezpieczone sg
certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do klasy odpornosci ogniowej danego elementu.

1. Dob6r zabezpieczen i przekrojow dla WLZ. Zgodnie z normg PN-91/E-05009/43 urzadzenia zabezpieczajace przewody i kable przed
skutkami przecigzen powinny by¢ tak dobrane aby przypadku przeptywu pradéw o wartosci wiekszej od diugotrwatej obcigzalnosci
pradowej przewoddéw nastepowato ich dziatanie zanim wystapi nadmierny wzrost temperatury zyt przewodow i réznych zestykow.

2. Materiaty
2.1. Zrédta uzyskania materiatdw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do realizacji inwestycji, wykonawca
przedstawi zamawiajgcemu szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow, odpowiednie certyfikaty,
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie okre$lonego materiatu z
okreslonego zrodta nie oznacza, ze wszelkie materialy z tego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca rob6t elektrycznych winien podac
inspektorowi nadzoru terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.
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2.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu prowadzenia prac budowlanych. Kazdy rodzaj robot,
w ktdrych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca prowadzi na wkasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
optaceniem. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt bedacych przedmiotem specyfikaciji, powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Projekcie Wykonawczym Na
kazde zadanie Zamawiajacego (badz inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie
materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji, muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i sStosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg byc¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie materiaty niezbedne do skutecznego przeprowadzenia robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
wiedzg techniczng i sztukg budowlana, nawet jesli nie zostaty one wyspecyfikowane a sag niezbedne do wykonania robot.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Materialy nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
o$wietlonych. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materialtow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materialy np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i
o$wietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na
bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkdw w kregach.

Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
pracach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej trzy dni przed jego uzyciem lub wczes$niej, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody inspektora
nadzoru.

2.4. QOdbiér materiatdw na budowie

Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytwércy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania rob6t, wykonawca dokona
wymiany na wkasny koszt na nowe materialy nieposiadajace wad.

3. Sprzet

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t elektrycznych i wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- samochdéd dostawczy,

- drabiny,

- elektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elektryka.

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczanie przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Zaleca sie dostarczenie urzadzern i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezpo$rednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych i ciezkich elementow.

Transport kabli i przewoddw nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz + 4C, przy czym wewn etrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

-bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebndw powinny
by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac.

-stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu nalezy uktada¢ poziomo.

-zabronione jest: przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.

Umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ przy pomocy zurawia. Swobodne
staczanie bebnéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli i przewodow jest zabronione.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych
materiatéw oraz nie wplyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robét.

5. Przyrz ady do bada n i pomiaréw
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania i oznaczony status
metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiar6w.

6. Wykonanie rob6t

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty instalacyjne. Wymaga sie, aby wszystkie materialy i urzadzenia bylty dobrane wg specyfikacji materialowej w projekcie, ponizej
zamieszczonych wytycznych oraz przedmiaru robét z zatgcznikami. Nalezy stosowaé materialy wysokiej klasy, niezawodne, renomowanych i
popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ komplet
dopuszczen, aprobat i atestow. W przypadku elementéw widocznych takich jak oprawy oswietleniowe, nalezy przed zakupem przedstawi¢
prototyp oraz kolorystyke do akceptacji przez Inwestora i Generalnego Projektanta.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe, systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.

6.1. Trasowanie

Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewodéw na $cianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych, tras korytek i drabinek kablowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w cianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych
i pionowych.

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewoddw wykonac zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10.

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami §cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach i kanatach
instalacyjnych umieszczonych na $cianach powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej okreslonych strefach instalacyjnych:

Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma goérna (od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowg powierzchnia podtogi),

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi) — dotyczy pomieszczen w ktorych powierzchnia
robocza przewidziana jest na $cianach np. w kuchni.

Strefy instalacyjne pionowe o szeroko$ci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 ¢cm od linii zbiegu $cian w narozach).

Dopuszcza sie mocowanie listew i kanatdw instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narozach $cian.

Przewody elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i pod podtoga nalezy
prowadzi¢ po mozliwie najkrdtszej trasie w liniach prostych.

6.2. Kucie i zaprawianie bruzd

W pomieszczeniach nalezy wykonaé bruzdy przy montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury oraz przewodéw wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku, przy uktadaniu dwéch
lub kilku rur lub przewoddw w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami lub przewodami wynosity nie
mniej niz ich dwukrotna catkowita $rednica. Rury i przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i
przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Przy przejéciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop, cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem, przebicia przez $ciany nalezy
wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartoéci podanych w p. 5.3.1, rury
w podiodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byty narazone na naprezenia
mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi. Przewody uktadane w tynk powinny by¢ przykryte warstwg
tynku co najmniej 5Smm.

6.3. Przej$cia przez Sciany i stropy

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwoddw instalaciji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
przejscia przez $ciany nalezy wykonywac w przepustach rurowych, ktdre uszczelnione zostang masa ogniochronng

6.4. Montaz sprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na poditozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkow i $rub rozporowych oraz kotkoéw wstrzeliwanych. Uchwyty
(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub whetonowanie.
Nie dopuszcza sie mocowania hakdw za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
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Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w
zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Do wyposazenia technicznego budynku oprocz instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje
cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronna, telekomunikacyjna itd.

Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze powigzania, ktére musza by¢ uwzglednione
w trakcie budowy. W pierwszej kolejno$ci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ w budynku
anormalne stany instalacji elektrycznej i wspotpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach
czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen
podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktdre w konsekwencji moga stac sie przyczyna pozaru. Z kolei inne niz elektryczne,
wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji bagdz wymianie nie prowadzity do uszkodzen
instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich
odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegow
konserwacyjnych i remontowych.

6.5. Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach lub zamontowanych uchwytach, tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé
przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien fuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku, mm 190 190 250 250 250 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. £aczenie rur nalezy wykonywac za
pomocg potgczen jedno kielichowych lub ztgczek dwu kielichowych. Najmniejsza dtugo$¢ potaczenia jedno kielichowego powinna wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Dlugo$¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60
6.6. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadzac¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia. Na $cianach
drewnianych puszki nalezy mocowac za pomocg wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrdwnana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur lub przewoddw,
koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5mm.

6.7. Wcigganie przewodéw do rur
Do rur utozonych zgodnie z p. 6.5. po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

6.8.Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢
zamocowane do podfoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz
sam rodzaj instalacji.

6.9.Ukladanie przewodow i kabli.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- wykonaniu zwyktym,

- wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podiozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- na drabinkach kablowych metalowych

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca drawikow. Srednica diawicy i otworu
uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodéw na uchwytach:

- na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczes$niejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze
od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewéd jest wprowadzony
oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na $cianach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
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Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po
dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.
Wykonanie instalacji w korytkach i na drabinkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek do istniejgcego podtoza,
utozenie korytek i drabinek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddw i kabli w korytku i na drabince oraz ich odpowiednie
zamocowanie uchwytami.

6.10. £ gczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewod6w nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,

a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugo$é
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych
proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca
sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

6.11. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacii elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych
$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

6.12. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane
w spos6b pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunie¢ lub
przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

6.13. Montaz tablic i rozdzielnic

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te
mocowac do podioza w sposdb podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane
otwory i zamocowac.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu.
Konstrukcje do mocowania tablic przewidzie¢ i wkalkulowac w cene tablicy.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ w spos6b pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podtaczy¢ obwody zewnetrzne

podtaczy¢ przewody ochronne

6.14. Montaz instalacji piorunochronnej

Zakres rob6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- Zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,

- wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach,

- osadzenie kotkdw plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskdw, ztaczek wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST lub normami,

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopdéw, zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropdw po przekuciach,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az1 :2000.

SZKOtA PODSTAWOWA W KWIATKOWICACH str
) GMINA WODZIERADY 260

! SPECYFIKACJE TECHNIC ZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
E1B0NCZA
S T U D




6.14.1. Zwody
Przy rozmieszczaniu zwodéw moze by¢ stosowana niezaleznie, lub w dowolnej kombinacji, metoda:

kata ochronnego

toczacej sie kuli

wymiarowania sieci

Metalowe pokrycia chronionych przestrzeni moga by¢ rozpatrywane jako naturalne elementy zwodéw pod warunkiem ze:

zapewniona jest trwata ciggto$¢ miedzy réznymi ich czesciami;

warstwa metalowa ma grubo$¢ nie mniejsza niz 0,5 mm, jezeli dopuszczalna jest perforacja pokrycia lub nie ma niebezpieczenstwa zapalenia
pod spodem jakis tatwo palnych substancji;

nie sg one pokryte materiatem izolacyjnym;

niemetalowe materiaty na lub nad warstwg metalowag moga by¢ wytaczone z chronionej przestrzeni.

Na obiektach z ptaskim dachem przewody skrajne powinny by¢ zainstalowane mozliwie najblizej zewnetrznych krawedzi dachu. Wszystkie
przewody powinny by¢ zabezpieczone mechanicznie, tak aby mogty wytrzymac naprezenia powodowane przez wiatr lub inne czynniki
pogodowe i przez prace wykonywane na dachu.

Zalecane odstepy mocowania uchwytéw (wspornikéw) zwoddw i przewodéw odprowadzajgcych wynoszg odpowiednio:

poziome przewody na poziomych powierzchniach - 1m

poziome przewody na pionowych powierzchniach - 0,5m

pionowe przewody - 1m

pionowe przewody powyzej 20m — 0,75m

pionowe przewody powyzej 25m — 0,5m

Nie dotyczy to mocowan do wbudowania, ktére mogg wymagac specjalnego rozpatrzenia.

6.14.2. Przewody odprowadzajgce

W celu zmniejszenia mozliwo$ci wystepowania niebezpiecznych iskier, przewody odprowadzajace nalezy uktadac tak, aby na drodze od
punktu uderzenia piorunu do ziemi:

- istniato kilka réwnolegtych drog pradowych;

- dlugosci drog pradowych byty jak najmniejsze.

Przewody odprowadzajgce tak usytuowac, aby w stopniu mozliwym do osiggniecia tworzyly bezpo$rednig kontynuacje zwodow.

Przewody odprowadzajace tak rozmieszcza¢ wokét obrysu chronionej przestrzeni, aby $rednia odlegto$¢ miedzy nimi dla | poziomu ochrony
nie byta wieksza niz 10m.

6.14.3. Uziomy
Stosowane moga by¢ nastepujace typy uziomoéw: pojedyncze lub wielokrotne uziomy otokowe, uziomy pionowe lub (pochyte), uziomy

promieniowe lub uziomy fundamentowe. Uziom w postaci kilku wtasciwie rozmieszczonych przewodow jest preferowany przed pojedynczym
dhugim przewodem w ziemi. Uziomy gtebokie sg skuteczne tam gdzie rezystywno$¢ gruntu maleje z glebokoscig i gdzie poditoza o malej
rezystywnos$ci wystepujg na gtebokosciach wiekszych niz grubo$¢ podtoza, do ktérego sg zwykle wprowadzone uziomy pretowe.

Potagczone wzajemnie stalowe zbrojenie betonu lub inne odpowiednie podziemne konstrukcje metalowe, ktdrych charakterystyki odpowiadajg
wymaganiom p.2.5, moga by¢ wykorzystywane jako uziomy. Jezeli metalowe zbrojenie jest wykorzystywane jako uziom, to szczeg6lng troske
nalezy zwr6ci¢ na potaczenia, aby zapobiec mechanicznemu rozbijaniu betonu.

Bednarka ocynkowana na obwodzie obiektu powinna by¢ zainstalowana w tawie fundamentowej i wyprowadzona w gére do wyznaczonych
zaciskow probierczych na przewodach odprowadzajgcych. Warstwa przeciwwilgociowa stosowana czesto pod fundamentem budynku w celu
zredukowania wilgoci stanowi spojng izolacje elektryczng. Uziom powinien by¢ zainstalowany pod fundamentem w podktadzie betonowym.
Uziom fundamentowy, sktadajacy sie z sieci o wymiarach oka nie przekraczajgcym 10m, powinien by¢ utozony w warstwie czystego betonu na
spodzie wykopu fundamentowego. Bednarka powinna tgczy¢ sie¢ uziomu ze zbrojeniem betonu. Jezeli wykonawca rob6t budowlanych nie
zezwala na przeprowadzenie przewodu przez warstwe izolacyjna, to potaczenia powinny by¢ wykonane na zewnatrz obiektu.

6.15. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢
z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
badania i pomiary instalacji o$wietleniowej i sitowej,
sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

sprawdzenie poprawnosci potaczen,

pomiar rezystancji izolacji przewodow,

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

pomiary impedancji petli zwarciowych

pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,
badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych.

7. Kontrola jako $ci rob6t

Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa z normami i przepisami,

wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do urzadzen

zatgczanie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do
protokotu odbioru.
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7.1. Zasady kontroli jako$ci rob6t

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane
szczegdtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiardw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze sta¢ sie przyczyna. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do
ogledzin i préb powinni otrzymac i zapoznac sie z uaktualniong dokumentacijg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania préb nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub
zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowaé przede wszystkim sprawdzenie:

a)zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potgczen przewoddw,

¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzagdzen,

d) poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany,

e) prawidtowos$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw $rodowiskowych i warunkéw
pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdéw, zaciskow itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji ,

h) prawidtowo$ci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzadzen i $rodkoéw ochrony od wptywdw zewnetrznych warunkéw srodowiskowych w jakich pracuja),

i) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informaciji, o ktérych jest mowa wyzej w punkcie g), okreslone
sg w nastepujgcych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

7.2. Ogledziny instalacii elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy
zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach
przedmiotowych (stwierdzenie zgodno$ci ich parametrdw technicznych z wymaganiami norm ), czy zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa .
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci :

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

- 0znaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikdw, tgcznikdw,
zaciskow, itp.,

- potaczen przewodow.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w
trakcie wykonywania poszczeg6lnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin.

7.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystagpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim
(ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania srodkdw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniac przede wszystkim:

wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

wymagania szczegotowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okre$lone sg $rodki ochrony przed:

dotykiem bezposrednim - poprzez:

izolowanie czesci czynnych,

zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego
$rodka ochrony przed dotykiem bezpo$rednim;

dotykiem posrednim - przez zastosowanie:

samoczynnego wytgczenia zasilania i potaczen wyrdwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych (miejscowych),

urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

nie uziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych, ,

oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.
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7.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Nalezy ustali¢, czy:

a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktérych badz obok ktérych sg
zainstalowane,

b) urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem
na otoczenie,

c) dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

d) urzadzenia do wytwarzania pary , goragcej wody lub goragcego powietrza majg wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,
e) urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur .
Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo.
Dobor Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptyw6w zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

7.2.3. Dobor przewoddw do obcigzalno$ci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i
sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzié :

a) prawidtowos$¢ odbioru parametréw technicznych, kompatyblino$¢ i dostosowanie do warunkéw pracy urzadzen :

zabezpieczajacych przed pragdem przecigzeniowym,

zabezpieczajacych przed pragdem zwarciowym,

réznicowopradowych,

zabezpieczajacych przed przepieciami,

zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

do odtgczenia izolacyjnego

a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacija techniczng we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej,
b) prawidtowo$¢ nastawienia parametrdw urzadzen (aparatéw ) zabezpieczajacych,

c) prawidtowo$¢ zainstalowania i nastawienia urzgdzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych je$li takie przewidziano w
projekcie,

d) prawidtowos$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosc, (selektywnosc) dziatania,

e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem
oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowos$ci doboru przewodéw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktorych mowa wyzej, dokonuije sie przez
stwierdzenie spetnienia:

normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych zagadnien,
wymagan norm;

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Doh6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspoélne.

- dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia,

- dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

7.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego,

¢) wynikajgcym z potrzeb sterowania,

d) wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odigczania izolacyjnego i taczen roboczych,

wytgczania do celéw konserwacii,

wytgczania awaryjnego,

e) wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwaciji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia podane sg w normach:

PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtaczanie i faczenie
oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia .

7.2.5. Dobor urzgdzer i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywdéw zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkéw $rodowiskowych, w jakich pracujg i jakim
podlegaja wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i srodkdw ochrony ze wzgledu na:

konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

obecno$¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

narazenie mechaniczne,
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promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub
jonizujace,

przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,

kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

kwalifikacje oséb.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zalezno$ci od skodyfikowanych wplywow zewnetrznych i srodowiskowych podane sg w normach:
- PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspéine,

- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych charakterystyk

- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

7.2.6. Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno — neutralnych PEN polega na stwierdzeniu
odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-
z06My i jasno-niebieski - nie zostaly zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewoddw powinny spetia¢ wymagania norm:

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne .

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi .

7.2.7. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw,
tacznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym miejscu,

b) obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg 0znaczone w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach
i innych $rodkach informacyjnych ,

c) tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres
informacji pozwala na identyfikacje,

d) umieszczono we whasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajagcym zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodow
lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzer dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspoline,
PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach ,

PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematdw,

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi ,

PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementdw sterowniczych urzadzen elektrycznych,

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskow,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

7.2.8. Polaczenie przewoddw

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddéw, a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich
metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia
spowodowane przez podtgczone przewody.

Wymagania dotyczace potaczen przewoddw podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do taczenia przewodéw o przekrojach do 16mmz2

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych .

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te musza by¢ usuniete
przed przystapieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych prob bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wplyw na wynik badan jest
niedopuszczalne.

7.3. Kontrola materiatéw

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz waciwego
przechowywania materiatdw.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajacy moze podda¢ je kontrolnemu badaniu w petnym
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

7.4. BHP i ochrona $rodowiska

W miejscach roboczych, jak rdwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni byé
poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

8. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacii elektroenergetycznych.

Jednostkag obmiarowa jest komplet robot.

9. Odbidr robdt

9.1. Odbior frontu robot

1. Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od generalnego wykonawcy lub inwestora.

2. Stan robdt budowlanych i wykoriczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji
na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.
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9.2. Odbiory czesciowe

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr
rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego postepu
rob6t. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiorom cze$ciowym podlegaja:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy o$wietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy , korytka lub kanaty przed wciggnigciem przewodow,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie,

- inny fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakofczeniu rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika rob6t (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac¢ jako stwierdzenie
nalezytego stanu element6w i prawidtowos$ci montazu.

9.3. Odbiory koficowe

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbi6r przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Odbiér koncowy przeprowadza
sie na podstawie technicznych warunkdw odbioru rob6t przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektdw.

Odbior koricowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie
obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbidr koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli
byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koricowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego. Moze on korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej,
ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystagpieniem do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru:

- oSwiadczenie o zakonczeniu robot

- deklaracje, certyfikaty i atesty na uzyte materialy i urzgdzenia

- dziennika budowy (robét),

- ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania robdt (Dokumentacja Powykonawcza)
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

- protokoty czesciowych odbioréw robot

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

- protokoty badan technicznych i pomiaréw

- metryki urzadzen piorunochronnych

- protokot pomiaréw rezystancji uziemienia

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

- dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen

- dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania i odbiory,
specyfikacja techniczng, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych, préb funkcjonalnych
sprawdzajgc przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,

- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowe] eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i
usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego, przekazujgcego
wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protok6t powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru korncowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku
przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

9.4. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela inwestora lub wiaéciciela budynku. Przed
uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: zapozna¢ sie z dokumentacjg dotyczaca odbioru technicznego instalacii elektrycznej.
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W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ rdwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne.
Nastawy tych urzadzen powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od warunkdw normalnych. Instalacje mozna
uznac za uruchomione gdy:

- wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidiowo,

- sporzadzono protokdt uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploataciji.

Instalacje mozna uznac¢ za przyjete do eksploataciji, gdy protokét badan potwierdza zgodno$¢ parametréw technicznych z dokumentacia,
przepisami szczegolnymi i Polskimi Normami.

10. Podstawa pfatno $ci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych oraz podpisany przez Inwestora protokét odbioru
koricowego.

11. Przepisy zwi gzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75 p6z. 690),

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U). Nr 107, p6z. 679),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnoscioraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113, pdz. 728),

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, p6z. 884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, p6z. 1133 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, p6z. 1126 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 p6z. 1126 z p6zZniejszymi zmianami - w tym zmiany wprowadzone w dniu 11.07.2003) - Prawo budowlane.

PN-EN 12464-1:2004
PN-90/E-05023
PN-E-05100-1:1998

Swiatlo | oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami

roboczymi gotymi. (W zakresie linii z przewodami izolowanymi nalezy stosowa¢ norme PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa).

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. (z wytgczeniem p.2.3.3).

PN-E-05204:;1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC:664-1:1998Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC:60364
PN-IEC:60364-1:2000
PN-1EC:60364-3:2000
PN-IEC:60364-4-41:2000
PN-1EC:60364-4-42:1999
PN-IEC:60364-4-43:1999
PN-IEC:60364-4-442:1999

PN-IEC:60364-4-443:1999

PN-IEC:60364-4-45:1999
PN-IEC:60364-4-46:1999
PN-IEC:60364-4-473:1999

PN-IEC:60364-4-482:1999

PN-1EC:60364-5-51:2000
PN-1EC:60364-5-523:2000

PN-IEC:60364-5-53:1999
PN-IEC:60364-5-537:1999

PN-IEC:60364-5-54:1999
PN-IEC:60364-5-56:1999
PN-IEC:60364-6-61:2000
PN-IEC:60364-7-701:1999

PN-IEC:60364-7-704:1999

PN-IEC:60364-7-705:1999

PN-1EC:60364-7-706:2000

PN-IEC:60364-7-707:1999

N SEP-E-004

PN-90/E-05023
PN-89/E-05027
PN-89/E-05028
PN-88/E-08501

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych charakterystyk.
Ochrona przeciwporazeniowa. Wymagania szczegétowe.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

Ochrona przed spadkiem napiecia.

Odtgczanie i taczenie.

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Ochrona przeciwpozarowa.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

Aparatura do odlgczania izolacyjnego i taczenia.

Uziemienia i przewody ochronne.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
Sprawdzanie odbiorcze.

Pomieszczenia wyposazone w wanne i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne placéw budowy i robdét rozbidrkowych.

Instalacje elektryczne w gospodarstwach domowych i ogrodniczych.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

Wymagania dotyczace uziemien instalacji i urzadzen przetwarzania danych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi,
Kierunki ruchu elementdw sterowniczych urzadzen elektrycznych,

Barwy wskaznikow $wietinych i przyciskow,

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacija,
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-82/E-06290
PN-86/E-06291
PN-IEC 61024-1:2001

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002

Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddéw o przekrojach do 16mm2
Zaciski gwintowe do faczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogéine
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogoéine
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PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogdine. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

PN-1EC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogéine. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

PN-1EC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Cze$¢ 1-2: Zasady og6ine -- Przewodnik B -- Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Wymagania ogélne

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych -- Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych -- Ochrona specjalna

PN-EN 50164-1:2002 (U)  Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) -- Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom potgczeniowym
PN-EN 50164-1:2002/A1:2007 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) -- Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym

PN-EN 50164-2:2003 (U)  Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewoddw i uzioméw
PN-EN 50164-2:2003/A1:2007 (U) Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow i
uzioméw

PN-EN 50164-3:2007 (U)  Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace iskiernikow izolacyjnych
PN-EN 61663-1:2002 (U)  Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Cze$¢ 1: Instalacje $wiattowodowe

PN-EN 61663-2:2002 (U)  Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Cze$¢ 2: Linie wykonywane przewodami metalowymi
PN-EN 62305-1:2006 (U)  Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 62305-1:2006/AC:2007 (U) Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PN-EN 62305-3:2006 (U)  Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2006 (U)  Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych
PN-E-05204:;1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania.
PN-IEC:60364-4-47:1999  Srodki ochrony przed porazeniem. Wymagania ogélne.

PN-IEC-61312-1 :2001 Ochrona przed piorunowym impulsem. elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektow,
potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania dotyczace urzgdzen do
ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-EN 61663-2:2002 (U)  Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi.
PN-92/E-01200  Symbole graficzne stosowane w schematach ,

PN- 78/E-01245  Rysunek techniczny elektryczny. Ogéline wytyczne wykonywania schematéw,

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).
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ST 03.03.5 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

KODY: Wspoiny Stownik Zaméwie 1 (CPV)

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne
PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji systemu
fotowoltaicznego na budynku Szkoly Podstawowej w Kwiatkowicach. Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie do
zaprojektowanych rozwigzan technologicznych i technicznych systeméw wspomagajacych prawidiowe dziatanie iintegracje instalacji z
pozostatymi systemami w budynku, z uwzglednieniem bezpieczenstwa zatrudnionych w budynku os6b i mienia.

1.1 Zakres opracowania

*  Moduly fotowoltaiczne zintegrowane z potacig dachéw (moduty stanowig pokrycie dachowe w zamian za tradycyjne pokrycie);
*  dobor aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami;

«  dobor infrastruktury elektrycznej dla potrzeb obstugi systemu fotowoltaicznego;

*  wewnetrzne i zewnetrzne trasy kablowe na potrzeby systemu fotowoltaicznego;

*  System Zarzadzania Energia,

WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem wszystkich uwarunkowan podanych w niniejszej specyfikacii.
Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia muszg by¢ realizowane w uzgodnieniu z innymi wykonawcami. Nalezy uwzgledni¢
mozliwo$¢ sukcesywnego udostepnienia frontu rob6t oraz réwnolegte wykonywanie prac z innymi wykonawcami. Wykonawcy majg obowigzek
koordynowac realizacje prac.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi przepisami, wiasciwymi

zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami, w szczegdlnosci:

*  aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogélna nazwa aparatéw elektrycznych, a takze zespot tych aparatdw ze zwigzanym
wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami ikonstrukcjami wsporczymi - stuzacych do faczenia,
sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwodoéw elektrycznych;

* instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio potgczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym, a
takze urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyhl, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii
elektrycznej;

*  rozdzielnica - zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i
pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojacej, przysciennej lub wnekowej - z jednej strony potaczony ze zigczem
doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej - wewnetrznymi liniami zasilajgcymi.

*  system fotowoltaiczny - autonomiczny zespdt do wytwarzania energii elektrycznej, sktadajacy sie z paneli fotowoltaicznych, ktory za
posrednictwem inwerterow przetwarza energie stoneczna na elektryczng i oddaje jg do sieci energetycznej.

* tablica rozdzielcza - zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej i
pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wiszacej, nasciennej lub wnekowej - z jednej strony potgczony ze ztgczem
doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej - instalacjami odbiorczymi.

1.3 Ogoblne wymagania dotycz ace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i
przepisami przestrzegajac przepiséw BHP, bezpieczenstwa p.poz. oraz bezpieczenstwa ruchu.

2. MATERIALY

2.1 Uwagi dotycz ace stosowanych materiatow

W specyfikacji oraz opisie w projekcie wykonawczym podano rozwigzania i wymagania zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji, projekcie wykonawczym stuzg okre$leniu pozadanego standardu
wykonania i okre$leniu wkasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zamienne rozwigzania (w oparciu, na produktach innych producentéw) pod warunkiem spetnienia wszystkich ponizszych warunkow:

*  Spelnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych co podane w PW
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*  Przedstawieniu zamiennych / rownowaznych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) na etapie

przetargu

*  Uzyskaniu akceptacji Gtdwnego Projektanta dla zamiennych, rownowaznych rozwigzan na etapie przetargu.

* Uzyskaniu akceptacji inwestora, projektanta i inspektora nadzoru po przedstawieniu wyczerpujacych parametréw technicznych i
wizualnych proponowanych rozwigzan.

2.2 Moduty fotowoltaiczne

Parametry modutéw fotowoltaicznych:

PARAMETR

WARTOSE

DOPUSZCZALNA
ODCHYtKA

Typ ogniw w module PV

KRZEMOWE (technologia ,front-contact”)

niedopuszczalna

Barwa ogniw fotowoltaicznych

Czarne, z metalizacjg frontowag

niedopuszczalna

Wykonanie pojedynczego
oghiwa PV

taczenie pojedynczego ogniwa do $ciezek
przewodzacych przy pomocy technologii
Jfront-contact”. Ogniwa monokrystaliczne
posiadajace przednig metalizacje, w
ktorych obie elektrody znajdujg sie na
przedniej cze$ci ogniwa.

niedopuszczalna

Wydajno §¢ ogniwa PV, przy

19,3%

+% brak ograniczen

STC -0%
Utrata wydajno $ci w ci agu 25 20% Wieksza

lat ° niedopuszczalna
Wspotczynnik temperaturowy 0 .

mocy ogniwa -0,4 %IC Niegorszy

Technologia modutu

Szkto/szkto - ogniwo zaréwno od strony
frontowej jak i tylnej zabezpieczone szktem

niedopuszczalna

Typ szkia

Bezpieczne ESG lub TVG

niedopuszczalna

Frontowa i tylna warstwa

Niepalna — materiat zaliczony do kategorii
materiatow niepalnych i nie wydzielajgcych

niedopuszczalna

modutu dymu ani uwalniania ptongcych
czastek/kropli
DANE MECHANICZE
Wymiary Podano w opisie PW niedopuszczalna

Konstrukcja modutu

Bezramkowa (brak ramki wok6t modutu)

niedopuszczalna

Mocowanie przewodow
odprowadzaj acych pr ad

Junction BOX, z wtyczkami Tyco lub MC-
4, dioda bypasowa

niedopuszczalna

System ochrony ogniwa i

IP65 niedopuszczalna
ztaczy
Klasa ochrony II-klasa niedopuszczalna
ZASADY UZYTKOWANIA
Temperatura -40 do +85C niedopuszczalna
Max. Napiecie DC 1000V niedopuszczalna

2.3 Ogblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych
nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST, a takze winny mie¢ certyfikaty CE.

2.4 Podstawowe wymagania dotycz gce rozdzielnic

Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do
przekrojow i $rednic przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas rob6t. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N
i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Rozdzielnice
powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i przewod6w od gdry na zaciski przytaczeniowe. Rozdzielnice nalezy wykona¢ w oparciu o
catosciowy, prefabrykowany system. Wszystkie konce przewodéw wpinane pod zaciski aparatéw powinny by¢ oznakowane oznacznikami.
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Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy
na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w
dostepnym miejscu.

2.5 Wymagania dotycz gce materiatdw, ich przechowywania i sktadowania

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczego6towych informacji oraz odpowiednich aprobat
technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykorzysta¢ wytgcznie nowe,
wcze$niej nie uzywane materialy i elementy konstrukcyjne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do roboét, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i urzadzen, ich typy isymbole, aznajdujgce sie w opisie
technicznym, na rysunkach lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania iOdbioru Rob6t, sg przyjete ze wzgleddw poziomu
szczegoOtowosci wykonania w zakresie spetnienia Polskich Norm, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz uktadéw instalacyjnych z nimi
powigzanych.

3.SPRZET

3.1 Wymagania dotycz ace stosowanego sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
zawartych w projekcie organizacji robdt, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego
typu rohot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ i
whasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. INSTALACJA

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wszystkie urzadzenia podtgczone do instalacji odpowiadaty normom przedmiotowym.
Jezeli w instalacji wspotpracujg urzadzenia roznych producentéw, dostawcy tych urzadzen powinni dostarczy¢ deklaracje
producentdéw o kompatybilno$ci urzadzen lub informacja taka powinna by¢ zawarta w certyfikacie jednostki certyfikujace;.

5.1 Okablowanie

Kable powinny spetnia¢ wymagania producenta lub dostawcy wyposazenia. Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na obcigzalno$é
pradowa oraz ttumienie sygnatow danych. W zakresie rodzajow kabli i ich stosowania nalezy przestrzegac zalecen postanowien krajowych.

5.2 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym

Kable powinny by¢ ukltadane w miejscach wystarczajaco bezpiecznych (korytka kablowe, szyby kablowe, kanaty kablowe).
Wytrzymato$¢ mechaniczna kabli powinna by¢é adekwatna do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby nalezy zastosowac $rodki
dodatkowej ochrony mechaniczne;.
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5.3 Montaz modutéw fotowoltaicznych

Montaz, instalacja i uruchomienie modutéw stonecznych wymaga zaawansowanej wiedzy specjalistycznej i doswiadczenia, dlatego
moga je wykonywac tylko specjalisci (np. elektrycy), ktdrzy posiadajg udokumentowane odpowiednie przygotowanie.

Podczas instalacji i konserwacji modutéw stonecznych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow i wskazdwek bezpieczenstwa
z zakresu montazu urzadzen i instalacji elektrycznych oraz przepisow wtasciwych zaktadéw energetycznych dotyczacych réwnolegtej pracy
sieciowej instalacji pradu stalego. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢, czy modut stoneczny nie ma uszkodzen mechanicznych. Nie mozna
montowa¢ uszkodzonych modutdw stonecznych (np. modutdw z peknietymi elementami szklanymi, uszkodzeniami tylnego szkia).
Uszkodzenie tylnego szkta moze mie¢ powazne skutki (rozwarstwienie, zagrozenie zycia i zdrowia). Modut stoneczny nalezy koniecznie
rozstawia¢ tak, aby unika¢ zacienienia (przez pewien czas jak roéwniez czesciowo, np. przez poddasza, drzewa), poniewaz moze to
spowodowac uszkodzenia modutéw stonecznych (np. powstawanie punktow nagrzewania i wynikajace z tego niebezpieczenstwo pozaru),
awarie generatora fotowoltaicznego i utrate mocy. Ze wzgledu na szeregowe potgczenie modutdw (sumowanie napie¢ modutéw) moga
wystagpi¢ napiecia wyzsze niz napiecie ochronne 120V DC! Nawet przy niewielkiej sile o$wietlenia nalezy bra¢ pod uwage catkowite napiecie
jatowe modutdw, tzn. podczas instalacji nalezy caly czas zwracac najwiekszg uwage na btedy elektryczne, np. zwarcia.

Rozlgczanie przewodow z pradem statym moze powodowac powstawanie tukow elektrycznych. Dlatego przed rozpoczeciem kazdej
pracy przy instalacji stonecznej, w szczegolno$ci przed odtaczeniem ztaczek w obwodzie pradu statego, nalezy odtaczy¢ falownik od sieci
napiecia przemiennego. Modutéw stonecznych nie mozna instalowa¢ w poblizu tatwopalnych substanciji, gazéw lub oparéw. Nigdy nie mozna
przekracza¢ maksymalnego dopuszczalnego catkowitego napiecia systemowego falownika. W tym celu na podstawie ujemnego
wspdtczynnika temperatury modutéw stonecznych nalezy obliczy¢ réwniez napiecie jatowe catego systemu przy minimalnej dopuszczalnej
temperaturze (patrz tabliczka znamionowa modutu). Modut stoneczny nalezy traktowa¢ jak produkt szklany i pod zadnym pozorem - w
pojemniku transportowym ani w stanie zamontowanym - nie mozna na nim nic stawia¢ (np. skrzynek z narzedziami) ani na niego wchodzi¢,
poniewaz moze to spowodowac widoczne i niewidoczne uszkodzenia (np. mikropekniecia w ogniwach i m.in. przedwczesny spadek mocy). W
module nie wolno wierci¢ otworéw, przybija¢ ich gwozdziami ani spawaé. Modutéw stonecznych nie wolno przytrzymywaé ani transportowac
na kablach przytagczeniowych ani na puszce przytaczeniowej. Modutéw stonecznych nigdy nie mozna zostawia¢ swobodnie lezacych lub bez
zabezpieczenia. Nalezy przestrzega¢ wskazowek bezpieczenstwa producentéw innych komponentow instalacji stoneczne;.

Nie zezwala sie na skupianie $wiatta stonecznego na modutach za pomoca luster lub soczewek.

Moduly fotowoltaiczne nalezy mocowac tak, aby byly odporne na wszystkie spodziewane obcigzenia i oddziatywania warunkéw
atmosferycznych.

Moduly fotowoltaiczne nalezy montowac bez naprezen mechanicznych oraz w celu skompensowania rozszerzalno$ci materiatu w
wyniku wahar temperatury w odlegto$ci minimalnej 5 mm do najblizszego modutu.

Przy zmianie podparcia konstrukcji nalezy sie upewni¢, ze do potgczen Srubowych kabli w puszkach przytgczeniowych nie moze
przedostac sie woda deszczowa ani skroplona.

Modutu PV nie mozna ustawia¢ w nagromadzonej wodzie ani w skroplinach.

Mozna podigczac tylko identyczne moduly stoneczne takiego samego typu i z takg samg klasag mocy. Nalezy pamieta¢, aby w
przypadku potaczenia szeregowego modutdéw nie przekroczy¢ maksymalnego dopuszczalnego napiecia systemowego. Nalezy przestrzegac
zaleznosci temperatury napiecia modutdw stonecznych, poniewaz w szczegdlnosci przy niskich temperaturach wzrasta napiecie modutow.

W przypadku réwnolegtego podtaczania modutdéw nalezy zapewni¢, aby w liniach podtgczanych réwnolegle zawsze podigczy¢é w
szeregu takg sama liczbe modutdw oraz podja¢ wiasciwe $rodki z zakresu ochrony przed przepigciami (np. zabezpieczenie linii). Nalezy
pamietac, aby nie przekracza¢ podanej obcigzalnos¢ pradu zwrotnego IR (wedtug obowigzujgcego arkusza danych). W zwyktych warunkach
modut fotowoltaiczny moze wygenerowaé wyzszy prad illub wyzsze napiecie niz podano w znormalizowanych warunkach kontroli. W celu
okreslenia warto$ci pomiarowych napiecia podzespotéw, kabli, wielkosci bezpiecznikéw i pomiaru sterownikéw podtgczanych do wyjscia
modutéw fotowoltaicznych nalezy warto$¢ Isc podang na module pomnozy¢ przez wspétczynnik bezpieczenstwa 1,4 oraz Uoc podang na
module pomnozy¢ przez wspdtczynnik bezpieczenstwa 1,2.

6. INSTALOWANIE

6.1 Postanowienia ogdine

Wykonawca instalacji przed przystgpieniem do rob6t powinien:
. zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosic¢ jednostce projektowej;
. zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych itp. bedacych w posiadaniu inwestora, w celu unikniecia
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robot.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja:
. sporzadzong w taki sposob, aby wykonawca mégt dokonaé prawidtowego montazu;
. posiadajacg schemat blokowy instalacji, pokazujacy wzajemne potgczenia elementow.

Wykonawca przy prowadzeniu rob6t powinien:
. stosowac sie do wskazéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie;
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. wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg petnigcg nadzor inwestorski, ktdrzy powinni dokonywac
odpowiednich wpiséw do dziennika budowy;

. wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane osobie prowadzacej nadzor inwestorski a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez
naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

6.2 Rozmieszczenie urz adzen

Montaz urzgdzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Rozmieszczenie urzadzen powinno byé zgodne i sprawdzone
z dokumentacjg. Wszelkie niezgodnosci powinny by¢ usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urzadzen powinno uwzglednia¢
wszystkie, szczegblne zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w czasie eksploatacji budynku.
Nalezy zapewni¢ dostep do paneli PV i innych elementdw i urzagdzen dla celéw konserwacyjnych.
Pomieszczenia dla urzadzen sterowniczo-kontrolnych powinny spelnia¢ nastepujace wymagania (jezeli instrukcje fabryczne
producenta nie stanowig inaczej):
+  Temperatura pomieszczenia +20C;
+  Temperatury graniczne w pomieszczeniu +5C do +30° C;
+  Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: do 85% w temperaturze +20C;
* Natezenie oSwietlenia pomieszczenia nie powinno by¢é mniejsze niz 200lx; w czasie obserwacji obrazu natezenie to
powinno wynosi¢ okoto 100Ix.

7.WYKONANIE ROBOT

7.1 Ogblne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonana instalacja elektryczna wewnetrzna i zewnetrzna.

7.2 Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wtasciwych materiatow. Przed
montazem koryt kablowych wykonaé¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje oraz bezkolizyjno$é z innymi elementami. Trasa powinna by¢
prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podioza w
spos6b trwaly, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt
zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub
ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci
wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, cze$ci te nalezy umiescic lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacja, a
innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odigczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odigczenie instalacji elektrycznej, obwodéw lub
poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

» odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany poszczegdlnych
czesci wyposazenia,
+ dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napieé¢ roboczych (wartosé¢
skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystapic przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych pradéw roboczych (wartos¢
skuteczna pradu przemiennego), ktére moga wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pragdéw mogacych
wystapi¢ w warunkach zakt6ceniowych w okre$lonym czasie, podczas ktdrego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz
warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wytgczenia zasilania, urzadzenie
wytgczajace powinno by¢ fatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Nalezy zachowa¢ minimalne
promienie giecia zgodnie z PNE i instrukcjami wytworcy.

Nalezy zamocowac¢ kable w sposdb zapewniajacy ich uporzadkowane utozenie na drabinkach i w korytkach. Kable oznaczac¢ przez
zastosowanie opasek kablowych zawierajgcych: napiecie, przekrdj kabla i numer linii zasilajacej Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z
PN-90/E-05023.

Opaski oznaczeniowe nalezy umiesci¢ przy koncach kabla, przy odgatezieniach od gtéwnego ciggu rozdzielczego, wzdtuz trasy
kabla w odlegto$ciach nieprzekraczajacych 10 m.
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Otwory dla ciagéw kablowych przez $ciany o zalozonej wytrzymato$ci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajacy
odtworzenie tej wytrzymato$ci po przeprowadzeniu kabli; dopuszcza sie kazdg metode aprobowana przez Straz Pozarng - wolno stosowac
wytgcznie metody proponowane przez renomowane firmy certyfikowane przez CNBOP lub inne réwnorzedne.

Aparaty, wytaczniki, przetagczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Przewody: uktada¢ na uchwytach indywidualnych lub zbiorczych, odlegto$¢ punktéw mocowania musi wynosi¢ maks. 50 cm i
zapewnia¢ brak zwiséw przewodow

7.3 Potaczenia elektryczne przewoddw

Nalezy:

Powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad,
nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic,

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko
zmywacé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska).

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie technicznym.

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomocg spawania. Wszelkie potaczenia
elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np.: przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma,

7.4 Prace spawalnicze

Nalezy:

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementéw izolacyjnych, aparatéw i przewoddw odpryskami
roztopionego metalu,

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatdw i urzadzen zawierajacych olej lub odpowiednio
zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

W zaleznosci od rodzaju zastosowania, wszystkie czesci instalacji muszag by¢ w odpowiedni i prawidlowy sposob zabezpieczone
przed korozja. Przed naniesieniem zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢ odrdzewianie. Po zamontowaniu nalezy
przeprowadzi¢ fachowa naprawe miejsc uszkodzonych. Ocynkowane czesci metalowe, ktore przeznaczone sa dla konstrukcji réznych, musza
by¢ we wszystkich miejscach ocynkowane ogniowo, zgodnie z Normami. Nie wolno przeprowadza¢ prac spawalniczych na miejscach
ocynkowanych. Uszkodzenia i miejsca przecie¢ powinny by¢ zabezpieczone cynkowaniem na zimno.

7.6 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprz  etu

Nalezy:

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania wypoziomowania posadzki w
miejscach ustawiania rozdzielnic,

Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen,

Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajgcy szybka ich identyfikacije i tatwy dostep,

Odgafezienia od szyn gtéwnych i potaczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowa¢ niedopuszczalnych naciggow i
naprezen,

W szynach zbiorczych sztywnych nalezy zastosowaé¢ odpowiednie kompensatory,

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami,

Stosowa¢ system oznaczen i oznacznikéw kabli, przewoddw, aparatow i urzadzen oraz potaczen wewnetrznych
rozdzielnic i szaf,

W ogolnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowa¢ aparaty zabezpieczajgce z pokrywami ostaniajgcymi
cze$ci pod napieciem,

Wszystkie aparaty nalezy montowa¢ w potozeniu przewidzianym do pracy przez producenta,

Wykona¢ (opisa¢) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

Wykonac potaczenie czesci metalowych obuddw i konstrukceji z przewodem ochronnym PE.

7.7 Instalacje w wykonaniu szczelnym

Nalezy:

Przy wykonaniu szczelnym wszystkie podejscia do sprzetu, osprzetu, odbiornikéw iurzadzen nalezy uszczelnia¢ za
pomoca dtawic,

Srednice dfawic i otworéw uszczelniajacych pierécieni powinny byé dostosowane do érednicy zewnetrznej przewodu lub
kabla,

Powtoke przewodu lub kabla ucig¢ réwno z wewnetrzng $cianka obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika, do
ktérego wprowadzany jest przewod,
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*  Po dokreceniu dtawic, uszczelni¢ je dodatkowo,
+  Stosowac sprzet i osprzet natynkowy/podtynkowy w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony IP 44).

8.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe: nalezy stosowaé ogélnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w

czesci ogdlnej opisujacej zakres i uktad katalogéw KNR odpowiednich branz.

9.0DBIOR ROBOT

9.1

9.2

9.3

9.4

Warunki odbioru rob6t budowlanych, niezb  ednych do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca robdt budowlanych powinien zapozna¢ sie z technologia wykonania prac budowlanych, a takze stwierdzi¢
przygotowanie robét budowlanych do wykonania prac elektromontazowych,

Odbior robdt budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych odbywa sie przed przystgpieniem do wykonywania
robot elektrycznych.

Odbidr rob6t od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robdt elektrycznych,

Zakres i termin odbioru rob6t budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych, oraz stan budynku (lub jego czesci)
przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji,

Odbidr powinien by¢ udokumentowany protokotem.

Warunki odbioru wykonanej instalacji elektryczn ~ ej/fotowoltaicznej

Odbidr rob6t ulegaj acych zakryciu lub zanikaj acych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Odbidr cz esciowy lub odbiér etapowy

Odbiorem czes$ciowym powinna by¢ objeta cze$¢ obiektu instalacji lub robdt, stanowigca etapowg catos¢. Jako odbidr czesSciowy
traktuje sie réwniez odbidr dotyczacy catoksztattu rob6t zleconych do wykonania jednemu spo$réd wykonawcdw (podwykonawcy).
Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robdt.

Do odbioréw cze$ciowych zalicza sie tez odbiory elementdw obiektu lub robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia
jakosci wykonania robdt i dokonania ich obmiaru.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora (zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest
zawiadomi¢ i uzgodni¢ z zamawiajacym termin odbioru. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokot, ktérego wyniki
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (rob6t), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robdt odbioru cze$ciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie
inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym wykonawcg moze przeprowadzi¢ odbior czesciowy
réwnocze$nie z odbiorem rob6t od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezpo$redniego wykonawstwa
odbior czesciowy ogranicza sie od odbioru rob6t przez inwestora.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podejmujac odpowiednie ustalenia w umowie.

Praca prébna systemu — proby monta  zowe

Praca prébna systemu/urzadzenia obejmuje ciagly proces sprawdzania i testowania w okreslonym czasie urzadzen i catego

systemu i obejmuje:

nadzdr i kontrole transmisji danych i zasilania urzadzen;

nadzdr i kontrole pracy wszystkich urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad systemu;

diagnoze i pordwnanie wynikdw z zatozeniami funkcjonalno - uzytkowymi i organizacyjnymi zawartymi w dokumentacji technicznej;
korekte btedéw programowych;

wymiane elementdw niestabilnych lub naprawe uszkodzonych;

doprowadzenie systemu do petnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej;

nadzdr i kontrole transmisji danych i zasilania urzagdzen sterujgcych oraz urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad systemu;
uruchomienie systemu i préby po montazowe dziatania urzadzen i elementéw systemu;

wielokrotne ustawianie urzadzenia we wiasciwym potozeniu przy wykorzystaniu réznych przegubéw kulistych, mocowan justujacych
itd. dla osiggniecia nalezytego (zgodnego z zatozeniami dokumentacji technicznej systemu i wymaganiami producenta) efektu pracy
urzadzenia,;

wielokrotne sprawdzenie urzadzen pod wzgledem prawidtowego ich dziatania w réznych warunkach i ewentualna korekta ustawien;
préby dziatania urzadzenia pod wzgledem mechanicznym (pewno$¢ mocowan, precyzja dziatania elementéw mechaniki) oraz
parametrow elektrycznych i transmisyjnych.

sprawdzenie, czy ekrany linii przesytowych i urzadzen systemu fotowoltaicznego uziemione sg tylko w jednym punkcie.
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9.5

Programowanie systeméw

Programowanie sytemu obejmuje:

podtaczenie urzadzenia programujgcego do urzadzen sterujgcych (komputer, programator, pulpit programujacy itp.);

sprawdzenie poprawnosci transmisji pomiedzy urzgdzeniami programujgcymi a urzadzeniem sterujgcym;

programowanie urzgdzen sterujgcych zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej iprocedurami zawartymi w
oprogramowaniu systemowym;

programowanie poszczegolnych elementéw/urzadzen wchodzacych w skiad systemu zgodnie z dokumentacja techniczng i
warunkami technologicznymi producenta, w tym adreséw, parametréw dziatania i transmisji danych;

uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia sterujgcego;

uruchomienie i sprawdzenie poprawno$éci dziatania poszczegdlnych urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad systemu;

praca probna i testy catego systemu.

Programowanie — przygotowanie algorytmu pracy urzadzen i systemu zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i techniczno-ruchowej oraz obstugowej producenta.

Proces przygotowania urzadzen i catego systemu zgodnie z zatozeniami dokumentacji technicznej:

9.6

zapoznanie sie¢ z dokumentacjg techniczng systemu w zakresie niezbednym do przygotowania oprogramowania centrali i
poszczegolnych elementow systemu;

testowanie programu;

wprowadzenie korekt i poprawek;

ponowne testowanie programu;

zakonczenie programowania, zapisanie programu na nosniku danych.

Obowi azki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych/foto woltaicznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Kierownik rob6t elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

9.7

Zgtaszani inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych rob6t ulegajacych w dalszym etapie zakryciu,

Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej prob i
odbioréw cze$ciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przez zgtoszeniem budynku do odbioru,

Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupetnionej o wszelkie p6zniejsze zmiany, jaki
zostaly wniesione w trakcie budowy,

Zgtoszenia do odbioru korncowego instalacji elektrycznej (zgtoszenie powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy),
Uczestniczenia w czynno$ciach odbioru,

Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe, warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

Odbidr ko ncowy

* Odbidr koricowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on w tym celu powota¢ komisje
odbiorczg zlozona z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

+ Odbiér koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie przewidziano) oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki inwestor (zamawiajacy) zlecit wykonawcy robét,

« Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane,

¢ Przed przystgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot) jest zobowigzany do przygotowania
dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét,

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:

* przygotowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa z naniesionymi na czysto zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robdt (réwniez elektroniczna),

dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonania robot,

dziennik budowy (notatki, pisma wyja$niajace i uzgadniajace),

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czesciowych odbiordw robdt zanikajacych i zakrytych,

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob po montazowych,

protokoty pomiaréw i badan,

$wiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow,

* DTR zamontowanych urzadzen.

Kierownik (gtéwny wykonawca) robét elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczng oraz niezbedne dokumenty do odbioréw,

Przy odbiorze koricowym nalezy:

+ Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdét z umowa, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania, normami,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
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» Sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi
protokotami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym wykonanie zlecen oraz ustalen zawartych w protokotach préb i
odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

* W przypadku odbioru cato$ci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub
stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Wymagania ogdlne dotyczace po montazowego odbioru urzadzen zasilajacych:

Zakres badan obejmuje sprawdzenie: izolacji torow gtdwnych, izolacji tordw pomocniczych, dziatania funkcjonalnego obwodow
pomocniczych, dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp., instalacji ochronnej,

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych badan, rozdzielnice o
napieciu do 1kV — induktorem lub podobnym, sprawdzajac tylko rezystancje izolacji,

Badania dziatania obwoddw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania uktadow zabezpieczen, sterowania,
sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zalgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktdry
powinien by¢ czeScig dokumentacji eksploatacyjnej,

Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp. Wykonuje sie na napedach tgcznikéw oraz zwigzanych z nimi blokadach
mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamknigcie - otwarcie) kazdego tacznika,

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawieh kazdego cztonu ruchomego - od stanu pracy do stanu
spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy,

taczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie préby. W trakcie proby trzeba takze
sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu,

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole.

Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i
oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru, stwierdzone ewentualne wady
i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protok6t powinien zawiera¢ odno$ne os$wiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

9.8 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploata  cji i konserwacji urz gdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych oraz specyfikacji technicznych a w szczegélnosci:
. Protokoty badan odbiorczych urzadzen zasilajgcych,
. Protokoty pomiardw,
. Dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét miedzy operacyjnych,
. Certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wydane dla wyrobdw stosowanych w instalacjach elektrycznych.

9.9 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych/foto  woltaicznych
. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym
niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami,
. Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch osdéb, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Podstawowy zakres pomiaréw o préb obejmuije:
. Sprawdzenie ciaggtosci przewodéw ochronnych
o Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
. Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,
o Pomiar rezystancji izolacji kabli,
. Pomiar pragddw uptywowych,
o Sprawdzenie biegunowosci,
. Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania,
o Sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
. Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,
o Przeprowadzenie prob dziatania,
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Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wytgcznie osoby posiadajgce Swiadectwa kwalifikacyjne.
Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajace] takiego $wiadectwa, pod warunkiem, ze
byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

Ogledziny instalacji elektrycznych,
Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
Préby rozruchowe,

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na
podstawie dostarczonych protokotdw,

Protokoty badan (pomiardw i préb), sprawdzen i odbioréw czes$ciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru,
Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob, z tym ze z badan i préb powinny zosta¢ wykonane
oddzielne protokoty,

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Protokot nalezy przedtozy¢ do odbioru
koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku).

Protokét ten powinien zawiera¢ nastepujace dane:

Numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,

Nazwe i adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene wynikdw badan odbiorczych,

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

9.10 Warunki przekazania instalacji elektrycznych/fotowo  ltaicznych do eksploataciji

Instalacja i urzadzenia elektryczne moga by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

Kompletnosci dokumentacji technicznej powykonawczej,

GotowoSci instalacji i urzgdzen elektrycznych do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi w zatozeniach do
wykonania projektu budowlanego i w projekcie wykonawczym,

Przygotowania instalacji urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z okre$lonymi warunkami technicznymi w odniesieniu
do budynkéw i urzadzen,

Przygotowania instalacji i urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, pozarowymi i ochrony
Srodowiska,

Uzyskania pozytywnych wynikéw préb i pomiaréw parametréw technicznych instalacji i urzadzen elektrycznych.
Poprawnej pracy poszczeg6lnych odcinkéw instalacji elektrycznej i urzadzen elektrycznych,
Spetnienia warunkéw sanitarnych i bytowych,

Ostatecznym dokumentem potwierdzajagcym przyjecie instalacji i urzadzen elektrycznych w budynku jest protokét
przyjecia, po ustaleniu, ze nie zawiera ona zadnych brakow i usterek. Protokét przyjecia powinien zosta¢ podpisany przez
wiasciciela lub zarzadce przyjmujacego instalacje i urzadzenia elektryczne w budynku,

Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj: w okresie
gwarancyjnym,

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

10. NORMY | POJECIA ZWIAZANE

PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;

PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systemow wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik;

PN — B - 02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych;

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - sprawdzenie;

Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pé zniejszymi zmianami) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru
— strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu 11 IV;
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Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z p6 zniejszymi zmianami) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Obciazanie $niegiem
— strefa klimatyczna dla Polski;

PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenia Sniegiem;

PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi. Uwzgledniajac Il oraz Il strefe klimatyczng Polski.

Pojecia zwi azane, wg normy PN-HD 60364-7-712:
Ogniwo PV — najmniejszy element systemu PV, ktory wytwarza energie elektryczng w warunkach ekspozycji na $wiatto takie jak
promieniowanie stoneczne;
Modut PV — najmniejszy, w petni chroniony przed wptywami srodowiska zesp6t potgczonych ze sobg ogniw PV;
Kolektor PV — mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zesp6t modutow PV iinnych niezbednych elementéw, ktore tworzg jednostke
zasilajgcg pradem statym;
tancuch PV - obwod, w ktérym taczy sie szeregowo moduty PV, w celu wytworzenia w kolektorze PV wymaganego napiecia wyjsciowego;
Skrzynka pot gczeniowa kolektora PV — (Junction Box ) obudowa w ktérej wszystkie tancuchy PV jakiegokolwiek kolektora PV sg potaczone
elektrycznie i gdzie sg umieszczone zabezpieczenia;
Przewod gtowny DC systemu PV — przewdd tgczacy skrzynke potaczeniowa generatora PV z zaciskami DC falownika PV;
Falownik PV - urzadzenie, ktore przetwarza napiecie i prad staty na w napiecie i prad przemienny, przekazujace energie do sieci;
Inwerter PV - urzadzenie, ktére przetwarza napiecie i prad staly na w napiecie i prad przemienny, nie przekazujgce wyprodukowanej energii
do sieci energetycznej;
STC, Standard Test Conditions  STC (Standard Test Conditions) w skrdcie: prostopadte promieniowanie storica 0 mocy 1000W na jeden m2,
przy temperaturze 25C. Spektrum AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiggana przez pojedyncze ogniwo PV w uktadzie be
obcigzenia odbiornikiem przy spetnieniu ponizszych warunkéw :

-promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2

-temperatura powietrza =20C

-predko$¢ wiatru = 1 m/s

-spos6b montazu = nie zastonieta tylna cze$¢ panelu
Sprawno §¢ systemow solarnych ( n%) - Stopien zamiany energii stonecznej na elektryczng mierzony jest w %. Wéwczas modut PV o
sprawnosci np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego metra kwadratowego) w ciggu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, wedtug
miedzynarodowego standardu STC (1000w/m2, temp. 25c). W dni o stabszym nastonecznieniu produkcja pradu bedzie mniejsza. Rdzne
technologie PV (mono- polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzujg sie rézng sprawnoscig. Moc znamionowa modutéw np. 20, 100 czy
200Wp wynika z ich powierzchni oraz posrednio sprawnosci, ktéra wynika z technologii produkciji PV.

11. INNE DOKUMENTY

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z pézn. zmianami.
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - cz. V Instalacje elektryczne - wyd. COBR
Elektromontaz
Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezagco obowigzujgce Normy i uregulowania.

12. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtow oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okre$lone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Gtowny projektant oraz Inwestor na kazdym etapie realizowania inwestycji moze wymagac przedstawienia stosownych dokumentéw, badan
potwierdzajgcych spetnianie przez wyroby deklarowanych parametrow.
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BONCZA

ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow
Siercza 344 , 32-020 Wielic zka

Inwestor : GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24
98-105 WODZIERADY

Nazwa inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KWIATKOWICACH
o charakterystyce niskoemisyjnej

dz. nr 209/3 Kwiatkowice — Gmina Wodzierady

ST 03.05.

Temat

INSTALACJE NISKOPR ADOWE

kod CPV 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego
kod CPV 45314120-8 Instalowanie linii telefonicznych
kod CPV 45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
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1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj gcego.

Budowa Szkoty Podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
inwestycja - Budowa Szkoty podstawowej w Kwiatkowicach.

1.2.1.Zakres stosowania S.T.

W zakres wykonania robét wchodza;

- instalacja telefoniczna

- instalacja okablowania strukturalnego
- nagtosnienia w hali sportowej

- instalacja tablicy wynikow sportowych
- instalacja oddymiania klatki schodowe;j
- instalacja BMS

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w. i obejmuja:
wymagania wykonawcze,

wymagania materiatowe,

technologie montazu,

transport i roztadunek,

sktadowanie materiatow,

nadzor i odbiory.

1.3. Zakres robét S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t elektrycznych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z
rysunkami.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okre$leniami.

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rGwnowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, norm i instrukcji. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.5. OgbIine wymagania dotycz ace rohot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Dziat rob6t opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w sktad grupy wykonawcéw branzowych i tym samym podlega
rygorom tego zespotu.
W zwigzku z powyzszym obowigzujg nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami,
przepisy wspolne dla wszystkich dziatéw robét,
przepisy BHP,
harmonogram wykonania operacji.

1.6. Skrdcony opis prac

Roboty elektryczne objete niniejszg specyfikacjg obejmuja:

utozenie rur, kanatow i koryt kablowych,

montaz wraz z krosowaniem szaf dystrybucyjnych

montaz gniazd koficowych w punktach dystrybucyjnych,

wcigganie do rur instalacji przewodowej,

utozenie w korytkach instalacji przewodowej,

terminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym,

wykonanie préb i pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przygotowanie robét do odbioru,
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utozenie rur,

wykonanie wykopu i utozenie w wykopie rury kanalizacji teletechnicznej z rur HDPE z zastosowaniem dodatkowych rur ochronnych,
budowa kanalizacji wtérnej oraz mikrokanalizacji wtérnej,

utozenie folii znakowej nad rurami,

zasypanie kanalizacji ziemia,

rekultywacja terenu,

budowa rur ochronnych w budynku,

odbidr koricowy instalacji

wykonanie préb i pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przygotowanie robét do odbioru,

uruchomienie systemu.

2. OBMIAR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy dokonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w ST Wymagania Ogdlne.
3. MATERIALY | URZADZENIA

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do czynnikow zewnetrznych,
na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych
rob6t oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegdlnienie nie jest ograniczajace.
Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w
budownictwie oraz w technice alarmowe;.

3.1. Jako$¢ urzadzen

Wszystkie materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z przepisami. Stosowane materialy i urzagdzenia musza posiada¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

Wykonawca moze zaproponowac¢ urzgdzenia innej marki pod warunkiem, ze technika ich wykonania oraz ich jako$¢ beda
réwnorzedne, a nawet wyzsze. W tym przypadku nalezy przedstawi¢ odpowiednig dokumentacije tych urzadzen.
W przypadku niespetnienia powyzszego warunku, wyposazenie zostanie wybrane przez Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy.

3.2. Przewody
Wszystkie przewody musza by¢ wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami,

Kable lub przewody wewnetrzne uktadane w rurkach, na korytkach, instalacja wykonana zostanie kablami miedzianymi S/FTP, YDY oraz
kablami $wiattowodowymi 12-to i 24-ro widknowymi.

4. SPRZET
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. TRANSPORT
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ samochodu dostawczego, skrzyniowego.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne warunki wykonywania rohot
Zabezpieczenie robot

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania rob6t, az do momentu odbioru, skuteczne zabezpieczenie wszystkich robét i
urzadzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych.

Elementy narazone na uszkodzenie powinny zostac ostoniete warstwg ochronng az do chwili odbioru robét. Wykonanie
zabezpieczen nalezy do zadan okre$lonych niniejsza specyfikacja, a wiec w przypadku uszkodzen spowodowanych brakiem lub
niedostateczng jako$cig zabezpieczenia koszty napraw ponosi Wykonawca.

Oznakowanie instalacji

Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przetacznikow sterowania nalezy prawidtowo oznakowac. Listwy montazowe podtaczen
elektrycznych i koncowki przewod6w wszystkich podtgczen elektrycznych nalezy réwniez oznakowacé, a informacje na wszystkich tabliczkach
muszg by¢ zgodne z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych (powykonawczych). Nalezy réwniez oznakowac wszystkie miejsca
rozgatezien i potgczen.

6.2. Opis prac montazowych
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Wykonanie instalacji

Instalacje systemu sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ rurkach PCV, w korytkach kablowych, ktérych montaz ujmuje projekt
instalacji sieci komputerowej. Rurki nalezy utozy¢ od centrali do wszystkich czujnikw i urzadzen systemu SAP. Przewody nalezy utozy¢ w
rurkach do poszczegdlnych urzadzen zaznaczonych na planie. W pomieszczeniu ochrony nalezy zainstalowa¢ kompletnie centrale alarmowg
wraz z towarzyszaca aparatura.

6.3. Roboty rézne
W zakres rob6t instalacyjnych wchodzi réwniez wykonanie nastepujacych robot:
Mocowanie osprzetu komputerowego i elektrycznego,
Sprawdzenie poprawno$ci montazu,
Zabezpieczanie catego wyposazenia i urzadzen podczas wykonywania robét az do momentu odbioru.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
posiada¢ $wiadectwa jako$ci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

7.2. Regulacja instalacji

Po zakoriczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia instalacje oraz
wykonuje préby, pomiary i prace wykoriczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami obowigzujacymi w
tym zakresie.

7.3. Kontrola zgodno$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajaca sie z poszczegoinych dokumentdw sktadowych projektu uaktualnionych o
wprowadzone zmiany,

protokdty, badania i pomiary,

instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

Rysunki dokumentacji powykonawczej muszg podawac trase utozenia instalacji i rodzaj instalacji.
7.4. Szkolenie personelu Inwestora

Z chwilg przejecia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli w celu przeszkolenia personelu wyznaczonego przez kierownika obiektu w zakresie postugiwania sie
instalacja.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli, przekaze on réwniez wszelkie informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezacej obstugi
instalacji.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadz6r prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski i autorski.
Czesciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy rob6t zostaty wykonane wg projektu technicznego.
Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy rohot.

9. PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w niniejszej specyfikacji technicznej. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z umowa. Cena robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze i trasowanie robot

zakup materiatow i urzadzen,

transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,
wykonanie wszystkich podej$¢ i przytaczen do urzadzen,
wykonanie robdt,

wykonanie préb i pomiaréw elektrycznych,

prace porzadkowe.

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:
ISO/IEC 11801 2™ edition: 2002
EN 50173-1:2002 drugie wydanie
TIA/EIA 569A
PN-EN50173-1 + AC
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TIA/EIA-568-B.2-1

PN-86/E-93250

PN-85/E-93200

PN-87/E-90056

PN-76/E-90301

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi przepisami i normami:

Ustawa z dn. 4.07.1994 r. Prawo Budowlane,
Ustawa z dn. 30.08.2002 r. O systemie oceny zgodno$ci,
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.20032 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 16.06.20032 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow i terenéw,

Normy:
PN-EN 60617-9:2002 Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 9: Laczniki i urzadzenia peryferyjne

PN-91/T-90203 Przewody telekomunikacyjne ogdinego przeznaczenia do potgczen statych. Przewody montazowe o izolacji i powtoce
polwinitowej, ekranowane,

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci miejscowe,

PN-92/T-90322 Telekomunikacyjne kable zakonczeniowe matej czestotliwosci o izolacji i powtoce polwinitowej, ekranowane,

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,o izolacji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione. Ogoéine wymagania i badania

J PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa, stosowanie
$rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa, $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

ZN-96/TP-S.A.-002 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Ogélne wymagania techniczne,
ZN-96/TP-S.A.-004 —Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu. Ogéine wymagania i badania,
ZN-96/TP-S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne,
ZN-96/TP-S.A.-012 — Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

ZN-96/TP-S.A.-018 — Rury polietylenowe przepustowe (RHDPE),

ZN-96/TP-S.A.-022 - Przywieszki identyfikacyjne,

ZN-96/TP-S.A.-027 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe,

ZN-96/TP-S.A.-029 — Telekomunikacyjne kable miejscowe,

ZN-96/TP-S.A.-030 — Laczniki zyt,

ZN-96/TP-S.A.-031 - Ostony zigczowe,

ZN-96/TP-S.A.-032 — Laczbwki i glowice kablowe,

ZN-96/TP-S.A.-033 — Obudowy zakonczen kablowych,

ZN-96/TP-S.A.-037 — Systemy uziemiajace.

Inne dokumenty i przepisy

Przepisy dotyczace konstrukcji urzgdzen elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzadzen Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.
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BONCZA

ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow
Siercza 344 , 32-020 Wielic zka

Inwestor : GMINA WODZIERADY
WODZIERADY 24
98-105 WODZIERADY

Nazwa inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KWIATKOWICACH
o charakterystyce niskoemisyjnej

dz. nr 209/3 Kwiatkowice — Gmina Wodzierady

ST4

Temat

WYKONANIE PROBY SZCZELN OSCI BUDYNKU
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Szczelno $¢ budynku

W budynku pasywnym przeprowadza sie probe szczelnosci. Miernikiem szczelnosci jest wielko$¢ n50, stanowigca ilo$¢ wymian
powietrza o objetosci réwnej kubaturze budynku w ciggu godziny , wywotanych rdznicg cisnien pomiedzy wnetrzem a otoczeniem .
Préba ci$nieniowa powinna by¢ wykonana przez wyspecjalizowana firme , a warunki jej przeprowadzenia okresla norma PN-EN 13829 ,
whasciwosci cieplne budynkéw .Okreslenie przepuszczalno$ci powietrznej budynkéw .
Prébe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ po zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz uszczelnieniu luzdw montazowych .
W drzwiach zewnetrznych montuje sie urzadzenie Blower Door wszystkie inne drzwi i okna , otwory , zostajg zamkniete .
Prdbe szczelnosci wykonuje sie wytwarzajgc podcisnienie wewnatrz budynku wynoszace 50Pa Strumien powietrza zewnetrznego przeptywa
do wnetrza budynku przez istniejace w nim szczeliny i nieszczelnosci .
Pomiar natezenia przeptywu powietrza przenikajgcego z otoczenia zewnetrznego do wnetrza budynku pozwala oceni¢ ilo$¢ powietrza , jaka
bedzie przeptywac¢ przez wszystkie istniejace w budynku nieszczelnosci .
Budynki pasywne charakteryzuje warto$¢ n50 mniejsza niz 0,60 1/h .

Préba szczelno $ci — Blower Door Test

Po zamontowaniu warstwy nieprzepuszczajacej powietrza nalezy przed potozeniem na niej pokrycia (oblicowaniem) sprawdzi¢ jej szczelno$¢
metodg pomiaru cisnieniowego (patrz np.: norma PN-EN 13829). Odpowiednie urzgdzenia pomiarowe zostaty opracowane i sg oferowane
m.in. przez wywodzacg sie z Minneapolis firme Blower Door. Dzieki takiemu pomiarowi mozna bez wiekszego naktadu pracy wykryé
zawczasu i usungé nieszczelno$ci istniejagce w budynku. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w trakcie budowy, bowiem tylko taki pomiar zapewnia
wiasciwg jako$¢ warstw i przegrod, charakteryzujacych sie szczelnoscig powietrzna.

Pomiar szczelno$ci dla budynkéw szkoty w Kwiatkowicach nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu elewacji oraz po zamontowaniu okien i drzwi.
Pomiar szczelno$ci budynku przeprowadza sie w nastepujacy sposob: najpierw w drzwiach zewnetrznych budynku zlokalizowanych na
poziomie parteru zabudowuje sie zespot

wentylacyjnej ptyty drzwiowej np. firmy Blower Door , przedstawicielstwo w Polsce — firma Ekopassive (fot. 1, 2, 3).
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fot.2. fot.3.

Wszystkie inne drzwi, okna i otwory wentylacyjng zostajg zamkniete. Nastepnie uruchamia sie wentylator zasysajacy powietrze z przestrzeni
wewnetrznej sprawdzanego budynku, w wyniku czego w jego pomieszczeniach powstaje podci$nienie. Dzieki wytworzeniu podci$nienia w
przestrzeni wewnetrznej budynku strumiei powietrza zewnetrznego przeptywa do wnetrza budynku przez istniejgce w nim szczeliny, spoiny i
innego rodzaju nieszczelnosci. Ow doptywajacy do wnetrza budynku strumien powietrza mozna zmierzy¢ przy uzyciu miernika predkosci
przeplywu powietrza; mozna go réwniez wizualizowa¢ za pomocg mgty badz dymu. Do celéw lokalizacji, oceny i dokumentaciji istniejacych
nieszczelnosci szczegolnie przydatne okazuje sie zastosowanie termograficznej kamery przeznaczonej do pomiaréw w budownictwie. Pomiar
natezenia przeptywu powietrza przenikajgcego z otoczenia zewnetrznego do wnetrza budynku pozwala oceni¢ ilo$¢ powietrza, jaka bedzie
przeplywac przez wszystkie istniejgce w budynku nieszczelno$ci przy cisnieniu prébnym wynoszacym 50 Pa (co odpowiada naporowi
wywotanemu parciem wiatru, rzedu 5 kG/m?). Wskaznik krotno$ci wymiany powietrza z kolei informuje o tym, ile razy w ciagu jednej godziny
powietrze jest wymieniane w budynku przy ci$nieniu 50 Pa i pozwala w ten sposdb oceni¢ jako$¢ szczelnosci pokry¢ i $cian budynku.
Zaréwno przepisy niemieckiego rozporzadzenia w sprawie oszczednej gospodarki energig, jak i norma DIN 4108-7 oraz polska norma PNEN
13829 okreslajg wymagania, ktére muszg by¢ spetnione w wypadku pomiaru przeprowadzanego przy wykorzystaniu metody pomiaru
cisnieniowego i urzagdzen takich, jakie oferuje np. firma Blower Door.

Dla doméw energooszczednych i pasywnych wymagany wskaznik < 0,6 h. Oprécz pomiaru przeprowadzanego w celu zapewnienia
odpowiedniej jako$ci budynku, na etapie jego budowy przepisy rozporzadzenia w sprawie oszczednej gospodarki energig narzucajg rowniez
wymog przeprowadzenia drugiego pomiaru, ktéry powinien by¢ wykonany zgodnie z norma DIN EN 13829 (polski odpowiednik — PN-EN
13829) i ktdry wykonuje sie po wykonaniu obudowy zewnetrznej budynku w celu okre$lenia wskaznika krotnosci wymiany powietrza w
budynku znajdujgcym sie w trakcie eksploataciji (badanie metodg A).

Roboty w zakresie uszczelnienia powtoki zewnetrznej budynku.

1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych

Nalezy wykona ¢ nastepujace roboty budowlane:

Montaz okien i drzwi

- przed wykonaniem montazu okien w scianach zewnetrznych wszystkie oscieza nalezy wykonczy¢ szpachla gipsowa celem uzyskania
maksymalnie gtadkiej powierzchni dla przyklejenia tasm paroizolacyjnych;

- nastepnie oscieza nalezy pomalowac primerem do gruntowania poditozy pod tasmy butylowe;

- tasmy w pierwszej kolejnosci nalezy dokleic do niezamontowanej stolarki z zachowaniem dodatkowych fatd w naroznikach okien tak, by nie
doszto do przerwania tasm w trakcie montazu i tynkowania; nalezy uzyc tasm wewnetrznych BUTYL VLIES DUO ILLBRUCK;

- tasmy paroizolacyjne dookota okien od strony wewnetrznej nalezy doszczelnic masa butylowa wyciskana 600ml ILLBRUCK, zwtaszcza w
naroznikach, gdzie istnieje najwieksza mozliwo$¢ powstania nieszczelnosci;

- wszystkie zatamania, niedociagniecia, pecherze powietrza powstate w trakcie przyklejania tasm musza zostac usuniete;

- od zewnatrz nalezy uzyc tasmy okiennej zewnetrznej rozpreznej ILLMOD ECO 15/6 ILLBRUCK;

- pomiedzy tasmy nalezy uzyc piany ILLBRUCK PRO 70;

- przed otynkowaniem tasm tynkiem wewnetrznym i zatozeniem parapetéw wszystkie tasmy (nie tylko wybrane okna!) musza zostac odebrane
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

- trzeba zwrécic szczegdlna uwage na finalne ustawienie drzwi zewnetrznych — w przypadku niedoktadnosci w wypoziomowaniu i zatozeniu
uszczelek powstaja bardzo duze nieszczelnosci;

- zastosowana stolarka okienna musi posiadac najwyzsza klase przepuszczalnosci powietrznej, tj.: kl.4 zgodnie z norma EN 14351-1:2006
Przejscia instalacyjne:

- wszystkie punkty przejsc instalacji (np. kabli elektrycznych) przez sciany zewnetrzne nalezy uszczelnic masa butylowa lub pianka pozarowa;
- wykucia pod instalacje w scianach zewnetrznych (np. pod gniazdka elektryczne) nalezy wykonczyc szpachla gipsowa w celu zamkniecia
komér bloczkow silikatowych;
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2. Wymagania dotycz ace materiatow

Do wykonania uszczelnien nalezy uzyc:

- ptyt wodoodpornych OSB 14mm

- tasma butylowa 5/10cm ILLBRUCK BUTYL ALU

- masa butylowa w wyciskana 600ml ILLBRUCK

- taSma okienna wewnetrzna BUTYL VLIES DUO ILLBRUCK

- ta8ma okienna zewnetrzna rozpre_na ILLMOD ECO 15/6 ILLBRUCK
- piana ILLBRUCK PRO 70

- primer do gruntowania podtozy pod tasmy butylowe

- szpachla gipsowa

3. Wymagania dotycz ace sprz etu

Nalezy uzyc typowego sprzetu budowlanego do prac wykonczeniowych. Nie jest wymagane uzycie specjalistycznych narzedzi.

4. Kontrola rob6t

Po zamontowaniu warstwy nieprzepuszczajacej powietrza nalezy sprawdzic jej szczelnosc metoda pomiaru cisnieniowego (norma PN-EN
13829). Odpowiednie urzadzenia pomiarowe zostaty opracowane i sa oferowane np. przez firme BlowerDoor. Pomiar nalezy przeprowadzic w
trakcie budowy, bowiem tylko taki pomiar zapewnia wtasciwa jakosc warstw i przegrdd, charakteryzujacych sie szczelnoscia powietrzna.
Pomiar szczelnosci dla budynku nalezy przeprowadzic po wykonaniu tynkéw zewnetrznych oraz po zamontowaniu okien i drzwi, i tynkoéw
wewnetrznych wraz ze wszystkimi uszczelnieniami wewnetrznej powtoki budynku przewidzianymi w projekcie.

Pomiar szczelnosci budynku przeprowadza sie w nastepujacy sposéb: najpierw w drzwiach zewnetrznych budynku zlokalizowanych na
poziomie parteru zabudowuje sie zesp6t wentylacyjnej ptyty drzwiowej np. firmy BlowerDoor .

Wszystkie inne drzwi, okna i otwory wentylacyjna zostaja zamkniete. Nastepnie uruchamia sie wentylator zasysajacy powietrze z przestrzeni
wewnetrznej sprawdzanego budynku, w wyniku czego w jego pomieszczeniach powstaje podcisnienie lub nadcisnienie. Dzieki wytworzeniu
réznicy cisnien w przestrzeni wewnetrznej budynku strumien powietrza zewnetrznego przeptywa do wnetrza budynku przez istniejace w nim
szczeliny, spoiny i innego rodzaju nieszczelnosci. Do celdw lokalizacji, oceny i dokumentaciji istniejacych nieszczelnosci szczegdlnie przydatne
jest zastosowanie miernika przeptywu powietrza (anemometru) lub w przypadku wiekszych nieszczelnosci: wytwornicy dymu.

Pomiar natezenia przeptywu powietrza przenikajacego z otoczenia zewnetrznego do wnetrza budynku pozwala ocenic ilosc powietrza, jaka
bedzie przeptywac przez wszystkie istniejace w budynku nieszczelnosci przy cisnieniu probnym wynoszacym 50 Pa (co odpowiada naporowi
wywotanemu parciem wiatru, rzedu 5 kG/m2). Wskaznik krotnosci wymiany powietrza z kolei informuje o tym, ile razy w ciagu jednej godziny
powietrze jest wymieniane w budynku przy cisnieniu 50 Pa i pozwala w ten sposéb ocenic jakosc szczelnosci pokryc i scian budynku.
Zaréwno przepisy niemieckiego rozporzadzenia w sprawie oszczednej gospodarki energia, jak i norma DIN 4108-7 oraz polska norma
PN-EN 13829 okreslaja wymagania, ktére musza byc spetnione w wypadku pomiaru przeprowadzanego przy wykorzystaniu metody pomiaru
cisnieniowego i urzadzen takich, jakie oferuje np. firma BlowerDoor.

Zalecenia dotycz ace przygotowania budynku do préby szczelno  $ci:

* Drzwi i okna muszg by¢ docelowo ustawione na zawiasach i posiada¢ docelowe uszczelki.

» Wszystkie drzwi wewnetrzne powinny byc otwarte.

* Dziurki od klucza nalezy pozostawic¢ tak jak sg — nie uszczelnia¢ i nie zaklejac.

* Niezbedne sg wszelkie okucia takie jak klamki i zamki umozliwiajgce ich szczelne zamkniecie.

* Nalezy wykona¢ tymczasowe uszczelnienia/zamknigcia instalacji wentylacyjnej tak, aby na czas

préby uniemozliwi¢ przedostawanie sie¢ powietrza przez te instalacje. Uszczelnienia najlepiej wykona¢ w poblizu powloki zewnetrznej budynku
np. poprzez uszczelnienie czerpni i wyrzutni powietrza. Jesli centrala wentylacyjna znajduje sie w poblizu $ciany zewnetrznej uszczelnienia
takie mozna wykona¢ w obrebie centrali.

* Czerpnie i wyrzutnie kanatlow mozna od zewnatrz zabezpieczy¢ folig paroizolacyjng przyklejong szczelnie taSmami.

Sposob klejenia tasmy powinien by¢ na tyle trwaty aby uniemozliwi¢ jej zerwanie podczas wykonywania préby.

* Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana w spos6b kompletny i szczelny.

* Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie syfony zostaly wypetnione woda w wypadku, kiedy syfony nie sg wykonane nalezy koncowki zatkac przy
pomocy zatyczek/korkow.

» Wywiewki kanalizacyjne powyzej dachu nie nalezy w zaden sposob zabezpieczac.

* Nalezy sprawdzic czy wszelkie powtoki malarskie i lakiernicze sa wyschniete, tak aby wyeliminowa¢ ryzyko reakcji chemicznej tych
powierzchni z preparatem do wytwarzania sztucznego dymu — uzywanym do wykrywanie nieszczelnosci podczas wykonywania proby
szczelnosci.

* Zaleca sie aby na czas wykonywania préby przygotowac zestaw materiatdw naprawczych umozliwiajacych usuniecie mniejszych wykrytych
nieszczelnosci. Materialy takie to: tasmy klejgce roznego typu, silikon, dekarskie masy uszczelniajgce i rdznego typu zaprawy klejowe i
tynkarskie.

* Zaleca sie tez zapewnienie rusztowan i drabin o dtugo$ci i zasiegu umozliwiajgcym dostep od $rodka budynku do wszystkich ptaszczyzn
powtoki zewnetrznej.

5. Przedmiar i obmiar rob6t
Przedmiarowanie i obmiarowanie rob6t w oparciu 0 SIWZ i umowe.

6.0dbior robot

Wszystkie elementy przed préba szczelnosci musza zostac odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Ze wzgledu na fakt, ze
wynik proby szczelnosci determinuje uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego, wyklucza sie przeprowadzenie odbioréw wybranych
elementdéw w sposdb losowy. Nalezy sprawdzic jakosc wykonania wszystkich elementéw pod katem zapewnienie ciagtosci powtoki szczelnej,
w szczegolnosci:

- tynki wewnetrzne,

- okna i drzwi zewnetrzne,
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- przejscia instalacyjne.

7. Roboty tymczasowe i prace towarzysz gce
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w ogdinej specyfikacji rob6t.
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