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Wodzierady, Czerwiec 2019 r. 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 

 
 
 
 
 
Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)). 
 
Dokumentację budowlaną budowy sieci wodociągowej w m. Ludowinka i Chorzeszów wraz z odejściami, 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
Projektant:      
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OPIS  TECHNICZNY 

 
PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. LUDOWINKA I CHORZESZÓW WRAZ Z ODEJŚCIAMI 

BOCZNYMI DO POSESJI,  

1. Podstawa opracowania. 

• Zlecenie Inwestora, 

• Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych, 

• Ustalenia robocze z Inwestorem, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. nr 120/2003 
,poz.1126), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 124/2009, poz. 
1030), 

• Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Gminę Wodzierady, 

2. Zakres opracowania. 

 
Opracowanie zawiera projekt rozbudowy sieci wodociągowej na dz. ewid.233, 327, 272, 311, 327, 100 
(drogi gminne), na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej Dn100mm w drodze gminnej – działka nr 
233 w m. Chorzeszów oraz doprowadzenie do działek nr: 285, 331, 299, 295, 284, 286, 280, 305, 307, 
301, 298, 323, 309, 297, 258, 260, 268, 275, 290, 325, 306, 304, 269, 259, 326, 293, 310, 288, 273, 333, 
263, 267, 294, 319, 314, 316, 289, 313, 317, 308, 262, 322, 292, 277, 287/2, 296, 291, 324, 328, 264, 
315, 265, a także na działkach ewid. nr 69, 101, 118, 96 (drogi gminne) w m. Ludowinka wraz z 
doprowadzeniem do działek o nr: 117, 129, 130, 102, 105, 128, 176, 124, 137, 148, 112, 122, 139, 152, 
154, 103, 111, 121, 15, 4, 138, 153, 126, 145, 104, 113, 127, 147, 146, 106, 107, 143, 144, 108 w m. 
Ludowinka. Włączenie nastąpi do istn. Wodociągu gminnego dn 90 PCV, zlokalizowanego na dz. ewid. nr 
96 w m. Ludowinka. 

3. Stan istniejący. 

 
Działki nr 233, 327, 272, 281, 311, 327, 100 obr. Chorzeszów oraz 96, 69, 101, 118 obr. 

Ludowinka w Gminie Wodzierady w układzie funkcjonalnym zakwalifikowane są jako drogi gminne, na 
których odbywa się na niej ruch kołowy samochodów oraz ruch pieszy. 

Na przedmiotowym odcinku częściowo występuje zabudowa jednorodzinna oraz letniskowa. 
Drogi zlokalizowane na w/w działkach posiadają jezdnię o nawierzchni gruntowej. 
 
Uzbrojenie: 
Droga w liniach rozgraniczających drogi wyposażone są w następujące uzbrojenie techniczne: 

• podziemne: 
˘ linia eNN  

• naziemne: 
˘ linie eNN 
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4. Opis Projektu Zagospodarowania Terenu. 

 
4.1 Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chorzeszów i Ludowinka wraz z 
odejściami bocznymi do posesji – na dz. ewid. 233, 327, 272, 311, 327, 100 (drogi gminne), oraz 
doprowadzenie do działek nr: 285, 331, 299, 295, 284, 286, 280, 305, 307, 301, 298, 323, 309, 297, 258, 
260, 268, 275, 290, 325, 306, 304, 269, 259, 326, 293, 310, 288, 273, 333, 263, 267, 294, 319, 314, 316, 
289, 313, 317, 308, 262, 322, 292, 277, 287/2, 296, 291, 324, 328, 264, 315, 265, a także na działkach 
ewid. nr 69, 101, 118, 96 (drogi gminne) w m. Ludowinka wraz z doprowadzeniem do działek o nr: 117, 
129, 130, 102, 105, 128, 176, 124, 137, 148, 112, 122, 139, 152, 154, 103, 111, 121, 15, 4, 138, 153, 126, 
145, 104, 113, 127, 147, 146, 106, 107, 143, 144, 108. 

 
 

4.2 Stan Istniejący 
 

Działki nr 233, 327, 272, 281, 311, 327, 100 obr. Chorzeszów oraz 96, 69, 101, 118 obr. Ludowinka w 
Gminie Wodzierady w układzie funkcjonalnym zakwalifikowane są jako drogi gminne, na których 
odbywa się na niej ruch kołowy samochodów oraz ruch pieszy. 
Na przedmiotowym odcinku częściowo występuje zabudowa jednorodzinna. Istniejące drogi gminne 
posiadają nawierzchnię gruntową. 

 

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Projektowana trasa sieci wodociągowej przebiega w pasie jezdni o nawierzchni gruntowej zachowując 
odległość około 1,5 m od linii istniejącej zabudowy. Włączenie wodociągu nastąpi poprzez wykonanie 
wcinki w istniejący wodociąg gminny dn 110 zlokalizowany na działce 233 w m. Chorzeszów oraz w istn. 
wodociąg dn 90 zlokalizowany na dz. ewid. nr 96 w m. Ludowinka. 
Profil podłużny sieci wodociągowej zaprojektowano ze spadkiem zbliżonym do naturalnego nachylenia 
terenu. Pozwoli to zachować równomierne zagłębienie wodociągu na całej długości jego trasy. Spadek 
wodociągu zaprojektowano w sposób pozwalający zachować możliwość odwodnienia projektowanego 
odcinka sieci poprzez nadziemny hydrant przeciwpożarowy na jego końcówce. Poprzez projektowane 
hydranty należy również przewidzieć okresowe, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, czynności 
eksploatacyjne tj. płukanie końcówki wodociągu. Zagłębienie projektowanego wodociągu pozwoli na 
zachowanie normatywnych głębokości przemarzania sieci wodociągowej przy zminimalizowaniu 
nakładów finansowych na jego budowę. Zmiany spadku wodociągu oraz załamanie w planie należy 
wykonać bez dodatkowych kształtek jako zmiana spadku na wodociągu poprzez odchylenie rur. 

 
 

4.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu 
 
Powierzchnia działek objętych opracowaniem – 201633,298 m2 
Powierzchnia rzut poziomego sieci wodociągowej – 264,27 m2 
Powierzchnia rzutu poziomego przyłączy wodociągowych – 54,35 m2  

 
 
4.5 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
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NIE DOTYCZY 
 
4.6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 
 

NIE DOTYCZY 
 
4.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 
w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi; 

 
Projektowane roboty inżynieryjno – instalacyjne nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka ulicy, nie 
mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego, nie zwiększają zapylenia i hałasu, a mają na celu 
usprawnienie i regulację gospodarki wodnej w Gminie Wodzierady. 
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia robót nie 
wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko  (atmosferę, glebę, roślinność, ani na wody 
gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach nie będzie przekraczał dopuszczalnego natężenia dla 
otoczenia i będzie krótkotrwały (sumarycznie około 10 godzin dziennie). 
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działek: 233, 327, 272, 311, 327, 100, 285, 331, 299, 295, 
284, 286, 280, 305, 307, 301, 298, 323, 309, 297, 258, 260, 268, 275, 290, 325, 306, 304, 269, 259, 326, 
293, 310, 288, 273, 333, 263, 267, 294, 319, 314, 316, 289, 313, 317, 308, 262, 322, 292, 277, 287/2, 
296, 291, 324, 328, 264, 315, 265, obr. Chorzeszów, oraz nr: 69, 101, 118, 96, 117, 129, 130, 102, 105, 
128, 176, 124, 137, 148, 112, 122, 139, 152, 154, 103, 111, 121, 15, 4, 138, 153, 126, 145, 104, 113, 127, 
147, 146, 106, 107, 143, 144, 108, obr. Ludowinka, gm. Wodzierady, Powiat Łask. 
Obszar oddziaływania obiektu nie ma wpływu na żadne działki sąsiednie, nie ogranicza możliwości 
dostępu do drogi publicznej. Rozwiązania techniczne nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, 
wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, a także zanieczyszczeniem gleby, powietrza i wody. 
 

 
4.8 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 
 

NIE DOTYCZY 
 
4.9 W przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie 

z zasadami zawartymi w  Polskiej Normie dotyczącej określania i  obliczania wskaźników 
powierzchniowych i  kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia 

 
NIE DOTYCZY 

 

5. Stan projektowany. 

5.1 Podstawowe parametry projektowe sieci wodociągowej 

 
- Budowa sieci wodociągowej z rur PVC o SDR26  Dn=110x4,2  mm, L= 2402,49 mb; 
- Budowa odejść bocznych z rur PEHD o SDR17 Dn=40x2,4 mm, L= 1358,71 mb. 

5.2 Plan zagospodarowania terenu. 

 
Projektowana trasa sieci wodociągowej przebiega wyłącznie w pasie jezdni prywatnej o nawierzchni 
gruntowej zachowując odległość około 1,5 m od linii istniejącej zabudowy. Sieć wodociągowa 
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zlokalizowana jest w dz. ewid.  233, 327, 272, 311, 327, 100, obr. Chorzeszów, oraz nr: 69, 101, 118, 96, , 
obr. Ludowinka, gm. Wodzierady, Powiat Łask. 

5.3 Profil podłużny sieci wodociągowej. 

 
Profil podłużny sieci wodociągowej zaprojektowano ze spadkiem zbliżonym do naturalnego nachylenia 
terenu. Pozwoli to zachować równomierne zagłębienie wodociągu na całej długości jego trasy. Spadek 
wodociągu zaprojektowano w sposób pozwalający zachować możliwość odwodnienia projektowanego 
odcinka sieci poprzez nadziemne hydranty przeciwpożarowy. Poprzez projektowane hydranty należy 
również przewidzieć okresowe, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, czynności eksploatacyjne tj. 
płukanie końcówki wodociągu. Zagłębienie projektowanego wodociągu pozwoli na zachowanie 
normatywnych głębokości przemarzania sieci wodociągowej przy zminimalizowaniu nakładów 
finansowych na jego budowę. Zmiany spadku wodociągu oraz załamanie w planie należy wykonać bez 
dodatkowych kształtek jako zmiana spadku na wodociągu poprzez odchylenie rur. 

5.4. Obliczenie zapotrzebowania wody na cele gospodarczo-bytowe: 

 
Obliczenia zapotrzebowania na wodę projektowanego odcinka sieci wykonano w oparciu o 
zapotrzebowanie na wodę istniejących zabudowań na działkach objętych przedmiotem niniejszego 
opracowania, uwzględniono również ewentualną przyszłą zabudowę działek. Wyliczony przepływ 
dyspozycyjny na podstawie przyjętych założeń wynosi: 
 

Qśrd = Qdyspb=Lg xLMxq 
 

Lg – liczba gospodarstw domowych = 86 j.n. 
LM – średnia liczba mieszkańców w gospodarstwie = 4 M 
qn – zapotrzebowanie na wodę = 110 dm3/d 
Nd – współczynnik nierównomierności dobowej = 1,5 
Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej = 2,0 
 

Qdyspb = 0,11*86*4 = 37,84m3/d 
Qśrd = 37,84 m3/d; 

Qmaxd = 56,76 m3/d;  
Qmaxh = 4,73 m3/h = 1,13 dm3/s. 

 

5.5. Dobór wodomierzy:  

 
Na podstawie założeń i uzgodnień z inwestorem odcinek przyłączy należy wykonać do miejsca 
zamontowania zestawu wodomierza głównego w pomieszczeniu technicznym budynku lub w 
studni wodomierzowej. Woda dostarczana na posesję będzie wykorzystywana do celów 
gospodarczo-bytowych. 
Przewiduje się następujące punkty czerpalne: 
 
 Bateria natryskowa szt. 1; qn=0,30 dm3/s, 
 Bateria umywalkowa szt. 2; qn=0,07 dm3/s, 
 Bateria zlewozmywakowa szt. 1; qn=0,14 dm3/s 
 Spłuczka zbiornikowa szt. 2; qn=0,13 dm3/s, 
 Wanna 1 szt; ; qn=0,30 dm3/s,  
 Pralka automatyczna szt. 1; qn=0,25 dm3/s. 
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Przepływ obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla budynku należącego do 
grupy domów towarowych przyłącza wodociągowego określono zgodnie z normą PN-92/B-
01706 według wzoru: 
 

q = 0,682 x (Σqn)0,5 – 0,12 dla qn ≤≤≤≤ 20 dm3/s 

 
przy następujących normatywnych wypływach z punktów czerpalnych w układzie docelowym: 

 
 Bateria natryskowa  qn=0,30dm3/s, 
 Baterie umywalkowe  qn=0,14 dm3/s, 
 Bateria zlewozmywakowa qn=0,14 dm3/s, 
 Spłuczka zbiornikowa  qn=0,26 dm3/s, 
 Pralka automatyczna  qn=0,25 dm3/s. 
 Wanna    qn=0,30 dm3/s, 

     qn=1,39 dm3/s 
 
a więc: 
 

q= 0,682 x (1,39)0,5 – 0,12 qb= 0,68 dm3/s 

 

DOBÓR WODOMIERZA: 
Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza wynosi: 
 

Qw = 2q = 2x0,68x3,6 = 4,90 m3/h 

 

Przyjęto wodomierz JS 130 Dn 25 mm (np. firmy POWOGAZ) o nominalnym natężeniu 
przepływu 6,3 m3/h. 
 

5.6. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe:  

 
Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana zostanie w jezdni gruntowej dz. ew nr: 233, 327, 272, 
311, 327, 100, obr. Chorzeszów, oraz nr: 69, 101, 118, 96, , obr. Ludowinka, gm. Wodzierady. Lokalizację 
sieci wodociągowej zaprojektowano  w odległości ok. 1,5 m od istniejącej linii zabudowy. 
Zaprojektowano hydranty Dn80mm nadziemny, na odgałęzieniu, zabudowane wg schematu w części 
rysunkowej dokumentacji.  
Projektowany wodociąg będzie służył zarówno do zaopatrzenia w wodę dc. gospodarczo-bytowych jak 
również do zewnętrznego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów przez niego obsługiwanych. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w jednostce osadniczej 
o liczbie ludności nie przekraczającej 5000 mieszkańców. Zgodnie z Rozporządzeniem dla przedmiotowej 
jednostki osadniczej należy zapewnić wodę dc. przeciwpożarowych 
o następujących minimalnych parametrach: 
 
- Qpoż = 5 dm3/s – wydajność; 
- Hdysp = 0,2 MPa - ciśnieniu dyspozycyjnym na najniekorzystniej położonym hydrancie; 
- Dn 80 mm – średnicy nominalnej dla rozbudowywanej sieci dla przewodów stalowych. 
 
Sprawdzenie ciśnienia dyspozycyjnego na hydrancie: 
 
Do obliczeń ciśnienia dyspozycyjnego na hydrancie przyjęto wartość ciśnienia w miejscu włączenia do 
sieci wodociągowej na poziomie 0,30 MPa: 

Hzasil = 0,30 MPa = 30 m sł. H2O. 
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Spadek ciśnienia w sieci wodociągowej obliczono ze wzoru: 
 

ΔH= Hzasil – [hg+(0,3hlin)+(28*0,00135hlin)] ≥ 20 m sł. H2O 
 

ΔH= 30 – 9,94 = 20,06 m sł. H2O 
 
gdzie: 
 
hg- wysokość geometryczna w HP11= 9,9 m 
hm- przyjęte straty miejscowe = (0,3hlin) 
hlin- liniowy spadek ciśnienia  = 0,00135 m sł. H2O/mb rury Dn110mm PVC 
 
Przeprowadzone obliczenia ciśnienia w miejscu poboru wody dc. ppoż. pozwalają stwierdzić, że 

projektowana sieć jest w stanie dostarczyć wodę w wymaganej ilości i ciśnieniu. 

Przyjęto sieć wodociągową średnicy Dn110PVC co oznacza, że średnica wewnętrzna wynosi ø110 mm. 
 

5.7. Konstrukcja nawierzchni 

 

Na całym odcinku pasa drogowego, na którym prowadzone będą roboty ziemne przewiduje się 
odtworzenie nawierzchni jezdni do stanu pierwotnego. 

5.8. Roboty ziemne. 

 
Do robót ziemnych prowadzonych w ramach projektowanej sieci wodociągowej wraz 
z odgałęzieniem zakwalifikowano, roboty ziemne dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz 
odgałęzień bocznych – grunt kat. II-III.  Roboty ziemne przewiduje się wykonać sposobem 
mechanicznym, przy użyciu koparko - ładowarek, z zagęszczeniem mechanicznymi zagęszczarkami typu 
lekkiego do wysokości 1m ponad wierzch rury oraz typu ciężkiego do rzędnej istniejącego terenu. W 
rejonie istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. W trakcie robót należy 
usunąć materiał, którego nie da się wbudować. 
 

6. Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów. 

6.1. Rury. 

 

Sieć wodociągową  projektuje się wybudować z  rur polietylenowych PCV PN 10 SDR26, o 
średnicy ø110mm gładkich o pojedynczej ściance, wykonanych do układania w wykopie otwartym na 
podsypce piaskowej o typoszeregu SDR26 i wytrzymałości min 10 barów, zaś odgałęzienie boczne 
(wysięgnik) do posesji projektuje się wybudować z  rur PE 100 SDR17 średnicy ø 40mm. 

Wymiary  rur: 

-  Dn  110 x 4,2 mm L= 2402,49m PCV PN10 SDR26 

-  Dz 40 x 2,4 mm; L = 1358,71 m PEHD PE100 SDR17 

W projekcie przyjęto rury PVC 110  (SDR26) o średnicy Dn 110 mm w sztangach dł. 6m łączonych 
poprzez połączenie kielichowe, zgodnie z instrukcją producenta. Należy bezwzględnie przestrzegać, aby 
używane kształtki i rury posiadały te same SDR’y. Rury, z których zaprojektowano odcinki przyłączy 
dopuszcza się łączyć przy użyciu kształtek i łączników zaciskowych typu FTS. Rury przed połączeniem 
należy oczyścić, odtłuścić i sfazować przy użyciu obrzynarek. Składowanie oraz połączenie wykonywać 
zgodnie 
z zaleceniami oraz wytycznymi producenta rur.   
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6.2. Kształtki i armatura. 

 

Na wodociągu w miejscu włączenia przewidziano wykonanie zasuwy odcinającej oraz 
wstawienie kształtki kołnierzowej dn 100 żeliwo/PCV. W miejscu połączenia projektowanego odcinka 
wodociągu z istniejącym wodociągiem przewidziano montaż zasuwy kołnierzowej Dn100mm z żeliwnym 
korpusem oraz miękkim zamknięciem. Zasuwę należy zwieńczyć wrzecionami teleskopowymi do rzędnej 
istniejącego terenu oraz przewidzieć wbudowanie skrzynek zasuw wraz z podbudową i obudową 
betonową. Połączenie z istniejącym wodociągiem wykonać przy użyciu łączników kołnierzowo-
dławicowych  z mosiężnym ringiem. W miejscu połączenia projektowanych odgałęzień bocznych z siecią 
wodociągową zaprojektowano wbudowanie samonawiercającej kształtki tzw. imerów Dn110/2”. Imer 
zwieńczyć wrzecionem teleskopowym do rzędnej istniejącego terenu oraz przewidzieć wbudowanie 
skrzynki zasuwy oraz podbudowy i obudowy betonowej. Na projektowanej sieci wodociągowej w celu 
zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów obsługiwanych projektowaną siecią wodociągową oraz w 
celu umożliwienia okresowego płukania sieci jak również jej odwodnienia zaprojektowano wbudowanie 
nadziemnych hydrantów przeciwpożarowych Dn80mm żeliwo. Przed hydrantem należy zamontować 
zasuwę kołnierzową zgodnie ze schematem w części rysunkowej. 

7. Urządzenia obce w pasie drogowym. 

 
W pasie drogowym drogi gminnej są następujące urządzenia: 

• Podziemna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 

• Nadziemna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 
 

Lokalizacja w/w urządzeń wymaga zachowania warunków prowadzenia robót określonych przez gestora 
sieci energetycznej. 

8. Organizacja ruchu w trakcie robót. 

 
Projekt organizacji ruchu na czas robót, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami w 
zależności od harmonogramu realizacji robot winien opracować wykonawca robót 
z uwzględnieniem zaleceń BIOZ. 

9. Uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego: 

 
Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania w całości wykorzystuje istniejący pas drogowy 
i otaczającą infrastrukturę oraz jest zgodne z zagospodarowaniem przestrzennym otoczenia. 

10. Wpływ projektowanych robót na środowisko. 

 
Projektowane roboty inżynieryjno - instalacyjne nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka ulicy, nie 
mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego nie zwiększają zapylenia i hałasu a mają na celu 
usprawnienie i regulację gospodarki wodnej w Gminie Wodzierady. 
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia robót nie 
wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (atmosferę, glebę, roślinność, ani na wody 
gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego 
dla otoczenia i będzie krótkotrwały (sumarycznie około 10 godzin/dziennie). 
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11. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ. 

 
Wymaga opracowania przez kierownika budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia„ zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. nr120, poz. 1126) dla całości 
prowadzonych robót. Z Planem BIOZ należy zaznajomić pracowników oraz winien być umieszczony w 
ogólnie dostępnym i dobrze widocznym miejscu. 
 
UWAGI KOŃCOWE 
 

• Wszystkie roboty ziemne w rejonach podziemnego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie bez 
użycia sprzętu mechanicznego ze szczególną ostrożnością. Armaturę urządzeń podziemnych należy 
w czasie prowadzenia robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

• Przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową ulicy należy 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomić gestorów istniejącego uzbrojenia 
o zamiarze wykonywania robót 

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie”. 

 
 

 

Projektant: 

           mgr inż. Tomasz Czajka 
 
 

 

Opracował: 

mgr inż. Daniel Buszko 

mgr inż. Adam Szczęsny 
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12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 
 Wymagana na podstawie art. 20 ust 1a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 1994 
Nr 84 poz. 414 z późn. zm.), sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1125 i 1126). 
 
 
   OBIEKT:                 Sieć wodociągowa w m. Ludowinka i Chorzeszów wraz z odgałęzieniami bocznymi 

do posesji 
                 
                                    Województwo: łódzkie; 
                                    Powiat: łaski; 
         Gmina: Wodzierady; 

                                     Działki nr: 233, 327, 272, 311, 327, 100, 285, 331, 299, 295, 284, 286, 280, 305, 307, 
301, 298, 323, 309, 297, 258, 260, 268, 275, 290, 325, 306, 304, 269, 259, 326, 
293, 310, 288, 273, 333, 263, 267, 294, 319, 314, 316, 289, 313, 317, 308, 262, 
322, 292, 277, 287/2, 296, 291, 324, 328, 264, 315, 265, obr. Chorzeszów; nr 69, 
101, 118, 96, 117, 129, 130, 102, 105, 128, 176, 124, 137, 148, 112, 122, 139, 152, 
154, 103, 111, 121, 15, 4, 138, 153, 126, 145, 104, 113, 127, 147, 146, 106, 107, 
143, 144, 108, obr. Ludowinka. 

   
                                                  
 
   INWESTOR:           Gmina Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady 
 
 

   PROJEKTANT:        Tomasz Czajka, zam. ul. Wandurskiego 8 m 17, 93-218 Łódź 

 
 
 
   OPRACOWAŁ:      Daniel Buszko 

                                   Adam Szczęsny 
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Wodzierady, Czerwiec 2019 

 

12.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 

 
W zakres realizacji wchodzi  wykonanie  odcinka sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniem bocznym 
na teren obsługiwanej posesji. 
Zgodnie z art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego plan BIOZ należy sporządzić dla prac stwarzających 
możliwość przysypania gruntem szczególnie przy prowadzeniu robót instalacyjnych ze ścianami 
pionowymi bez zabezpieczenia ścian wykopu. Również gdy roboty montażowe prowadzone są w 
zbliżeniu do podziemnej linii energetycznej niskiego napięcia lub prace wykonywane są z użyciem 
dźwigu. Czas trwania tego typu robót wynosi od 3 do 14 dni. Szczegółowy zakres robót budowlanych do 
których sporządza się plan BIOZ wyspecyfikowano w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie informacji i planu BIOZ z dnia 23 czerwca 2003r. 

12.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 
Na działce pasa drogowego istnieje sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia przecinająca 
projektowany wodociąg. Działki przyległe do działki drogowej są w części ogrodzone – zabudowa 
rekreacyjna i jednorodzinna oraz niezagospodarowane.  

12.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Elementami zagospodarowania działki stwarzającymi niebezpieczeństwo są istniejąca sieć energetyczna 
niskiego napięcia oraz ogrodzenie. Zagrażają one przy niewłaściwym przejściu instalacją pod 
ogrodzeniem zasilanej posesji osunięciem i zawaleniem na skutek naruszenia jego konstrukcji.  

12.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia. 

 
Zagrożenie stwarzać może wykonawstwo robót ziemnych i montażowych w wykopach sieci 
wodociągowej szczególnie przysypanie ziemią pracowników przy niewłaściwym zabezpieczeniu ścian 
wykopu, upadek z wysokości lub obsunięcie się ogrodzenia lub ścian budynków. Dlatego należy zgodnie 
z przepisami zabezpieczyć ściany wykopu. Niebezpieczeństwo związane jest 
z pracą sprzętu budowlanego (koparko-ładowarki, zagęszczarki do gruntu) oraz montażem oszalowanie 
wykopu z użyciem dźwigu. 

12.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Instruktaż należy przeprowadzić na budowie przed rozpoczęciem robót. Wszyscy pracownicy biorący 
udział w robotach na budowie powinni mieć aktualne szkolenie BHP oraz instruktaż stanowiskowy na 
danym placu budowy. Pracowników należy zapoznać z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz 
przekazać zagrożenia jakie ze sobą niesie. Należy również poinformować o sposobie postępowania w 
razie wypadku oraz sposobie bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. 

       Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie     

       bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych należy dokonać  
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       odpowiedniego przygotowania  i zagospodarowania terenu. 

 

12.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń. 

 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać właściwego zagospodarowania terenu budowy na czas 
jej trwania. Ściany wykopu należy właściwie zabezpieczyć wypraskami stalowymi lub szalunkami 
płytowymi, ewentualnie prowadzić wykopy skarpowe. W obrębie pracującej koparki należy wyznaczyć 
strefę niebezpieczną, w której obowiązuje kategoryczny zakaz przebywania pracowników. Należy 
pamiętać, aby w obrębie klina naturalnego odłamu gruntu nie składować materiału i urobku, nie 
prowadzić transportu ciężkim sprzętem i nie ustawiać pracującego sprzętu. Wykop należy ogrodzić 
barierkami o wysokości 1,1 m ustawiając w odległości 1 m od krawędzi wykopu. W szczególnych 
warunkach należy wykop szczelnie przykryć a na czas nocy oznakować lampami ostrzegawczymi koloru 
żółtego. Prace prowadzić zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
Nr 47 poz. 401). Jeśli w wykopie pojawi się woda należy ją odpompować pompą przeponowa do 
najbliższego kanału deszczowego lub rowu. Podczas budowy w terenie podmokłym należy wedle 
zapotrzebowania ułożyć w obsypce z kamienia płukanego drenaż ze studnią chłonną, z której przy użyciu 
pompy zatapialnej należy wypompowywać wodę. W przypadku intensywnego napływu wód gruntowych 
należy przewidzieć odwodnienie terenu przy użyciu zestawu igłofiltrów. Jeżeli pojedynczy system 
odwodnienia wykopu nie jest wystarczający należy przewidzieć system zintegrowany (drenaż liniowy + 
igłofiltry). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sieć wodociągowa, w m. Ludowinka i Chorzeszów wraz z odejściami bocznymi do posesji 

 

15 Projekt Budowlano-Wykonawczy 
 

 

13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego 

 
 
Obiekt: Sieć wodociągowa w m. Hipolitów wraz z odejściami bocznymi do posesji 
 
Lokalizacja: dz. ewid. nr: 233, 327, 272, 311, 327, 100, 285, 331, 299, 295, 284, 286, 280, 305, 307, 301, 

298, 323, 309, 297, 258, 260, 268, 275, 290, 325, 306, 304, 269, 259, 326, 293, 
310, 288, 273, 333, 263, 267, 294, 319, 314, 316, 289, 313, 317, 308, 262, 322, 
292, 277, 287/2, 296, 291, 324, 328, 264, 315, 265, obr. Chorzeszów; nr 69, 101, 
118, 96, 117, 129, 130, 102, 105, 128, 176, 124, 137, 148, 112, 122, 139, 152, 154, 
103, 111, 121, 15, 4, 138, 153, 126, 145, 104, 113, 127, 147, 146, 106, 107, 143, 
144, 108, obr. Ludowinka, gm. Wodzierady, Powiat Łask 

 
Inwestor: Gmina Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady 
 
 
Projektant: mgr inż. Tomasz Czajka,  
 
Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanego wodociągu uwzględniono następujące akty 
prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z późn. zmianami)  
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2015.199)  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013.260 z późn. zmianami) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z późn. 
zmianami) 

5. Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010.219.1397 z późn. zmianami) 

 
Projektowane roboty inżynieryjno – instalacyjne nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka ulicy, nie 
mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego, nie zwiększają zapylenia i hałasu, a mają na celu 
usprawnienie i regulację gospodarki wodnej w Gminie Wodzierady. 
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia robót nie 
wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko  (atmosferę, glebę, roślinność, ani na wody 
gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach nie będzie przekraczał dopuszczalnego natężenia dla 
otoczenia i będzie krótkotrwały (sumarycznie około 10 godzin dziennie). 
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działek: 233, 234, 98/1, 98/18, 96/1, 133, 97 obręb: 
Hipolitów, gm. Wodzierady, Powiat Łask. 
Obszar oddziaływania obiektu nie ma wpływu na żadne działki sąsiednie, nie ogranicza możliwości 
dostępu do drogi publicznej. Rozwiązania techniczne nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, 
wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, a także zanieczyszczeniem gleby, powietrza i wody. 
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14. Współrzędne geodezyjne 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Uzgodnienia 
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16. Część Rysunkowa 

 

Spis Rysunków: 

1. Plan zagospodarowania Terenu 

2. Profil Wodociągu 

3. Profil Przyłączy 

4. Schemat hydrantu 

5. Schemat studni wodomierzowej 

6. Schematy węzłów 

7. Schemat konsoli wodomierzowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


