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Wodzierady, Czerwiec 2019 r.

Oswiadczenie projektanta

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)).

Dokumentacje budowlang budowy sieci wodociggowej w m. Ludowinka i Chorzeszéw wraz z odejSciami,
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W M. LUDOWINKA | CHORZESZOW WRAZ Z ODEJSCIAMI
BOCZNYMI DO POSESII,

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

® Mapa sytuacyjno - wysokosSciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych,

e Ustalenia robocze z Inwestorem,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003
,p0z.1126),

® Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124/2009, poz.
1030),

e  Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Gmine Wodzierady,

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt rozbudowy sieci wodociggowej na dz. ewid.233, 327, 272, 311, 327, 100
(drogi gminne), na odcinku od istniejgcej sieci wodociggowej Dn100mm w drodze gminnej — dziatka nr
233 w m. Chorzeszéw oraz doprowadzenie do dziatek nr: 285, 331, 299, 295, 284, 286, 280, 305, 307,
301, 298, 323, 309, 297, 258, 260, 268, 275, 290, 325, 306, 304, 269, 259, 326, 293, 310, 288, 273, 333,
263, 267, 294, 319, 314, 316, 289, 313, 317, 308, 262, 322, 292, 277, 287/2, 296, 291, 324, 328, 264,
315, 265, a takze na dziatkach ewid. nr 69, 101, 118, 96 (drogi gminne) w m. Ludowinka wraz z
doprowadzeniem do dziatek o nr: 117, 129, 130, 102, 105, 128, 176, 124, 137, 148, 112, 122, 139, 152,
154, 103, 111, 121, 15, 4, 138, 153, 126, 145, 104, 113, 127, 147, 146, 106, 107, 143, 144, 108 w m.
Ludowinka. Wtaczenie nastgpi do istn. Wodociggu gminnego dn 90 PCV, zlokalizowanego na dz. ewid. nr
96 w m. Ludowinka.

3. Stan istniejacy.

Dziatki nr 233, 327, 272, 281, 311, 327, 100 obr. Chorzeszéw oraz 96, 69, 101, 118 obr.
Ludowinka w Gminie Wodzierady w ukfadzie funkcjonalnym zakwalifikowane s3 jako drogi gminne, na
ktérych odbywa sie na niej ruch kotowy samochodéw oraz ruch pieszy.

Na przedmiotowym odcinku czesciowo wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz letniskowa.
Drogi zlokalizowane na w/w dziatkach posiadajg jezdnie o nawierzchni gruntowej.

Uzbrojenie:

Droga w liniach rozgraniczajgcych drogi wyposazone sg w nastepujgce uzbrojenie techniczne:
® podziemne:

— linia eNN
® naziemne:

— linie eNN
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4. Opis Projektu Zagospodarowania Terenu.

4.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej w m. Chorzeszéw i Ludowinka wraz z
odejsciami bocznymi do posesji — na dz. ewid. 233, 327, 272, 311, 327, 100 (drogi gminne), oraz
doprowadzenie do dziatek nr: 285, 331, 299, 295, 284, 286, 280, 305, 307, 301, 298, 323, 309, 297, 258,
260, 268, 275, 290, 325, 306, 304, 269, 259, 326, 293, 310, 288, 273, 333, 263, 267, 294, 319, 314, 316,
289, 313, 317, 308, 262, 322, 292, 277, 287/2, 296, 291, 324, 328, 264, 315, 265, a takze na dziatkach
ewid. nr 69, 101, 118, 96 (drogi gminne) w m. Ludowinka wraz z doprowadzeniem do dziatek o nr: 117,
129, 130, 102, 105, 128, 176, 124, 137, 148, 112, 122, 139, 152, 154, 103, 111, 121, 15, 4, 138, 153, 126,
145, 104, 113, 127, 147, 146, 106, 107, 143, 144, 108.

4.2 Stan Istniejacy

Dziatki nr 233, 327, 272, 281, 311, 327, 100 obr. Chorzeszéw oraz 96, 69, 101, 118 obr. Ludowinka w
Gminie Wodzierady w uktadzie funkcjonalnym zakwalifikowane sg jako drogi gminne, na ktérych
odbywa sie na niej ruch kotowy samochoddw oraz ruch pieszy.

Na przedmiotowym odcinku czesciowo wystepuje zabudowa jednorodzinna. Istniejgce drogi gminne
posiadajg nawierzchnie gruntowa.

4.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana trasa sieci wodociggowej przebiega w pasie jezdni o nawierzchni gruntowej zachowujgc
odlegtosé okoto 1,5 m od linii istniejgcej zabudowy. Wiaczenie wodociggu nastgpi poprzez wykonanie
wecinki w istniejgcy wodocigg gminny dn 110 zlokalizowany na dziatce 233 w m. Chorzeszéw oraz w istn.
wodocigg dn 90 zlokalizowany na dz. ewid. nr 96 w m. Ludowinka.

Profil podtuzny sieci wodociggowej zaprojektowano ze spadkiem zblizonym do naturalnego nachylenia
terenu. Pozwoli to zachowad rownomierne zagtebienie wodociggu na catej dtugosci jego trasy. Spadek
wodociggu zaprojektowano w sposdb pozwalajgcy zachowaé mozliwos¢ odwodnienia projektowanego
odcinka sieci poprzez nadziemny hydrant przeciwpozarowy na jego koricéwce. Poprzez projektowane
hydranty nalezy rowniez przewidzie¢ okresowe, nie rzadziej niz raz na dwa miesigce, czynnosci
eksploatacyjne tj. ptukanie korncowki wodociaggu. Zagtebienie projektowanego wodociggu pozwoli na
zachowanie normatywnych gtebokosci przemarzania sieci wodociggowej przy zminimalizowaniu
naktadéw finansowych na jego budowe. Zmiany spadku wodociggu oraz zatamanie w planie nalezy
wykonac bez dodatkowych ksztattek jako zmiana spadku na wodociggu poprzez odchylenie rur.

4.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem —201633,298 m2
Powierzchnia rzut poziomego sieci wodociggowej — 264,27 m2
Powierzchnia rzutu poziomego przytaczy wodociggowych — 54,35 m2

4.5 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
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NIE DOTYCZY

4.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

NIE DOTYCZY

4.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane roboty inzynieryjno — instalacyjne nie zmieniajg charakteru istniejgcego odcinka ulicy, nie
maja wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego, nie zwiekszajg zapylenia i hatasu, a majg na celu
usprawnienie i regulacje gospodarki wodnej w Gminie Wodzierady.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na srodowisko, a w trakcie prowadzenia robét nie
wystapia przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko (atmosfere, glebe, roslinnos¢, ani na wody
gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach nie bedzie przekraczat dopuszczalnego natezenia dla
otoczenia i bedzie krétkotrwaty (sumarycznie okoto 10 godzin dziennie).

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek: 233, 327, 272, 311, 327, 100, 285, 331, 299, 295,
284, 286, 280, 305, 307, 301, 298, 323, 309, 297, 258, 260, 268, 275, 290, 325, 306, 304, 269, 259, 326,
293, 310, 288, 273, 333, 263, 267, 294, 319, 314, 316, 289, 313, 317, 308, 262, 322, 292, 277, 287/2,
296, 291, 324, 328, 264, 315, 265, obr. Chorzeszéw, oraz nr: 69, 101, 118, 96, 117, 129, 130, 102, 105,
128, 176, 124, 137, 148, 112, 122, 139, 152, 154, 103, 111, 121, 15, 4, 138, 153, 126, 145, 104, 113, 127,
147, 146, 106, 107, 143, 144, 108, obr. Ludowinka, gm. Wodzierady, Powiat task.

Obszar oddziatywania obiektu nie ma wptywu na zadne dziatki sgsiednie, nie ogranicza mozliwosci
dostepu do drogi publicznej. Rozwigzania techniczne nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi, a takze zanieczyszczeniem gleby, powietrza i wody.

4.8 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

NIE DOTYCZY

4.9 W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikéw

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia

NIE DOTYCZY

5. Stan projektowany.

5.1 Podstawowe parametry projektowe sieci wodociggowej

- Budowa sieci wodociggowej z rur PVC 0 SDR26 Dn=110x4,2 mm, L= 2402,49 mb;
- Budowa odejs$¢ bocznych z rur PEHD o SDR17 Dn=40x2,4 mm, L= 1358,71 mb.

5.2 Plan zagospodarowania terenu.

Projektowana trasa sieci wodociggowe] przebiega wytgcznie w pasie jezdni prywatnej o nawierzchni
gruntowe] zachowujgc odlegto$¢ okoto 1,5 m od linii istniejgcej zabudowy. Sie¢ wodociggowa
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zlokalizowana jest w dz. ewid. 233, 327, 272, 311, 327, 100, obr. Chorzeszéw, oraz nr: 69, 101, 118, 96, ,
obr. Ludowinka, gm. Wodzierady, Powiat task.

5.3 Profil podtuzny sieci wodociggowej.

Profil podtuzny sieci wodociggowej zaprojektowano ze spadkiem zblizonym do naturalnego nachylenia
terenu. Pozwoli to zachowaé réwnomierne zagtebienie wodociggu na catej dtugosci jego trasy. Spadek
wodociggu zaprojektowano w sposdb pozwalajgcy zachowaé mozliwos¢ odwodnienia projektowanego
odcinka sieci poprzez nadziemne hydranty przeciwpozarowy. Poprzez projektowane hydranty nalezy
rowniez przewidzie¢ okresowe, nie rzadziej niz raz na dwa miesigce, czynnosci eksploatacyjne tj.
ptukanie koncowki wodociggu. Zagtebienie projektowanego wodociggu pozwoli na zachowanie
normatywnych gtebokosci przemarzania sieci wodociggowej przy zminimalizowaniu naktadow
finansowych na jego budowe. Zmiany spadku wodociggu oraz zatamanie w planie nalezy wykonaé bez
dodatkowych ksztattek jako zmiana spadku na wodociggu poprzez odchylenie rur.

5.4. Obliczenie zapotrzebowania wody na cele gospodarczo-bytowe:

Obliczenia zapotrzebowania na wode projektowanego odcinka sieci wykonano w oparciu o
zapotrzebowanie na wode istniejgcych zabudowan na dziatkach objetych przedmiotem niniejszego
opracowania, uwzgledniono réwniez ewentualng przysztg zabudowe dziatek. Wyliczony przeptyw
dyspozycyjny na podstawie przyjetych zatozen wynosi:

Qérd = Qdyspb=|-g XLMXq

Lg — liczba gospodarstw domowych = 86 j.n.

LM — $rednia liczba mieszkaricow w gospodarstwie =4 M
. — zapotrzebowanie na wode = 110 dm?/d

N4 — wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej = 1,5
Np— wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej = 2,0

Quyspb = 0,11*86%4 = 37,84m3/d
Qgrd = 37,84 m3/d;
Qumaxd = 56,76 m*/d;
Quaxh = 4,73 m3/h = 1,13 dm?3/s.

5.5. Dobér wodomierzy:

Na podstawie zatozen i uzgodnien z inwestorem odcinek przytaczy nalezy wykona¢ do miejsca
zamontowania zestawu wodomierza giéwnego w pomieszczeniu technicznym budynku lub w
studni wodomierzowej. Woda dostarczana na posesj¢ be¢dzie wykorzystywana do celow
gospodarczo-bytowych.

Przewiduje si¢ nastepujace punkty czerpalne:

> Bateria natryskowa szt. 1; qn=0,30 dm?/s,

> Bateria umywalkowa szt. 2; q+=0,07 dm?/s,

> Bateria zlewozmywakowa szt. 1; qx=0,14 dm?/s
> Spluczka zbiornikowa szt. 2; q,=0,13 dm?/s,

> Wanna 1 szt; ; 4»«=0,30 dm?/s,

> Pralka automatyczna szt. 1; q,=0,25 dm?/s.
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Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla budynku nalezacego do
grupy doméw towarowych przylacza wodociggowego okreslono zgodnie z normg PN-92/B-
01706 wedilug wzoru:

q=0,682 x (Xqn)"° - 0,12 dla qn < 20 dm’/s

przy nastgpujacych normatywnych wyptywach z punktéw czerpalnych w uktadzie docelowym:

> Bateria natryskowa @s=0,30dm?/s,

> Baterie umywalkowe qn=0,14 dm?/s,
» Bateria zlewozmywakowa qn=0,14 dm?/s,
» Spluczka zbiornikowa @s=0,26 dm?/s,
> Pralka automatyczna @+=0,25 dm?/s.
> Wanna @x=0,30 dm’/s,

qs=1,39 dm?/s
a wiec:
q= 0,682 x (1,39)*°- 0,12 qp= 0,68 dm’/s

DOBOR WODOMIERZA:
Umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza wynosi:

Qw = 2q = 2x0,68x3,6 = 4,90 m*/h

Przyjeto wodomierz JS 130 Dn 25 mm (np. firmy POWOGAZ) o nominalnym natg¢zeniu
przeptywu 6,3 m*/h.

5.6. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe:

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostanie w jezdni gruntowej dz. ew nr: 233, 327, 272,
311, 327, 100, obr. Chorzeszéw, oraz nr: 69, 101, 118, 96, , obr. Ludowinka, gm. Wodzierady. Lokalizacje
sieci wodociggowej zaprojektowano w odlegtosci ok. 1,5 m od istniejacej linii zabudowy.
Zaprojektowano hydranty Dn80mm nadziemny, na odgatezieniu, zabudowane wg schematu w czesci
rysunkowej dokumentacji.

Projektowany wodociag bedzie stuzyt zaréwno do zaopatrzenia w wode dc. gospodarczo-bytowych jak
rowniez do zewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektéw przez niego obstugiwanych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w jednostce osadniczej
o liczbie ludnosci nie przekraczajgcej 5000 mieszkanicéw. Zgodnie z Rozporzgdzeniem dla przedmiotowe;j
jednostki osadniczej nalezy zapewnic wode dc. przeciwpozarowych

o nastepujacych minimalnych parametrach:
- Quo: = 5 dm?/s — wydajnos¢;
- Hyysp = 0,2 MPa - ci$nieniu dyspozycyjnym na najniekorzystniej potozonym hydrancie;

- Dn 80 mm - srednicy nominalnej dla rozbudowywanej sieci dla przewodéw stalowych.

Sprawdzenie ci$nienia dyspozycyjnego na hydrancie:

Do obliczen cisnienia dyspozycyjnego na hydrancie przyjeto wartos$¢ cisnienia w miejscu wiaczenia do
sieci wodociggowej na poziomie 0,30 MPa:
Hzasil = 0;30 MPa=30m st. H20-
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Spadek cisnienia w sieci wodociggowej obliczono ze wzoru:

AH= Hzasil - [hg+(0r3hlin)+(28*0r00135hlin)] 220 m st. H20

AH=30-9,94 = 20,06 m g 120

gdzie:
hg- wysokosé geometryczna w HP11=9,9 m
h,- przyjete straty miejscowe = (0,3h;;,)
hji- liniowy spadek cisnienia =0,00135 m g 120/mb rury Dn110mm PVC
Przeprowadzone obliczenia cisnienia w _miejscu poboru wody dc. ppoi. pozwalajq stwierdzié, e

projektowana siec jest w stanie dostarczy¢ wode w wymaganej ilosci i cisnieniu.
Przyjeto sie¢ wodociggowa Srednicy Dn110PVC co oznacza, ze $rednica wewnetrzna wynosi 110 mm.

5.7. Konstrukcja nawierzchni

Na catym odcinku pasa drogowego, na ktérym prowadzone bedg roboty ziemne przewiduje sie
odtworzenie nawierzchni jezdni do stanu pierwotnego.

5.8. Roboty ziemne.

Do robdét ziemnych prowadzonych w ramach projektowanej sieci wodociggowej wraz
z odgatezieniem zakwalifikowano, roboty ziemne dla budowy odcinka sieci wodociggowej oraz
odgatezien bocznych — grunt kat. Il-lll.  Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé sposobem
mechanicznym, przy uzyciu koparko - fadowarek, z zageszczeniem mechanicznymi zageszczarkami typu
lekkiego do wysokosci 1m ponad wierzch rury oraz typu ciezkiego do rzednej istniejgcego terenu. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. W trakcie robét nalezy
usung¢ materiat, ktérego nie da sie wbudowac.

6. Podstawowe materiaty i opis konstrukcji obiektow.

6.1. Rury.

Sie¢ wodociggowg projektuje sie wybudowac z rur polietylenowych PCV PN 10 SDR26, o
Srednicy $110mm gtadkich o pojedynczej sciance, wykonanych do uktadania w wykopie otwartym na
podsypce piaskowej o typoszeregu SDR26 i wytrzymatosci min 10 baréw, zas odgatezienie boczne
(wysiegnik) do posesji projektuje sie wybudowac z rur PE 100 SDR17 $rednicy ¢ 40mm.

Wymiary rur:
- Dn 110 x 4,2 mm L= 2402,49m PCV PN10 SDR26

- Dz40x 2,4 mm; L=1358,71 m PEHD PE100 SDR17

W projekcie przyjeto rury PVC 110 (SDR26) o $rednicy Dn 110 mm w sztangach dt. 6m taczonych
poprzez potaczenie kielichowe, zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby
uzywane ksztattki i rury posiadaty te same SDR’y. Rury, z ktérych zaprojektowano odcinki przytaczy
dopuszcza sie taczyé przy uzyciu ksztattek i tacznikow zaciskowych typu FTS. Rury przed potgczeniem
nalezy oczysci¢, odttuscic¢ i sfazowaé przy uzyciu obrzynarek. Sktadowanie oraz potaczenie wykonywac
zgodnie

z zaleceniami oraz wytycznymi producenta rur.
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6.2. Ksztattki i armatura.

Na wodociggu w miejscu wiaczenia przewidziano wykonanie zasuwy odcinajgcej oraz
wstawienie ksztattki kotnierzowej dn 100 zeliwo/PCV. W miejscu potgczenia projektowanego odcinka
wodociggu z istniejgcym wodociggiem przewidziano montaz zasuwy kotnierzowej Dn100mm z zeliwnym
korpusem oraz miekkim zamknieciem. Zasuwe nalezy zwienczy¢ wrzecionami teleskopowymi do rzednej
istniejgcego terenu oraz przewidzie¢ wbudowanie skrzynek zasuw wraz z podbudowg i obudowa
betonowa. Pofaczenie z istniejgcym wodociggiem wykonaé przy uzyciu tgcznikédw kotnierzowo-
dtawicowych z mosieznym ringiem. W miejscu potaczenia projektowanych odgatezien bocznych z siecig
wodociggowa zaprojektowano wbudowanie samonawiercajgcej ksztattki tzw. imeréw Dn110/2”. Imer
zwienczy¢ wrzecionem teleskopowym do rzednej istniejgcego terenu oraz przewidzie¢ wbudowanie
skrzynki zasuwy oraz podbudowy i obudowy betonowej. Na projektowanej sieci wodociggowej w celu
zabezpieczenia przeciwpozarowego terendéw obstugiwanych projektowang siecia wodociggowa oraz w
celu umozliwienia okresowego ptukania sieci jak réwniez jej odwodnienia zaprojektowano wbudowanie
nadziemnych hydrantéw przeciwpozarowych Dn80mm zeliwo. Przed hydrantem nalezy zamontowac
zasuwe kotnierzowa zgodnie ze schematem w czesci rysunkowej.

7. Urzadzenia obce w pasie drogowym.

W pasie drogowym drogi gminnej s3 nastepujgce urzadzenia:
e Podziemna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
e Nadziemna siec elektroenergetyczna niskiego napiecia

Lokalizacja w/w urzgdzerr wymaga zachowania warunkéw prowadzenia robot okreslonych przez gestora
sieci energetycznej.

8. Organizacja ruchu w trakcie robét.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami w
zaleznosci od harmonogramu realizacji robot winien opracowa¢ wykonawca robdt
z uwzglednieniem zalecen BIOZ.

9. Uzasadnienie przyjetego rozwigzania technicznego:

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania w catosci wykorzystuje istniejacy pas drogowy
i otaczajacy infrastrukture oraz jest zgodne z zagospodarowaniem przestrzennym otoczenia.

10. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Projektowane roboty inzynieryjno - instalacyjne nie zmieniajg charakteru istniejgcego odcinka ulicy, nie
majg wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego nie zwiekszajg zapylenia i hatasu a majg na celu
usprawnienie i regulacje gospodarki wodnej w Gminie Wodzierady.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na srodowisko, a w trakcie prowadzenia robét nie
wystapig przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko (atmosfere, glebe, roslinnos¢, ani na wody
gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego
dla otoczenia i bedzie krotkotrwaty (sumarycznie okoto 10 godzin/dziennie).
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11. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Wymaga opracowania przez kierownika budowy ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. nr120, poz. 1126) dla catosci
prowadzonych robét. Z Planem BIOZ nalezy zaznajomi¢ pracownikéw oraz winien by¢ umieszczony w
ogolnie dostepnym i dobrze widocznym miejscu.

UWAGI KONCOWE

® \Wszystkie roboty ziemne w rejonach podziemnego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego ze szczegdélng ostroznoscia. Armature urzadzen podziemnych nalezy
w czasie prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

® Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przebudowa ulicy nalezy
z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ gestorow istniejacego  uzbrojenia
o zamiarze wykonywania robét

® Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie”.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Czajka

Opracowat:
mgr inz. Daniel Buszko

mgr inz. Adam Szczesny
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12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wymagana na podstawie art. 20 ust 1a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 1994
Nr 84 poz. 414 z pdzn. zm.), sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1125i 1126).

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa w m. Ludowinka i Chorzeszéw wraz z odgatezieniami bocznymi
do poses;ji

Wojewddztwo: todzkie;

Powiat: taski;

Gmina: Wodzierady;

Dziatki nr: 233, 327, 272, 311, 327, 100, 285, 331, 299, 295, 284, 286, 280, 305, 307,
301, 298, 323, 309, 297, 258, 260, 268, 275, 290, 325, 306, 304, 269, 259, 326,
293, 310, 288, 273, 333, 263, 267, 294, 319, 314, 316, 289, 313, 317, 308, 262,
322, 292, 277, 287/2, 296, 291, 324, 328, 264, 315, 265, obr. Chorzeszéw; nr 69,
101, 118, 96, 117, 129, 130, 102, 105, 128, 176, 124, 137, 148,112, 122, 139, 152,
154, 103, 111, 121, 15, 4, 138, 153, 126, 145, 104, 113, 127, 147, 146, 106, 107,
143, 144, 108, obr. Ludowinka.

INWESTOR: Gmina Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

PROJEKTANT: Tomasz Czajka, zam. ul. Wandurskiego 8 m 17, 93-218 t6dz

OPRACOWAL: Daniel Buszko
Adam Szczesny
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Wodzierady, Czerwiec 2019

12.1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw.

W zakres realizacji wchodzi wykonanie odcinka sieci wodociggowej wraz z odgatezieniem bocznym
na teren obstugiwanej posesji.

Zgodnie z art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ dla prac stwarzajacych
mozliwo$¢ przysypania gruntem szczegdlnie przy prowadzeniu robdt instalacyjnych ze $cianami
pionowymi bez zabezpieczenia $cian wykopu. Rowniez gdy roboty montazowe prowadzone sg w
zblizeniu do podziemnej linii energetycznej niskiego napiecia lub prace wykonywane sg z uzyciem
dzwigu. Czas trwania tego typu robdt wynosi od 3 do 14 dni. Szczegétowy zakres robét budowlanych do
ktérych sporzadza sie plan BIOZ wyspecyfikowano w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji i planu BIOZ z dnia 23 czerwca 2003r.

12.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na dziatce pasa drogowego istnieje sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia przecinajgca
projektowany wodocigg. Dziatki przylegte do dziatki drogowej s3 w czesci ogrodzone — zabudowa
rekreacyjna i jednorodzinna oraz niezagospodarowane.

12.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki stwarzajgcymi niebezpieczenstwo sg istniejaca sie¢ energetyczna
niskiego napiecia oraz ogrodzenie. Zagrazajg one przy niewfasciwym przejsciu instalacja pod
ogrodzeniem zasilanej posesji osunieciem i zawaleniem na skutek naruszenia jego konstrukcji.

12.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Zagrozenie stwarza¢ moze wykonawstwo robot ziemnych i montazowych w wykopach sieci
wodociggowej szczegdlnie przysypanie ziemig pracownikéw przy niewtasciwym zabezpieczeniu $cian
wykopu, upadek z wysokosci lub obsuniecie sie ogrodzenia lub $cian budynkéw. Dlatego nalezy zgodnie
z przepisami zabezpieczyc Sciany wykopu. Niebezpieczenstwo zwigzane jest
z pracg sprzetu budowlanego (koparko-tadowarki, zageszczarki do gruntu) oraz montazem oszalowanie
wykopu z uzyciem dzwigu.

12.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robdt. Wszyscy pracownicy biorgcy
udziat w robotach na budowie powinni mie¢ aktualne szkolenie BHP oraz instruktaz stanowiskowy na
danym placu budowy. Pracownikéw nalezy zapoznaé z istniejgcym zagospodarowaniem terenu oraz
przekazac zagrozenia jakie ze sobg niesie. Nalezy rowniez poinformowaé o sposobie postepowania w
razie wypadku oraz sposobie bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.

Zgodhnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych nalezy dokona¢
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odpowiedniego przygotowania i zagospodarowania terenu.

12.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ witasciwego zagospodarowania terenu budowy na czas
jej trwania. Sciany wykopu nalezy wiasciwie zabezpieczy¢é wypraskami stalowymi lub szalunkami
ptytowymi, ewentualnie prowadzi¢ wykopy skarpowe. W obrebie pracujgcej koparki nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng, w ktérej obowigzuje kategoryczny zakaz przebywania pracownikéw. Nalezy
pamietaé, aby w obrebie klina naturalnego odtamu gruntu nie sktadowaé materiatu i urobku, nie
prowadzi¢ transportu ciezkim sprzetem i nie ustawial pracujgcego sprzetu. Wykop nalezy ogrodzi¢
barierkami o wysokosci 1,1 m ustawiajgc w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. W szczegdinych
warunkach nalezy wykop szczelnie przykryé a na czas nocy oznakowaé lampami ostrzegawczymi koloru
26ttego. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47 poz. 401). Jesli w wykopie pojawi sie woda nalezy j3 odpompowaé pompa przeponowa do
najblizszego kanatu deszczowego lub rowu. Podczas budowy w terenie podmokiym nalezy wedle
zapotrzebowania utozyé w obsypce z kamienia ptukanego drenaz ze studnig chtonng, z ktérej przy uzyciu
pompy zatapialnej nalezy wypompowywac wode. W przypadku intensywnego naptywu wéd gruntowych
nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu przy uzyciu zestawu igtofiltrow. Jezeli pojedynczy system
odwodnienia wykopu nie jest wystarczajgcy nalezy przewidzie¢ system zintegrowany (drenaz liniowy +
igtofiltry).
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13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Obiekt: Sie¢ wodociggowa w m. Hipolitdw wraz z odejsciami bocznymi do posesji

Lokalizacja: dz. ewid. nr: 233, 327, 272, 311, 327, 100, 285, 331, 299, 295, 284, 286, 280, 305, 307, 301,
298, 323, 309, 297, 258, 260, 268, 275, 290, 325, 306, 304, 269, 259, 326, 293,
310, 288, 273, 333, 263, 267, 294, 319, 314, 316, 289, 313, 317, 308, 262, 322,
292, 277, 287/2, 296, 291, 324, 328, 264, 315, 265, obr. Chorzeszéw; nr 69, 101,
118, 96, 117, 129, 130, 102, 105, 128, 176, 124, 137, 148, 112, 122, 139, 152, 154,
103, 111, 121, 15, 4, 138, 153, 126, 145, 104, 113, 127, 147, 146, 106, 107, 143,
144, 108, obr. Ludowinka, gm. Wodzierady, Powiat task

Inwestor: Gmina Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

Projektant: mgr inz. Tomasz Czajka,

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego wodociggu uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z pdzn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

2015.199)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013.260 z pdzn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z pdzn.
zZmianami)

5. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U. 2010.219.1397 z p6zn. zmianami)

w

Projektowane roboty inzynieryjno — instalacyjne nie zmieniajg charakteru istniejgcego odcinka ulicy, nie
majg wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego, nie zwiekszajg zapylenia i hatasu, a majg na celu
usprawnienie i regulacje gospodarki wodnej w Gminie Wodzierady.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na srodowisko, a w trakcie prowadzenia robét nie
wystapia przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko (atmosfere, glebe, roslinnos¢, ani na wody
gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach nie bedzie przekraczat dopuszczalnego natezenia dla
otoczenia i bedzie krétkotrwaty (sumarycznie okoto 10 godzin dziennie).

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek: 233, 234, 98/1, 98/18, 96/1, 133, 97 obreb:
Hipolitow, gm. Wodzierady, Powiat task.

Obszar oddziatywania obiektu nie ma wptywu na zadne dziatki sgsiednie, nie ogranicza mozliwosci
dostepu do drogi publicznej. Rozwigzania techniczne nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi, a takze zanieczyszczeniem gleby, powietrza i wody.

15 | Projekt Budowlano-Wykonawczy



Sie¢ wodociggowa, w m. Ludowinka i Chorzeszéw wraz z odej$ciami bocznymi do posesji

14. Wspodtrzedne geodezyjne

15. Uzgodnienia
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WOJT GMINY
Wodzierady
woj. todzkie

Wodzierady, dn.14.05.2019r.
K.7012.16.2019

WARUNKI TECHNICZNE

Przytaczenia projektowanego wodociagu wiejskiego w miejscowosci Chorzeszow i
Ludowinka, gm. Wodzierady.

Zaprojektowanie sieci wodociggowej wraz z odej$ciami bocznymi w miejscowosci
Chorzeszoéw.

Trasa przebiegu wodociggu — w miejscowosci Hipolitdw do istniejgcego wodociagu dokonaé
wiaczenia w dziatce nr 233 (droga gminna), gdzie zagtebienie wodociggu wynosi: okoto
175m. sieé zbudowana jest z rur W 110 mm natomiast ci$nienie w miejscu wigczenia wynosi
0.30 Mpa.

Po czym przeprowadzi¢ przez dziatki: 327,272,281,311,327,100 (drogi gminne), oraz
poprowadzié¢ do dziatek potozonych w miejscowos$ci Chorzeszow o numerach:
285,331,299,295,284,286,280,305,307,301,298,323,309,297,258,260,268,275,290,325,306,
304,269,259,326,293,310,288,273,333,263,267,294,319,314,316,289,313,317,308,262,322,
292,277,287/2,296,291,324,328,264,315,265.

Zaprojektowanie sieci wodociggowej wraz z odej$ciami bocznymi w miejscowosci:
Ludowinka.

Trasa przebiegu wodociggu — w miejscowosci Ludowinka do istniejacego wodociagu
dokonaé wiaczenia w dziatce nr 96 (droga gminna), gdzie zagtebienie wodociggu wynosi:
okoto 170m. sie¢ zbudowana jest z rur W 90 mm natomiast ci$nienie w miejscu wigczenia
wynosi 0.30 Mpa.

Po czym przeprowadzié przez dziatki: 69,101,118, (drogi gminne), oraz poprowadzi¢ do
dziatek potozonych w miejscowosci Ludowinka o
numerach:117,129,130,102,105,128,176,124,137,148,112,122,139,152,154,103,111,121,15
4,138,153,126,145,104,113,127,147,146,106,107,143,144,108.

1z Wigczenia do sieci dokonaé poprzez wstawienie opaski i zamontowanie  zasuwki
ziemnej na przytaczu wodociggowym.

2 Wodomierz zaprojektowaé w budynku lub szczelnej studni wodomierzowe PEHD z

dobrym dostepem dla obstugi urzgdzenia.

3. Podtgczanie kanalizacyjne nalezy rozwigza¢ indywidualnie (zbiornik bezodptywowy lub
przydomowa oczyszczalnia $ciekow ).
4. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozeri wynikajgcych z mozliwosci kolizji

miedzy sytuowanymi na tym terenie uzbrojeniami terenu, Urzad Gminy Wodzierady
informuje, ze nalezy ztozy¢ do Starosty taskiego wniosek o objecie narada
koordynacyjna sytuowania przytgczy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzania
narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie powiadomiony przez Staroste.

5. Stosownie do art. 43 ust.1 i 3 ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane/ Dz.
U.Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku poz. 414/ po zakoriczeniu prac montazowych przed
zasypaniem przytacza dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej. Nalezy réwniez 1
egzemplarz
inwentaryzacji dostarczy¢ do Urzedu Gminy w Wodzieradach /pok. nr 3/

i zawrze¢ umowe na dostarczanie wody.

6. Gospodarke $ciekowg nalezy rozwigza¢ indywidualnie zgodnie z Rozporzadzaniem
Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2012r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/Dz.U.2015.1422
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Wiaczenia do sieci dokonaé w obecnosci przedstawiciela Urzedu Gminy W

Wodzieradach.
Niniejsze warunki sa wazne przez okres dwéch lat od daty ich wydania.

UWAGI:
Nie zastosowanie sie do ktéregokolwiek punktu z podanych warunkéw spowoduije ich
cofniecie bez zwrotu kosztéw poniesionych przez inwestora.

Jednoczesénie Gmina Wodzierady zapewnia dostawg wody i odbidr §ciekéw, zgodnie
z przepisami szczegétowymi.

Wydajgcy warunki
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16. Czes¢ Rysunkowa

Spis Rysunkow:

. Plan zagospodarowania Terenu
. Profil Wodociggu

. Profil Przytaczy

. Schemat hydrantu

. Schemat studni wodomierzowej

. Schematy weztéw

N o i BN

. Schemat konsoli wodomierzowej
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