Tytut Opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt:

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Inwestor:
Zbigniew Gara

Adres obiektu:

Dobruchow, dz nr 247, 333

Biuro:

KAN-EKO Marcin Ciotkowski
Wola Krokocka 12

98-240 Szadek

NIP: 829-160-31-89

Projektowat:

DATA OPRACOWANIA:

GRUDZIEN 2016 r




Spis Tresci

Czesc¢ I - Opis techniczny

aoTa 51w 1= o] o] r=Tel01 1= o1 = TP
Przedmiot OPraCoWaNIA ......coeerieeiiriise e
USYEUOWANIE POS ... e et s s s r s e s e e s e a s ea e e e s ean s s e s e ra s eaneennnsennnns
Warunki gruntOWO-WOANE .......ccuuiiiiiiiiiiiie e s s s s e e s e e s e s s aa s ean s ennseen
DJo]oleTgoToraVivdor4=1 | a I o1le] T [ or.d o= FS P
5.1 Zatozenia projektowe — mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia Sciekdw ...................
0 {10 ol Yo 110 1
5.3  JakoSC SCIEKOW OCZYSZCZONYCN ...uviiiiiiiieeiiiiiiie e e e e e e e eeeesrrss e e e e e s e e e easraar e e e e s e e e eeneannnn
5.4 DODbrane UrZgdzZENI€.......eeuuuiiiruiiiierieieire s st s s esns s e sas s s e s s e s e s e na e s s eaa s e ean e e eran s ernannns
6 Ukfad projektowanej oczyszczalni SCIEKOW .........ccoeeeeiiiiiiiiiiieee e,
7  Technologia 0CzZySZCZania SCIEKOW........ccuvrruuuiiiieeeeireeersriiirr e e e e e e e e eeesana e e e e e e s eeerasanna e s
7.1 Technologia OCZYSZCZANIA. .. .cuuuiiiiriieirieieetie s e e s s s s e s s e s s s e e e e s s ean e e e ra s ennnnnes
/2% 2N €0~ o 1o Ta 1= 1 1¢= o 1=T=Ta [0 V- 1R PP

b WNRE

Czesc II — Projekt zagospodarowania terenu

1. Plan sytuacyjny lokalizacji POS



CZESC I - OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora;

- plan zagospodarowania terenu - mapy do celdw opiniodawczych;

- wizja lokalna w terenie, badania rodzaju, przepuszczalnosci gruntu i poziomu wody gruntowej

- Zbigniew Heidrich - ,Przydomowe oczyszczalnie $ciekdw” Poradnik - COIB Warszawa 1998

- tomotowski Janusz, Szpindor Adam — ,Nowoczesne systemy oczyszczania Sciekow” — wydawnictwo
~Arkady” Warszawa 1999

- obowigzujgce ustawy i rozporzadzenia oraz Polskie Normy.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy biologicznej przydomowej oczyszczalni
$ciekdw o przepustowosci do 7.5m3/d.
Projektowana oczyszczalnia zlokalizowana bedzie w miejscowosci Dobruchow, dz nr 247, 333 w
gminie Wodzierady na gruntach nalezgcych do witasciciela posesiji.
W budynku mieszkalnym, dla ktérego projektuje sie oczyszczalnie zamieszkuje do 6 0sdb.
Dziatka posiada zasilanie w wode z wodociggu gminnego.

3 USYTUOWANIE POS

Przy lokalizacji oczyszczalni Sciekéw spetniono warunki okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z 2002 r z poz. zmianami) oraz inne obowigzujgce
przepisy.

Studnie dla ktérych nie zostata zachowana strefa ochronna, oznacza studnie nie
stuzagcag do dostarczania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ani innych celow
spozywczych w mysl Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wywiadu $rodowiskowego podczas wizji lokalnej,
projektant wykonat na dziatce odwiert Swidrem recznym typu ,,combo”.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badan stwierdzono, ze w podtozu gruntowym
projektowanych przydomowych oczyszczalni Sciekdw na ternie gminy, wystepujg grunty niejednorodne
pod wzgledem geotechnicznym, warstwowane.

W trakcie prowadzenia wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o charakterze
swobodnym w obrebie gruntow niespoistych, natomiast w przypadku gruntéw spoistych wystepowaty
lokalne saczenia na styku warstw.

Zaleganie zwierciadta wod opadowych wystepuje na styku warstwy przepuszczalnej (piachy) i
nieprzepuszczalnej (gliny) w okresie wiosennych roztopdw oraz po wiekszych opadach deszczu. Wody te
wystepujg okresowo, nie sg ujmowane do zaopatrzenia ludnosci i nie stuzg do celdw spozywczych.

W okresie wiosennych roztopéw i dtugotrwatych opadéw deszczu mogg miejscami wystgpic
krotkotrwate lokalne podtopienia. Mogg powodowac lokalne i okresowe zaburzenia w funkcjonowaniu
drenazy rozsaczajgcych. Objawial to sie moze zwiekszonym czasem retencji oczyszczonej wody w
systemie rozsgczajgcym.

Wody powierzchniowe infiltrujg w podtoze (powierzchniowa warstwa piasku) oraz sptywajg po
powierzchni zgodnie z nachyleniem terenu.

Szczegobtowe informacje odrebne opracowanie.



5 DOBOR OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNE]

5.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE — MECHANICZNO - BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Dobdr urzadzenia wykonano na podstawie sporzadzonego bilansu iloci i jakosci $ciekdw
surowych, uwarunkowan terenowych, gruntowo-wodnych oraz ponizszych zatozen:
~  Srednia dobowa iloé¢ $ciekéw — 120 dm*/M/d
— Czas wywozu osadu 1raz w ciggu roku
- Materiat wykonania PEHD
— Technologia biologicznego oczyszczania Sciekdw bez zuzycia energii elektryczne;j.

5.2 IL0SC SCIEKOW
Do sporzadzenia bilansu ilosciowego S$ciekdw wykorzystano S$rednie dobowe zuzycie wody
uzyskane ze wskazarn wodomierzy zainstalowanych w budynkach wynoszace 120 dm?/M/d

Tab. Nr 1 TloS¢ Sciekdw doptywajaca do oczyszczalni Sciekow:
BOS /RLM Qdy [m’/dobe]  Q dmax [Mm*/dobe]  Q hg [m/h] Q hrmax [M*/h]

6 0,72 1,008 0,03 0,075

- wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,4
- wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Ng = 2,5

5.3 JAKOSC SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Scieki oczyszczone w przydomowej oczyszczalni Sciekow bedq spetniaty parametry
zawarte w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego tzn.:

- BZT5 -40 g 02/m3

- ChzT - 150 g 02/m3

- zawiesiny ogolnej -50 g/ m3

- azotu ogdinego - 30 g N/ m3 — odprowadzenie do wdd powierzchniowych
- fosforu ogdinego -5gP/ m3 - odprowadzenie do wod powierzchniowych

5.4 DOBRANE URZADZENIE

Przepustowos$¢ do 0,90 m?/d — dla iloéci mieszkarncéw do 6 RLM (Typ 1II)

Zaprojektowana oczyszczalnia spetnia wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz posiada
oznakowanie CE.

6 UKLAD PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Przewody kanalizacyjne

Doprowadzenie $ciekdw surowych do oczyszczalni z obiektdow mieszkalnych bedzie nastepowaé
kanalizacjg grawitacyjng wykonang z rur kanalizacyjnych PVC 160 mm SN 8 z rdzeniem spienionym o
pofgczeniach kielichowych uszczelnianych pierscieniem gumowym. Natomiast Scieki oczyszczone rurami
PCV 100mm SNS8.

Oczyszczalnia
Oczyszczalnia zbudowana jest osadnika wstepnego i reaktora biologicznego. Zbiorniki

oczyszczalni wykonane z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o gestosci minimalnej 935 kg/m3). W
zaleznosci od przepustowosci urzgdzenie wyposazone jest w jeden-, dwa- lub kilka zbiornikow.



Tab.1 - Wymiary reaktora

Parametr Typ I Typ II Typ III
Przepustowos¢ 0,6 m3/d 0,9 m3/d 1,5 m3/d
Srednica / dtugosc / 2250/1250 mm 1200 mm 1460 mm
szerokosc
Wysokosc 1750 mm 2000 mm 2000 mm
Srednica Wiazu 600 mm 1200 mm 1460 mm
Wysokos¢ wlotu 1370 mm 1370 mm 1370 mm
Wysokos¢ wylotu 280 mm 280 mm 280 mm
Masa zbiornika (pusty) 150 kg 95 kg 135 kg
Tab.2 - Pojemnoéci osadnikow wstepnych
TYP Przepusgowosc RLM Objetos¢ osadnika wstepnego
[m~] [m?]
Typ 1 0,6 4 2,00
TYPII 0,9 6 3,00
TYPIII 1,5 10 6,00
OSADNIK PRzZEPUSTOWOSG
WSTEPNY 2M3 REAKTORA 0,6m3
wmuuu\
TYP I -
\l» I*nm»mn g
OSADNIK PRZEPUSTOWOSE
WSTEPNY 3M3 REAKTORA 0O,9M3
TYPII
OSADNIK PRzZEPUSTOWOSE
WSTEPNY 3M°3 R?;RMS
TYP III \, " III"" U

Rys. 1 — Schematy konfiguracji oczyszczani

Studzienka kanalizacyjna

W przypadku wystgpienia dtugich odcinkdéw pow. 25 mb, zmian kierunkéw powyzej 45 stopni
oraz pofaczeniu kilku kolektorow sciekdw surowych projektuje sie studzienki kanalizacyjne systemowe
PE, PP, PCV fi 315, 400 z rurg trzonowg karbowang z PCV zakonczong wtazem zeliwnym zamontowanym
na rurze teleskopowej i ptytce betonowej odcigzajacej. Kinete studzienki nalezy dobra¢ wedtug potrzeb
pofgczeniowg, przeptywowq lub kierunkowg. W przypadku duzych spadkoéw terendw nalezy przyjgc
konieczno$¢ zastosowania studzienek kaskadowych lub studzienek w formie studni rozpreznych dla
wyhamowania predkosci Sciekdw przed wlotem do oczyszczalni.




Studzienka rozdzielcza

Do rozdziatu oczyszczonych $ciekdw na poszczegodlne ciggi rozsgczajace projektuje sie studzienki
rozdzielcze. Jest to monolityczny odlew wykonany z polietylenu o ksztatcie walca o Srednicy podstawy
400 mm i wysokosci min. 400 mm. Posiada jeden otwor wlotowy o $rednicy 110 mm oraz min. trzy
wylotowe o $rednicy 110 mm.

Rury ostonowe
W przypadku, gdy kolektor doprowadzajgcy Scieki do osadnika moégiby by¢ narazony na duze

obcigzenia mechaniczne a przykrycie gruntem nie zapewnia wystarczajgcej ochrony nalezy zastosowac
dodatkowgq rure ochronng DN250 stalowg lub o sztywnosci obwodowej SN 8 PVC. Analogicznie dla rur
PVC 110 mm taczacych wylot osadnika z studzienkg rozdzielczg nalezy zastosowac rury DN 200, oraz DN
80 — przewody ttoczne. Szczegdtowe informacje w projektow indywidualnych.

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych

Z powodu wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych grawitacyjny sptyw oczyszczonych Sciekdw z
oczyszczalni do odbiornika projektuje sie przesy! cisnieniowy.

Przepompownie Sciekow oczyszczonych nalezy wykonaC jako pompownie monolityczne z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosi¢ min. 500 mm, a rdznica w
pomiedzy wlotem $ciekdw oczyszczonych a dnem zbiornika pompowni —min. 800 mm.

Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o parametrach:

- moc — N = 0,18 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz

- wydajnos¢ - Q = 0 - 200 I/min ;

- wysokos¢ podnoszenia — H = 7,0 m,

- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm
- $rednica krocca ttocznego — min. 40 mm , wgz — 32 mm

- materiat wykonania — stal nierdzewna

- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy

- masa — maksymalnie 9 kg

Ukfad rozsaczajgcy
Zagospodarowanie oczyszczonych Sciekow nastepowac poprzez drenaz do gruntu. W odniesieniu
do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych na dziatce projektuje sie:

e Drenaz rozsaczajacy z rur PVC 110x3,2 mm z rdzeniem spienionym

Wykonanie
Wody oczyszczone odprowadzane bedg rurociggiem ttocznym PEHD 32 PN 10 do ciggdéw

rozsgczajgcych posadowionych w gruncie.

W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykona¢ wykop (dtugo$¢ patrz PZT) w gruncie
rodzimym o gtebokosci 0,8 — 1,3 w zaleznosci od uzyskanych spadkéw i szerokosci 0,6 m. Minimalna
odlegtosci pomiedzy ciggami rozsgczajgcymi to 1,5 m. W tak przygotowane rowy nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjng z zwiru ptukanego o granulacji od 16 - 32 mm, ktérego warstwa winna mie¢ min. 0,4 m, w
ten sposob aby po wsypaniu w/w materiatu nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur PVC
wynosito minimum 0,5 %. Na tak przygotowanym ztozu filtracyjnym nalezy utozy¢ rury PVC z nacietymi
otworami i potagczy¢ je w studzience rozdzielczej. Na drugich koncach rur, zamontowa¢ kominki
napowietrzajgce 0.6 m nad p.t.. Zanim wykopy zostang zasypane, trzeba przykry¢ rury drenazu zwirem
ok 5cm i utozy¢ pasy geowtokniny zakrywajgce catkowici ztoze.

UWAGA: Drenaz rozsaczajacy oczyszczalni zostat zaprojektowany spetniajagc warunek, iz
miejsce wprowadzania $ciekow do ziemi jest oddzielone warstwa gruntu o migzszosci co
najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod podziemnych,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz.
1763).



7 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW

7.1 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA

Scieki surowe doptywajg do osadnika wstepnego, w ktérym nastepuje ich sklarowanie, tj.
oddzielenie zawiesiny opadalnej, ktéra sedymentuje na dno zbiornika, oraz ptywajacej, ktéra tworzy
kozuch. Scieki ze $rodkowej strefy, pozbawione zawiesin przeptywajg grawitacyjnie dalej, poprzez
dodatkowy trwaly filtr mechaniczny zapobiegajacy przed przedostawaniem sie zawiesin do bioreaktora.
Sklarowane $cieki sg w reaktorze rozprowadzane réwnomiernie, przy pomocy perforowanych rur
plastikowych, na powierzchni ztoza biofiltracyjnego. Jest ono zbudowane z dwdch warstw materiatu
filtracyjnego. Warstwy biofiltra przedzielone sg strefg wentylacyjng, w ktdrej nastepuje napowietrzanie
oczyszczanych Sciekow.

Dzieki specyficznej budowie zloze posiada niezwykle duzg powierzchnie wiasciwg, stanowigc
doskonate podtoze do rozwoju biofilmu. Jednoczesnie kapilarne wiasciwosci biofiltra nie pozwalajg
przesaczajagcej sie cieczy na wytworzenie w ztozu Sciezek szybkiej migracji Sciekdw w dot, co jest
charakterystyczng wadg typowych ztéz opartych na ksztattkach plastikowych. Te same witasciwosci
doskonale zabezpieczajg mikroflore przed wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni bez
doptywu $wiezych Sciekdw przez okres 6 miesiecy, a nawet dtuzszy.

Badania przeprowadzone w laboratorium notyfikowanym wykazaty, ze proces uruchamiania
oczyszczalni trwa zaledwie 24 godziny.

7.2 GOSPODARKA OSADOWA

W trakcie biologicznego i mechanicznego oczyszczania $ciekdw powstawac bedg osady nadmierne.
Zwiekszajgca sie masa mikroorganizmow, powoduje przyrost osadu, ktérego nadmiar w celu zachowania
parametréw pracy oczyszczalni, nalezy okresowo z oczyszczalni usuwac.

Sposob usuwania osadéw patrz DTR producenta urzadzenia.

W przypadku wywozu osadu nalezy go odpompowac przy pomocy uprawnionej do
wywozu firmy asenizacyjnej i dostarczy¢ do najblizszej oczyszczalni posiadajacej system
odwadniania i stabilizacji osadow.

Uwaga!!l!

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania podstawowych
parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do opisanych w
projekcie budowlanym.

Projektowat:



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414
z pOz. zmianami):

Oswiadczam, ze powyzszy projekt budowlano-wykonawczy budowy biologicznej przydomowej
oczyszczalni Sciekdw o przeptywie ponizej 7,5 m3/d wraz z drenazem rozsgczajgcym na dz. nr 247, 333
w msc. Dobruchow zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

Informuje, ze wykonanie robot zwigzanych z wyzej wymieniong inwestycjg nie wymaga
koniecznosci sporzadzenia planu BIOZ.



