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Wodzierady, Kwiecien 2021 r.

Oswiadczenie projektanta

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)).

Dokumentacje budowlang budowy przydomowej oczyszczalni $ciekéw dla RLM-4 do posesji w

miejscowosci Chorzeszéw, dz. ewid. nr 136/5, obr. Dobkéw-Julianéw, Gm. Wodzierady, sporzadzono
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
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Uprawnienia

tédzka Okregowa
1zba InZynierdw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 £.6dz, 1 czerwca 2009 1.

E.édzka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3217/898/09
sygn. akt. KK/D/7131-2/1120/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 3i4,art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pén. zmn.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Czajce

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu 14 lipca 1977 r. w Rawie Mazowieckiej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1120/PWO0OS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w E.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 5 lutego 2009 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2ze Pan Tomasz Czajka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eoddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eoddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodazi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieré6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka
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Pan Tomasz Czajka jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK £.OIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Otrzymuja:

1. Tomasz Czajka

ul. Wandurskiego 8/17

93-218 Lodz;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. afa.

™

[
N
¥}
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréow

__® POLSKA
- | 2 B A

INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-FH8-K1Y-RBH *

Pan Tomasz CZAIKA o numerze ewidencyjnym £tOD/1S/8764/09

adres zamieszkania ul. Wandurskiego 8 m. 17, 93-218 todi

jest cztonkiem tddzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}
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Opis techniczny

PROJEKTU BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW RLM-6 W MIEJSCOWOSCI JULIANOW GM.
WODZIERADY,

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000,

e Ustalenia robocze z Inwestorem,

e Ustalenia robocze z Uzytkownikiem POS,

e Wizja lokalna w terenie,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133),

e Zbigniew Hiedrich —,,Przydomowe oczyszczalnie sciekdw” Poradnik — COIB Warszawa 1998,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003
,p02.1126),

2. Przedmiot Opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowy przydomowej oczyszczalni sciekéw na dz. ewid. 136/5 —
obr. Dobkéw-Julianéw. Projektowana oczyszczalnia bedzie zlokalizowana na terenie Gminy Wodzierady,
na gruntach nalezacych do przysztego Uzytkownika tej oczyszczalni. Uzytkownik udzielili Inwestorowi
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Opis Projektu Zagospodarowania Terenu

3.1Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przydomowej oczyszczalni $ciekdow do posesji
zlokalizowanej w m. Julianéw — na dz. ewid. nr 136/5.

3.2 Stan istniejgcy

Dziatka nr 136/5 obr. Dobkéw-Julianéw w Gminie Wodzierady jest dziatkg prywatng, stanowigca
w uktadzie funkcjonalnym odrebng nieruchomosé zabudowana.

a. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przydomowa oczyszczalnia Sciekdw nie wptynie na zmiane uksztattowania terenu,
nie przewiduje sie zadnych wycinek zieleni. Projektuje sie budowe nowej kanalizacji sanitarnej wraz z
montazem uktadu POS.
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b. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu

Powierzchnia dziatki objetych opracowaniem —4121,7 m2
Powierzchnia rzut poziomego POS wraz z urzadzeniami — 50 m2

c. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

NIE DOTYCZY

d. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

NIE DOTYCZY

e. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane roboty inzynieryjno — instalacyjne nie zmieniajg charakteru dziatek, nie maja

wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego, nie zwiekszaja zapylenia i hatasu, a majg na celu
usprawnienie i regulacje gospodarki wodnej w Gminie Wodzierady.
Poprzez projektowane przedsiewziecie nie wystgpig przyczyny majgce szkodliwy wptyw na srodowisko
(atmosfere, glebe, roslinnos¢, ani na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach nie bedzie
przekraczat dopuszczalnego natezenia dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty (sumarycznie okoto 10 godzin
dziennie).

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dz. nr 136/5 obr. Dobkdw-Juliandw,
gm. Wodzierady, Powiat task.

Obszar oddziatywania obiektu nie ma wptywu na Zzadne dziatki sasiednie, nie ogranicza
mozliwosci dostepu do drogi publicznej. Rozwigzania techniczne nie powodujg uciazliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi, a takze zanieczyszczeniem gleby, powietrza i wody.

f. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

NIE DOTYCZY

g. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do
rozporzadzenia

NIE DOTYCZY
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5. Stan projektowany

5.1 Podstawowe parametry projektowe i techniczne

- Przydomowa oczyszczalnia sciekdw dla RLM-4 o wydajnosci 0,9m3/d
- Budowa drenazu rozsgczajgcego z rur PCV dn 110 perforowanych — L=58 mb
- Budowa odcinka przewodu ttocznego dn 32 PEHD L=4 m

Praca przydomowej oczyszczalni oparta jest na technologii ztoza biologicznego
zraszanego bez uzycia energii elektryczne;j.

Projektowana oczyszczalnia musi spetnia¢ wymagania PN przenoszacych EN w zakresie
skutecznosci oczyszczania, wytrzymatosci, trwatosci oraz wodoszczelnosci zbiornika.

Oczyszczalnia Sciekdw przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania Sciekdw bytowo
gospodarczych w ilosci 09 m3/d z odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych do gruntu poprzez
system drenazu rozsgczajgcego.

Miejsce wprowadzania Sciekdw powinno by¢ oddzielone warstwg gruntu o migzszosci co
najmniej 1,5m od najwyzszego poziomu wodonosnego wod podziemnych.

5.2 Warunki gruntowo-wodne

W ramach przeprowadzonej na nieruchomosci wizji lokalnej oraz prébnych przekopdéw
stwierdzono:
- wystepowanie gruntow piaszczystych w postaci piaskdw drobnych oraz srednich
- nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych

5.3 Usytuowanie oczyszczalni

Zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 wrzesnia
2015 w sprawie Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015 poz. 1422 wraz z pdzn. zmianami) odlegtos¢ urzadzen projektowanej przydomowej oczyszczalni
Sciekdw powinna wynosié:
- 2m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego;
- 5m od okiem i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
-1,5m od drenazu do najwyzszego poziomu wody gruntowej;
- 15m od studni dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do szczelnych
zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci;
- 30m od studni dostarczajgcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do najblizszego
przewodu rozsgczajgcego Sciekdw oczyszczonych biologicznie.

5.4 Wymagane parametry sciekéw oczyszczonych

Jakos¢ sciekow oczyszczonych odprowadzanych z przydomowej oczyszczalni $ciekdw do gruntu
musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 (Dz. U.
2014 poz. 1800). Podano je w ponizszej tabeli dla RLM w zakresie od 2000 do 9999:
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Lp. Nazwa wskaznika® Jednostka
1 Pigciodobowe biochemiczne mg O,/
zapotrzebowanie tlenu (BZTs przy min. %
20°C), oznaczane z dodatkiem redukeji

inhibitora nitryfikacji

2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu mg O,/
(ChZT¢,), oznaczane metoda min. %
dwuchromianowa redukcii

6. Dobor Oczyszczalni

Projektowana oczyszczalnia powinna posiadaé oznakowanie CE zgodnie z normg
zharmonizowang PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz posiadaé petne raporty z badan, ktére potwierdzajg
zgodnosc z niniejszg norma i jej zatgcznikami.

Konstrukcja oczyszczalni opiera sie na osadniku wstepnym oraz reaktorze biologicznym. Zbiornik
oczyszczalni powinien by¢ wykonany z materiatu o wysokiej gestosci np. PEHD.

Wymiary reaktora przedstawiajg ponizsze tabele:

Parametr Typ I
Przepustowos¢ 0,6 m3/d
Srednica / dtugos¢ / 2250/1250 mm

szerokosc
Wysokosc 1750 mm
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Przepustowos¢ Objetos¢ osadnika wstepnego
TYP [m?] RLM [m*]
TypI 0,6 B 2,00
TYPII 0,9 6 3,00
TYP III 15 10 6,00
OSADNIK PRZEPUSTOWDSE
WSTEPNY 2M3 REAKTORA 0,6m3
TAP1
OSADNIK PRZEPUSTOWOSE
WSTEPNY 3M°3 REAKTORA 0,9M%
' l|||||||I| [
TYPII | |“
Ll |
OSADNIK OSADNIK PRZEPUSTOWOSE
WSTEPNY 3Mm3 WSTEPNY 3M°3 REAKTORA 1,5M3
4 ||||l||||| | JEI S
[ —]
TYP III (‘-‘ -j ‘ )

Tl hveots?

Rys. 1 — Schematy konfiguracji oczyszczani

(;'l_

\L/

7. Technologia oczyszczania

Praca oczyszczalni oparta jest na wykorzystaniu ztoza biologicznego, ktdre jest zraszane. Surowe
Scieki doptywajg do osadnika wstepnego, gdzie nastepujg procesy ich sklarowania i sedymentacji.
Frakcje ciezkie opadajg na dno zbiornika, a w wyniku proceséw biologicznych powstaje tzw. Kozuch,
ktory pozostaje w gdérnej czesci. Nastepnie scieki, ktore sg pozbawione osadu przeptywajg grawitacyjnie
do kolejnej komory. Sklarowane s$cieki sg w reaktorze rozprowadzane réwnomiernie, przy pomocy
perforowanych rur z tworzywa sztucznego. W dalszej kolejnosci podczyszczone i pozbawione osadéw
Scieki doprowadzane s do ztoza zraszanego (zwirowego), ktérego celem jest odprowadzenie Sciekdw.

8. Gospodarka osadowa

W trakcie oczyszczania $ciekdéw powstajg osady tzw. nadmierne. Powstajg one w wyniku
zwiekszajgce]j sie w czasie masie mikroorganizmow odpowiadajgcych za oczyszczanie sciekdw surowych.
W zwigzku z tym powoduje to przyrost osadu, ktérego nadmiar w celu zachowania prawidtowych
parametréw pracy oczyszczalni nalezy okresowo usuwac.

Sposdb i okresowos¢ usuwania osaddéw powinien dostarczy¢ producent oczyszczalni sciekdw w
dotgczonej do urzadzenia DTR.

Osady nalezy usuwaé jedynie przy pomocy uprawnionej do wywozu tego typu odpadow firmy
asenizacyjnej oraz dostarczy¢ je do najblizszej oczyszczalni Sciekdw posiadajacej zintegrowany system
odwadniania i stabilizacji osadéw $ciekowych.
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9. Wentylacja wysoka

Z uwagi na konieczno$¢ wentylowania catego uktadu odprowadzania $ciekéw nalezy zadbac o
zastosowanie odpowietrzenia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wentylacja taka musi by¢
wyprowadzona ponad dach istniejgcego budynku.

Potaczenia rur wentylacyjnych muszg zosta¢ wyprowadzone minimum 60 cm ponad dach

budynku, a potaczenia rur powinny by¢é wykonane za pomocg potgczen kielichowych z zastosowaniem
uszczelki.

10. Bilans i zatozenia jakoSciowe Sciekow

Do sporzadzenia bilansu sciekdw przyjeto dobowe zuzycie wody na poziomie 120 dm3/M/d, a
zatem:

POS Q $rd [m3/d] Q max d [m3/d] Q $rh [m3/h] Q max h [m3/h]

RLM 6 0,72 1,008 0,03 0,075

Przyjeto wspdtczynniki nierdwnomiernosci w nastepujacy sposdb:
- wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd = 1,4
- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ng = 2,5

11. Jako$¢ Sciekow surowych

tadunki jednostkowe podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach surowych przyjeto
wg niemieckich norm ATV. Ich parametry scharakteryzowane sg w nastepujgcy sposdb:
- BZT5 - 60g/M*d
- ChZT - 120 g/M*d
- Zawiesina ogdlna 70 g/M*d

Przy zatozeniach, ktére zostaty okresSlone powyzej w zakresie ilosci zuzycia wody oraz
odprowadzanych $ciekédw mozna okresli¢ tadunki i stezenia podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen.
Ksztattujg sie one na nastepujgcym poziomie:

POS BZT5 [kg/d] ChZT [kg/d] Zawiesina ogodlna [kg/d]
RLM 6 0,36 0,72 0,42

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach ksztattowac sie beda na nastepujgcych poziomach:

60
S o)
G 5

Kt
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Na tej podstawie mozna okresli¢ tgczny fadunek zanieczyszczen:

Zestawienie dotyczgce tadunku Sciekdw doptywajacych na oczyszczalnie

tadunek llos¢ Sciekow tadunek dobowy [g/d] Stezenie [g/m3]
jednostkowy [m3/d]
[g/d*RLM]
BZT5 60 36,24 18120 500
ChzT 120 36,24 36240 1000
Zawiesina og. 70 36,24 21139,9 583,33

12. Jakosé¢ sciekow oczyszczonych

Scieki oczyszczone w POS beda spetniaty parametry zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 (Dz. U2014 poz. 1800), a w szczegdlnosci:

Niezbedny stopien oczyszczania Sciekdw

Stopien Scieki surowe Scieki oczyszczone
oczyszczenia tadunek Stezenie [g/m3 tadunek jednostkowy Stezenie [g/m3]
(%] jednostkowy [g/d]
[g/d]
BZT5 —92 18120 500 1449,6 40
ChZT -85 36240 1000 5436 150
Zawiesina og. 21139,9 583,33 1818,03 50,16
-91,4

13. Rozwiagzanie projektowe ukfadu rozsgczania

Scieki oczyszczone z POS beda rozsgczane poprzez drenaz do gruntu. Projektuje sie wykonanie
ciggdw rozsaczajgcych w obsypce zwirowej z rur PCV dn 110x3,2 mm.

W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykonac wykop zgodnie z czeScig graficzng w gruncie
rodzimym, o gtebokosci od 0,8 do 1,6 m ppt, w zaleznosci od uzyskanych spadkdéw i szerokosci ok 0,6m.
Minimalna odlegto$¢ miedzy ciggami rozsaczajgcymi to ok 1,5m. w tak przygotowane rowy (poletka)
nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z zwiru o frakcji 16-32 mm, ktérego warstwa powinna wynosi¢ ok 0,5 —
0,6m (Srednio). Nachylenie tak przygotowanego drenazu powinno wynosi¢ min. 0,5% w kierunku
odptywu. Na tak przygotowanym podiozu nalezy uktadaé rury drenazowe wychodzgc od studni
rozdzielczej w kierunku kominkéw wentylacyjnych. Kominki wentylacyjne powinny by¢ wyprowadzone
ok 0,5m nad poziom terenu. Przed zasypaniem wykopdéw nalezy przykry¢ drenaz geowtdkning catkowicie
przykrywajac ztoze. Szczegdty i przekroje ztoza zostaty przedstawione w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

14. Pompy sciekéw oczyszczonych

W celu rozprowadzenia oczyszczonych sciekéw nalezy je doprowadzic do drenazu
rozsgczajgcego. W tym celu projektuje sie wykonanie pompowni $ciekéw wykonanej jako monolit o
$rednicy 800 mm. Pompownia powinna by¢ wyposazona w pompe o nastepujgcych parametrach:

- moc N=od 0,55 do 0,8 kW, napiecie nominalne 230V, 50Hz;

- wydajno$é pompy Q= 0-200 |/min

- wysokos¢ podnoszenia H=od 7 do 9m

- wirnik typu VORTEX o swobodnym przelocie minimum 10mm
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- kréciec wlotowy 40mm, przewdd ttoczny 32 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna
- sterowanie za pomocg czujnika ptywakowego

15. Wytyczne dla branz

15.1. Branza budowlana

Po wykonaniu wszelkich robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zbiornika
oczyszczalni $ciekdw oraz rurociggdw odprowadzajgcych Scieki do zbiornika.

Po wykonaniu préb mozna przystapi¢ do rozruchu prébnego POS na $ciekach z obiektu. Po
dokonaniu wszelkich préb i sprawdzen nalezy wykona¢ Instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu oraz
przeszkoli¢ uzytkownika oczyszczalni.

15.2. Branza elektryczna

Zasilanie uktadu elektrycznego POS nalezy wykonaé z zalicznikowej instalacji elektrycznej z
podtgczanego obiektu. Zasilanie urzadzen wymaga zastosowania napiecia 230V. nalezy zastosowacl
przewdd elektryczny YKY 3x2,5mm2 utozony w rurze ochronnej winidurowej lub PCV. Przewiduje sie
wykonanie wykopu pod wykonanie zasilania o wym. Ok 0,4mx0,4m. Rury nalezy uktadaé na podsypce
piaskowej, a przebieg ich trasy nalezy oznakowa¢ folig ostrzegawczg. W okolicy POS nalezy zamontowa¢
szafke rozdzielczg, w ktérej zamontowane bedg zabezpieczenia réznicowoprgdowe o pradzie dziatania
I<30mA oraz zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe S301-B-10A. Wszelkie wyprowadzenia kabli nalezy
wykonaé poprzez dtawice posiadajgce certyfikat min. IP65.

15.3. Materiaty

Odcinek kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej écieki z budynku do POS projektuje sie z rur PC
dn 160 SN8, tgczonych za pomocg uszczelek systemowych zamontowanych w kielichach rur.

15.4. Kolizje

Przy wszelkich kolizjach z istniejacg infrastrukturg podziemng projektowang instalacje nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ochronnymi.

W miejscu skrzyzowan sieci nalezy prowadzi¢ roboty recznie wraz z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci oraz pod nadzorem gestora odpowiedniej infrastruktury.

15.5. Roboty montazowe

Projektowane prace nalezy wykonaé¢ dostosowujgc je do warunkéw napotkanych w terenie.
Prace ziemne nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne z zastosowaniem systemowych obudoéow
wykopow (szalunkéw) lub jako szerokoprzestrzenne przy zachowaniu odpowiednich norm. Wykonujac
prace ziemne nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na fakt, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow
spoistych (glin, itdw) w przypadku ich wystgpienia. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w
wykopie nalezy wykona¢ system odwodnienia poprzez pompowanie wody z wykopu. llo$¢ godzin
pompowania zalezna bedzie od warunkéw napotkanych w terenie.

Zbiornik oczyszczalni powinien byé montowany pod poziomem terenu na gtebokosciach
wynikajgcych z minimalnego zagtebienia kanalizacji uwarunkowang gtebokoscig przemarzania gruntu.
Posadowienie zbiornika oczyszczalni nalezy wykona¢ w przygotowanym wykopie, po wypoziomowaniu
jego dna. Zbiornik powinien by¢ obsypany piaskiem wolnym od ostrych kamieni. W przypadku
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wystepowania wysokiego poziomu wdéd gruntowych zbiornik powinien byé dodatkowo zakotwiony w
gruncie, a jego obsypke nalezy wykonaé z piaskiem zmieszanym z cementem.

16. Eksploatacja oczyszczalni Sciekow

Oczyszczalnie nalezy uzytkowac zgodnie z jej przeznaczeniem, zaleceniami i instrukcjg
producenta, DTR oraz z jej dopuszczalng przepustowoscia.

Nie nalezy wyrzucaé¢ do kanalizacji przedmiotdw nierozpuszczalnych (np. plastikowe torebki,
pampersy, szmaty, itp.)

Nie nalezy wylewa¢ do kanalizacji sciekdw zawierajacych substancje toksyczne, dezynfekcyjne,
produkty ropopochodne.

Osad z komory zbiornika oczyszczalni nalezy usuwaé przy pomocy samochodu asenizacyjnego
przez specjalistyczng firme, posiadajacg stosowne zezwolenia. Osad nalezy usuwac z czestotliwoscig ok
raz na 2 lata.

Wszelkie naprawy oczyszczalni powinny odbywac sie przez uprawniong firme specjalistyczna.

Zaleca sie aby w celu szybszego wzrostu mikroorganizmoéw (tzw. rozruchu) wprowadzi¢
bioaktywator.

UWAGI KONCOWE

® \Wszystkie roboty ziemne w rejonach podziemnego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego ze szczegdélng ostroznoscig. Armature urzadzen podziemnych nalezy
w czasie prowadzenia robdt zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

® Uktad rozsaczania Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni zostat zaprojektowany przy spetnienia
warunku, ze miejsce odprowadzania sciekéw jest oddzielone minimum 1,5m od warstwy
wodonosnej wéd podziemnych.

® Nalezy zachowac strefe ochronng miedzy systemem rozsgczajacym a ujeciem wody pitnej
minimum 30m

® Nalezy zachowac strefe ochronng pomiedzy systemem rozsgczajgcym, a granica posesji minimum
2m

® Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie”.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Czajka

Opracowat:

mgr inz. Daniel Buszko
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17. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wymagana na podstawie art. 20 ust 1a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 1994
Nr 84 poz. 414 z pdin. zm.), sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1125 1126).

pOBIEKT: Budowa przydomowej oczyszczalni sciekéw RLM - 4

Wojewddztwo: tédzkie;
Powiat: taski;
Gmina: Wodzierady;
- dziatka nr 136/5, obr. Dobkéw-Julianéw, gm. Wodzierady,

INWESTOR: Gmina Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

PROJEKTANT: Tomasz Czajka, zam. ul. Wandurskiego 8 m 17, 93-218 t6dz

OPRACOWAL: Daniel Buszko

Wodzierady, Kwiecien 2021
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17.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

W zakres realizacji wchodzi wykonanie budowy przydomowej oczyszczalni Sciekdw wraz z drenazem
rozsgczajacym i infrastrukturg towarzyszaca.

Zgodnie z art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ dla prac stwarzajacych
mozliwos$é przysypania gruntem szczegdlnie przy prowadzeniu robdt instalacyjnych ze scianami
pionowymi bez zabezpieczenia $cian wykopu. Rowniez gdy roboty montazowe prowadzone sg w
zblizeniu do podziemnej linii energetycznej niskiego napiecia lub prace wykonywane sg z uzyciem
dzwigu. Czas trwania tego typu robot wynosi od 3 do 14 dni. Szczegétowy zakres robdt budowlanych do
ktorych sporzadza sie plan BIOZ wyspecyfikowano w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji i planu BIOZ z dnia 23 czerwca 2003r.

17.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki, na ktdrej projektuje sie przydomowg oczyszczalnie zlokalizowana jest
istniejgca infrastruktura techniczna. Istnieje sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz istniejaca
instalacja wodociggowa.

17.3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki stwarzajgcymi niebezpieczenstwo sg istniejgca siec
energetyczna niskiego napiecia.

17.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia

Zagrozenie stwarza¢ moze wykonawstwo robdt ziemnych i montazowych w wykopach sieci
wodociggowej szczegdlnie przysypanie ziemig pracownikdw przy niewtasciwym zabezpieczeniu $cian
wykopu, upadek z wysokosci lub obsuniecie sie ogrodzenia lub Scian budynkdéw. Dlatego nalezy zgodnie
z przepisami zabezpieczy¢ Sciany wykopu. Niebezpieczenstwo Zwigzane jest
z pracg sprzetu budowlanego (koparko-tadowarki, zageszczarki do gruntu) oraz montazem oszalowanie
wykopu z uzyciem dzwigu.

17.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robdt. Wszyscy pracownicy
bioragcy udziat w robotach na budowie powinni mie¢ aktualne szkolenie BHP oraz instruktaz
stanowiskowy na danym placu budowy. Pracownikdw nalezy zapozna¢ 1z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu oraz przekaza¢ zagrozenia jakie ze sobg niesie. Nalezy réwniez
poinformowac o sposobie postepowania w razie wypadku oraz sposobie bezpiecznego wykonywania
robot ziemnych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych nalezy dokona¢

odpowiedniego przygotowania i zagospodarowania terenu.
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17.6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonaé wtasciwego zagospodarowania terenu budowy
na czas jej trwania. Sciany wykopu nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi lub szalunkami
ptytowymi, ewentualnie prowadzi¢ wykopy skarpowe. W obrebie pracujgcej koparki nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng, w ktérej obowigzuje kategoryczny zakaz przebywania pracownikéow. Nalezy
pamieta¢, aby w obrebie klina naturalnego odtamu gruntu nie sktadowaé¢ materiatu i urobku, nie
prowadzi¢ transportu ciezkim sprzetem i nie ustawia¢ pracujgcego sprzetu. Wykop nalezy ogrodzi¢
barierkami o wysokosci 1,1 m ustawiajagc w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. W szczegdlnych
warunkach nalezy wykop szczelnie przykry¢ a na czas nocy oznakowac lampami ostrzegawczymi koloru
26ttego. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47 poz. 401). Jesli w wykopie pojawi sie woda nalezy ja odpompowaé pompa przeponowa do
najblizszego kanatu deszczowego lub rowu. Podczas budowy w terenie podmoktym nalezy wedle
zapotrzebowania utozy¢ w obsypce z kamienia ptukanego drenaz ze studnig chtonng, z ktérej przy uzyciu
pompy zatapialnej nalezy wypompowywacé wode. W przypadku intensywnego naptywu wéd gruntowych
nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu przy uzyciu zestawu igtofiltréw. Jezeli pojedynczy system
odwodnienia wykopu nie jest wystarczajgcy nalezy przewidzieé¢ system zintegrowany (drenaz liniowy +
igtofiltry).
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18. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Obiekt: Budowa przydomowej oczyszczalni Sciekéw RLM-6

Lokalizacja: dz. ewid. nr 136/5, obr. Dobkéw-Julianéw, gm. Wodzierady,
Inwestor: Gmina Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady,
Projektant: mgr inz. Tomasz Czajka,

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej przydomowej oczyszczalni $ciekdw nastepujgce
akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z pdzn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

2015.199)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013.260 z pézn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z pdzn.
zmianami)

5. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010.219.1397 z pdzn. zmianami)

w

Projektowane roboty inzynieryjno — instalacyjne nie zmieniajg charakteru istniejgcych dziatek,
nie majg wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego, nie zwiekszajg zapylenia i hatasu, a majg na
celu usprawnienie i regulacje gospodarki wodnej w Gminie Wodzierady.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na srodowisko, a w trakcie prowadzenia
robdt nie wystgpig przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko (atmosfere, glebe, roslinnosé, ani
na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach nie bedzie przekraczat dopuszczalnego natezenia
dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty (sumarycznie okoto 10 godzin dziennie).

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki nr 136/5, obr. Dobkéw-Julianéw, gm.
Wodzierady, Powiat task.

Obszar oddziatywania obiektu nie ma wptywu na zadne dziatki sgsiednie, nie ogranicza

mozliwosci dostepu do drogi publicznej. Rozwigzania techniczne nie powodujg uciazliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktédceniami elektrycznymi, a takze zanieczyszczeniem gleby, powietrza i wody.
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19. Czes¢é Rysunkowa

Spis Rysunkéw:
1. Plan zagospodarowania Terenu
2. Mapa zasadnicza

2. Schemat POS - Profil



