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Spis zatgcznikdw

1. Oswiadczenia projektanta

2. Kserokopia uprawnien projektanta

3. Kserokopia zaswiadczenia wpisu do Izby Inz. Bud.
4. Rysunki techniczne.

Czesc II — Projekty indywidualne skiadajace sie z:
1. Opracowania indywidualne z planem sytuacyjnym lokalizacji BOS



OPIS TECHNICZNY

1 WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Zlecenie inwestora; )

wykaz osdb zainteresowanych budowg POS;

plan zagospodarowania terenu - mapy do celéw opiniodawczych 1:500;

wizja lokalna w terenie;

Zbigniew Heidrich - ,Przydomowe oczyszczalnie Sciekow” Poradnik - COIB
Warszawa 1998

tomotowski Janusz, Szpindor Adam - ,Nowoczesne systemy oczyszczania
Sciekow” — wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1999

Podstawe prawng stanowia:

1.

2.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r . Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115 z 2001r, poz. 1229
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu
Sciekdéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego. (Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Imhoff K. i K.R, Kanalizacja miast i oczyszczanie Sciekdw. Poradnik, Oficyna
Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1996)

Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.)

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przydomowych
oczyszczalni Sciekdw. Projektowane oczyszczalnie S$ciekdw zlokalizowane beda na
dziatkach wiascicieli doméw jednorodzinnych w miejscowosciach potozonych na terenie
Gminy Wodzierady. Projektowane oczyszczalnie $ciekdw zlokalizowane beda na
gruntach nalezgcych do mieszkancdw poszczegolnych posesji w granicach ich dziatki,
ktorzy udzielili Inwestorowi prawo do dysponowania powyzszymi nieruchomosciami na



cele budowlane.

Przy lokalizacji oczyszczalni Sciekow spetniono warunki okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690 z 2002 r) oraz inne obowigzujgce przepisy.

3 OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Charakterystyka zagospodarowania terenu

Dziatki sg odpowiedniej wielkosci do budowy przydomowych oczyszczalni Sciekdw
wraz z instalacjami do rozsaczania oczyszczonych Sciekow na wiasnym terenie.
Aktualnie Scieki s3 odprowadzane do zbiornikdow bezodptywowych w réznym, czesto
ztym stanie technicznym, ktére ulegng likwidacji. Celowe jest zatem i konieczne
wykonanie lokalnych oczyszczalni $ciekow wobec braku kanalizacji centralnej w
wymienionych miejscowosciach oraz braku planéw budowy scentralizowanego odbioru
Sciekdw. ZasadnosS¢ i mozliwos¢ takiego rozwigzania potwierdzajg warunki terenowe,
umozliwiajgce odprowadzenie do gruntu oczyszczonej wody.

Uksztattowanie terenu i zieleni

Projektowana budowa oczyszczalni nie wptynie na zmiane uksztattowania terenu ani
na stan zieleni; nie przewiduje sie wycinki zadnych drzew ani krzewow.

Informacja o wptywie na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko, wprost przeciwnie
umozliwia likwidacje nie zawsze szczelnych zbiornikéw bezodptywowych na Scieki
sanitarne oraz wptywa na zasilanie wod gruntowych oczyszczonymi Sciekami, ktére po
dalszej filtracji w gruncie powodujg podwyzszanie ich poziomu. Rozwigzania wptywaja
zatem wylgcznie pozytywnie na Srodowisko naturalne. Dla zapewnienia skutecznej
ochrony S$rodowiska przyjmuje sie ponizsze zasady, kryteria i wymagania dotyczace
planowanej technologii oczyszczania $ciekdw bytowych:

e Zintegrowany technologicznie system biologicznego oczyszczania zapewnia
wszystkie procesy naturalnego samooczyszczania w celu uzyskania odpowiedniej
redukcji zanieczyszczen wyrazonych miernikami BZT5, ChZT i Zawiesiny Ogolnej
(NL), a takze redukcji - bez chemicznych koagulantéw - zwigzkdéw azotu (N-NH4)
i fosforu;

« Odprowadzane Scieki oczyszczone nie zawierajg substancji szkodliwych,
mogacych stwarzal zagrozenia dla Srodowiska, czyli ziemi Ilub wadd
powierzchniowych i podziemnych

» Projektowany odbiornik - grunt nieruchomosci przejmie obliczeniowg ilos¢
Sciekdw oczyszczonych

e Oczyszczalnia dziata bezzapachowo i nie wydziela ucigzliwego hatasu,
umozliwiajac jej sytuowanie réwniez w poblizu terendw mieszkalnych i wszelkich
miejsc uzytku publicznego.

» Kanalizacja prowadzaca Scieki do oczyszczenia, jak i kanalizacja S$ciekéw
oczyszczonych jest zamknieta, szczelna w taki sposdb, ze nie nastepuje



eksfiltracja do gruntu, a co z tym sie wigze - nie wystepuje przeciek do wadd
podziemnych czy ujemny wptyw na dziatki sgsiadujgce.

« Po rozruchu oczyszczalni nastepuje rozwdj osadu czynnego w okresie do 2
miesiecy. Po wypracowaniu osadu oczyszczalnia pracuje stabilnie i osigga jakos¢
oczyszczenia wymagang powotanymi przepisami. Eksploatacja oczyszczalni nie
pocigga za sobg szkod Srodowiskowych, bowiem do jej eksploatacji nie sg
potrzebne surowce ani materiaty, wystepuje jedynie nieznaczne zuzycie energii
elektrycznej.

» Gospodarka wodna zwigzana z eksploatacjg biologicznej oczyszczalni Sciekow
oraz odprowadzanie do ziemi oczyszczonych $ciekdw nie ma szkodliwego wptywu
na wody powierzchniowe czy podziemne.

4 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Praca oczyszczalni oparta jest na technologii ztoza biologicznego zraszanego bez
uzycia energii elektrycznej.

Zaprojektowane oczyszczalnie Sciekdw powinny spetnia¢ wymagania Polskich
Norm przenoszacych normy europejskie, posiadajgcych znak bezpieczenstwa CE oraz
posiadal petne raporty/protokoty z badan dotyczace skutecznoSci oczyszczania,
wytrzymatosci, trwatosci i wodoszczelnosci.

Oczyszczalnia Sciekdw przeznaczona jest do odbioru i oczyszczania Sciekow
bytowo — gospodarczych w ilosci od 0,60 do 1,50 m3/d z odprowadzeniem Sciekéw
oczyszczonych do gruntu poprzez system studni chtonnych oraz drenazu
rozsgczajgcego.

Miejsce wprowadzania Sciekdw powinno by¢ oddzielone warstwg gruntu o
migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego poziomu wodono$nego wdd podziemnych
uzytkowych (sposéb posadowienia urzadzen oczyszczalni w zaleznosci od warunkdéw
wysokosciowych terenu oraz poziomu wodd gruntowych przedstawiono w czesci
rysunkowej).

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe 62 szt. Dbiologicznych
przydomowych oczyszczalni Sciekdw.

5 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W ramach badafn geotechnicznych przeprowadzonych na dziatkach
poszczegolnych mieszkancow stwierdzono:
- wystepowanie gruntdw piaszczystych w postaci piaskdw drobnych i $rednich oraz
piaskdw zaglinionych i zwiréw zaglinionych
- wystepowanie glin piaszczystych,
- wystepowanie glin brgzowych, szarych
Szczegotowe informacje dotyczace warunkdédw gruntowo — wodnych zawarte sg w
dokumentacji geotechnicznej.

6 USYTUOWANIE BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.



Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) odlegtosci urzadzen projektowanej

przydomowej oczyszczalni Sciekdw powinny wynosic:

- 2 m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego;

- 5 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (w
przypadku nie zainstalowania instalacji odpowietrzajgcej wysokiej);

- 1,5 m od drenazu do najwyzszego poziomu wody gruntowej;

- 15 m od studni dostarczajgcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do

szczelnych zbiornikdw do gromadzenia nieczystosci;

- 30 m od studni dostarczajagcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do

najblizszego przewodu rozsgczajgcego sciekdw oczyszczonych biologicznie.

7 WYMAGANE PARAMETRY SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DLA
PROJEKTOWANYCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Jakos$¢ Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych z projektowanych indywidualnych
oczyszczalni  Sciekéw do gruntu powinny odpowiada¢ warunkom podanym w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekdéw
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego. (Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169) Projektowane przydomowe oczyszczalnie
Sciekdow pozwalajg na uzyskanie parametréw Sciekdw oczyszczonych o podanych
ponizej warto$ciach zgodnych w wyzej wymienionym rozporzadzeniem:

Odczyn 6,5-9,0 pH

BZTs 40 g0z/m3 i ponizej
ChZT - Cr 150 g/m3 ”
Zawiesina ogdlna 50 g/m3 ”

Azot ogdiny nie zamieszczony w ustawie
Fosfor ogdiny nie zamieszczony w ustawie

8 DOBOR OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ]

8.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE — BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Projektowane oczyszczalnie powinny posiada¢ oznakowanie CE zgodnie z
normg zharmonizowang PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz posiadac¢ petne raporty z badan
potwierdzajace przeprowadzenie badan zgodnie z normg i jej zatgcznikami przez
uprawnione w Komisji Europejskiej laboratoria notyfikowane.

Oczyszczalnia zbudowana jest osadnika wstepnego i reaktora biologicznego.
Zbiorniki oczyszczalni wykonane z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o gestosci
minimalnej 935 kg/m3). W zaleznosci od przepustowosci urzgdzenie wyposazone jest w
jeden-, dwa- lub kilka zbiornikéw.



Tab.1 - Wymiary reaktora

Parametr Typ I Typ II Typ III
Przepustowos¢ 0,6 m3/d 0,9 m3/d 1,5 m3/d
Srednica / diugost / 2250/1250 mm 1200 mm 1460 mm

szerokos¢

Wysokosc 1750 mm 2000 mm 2000 mm
Srednica Wiazu 600 mm 1200 mm 1460 mm
Wysokos$¢ wlotu 1370 mm 1370 mm 1370 mm
Wysokos¢ wylotu 280 mm 280 mm 280 mm

Masa zbiornika (pusty) 150 kg 95 kg 135 kg

Tab.2 - Pojemnosci osadnikow wstepnych

TYP Przepustowos¢ RLM Objetos¢ osadnika wstepnego
[m’] [m*]
Typ I 0,6 4 2,00
TYPII 0,9 6 3,00
TYP III 1,5 10 6,00
OSADNIK PRZEPUSTOWDSE
WSTEPNY 2mM3® REAKTORA O,6M°
TYPI ,
PRzZEPUSTOWOSE
WSTEPNY 3M REAKTORA 0O,9M3
-
TYPII '
OSADNIK OSADNIK PRzZEPUSTOWOSEG
WSTEPNY 3M3 WSTEPNY 3M3 REAKTORA 1,5m°
_| PP A
TYP III

||||||

Rys. 1 — Schema

konfiguracji oczyszczani

8.2 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA

Praca oczyszczalni oparta jest na technologii ztoza biologicznego zraszanego bez



uzycia energii elektryczne;.

Scieki surowe doptywajg do osadnika wstepnego, w ktérym nastepuje ich
sklarowanie, tj. oddzielenie zawiesiny opadalnej, ktora sedymentuje na dno zbiornika,
oraz ptywajacej, ktora tworzy kozuch. Scieki ze Srodkowej strefy, pozbawione zawiesin
przeptywajg grawitacyjnie dalej, poprzez dodatkowy trwaly filtr mechaniczny
zapobiegajacy przed przedostawaniem sie zawiesin do bioreaktora. Sklarowane Scieki sg
w reaktorze rozprowadzane réwnomiernie, przy pomocy perforowanych rur
plastikowych, na powierzchni ztoza biofiltracyjnego. Jest ono zbudowane z dwdch
warstw materiatu filtracyjnego. Warstwy biofiltra przedzielone sg strefg wentylacyjng, w
ktorej nastepuje napowietrzanie oczyszczanych Sciekow.

Dzieki specyficznej budowie ztoze posiada niezwykle duzg powierzchnie wtasciwg,
stanowigc doskonate podtoze do rozwoju biofilmu. Jednoczesnie kapilarne wiasciwosci
biofiltra nie pozwalajg przesgczajgcej sie cieczy na wytworzenie w ztozu Sciezek szybkiej
migracji $ciekdw w dot, co jest charakterystyczng wadg typowych ztdz opartych na
ksztattkach plastikowych. Te same wiasciwosci doskonale zabezpieczajg mikroflore
przed wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni bez doptywu $wiezych
Sciekow przez okres 6 miesiecy, a nawet dtuzszy.

Badania przeprowadzone w laboratorium notyfikowanym wykazaty, ze proces
uruchamiania oczyszczalni trwa zaledwie 24 godziny.

Uwagal!!l

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania
podstawowych parametrow technicznych i jakosciowych proponowanych
urzadzen do opisanych w projekcie budowlanym.

Parametry rownowaznosci:

a) Oczyszczalnia musi posiadac znak CE i zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3+A2:2013.,

posiada¢ komplet wskazanych raportéw na zgodnosS¢ z norma,

b) zerowa energochtonno$¢ dobowa oczyszczalni,

c) Technologia pracy PBOS — ztoze biologiczne zraszane,

d) czestotliwos¢ wybierania osadu z oczyszczalni - raz na dwa lata,

e) Gwarancja producenta na kompletng oczyszczalnie przydomowa: minimum 48
miesiecy,

f) Proces technologiczny oczyszczania Sciekdow musi odbywac sie w petni
automatycznie bez zastosowania sterownikéw, zegardw regulujgcych i recznych
rozdzielaczy powietrza,

8.3 GOSPODARKA OSADOWA

W trakcie biologicznego i mechanicznego oczyszczania Sciekow powstawac beda
osady nadmierne. Zwiekszajgca sie masa mikroorganizmoéw, powoduje przyrost osadu,
ktorego nadmiar w celu zachowania parametrow pracy oczyszczalni, nalezy okresowo z
oczyszczalni usuwac.

Sposdb usuwania osadéw patrz DTR producenta urzadzenia. W przypadku
wywozu osadu nalezy go odpompowac przy pomocy uprawnionej do wywozu firmy
asenizacyjnej i dostarczy¢ do najblizszej oczyszczalni posiadajgcej system odwadniania i
stabilizacji osaddw.



8.4 WENTYLACIA WYSOKA

Konieczne jest zastosowanie odpowietrzenia wewnetrznej instalacji kanalizacji,
wyprowadzonego ponad dach budynku. W kazdym projektowanym przypadku, nalezy
wyprowadzi¢ instalacje wentylacyjng ponad dach budynku (60 cm powyzej krawedzi
najwyzszego okna), najlepiej ponad kalenice tak by uniemozliwi¢ cofanie i zawirowania
powietrza powodujgce tzw. wsteczny cigg. Wentylacje nalezy wykonac z rur koloru
brgzowego odpowiadajgcego formie rur spustowych przewidzianych dla odprowadzania
deszczowki. Powyzszg instalacje nalezy wykona¢ za pomocg trdjnika redukcyjnego
160/110 wpietego w rure PVC 160 mm odprowadzajacg Scieki do oczyszczalni w
bezposrednim sasiedztwie budynku/ wylotu Sciekéw z budynku. Potgczenie rur
wentylacji wysokiej dokonac za pomoca redukcji gumowej lub z PVC 110/100.

9 ZALOZENIA BILANSOWE ILOSCI I JAKOSCI SCIEKOW
PRZYJETE DO PROJEKTU

9.1 ILOSC SCIEKOW

Do sporzadzenia bilansu ilosciowego Sciekdw przyjeto $rednie dobowe zuzycie wody
wynoszgce 120 dm3/M/d

Tab. Nr 1 Ilos¢ sciekdw doptywajgca do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekdw:

BOS Q d¢r [m3/dobe] Q dmax [m3/dobe] Q hg [m3/h] Q hmax [M3/h]
RLM do 4 0,480 0,672 0,020 0,0500
RLM do 6 0,720 1,008 0,030 0,0750
RLM do 10 1,200 1,680 0,050 0,1250

- wspdtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,4
- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ng = 2,5

Tab. Nr 2 kaczna ilos¢ Sciekdw wg norm w przeliczeniu na RLM

kaczna ilos¢ sSciekdw wg norm w przeliczeniu na RLM

Zrzut
Norma zuzycia wody w Sciekéw
Jednostka odniesienia osoby |m3/d/os. m3/d
Mieszkancy ogdtem 302 0,12 36,24
Ogdtem 36,24
Ogdtem do obliczen z 5% zapasem 38,05
Przeliczenie wg wskaznikow nieréwnomiernosci doptywu
Wartos¢
Rodzaj wskaznika Oznaczenie/jedn. | wspotcz. | Bilans [m3]




$rednia dobowa qdsr [m3] 1 36,24
wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej gdmax[m3] 1,4 50,74
wspdtczynnik nierdwnomiernosci godzinowej ghmax [ m3] 2,5 3,78

9.2 JAKOSC SCIEKOW

9.2.1 Jakos¢ sciekéw surowych

tadunki jednostkowe podstawowych wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach surowych,
przyjeto jako Srednie korzystajgc z niemieckich norm ATV.

- BZTs 60 g/M*d

~ ChZT 120 g/M*d

- Zawiesina ogdlna 70 g/M*d

Przy przyjetej normie zuzycia wody i odprowadzania Sciekdw surowych 120 I/M/dobe/,
tadunki i stezenia podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen ksztattujg sie na poziomie:

Tab. Nr 3 kadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych

BOS BZTs [kg/dobe] ChZT [kg/dobe] Zawiesina ogdlna [kg/dobe]
RLM do 4 0,240 0,480 0,280
RLM do 6 0,360 0,720 0,420
RLM do 10 0,600 1,200 0,700

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach ksztattujg sie na poziomie:

60 g
= =500
#0120 me
120 g
S.,. =—— =1000-
T 0120 m?
Sp =10 58333 9
0120 m

Tab. nr 4 Zestawienie facznego tadunku zanieczyszczen w stosunku do wartosci
obliczonej na podstawie tabeli nr 2

Zestawienie dotyczace tadunku $ciekdw doptywajgcych na oczyszczalnie

tadunek jednostkowy | Ilo$¢ Sciekdw tadunek Stezenie w
w g/d*RLM [m3/d] dobowy w g/d g/m3
BZT5 60 36,24 18 120,00 500,00
ChzT 120 36,24 36 240,00 1000,00
Zaw. Ogdlne 70 36,24 21 139,90 583,33
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9.2.2 Jakosc¢ sciekéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone w przydomowe]j oczyszczalni Sciekow bedg spetniaty parametry
zawarte w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekdw
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego. (Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169) tzn.:

Tab. Nr 5 Niezbedny stopien oczyszczania Sciekow

Niezbedny stopien oczyszczania Sciekdw

Stopie Scieki surowe Scieki oczyszczone
oczyszczenia
tadunek dobowy . tadunek dobowy ..

o

[%] w g/d Stezenie w g/m3 w g/d Stezenie w g/m3
BZT5 -92,0 18 120,00 500,00 1 449,60 40,00
ChZTs - 85,0 36 240,00 1000,00 5 436,00 150,00
Zaw.—-91,4 21 139,90 583,33 1 818,03 50,16

10 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE UKLADU ROZSACZANIA
SCIEKOW

Rozsgczenie oczyszczonych Sciekéw bedzie nastepowal poprzez drenaz do
gruntu. W odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych na poszczegdlnych
dziatkach projektuje sie rozsgczenie w postaci:

- Ciqgow rozsaczajacych w gruncie z rur PVC 110x3,2 mm z rdzeniem
spienionym

Wykonanie
W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykona¢ wykop (dtugos¢ patrz PZT) w

gruncie rodzimym o gtebokosci 0,8 — 1,6 w zaleznosci od uzyskanych spadkéw i
szerokosci 0,6 m. Minimalna odlegtosci pomiedzy ciggami rozsgczajgcymi to 1,5 m. W
tak przygotowane rowy nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z zwiru ptukanego o granulacji
od 16 - 32 mm, ktérego warstwa winna mie¢ min. 0,4 m, w ten sposéb aby po
wsypaniu w/w materiatu nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur PVC
wynosito minimum 0,5 %. Na tak przygotowanym ztozu filtracyjnym nalezy utozycC rury
PVC z nacietymi otworami i potgczy¢ je w studzience rozdzielczej. Na drugich koncach
rur, zamontowa¢ kominki napowietrzajgce 0.6 m nad p.t.. Zanim wykopy zostang
zasypane, trzeba przykry¢ rury drenazu zwirem ok 5cm i utozy¢ pasy geowtdkniny
zakrywajgce catkowici ztoze.
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- Poletka rozsgczajacegow nasypie z filtracyjng warstwa wspomagajaca
z rur PVC 110x3,2 mm z rdzeniem spienionym

Wykonanie

W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykona¢ odkrywke o wymiarach
umozliwiajgcych utozenie zaprojektowanej powierzchni drenazowej (patrz PZT) i
gtebokosci ok. 1,2 m. W tak przygotowany wykop nalezy utozy¢ warstwe wspomagajgca
z piachu ptukanego 0-2mm migzszosci 0,8 m, a nastepnie filtracyjng wykonang ze zwiru
ptukanego o granulacji od 16-32 mm — min. 0,4 m. Na tak przygotowanym ziozu
filtracyjnym nalezy utozy¢ rury PVC z nacietymi otworami ze spadkiem minimum 0,5 %.
Odstepy miedzy ciggami winny wynosi¢ 1,0 m. Spowoduje to rownomierne wsigkanie
oczyszczonych Sciekdw na poletku filtracyjnym. Rury PVC taczy sie w studzience
rozdzielczej i obsypuje warstwg zwiru ok 5cm, drugie konce nalezy zakonczyc
kominkami wentylacyjnymi o wysokosci 60 cm ponad poziom poletka. Nastepnie cafg
powierzchnie poletka nalezy pokry¢ geowtokning, zakrywajgc catkowicie ztoze. W
koncowej fazie formuje sie poletko. Wysoko$¢ poletka powinna wynosi¢ okoto 0,8- 1,0
m, natomiast jego powierzchnia musi catkowicie zakry¢ ztoze filtracyjne. Odlegtos¢ rury
od bocznej krawedzi poletka powinna wynosi¢ 0,75 m.

— Studni chlonnej w nasypie z kregéw betonowych

Wody oczyszczone odprowadzane bedg rurociggiem ttocznym PEHD 32 do studni
chtonnej wykonanej z kregéow betonowych $r. 1000mm wysokosci zgodnej z
gtebokoscig posadowienia rury doprowadzajgcej Scieki, przykryta ptytg betonowg z
whazem zeliwnym typ lekki. Kazda studnia powinna by¢ wyposazona w wywiewke PCV-
110.

W miejscu zlokalizowania studni nalezy wykona¢ wykop o wymiarach w planie 3,5
m x 3,5 m wg schematu i gtebokosci dopasowanej do rzednej rury dolotowej. W tak
wykonane miejsce nalezy utozy¢ warstwy filtracyjne. Gorna warstwa powinna byc
wykonana z zwiru 16-32 mm o grubosci min. 0,50 m utozonego na warstwie filtracyjnej
wykonanej z mieszanki zwirowej ptukanej 2-8 mm o migzszosci min. 1,0 m. W
obudowie studni nalezy wykonaC otwory na catej wysokosci warstwy filtracyjnej o
Srednicy 20-30 mm. Przestrzen miedzy studnig i $ciang wykopu nalezy wypetni¢ takim
samym materiatem, jakim zostala wykonana warstwa filtracyjna w studni. Przed
zasypaniem wykopu powyzsze warstwy nalezy przykry¢ geowtokning (wewnatrz studni
w sposéb umozliwiajgcy jej okresowg wymiane). Cato$¢ wykopu zasypaC gruntem
rodzimym.

- Studni chtonnej w nasypie z kregéw betonowych

Wody oczyszczone odprowadzane bedg rurociggiem ttocznym PEHD 32 do studni
chtonnej wykonanej z kregéw betonowych $r. 1000mm wysokosci 1,0 m, przykrytg
ptytg betonowg z wtazem zeliwnym typ lekki. Kazda studnia powinna by¢ wyposazona w
wywiewke PCV-110. Rure dolotowg nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem.

W miejscu zlokalizowania studni nalezy wykona¢ wykop o wymiarach w planie 3,5
m x 3,5 m wg schematu i gtebokosci umozliwiajgcej utozenie warstw filtracyjnych. W
tak wykonane miejsce nalezy utozy¢ warstwy filtracyjne. Gorna warstwa powinna by¢
wykonana z zwiru 16-32 mm o grubosci min. 1,0 m utozonego na warstwie filtracyjnej
wykonanej z mieszanki zwirowej ptukanej 2-8 mm o migzszosci min. 1,0 m. Zagtebienie
warstwy filtracyjnej w stosunku do poziomu terenu powinno miesci¢ sie w granicach
0,1-0,5 m. (zalecane 0,1 m, na schemacie wykazane jest maksymalne zagtebienie
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wzgledem terenu 0,5m).

Na tak przygotowanym ztozu ustawiamy krag betonowy. Przed zasypaniem wykopu
ztoze filtracyjne nalezy przykry¢ geowtdkning (wewnatrz studni w sposdb umozliwiajacy
jej okresowg wymiane). Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym. Nastepnie
nalezy uformowac nasyp studni wokot studni. WysokosSci nasypu uzalezniona jest od
wysokosci kregu ponad teren, min 0,5 m. Powierzchnia nasypu ma catkowicie zakry¢
ztoze filtracyjne (warstwa izolacyjna).

UWAGA

Uklad rozsaczajacy oczyszczalni zostat zaprojektowany spetniajac
warunek, iz miejsce wprowadzania sciekow do ziemi jest oddzielone
warstwa gruntu o migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego
poziomu wodonosnego woéd podziemnych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
Nr 168, poz. 1763).

Zachowac strefe ochronng pomiedzy systemem filtracyjnym a:

e ujeciem wody pitnej:  minimum 30,0m
e granicg posesji: minimum 2,0 m

11WYTYCZNE DLA BRANZ

11.1 BRANZA BUDOWLANA

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i przewoddw.
Odbioru koncowego, nalezy dokonac¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych
dla tych urzadzen. Po pomysinym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego, mozna
przystgpi¢ do rozruchu technologicznego na $Sciekach z kanalizacji. Po wykonaniu
rozruchu, nalezy opracowac szczegdtowq instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.

11.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

Zasilanie przydomowej oczyszczalni Sciekdw wykonac z instalacji zalicznikowej domu. Z
istniejgcego zabezpieczenia obwodu gniazd 230V utozy¢ do oczyszczalni Sciekow kabel o
przekroju min. YKY 3x2,5 mm2.
Przy oczyszczalni na konstrukcji zamontowac rozdzielnice RN 1x6-55 IP 65; IK07
wyposazong W zabezpieczenie rdznicowoprgdowe o pradzie zadziatania 1<30 mA oraz
zabezpieczenie nadmiarowoprgdowe S 301-B-10A dla pompy Sciekdw surowych, dla
pompy wody brudnej oraz dla sprezarki (odpowiednio do wyposazenia oczyszczalni).
Kable z pomp do rozdzielnicy wprowadzi¢ przez dtawice IP 65.
Obudowy pomp poditagczy¢ do uziemionego punktu PE w rozdzielnicy. Uziemienie
wykona¢ pretami o rezystancji uziemienia R < 10 oma.

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami na gtebokosci 1
m., na warstwie piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzinnego gruntu o grubosci 15 cm, przykrywajac
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to folig z tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm
szerokosci 0,4 m. Kabel ukfadac linig falistg. W miejscu skrzyzowania trasy kabli z
drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w
trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w
miejscach charakterystycznych. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi
mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych DVK 50 z zachowaniem przepisowych
odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg normg. Kabel
nalezy utozy¢ w wykopie w sposdb falisty tworzgcy tym samym wymagany 3% zapas
kabla.

11.3 MATERIAL I UZBROJENIE

Przytgcze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC DN 160 SN 8 z rdzeniem
spienionym, faczonych za pomocg pierscieni gumowych umieszczonych w zagtebieniu
profilu.

11.4 SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ] Z
PRZESZKODAMI

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ostonowymi. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z
wodociggiem wykonac za pomocg rur ochronnych PVC @200 x 3,9 mm. Skrzyzowania
kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonac za
pomocg rur ostonowych dwudzielnych typu AROT natozonych na kable. Przy
skrzyzowaniu kanalizacji z rurociggami gazu, na rure kanalizacyjng zatozy¢ rure
ochronng @225 x 8,6 mm (dla rur kanal. @110) PVC-Pn-1Mpa, L = 3 m. Konce rur
wypehic piankg poliuretanowa.

W miejscu istniejgcych skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym
uzbrojeniem terenu prace budowlane nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem.

11.5 MONTAZ OCZYSZCZALNI
Wykonanie i zabezpieczenie wykopu.

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkdéw gruntowo-wodnych, gtebokosci
przewodu i technologii uktadania prowadzic w  wykopach  otwartych
szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub
wasko-przestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-83/8836-02. Szeroko$¢ dna
wykopu nieodeskowanego dla jednego rurociggu o S$rednicy DN110 - 250 powinna
wynosi¢ min. 0,8 m, dla wykopu umocnionego szerokoS¢ w strefie rurociggu moze byc
mniejsza. Wykonujgc prace ziemne nalezy zwracac szczegolng uwage by nie dopusci¢
do uplastycznienia gruntdw spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo-
wodnych, w miejscach potencjalnego wystepowania wod gruntowych w obrebie
wykopow nalezy wykona¢ system odwodnienia na czas rob6t montazowych np. metoda
powierzchniowego odwadniania za pomocg pompowania. Ilo$¢ godzin pompowania
winna by¢ potwierdzana na biezgco przez nadzér inwestorski. W przypadkach mogacych
wystgpi¢ lokalnie gruntdéw organicznych - torfow i namutdw nalezy wykonac ich
wymiane oraz wzmochienia podtoza. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m

14



od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikéw przez
wykonanie schoddw o szerokosci 0,7 m w Scianie wykopu o nachyleniu max 45°. lub
stosowac drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie nalezy wykona¢ dwa wyjscia z
dwdch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 20 m.
Odlegtos¢ miedzy zejsSciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. W
odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejgcej instalacji, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Montaz oczyszczalni

e Zbiornik powinien by¢ montowany pod powierzchnig terenu na gtebokosSciach
wynikajgcych z minimalnego zagtebienia kanalizacji uwarunkowanego gtebokoscig
przemarzania gruntu zgodnie z PN-EN 1610:2015-10,

e Osadzenie zbiornika w przecietnych warunkach nie wymaga fundamentéw, a prace
budowlane polegajg na wy-konaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z gabarytami
dobranej oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki piaskiem
pozbawionym ostrych kamieni,

* Po wytyczeniu miejsca posadowienia osadnika nalezy wykona¢ wykop pod urzadzenie.
Wykop szerokoprzestrzenny pod osadnik mozna wykonac recznie lub mechanicznie
(koparka, koparko-tadowarka), w wyznaczonych wczesniej miejscach, korzystajac z
wymiaréw okreslonych w projekcie zagospodarowania,

¢ Osadzenia zbiornika w wykopie nalezy dokonac recznie badz mechanicznie. Druga
metoda osadzania zbiornika polega najczesciej na zamocowaniu go taSmami do tyzki
koparki i regulowaniu precyzyjnego potozenia recznie. Po osadzeniu zbiornika nalezy
dokonac obsypania zbiornika gruntem rodzimym lub mieszankg z piasku i cementu,

e W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i posadowienia oczyszczalni z
tworzyw sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego mocowania nazywanego
kotwieniem, aczkolwiek projektowane oczyszczalnie ze wzgledu na stozkowy ksztatt sg
bardzo odporne na wypieranie hydrostatyczne. W zwigzku z tym, ze w przypadku
wysokich wdd gruntowych gleba jest czasami bardzo niestabilna, stosuje sie specjalne
betonowe ptyty, do ktdrych przymocowuje sie osadniki. Kotwienie osadnika odbywa sie
za pomocg pasow wykonanych z tworzywa sztucznego o duzej odpornosci na
niekorzystne czynniki (gtdwnie temperatura i wilgo¢), do specjalnych hakdéw
zamontowanych w ptlycie. Istotg zabiegu jest zabezpieczenie zbiornika przed wyparciem
z gruntu na powierzchnie. Zagrozenie takie ma miejsce w momencie wypompowywania
osadéw z oczyszczalni, gdy uzytkownik zapomina o jego docigzeniu poprzez dolanie
wody do minimum 2/3 pojemnosci catkowitej, a najlepiej do jego petnej objetosci,

e Kolejnym elementem zwigzanym z osadzeniem zbiornika jest poditgczenie rurg
kanalizacyjng do istniejgcej instalacji kanalizacji wewnetrznej. Do prawidiowo
zamontowanego zbiornika podtacza sie kanalizacje wewngtrzng rurg kanalizacyjng o tej
samej Srednicy. Srednica rury wlotowej do zbiornika moze rézni¢ sie od Srednicy rur
kanalizacji wewnetrznej. Najczesciej stosowanymi Srednicami rur wlotowych sg: PVC
DZ110mm i PVC DZ160mm. Jesli rura kanalizacyjna jest wyprowadzona z domu na
matej gtebokosci mozna zastosowac grawitacyjny sptyw Sciekdw, w innych przypadkach
np. domy podpiwniczone, w ktérych znajdujg sie kuchnie, tazienki, koniecznym staje
montaz przepompowni,

¢ Po montazu nalezy sprawdzi¢ czy nastepuje wtasciwy przeptyw powietrza na odcinku
od kominka wentylacyjnego oczyszczalni do wentylacji wysokiej wyprowadzonej ponad
dach budynku.
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11.6 MONTAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

Przewdd kanalizacyjny doprowadzajacy Scieki surowe

Doprowadzenie $ciekdow surowych do oczyszczalni z obiektdw mieszkalnych bedzie
nastepowac kanalizacjg grawitacyjng wykonang z rur kanalizacyjnych PVC 160 mm SN 8
z rdzeniem spienionym o pofgczeniach kielichowych uszczelnianych pierScieniem
gumowym. Uktad przytgcza Sciekowego dla omawianych obiektéw zawarto w ,planie
zagospodarowania przestrzennego 1:1000”.

W przypadku zmian kierunkdw ufozenia kolektoréow Sciekowych o kat wiekszy niz
45 stopni, nalezy zastosowac studzienke kanalizacyjng PCV o kinecie kierunkowej
przykrytg wtazem Zeliwnym na pierscieniu odcigzajgcym (przejazdy) lub pokrywg PCV.

W wyniku wizji lokalnej i oSwiadczen witascicieli dziatek stwierdzono, iz wyjscia
kanalizacyjne z budynkdéw znajduja sie na gtebokosciach od 0,1 do 1,5 m. W zwigzku z
powyzszym oraz mozliwoscig btednego kreSlenia wywiadowczego gtebokosci
posadowienia dna rury przez zainteresowanych, nalezy przewidzie¢ pierscienie
nadbudowujgce komory oczyszczalni, natomiast w skrajnych przypadkach nalezy
zastosowac do transportu zanieczyszczen przepompownie do sciekdw surowych.

Studzienka kanalizacyjna

W przypadku wystgpienia dtugich odcinkdw pow. 25 mb, zmian kierunkéw powyzej 45
stopni oraz istnieniu kilku kolektorow $ciekdw surowych projektuje sie studzienki
kanalizacyjne systemowe PE, PP, PCV fi 315 z rurg trzonowg karbowang z PCV
zakonczong wiazem zeliwnym zamontowanym na rurze teleskopowej i ptytce betonowej
odcigzajacej. Kinete studzienki nalezy dobra¢ wedlug potrzeb potaczeniows,
przeptywowg lub kierunkowg. Informacje dotyczace typu studzienki zawarte sg na
planach zagospodarowania terenu — rys nr 1 w projektach indywidualnych.

W przypadku duzych spadkdw terendw nalezy przyjg¢ koniecznoS¢ zastosowania
studzienek kaskadowych lub studzienek w formie studni rozpreznych dla wyhamowania
predkosci Sciekdw przed wlotem do oczyszczalni.

Rury ostonowe

W przypadku, gdy kolektor doprowadzajgcy Scieki do osadnika moégtby byc
narazony na duze obcigzenia mechaniczne a przykrycie gruntem nie zapewnia
wystarczajgcej ochrony nalezy zastosowaé dodatkowg rure ochronng o S$rednicy 250
mm stalowg lub o sztywnosci obwodowej SN 8 PVC. Analogicznie dla rur PVC 110 mm
taczacych wylot osadnika z studzienkg rozdzielczg nalezy zastosowac rury o Srednicy
200 mm. Szczego6towe informacje w projektdw indywidualnych.

11.7 POMPY SCIEKOW OCZYSZCZONYCH I SUROWYCH

Przepompownia Sciekdw oczyszczonych

Przepompownia Sciekdw oczyszczonych nalezy wykona jako pompownie
monolityczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna
wynosi¢ min. 500 mm a rdznica w pomiedzy wlotem Sciekow oczyszczonych a dnem
zbiornika pompowni — 1000 mm. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o
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parametrach:

- moc — N = 0,18 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz

- wydajnos$¢ - Q = 0 - 200 I/min ;

- wysokos$¢ podnoszenia—H = 7,0 m,

- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm

- Srednica krdécca ttocznego — min. 40 mm , przewdd ttoczny — 32 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna

- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy

- masa — maksymalnie 9 kg

Przepompownia musi posiada¢ zgodnosS¢ z normg PN-EN 12050-2:2015-04

Przepompownia Sciekow oczyszczonych dla przewodow ttocznych o dtugosci powyzej 50
mb — TYP II

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych nalezy wykonaC jako pompownie
monolityczne z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna
wynosi¢ min. 800 mm a réznica w pomiedzy wlotem Sciekdw oczyszczonych a dnem
zbiornika pompowni— 800 mm — rys. nr 9. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w
pompe o parametrach:

-moc — N = 0,55 do 0,75 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz

- wydajnos$¢ - Q = 0 - 300 I/min ;

- wysokos$¢ podnoszenia—H = 9,0 m,

- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 10 mm

- Srednica kréc¢ca wlotowego — 50 mm, przewdd ttoczny — 63 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna

- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy

- masa — maksymalnie 21 kg

Przepompownia musi posiada¢ zgodnosS¢ z normg PN-EN 12050-2:2015-04

Przepompownia $ciekdw surowych

Przepompownia Sciekow surowych nalezy wykonac jako pompownie monolityczne
z polietylenu wysokiej gestosci PEHD. Srednica pompowni powinna wynosi¢ min. 800
mm a réznica w pomiedzy wlotem $ciekéw oczyszczonych a dnem zbiornika pompowni—
1000 mm - rys. nr 7. Przepompownia powinna by¢ zaopatrzona w pompe o
parametrach:
-moc — N = 0,55 do 0,75 kW; o napieciu 230 V, 50 Hz
- wydajnos$¢ - Q = 0 - 300 I/min ;
- wysokos$¢ podnoszenia—H = 9,0 m,
- wirnik typu Vortex o przelocie swobodnym minimum 50 mm
- Srednica kréc¢ca wlotowego — 50 mm, przewdd ttoczny — 63 mm
- materiat wykonania — stal nierdzewna
- sterowanie — wbudowany czujnik ptywakowy
- masa — maksymalnie 21 kg

Przepompownia musi posiada¢ zgodnosS¢ z normg PN-EN 12050-1:2015-04
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12 EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI

1. Oczyszczalnie nalezy uzytkowaC zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta, a
przede wszystkim z jej dopuszczalng przepustowoscia.

2. Nie nalezy wrzuca¢ do kanalizacji przedmiotow nierozpuszczalnych (plastikowe
torebki, pampersy, szmaty, wiloséw itp.); nie wprowadza¢ do Sciekdw zwigzkow
toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykéw, produktéw ropopochodnych

3. Nie wylewac do kanalizacji oleju, mleka i innych ttuszczy.

4. W pierwszym roku eksploatacji nalezy przeprowadza¢ kontrole oczyszczalni i w razie
stwierdzenia usterek, natychmiast zawiadomic firme serwisujaca.

5. Zachowac tatwy dostep do zbiornikdw i urzadzen oczyszczalni.

6. Nie dokonywac zadnych napraw bez zgody firmy serwisujacej.

7. Osad z komory zbiornika oczyszczalni nalezy usuwac przy pomocy taboru
asenizacyjnego. Usuwanie osadu zachodzi raz na 2 lata.

Ponadto zaleca sie:
= wprowadzenie bioaktywatora w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmdw (tzw. rozruch oczyszczalni) oraz powodujgcego zmniejszenie iloSci
osadu poprzez jego mineralizacje;
» dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do $ciekdw
substancji toksycznych podanych w punkcie 2

Po zamontowaniu przydomowej oczyszczalni Sciekdw, inwestor oraz uzytkownik
oczyszczalni otrzymuje od wykonawcy ksigzke eksploatacji urzadzenia, karte
gwarancyjng, protokdt szczelnosci oraz protokét przekazania kompletnej oczyszczalni. W
celu prawidtowej kontroli pracy oczyszczalni nalezy dopilnowac, aby wszelkie kontrole i
naprawy zostaty odnotowane w ksigzce serwisowej.

Badania jakosci sciekdw przeprowadza sie tylko i wytgcznie przy operacie wodno
prawnym lub tez na Zadanie odpowiednich organdéw. Warunki oraz sposéb
przeprowadzania badan jakosci Sciekdw okreslajg przepisy dotyczace prawa wodnego.
Koszt pojedynczej probki to ok. 280 - 350 zt w zaleznosci od laboratorium.

Wywoz osadu 1 raz na 2 lata

13 WYTYCZNE BIOZ

Roboty budowlane winna wykona¢ wyspecjalizowana firma wg niniejszego projektu oraz
stosownie do norm wykonywania robot:

Polska Norma PN-EN 1610:2015-10. Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Instrukcja BHP w czasie realizacji budowy
Pracodawca oraz kazda wyznaczona przez niego osoba zobowigzana jest zna¢ - w
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zakresie niezbednym do wykonywania obowigzkéw - przepisy o ochronie pracy oraz
zasady BHP. Prawo Budowlane okresSla podstawowe obowigzki i prawa uczestnikow
procesu budowlanego, tj. inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta,
kierownika budowy.

Ponizej przedstawia sie podstawowe wytyczne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony pracownikdéw oraz 0sob trzecich:

teren prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony linami, a w miejscach
przejS¢ 0sOb trzecich - barierkami, uniemozliwiajgcych dostep 0s6b
niepowotanych. Zapewnic¢ nalezy réwniez oznakowanie na dzien i o$wietlone na
noc.
tymczasowe drogi dojazdowe winny by¢ oznakowane, nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatdw czy innych przedmiotéw oraz sprzetu.
w miejscach wykonywania robot o zmroku i w nocy nalezy zabezpieczyc
dostateczne o$wietlenie sztuczne.
wykopy moga by¢ prowadzone po uprzednim zabezpieczeniu przed ewentualnym
osunieciem sie skarp czy urobku skladowanego obok wykopdéw, a w
szczegolnosci:
> wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia mogg byc
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop
wykonuje sie w gruntach niezwartych - do gtebokosci 1m.
> przy wykopach gtebszych nalezy stosowac zabezpieczenia z podparciami
lub rozparciami Scian w uktadzie pionowym do 1m, w ukfadzie poziomym
do 1,5m
> jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy
wykonac bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikdw z odlegtoscig nie
wiekszg od kolejnych zejs¢ (wyjsc¢) niz 20m
> nalezy przestrzegaC przepisow dot. odlegtosci ustawienia koparki od
wykopu, minimalnej odlegtosci pracownikdw oraz oséb trzecich od
urzadzen koparkowych.
nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pracy zatrudnionym pracownikom
budowlanym i wyposazy¢ ich w odziez roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej,
plac budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet pozarniczy, ratunkowy, ochronny oraz
zapewnic¢ odpowiedni nadzor na budowie, w tym kontrole stanu bezpieczenstwa i
higieny pracy, a takze w odpowiednie srodki tgcznosci

Projektowat:
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414 z pdz. zmianami):

Oswiadczam, ze powyzszy projekt budowlano-wykonawczy budowy biologicznych
przydomowych oczyszczalni $ciekdw o przeptywie ponizej 7,5 m3/d zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
ze wzgledu na cel, ktdremu ma stuzy¢.

Informuje, ze wykonanie robdt zwigzanych z wyzej wymieniong inwestycjg nie
wymaga koniecznosci sporzadzenia planu BIOZ.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze caly teren objety budowg przydomowych oczyszczalni Sciekow
posiada sie¢ wodociggowg wiejskg. Kazda z dziatek ujetych w dokumentacji wraz z
dziatkami sasiednimi posiada przytgcze wodociggowe z sieci wiejskiej. Widoczne na

mapach studnie kopane sg wykorzystywane jedynie dla celdw gospodarczych.

Ponadto przytacza kanalizacyjne zaprojektowano dla budynkéw jednorodzinnych
zamieszkatych lub bedacych w trakcie procedury oddania do uzytku. W przypadku
poprowadzenia przytacza od budynku oznaczonego na mapie jako gospodarczy oznacza
to, ze taki budynek lub jego czeS¢ zostata adaptowana na cele mieszkalne przez
wiasciciela danej nieruchomosci. Miejsce wykonania przytgcza wskazuje wiasciciel danej

nieruchomosci.
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