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Wodzierady, Kwiecien 2021 r.

Oswiadczenie projektanta

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)).

Dokumentacje budowlang przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Kwiatkowice.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajgcej z art.
233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950i 2128

Projektant:
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Uprawnienia

tédzka Okregowa
1zba InZynierdw Budownictwa
91-425 Lodz, ul. Polnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 £.6dz, 1 czerwca 2009 1.

E.édzka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3217/898/09
sygn. akt. KK/D/7131-2/1120/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 3i4,art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pén. zmn.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Czajce

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu 14 lipca 1977 r. w Rawie Mazowieckiej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1120/PWO0OS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w E.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 5 lutego 2009 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2ze Pan Tomasz Czajka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eoddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eoddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodazi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieré6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB .

mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB g o
mgr inz. Zbigniew Cichofiski :

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka
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Pan Tomasz Czajka jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK £.OIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Otrzymuja:

1. Tomasz Czajka

ul. Wandurskiego 8/17

93-218 Lodz;

Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. afa.

™

[
N
¥}
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréow

__ ® POLSKA
- | 2 B A

INJYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-FH8-K1Y-RBH *

Pan Tomasz CZAJKA o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/8764/09
adres zamieszkania ul. Wandurskiego 8 m. 17, 93-218 todi

jest cztonkiem tddzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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Opis techniczny

PROJEKTU BUDOWY ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,
C.0., C.W.U., WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ DLA BUDYNKU HANDLOWO-
MAGAZYNOWEGO

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych,

e Ustalenia robocze z Inwestorem,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003
,p02.1126),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124/2009, poz.
1030),

e Danych od Uzytkownika dot. parametrow eksploatacyjnych SUW.

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje branze technologiczno-sanitarng dla Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Kwiatkowice. Przedstawione rozwigzania obejmujg nowy ukfad technologiczny uzdatniania
wody dla wymaganej wydajnosci SUW:

Qhmax =32 m3/h

Projekt obejmuje nowy uktad technologiczny, ktéry oparto o naturalne procesy napowietrzania i

filtracji, ktéry bedzie usuwat ponadnormatywnych zwigzkéw wodzie surowej - m.in. zelaza i manganu.

Zakres przebudowy SUW obejmuje:

Czterokolumnowy odzelaziaczo-odmanganiacz, jednostopniowy.
Kolumny kompozytowe 36x72". Wymiary: h: 2250; srednica: 936 mm
Sterowanie Autotrol Magnum 2" L. Automatyczne ptukanie.

Ztoze katalityczne.

Ptuknie wsteczne: 30 m/h.

Przeptyw nominalny: 10-20 m/h

3. Stan istniejagcy

Dziatka nr 209/2 jest dziatkg, na ktdrej aktualnie zlokalizowany jest istniejgcy budynek stacji
uzdatniania wody.

Stacja obstuguje wodociag grupowy , Kwiatkowice” zaopatrujgcy: Kwiatkowice, Wole Czarnyska,
Czarnysz, Piorundéw, Przyrownice, Magnusy, Wrzgsawe i Kolonie Kwiatkowice.
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W sktad urzagdzen wodnych wchodzg studnie gtebinowe nr 1 i nr 2, ktére dziatajg naprzemiennie
oraz obudowa studni wraz z armatura.

Studnia nr 1 zostata wykonania w 1068r., przez Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w
Wode z todzi. Gtebokos¢ otworu studziennego wynosi 50,0m. Wiercenie otworu przeprowadzono w
okresie 26.01 — 18.03.1968r. Odwiert rozpoczeto w kolumnie rur o $rednicy 14”, w ktérych odwiercono
otwoér o gtebokosci do 12,0 m. Dalsze wiercenie zostato wykonane w kolumnie rur o srednicy 11 %” do
gtebokosci 28,2m. Na wskazanej gtebokosci rury pozostawiono na progu skalnym, w 3m korku itowym.
Gtebiej, do gtebokosci 50,0 m wiercenie zostato wykonane bez obudowy w postaci rur. Wykonano
wiercenie o Srednicy 10”. Otwdr wykonano jako bezfiltrowy. Zwierciadto wody ustabilizowane zostato na
gtebokosci ok. 0,2m p.p.t.

Potozenie studni nr 1 charakteryzujg wspotrzedne:

51044'40” szerokosci potnocnej

19007’20” dtugosci wschodniej

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wspdtrzednych 2000 dla studni nr 1, to:

X—=5735341.2750

Y - 6577164.2600

Profil geologiczny otworu studziennego Nr 1
0,00 — 0,40 m — gleba - CZWARTORZED
0,40 — 1,50 m — piasek sredni ciemnozotty
1,50 — 3,70 m — piasek drobny, jasnoszary
3,70 — 4,00 m — pyt potzwarty, niebieskawy
4,00 — 7,80 m — pyt z drobnymi przewarstwieniami piasku, ciemnoszary
7,80 — 11,80 m — zwir z niewielkg domieszkg piasku i kamieni, zagliniony
11,80 — 13,20 m — piasek $redni, jasnoszary
13,20 — 16,90 m — zwir z kamieniami, szary
16,90 — 17,40 m — pyt z przewarstwieniami piasku, niebieskawy
17,40 — 18,00 m — margiel zwietrzaly, zailony, siny —- KREDA GORNA
18,00 — 20,00 m — piaskowce o spoiwie krzemionkowym, szare
20,00 — 22,00 m — margiel z przewarstwieniami piaskowca, jasnoszary
22,00 — 23,80 m — piaskowiec stabozwigzly — szary
23,80 — 30,40 m — piaskowiec ilasto-wapnisty, zwigzly szary
30,40 — 39,00 m — margiel piaszczysty, twardy, szary
39,00 — 50,00 m — wapien piaszczysty, twardy

Studnia nr 2 zostata wykonana w dniach 30.10.1978 — 14.03.1979r. przez Przedsiebiorstwo
Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode w Andrzejowie. Wykonano odwiert sposobem mechaniczno-udarowym
do gtebokosci 50,0m. Otwor zostat zarurowany rurami o $rednicy 406 mm (16”) do gtebokosci 7m.
nastepnie do gtebokosci 28,0m otwér zostat wykonany rurami $rednicy 355mm (14”). Otwdr zostat
wywiercony do gtebokosci 50,0m o srednicy 298 mm (11 %”) bez wykorzystania obudowy w postaci rur.
Otwér wykonano jako bezfiltrowy. Statyczne zwierciadto wody w studni nr 2 ustabilizowato sie na
poziomie ok. 0,4m p.p.t.

Potozenie studni nr 2 charakteryzujg wspétrzedne:

51044’40” szerokosci pétnocnej

19007’20” dtugosci wschodniej

Wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie wspdtrzednych 2000 dla studni nr 1, to:
X—-5735352.7100

Y —-6577174.4850

Profil geologiczny otworu studziennego Nr 2
0,00 — 0,40 m — gleba - CZWARTORZED
0,40 — 4,00 m — piasek $redni ciemnozotty
4,00 — 9,00 m — pyl piaszczysty, zoltoszary
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9,00 — 15,00 m — zwir szary, z glazami i piaskiem

15,00 — 17,00 m — piasek $redni ziarnisty, jasnozolty

17,00 — 20,00 m — zwir z gtazikami, szary - KREDA GORNA
20,00 — 24,00 m — piaskowiec $redniowapnisty, jasnoszary
24,00 — 40,00 m — margiel piaszczysty, jasnoszary

40,00 — 50,00 m — piaskowiec wapnisty, szary, zawarty

Obudowy studni nr 1 i nr 2 stanowig kregi zelbetonowe o srednicy 1,5m i gtebokosci 2,2m. dno
obudowy studni oraz jej $cianki izolowane sg podwdjng warstwg papy. W celu umozliwienia
odwodnienia studni wykonano w dnie obudowy wgtebienie (tzw. bagienko) o wymiarach 25x20x20 cm,
ktorego zadaniem jest zbieranie wody. W otworze zainstalowana jest pompka reczna skrzydetkowa
stuzaca do odwadniania.

Ptyte stropowg obudowy studni stanowi ptyta o s$rednicy 2,4m i grubosci 10 cm, ktdra
wyposazona jest w dwa wtazy o Srednicy 600 mm kazdy, wraz ze szczelnymi pokrywami zamykanymi na
ktodke. Zejscie do wewnatrz obudowy stanowig schodki betonowe w przypadku studni nr 1 i drabinka w
przypadku studni nr 2. Ptyta denna obuddéw wykonana jest z betonu.

Wentylacja w obudowach odbywa sie grawitacyjnie, a odpowiada za nig wywiewka z
kominkiem.

W obudowach zainstalowane sg gtowice o $rednicy 52 cm — studnia nr 1 oraz 70 cm — w studni
nr 2, na ktorych zawieszone sg pompy gtebinowe G 80.1V.B wraz z rurociggiem ttocznym.

Do pomiaru lustra wody stuzg zamontowane rurki depresyjne dn 25 mm, ktére sg zapuszczone
do gtebokosci zanurzenia pomp.

Obudowy studni wyniesione sg 3 m ponad poziom terenu.

Do poboru wody surowej wykorzystywane sg agregaty pompowe typu G 80.IV.B z silnikiem
SGMd-18c o0 mocy 17kW produkcji Hydro-Vacuum S.A. Grudzigdz.
Wydajno$¢ agregatéw pompowych wynosi od 250 do 600 dm3/min.
Wysokos¢ podnoszenia agregatéw pompowych obejmuje zakres od 55 do 68m.
Gtebokos¢ zawieszenia (rzedne)agregatéw pompowych w studniach gtebinowych wynosza:
- 135,78 —dla studninr 1
- 143,80 — dla studni nr 2

Uzbrojenie:

Droga w liniach rozgraniczajgcych drogi wyposazone sg w nastepujgce uzbrojenie techniczne:
e podziemne:

— linia eNN

— zewnetrzna instalacja wodociggowa

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja technologiczna

— odstojnik wdd poptucznych
e naziemne:

— oswietlenie uliczne
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4. Opis Projektu Zagospodarowania Terenu

4.1Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje branze technologiczno-sanitarng dla Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Kwiatkowice. Przedstawione rozwigzania obejmujg nowy ukfad technologiczny uzdatniania
wody dla wymaganej wydajnosci SUW:

Qhmax =32 m3/h

Projekt obejmuje nowy uktad technologiczny, ktéry oparto o naturalne procesy napowietrzania i

filtracji, ktéry bedzie usuwat ponadnormatywnych zwigzkéw wodzie surowej - m.in. zelaza i manganu.

4.2 Stan istniejgcy

Dziatka nr 209/2 w uktadzie funkcjonalnym stanowi odrebng wtasnos¢, na ktérej zlokalizowany
jest budynek stacji wraz ze studniaminr 1i 2.

a. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana linia technologiczna w catosci znajdowac sie bedzie w istniejgcym budynku, ktéry
podlegat bedzie modernizacji wg czesci konstrukcyjnej.

b. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem — 1637 m2

c. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

NIE DOTYCZY

d. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

NIE DOTYCZY

e. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane roboty inzynieryjno — instalacyjne nie zmieniajg charakteru dziatki, nie maja
wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego, nie zwiekszaja zapylenia i hatasu, a majg na celu
usprawnienie i regulacje gospodarki wodno-$ciekowej Gminy Wodzierady.

Poprzez projektowane przedsiewziecie nie wystgpig przyczyny majace szkodliwy wptyw na
srodowisko (atmosfere, glebe, roslinnos¢, ani na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach nie
bedzie przekraczat dopuszczalnego natezenia dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty (sumarycznie okoto 10
godzin dziennie).

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dz. nr 209/2, obr. Kwiatkowice.
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Obszar oddziatywania obiektu nie ma wptywu na zadne dziatki sgsiednie, nie ogranicza
mozliwosci dostepu do drogi publicznej. Rozwigzania techniczne nie powodujg uciazliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktédceniami elektrycznymi, a takze zanieczyszczeniem gleby, powietrza i wody.

f. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

NIE DOTYCZY

g. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do
rozporzadzenia

NIE DOTYCZY

5. Stan projektowany

5.1 Podstawowe parametry projektowanych rozwigzan

Filtracja wody surowe;j

Qmaxh =32m3/h

Czterokolumnowy odzelaziaczo-odmanganiacz, jednostopniowy.
Kolumny kompozytowe 36x72". Wymiary: h: 2250; srednica: 936 mm
Sterowanie Autotrol Magnum 2" L. Automatyczne ptukanie.

Ztoze katalityczne.

Ptukanie wsteczne: 30 m/h.

Przeptyw nominalny: 10-20 m/h

Woda wprowadzana jest w kazdym zestawie do korony dystrybucyjnej urzadzenia kréécem
gérnym, skad nastepnie rozprowadzana jest po powierzchni ztoza filtracyjnego. Przeptywajgce przez
materiat filtracyjny medium zostaje oczyszczone ze zwigzkéw zawartych w wodzie surowej. Odptyw
filtratu realizowany jest poprzez kréciec zlokalizowany w dolnej czesci urzadzenia.

Wszelkie procesy wykonywane sg automatycznie, za ich kontrole oraz odpowiednie nastawy odpowiada
dostarczana w komplecie z urzgdzeniami szafa zasilajgco-sterownicza.

Parametry techniczne pojedynczego zestawu filtracyjnego:

Kazdy zestaw filtracyjnych musi by¢ dostarczony jako kompletnie wyposazone

urzadzenie w sktad ktérego wchodza:

- zbiornik filtra,

- orurowanie wyposazone w komplet przepustnic z napedami pneumatycznymi (do miejsc montazu
przepustnic),

- komplet armatury filtra (przepustnice dla instalacji powietrza, zawory zwrotne, kulowe, manometry
tarczowe, zawory odpowietrzajgce, kurki czerpalne),

- w petni autonomiczny system automatyki sterujgcy praca urzadzenia,

- okablowanie urzadzenia,

W zakresie dostawy znajdg sie nastepujgce elementy wyposazenia:
- manometr tarczowy,

- przeptywomierz elektromagnetyczny,

- kurek czerpalny,

11



Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Kwiatkowice

- zawor odpowietrzajacy,

- zawor kulowy,

- przepustnica reczna (spust),

- przepustnica pneumatyczna dwustronnego,

tj. w petni autonomiczny system automatyki sterujacy praca

4 filtréw wyposazony w modut sterujgcy, okablowanie urzadzenia,
- orurowanie pneumatyczne.

Proces filtracji i ptukania bedzie prowadzony w sposdb automatyczny, swobodnie programowany.
Zestawy beda ptukane pojedynczo. Proces ptukania bedzie inicjowany w okresach najmniejszego
rozbioru, tj. pomiedzy godzinami 24+4 i uzalezniony bedzie od catkowitego przeptywu wody przez SUW.
Do ptukania gtdwnego wykorzystywana bedzie woda uzdatniona, pobierana ze zbiornikow
magazynowych.

Powietrze do ptukania dostarczane bedzie przez sprezarke.

Proces ptukania zasadniczego bedzie przebiegat z podziatem na nastepujace etapy:

- obnizanie zwierciadta wody w filtrze,

- wzruszanie ztoza sprezonym powietrzem: 2— 3min,

- ptukanie zasadnicze ztoza wodg: 5-10min,

- spust pierwszego filtratu: ok. 15min.

Strumien wody zuzywanej do ptukania rejestrowany bedzie poprzez uktad przeptywomierza
elektromagnetycznego na gtéwnym rurociggu wody do ptukania.

Wody poptuczne beda kierowane nowym rurociggiem podposadzkowym i dalej istniejgcym rurociggiem
zewnetrznym do istniejgcego odstojnika wod poptucznych.

Zbiornik magazynowy wody czystej

Woda po uzdatnieniu na filtrach, kierowana bedzie do zbiornika magazynowego wody uzdatnionej o
pojemnosci 300m3, zlokalizowanego na terenie stacji.

W zbiorniku zainstalowane bedg hydrostatyczne sondy gtebokosci do ciggtego pomiaru lustra wody oraz
zwieszakowe sondy poziomu wody.

Zbiornik dostarczony i zainstalowany bedzie na przygotowanym wczesniej zelbetowym fundamencie.
Zbiornik wyposazony bedzie w krdocéce doptywu i odptywu, krdciec przelewowy oraz spust. Przelew i
spust ze zbiornikdw skierowany bedzie do istniejgcej kanalizacji technologicznej z wylotem do
odbiornika.

Zbiornik posiada¢ bedzie na wyposazeniu drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng, wiaz zabezpieczony
przed dostepem 0sdb trzecich, kominek wentylacyjny.

Uktad technologiczny, stanowi¢ bedg wchodzity nastepujace urzadzenia:

Uktad dozowania powietrza
- elektrozawér 1/2"

- filtr powietrza

- zawor regulacyjny
Sprezarka

10 bar

Q=230 I/min

230V

1,5 kW

Ze zbiornikiem 30L

Zbiorniki hydroforowe 2 szt
V-3200 L

DN -1400

z wodowskazem

Z manometrem
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z dyszg rozbryzgowa
zabezpieczone antykorozyjnie
z wiazem rewizyjnym

Odzelaziaczo-odmanganiacze 4 szt

- zbiorniki z wtdkna szklanego
DN-1000mm

H-2500

- ztoze katalityczno-sedymentacyjne-
- podsypka zwirowa

filtracja 3 um

predkosé liniowa 15 m/h

wysokos¢ ztoza 120 cm

predkosé ptukania 25 m/h
powierzchnia filtracji - 0,65m?2

- glowice sterujgce z automatycznymi sterownikami
- umozliwiajace prace naprzemienng i réwnolegty
- z zapisem historii pracy

- sterowanie objetosciowe

- przytacza 2"

-gwint 4"

- zasilanie 12 VAC (4W)

- ci$nienie pracy do 860 kPa

- manometry i kurki czerpalne

- zawory odpowietrzajace

pompa ptuczna

wydajnos$é min 16,5 m3/h (4 bar)
przytacza 2"

380V

zatgczana z sygnatu z gtowic filtracyjnych

5.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele gospodarcze

Dla celéw sanitarnych przyjeto 1 osoba
Srednie zuzycie wody 20 dm3/d osobe

Wspodtczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru Nh = 3,79

Qd $r=20x1=20dm3/d
Srednie godzinowe zuzycie :
Qh max=2x3,79=7,58 dm3/h

Na aktualnym etapie nie przewiduje sie przebudowy istniejgcej infrastruktury wodociggowej, a

jedynie wymiane zuzytych elementéw na nowe.

Nie planuje sie przebudowy istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, a jedynie wymiane

zuzytych elementow na nowe.

5.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zbiornik bezodptywowy na scieki

Planuje sie pozostawienie istniejgcego zbiornika bezodptywowego.
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Oprodznianie zbiornika na nieczystosci ciekte (szamba) moze odbywac sie tylko przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania $ciekow.

5.4. Wentylacja nawiewno-wywiewna

Projektuje sie wentylacje ogdlng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Gtdwnym zadaniem instalacji
jest zapewnienie wymiany powietrza w pomieszczeniach. Do odzysku ciepta projektuje sie zestaw
wentylacyjny np. typu VENA Standard 4 (lub rédwnowaziny), zlokalizowany w pomieszczeniu
gospodarczym.
Warunkiem prawidtowej pracy systemu jest zapewnienie swobodnego przeptywu powietrza z
pomieszczen, w ktérych zlokalizowane sg nawiewy, do pomieszczen, w ktdrych zlokalizowane sg wyciagi
powietrza. W tym celu nalezy zapewni¢ w drzwiach pomieszczen kratki do swobodnego przeptywu
powietrza lub szczeline przy podtodze min. 3 cm.
Projektowany zestaw wentylacyjny na podstawie zatozen oraz bilansu wymiany powietrza okresla sie
jako zestaw o wydajnosci maksymalnej 500m3/h.
W sktad zestawu wentylacyjnego wchodzg nastepujace elementy:

e spiralny wymiennik ciepta z wewnetrznym by-passem typu powietrze — powietrze,

e krédce przytgczeniowe dn 160,

e wentylatory kanatowe elektronicznie komutowane,

e komory filtracyjne z wktadkami klasy EU4 majace na celu ochrone wymiennika przed

zanieczyszczeniami oraz oczyszczanie powietrza wprowadzanego do pomieszczen,

e by-pass wewnetrzny (obejscie wymiennika na okres letni) sterowany sitownikiem,

e konstrukcja zestawu wentylacyjnego wraz z odwodnieniem.
Sterowanie pracg zestawu wentylacyjnego projektuje sie jako elektroniczne z czasowa programowalng
wydajnoscig powietrza poprzez sterowanie pracg wydajnosci wentylatorow.

Hala technologiczna

e kubatura pomieszczenia — 182 ms3;

e krotnos¢ wymiany — 0,5;

e ilo$¢ powietrza — 0,5 x 182 =91 m3/h;

e zatozona predkos¢ powietrza v = 1,0 m/s;

WC
e wymagana ilo$¢ powietrza — 50 ms3/h;

Bilans powietrza wentylowanego

llos¢ powietrza
L - . . Kratka Kratka
Zestawienie pomieszczen J.M. wentylowanego . .
P - - nawiewna | wyciggowa
Nawiew | Wywiew
1 | Hala filtréow m3/h 150 100 KN150 KW150
7 |WC m3/h 50 KN100
Suma powietrza wentylowanego 150 150

Wytyczne branza elektrycznej dla wentylacji mechaniczne;j:

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenie powinno by¢é wykonane w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych urzadzenia.
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Zasilanie elektryczne z sieci do szafy zasilajgco-sterujacej nalezy zlokalizowaé mozliwie najblizej zestawu
wentylacyjnego.

Wykonawstwo dla wentylacji mechanicznej

Kanaty rozprowadzajgce powietrze nalezy wykonaé z rur typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowane;j.
Kanaty rozprowadzajgce nalezy zlokalizowaé na poddaszu nieuzytkowym. Kanaty do czerpni i wyrzutni
powietrza nalezy zaizolowaé np. wetng mineralng gr. min. 80 mm. Kanaty wentylacyjne w kottowni oraz
w garazy nalezy zaizolowac¢ wetng gr. min. 50 mm. Ptaskie kanaty w czesci ogrzewanej domu nalezy
rozprowadzi¢ w stropie parteru oraz zaizolowaé wetng gr. min. 30 mm oraz matg MST o gr. min. 6mm.
Przewody przechodzace przez przegrody powinny by¢ obtozone podktadkami z wetny mineralnej lub
pierscieniami gumowymi na grubos¢ przegrody. Podtgczenie kratek nawiewnych i wyciggowych nalezy
wykonaé za pomocg ttumigcych kanatéw elastycznych.

Na kanatach nalezy zamontowac klapy rewizyjne do czasowego ich oczyszczania i kontroli.

Przed ostatecznym odbiorem instalacja wentylacyjna powinna zosta¢ wyregulowana.

Schemat mechanicznej instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacja

3
FeRp— |
=== E

‘ﬁ" sposol poboru powialrza

Conpnin (g | Czepnia  cwo ﬁ- Czerpnin

R B B [
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6. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ

Wymaga opracowania przez kierownika budowy ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. nr120, poz. 1126) dla catosci
prowadzonych robét. Z Planem BIOZ nalezy zaznajomi¢ pracownikow oraz winien by¢ umieszczony w
ogolnie dostepnym i dobrze widocznym miejscu.

UWAGI KONCOWE

® \Wszystkie roboty ziemne w rejonach podziemnego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego ze szczegdélng ostroznoscig. Armature urzadzen podziemnych nalezy
w czasie prowadzenia robdt zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

® Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie”.

® Warunkiem prawidtowej pracy systemu wentylacji mechanicznej jest zapewnienie swobodnego
przeptywu powietrza z pomieszczen, w ktérych znajdujq sie kratki nawiewne do pomieszczen, w
ktorych sg kratki wyciggowe.

® Automatyka instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢é zamontowana w pomieszczeniu o
temperaturze minimum +5 °C.

® Nie zaleca sie podtaczenia wyciggu z okapu kuchennego do instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Czajka

Opracowat:

mgr inz. Daniel Buszko
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7. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wymagana na podstawie art. 20 ust 1a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. 1994
Nr 84 poz. 414 z pdin. zm.), sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1125 1126).

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Kwiatkowice

98-105 Kwiatkowice, ul. Szkolna
Dz. ewid. nr 209/2 obr. Kwiatkowice, Gm. Wodzierady
Kat. XXX obiektu budowlanego

INWESTOR: Gmina Wodzierady
98-105 Wodzierady, Wodzierady 24

PROJEKTANT: Tomasz Czajka, zam. ul. Wandurskiego 8 m 17, 93-218 t6dz

OPRACOWAL: Daniel Buszko

Wodzierady, Kwiecien 2021
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7.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

W zakres realizacji wchodzi wykonanie zewnetrznych oraz wewnetrznych instalacji technologicznych
wody, wentylacji mechanicznej

Zgodnie z art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ dla prac stwarzajacych
mozliwos$é przysypania gruntem szczegdlnie przy prowadzeniu robdt instalacyjnych ze scianami
pionowymi bez zabezpieczenia $cian wykopu. Rowniez gdy roboty montazowe prowadzone sg w
zblizeniu do podziemnej linii energetycznej niskiego napiecia lub prace wykonywane sg z uzyciem
dzwigu. Czas trwania tego typu robot wynosi od 3 do 14 dni. Szczegétowy zakres robdt budowlanych do
ktorych sporzadza sie plan BIOZ wyspecyfikowano w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji i planu BIOZ z dnia 23 czerwca 2003r.

7.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren dziatki, na ktérych odbywac sie bedzie realizacja rozbudowy i przebudowy jest dziatka
zabudowang.. Teren dziatek jest utwardzony czesciowo. W rejonie dziatek zlokalizowana jest linia EE
osSwietleniowa, linia eNN oraz kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa.

7.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki stwarzajgcymi niebezpieczenstwo sg istniejgca siec
energetyczna niskiego napiecia oraz sie¢ kanalizacji deszczowe]j. Zagrazajg one przy niewtasciwym
prowadzeniu robdét mozliwoscig porazenia pragdem elektrycznym, wybuchem, zalaniem terenu lub
skazeniem terenu i zatruciem.

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia

Zagrozenie stwarza¢ moze wykonawstwo robot ziemnych i montazowych w wykopach
szczegOlnie przysypanie ziemig pracownikéw przy niewtasciwym zabezpieczeniu Scian wykopu, upadek z
wysokosci lub obsuniecie sie ogrodzenia lub $cian budynkéw. Dlatego nalezy zgodnie z przepisami

zabezpieczy¢ sciany wykopu. Niebezpieczenstwo zwigzane jest z pracg sprzetu budowlanego (koparko-
tadowarki, zageszczarki do gruntu) oraz montazem oszalowanie wykopu z uzyciem dzwigu.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robét. Wszyscy pracownicy
biorgcy udziat w robotach na budowie powinni mie¢ aktualne szkolenie BHP oraz instruktaz
stanowiskowy na danym placu budowy. Pracownikdw nalezy zapoznaé 1z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu oraz przekaza¢ zagrozenia jakie ze sobg niesie. Nalezy réwniez
poinformowac o sposobie postepowania w razie wypadku oraz sposobie bezpiecznego wykonywania
robot ziemnych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych nalezy dokona¢

odpowiedniego przygotowania i zagospodarowania terenu.
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7.6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonaé wtasciwego zagospodarowania terenu budowy
na czas jej trwania. Sciany wykopu nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi lub szalunkami
ptytowymi, ewentualnie prowadzi¢ wykopy skarpowe. W obrebie pracujgcej koparki nalezy wyznaczy¢
strefe niebezpieczng, w ktérej obowigzuje kategoryczny zakaz przebywania pracownikéow. Nalezy
pamieta¢, aby w obrebie klina naturalnego odtamu gruntu nie sktadowaé¢ materiatu i urobku, nie
prowadzi¢ transportu ciezkim sprzetem i nie ustawia¢ pracujgcego sprzetu. Wykop nalezy ogrodzi¢
barierkami o wysokosci 1,1 m ustawiajagc w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. W szczegdlnych
warunkach nalezy wykop szczelnie przykry¢ a na czas nocy oznakowac lampami ostrzegawczymi koloru
26ttego. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
Nr 47 poz. 401). Jesli w wykopie pojawi sie woda nalezy ja odpompowaé pompa przeponowa do
najblizszego kanatu deszczowego lub rowu. Podczas budowy w terenie podmoktym nalezy wedle
zapotrzebowania utozy¢ w obsypce z kamienia ptukanego drenaz ze studnig chtonng, z ktérej przy uzyciu
pompy zatapialnej nalezy wypompowywacé wode. W przypadku intensywnego naptywu wéd gruntowych
nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu przy uzyciu zestawu igtofiltréw. Jezeli pojedynczy system
odwodnienia wykopu nie jest wystarczajgcy nalezy przewidzieé¢ system zintegrowany (drenaz liniowy +
igtofiltry).
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Obiekt: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Kwiatkowice

Lokalizacja: dz. ewid. nr 209/2, obr. Kwiatkowice, gm. Wodzierady

Inwestor: Gmina Wodzierady, Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady
Projektant: mgr inz. Tomasz Czajka,

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych instalacji uwzgledniono nastepujace akty
prawne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z pdzn. zmianami)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2015.199)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013.260 z pdzn. zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z pdzn.
zmianami)
5. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010.219.1397 z pdzn. zmianami)

Projektowane roboty inzynieryjno — instalacyjne nie zmieniajg charakteru istniejgcych dziatek,
nie majg wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego, nie zwiekszajg zapylenia i hatasu, a majg na
celu usprawnienie i regulacje gospodarki wodno-Sciekowej na potrzeby budowy budynku handlowo-
magazynowego.

Projektowane przedsiewziecie wptywa pozytywnie na srodowisko, a w trakcie prowadzenia
robdt nie wystgpig przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko (atmosfere, glebe, roslinnosé, ani
na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach nie bedzie przekraczat dopuszczalnego natezenia
dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty (sumarycznie okoto 10 godzin dziennie).

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek nr 209/2 obr. Kwiatkowice.
Obszar oddziatywania obiektu nie ma wptywu na zadne dziatki sgsiednie, nie ogranicza

mozliwosci dostepu do drogi publicznej. Rozwigzania techniczne nie powodujg uciazliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi, a takze zanieczyszczeniem gleby, powietrza i wody.
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10. Czes¢é Rysunkowa

Spis Rysunkéw:
1. Schemat technologiczny
2. Schemat zbiornika odzelaziacza

3. Schemat zbiornika hydroforowego




