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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam iz projekt - .Instalacji elektrycznych wewnetrzny odbiorczych

1 zalicznikowej linii zasilajacej (kablowej) n.n. do przebudowy budynku stacji

uzdatniania wody oraz budowy zbiornika

Kwiatkowice ul. Szkolanal5 dz. nr 209/2 gm. Wodzierady

16 g1

Inwestor ....Gmina  Wodzierady . zam. Wodzierady 24

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



1.CZESC OGOLNA

1.1.ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zalicznikowa linii zasilajaca (z.l.z.) i instalacje elektryczne wewnetrzne budynku
gospodarczego Kwiatkowice ul. Szkolanal5 dz. nr 209/2 gm. Wodzierady

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt instalacji wewnetrznych budynku  Kwiatkowice ul. Szkolanal5 dz. nr 209/2 gm. Wodzierady
opracowano na zlecenie inwestoréw P. Gmina  Wodzierady zam Wodzierady 24

1.3 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt zostat opracowany w oparciu o nast¢pujace opracowania i zatozenia

Obowigzujace normy i Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
Ustalenia z inwestorem

2.CZESC OPISOWA

2.1 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

W.L.Z. wyprowadzi¢ ze zigcza ZKP zabudowanego w linii ogrodzenia dziatki , kablem YKY 4x16mm *
i prowadzi¢ wykopie kablowym do rozdzielni RG zabudowanej w pomieszczeniu technicznym budynku
WLZ wprowadzi¢ pod zaciski doptywowe  ukladu automatyki SZR ( przetacznik sie¢ agregat z
automatycznym, wykryciem zaniku zasilania i przelaczeniem na zasilanie awaryjne z agregatu) na stepnie
na rozigcznika np.: DPX 160 63A ( lub réwnowazny) z wyzwalaczami wzrostowymi , ktéry zasilany z
przetacznika faz (PF) 1 sterowany za posrednictwem przyciskdw recznych ostrzegaczy pozarowych
ROP(PWP) stanowit bedzie uktad Gtéwnego Wytacznika Pradu P-POZ .

Przewdd prowadzi¢ w wykopie kablowym zgodnie z trasa naniesiong na mapie .

sposéb ulozenia kabla:

Wykop kablowy o glgbokosci 0.8 m nalezy wykona¢ zgodnie z trasa naniesiong na Mapce Sytuacyjno
- Wysokosciowej. Kable w wykopie utozy¢ linig falista na podsypce z piasku o grubosci 10 cm . Na kabel
w miejscu wyprowadzenia ze ztacza i wprowadzenia do budynku oraz co 10 m na calej dtugosci zatozy¢
oznaczniki z winiduru lub olowiu z opisem wg normy . Przy budynku i zlaczu pozostawi¢ zapas kabla w
postaci petli o dlugosci 2-3m. Przejscia kabla pod wjazdami utwardzeniem terenu lub w miejscach
skrzyzowan z inst. wod-kan ostoni¢ rurg Arot DVK 50 mm (zgodnie z projektem). Rury ostonowe
uszczelni¢ pianka poliuretanowa lub masa uszczelniajagca. W wykopie na calej dlugosci od zlacza do
budynku utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 25x4mm stanowiacg uziom ochronny PE. Od wykonanego
uziomu ochronnego wykona¢ odgal¢zienia z bednarki FeZn 25x24 mm 1aczac je z tablica
bezpiecznikowa RG . Na ulozony kabel nasypa¢ warstwe piasku 10 cm , nastgpnie warstwe gruntu
rodzimego 15 cm. Cato$¢ przykry¢ folig niebieska grubo$ci min 0.5 mm. Wykopy uzupetni¢ gruntem
rodzimym.

2.2 UKLAD POMIAROWY

2.3.

Do rozliczenia energii projektuje si¢ istniejacy uktad pomiarowy
INSTALACJE WEWNETRZNE

Zasilanie obwoddéw odbiorczych zaprojektowano z rozdzielni wngkowej “RG” zasilanej linig kablowa
zalicznikowa wyprowadzong ze ztacza ZKP w Inii ogrodzenia . Rozdzielni¢ “RG ” wyposazy¢ zgodnie
ze schematem jednokreskowym
Instalacje wewnetrzne wykonaé jako wtynkowe przewodami YDYp 750V zgodnie z planami instalacji



- Instalacja oSwietlenia

Instalacje wykonaé przewodami 3 /5x1.5mm * . Zaprojektowano wydzielone obwody dla o$wietlenia
og6lnego wnetrz , komunikacji i zewnetrznego .Laczniki instalowaé na wysokosci 150 cm od podtogi Typy
opraw oraz osprz¢t zastosowaé zgodnie z planami instalacji lub inny speiniajacy wymogi dla charakteru
pomieszczen pod wzgledem wilgotno$ci i wymaganych parametréw o$§wietleniowych zgodnych z PN-EN-
12464-1

- Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje zparojektowano przewodami o przekroju: 3/5x2,5/4 mm’® lub 5x4/10
. Obwody zabezpieczono indywidualnie bezpiecznikami S301/303 B i grupowo wylacznikiem réznicowo-
pradowym P304 1,=30 mA. Oraz indywidulanie dla zasilania studni SW1 i SW2 wyl;acznikami
napradowymi zwlocznymi ( odpowiednie zabezpieczenie nalezy dobra¢ na etapie projektu wykonawczego
zgodnie z DTR )
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny 1P44

Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci:

- pom gospodarcze 120 cm od posadzki

- 2.1.44 Budowa latarni o§wietlenia ulicznego

Dla potrzeb o$wietlenia terenu stacji uzdatniania wody projektuje si¢ 5 latarni o$wietleniowych wykonanych
w oparciu o shupy stalowe ocynkowane firmy Elmonter typu SRN 9-4/60/W posadowionych na fundamentach
prefabrykowanych B-120.Za . Na stupach zabudowa¢ wysiggniki jednoramienne typu W20. Zastosowa¢ oprawy
oswietleniowe np.: ELGO ADQUEN OU-50GRS ze zrédtami §wiatta LED 50W. Stupy wyposazy¢ w zlacza
stupowe TB-11 dla latarni jednoramiennych. Miejsce zabudowy i typy latarni wykona¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania . Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw spelniajacych wymogi $rodowiskowe i
o$wietleniowe zgodnie z norma PN-EN 12464-1

2.4.0CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W istniejacej sieci zasilajacej istnieje uktad TN-C . W projektowanej instalacji zastosowano uktad
sieciowy TN-S. Zgodnie z PN-IEC-60364 projektuje si¢ system ochrony przeciwporazeniowej przed
dotykiem poérednim , przez zastosowanie metody samoczynnego wylaczenia zasilania w oparciu o
wylaczniki przet¢zeniowe S300 i réznicowopradowe typ P-304 1,=25/40 A In,= 30mA zainstalowanie za
uktadem pomiarowym w tablicy bezpiecznikowej RG.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami projektuje si¢ instalacje polaczen wyréwnawczych celem
wyeliminowania ewentualnych réznic potencjatéw . Jako gtéwna szyng¢ wyréwnawcza zastosowac szyng
ekwipotencjalng firmy DEHN. Zacisk przewodu ochronnego (PEN) w zlaczu nalezy uziemié faczac go za
posrednictwem bednarki FeZn 25x4 mm z uziomem spetniajacym warunek R< 10 Q. Do uziemienia
podiaczy¢ szyne wyréwnawcza .Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ metalowe ciagi wody cieptej ,
zimnej , c.o. i gazu oraz zacisk PE w tablicy RG przy uzyciu przewodu DY 10 mm*. W pomieszczeniach
tazienek wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze przy uzyciu przewodu DY 2,5 mm’ laczac miedzy
soba wszystkie elementy przewodzace obce (woda zimna ,ciepta, wanna , brodzik ) z przewodem
ochronnym PE

UWAGA: W przypadku wykonywania instalacji wod-kan , c.o., z PCV w/w potaczen
nie nalezy wykonywac

2.5. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zastosowac¢ ochronniki przepig¢¢ II stopnia ochrony klasy C (np: ON324) zainstalowane w rozdzielni
“RG “ potaczone z uziomem przewodem o przekroju S spelniajacym warunek 6mm’*<S<25mm’ Cu .
Rezystancja uziomu R< 10Q



2.6. OBLICZENIA

2.6.1 Dobér kabli ZL.Zdo obcigzen pradem elektrycznym

przewod / kabel Lol o
PO U I (0] typ s y | Gr |dd b b max AU /o
LP| NAZWA OBW. [m/Q0
KWT | vl | [A] [mm?] 2 | [m] (Al | [Al | [A]l | [%]
mm~]
1|W.L.Z 35,00/ 400 | 50,58, YKXS 16 56 | 4500 | 1 | 82 | 40 | 63 | 1,10
2 08w zewnetrzne 0,30| 400 | 0,43] YAKY 16 36 [13500| 1 | 82 | 40 | 63 | 0,04
3/ zasil SW 1 17,00{ 401 | 24,57| YKXS 10 56 | 24,00 | | | 83 | 41 64 | 0,46
4|Zasil SW2 17,00 402 | 24,57| YKXS 10 56 | 1500 | 1 | 84 | 42 | 65 | 0,28
2.6.2 Warunki brzegowe instalacji
urzgdzenie/obw. P I s U [Aug, lo I lw Robw Ra |Ra+Reoow
WI [ m] [mmT [ vV | % A A A Q Q Q
gn-1faz obw 1 1500| 16| 2,5 |230/0,67 | 6,5 | 10 | 40 | 0,23712f 7,5 7,7

Up=25V  1,=0,03A
Al.l% < Au%dop

Ra+ R gpw S UL /1o <833 Q warunek spetniony
Liaypy 2,5 o =30A > 1,

- warunki spetnione

Wiyniki przeprowadzonych obliczen spadkéw napigé¢ , doboru przewodéw i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

dla pozostatych obwodéw spetniaja wymagania normi P.B.U.E.i P.E.UE

2.6.3. Obliczenia uzioméw

- otokowego — dla budynku gospodarczego
R=0,6px A'?

A=176m* p=150 Q x

A p R
112] 150 8,5

m

Obliczone uziomy otokowy spetnia wymogi uziomu odgromowego i ochronnego

2.6.4. Ochrona odgromowa

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacej instalacji odgromowej pod warunkiem iz spetnia zatozenia
oraz warto$ci dla ochrony odgromowej obiektow

Uwaga !

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z wymogami P.E.U.E i P.B.U.E .przez osobe
posiadajaca wymagane uprawnienia elektroenergetyczne . )
UKLADU AUTOMATYKI, STEROWANIA , ZASILANIA I ZABEZPIECZEN ZAINSTALOWANYCH

URZADZEN
OPRACOWANIE

OSTATECZNY DOBOR ELEMENTOW

NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO

STANOWIACEGO ODREBNE
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

STACJA UZDATNIANIA WODY PRZEBUDOWA
BUDOWA ZBIORNIKA WODY

Zakres prac:

WEWNETRZNE INSTALACJE ODBIORCZE
ZALICZNIKOWA LINIA ZASILAJACA

Adres: KWIATKOWICE UL. SZKOLANAI1S5 DZ. NR 209/2 GM. WODZIERADY
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Projektant:
Dariusz Komunski upr.bud.proj.882/90
Zam. Ostrow Osiedle 18 gm. Lask
Rysowat

mgr inz. Sebastian Komunski

Data opracowania: 04.2021
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1. Zakres roboét

Budowa zalicznikowej linii zasilajacej , zewnegtrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych
odbiorczych n.n. rozbudowy budynku statni uzdatniania wody i budowy zbiornika wody = Kwiatkowice ul.
Szkolanal5 dz. nr 209/2 gm. Wodzierady
Kolejno$¢ prowadzenia prac:

- przygotowanie miejsca pracy

- wykonanie wypustow oswietleniowych i gniazdowych z osprzg¢tem instalacyjnym (p/t ; n/t)

- wykonanie wngk dla rozdzielni

- wykonanie przepustéw dla kabla w.1.z. i o§wietlenia zewngtrznegoi

- montaz latarni o§wietlenia terenu zewngtrznego

- zabudowa rozdzielni RG z aparatami

- wykonanie wykopu kablowego z uloZzeniem kabla w.l.z. oraz zasilania latarni

- wprowadzenie kabla w.1.z. 1 przewodéw odbiorczych z podigczeniem w stanie beznapigciowym

- wykonanie wymaganych badan pomiaréw elektrycznych sprawdzajacych roboty kryte (rezystancja
izolacji ciggto$¢ przewodow)

- zasypanie wykopu kablowego

- montaz osprzetu instalacyjnego (acznikéw gniazd opraw itp.)

- wykonanie wymaganych badan pomiaréw elektrycznych odbiorczych ochrony przeciwporazeniowe;j

(w stanie podnapigciowym) — rezystancji izolacji i uziemienia

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- przytacze zasilania budynku
- budynek stacji uzdatniania wody
- infrastruktura podziemna

3.Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie
- prace przylaczeniowe w rozdzielni budynku gospodarczego
- prace pomiarowe (w stanie podnapigciowym)

4. Przewidywane zagrozenia
- Przy wykonaniu prac montazowych instalacji odbiorczych wewnetrzny i zasilajacych na wysokosci do 4.0
m i w stanie beznapigciowym zagrozen nie ma (nie wymagany plan BIOZ)- praca w
- przy wykonywaniu prac pomiarowych w stanie podnapi¢gciowym istnieje mozliwo$¢ porazenia pradem ze
skutkiem $miertelnym ( wymagany plan BIOZ.)
- prace montazowe instalacji odbiorczych wykona¢ w stanie beznapigciowym nie powodujagcym zagrozen

5. Spos6b prowadzenia instruktazu

Prace szczeg6lnie niebezpieczne w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na pisemne polecenie
wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego. Pracownicy pracujacy przy budowie
urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie i aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne. Kierownik
budowy ma obowigzek przedstawienia zagrozen wystepujacych w czasie prowadzenia prac oraz przygotowac
i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkéw zabezpieczajacych i technicznych

- zapewni¢ ,,widoczng przerw¢ w obwodzie zasilania ,, skrzynki pomiarowej przez odtaczenie roztacznika

bezpiecznikowego RP-OO i wyjecie wktadek topikowych zabezpieczenia przedlicznikowego ztacza .

- wywiesic¢ tablice o tresci ,, Nie zatagczacé ”

- stosowac¢ zasady ,,asekuracji stanowiska pracy”

- egzekwowac od pracownikéw stosowania wlasciwych srodkéw ochrony indywidualnej

- w przypadku brygady uprawnionej do prac pomiarowych , wymaga¢ aktualnego za$wiadczenia
kwalifikacyjnego oraz przestrzegania instrukcji i procedur wykonania prac oraz stosowania
specjalistycznego sprzetu ochrony osobistej i narzedzi izolowanych zgodnie z odrgbnymi przepisami
branzowymi

- na czas wykonywania pomiaréw zapewni¢ dost¢pu do obiektu jedynie osobom z brygady pomiarowe;j .
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