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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIORB-04. Roboty murarskie

4.1. Wstep
4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem muréw z materialdw ceramicznych i bloczkéw betonowych.

4.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2

4.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

Projektowanych i przebudowywanych budynkéw SUW.

4.1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2 Materiaty

- pustaki Porotherm P+W gr. 25cm,
- cegla kratowka,

- zaprawa,

- nadproza prefabrykowane L19,

- bloczki betonowe,

- inne drobne materiaty pomocnicze.

Wszystkie stosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej
wody do celow budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych j.w.
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Cegla kratowka
Cegly kratowki wypalane z gliny powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Nasigkliwos¢ cigzarowa dla cegly kratowki poszczegolnych klas powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

a) dla klasy 151 10 -20%,

b) dla klasy 7,5 —22%,

dla klasy 5 —nie okresla sig.

Cegla kratowka powinna by¢ odporna na dziatanie mrozu.

Cegle kratowke klasy 5 nalezy stosowac¢ do Scian oslonowych, a cegle pozostatych klas do $cian
no$nych. Nie nalezy stosowaé tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnicznych.

Pustaki ceramiczne Scienne pionowo drgzone

W zaleznosci od wytrzymatosci na $ciskanie rozroznia si¢: nastepujace klasy pustakow: 15, 10, 7,5, 5.
Za potowke pustaka nalezy uznawaé cze$¢ pustaka przecigtego lub peknigtego wzdhluz rzedu
szczelin, jezeli objetosé tej czesci jest rOwna co najmniej polowie objetosci calego pustaka. Liczba takich
polowek w dostarczonej partii pustakoOw nie powinna wynosi¢ wigcej niz :

- dla klasy pustakow 15, 101 7,5 — 7%,

- dla klasy pustakow 5 — 10%.

Nasigkliwos$¢ pustakow badana metodg moczenia powinna wynosic:

- dla klasy pustakow 15, 101 7,5 — 7% - nie wigcej niz 22%,

- dla klasy pustaka 5 — nie okresla sig.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie pustakow badana w prasie w kierunku zgniatania rownolegtym do
kierunku drazen wg PN-70/B-12016 powinna odpowiada¢ wymaganiom.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu. Pustaki klasy 15, 101 7,5 powinny by¢ mrozoodporne i zgodnie z PN—
70/B-12016 powinny bez uszkodzen wytrzymywa¢ 20 cykli zamrazania i odmrazania.
Mrozoodporno$¢ pustakow klasy 5 nie jest wymagana.

Gestos¢ objetosciowa pustakow w stanie powietrzno suchym powinna wynosi¢ dla pustakow
szczelinowych nie wiecej niz 1,10 kg/dme.

Zaprawy murarskie:

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczeg6lne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

- zaprawa wapienna — 8 godzin,

- zaprawa cementowo — wapienna — 3 godziny,

- zaprawa cementowa — 2 godziny,

- zaprawa cementowo — gliniana — 2 godziny,

- zaprawa wapienno — gipsowa — 0,5 godziny,

- zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod slonych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, zuzlu itp. dopuszcza si¢, jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami
badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca
norma panstwowa.

Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym j.w.

Zaprawy budowlane cementowe:

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw
murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura
otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz 5°C. W
przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowac
cement portlandzki biaty lub dodawac¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno
by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej marki
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zaprawy oraz marki cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w tablicy.

Dla zapraw wyzszych marek sklad obj¢toSciowy zapraw oraz doboér wlasciwego rodzaju i marki
cementu powinien by¢ ustalony doswiadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze.
Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka pomiarowego:

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
Cementu 1,5 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

1. Marke i konsystencj¢ zaprawy, w zaleznosci od je przeznaczenia, nalezy przyjmowac wg tablicy.

2. Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement

i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nast¢gpnic doda¢ wodg i
miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
3. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw
cementowych podany j.w. powinien by¢ skrocony do 30 minut.
4. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 1%o.
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia:
Konsystencja
; wg stozka Marka
Lp: Przeznaczenie zaprawy o .
’ pomiarowego | zaprawy
cm
I Do murowania fundamentow 1 scian budynku 6-8 3.5.8
Do wykonywania filarow nosnych oraz murow,
2, g T L s g ! . - 6-8 8,10, 12
lukéw i sklepien narazonych na duze obcigzenie
Do murowania n 5, 8. 10,
2 /4 cegly 6-8 =
3 sklepien 12
o cienkosciennych
o 1 ; N =i 55 i
przy grubosci V2 cegly 6-8 3,5,8.10
4. Do wykonywania podlozy pod posadzki §5=7 5,8, 10
5 Do wykonywania warstwy wyrownawcze] pod 6-8 15.3
o podokienniki, obrobki blacharskie itp. TR
6 Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod P 15
’ posadzki z duzych plyt kamiennych
. pod tynki zew. 9-11 3.5,8.10
7 Do wykonywania
obrzutki pod tynki wew. 9-10 3,5,8.10
8. Do wykonywania narzutu dla tynkow zew. 1 wew. 69 3.5
9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow 9_1] 33
o zwyklych zewnetrznych 1 wewnetrznych =
Do zamocowania kotew i facznikow oraz .
10. Zare vew kel L 611 5,8, 10
wykonania zalewki w zaleznosci od zastosowania
. . . . wg wymagan projektu i
Do lgczenia elementow wielkowymiarowych - e
1. ; = ustalen laboratorium
sprezonych, strunobetonowych itp.
S badawczego
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

1. Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w
przypadku zuzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy
bialej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki  bialy
lub dodawa¢ barwniki mineralne.

2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym j.w.

3. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo —  wapiennych dodatkow uplastyczniajacych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

4. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sklady objgtosciowe zapraw

o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowaé wg tablicy.

5. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowacé w zaleznosci od przeznaczenia, kierujac
si¢ wytycznymi podanymi w tablicy.

Orientacyjny sktad obj¢to$ciowy zapraw cementowo — wapiennych

6. Dozowanie

Orientacyjny sktad objgtosciowy zaprawy
Marka . cement : wapn
zaprawy cement : clasto hydratyzowane :
wapienne : piasek piasek ’
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

dodatkéw uplastyczniajgcych powinno by¢ zgodne =z wymaganiami

normy

panstwowe;j lub instrukcji.

7. Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie
(cement, wapno suchogaszone 1 piasek), az do wuzyskania jednorodnej mieszaniny, a
nastgpnie doda¢ wode i w dalszym ciaggu miesza¢, az do uzyskania jednorodnej zaprawy.
W  przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je =zmiesza¢ na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi.

8. W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.
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Marka i konsystencja zapraw cementowo — wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

LP . Konsystencja wg stozka
Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego cm

1 [Do murowania fundamentéw i $cian budynkoéw 6-8 3,5
Z pomieszczeniami o wilgotnosci wzglednej nie
mniejszej niz 60%

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 6-28 3,5
pomieszczeniach podlegajacych wstrzasom i
muréw ponizej izolacji poziomej w gruntach
nasyconych wodg

Marka zaprawy

3 Do wykonania Zewnetrzne 9-11 1,5;3,5
obrztutki pod tynki Wewnetrzne 9-10 0,8;1,5;3
4 Do wykonania narzutu Zewnetrzne 6-9 1,5;3,5
tynkow Wewnetrzne 0,8;1,5;3,5
5 |Do wykonania warstwy Zewngtrzne 9-11 1,5;3
wierzchniej (gladzi)
tynku zwyktego Wewnetrzne 0,8;1,5;3
6  |Do wykonywania zalewki w zalezno$ci od 9-11 1,5;3,5
Zasosowania
4.4 Sprzet

- przenos$nik tasmowy,
- wyciag

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.5.Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.6. Wykonanie robot

4.6.1 Wymagania ogdlne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji murowych dla wykonania budynku pompowni oraz budynku agregatu oraz przebudowy
budynku SUW.

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
konstrukcji murowych.

4.6.2 Zakres wykonywania robot

Sciany zewnetrzne projektowanych budynkéw wykona¢ z pustakéw porotherm P+W gr. 25cm. Sciany
wzmocni¢ zelbetowymi wiencami. Wience wykonac jako monolityczne z betonu C16/20 1 stali B5S00SP.
Nad oknami i drzwiami zaprojektowano nadproza prefabrykowane w postaci belek L19 lub
monolityczne zgodnie z projektem.

4.6.3 Wymagania szczegodtowe

4.6.3.1 Wznoszenie murow

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp. W
pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i shupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dhlugosci. Roznica poziomoéw
poszczegdlnych czgsci murow podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4m
dla muréw z cegly i 3m dla muréw z blokow i pustakow. W miejscu potaczenia murow wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe. W  przypadku koniecznosci
zastosowania wickszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3m nalezy dokonac
tego strzgpiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegly sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu murdéw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegly suche;.

Stosowanie cegly, blokow lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomag w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na
wysoko$ci co najmniej 15cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej murow
fundamentowych. Wyjatek stanowig budynki z elementow gipsowych i struzkobetonowych, w
ktorych izolacja powinna by¢ zalozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysoko$¢ co
najmniej 50 cm nad terenem.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (§cianki dziatlowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i1 twardnienie zaprawy,

72 |Strona



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB-04 Roboty murarskie

okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie zimowym, Wyd.
ITB 1987 r.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie foliag lub papa). Przy wznawianiu robdt po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy

sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia murow,
Tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

4.6.3.2 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne oraz kominy nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi j.w.

4.6.3.3 Mury z cegty kratowki

Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych §cian nos$nych, samono$nych i
ostonowych. Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych nosnych.
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Cegly kratowki nie nalezy stosowa¢ w murach fundamentowych i piwnicznych oraz w cokotach do
wysokosci 0,5m ponad poziom przylegajacego terenu oraz do wykonywania murow z przewodami
spalinowymi, dymowymi i wentylacyjnymi.

Do wykonywania muréw z cegly kratowki nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne marek
dostosowanych do przeznaczenia wykonywanych murdéw, lecz nie mniejszej niz 1,5. Zalecane
marki zaprawy, w zalezno$ci od wilgotnosci pomieszczenia i rodzaju muru, podano w tablicy, a w
zaleznosci od klasy cegly.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6 — 8cm.

Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilzaé przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;j.

Cegly kratowki klasy 50 i wyzszej nie spetiajgce wymagan w zakresie mrozoodpornosci nie moga
by¢ stosowane do S$cian zewngtrznych bez zabezpieczania ich przed zawilgoceniem. Do
wykonywania §cian zewnetrznych no$nych nalezy stosowac cegly klasy co najmniej 7,5.

Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych —
10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i — 2mm, a
dla spoin pionowych + Smm.

Belki stalowe, spoczywajagce na murach z cegly kratowki nalezy opiera¢ za posrednictwem
poduszek lub wiencow zelbetowych odpowiednio ocieplonych. Stropy prefabrykowane Iub
belkowe zelbetowe i ceramiczno — zelbetowe oraz z dyli zbrojonych z betonu komoérkowego,
wykonywane na $cianach z cegly kratowki, powinny by¢ zwieniczone wiencami zelbetowymi o
przekroju co najmniej 0,25m?2.

Nadproza nalezy dobiera¢ i stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi dla

produkowanych lub wykonywanych na miejscu w budynku typéw nadprozy z uwzglednieniem
wymagan dla oparcia nadprozy na murze podanych j.w.

4.7. Kontrola jakosci robot
4.7.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale ST-00.

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa oraz niniejszej SST.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

4.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robot i uzytych materiatow z

Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.7.3 Zakres kontroli i badan

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy, w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o
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jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
odpowiadaja wymaganym normom lub $wiadectwom ITB nalezy przeprowadzi¢ we wiasnym
zakresie badania makroskopowe, a ~w  razie potrzeby i laboratoryjne w  laboratorium
przedsigbiorstwa (albo innym uprawnionym) zgodnie z obowigzujacymi dla tych materiatow i
wyrobow normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposodb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

4.8. Obmiar robdt i podstawa ptatnosci
4.8.1 Wymagania ogodlne

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

4.8.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest m: (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej  grubosci.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie $cian, narozy, przewodow kominowych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzagdkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

4.9. Odbidr robot
4.9.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowg przez producentow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbiér robot murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot
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wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

4.9.2 Warunki szczegétowe odbioru robot

Odbior murow z cegly i pustakow ceramicznych

Mury z cegly 1 pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych
wykonania robot.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegly, pustakow ceramicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy.

Dopuszczalne odchylki od prawidlowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od
projektowanych wymiarow muréw z pustakoéw betonowych Alfa nalezy przyjmowac¢ wg tablicy.
Dla muréw z innego typu pustakéw betonowych do czasu opracowania norm mozna korzysta¢ przy
odbiorze z warunkow technicznych i badan jak dla pustakow Alfa albo dla nowych wyrobow z
aktualnych $wiadectw ITB dopuszczenia do stosowania tych pustakow lub bloczkow.

Badanie techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm.

Sprawdzenie jakosci cegiel, pustakow i bloczkow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych
materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Materiaty nie majgce atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzac pod tym

wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
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Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw z cegly i pustakow ceramicznych

Dopuszczalne odchylki dla murow
num
z cegly 1 pustakow z
ceramicznych drobnow
ymia-
Lp. Rodzaj odchylek @
I a) J rowych
elemento
mury mury -
Spoinowe | NieSpPOINOWe | hetonu
komorko
wego
Zwichrowania 1 skrzywienia powierzchni
1. |muréw: na dlugosei 1 m ; 6 4
na calej powierzchni Sciany pomieszezenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i
5 | krawedzi: na wysokos¢ 1 m 3 6 3
- na wysokos¢ jednej kondygnacji 6 10 6
na calej wysokosci sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego gornej
= powierzchni kazdej warstwy muru:
o i3 9w
na dlugosei 1 m | 4 "
na calej dlugosci budynku o o i
18 ] 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego gome;j
4 pow. ostatniej warstwy muru pod stropemn:
* | nadlugosei 1 m 1 B )
na calej dlugosci budynku =
LSS 3 10 20 =
Odchylenia przecinajgeveh sie pow. muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
5. | prostego)
na dlugosci 1 m
na calej dlugosci sciany 2 6 10
- - 30
Odchylenie wymiarow otwordw w swietle
osciezy dla otwordw o wymiarach:
szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
6. |do 100 cm i el : =10
wysokos¢ +15,-10 +15.-10
powyze] | szerokosé +10,-5 +10, -5
100 cm wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Odbior murow z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi
Mury, w ktorych wykonane sg przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, powinny by¢ badane
w okresach i w sposob podany j.w.

Ocena wynikow badan po odbiorze
Jezeli badania wykaza zgodno§¢ wykonywanych robdt z niniejszymi ,,Warunkami technicznymi” to
nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.
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W razie uznania catosci lub cze$ci robot murowych za niezgodne z niniejszymi ,,Warunkami
technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
niniejszych ,,Warunkow technicznych” zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos$¢
wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane 1 wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

4.10 Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.
Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2006 r Nr 249, poz. 1834) z
poOzniejszymi zmianami

Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegly kratdéwki w budownictwie, ITB Warszawa 1984.

Instrukcja nr 276. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych
pustakow szczelinowych typu MAX, ITB, Warszawa 1986.

PN-70/B-12016Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki §cienne modularne.

78 | Strona



