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14. STWIORB-14. Instalacje sanitarne

14.1. Wstep
14.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania instalacji sanitarnych w
obiektach na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Kwiatkowice.

14.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegdlowa STWiIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot STWiORB-00.

14.1.3 Zakres Robot objetych STWIORB

W zakres robét objetych STWiORB wchodzi dostawa 1 montaz instalacji oraz urzadzen:

- instalacji wod-kan,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- ogrzewania wraz z instalacjg kottowa,

- osuszania powietrza, oraz demontaz istniejacych instalacji sanitarnych w zakresie okre$lonym w
dokumentacji projektowe;.

14.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz obowigzujacymi
normami i przepisami.

14.2.Wymagania dotyczace robot
14.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB,
poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w  przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o poréwnywalnych
charakterystykach i trwatlosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisani dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

14.3.Materiaty

Do wykonania instalacji sanitarnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych.
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Wszystkie rury i ksztattki systemowe na kazdym odcinku rurociaggu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ jednakowego typu oraz wielkosci.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnetrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Wszystkie materialy instalacji wodociaggowych stykajace si¢ bezposrednio z woda musza miec
$wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.

Kazda rura, element nietypowy i ksztattka powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane fabrycznie
z podaniem: nazwy producenta, daty produkcji, nr serii, klasy lub ci$nienia znamionowego, srednicy
nominalnej, Srednicy zewngtrznej i grubosci $cianki, normy odnoszacej si¢ do produkcji i kata tukow 1
ksztaltek.

Wszedzie, gdzie w dokumentacii opisujacej przedmiot zamédwienia (projekt budowlany, wykonawczy,
Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych) wystapia nazwy materialow,
znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegdlowe dane — Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania rOwnowazne opisywanym oraz uzycie innych materialdéw rdwnowaznych ze wskazanymi
parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy ,.Prawo zamowien publicznych”.

Wskazane nazwy materialow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegdlowe dane
uzyto celem dokladnego opisu przedmiotu zaméwienia — jego poziomu. standardu, jakosci

wykonania.

Nazwy handlowe materialéw 1 okre§lone konkretne technologie uzyte w dokumentach przetargowych i
dokumentaciji technicznej powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje standardu jakiego wymaga

Zamawiajacy.

Instalacja wody na cele sanitarne

Woda na potrzeby wilasne stacji bedzie pobierana z kolektora ttocznego wody uzdatnionej do sieci.
Przylacze wody stuzy¢ bedzie na cele sanitarne i serwisowe. Projektowana instalacja wewngtrzna
bedzie dostarcza¢ wode do pomieszczen w budynku SUW i budynku pompowni oraz zasilaé
istniejgcy instalacje wewnetrzng w budynku.

Do budowy instalacji wody na cele sanitarne w budynkach SUW i pompowni nalezy zastosowa¢ rury z
polipropylenu SDR17 PN10 o S$rednicach: @50x4,6; 40x3,7; 232x2,9; @25x2,3; 320x1,9;
?16x1,8. Odcinek instalacji z zestawem wodomierzowym nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej
o $rednicy Dn40. Potgczenia rur za pomocg zgrzewania, polgczenia z armaturg — zkgczki przejsciowe o
polaczeniach gwintowanych.

Instalacja wody na cele sanitarne ma by¢ wyposazona w nast¢pujaca typowsg armature, przybory
1 urzadzenia:

- zawory kulowe odcinajgce Dn40, Dn25, Dnl5,

- izolator przeptywow zwrotnych typ BA Dn40,

- izolator przeptywow zwrotnych 3/4" na przytacze do weza,

- izolator przeptywow zwrotnych typ BA Dnl5,

- wodomierz skrzydetkowy Dn25,

- zawor czerpalny Dnl5 ze ztaczka do weza,

- baterie czerpalne umywalkowe, zlewozmywakowe,

- pluczki zbiornikowe do misek ustepowych,

- uchwyty do rurociggéw z PP,

- inne materiaty pomocnicze.

Armatura dla instalacji wodociggowej
Armatura dla instalacji wody musi by¢ wykonana z materialdéw dostosowanych do instalacji, na ktorej
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bedzie zamontowana. Nie moze dochodzi¢ do powstawania ogniw elektrochemicznych pomig¢dzy
instalacjg a armaturg.

Izolatory przeplywow zwrotnych typu BA powinny charakteryzowac¢ si¢ nastepujacymi cechami:

- zespol zamknigcia: podwodjne prowadzenie zawieradla (osiowe i boczne) wspomagane sprezyna
catkowita szczelnos$¢ zarowno przy wysokim jak i niskim ci$nieniu

- otwory kontrolne z korkami

- ci$nienie nominalne PN10

- temperatura pracy: —10 + +100°C

- potaczenie z rurociggiem: gwint wewngtrzny

- wykonanie materiatlowe:

- korpus: mosiadz

- system zamknigcia: POM (Poliacetal)

- prowadnica: POM (Poliacetal)

- sprezyna: stal nierdzewna

- uszczelka: NBR

- korek: PA 6/6 (Polyamid)

- o’ring: NBR

Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe zastosowane w instalacjach musza by¢ zalegalizowane
i posiada¢ atest do stosowania na rynku krajowym oraz charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacymi
cechami:

- zabudowa na rurociggach pionowych oraz poziomych

- wyposazone liczydlo wskazéwkowo-bgbenkowe pracujace w suchej przestrzeni

- wyposazone w sprzegto magnetyczne

- ci$nienie nominalne PN16

- maksymalna temperatura pracy: 50°C

- potaczenie z rurociggiem: gwint zewnetrzny

Zawory kulowe przeznaczone do wody zimnej oraz cieplej. Cechy zaworow uzytych w instalacji:
- ci$nienie nominalne PN20

- zakres temperatur roboczych: -5 + +120°C

- wykonanie materialowe:

- kadlub, wkretka, kula: mosigdz z powtoka nikiel-chrom

- trzpien: mosigdz

- uszczelnienie kuli: PTFE

- uszczelnienie trzpienia: pierscienie uszczelniajacy typu O — NBR

- chwyt (ragczka): stal weglowa z powloka malarskg koloru czerwonego lub niebieskiego

Zawory wyplywowe ze zlaczka do weza zgodne z wymogami PN-M-75208:1975 wykonane
z mosiadzu, z mosi¢znymi zlaczkami do weza.

Baterie umywalkowe mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2000 z glowicg ceramiczna, jednouchwytowe,
jednootworowe, ze statg wylewks, umywalkowe, stojace.

Wszystkie materiaty instalacji wodociagowych stykajace sic bezposrednio z woda musza miec
swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny. Ponad to, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) zastosowanie materialu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania
i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej wlasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego (§20).

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé z kielichowych grawitacyjnych rur do kanalizacji wewnetrznej
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wykonanych z polipropylenu oraz z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o §rednicach: @50,
075, V110, @160, taczonych na wcisk z uszczelka. Ksztattki do instalacji kanalizacyjnej z PP/PVC.
Rurociag tloczny pompy odwadniajacej ze studzienki schladzajacej nalezy wykona¢ z rur PE.
Instalacja kanalizacyjna winna zosta¢ wyposazona w:

- umywalki,

- Zlewy,

- zlewozmywaki,

- miski ustepowe,

- piony kanalizacyjne wyposazone w rewizj¢ pionowg oraz rur¢ wywiewna,

- piony kanalizacyjne krotkie wyposazone w rewizj¢ pionowa oraz zawor napowietrzajacy,

- odwodnienia liniowe,

- wpusty Sciekowe podlogowe, zasyfonowane,

- czyszczaki (rewizje) do montazu na odcinku poziomym,

- pompe¢ odwadniajgca,

- uchwyty do rurociagéw z PCV/PP,

- inne materialy pomocnicze.

Przybory dla instalacji kanalizacyjnej

Umywalki ceramiczne wiszgce wyposazone w otwor odptywowy z przelewem, zgodny z normg PN-
EN 1329-1:2014-03, wyposazone w syfon umywalkowy z polipropylenu

Zlewozmywaki wyk. ze stali nierdzewnej zg. z PN-EN 695:2005E.

Miski ustepowe lejowe, gatunek I (zgodnie z PN-78/B-12630) z odptywem, ze sptuczkg ceramiczng,
sptukiwanie 3/6 dm: z deska sedesowg systemowg twardg z tworzywa duroplast.

Whpusty podlogowe do odbioru wod przypadkowych, z wyjmowanym syfonem wysokos$¢ zamknigcia
wodnego 50 mm, z przykrecang kratka szczelinowg ze stali nierdzewne;.

Wentylacja

W poszczegdlnych obiektach na terenie SUW wykonana zostanie wentylacja grawitacyjna i
mechaniczna. Kanatu wentylacyjne i ksztaltki z blachy stalowej nierdzewnej lub ocynkowanej oraz
tworzyw sztucznych, o przekroju prostokatnym lub kotowym (zg. z PN-EN 1505:2001, PN-EN
1506:2007, PN-EN 1507:2007). Potaczenia rur i ksztattek powinny posiada¢ podwojne uszczelnienie z
gumy, EPDM, =zakres temperatur -30°C + +100°C. Kanaly nalezy montowaé przy uzyciu
podwieszen i podpér zg. z PN-EN 12236:2003.

Instalacja wentylacji winna zosta¢ wyposazona w nastegpujace elementy:
o Kompletny uktad nawiewu i wymiany powietrza w pomieszczeniu SUW

Ochrona p.poz.

Przejécia przewodow instalacji wewnetrznych przez przegrody budowlane oddzielajace odrebne
strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ stosujac ognioochronne przepusty instalacyjne o klasie
odpornosci zgodnej z klasa odpornosci przegrody, przez ktora przechodza.

14.3.1 Sktadowanie materiatow

Ogolne zasady sktadowania materiatéw podano w rozdziale STWiORB-00.

Wyroby instalacyjne sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokoSci nie mniegjszej niz 0,Im i w odstgpach 1-2metréw. Nie przekraczaé wysokoSci
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sktadowania okoto 1m dla rur o mniejszych srednicach i 2,0 m dla rur o wigkszych $rednicach.

Rury w kregach skltadowa¢ na plasko na rownym podlozu, na podktadkach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
2m.

Rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych Srednicach i grubszych §ciankach, powinny si¢ znajdowac na spodzie.

Nie dopuszcza¢ do skladowania materiatow w taki sposob, przy ktorym rnoglyby wystapic
odksztatcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwos$ci przechowywaé i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

Niedopuszczalne jest zrzucanie elementow jak rowniez ciggniecie pojedynczych rur po podiozu.
Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzagdkowany.

Sktadowane rury i ksztaltki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego 1 nadmierne nagrzanie od sztucznych zrodet ciepta.
Zakonczenia rur nalezy zabezpieczy¢ ochronami (kotpaki, wktadki itp.).

Rury przewodowe z PEX
Rury z PEX nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych, przewietrzanych, chronigcych przed
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi.

Rury przewodowe ze stali nierdzewnej

Rury ze stali nierdzewnej nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych, przewietrzanych,
chronigcych przed dzialaniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Rury nalezy
przechowywaé na ptaskim, réwnym podtozu, na podktadach drewnianych, w sposob zapewniajacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkow BHP.

Rury przewodowe PVC/PP

Rury nalezy przechowywaé na ptaskim, rownym podlozu, tak, aby na calej dlugosci stykaty sie
z podlozem, w sposdb zapewniajacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spelnienie
warunkow BHP. Mozna je rowniez sktadowaé na gesto utozonych podktadach.

Ksztattki, ztgczki i inne materialty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany.

Sktadowane rury i ksztattki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego i nadmierne nagrzanie od sztucznych zrodet ciepta.

Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzenie.

Rury przewodowe wentylacyjne

Rury nalezy przechowywaé na plaskim, réwnym podiozu, tak, aby na catej dlugosci stykaly sie
z podlozem, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spehienie
warunkow BHP. Mozna je rowniez sktadowac na gesto utozonych podktadach.

Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzagdkowany.

Sktadowane rury i ksztaltki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego 1 nadmierne nagrzanie od sztucznych zrodet ciepta.

Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Armatura
Armatura przemyslowa powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Urzadzenia
Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych na ptaskim, réwnym podiozu,

w sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetienie warunkéw BHP.

Inne materialy
Zaleca si¢ sktadowanie materiatdw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
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poszczegblnych asortymentow. Sposob sktadowania i przechowywania materialow na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata
wlasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materialow nalezy dokonywac niezbgdnych
zabiegdéw konserwacyjnych.

14.4 Sprzet

Wykonawca  jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie  spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca do wykonania robot demontazowych, przygotowawczych,
montazowych 1 wykonczeniowych zapewni m.in. nastepujacy sprzet:

- ciggnik kolowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- samochodd dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

- ubijak spalinowy,

- zgrzewarka do rur PP,

- zuraw samochodowy,

- gietarka do rur,

- podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,

- komplet elektronarzedzi,

- nozyce gilotynowe.

Sprzgt montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
warunkow wykonywanych robo6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Sprzet winien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot oraz by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIiORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsg.

14.5.Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w rozdziale STWiORB-00.

Samochod dostawczy i1 inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Transport eclementow wyposazenia do ,,bialego montazu” oraz wentylacji powinien odbywaé si¢
krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

14.6 Wykonanie robot
14.6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w rozdziale STWiORB-00.
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14.6.2 Roboty demontazowe

Zdemontowane rurociggi i armatur¢ Wykonawca przekaze Uzytkownikowi we wskazane wcze$niej
miejsce. Wszystkie instalacje muszg by¢ zdemontowane technikg eliminujagcg wszelkie dodatkowe
uszkodzenia elementow otaczajgcych.

W zakres robot demontazowych wchodzi:

- Demontaz przewodow stalowych i armatury odcinajace;j, cigcie mechaniczne na elementy

o dlugosci umozliwiajacej zatadunek na $rodki transportu oraz bezpieczny transport do miejsca
wskazanego przez Uzytkownika

- Demontaz armatury oraz przewiezienie na miejsce wskazane przez Uzytkownika.

Wykonawca na kazde zadanie Inwestora przedstawi dokumenty przekazania odpadoéw firmie
posiadajacej odpowiednie zezwolenia na ich odbior.

14.6.3 Instalacje wod-kan

Montaz rurociggéw wody

Przewody wodociagowe w pomieszczeniach technicznych i technologicznych prowadzi¢ po wierzchu
$cian. Przewody w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych prowadzi¢c w bruzdach w $cianach
budynkéw. Na przewody prowadzone w bruzdach nalezy natozy¢ plaszcz z pianki
poliuretanowej, przewidziany do instalowania pod tynkiem. Rurociagi montowaé przy
pomocy systemowych uchwytow, w odleglosciach wskazanych przez producenta rur.
Przewody nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek zgodnie z instrukcjami producenta rur.

Przewody mocowaé¢ do elementéw budynku za pomoca uchwytow staltych lub przesuwnych
systemowych zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Podpory i uchwyty rur nalezy rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi producenta

Przewody z tworzyw sztucznych wymagaja kompensacji wydluzen termicznych zgodnie z
wymaganiami producenta rur. Rurociagi wody cieplej zaizolowaé termicznie.

W miejscu przej$¢ rurociggéw przez przeszkody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje ochronne stalowe o dwie dymensje wigksze od $rednicy rury przewodowej, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen pomig¢dzy rurociagiem, a tuleja
ochronng powinna by¢ wypehiona piankg poliuretanowa. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wicksza od grubosci $ciany lub
stropu.

Zewngtrzne i wewnetrzne powierzchnie przewodow oczysci¢ przed montazem z thuszczu, wilgoci
oraz wszelkich zabrudzen za pomocg migkkiej szmatki ze zmywaczem.

Nie uktada¢ rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcigciu
odcinkéw uszkodzonych.

Potaczenia przewodow z armaturg w potaczeniach gwintowanych uszczelni¢ tasma teflonowa.
Potaczenia rur na uszczelki systemowe lub polaczenia gwintowane.

Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadlych i
rownoleglych do Scian.

Przewody nalezy uktadaé ze spadkiem 0,5+1,0% w kierunku przytacza lub przyborow.

Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieplej wody powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalne odleglosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

Podej$cia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody
uchwytami.

W  przypadku prowadzenia rurociggéw na Scianach lub pod stropem nalezy przewidzie¢
skompensowanie wydtuzen termicznych przez zmiang kierunku przewodu, kompensator U- ksztattowy
lub odpowiednio geste rozmieszczenie punktow stalych 1 przesuwnych (montaz bez

167 |Strona



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB-14 Instalacje sanitarne

kompensacji).

Po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen nalezy przeprowadzié
probe szczelno$ci: probe wstepng i probe glowng. Manometr do prowadzenia proby podigczamy
w najnizszym punkcie instalacji.

Probe szczelno$ci powinna by¢ wykonana w nastepujacy sposob:

a). badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0C,

b). badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej; w przypadkach koniecznych moze by¢é wykonana proba
czgsciowa, jezeli badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione,

¢). badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordw nalezy napeli¢ woda wodociaggowa lub z innego Zrddta,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie; po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catego urzadzenia,
zwracajg uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne,

d). po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych; instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5-krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa, nie powinna wykazywaé przecieckow na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach,

e). instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciggu 30 min. nie wykazuje spadku ci$nienia;
badanie instalacji cieplej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehiajac instalacje
wodg zimng, drugi raz woda o temperaturze 55C; podczas drugiej proby nalezy sprawdzié
zachowanie wydhluzek, punktoéw statych i przesuwnych; probe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy
na cis$nienie wodociggowe.

Przej$cia przewodow instalacji przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe nalezy
zabezpieczyC stosujac ognioochronne przepusty instalacyjne o klasie odpornosci zgodnej z klasa
odpornosci przegrody, przez ktora przechodza.

Montaz kanalizacji wewnetrznej

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien si¢ odbywac zgodnie z wymaganiami PN- EN
12056-5:2002 oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”.
Potaczenia kielichowe rur z PVC typu nalezy wykonywac przy uzyciu uszczelek systemowych. Bosy
koniec rury, sfazowany pod katem 15+20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej,
tak aby odleglo$¢ migdzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5+1,0 cm. Dopuszczalne odchylenia od
spadkéw przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym moga wynosi¢ +£10%. Spadki
podejé¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowania trojnikdw taczacych podejécie kanalizacyjne
z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu przewodow. Odgalezienie
przewodow odplywowych (pozioméw) powinny by¢é wykonane za pomoca trojnikow o kacie
rozwarcia nie wickszym niz 45°, stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest dopuszczalne.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw systemowych
z wktadkami z gumy. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

O ile instrukcje producenta nie méwig inaczej, na pionach nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co
najmniej jedno mocowanie state i co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy
pioné6w muszg by¢ mocowane niezaleznie. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow
poziomych wynosza:

- dla rur PVC o sérednicy zewnetrznej od 50 do 110 mm - 1,00 m

- dla rur z PVC o $rednicy zewnetrznej powyzej 110 mm - 1,25 m

Zastosowaé uchwyty ze stali nierdzewne;j.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje, w pomieszczeniach socjalnych
i sanitarnych nalezy je obudowac.

Rewizje zabudowa¢ na wysokosci 20-30 cm nad posadzka.

Przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki.
Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia.

Kompensacja wydluzen termicznych przewodow powinna by¢ osiggnigta poprzez pozostawienie
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w czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwg lokalizacj¢ mocowan
statych i przesuwnych.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach (na wysoko$¢ 0,5+1,0 m) i zaopatrzyc
w zakonczenia wentylacyjne. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 4,0 m w poziomie od okien
1 drzwi.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w gruncie (np. pod posadqu) nalezy uktada¢ na podsypce
z piasku grubosci 15-20 cm. Dno wykopow powinno znajdowac si¢ w grunc1e rodzimym. Przewod
obsypa¢ piaskiem do wysokos$ci min. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i zasypke zaggsci¢ do
stopnia zageszczenia 0.98.

Przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej 1 muru). Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.

Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca i osadzenie rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozZenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewngtrzng $ciang rury 1 wewngtrzng tulei nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw zgodnie z instrukcjg producenta.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nast¢pujacym warunkom:

- podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji S$ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napemieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Przej$cia przewodow instalacji przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe nalezy
zabezpieczyC stosujac ognioochronne przepusty instalacyjne o klasie odpornosci zgodnej z klasa
odpornosci przegrody, przez ktora przechodza.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, dostawcy oraz
ponizszymi zaleceniami.

Wodomierze montowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 7858-3:1997 oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Miejsce do ustawienia wodomierza powinno by¢ suche o temperaturze wewngetrznej przynajmniej
+4°C, oswietlone, tatwo dostgpne o minimalnej wysokosci 1,80 m.

Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajgcym armatur¢ odcinajgca przed i za
wodomierzem oraz wymaganej dtugosci proste odcinki pomiarowe pomigdzy wodomierzem a tg
armaturg. Dlugosci proste przed wodomierzem 5x $rednica nominalna przewodu (5xDn), za
wodomierzem 3xDn. Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg
instrukcji producenta. Kierunek strzatki na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem
przeplywu wody w przewodzie.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura danej instalacji).
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W przypadkach koniecznych, wynikajacych z Dokumentacji Projektowej powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna. Dotyczy to zaworow ze sterowaniem ptywakowym, regulujacych
doptyw wody do zbiornika.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz
na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach latwo
dostepnych, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptg nalezy w miejscu tatwo
dostepnym zainstalowa¢ zawor przelotowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- zawory czerpalne do zlewow oraz baterie §cienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow -
0,25+0,35 m nad przyborem liczac od  gornej krawedzi  przedniej  $cianki
przyboru od osi wylotu podejscia czerpalnego

- podejscia pod baterie 1 zawory czerpalne stojace nalezy wykona¢ za pomoca lacznikow
elastycznych przytaczeniowych("wezykow™).

Urzadzenia sanitarne nalezy montowac¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-01058.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy
nalezy mocowa¢ do $ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie
przyborow.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0.75-0.80 m od posadzki.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Przewody wodociggowe prowadzone podtynkowo w bruzdach nalezy zaizolowac pianka
polietylenowg grubosci 6 mm (woda zimna) oraz piankg poliurectanowg grubosci 20 mm
(woda ciepta),

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po  potwierdzeniu prawidlowosci  wykonania  powyzszych  robot
protokotem odbioru,

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j,
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

14.6.4 Instalacje wentylacji

Wentylatory dachowe nalezy przymocowa¢ do podstawy dachowej przy pomocy $rub dostarczanych
wraz z urzadzeniem. Wentylatory potaczy¢ z kanatami wentylacyjnym za pomocg elastycznego
kro¢ca amortyzujacego. Dhugos¢ kroéca powinna wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztalt krocca
powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztalttem otworéw wentylatora.

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne, gladkie na powierzchni wewngtrznej, bez wgniecen
i zataman. Polgczenia kanatéw nalezy wykonac jako nyplowo - mufowane. Tolerancja Srednic kanatow
1 ksztattek okragltych wynosi £ 2 mm. Kanaty mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach
podtrzymujacych. Migdzy kanatem, a wspornikiem lub obejmg stosowaé podkladki amortyzujgce o
grubosci ok. 5 mm.

Rozstawienie wieszakow, podpor lub konstrukcji podtrzymujacych powinno by¢ takie, aby ugigcie
kanalu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub
podwieszenia powinna wytrzymywaé obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ci¢zarowi
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przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzgtem i izolacja.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanatow
w odleglosci od kolan lub odgatgzien.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obslugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ latwg zmiane polozenia lopat, w zakresie od pelnego otwarcia do pelnego
zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci stalego zablokowania dzwigni napedu
w wybranym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknictego
przepustnicy.

Wentylatory powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym.

Nalezy montowaé wentylatory zgodne z charakterystyka okreslong w dokumentacji technicznej;
dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i sprezu wynosi + 5%.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ oglgedzinom, probie dziatania, oraz wykona¢ pomiary
wydajnosci urzadzen.

Poprawno$¢ dziatania urzadzen oraz wyniki pomiaréw powinny zosta¢ potwierdzone pisemnie.
Przejécia przewoddéw instalacji przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe nalezy
zabezpieczyC stosujac ognioochronne przepusty instalacyjne o klasie odpornosci zgodnej z klasa
odpornosci przegrody, przez ktora przechodza.

14.7. Kontrola jakosci robot
14.7.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale STWiORB-00.
14.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robot i uzytych materiatow
z Dokumentacjg Projektows, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna
by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelione, nalezy dang faze robot uznaé¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

- poddac¢ instalacje wodociggowsg probie szczelnosci

- podda¢ kanaty wentylacyjne probie szczelnosci

- sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzgdzen

- sprawdzi¢ wydajnos¢ wentylatorow i powietrznych otworéw wentylacyjnych
- sprawdzi¢ liczby obrotow wentylatorow

- sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

14.8. Obmiar robot
14.8.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady obmiaru robot podano w rozdziale STWiORB-00.

14.8.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robot jest:
- me — dla przewodow wentylacyjnych do 1,0 me
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- sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, urzadzenia,

- m (metr) — dla utozonych przewoddéw wody, kanalizacji, wykonania przewiertow, wykonania

ptukan , dezynfekcji i prob szczelno$ci instalacji ,

- odc. -1prob. (proba jednego odcinka) — dla wykonania proby wodnej szczelnosci rurociagow
kanalizacyjnych,

- kpl. (komplet)— n.p. dla zainstalowanych zespotow urzadzen, ukltadow pomiarowych, dla prac
demontazowych itd.

14.9. Odbidér robot
14.9.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale STWiORB-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

14.9.2 Warunki szczegétowe odbioru Robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- szczelno$¢ tras wodociggowych,

- szczelno$¢ potgczen wodociggowych,

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- §ciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura),
- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- bruzdy w S$cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyborow sanitarnych.

Odbior czesciowy

a) odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku
postepu roboét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i
dokonany zapis w dzienniku budowy (na potrzeby wewngtrzne rozliczen).

Odbior koncowy

a) przy odbiorze koncowym urzadzen i instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czgsciowych prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacja
techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami niniejszego rozdziatu
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Iub innych warunkow technicznych,

b) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

- prawidlowos$¢ wykonania polgczen,

- jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- wielko$¢ spadkow przewodow,

- odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen,
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- prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidlowos$¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych,

- jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku (na potrzeby
wewnetrznych rozliczen)

¢) Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami i
uzupelniania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy (na potrzeby wewnetrznych rozliczen),

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg§ciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przeszkolenie obstugi
Wykonaweca jest zobowigzany przeszkoli¢ personel uzytkownika i przekaza¢ dokumentacje techniczno-
ruchowa urzadzen oraz instrukcj¢ obstugi sporzadzong w formie pisemne;j.

14.10. Podstawa ptatnosci
14.10.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w STWiORB-00, a szczegély zawarte sa w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
stanowigcych integralng cze$¢ materiatow przetargowych.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

14.10.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- zakup materiatow

- dostawg materiatlow

- sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- wykonanie instalacji wewnetrznych wodociggowych, instalacji wentylacyjnych wraz z montazem
urzadzen przejscia przez $ciany i stropy

- roboty zabezpieczajace

- wykonanie prob szczelnosci instalacji wodociggowej

- wykonanie pomiarow i testow

- odbior techniczny koncowy

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

14.11 Przepisy zwigzane
14.11.1 Normy

PN-EN806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cz¢$¢ 2: Projektowanie

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czg¢$¢ 4: Instalacja

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czes$¢ 1: Postanowienia
ogollne 1 wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cz¢s¢ 2: Kanalizacja
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sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemyslowa — Badanie armatury metalowej — Cze$¢ 1: Proby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria doboru — Wymagania obowigzkowe

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow wodnych
— Warunki techniczne dostawy

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 8501:2008 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow

PN-M-34030:1977 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.

PN- EN 1717:2003 Ochrona wody przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociaggowych i1 ogdlne wymagania dla urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1329-1:2014-03 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekoéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkoéw - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC- U) - Czgs¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek 1 systemu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-EN 1253-1:2005 Wpusty $cickowe w budynkach - Cze¢$¢ 1: Wymagania

PN-EN 1253-2:2006 Wpusty $cickowe w budynkach - Cz¢s¢ 2: Metody badan

PN-EN 1253-3:2002 Wpusty scickowe w budynkach - Czgs¢ 3: Sterowanie jakoScia

PN-EN 1253-4:2002 Wpusty scickowe w budynkach - Czgs¢ 4: Zwienczenia

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Niezmigkczony
polichlorek winylu) (PVC-U) — Cz¢é¢l: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne - Wymiary przytaczeniowe

PN-EN 31:2011 Umywalki — Wymiary przylaczeniowe

PN-EN 274-1:2004  Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych — Cze$¢ 1: Wymagania
PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10). Ogdlne wymagania techniczne
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — podstawowe wymagania i badania

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkoéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN-1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN-1506:2007 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja  budynkéw. Urzadzenia  wentylacyjne  koncowe. Badania
acrodynamiczne przepustnic regulacyjnych i koncowych

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
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systemu otwartego — Wymagania

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i metody badan

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki — Moc cieplna i metody badan

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury iurzadzen
— Wymagania i badania odbiorcze

14.11.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 wraz z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych =z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.
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