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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
wraz z analiza wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analizag emisji zanieczyszczenrn CO2 do atmosfery
Numer dokumentu | ch 06/05/2021

Oceniany budynek

Rodzaj budynku

Uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej - pozostate

Adres budynku

Dz. nr 209/2 obr. Kwiatkowice, ul. Szkolna 15

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej
temperaturze powietrza (powierzchnia

40,24

ogrzewana lub chtodzona) Af[m2]

Powierzchnia uzytkowa [m?] 40,24

Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej danych

obliczana jest charakterystyka energetyczna todz

Sporzgdzajacy charakterystyke:
Imie i nazwisko: mgr inz. Adam tuc -
Nr uprawnien budowianych: - u’p - WP
Nr wpisu do rejestru; 5148 98-100 yask, | CZ NI 23M
Data wystawienia: 2021-05-10 ) 49 49 86

Podpis i pieczatka

ANALIZA WYBORU SYSTEMU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU:

Zaprojektowane zrodio ciepta, system ogrzewania, przygotowania CWU, wentylacji i oswietlenia
wbudowanego spetnia wymagania 811 ust.2, pkt 9 lit. a-d Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwai Gospodarki Morskiej w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz.U.z 2012 r.p0z.462).

Biorgc pod uwage wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu alternatywnego Inwestor odrzucit
mozliwo$¢ wykonania alternatywnego systemu ogrzewania i przygotowania CWU.

Brak technicznych mozliwo$ci przytgczenia projektowane budynku do sieci cieptowniczej oraz ekonomicznie
uzasadnionych na etapie projektowania przestaniek do wykorzystania energi stonica,wiatru i wody.

Po wybudowaniu budynku i minimum jednym petnym sezonie grzewczym zaleca sie analize zasadnosci
wykonania instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ogrzewania i oswietlenia wbudowanego.
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ANALIZA WYBORU SYSTEMU OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CWU:



Zaprojektowane źródło ciepła, system ogrzewania, przygotowania CWU, wentylacji i oświetlenia 

wbudowanego spełnia wymagania §11 ust.2, pkt 9 lit. a-d Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwai Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz.U.z 2012 r.poz.462).



Biorąc pod uwagę wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne systemu alternatywnego Inwestor odrzucił możliwość wykonania alternatywnego systemu ogrzewania i przygotowania CWU.



Brak technicznych możliwości przyłączenia projektowane budynku do sieci ciepłowniczej oraz ekonomicznie uzasadnionych na etapie projektowania przesłaniek do wykorzystania energi słońca,wiatru i wody.



Po wybudowaniu budynku i minimum jednym pełnym sezonie grzewczym zaleca się  analizę zasadności wykonania instalacji fotowoltaicznej na potrzeby ogrzewania i oświetlenia wbudowanego.




Ocena charakterystyki energetycznej budynku

s . . Rozwigzanie Rozwigzanie Wymagania dla nowego budynku wedtug
L U SRR G projektowane alternatywne przepisow techniczno budowlanych
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na _ 2 EU = 16,55
energie Uzytkowg EU = 16,55 kWh/(m“-rok) KWh/(m2 rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na _ 2 _ 2
energie kofcowa EK = 21,60 kWh/(m<rok)| EK = 8,56 kWh/(m#-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na EP = 25,69

EP = 64,79 kWh/(m?rok) EP = 95,00 kWh/(m?-rok)

nieodnawialng energie pierwotng kWh/(m2-rok)
Ecop = 0,017 t Eoop = 0,007 t

Jednostkowa wielkoé emisji COp o2 o2
COof(m=-rok) COof(m*-rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym Uoze = 0,00 % Uoze = 0,00 %

zapotrzebowaniu na energie koncowa

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(mZ-rok)]

Oceniany budynek
0 , &0 e 1En 2000 250 aga 350 400 450 00 =500
Wymagania dla nowego budynku

Obliczeniowa roczna ilos¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem projektowanym

. Rodzaj nosnika energii lub |llo$¢ nosnika energii lub 2
System techniczny energii energii Jednostka/(m“-rok)
Sie¢ elektroenergetyczna
Ogrzewczy systemowa/Energia elektryczna | 16,75 kWh
w=3,00
Sie¢ elektroenergetyczna
Przygotowania cieptej wody uzytkowej systemowa/Energia elektryczna| 1,46 kWh
w=3,00
Chtodzenia 0,00
Energia elektryczna/produkcja
Whbudowane; instalacji oéwietlenia mieszana - Siec 3,38 kWh

elektroenergetyczna
systemowa w=3,00

Obliczeniowa roczna ilos¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem alternatywnym

Rodzaj nosnika energii lub |llo$¢ nosnika energii lub

. 2.
System techniczny energii energii Jednostka/(m<-rok)
Sie¢ elektroenergetyczna
Ogrzewczy systemowa/Energia elektryczna|7,10 kWh
w=3,00
Sie¢ elektroenergetyczna
Przygotowania cieptej wody uzytkowej systemowa/Energia elektryczna | 1,46 kWh
w=3,00
Chtodzenia 0,00
Whbudowanej instalacji oSwietlenia 0,00

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analizg wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analiza emisji zanieczyszczenn CO; do atmosfery

Numer dokumentu | ch 06/05/2021

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 1

Kubatura budynku [m?] 200

Kubatura budynku o regulowanej temperaturze 200

powietrza [m3]

Podziat powierzchni uzytkowej budynku Inna stacja uzdatniania wody - 40,24 m2
Tempere}tqry wewnetrzne w budynku w Caty budynek - 5C

zaleznosci od stref ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku Tredycyjna ulepszona
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N Wspbtczynnik przenikania ciepta przegrody U
lazwa . 2
W/(m=K
Y Opis przegrody [Wi(m=K)]
uzyskany wymagany
1) drzwi E 1,30 1,30
2)drzwi S 1,30 1,30
3) okna E 1,30 1,40
4) Podioga
stara 1,16 1,50
5) Strop 0,29 0,70
Przegrody budynku — -
Eé) Sciany istn 0,29 0,90
L) Sciany istn 0,29 0,90
g) Sciany istn. 0,29 0,90
9) &ciany istn.
W 0,29 0,90
10) Sciany .
wewn 12 2,21 bez wymagan
System projektowany
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnosc¢
Wytwarzanie |- konwektory (Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, 0.99
ciepta ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablove) ’
. - konwektory (Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
System ogrzewczy Przesyt ciepta elektryczne, piec kaflowy, kominek)) 1,00
gl:;lrgulaqa - konwektory (System ogrzewczy bez zbiomika buforowego) 1,00
Regulacja i - konwektory (Elektryczne grzejniki bezposSrednie: konwektorowe,
wykorzystanie | pfaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalno- 0,94
ciepta catkujgcym Pl)
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnosé
Wytwarzanie |- bojler (Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem 0.9
L . . |ciepta cieptej wody uzytkowej bez strat)) ’
System przygotowania cieptej wody uzytkowej - - - —
- bojler (Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegéw
Przesyt ciepta | cyrk ulacyjnych. Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w 10,80
jednym lokalu mieszkalnym)
Akumulacja |- bojler (Zasobnik cieptej wody uzytkowej w systemie 085
ciepta przygotowania cieptejwody uzytkowej, wyprodukowany po 2005r.) |~
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnosc¢
Wytwarzanie
chtodu
: Przesyt
System chtodzenia chiodu
Akumulacja
chtodu
Regulacja i
wykorzystanie
chtodu
System alternatywnym
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnosc¢
Wytwarzanie .
ciepta pompa ciepta 2,60
System ogrzewczy ikrzesy’lf C|fepla pompa ciepta 0,96
umulacja .
ciepla pompa ciepta 1,00
Regulacja i
wykorzystanie | pompa ciepta 0,88
ciepta
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Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnos¢
o . . |Wytwarzanie .

System przygotowania cieptej wody uzytkowej | cigpta bojler 0,9
Przesyt ciepta | bojler 0,80
g';‘;lr;“'a"ja bojler 0,85
Elementy Srednia
sktadowe Opis sezonowa
systemu sprawnosc¢
Wytwarzanie
chtodu

System chtodzenia E&Zgjf
Akumulacja
chtodu
Regulacja i
wykorzystanie
chtodu

Wentylacja tak/nie, parametry, opis

System wbudowanej instalacji oSwietlenia tak/nie, parametry, opis

Inne istotne dane dotyczace budynku

Parametry przegroéd ostony budynku

Parametr/wzor Opis

ZA; suma pdl powierzchni przegréd o tych samych parametrach [m?]

Uj wspodlczynni przenikania ciepta [W/(mzK)]

U max maksymalnie dopuszczalny wspotczynni przenikania ciepta [W/(m2K)]

f Rsi wspblczynnik temperaturowy

Przegrody nieprzezroczyste

Strefa Przegroda A Uj U gmex) U= U gmex) f Rsi fRrsi=0,72

Caty budynek podtoga 5/15 51,08 1,159 1,500 TAK 0,80 [TAK

Caty budynek strop lany 5+11cm 80,37 0,285 0,700 TAK 0,97 TAK

Caty budynek cegta 35 +11cm 27,02 0,295 0,900 TAK 09 [TAK

Caly budynek cegta 35 +11cm 25,03 0,295 0,900 TAK 09 [TAK

Caty budynek cegta 35 +11cm 22,05 0,295 0,900 TAK 09 [TAK

Caly budynek cegta 35 +11cm 29,30 0,295 0,900 TAK 09 [TAK

Razem 234,85 0,480

wartos¢ wspoétczynnika U Sredniowazona po powierzchni przegrod zewnetrznych

Przegrody przezroczyste, drzwi i wrota

Strefa Przegroda ZA; Uj U o(rmex) U< U gmax)

Caly budynek drzwi i wrota 1,3 1,85 1,300 1,300 TAK

Caly budynek drzwi i wrota 1,3 2,98 1,300 1,300 TAK

Caly budynek okna 1,3 3,13 1,300 1,400 TAK

Razem 7,96 1,300

warto$¢ wspotczynnika U sredniowazona po powierzchni przegrod zewnetrznych

Energia pomocnicza

System projektowany

Nazwa Zapotrzebowanie mocy Czas dziatania w ciggu | WWspomagany Zrodio energii Zapotrzebowanie na energie

urzadzenia elektrycznegj roku system pomocniczej pomocniczg

Razem: 0,00

System alternatywny

Nazwa Zapotrzebowanie mocy Czas dziatania w ciggu | WWspomagany Zrodio energii Zapotrzebowanie na energie

urzgdzenia elektrycznej roku system pomocniczej pomocniczg

Razem: 0,00

Strumienie powietrza wentylacyjnego w strefach

Strefa Jednostka Wartos¢

Caty budynek m3/h 114,84
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Numer dokumentu | Ch 06/05/2021

System projektowany

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(mZ-rok)]

Ogrzewanie Ciepta woda q Oswietlenie
i wentylacja uzytkowa Gz wbudowane e
[KWh/(m?Z rok)] 15,59 0,96 0,00 16,55
Udziat [%] 94,22% 5,78% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 16,55 kWh/(m2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korncowa EK [kWhI(mz-rok)]
Rodzaj nosnika energii lub energii _Ogrzewan!e C!epia e Chtodzenie OsnElETE Suma
i wentylacja uzytkowa wbudowane
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3,00 16,75 1,46 0,00 0,00 18,22
Energia elektryczna/produkcja mieszana -
sie¢ elektroenergetyczna systemowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(energia pomocnicza) w=3,00
Energia elektryczna/produkcja mieszana -
sieC elektroenergetyczna systemowa 0,00 0,00 0,00 3,38 3,38
w=3,00
Suma [KWh/(m?2-rok)] 16,75 1,46 0,00 3,38 21,60
Udziat [%] 77,58% 6,78% 0,00% 15,64% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK: 21,60 kWhl(mz-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWhI(mz-rok)]
L . " Ogrzewanie Ciepta woda ) Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chtodzenie whudowane Suma
1) Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3,00 50,26 439 0,00 0,00 54,66
2) Energia elektryczna/produkcja mieszana
- sie¢ elektroenergetyczna systemowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(energia pomocnicza) w=3,00
3) Energia elektryczna/produkcja mieszana
- sie¢ elektroenergetyczna systemowa 0,00 0,00 0,00 10,14 10,14
w=3,00
Suma [KWh/(m?2-rok)] 50,26 4,39 0,00 10,14 64,79
Udziat [%] 77,58% 6,78% 0,00% 15,64% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 64,79 kWhl(mz-rok)
System alternatywny
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?2-rok)]
Ogrzewanie Ciepta woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
i wentylacja uzytkowa wbudowane
[KWh/(m?Z-rok)] 15,59 0,96 0,00 16,55
Udziat [%] 94,22% 5,78% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 16,55 kWh/(mz-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie korncowa EK [kWhI(mz-rok)]
L . . Ogrzewanie Ciepta woda ) Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chtodzenie whudowane Suma
Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3,00 710 1.46 0,00 0,00 8,56
Suma [KWh/(m?2-rok)] 7,10 1,46 0,00 0,00 8,56
Udziat [%] 82,90% 17,10% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 8,56 kWh/(m2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [KWh/(m?-rok)]
Rodzaj nosnika energii lub energii Qgrzewame C!epia Gt Chtodzenie SsniEle Suma
i wentylacja uzytkowa wbudowane
1) Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3,00 21,30 4,39 0,00 0,00 25,69
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Suma [KWh/(m?2-rok)] 21,30 4,39 0,00

0,00

25,69

Udziat [%] 82,90% 17,10% 0,00%

0,00%

100%

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 25,69 kWhI(mz-rok)
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Podziat na strefy

Strefa: Caty budynek

Miesieczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego

System projektowany

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QHnanM| 267,91 233,79 0,26| -607,54| -1217,38 - - -| -1047,98| 464,24 0,07| 125,40
QHnd (rocznie):627,43
System altematywny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QHnanM| 267,91 233,79 0,26| -607,54| -1217,38 - - -| -1047,98| 464,24 0,07| 125,40
QHnd (rocznie):627,43
Dlugos¢ sezonu grzewczego
Miesigc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
llo$¢ dni sezonu
grzewczego 31,00 24,02 6,76 30,00 31,00 30,00 31,00 31,00 30,00 31,00 5,86 22,72
Zestawienie wynikow koncowych
Opis Parametr |Wartosc Wa;ﬁ')sc Jednostka
xﬁtr;elzazcﬁpotrzebmmame na energie koricowg przez system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i QkH 674,22| 28565 KWhirok
roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system do podgrzewania cieptej wody Qxw 58,92 58,92 kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system o$wietlenia wbudowanego ExL 135,95 0,00 kWh/rok
+
roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku QQK‘KHW 733,14| 285,65 kWh/rok
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg dla budynku EK 21,60 8,56 kWh/(mzrok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP 64,79 25,69 kWh/(mzrok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku wedtu magan 2021 dla
budynku noweggg PO 9 p a y 9 wymag EPrefnowy| 95,00  70,00|kWh/(m?2rok)
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku wedtug wymagan 2021 dla EP >
budynku przebudowanego refprzeb| 109,25|  80,50|kWh/(m=rok)
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Projektowe obcigzenie cieplne

Projektowe obcigzenie cieplne na potrzeby ogrzewcze (wg PN-EN 12831:2006)

System projektowany

Strefa Wartosé Jednostka
Caty budynek 2,93 kW

Razem (caty budynek): (2,93 kW
Caty budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. Wartosé Jednostka
Opis Wartos¢ Jednostka
Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. 2,00 kW
System alternatywny
Strefa Warto$¢ Jednostka
Caty budynek 2,93 kW

Razem (caly budynek):|2,93 kW
Caty budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. Wartosé Jednostka
Opis Wartosé Jednostka
Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. 2,00 kw
Spetnienie wymagan oszczednosci energii okreslonych w §329 Warunkéw Technicznych
Warunek EP < Eyref
System projektowany

. EP Epref
Opis Warunek [KWH/(mrok)] [KWH/(m2rok)] Ocena
Poréwnanie wskaznika EP projektowanego budynku do wartosci referencyjnej wg |EP < 64.79 95.00 Warunek
2021 EPyef ’ ’ spetniony
Nazwa przegrody / Symbol Ogimex |9gl Spetnienie warunku gg| < ggl mex
okna E
okna 1.3 0,35 0,67 |NE
System alternatywny
. EP Eprer

Opis Warunek [KWH/(m?2rok)] [KWH/(m2rok] Ocena
Poréwnanie wskaznika EP projektowanego budynku do wartosci referencyjnej wg |EP < 25 69 70.00 Warunek
2021 EPref ’ ' spetniony
Nazwa przegrody / Symbol Jgimex |9gl | Spetnienie warunku gg < ggi rex
okna E
okna 1,3 0,35 0,67 |NE
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Analiza ekonomiczna

Koszty Inwestycyjne

System projektowany

Nazwa urzadzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]

bojler 700
konwektory 8000
Razem 8700,00
System alternatywny

Nazwa urzgdzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]

bojler

700

pompa ciepta 20000

Razem 20700,00

Koszty Ekspoatacyjne

System projektowany

Typ Nazwa urzgdzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
CW.U. bojler 38,30

C.O. konwektory 438,24

Oswietlenie OSwietlenie 88,36

Razem 564,90

System alternatywny

Typ Nazwa urzgdzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
CW.U. bojler 38,30

C.0. pompa ciepta 185,67

Razem 223,97
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Zestawienie poréwnawce

Roczne koszty eksploatacyjne

Roczne koszty eksploatacyjne [PLN]

W Ciepta woda
W Ogrzewanie
0 Chiodzenie
M Energ. pom.
[ Ogwvictlenie
System zaprojektowany System alternatywny
Bezposredni efekt ekologiczny zastosowanego systemu projektowanego i alternatywnego
Emisjaco, § €02
rok
05s |
W Ciepta woda
0g W Ogrzewanie
' 0 Chiodzenie
W Ogwvictlenie
0355
05
045}
04
035
03
025
0z
0154
071
005

System zaprojektowany System alternatywny
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