KOTEOREMBUD

ZBIORNIK HYDROFOROWY, TYP HP 1-10

KARTA KATALOGOWA

H-1.0

(WYKONANIE A - Ps=6 bar, WYKONANIE B - Ps=10 bar)

h

h2

OPIS KROCCOW

N1: wlot wody, N2: wylot wody, N3: kréciec pod zawdr bezpieczeristwa, N4: doprowadzenie sprezonego powietrza, L1: kréciec pod
manometr, L2: kréciec pod wodowskaz, M1: wtaz rewizyjny

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKOW HYDROFOROWYCH

WIDOK Z GORY

Wydanie 3

i e & q Rozstaw kréécd
’ Wysokosé od | Wysokoéé od Srercfntca ozstaw kroccow Masa - wykonanie [kg]
Srednica Pojemnodé V Wysokoéé Wysoko$é podstawy do | podstawy do kréécow wodowskazowych
Typ nominalna ! [Litr] catkowita H ptaszcza h osi krééca przylgi przytacze-
DN [mm] = [mm] [mm] »N1” hl krééca ,N2” | niowych dn
[mm] h2 [mm] [mm] W1 [mm] W2 [mm] A B
HP 1 800 800 2138 1250 896 300 80 1130 216 264
HP 2 900 1000 2188 1250 921 300 80 1130 249 302
HP 3 1000 1300 2292 1250 996 350 100 1130 396 404
HP 4 1000 1500 2542 1500 996 350 100 1380 434 440
HP 5 1200 2000 2492 1350 1046 350 100 1130 510 631
HP 6 1200 2500 2892 1750 1046 350 100 720 720 583 736
HP 7 1400 3200 2842 1500 1196 450 150 700 700 660 877
HP 8 1400 3900 3342 2000 1196 450 150 900 900 766 978
HP9 1600 6800 4192 2750 1244 450 150 1000 1000 1090 1361
HP 10 1800 6200 3292 1750 1294 450 150 840 840 976 1175
Sposdb oznaczania typu: np. zbiornik hydroforowy HP 3 A - zbiornik V=1307 litréw, wykonanie A, Ps=6 bar, Ts=20°C . Dla podanych wymiaréw przyjmuje sie tolerancje zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.
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KARTA KATALOGOWA

H-1.0

Wydanie 3

KOTLOREMBUD

ZASTOSOWANIE

Zbiorniki hydroforowe stuzg do utrzymania (stabilizacji) wymaganego cisnienia wody w sieci wodociggowej i zabezpieczenia
odpowiedniego zapasu wody (magazynowanie wody). Zbiorniki hydroforowe stanowig jedno z podstawowych urzadzen
stacji hydroforowych oraz stacji uzdatniania wody.

Pionowe zbiorniki hydroforowe wykonanie A przeznaczone sg do pracy w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym
cisnieniu dopuszczalnym Ps=6 bar oraz maksymalnej dopuszczalnej temperaturze Ts=20°C.

Pionowe zbiorniki hydroforowe wykonanie B przeznaczone sg do pracy w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym
ci$nieniu dopuszczalnym Ps=10 bar oraz maksymalnej dopuszczalnej temperaturze Ts=20°C.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika hydroforowego (ptaszcz, dna elipsoidalne, wtazy, krdcéce, itp.) wykonane sg ze
stali niestopowych - atestowanych. Cisnienie dopuszczalne Ps nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatacji zbiornika.
Konstrukcja pozwala na przeprowadzenie petnej rewizji wewnetrznej poprzez wtaz rewizyjny owalny lub eliptyczny.
Zbiornik hydroforowy zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnatrz farbg z atestem PZH na kontakt
z wodg pitna, na zewnatrz uniwersalng farbg do ochrony czasowej. Producent dopuszcza zastosowanie innych zestawéw
lakierniczych wewnetrznych (np. zywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewnetrznym nawierzchniowym (np.
zestawem farb poliuretanowych) - na specjalne zyczenie klienta.
Producent oferuje takze urzadzenia z innymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, np. poprzez:

- ocynkowanie ogniowe, obustronne,

- ocynkowanie natryskowe, jedno lub dwustronne,

- wyktadzing ebonitowga (gumowanie).
Zbiorniki hydroforowe oferujemy takze w wykonaniu ze stali austenitycznych.
Producent dopuszcza zmiany konstrukcyjne zbiornika w zakresie usytuowania i sSrednic kro¢céw przytgczeniowych.

PRZYKLADOWY SCHEMAT PODtACZENIA ZBIORNIKA HYDROFOROWEGO
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