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09. STWIORB-09. Roboty izolacyjne

9.1. Wstep
9.1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych w
ramach zadania okreslonego w STWiORB-00 ,,Wymagania ogolne”.

9.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Szczegdlowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdot STWiORB-00.

9.1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot obejmujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie robét izolacyjnych.

UWAGA:

1) Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia wystapia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegélowe dane — Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatléw réwnowaznych
ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy ,,Prawo zaméwien publicznych”.

2) Wskazane nazwy materialéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczego6towe
dane uzyto celem dokladnego opisu przedmiotu zaméwienia — jego poziomu, standardu, jakosci
wykonania.

3) Nazwy handlowe materialéow i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach
przetargowych i dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje
standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.

9.1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, oraz
STWiORB-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2. Materiaty

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta — dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWiORB i Dokumentacji Projektowe;.

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkladek
wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentoéw
$cian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych
powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza niz dwie a tgcznie
grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2mm. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikow asfaltowych
na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160 — 180°C. Temperatura lepiku asfaltowego
podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powtokowe z lepikéw smotowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie co izolacje
powlokowe z mas asfaltowych jednak w ograniczeniu do obiektéw gospodarczych. Nie dopuszcza si¢
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wykonywania izolacji powlokowych z lepikow smolowych w budynkach wewnatrz pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Liczba nakladanych warstw lepiku smotowego powinna by¢
zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza niz dwie, a lacznie grubos¢ tych
warstw nie mniejsza niz 2mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do 120 — 140°C, a jego temperatura w
trakcie rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 110°C. Izolacje powlokowe z zywic
syntetycznych bez wkladek wzmacniajagcych z wiokien szklanych moga by¢ stosowane jako
samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20m2. Grubo$¢ izolacji powlokowych
z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6mm.

Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii
izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub folii bitumo i olejoodpornych z PVC grubo$ci nie mniejszej
niz 1,0 £ 0,1mm.

Folia izolacyjna wodoodporna z PVC moze byc¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia
folii mozna stosowac¢ kleje poliuretanowe.

Folia bitumo i olejoodporna moze by¢ klejona do podloza lub uktadana luzem. Do klejenia jej do
podloza nalezy stosowac lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goragco podgrzany do temperatury 160 —
180°C. Grubos¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ ok. 1,5 mm, a temperatura w chwili zetknigcia z folia
nie moze by¢ nizsza niz 140°. Obrzeza przyklejonej folii na szerokosci zakladéw nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniem lepikiem.

Obydwa rodzaje folii powinny by¢ taczone na zaklady szerokosci 3—5cm. Zaklady nalezy mocno
skleja¢ Cykloheksanonem, spawac lub zgrzewac. Sklejanie zaktadow folii lepikiem  jest
niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem zaktady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig
uplynniong folig otrzymang w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu,
plastyfikatora i innych dodatkéw. Uptynniona folia powinna odpowiada¢ wymaganiom §wiadectwa [TB
nr 409/80.

Zastosowana folia budowlana powinna spetnia¢ n/w wtasciwosci techniczne:

Wzdhuz W poprzek
Maksymalne naprezenie przy >13 MPa >12 MPa
rozcigganiu
Wydtuzenie wzgledne przy >280% >370%

zerwaniu

Wytrzymato§¢ na rozdzieranie >60 N/mm >50 N/mm

Wodochtonnosé <1,0%

Klasyfikacja ogniowa — stopien Wyr6b trudno zapalny

palnosci
Rozprzestrzenianie ognia Wyrob nierozprzestrzeniajgcy ognia

Grubo$é 0,150 — 0,500 mm

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy termozgrzewalnej
podktadowej lub z jednej warstwy folii polietylenowej na rownym i gladkim podlozu z zaprawy
cementowej. Powinna ona wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany ( po otynkowaniu ).

Izolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ ulozona ponizej poziomu
posadzki na wysoko$ci minimum 15 ¢cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona w $cianach na wysokosci
wierzchu lawy fundamentowej, a izolacja pozioma gorna — pod stropem. W przypadku budynkow
posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza si¢ uktadanie gornej izolacji
poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (ok. 30cm nad poziomem terenu).

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni §cian od wierzchu tawy
fundamentowej do wysokosci ok. 30cm ponad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna by¢
potaczona z izolacjg pozioma $cian.

Pionowa izolacja bitumiczna z materialow rolowych powinna by¢ chroniona w gruncie $cianki z cegty,

a nad terenem powinna by¢ wykonana warstwa cokotowa z zaprawy cementowej 1:2, z betonu
wodoszczelnego, oktadziny z klinkieru lub kamienia.
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Styropian

Styropian ekstrudowany do ocieplenia fundamentéw. Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe
granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow i miejscowych
uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30mm — o glebokosci do 4mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30mm — o gl¢bokosci do Smm.

L.aczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cme, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej
wady 10 cm2. Wymiary:

- dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i1 pieczatke pakowacza.

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

Wymagania dla powlok ograniczajacych dostep agresywnych srodowisk

Lp. Cecha W srodowisku W srodowisku
gazowyim cieklyvm
1 | Przyczepnosé do podloza , [MPa] >0.5 >0,5
2 | Elastycznos¢-najwieksza srednica <10 <05
sworznia, przy przeginaniu na ktorvm
powloka nie peka , [em]
3 | Opor dytuzyjny wobec pary wodnej — [m]
rownowaznej warstvy powietrza
- srodowisko gazowe zewnetrzne
- srodowisko gazowe wewnetrzne <4 -
>6 -
4 | Opor dvtuzyjny wzgledem CO, — [m] =50 -
rownowaznej warstwy powietrza
5 | Przesigkliwo$é wody , [em’] (tylko dla <1,0 -
srodowisk gazowych zewnetrznych)
6 | Odpornos¢ chemiczna na stale 1 okresowe
dzialanie wybranych srodowisk
agresywnych po 8 tygodniach badania:
- Zmiana masy S5 +45 5 ++5
(przy dzialaniu (przy dzialaniu
okresowym okresowym
-8++8) -8 ++8)
- zmiana wygladu bez zmian bez zmian
7 | Twardos¢ — thumienie ruchu wahadla - >0.1
8 | Odpornos¢ na scieranie, [kg/pm] - =05
9 | Wytrzymalos$¢ na rozciaganie, [MPa] - >1,0
10 | Szczelnos¢ — natezenie pradu plynacego - <500
przez prébke z powloka po 4 tygodniach
badania , [uA]
Cechy identyfikacyjne :
- gestose wg producenta
- czas wyplywu z kubka pomiarowego nr4, [s] wg producenta
- czas przydatnosci do uzycia , [h] >1,0
- splywnos¢ z powierzchni pionowych dopuszczalne nieliczne waskie strugi
- czas wysychania , [h] <24
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Wymagania dla srodkoéw uzytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek

Lp. Cecha Wymaganie Jedn.
1 Wytrzymato$é przy wydtuzeniu 100% >0,2 N/mm?
2 Twardo$¢ wg Shore'a 0k.10-40
3 Dopuszczalne dtugotrwate odksztalcenie >15 %
Wymagania dla srodkéw uzytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych
LP Cecha Wymaganie Jedn.
1 Wytrzymalo$¢ przy rozcigganiu =1 N/mm?2
2 Wydluzenie przy zerwaniu >50 %
3 Twardos¢ wg Shore’a Ok. 25
4 Zwigkszenie objetosci =100 %
5 |Mozliwo$¢ wielokrotnych cykli pgcznienia i
skruczu
6 Dopuszczona do kontaktu z wodg pitng
Wymagania dla taSmy dylatacyjnej wewnetrznej
Lp. Cecha Wymaganie Jedn.
1 Wytrzymatos¢ przy rozcigganiu , > 10 N/mm?
2 Wydhizenie przy zerwaniu > 300 %
3 Twardo$¢ wg Shore'a <75
Wymagania dla srodkow uzytych do wykonania uszczelnienia dylatacji zbiornikéw
Lp. Cecha Wymaganie Jedn.
1 Wytrzymato$é przy wydtuzeniu 100% _ >0,2 N/mm?
2 Twardo$§¢ wg Shore'a 0k.10-40
3 Dopuszczalne odksztalcenie >25 %
4 Dopuszczona do kontaktu z woda pitng
9.3. Sprzet
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie  takiego sprzetu, ktory nie  spowoduje

nickorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom
zawartym w STWiORB oraz projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
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przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

9.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta , w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

9.5. Wykonanie Robot
9.5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedag wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

9.5.2. Warunki szczegétowe wykonywania Robot

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura  otoczenia ~w  czasie
wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od + 5stC do + 35stC i by¢ o 3 stopnie wyzsza od
temperatury punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢
nie wigksza niz 85%.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona , sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunac
wszystkie luzne czesci i substancje zaktocajacej wigzanie, takie jak pyty, oleje tluszcze, resztki srodkow
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pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a
wigksze ubytki wypeti¢. Materialy do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢
zgodne z zaleceniami Producenta materiatow izolacyjnych. Bezposrednio przed pokryciem betonu
izolacjg, nalezy powierzchni¢ betonu przedmuchaé spr¢zonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatdow i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie :

- wytrzymatos$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa)

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza ( maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza
o wigkszej wilgotnosci ),

- wieku betonu .

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcony i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Dla zapewnienia prawidlowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac nastgpujace
klasy betonu w podktadach :

- przy przeponach z materiatow bitumicznych C12/15,

- przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych C12/15,

- przy przeponach z laminatow z tworzyw sztucznych C12/15.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatdow bitumicznych
powinna by¢ réwna (bez wglebien, wypuktosci oraz peknigc¢), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod
izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane poda katem
45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. W przypadku izolacji odwadniajacych (
w pomieszczeniach mokrych ) spadki podktadu w kierunku kratki Sciekowej lub kanatu powinny by¢
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg S$rodkéw gruntujacych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materialu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDiM.

Metody wykonania izolacji :

- malowanie pedzlem

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

- szpachlowanie,

- przyklejenie lub rozwijanie gotowych materiatlow izolacyjnych.

Przy nakladaniu poszczegolnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora.

Przystapienie do kolejnych etapéw rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy.

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien STWiORB dotyczacej
wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej STWiORB.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajace
brak przeciwwskazan do ich wykonywania. Pracownicy c¢i powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie wykonywanych czynnosci. Przed rozpoczgciem robot
izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od
wykonywanych czynno$ci, w inne przedmioty ochronne, jak r¢kawice, maski, okulary itp.

Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywaé si¢ w miejscach oddalonych co
najmniej 50m od zabudowan drewnianych i magazyndéw materialow tatwo palnych. Stanowiska
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podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ wyposazone ~w  materialy 1  sprawny  sprzet
przeciwpozarowy ( gasnice, topaty, koce azbestowe, piasek itp. ). Kotlty do podgrzewania i topienia mas
bitumicznych na otwartej przestrzeni powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypehienie kotla
wprowadzong masg bitumiczng nie powinno by¢ wieksze niz 2/3 jego objetosci. Masa bitumiczna w
czasie podgrzewania powinna by¢ okresowo mieszana, a kociol chroniony przed mozliwoscia
wniknigcia wody. Nabieranie gorgcej masy z kotla powinno si¢ odbywaé specjalnymi czerpakami
osadzonymi na dlugim trzonku, a nie bezposrednio wiadrami. Podgrzewanie mas bitumicznych we
wnetrzu pomieszczen zaleca si¢ przeprowadza¢ w wiadrach ogrzewanych elektrycznie. Stosowanie do
podgrzewania otwartego ptomienia jest zabronione. Pomieszczenia, w ktorych przygotowuje si¢ lub
podgrzewa bitumiczne materiaty 1zolacyjne powmny by¢ dobrze wentylowane. Przy podgrzewaniu
mas bitumicznych nalezy zapewmc W pomieszczeniu co najmniej trzykrotng wymiane powietrza w
ciggu 1 godz. Do przenoszenia, gorgcej masy asfaltowej nalezy stosowaé wiadra zamykane pokrywa,
przy czym ich wypeienie masa nie powinno by¢ wigksze niz 3/4 objetosci. Niedopuszczalne jest
wspinanie si¢ po drabinie z wiadrami wypelionymi gorgca masg bitumiczng. Przy pracy z lotnymi,
fatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamknigtych konieczne jest intensywne ciagle
wentylowanie pomieszczen, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen tablic ostrzegawczych z napisem ,,Ostroznie z ogniem”.
Podgrzewanie zggstniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia moze by¢
przeprowadzone wylacznie przez zanurzenie pojemnika z masg do gorgcej wody. Ogrzewanie ogniem
jest niedopuszczalne.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny
by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin. Plyty
winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm. W czasie
przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub

papa).

Izolacje cieplne z ptyt z welny mineralnej nalezy wykonywac na utozonej warstwie paroizolacji. Ptyty
powinny $cisle do siebie przylegacC. Izolacja powinna mie¢ na calej ptaszczyznie jednakowa grubosc.

Laczna grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w zatwierdzonej dokumentacji
techniczne;j.

9.6. Kontrola jakosci roboét
9.6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale STWiORB-00.

9.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robdét i odbioru

Kontrola robot obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem rownosci , braku plam i zabrudzen ),

- kontrole wytrzymatos$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidlowosci wykonania izolacji ( wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodno$ci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen lub odspojen itp.

- oznaczenie rzeczywiste] grubosci powloki ( grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscig
podana w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ t¢ okresla si¢
jako $rednia arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inspektora:
grubos¢ okresla

- si¢ metodami nieniszczgcymi lub niszczgcymi w sposob zgodny z aprobatg techniczng IBDiM.
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- kontrole poprawnosci naprawienia bledow wykonanej izolacji,
- kontrole wykonania warstwy ochronne;j,
- oznaczenie przyczepnos$ci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegélnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

9.7. Obmiar Robdt

9.7.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady podano w rozdziale STWiORB-00.

9.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z
dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie .

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie =z
dokumentacjg projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9.8. Odbidr robot
9.8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale STWiORB-00.

9.8.2. Warunki szczegétowe odbioru robdt

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot :

- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbiodr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac :

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- rejestracje usterek ( nierdwno$ci, peknig¢ i ubytkow w podkladzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp. ),

- sprawdzenie poprawnosci spadkow podloza oraz prawidlowosci rozmieszczenia i spadkow
kanalikoéw $ciekowych,

- sprawdzenie = poprawnosci  zagruntowania  podktadu w  przypadku  gruntowania.

Odbiodr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac :

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjne;j,

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnos$ci obrobienia : narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innych
elementow przez izolacj¢ oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracj¢ wszelkich usterek ( uszkodzen mechanicznych izolacji, pgcherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp. ).

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkladki dylatacyjne byly
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na calej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych si¢ — aby byly doktadnie ze sobg polgczone (bez mozliwosci rozerwania lub $cigcia, ale z
mozliwoscig wydluzen lub skurczow).

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,
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- w zbiornikach i podobnych obiektach — szczelnos$ci izolacji po napetieniu jej woda do
projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godz.,

- przy parciu wody od zewnatrz — prawidlowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub
grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem

-w przypadku gdy jest to niezbgdne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania
pozwalajace na prawidtowg oceng¢ wykonanych robédt izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastgpujgca dokumentacja
techniczna :

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych przeciwwodnych,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacji materiatbw w postaci za§wiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie
kierownika robot,

- protokoty z odbiorow czg¢sciowych,

- dziennik budowy ( dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych ).

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym powinna by¢ zawarta
ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki
lub wadliwo$¢ wykonania robot, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu
postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany
dopiero po usunigciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

9.9. Podstawa ptatnosci
9.9.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczegoly zawarte sa w Umowie
pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem oraz  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zamowienia
stanowigcych integralng cze$¢ materiatow przetargowych.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

9.10. Przepisy zwigzane

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z
poOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
poOzniejszymi zmianami)

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypeliaczami stosowany na gorgco.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smolowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
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