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12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-12 Ogrodzenie

12.1. Wstep
12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac przy budowie ogrodzenia SUW w Kwiatkowicach.

12.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2.

12.1.3 Zakres Robodt objetych Specyfikacjg Techniczng

Ogrodzenie wykona¢ w postaci prefabrykowanych przgset panelowych z siatki zgrzewanej o
rozpigtosci przeset 2,5m. Shupki osadzi¢ w fundamentach betonowych.

12.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
oraz ST-00.

12.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogoblne wymagania podano w ST-00.

12.2. Materiaty

bramy + furtki na teren SUW,

przesta panelowe z siatki zgrzewane;j,

beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20,
cokoty prefabrykowane,

materialy pomocnicze

VVVVY

12.3. Sprzet

Sprzgt odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

12.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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12.5. Wykonanie robdét

12.5.1 Wymagania ogodlne
Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00

12.5.2 Wymagania szczegbtowe

Roboty montazowe

= Roboty pomiarowe- wytyczenie ogrodzenia w terenie z oznaczeniem miegjsca postawienia

stupka ogrodzeniowego i furtki.

= Roboty ziemne — wykonanie dotow pod fundamenty stupkow ogrodzeniowych betonowych.

» Montaz slupkéw ogrodzeniowych-podczas betonowania nalezy stupki zaklinowa¢ w wykonanym
wykopie w celu zachowania prawidlowej plaszczyzny ogrodzenia.

= Montaz przgset ogrodzeniowych.

* Montaz bramy stalowej i furtek.

= Kontrola wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego bram i furtki, miejsca uszkodzone

naprawic.

12.6. Kontrola jakosci robot
12.6.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00
12.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Kontrola w trakcie robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie jako$ci materiatéw i1 wykonanych spoin,

- sprawdzenie jako$ci wykonanych powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych.

12.7. Obmiar robot i podstawa ptatnosci
12.7.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady podstawy platnosci podano w rozdziale ST-00

12.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru:
- ogrodzenia jest - mb,
- bram i furtki — szt.

Cena wykonania 1m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- dostarczenie materialow,

- montaz stupkéw,

- montaz siatki.
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12.8. Odbidr robot
12.8.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

12.8.2 Warunki szczegdtowe odbioru

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wyzej podanych tolerancji daty
wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

12.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w STWiORB-00, a szczegoély zawarte s3 w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcych integralng cze$¢ materialow przetargowych.

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.

12.10 Przepisy zwigzane

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;
z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,

z p6zniejszymi zmianami)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢s$¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnos$ci alkalicznej
metodg szybka.
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