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16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Instalacje elektryczne, AKPIiA

16.1 Wstep
16.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacji elektrycznych i AKPiA w przebudowywanej i rozbudowywanej stacji
uzdatniania wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

16.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w w/w punkcie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania podano w STWiORB-0 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu bledow lub przeoczen znajdujacych sie w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia
winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

16.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki stacji uzdatniania wody.
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczaca robodt elektrycznych obejmuje swoim zakresem
m.in.:
Istniejace budynki SUW:
e zapewnienie mocy przylgczeniowe;j;
e zabudowe gtownego wytacznika pradu WGP;
zabudowge rozdzielnicy gtownej RG;
zabudowe rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej RTCS;
montaz instalacji elektrycznych zasilania technologii i instalacji AKPiA;
montaz instalacji elektrycznych potrzeb og6élnych;
e montaz instalacji wyrdbwnawczej;
e montaz instalacji odgromowej;
e montaz uziomu otokowego budynku;
Teren SUW:
e montaz shupow o$wietlenia terenu SUW wraz z linig kablowg;
budowa kanalizacji kablowej;
budowa linii kablowej nN;
e czesciowa likwidacja istniejacych linii kablowych zasilajacych nN 1 sterowniczych
na terenie SUW;
Pozostate obiekty:
e montaz instalacji zasilajacych 1 sterowniczych w istniejgcym 1 projektowanym
zbiorniku magazynowym wody;
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e montaz instalacji odgromowej na projektowanym zbiorniku magazynowym wody;
e wykonanie ochrony przeciwporazeniowej;
e wykonanie ochrony przeciwprzepigciowe;.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tagcznie z dokumentacja techniczna.

16.1.4 Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych
w uktadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych
réwnolegle), wraz z osprze¢tem, utozone na trasie od punktu zasilajacego do odbiornika
stuzaca do przesylania energii elektryczne;.

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii
kablowych.

Napiegcie znamionowe linii — napigcie mi¢dzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego,
napigcie miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore zostala zbudowana linia
kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zestaw elementéw stuzacych do laczenia,
zakanczania lub rozgatg¢ziania linii kablowe;.

Mufa kablowa — zestaw elementéw stuzacych do tgczenia dwoch odcinkéw linii kablowych
zapewniajacych polaczenie elektryczne 1 mechaniczne kabli oraz zapewniajacych wlasciwag
izolacje.

Glowica kablowa — zestaw elementéw zapewniajacych wlasciwe zakonczenie linii kablowe;,
umozliwiajagcych podlaczenie kabla do zaciskdw urzadzenia zapewniajacych wiasciwe
warunki pracy kabla.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktoérym rzut poziomy linii kablowe;j
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu
(rurociagu, gazociagu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej w ktorym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego
urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie — miejsce w ktorym odlegtos$¢ trasy linii kablowej od przebiegajacych
w poblizu urzadzen jest mniejsza niz dopuszczalna odnosnymi przepisami.

Odlegtos¢ skrzyzowania — odlegto$¢ pomiedzy krzyzujacymi si¢ urzadzeniami mierzona
w rzucie pionowym urzadzen od dolnej krawedzi urzadzenia potozonego wyzej do gornej
krawedzi urzadzenia potozonego nize;.

Opaska oznaczeniowa kabla — taSma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z
naniesionymi w sposob trwaly (np. wytloczonymi) danymi identyfikujagcymi lini¢ kablowa:

» trasa linii kablowej opisana punktem poczatkowym i koncowym,

» typ kabla,

» napigcie znamionowe linii kablowej,
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» wilasciciel lub jednostka prowadzaca eksploatacje linii,
» rok budowy linii kablowe;.

Oznacznik kablowy — stupek betonowy z wytloczong literg ,,K” (kabel) lub ,,M” (mufa)
stuzacy do oznakowania trasy kabla utozonego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na linii
kablowe;.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed wuszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda — ostona utozona wzdhiz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub
innego urzadzenia.

Przepust — budowla na skrzyzowaniu z urzadzeniami uzbrojenia terenu sluzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod
przeszkoda terenowa.

Przecisk (przewiert) — przepust wykonany metoda bez odkrywkowa z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu.

Rozdzielnia elektroenergetyczna — wyodrebniona cze$¢ budynku sktadajaca si¢ z urzadzen
rozdzielczych 1 aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napigcia
znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urzadzeniami
pomocniczymi.

Zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe — zabezpieczenie dzialajace pod wplywem pradu
przekraczajacego okreslong warto$¢ przez okreslony przeciag czasu.

Zabezpieczenie przecigzeniowe — zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe , ktére ma na celu
ochrong zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury,
wywotanego przeptywem pradu.

Zabezpieczenie zwarciowe — zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktore ma na celu ochrong
zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastepstw wywolanych przeptywem pradu
Zwarciowego.

Obwod odbiorczy — uktad elektryczny sktadajacy sie¢ z zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowego umieszczonego na poczatku uktadu oraz linii i przytaczonego do niej odbiornika
wyposazonego lub nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.

Uziom — przedmiot lub zespot przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne
potaczenie przewodzace z gruntem.

Przewod ochronny (PE) — przewdd lub zyla przewodu wymagany przez okreslone srodki
ochrony przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastepujacych
czesci:

przewodzacych dostepnych,

przewodzacych obcych,

gléwnej szyny uziemiajacej,

uziomu,

YVVY
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» uziemionego punktu neutralnego zrodla zasilania.

Polgczenie wyrownawcze — elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostgpnych lub/i
czesci przewodzacych obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.

Obwod — zespot elementdéw instalacji elektrycznej wspodlnie zasilanych i chronionych przed
przetgzeniami wspolnym zabezpieczeniem.

Oprzewodowanie — zespot skladajacy sie¢ z przewodu (kabla) lub przewodéw (kabli) oraz
elementdw mocujacych, a takze w razie potrzeby, ostoni¢¢ przewodow.

Korytko kablowe — podpora kablowa stanowiaca ciagte podioze, z wygietymi do géry bokami
z przykryciem.

Wsporniki instalacyjne — poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym koncem,
rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktorych uktada si¢ przewody lub kable

Urzgdzenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystanie
energii elektrycznej, sa to maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe,
urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do
wlaczenia w obwody elektryczne, spetniajace jedng lub wiecej z nastepujacych funkcji:
zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odiaczanie, faczenie.

Urzgdzenie piorunochronne — kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
skutkami piorunow.

Zwody — czg$¢ zewngetrznego urzadzenia piorunochronnego, przeznaczona do przejmowania
wytadowan piorunowych.

Przewody odprowadzajgce — cz¢$¢ zewngetrznego urzadzenia piorunochronnego, przeznaczona
do odprowadzania pradu piorunowego od zwodu do uziemienia.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej STWiORB-0. ,,Wymagania
ogolne”.

16.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz wymaganiami certyfikatoéw i aprobat
technicznych materiatow 1 urzadzen, przywotanymi normami oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Jakiekolwiek zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i1 Inwestorem. Wykonywanie prac przy
musi wynika¢ z harmonogramu budowy uzgodnionego z Inwestorem 1 wykonawcami innych
branz. Dotyczy to szczegodlnie robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu i wymagajacych
odbioru robot zanikajgcych.
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16.2 Materiaty
16.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca zobowigzany jest:

» dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,

» stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikaty CE lub znak bezpieczenstwa ,,B” wydany
przez Polskie Centrum Badan 1 Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich
jednostek badawczych,

» dla wyrobéw nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowaé wyroby posiadajace
stosowne atesty oraz §wiadectwa jakosci,

» powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrddlach pozyskania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

16.2.2 Linie kablowe
16.2.2.1 Kable energetyczne i sterownicze

Do budowy kablowych linii zasilajgcych nN nalezy stosowa¢ kable o izolacji 1
powloce polwinitowej na napiecie 0,6/1kV typu:

YKY - kable z zytami miedzianymi,

YAKY - kable z zytami aluminiowymi,

YKYzo — kable z zytami roboczymi miedzianymi i miedziang zyta ochronna,

YKXS — kable z zylami roboczymi miedzianymi w powtoce PVC,

YAKXS — kable z zytami aluminiowymi w powloce PVC,
TOPFLEX-EMC-UV-2YSLCY-J — kable falownikowe ekranowane z zylami miedzianymi,

VVVYVYVYVY

Do budowy linii sygnalizacyjnych i sterowniczych stosowaé kable z zytami miedzianymi na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV o ilosci zyt wg potrzeb oraz kable $wiattowodowe
wielodomowe 8-mio widkowe o $rednicy wtokna 50mikronéw przeznaczone do uktadania
bezposrednio w ziemi. Zyly kabli powinny by¢ jedno lub wielodrutowe zgodnie z projektem.
W obwodach sterowania niskim napigeciem (24V)i w obwodach pomiarowych nalezy
stosowa¢ kable ekranowane. Wszelkie kable powinny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub znak CE. Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio
przed przystgpieniem do ich uktadania. W razie wczesniejszego zakupienia kabli, nalezy je
przechowywa¢ w magazynie przy obiektowym. Kable winny by¢ dostarczane i
przechowywane na bebnach kablowych ustawionych pionowo na krawgdziach bgbndéw. Bebny
nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem si¢. Dopuszcza si¢ dostarczenie 1 krotkotrwale
przechowywanie krotkich odcinkéw kabli w kregach utozonych poziomo. Srednica kregu
kabla winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla. Koncoéwki kabli
winny by¢ w sposéb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla.

Kable o widocznych peknigciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki izolacyjnej nie

moga by¢ uzyte do budowy linii kablowych. Dhlugosci poszczegolnych odcinkéw linii
kablowych zasilajacych zostaty podane w dokumentacji techniczne;.
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16.2.2.2 Mufy i gtowice kablowe

Zaleca si¢ wykonywanie linii kablowych z catych odcinkéw kabli. W razie koniecznoS$ci
potaczenia odcinkoéw kabli wynikajacej z dlugosci dostarczonych przez producenta kabli
badz tez wynikajacej z warunkow budowy linii kablowych potaczenia wykonywaé nalezy
za pomoca muf kablowych.

Mufy i1 glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego,
przekroju 1 ilosci zyt. Stosowac nalezy gotowe zestawy do wykonywania muf. Zastosowane
mufy, glowice winny bezwzglgdnie posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,.B”
lub znak CE. Mufy 1 glowice nalezy zaktada¢ przy dobrych warunkach atmosferycznych w
sposob uniemozliwiajacy wnikniecie zarowno do wnetrza mufy i glowicy jak i do wnetrza kabla
wilgoci.

16.2.2.3 Koricowki kablowe

Do przylaczania kabli do zaciskoéw urzadzen nalezy stosowa¢ koncowki kablowe
mocowane na zytach kabla przez zagniatanie. Koncowki kablowe powinny by¢ wykonane
z tego samego materiatu, co zyty kabla.

16.2.2.4 Rury ochronne: ostonowe i przepustowe

Jako rury ochronne dla kabli nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
lub rury stalowe. Stosowa¢ nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe
dla kabli, posiadajace specjalnie wykonczong powierzchni¢ wewnetrzng oraz dodatkowy
osprzet utatwiajacy przecigganie kabli.

Na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym w terenie nie utwardzonym nalezy
stosowac rury ostonowe DVK o $rednicach 50, 75, 110, 160, 232mm.

Pod drogami dla ochrony kabli nalezy stosowa¢ rury ostonowe SRS o $rednicach 110, 160,
232mm.

Do wykonywania przeciskow i przewiertow dla kabli nalezy stosowac rury ostonowe SRS-G o
$rednicach 110 1 160mm.

Rury przeznaczone na ostony, przepusty i przewierty dla kabli nie moga posiadac
widocznych peknig¢ 1 zagniecen. Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy
bezposrednio przed ich wbudowaniem. W razie potrzeby ich skladowania w magazynie przy
obiektowym winny by¢ przechowywane w pozycji poziomej. Pomigdzy warstwami rur
powinny by¢ stosowane przektadki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem 1
przetaczaniem sig.

16.2.2.5 Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach
i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.
Oznacznik powinien zawiera¢ symbol 1 numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak
uzytkownika kabla oraz rok utozenia kabla. Na kablach §wiattowodowych nalezy ponadto
stosowac markery magnetyczne.

Na catej dlugosci trasa kabla powinna by¢ oznaczona folig z tworzywa sztucznego o gr.
0,8 mm 1 szerokosci dopasowanej do ilosci kabli w wykopie w kolorze niebieskim dla kabli
nN, pomaranczowym dla kabli §wiattowodowych, w kolorze czerwonym dla kabli SN.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktoéw terenu trasa
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kabla powinna by¢ oznaczona trwalymi oznacznikami trasy np. slupkami betonowymi z
wkopanymi w ziemi¢ w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Tras¢ kabla nalezy oznaczy¢
oznacznikami z trwatym napisem K, miejsca muf kablowych nalezy oznaczy¢ oznacznikami z
napisem M.

16.2.2.6 Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli

Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli powinien odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-87/B-01100.

16.2.3 Zasilanie energetyczne

Wykonawca robot jest zobowigzany o zatatwienia wszelkich spraw u OSD zwigzanych ze
zwigkszeniem mocy przytaczeniowej obiektu w tym miedzy innymi:

- wykonanie 1 uzgodnienie na zyczenie OSD wszelkich opracowan projektowych
dotyczacych zwigkszenia mocy przytaczeniowej dla SUW, w tym uzyskania warunkéw
przytaczenia, opracowania dokumentacji, uzgodnienie dokumentacji, zgloszenie agregatu
pradotwoérczego, opracowanie i uzgodnienie instrukcji wspotpracy ruchowe;.

16.2.4 Rozdzielnice i tablice sterowania lokalnego

Rozdzielnica gléwna ,,RG” oraz rozdzielnica zasilajgco-sterownicza uktadu technologicznego
»RTCS”, powinny by¢ wykonane jako wolnostojace w wykonaniu wewngtrznym o stopniu

ochrony zgodnym z dokumentacja techniczng.

Rozdzielnice ,,RG”, ,,RTCS” s3a kompletnym wyrobem, prefabrykowanym i dostarczanym
przez firme specjalistyczng, ktéra spelni wymagania techniczne zawarte w dokumentacji
techniczne;.

Wykonawca robét jest zobowigzany do dostarczenia w/w urzadzen prefabrykowanych wg
dokumentacji technicznej oraz ich zamontowanie. W zakresie wykonawcy robot jest
dostarczenie wszelkich elementéw niezbednych do zamontowania w/w urzadzen tj. wsporniki,
fundamenty, S$ruby, kotwy oraz wszelkich elementéw do ostony kabli tj. rury oslonowe
dlawnice, itp.

Skrzynki sterowania lokalnego sa kompletnym wyrobem, prefabrykowanym 1 dostarczanym
przez firm¢ specjalistyczna, ktéra spelni wymagania techniczne zawarte w dokumentacji
techniczne;.

Wykonawca robét jest zobowigzany do dostarczenia w/w urzadzen prefabrykowanych wg
dokumentacji technicznej oraz ich zamontowanie. W zakresie wykonawcy robot jest
dostarczenie wszelkich elementéw niezbednych do zamontowania w/w urzadzen tj. wsporniki,
fundamenty, S$ruby, kotwy oraz wszelkich elementoéw do ostony kabli tj. rury oslonowe
dlawnice, itp.

16.2.4.1 Budowa rozdzielnic i tablic sterowania lokalnego

Konstrukcja wszystkich rozdzielnic oraz skrzynek sterowania lokalnego ma by¢ oparta na
stosowaniu fabrycznych obuddéw. Dla tablic sterowania lokalnego nalezy stosowac
obudowy w drugiej klasie izolacji, dla rozdzielnic nalezy stosowa¢ obudowy stalowe
ocynkowane malowane proszkowo w pierwszej klasie izolacji. Rozdzielnica gléwna RG
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1 rozdzielnica centralnego sterownika RTCS powinny zawiera¢ uktad 5-ciu miedzianych szyn
zbiorczych. Prad znamionowy I, szyn powinien by¢ réwny pradowi znamionowemu
wytacznika gtownego danej rozdzielnicy. Szyny odgalezne pionowe powinny by¢ wykonane z
miedzi, starannie przymocowane do gléwnych szyn poziomych. Wszystkie potaczenia
powinny by¢ tatwo dostepne z przodu w celu utatwienia obstugi eksploatacyjne;.

16.2.4.2 Wartosci znamionowe

Wszystkie elementy wyposazenia przewodzace prad, w tym odiaczniki, styczniki, tgczniki,
szyny zbiorcze, przektadniki pradowe, zlacza 1 polaczenia powinny by¢ zdolne do
przewodzenia w sposob ciggly okreslonego pradu znamionowego, wedlug zaprojektowanych
parametrow, bez przekroczenia w zadnym przypadku dopuszczalnego przyrostu temperatury.
W przypadku stosowania urzadzen (odbiornikow) o innych parametrach elektrycznych, nalezy
w kazdym przypadku zweryfikowaé wartosci pradéw znamionowych aparatury zabudowanej
w rozdzielnicach 1 kabli zasilajacych.

16.2.4.3 Wyposazenie

Wyposazenie rozdzielnic oraz skrzynek sterowania lokalnego powinno spetié
wymagania najnowszych przepisc')w dotyczacych konstrukcji wyposazenia elektrycznego oraz
Polskich Norm. Rozdzielnice 1 skrzynki powmny by¢ kompletne Nalezy zainstalowac
i podlaczy¢ wymagane zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe oraz inne niezbgdne
urzadzenia ochronne wyszczegélnione w dokumentacji technicznej oraz wymagane przez
producenta zasilanego urzadzenia. Przed zrealizowaniem prefabrykatoéw nalezy dla kazdego
urzadzenia zasilanego silnikiem elektrycznym potwierdzi¢ wymagania (prad znamionowy,
zabezpieczenie przeciwwilgociowe itp.) zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta
zasilanego urzadzenia na podstawie dokumentacji DTR.

16.2.6. Instalacje elektryczne

Materiaty i urzadzenia nalezy stosowac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowa¢ wszelkie stalowe wsporniki nosne, drabinki
1 inne konstrukcje, ktore sa3 wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego
wyposazenia zgodnego z niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie
wsporniki metalowe stosowane wewnatrz 1 na zewnatrz powinny by¢ wykonane z elementow z
stalowych ocynkowanych.

16.2.6.1 Korytka kablowe

W obiektach technologicznych na terenie stacji uzdatniania wody nalezy wykona¢ nowe
instalacje zasilajace i sterownicze urzadzen technologicznych. Projektowane instalacje nalezy
wykona¢ jako na tynkowe w korytach kablowych ocynkowanych lub rurach
ochronnych jako natynkowe lub tez podtynkowe, zgodnie z dokumentacja techniczna.
Szczegdty dotyczace zabudowy koryt kablowych w poszczegolnych pomieszczeniach wg
dokumentacji projektowe;.

W pozostalych obiektach technologicznych nalezy stosowa¢ osprzet do rozprowadzania
nowych instalacji zasilajacych i sterowniczych wg dokumentacji projektowe;.

Wewngtrzna szeroko$¢ powinna by¢ dostosowana do ilosci kabli z pozostawieniem min.
30% zapasu. Zalecana dtugos$¢ sekcji prostej 3000mm. Wsporniki do mocowania korytek
w odstgpach max. 1000mm. Ksztattki, akcesoria i mocowania korytek powinny by¢
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fabryczne. Korytka kablowe i ksztattki nalezy wyposazy¢ w fabryczne pokrywy.
16.2.6.2 Przewody i kable

W instalacjach wewngtrznych potrzeb wilasnych nalezy stosowaé przewody miedziane
typu YDY 450/750V.

Obwody zasilajace urzadzenia ukladu technologicznego nalezy wykona¢ kablami
o izolacji 0,6/1kV z zylami miedzianymi.

Wszystkie kable 1 przewody uktadane w terenie i w obiektach niezadaszonych powinny
by¢ wykonane w izolacji 0,6/1kV.

Oznaczenia barw poszczegdlnych zyl i przewodow powinny by¢ zgodne z PN-EN
60445:2011.

Nie stosowaé przewodow o przekroju mniejszym niz 1,5mm? z wyjatkiem ukladow
sterowania i sygnalizacji.

Nalezy stosowa¢ kable w wykonaniu zgodnym z dokumentacja projektow3.

16.2.6.5 Rurki ostonowe

W pomieszczeniach dla ochrony kabli 1 przewodoéw w instalacjach na tynkowych
stosowa¢ rurki instalacyjne sztywne ztworzyw sztucznych a w obiektach niezadaszonych
rurki instalacyjne sztywne odporne na promieniowanie UV wraz z odpowiednim osprzgtem
(m.in. uchwyty dystansowe do rur, kolanka, itp.).

W instalacjach pod tynkowych nalezy stosowac¢ rury gigtkie.

16.2.6.6 Oprawy oswietleniowe

Nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe wg parametréw, rozmieszczenia i w ilosci
podanych w dokumentacji techniczne;.

Wszystkie oprawy nalezy dostarczy¢é wraz z odpowiednimi zrédtami $wiatta wg.
dokumentacji techniczne;.

Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny by¢ dostarczone wraz z  systemem
mocowania (m.in. linkami, pre¢tami gwintowanymi, uchwytami do mocowania na konstrukcji,
ceownikami wzmocnionymi, kotwami, kotkami rozporowymi itp.).

16.2.6.7 Osprzet instalacyjny

W instalacji nalezy stosowac¢ laczniki instalacyjne dla obwodow oswietleniowych, gniazda
wtykowe 230V 1 400V o parametrach 1 w ilosci zgodnej z dokumentacja projektowsg
1 przedmiarem robot.

W szczego6lnosci osprzet narazony na zalanie musi posiadac stopien szczelno$ci minimum [P44,
a osprze¢t montowany na zewngtrz budynku lub narazony na promieniowanie
ultrafioletowe musi by¢ wykonany z materialdéw odpornych na promieniowanie UV.

16.2.8 Instalacje uziemiajgce i odgromowe

Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacje skutecznego systemu
uziemiajacego oraz skutecznej instalacji odgromowe] na wszystkich obiektach objetych
zakresem robot, wg dokumentacji techniczne;.

Do wykonania instalacji odgromowej nalezy zastosowa¢ m.in. nastepujace materiaty:
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drut stalowy ocynkowany Fe/Zn fi8§,
ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4,

zacisk FeZn skrecany do obrobek blacharskich,
potaczenia skrecane — ztacza krzyzowe,
zwoOd pionowy — iglica kominowa FeZn fi20,
rura ostonowa np. BE32,

zacisk probierczy,

uchwyt na drut przykrecany,

skrzynka kontrolna,

konstrukcje naciggowe,

$ruba rzymska.

VVVVVVVVVVY

16.2.9 Instalacje wyréwnawcze

Wykonawca robdt elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacj¢ skutecznej instalacji
wyréwnawcze] w obiektach objetych opracowaniem dokumentacji technicznej 1
przedmiarze robot, obejmujacej wszystkie metalowe elementy, uktad technologiczny i1
obudowy wyposazenia elektrycznego tj. wszystkie metalowe elementy nie bedace czesciami
obwodu elektrycznego. Do wykonania instalacji wyréwnawczej nalezy zastosowa¢ m. in.
nastepujace materialy:

» plaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4,

ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4,

puszka podtynkowa z PVC 100x100 rozgatezna hermetyczna,

przewod LgYzo 16,

przewod LgYzo 6,

szyna ekwipotencjalna,

zacisk uziemiajacy,

rury ochronne RL,

obejmy uziemiajace do rur,

puszka wyro6wnawcza.

VVVVVVVVYY

16.2.10. Oswietlenie terenu

W ramach zadania nalezy wykona¢ oswietlenie terenu. Jako oprawy oswietlenia terenu
nalezy zastosowa¢ oprawy oswietlenia drogowego wykonanych w technologii LED o
parametrach $cisle wg dokumentacji projektowej. Oprawy muszg posiadaé II-gg klase
izolacji. Wszystkie oprawy os$wietlenia terenu muszg by¢ dostarczone jako kompletne
z uktadami zasilania, uszczelkami, kloszami, elementami mocujacymi od jednego producenta.
Dostarczone oprawy muszg by¢ gotowe do zamontowania na stupie 1 podigczenia zasilania.

Oprawy os$wietlenia terenu nalezy zamontowaé¢ na shupach stalowych ocynkowanych o
wysokosciach zgodnie z dokumentacjag techniczng. Stupy nalezy posadowi¢ na

prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Wszystkie stlupy nalezy wyposazy¢ z ztacza stlupowe 3faz w drugiej klasie izolacji o
stopniu ochrony IP54 umozliwiajace zasilanie oprawy z dowolnej fazy.

16.2.11.6 Przetgcznik Zrddet zasilania

Rozdzielnica gléwna RG powinna by¢é wyposazona w automatyczny kompaktowy
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przetacznik Agregazy-0-Sie¢ z wbudowang automatyka SZR, charakteryzujacy si¢
nastepujacymi parametrami:

e przelaczanie zrodet zasilania pod obcigzeniem,

e  mechaniczne wskazanie pozycji ,,0”,

e mozliwo$¢ przetaczania zrodel zasilania recznie za pomocg demontowalnej
dzwigni,
mozliwo$¢ mechanicznego zablokowania przetacznika w pozycjach 1, 0, II,
przelacznik sterowania AUTO/REKA,
trzyfazowa kontrola parametrow sieci dla kazdego zrodta zasilania,
mozliwos¢ konfigurowania sekwencji przetaczania zrodet zasilania,
przetaczanie faz L1, L2, L3 i1 przewodu neutralnego N (przetacznik 4-bieg), prad
nominalny przetacznika musi by¢ réowny pradowi nominalnemu szyn zbiorczych
rozdzielnicy.

16.2.11.7 Panel sterowania uktadem SZR

Rozdzielnica gtéwna RG powinna by¢ wyposazona w panel sterowania przetacznikiem
z ukladem SZR, nalezy zastosowa¢ panel bedacy w ofercie producenta przetacznika SZR,
dedykowany do zabudowanego typu przetacznika.
Panel powinien charakteryzowac si¢ nast¢pujagcymi parametrami:
e sygnalizacja obecnosci napigcia dla dwoch zrodet zasilania,
e sygnalizacja aktualnie zalaczonego zrodta zasilania,
e pomiar napigcia 1 czestotliwosci dla obu zrodet,
e zasilanie panelu sterujacego bezposrednio z przetacznika SZR,
e mozliwo$¢ recznego przetgczania zrodet zasilania,
e stopien ochrony minimum IP21.

16.2.13 Agregat prqdotworczy

Zasilanie rezerwowe SUW bedzie stanowitl stacjonarny agregat pradotworczy,
zabudowany na terenie SUW.

Agregat pradotworczy bedzie wyposazony w kompletng instalacje paliwowa, smarowania,
chlodzenia oraz elektryczno-rozruchowa. Uktad sterowania zespolem pradotworczym
zabudowany bedzie w tablicy sterujgcej] TA zawieszonej na jego konstrukcji 1 dostarczane;j
w komplecie z agregatem. Agregat bedzie posiadal takze szereg uktadéw kontrolno-
pomiarowych z czujnikami sygnalizujacymi stany awaryjne.

Zespot pradotworczy bedzie wyposazony w panel kontrolno-sterujacy ze sterowaniem
automatycznym rozruchu zamontowany na jego konstrukcji. Zespot pradotworczy wyposazony
bedzie w rozruch automatyczny (,,samostart” po zaniku napigcia w sieci).

Uktad automatyki SZR zostanie zabudowany w rozdzielnicy gléwnej ozn. ,,RG” jako
kompletny automatyczny przetacznik Agregat-0-Sie¢ z blokada mechaniczng zabezpieczajaca
przed podaniem napigcia zwrotnego z agregatu pradotwoérczego do sieci energetyki
zawodowe;.

Sygnat inicjujacy start agregatu pradotwoérczego z uktadu automatyki SZR do tablicy TA oraz
sygnat o dotaczeniu obcigzenia do agregatu pradotworczego z tablicy TA do rozdzielnicy ,,RG”
beda przesytane za pomoca linii sterownicze;.

Podstawowe parametry agregatu pradotworczego:

e  wspdlczynnik mocy cosep = 0,8,
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czestotliwo$é 5S0Hz,
liczba faz 3,
uktad potaczenia uzwojen pradnicy — gwiazda,
stopnien ochrony pradnicy IP23,
klasa izolacji pradnicy H,
sprawno$¢ pradnicy minimum 92,5%,
doktadno$¢ regulacji napigcia +0,25%,
odksztatcenia harmoniczne napigcia THD nie wigksze niz 2%,
wylacznik gldéwny z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przecigzeniowym generatora,
automatyczny uktad fadowania akumulatorow,
automatyczny uklad podgrzewania bloku silnika,
panel sterowania,
e wysokoprezny zasilany olejem napedowym,
Agregat pradotworczy nalezy wyposazy¢ w zbiornik paliwa zapewniajacy ciagly prace
z pelnym obcigzeniem przez min. 8§ godz. bez tankowania paliwa.

16.2.17 Sktadowanie materiatow

Zaleca si¢ dostawe¢ materialow 1 urzadzen bezposrednio przed ich montazem. Dostawa
materiatlow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Jezeli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialow, pomieszczenia powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpieczy¢ materialty od zewngtrznych  wplywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury 1 wilgotnosci.

16.2.17.1 Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne przechowywac nalezy nawinigte na bebny kablowe. Zaleca si¢
przechowywanie kabli na begbnach kablowych, na ktérych dostarczone zostaly od
producenta. Koncowki kabli winny by¢ w sposoéb pewny zabezpieczone przed wnikaniem
wilgoci do wnetrza kabla. Dopuszcza si¢ przechowywanie kabli na otwartej przestrzeni.
Bebny kablowe winny by¢ ustawiane pionowo, na krawedziach bgbndéw i zabezpieczone
przed przetaczaniem sig.

Krotkie odcinki kabli moga by¢, przez krotki okres czasu, przechowywane zwinigte
w kregi, ktorych $rednica winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla. Kregi kabli
winny by¢ utozone ptasko na podtozu. Kregi kabli winny  by¢é  przechowywane w
pomieszczeniach zamknigtych.

16.2.17.2 Rury ochronne

Rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych 1 opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno si¢ odbywac
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

16.2.17.3 Urzqdzenia i osprzet elektryczny

Rozdzielnie nalezy dostarcza¢ bezposrednio do docelowych pomieszczen po zakonczeniu w
nich robot budowlanych. Urzadzenia elektryczne i osprzet skladowaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i ogrzewanych.
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16.2.18 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz z wymaganymi certyfikatami $wiadectwami
jakos$ci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego, oraz atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodno$ci.

Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegdlowe ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, ktére nie zyskaly
akceptacji Inspektora Nadzoru nalezy zwroci¢ do dostawcy.

16.2.19 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace zamawiania tych materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan. Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa okre§lony na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

» deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
certyfikacja okreslona, ktére spetniajg wymogi ST.

16.2.20 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zltozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

16.2.21 Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

16.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien opowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w STWiORB, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp.
oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania instalacji elektrycznych Wykonawca winien dysponowaé nastgpujacym
sprzetem:

» przyrzady testujace i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta,

» spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A,

> wiertarka udarowa,

» milot udarowy.

16.4 Transport
16.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-0 ,,Wymagania

ogolne”.

Srodki transportu powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore

nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wihasciwosci przewozonych

materialow.

Do transportu urzadzen 1 materiatow Wykonawca winien dysponowaé nastepujacymi

urzadzeniami transportowymi:

ciggnik kotowy 63kW,

samochdd dostawczy do 0.9t,

samochdd skrzyniowy do 5.0t,

przyczepa skrzyniowa 3.5t,

samochdd samowytadowczy do 5t,

przyczepa do przewozenia kabli 4-7t.
Materialy na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzanie robot zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz w terminie przewidzianym harmonogramem. Przewozone
materialy powinny by¢ roztozone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Aparaty elektryczne powinny by¢ transportowane w fabrycznych
opakowaniach zamknigetym samochodem dostawczym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

VVVVYVVYVY

16.4.2 Transport kabli

Kable winny by¢ transportowane nawini¢te na bebny kablowe na specjalnej przyczepie
do przewozenia kabli. Dopuszcza si¢ transportowanie bebnoéw kablowych na samochodzie
skrzyniowym. Bebny winny by¢ wowczas ustawione pionowo na krawedziach tarcz. Bebny
winny by¢ w sposob pewny zabezpieczone przed przetaczaniem si¢. Zatadunek 1 roztadunek
kabli winien by¢ prowadzony zurawiem samochodowym. Nie dopuszcza si¢ staczania
bebnow kablowych z platformy samochodu po pochylniach.

16.4.3 Transport rur ochronnych i stupow oswietlenia terenu

Rury ostonowe winny by¢ transportowane na samochodach:
» skrzyniowych o odpowiedniej dhugosci,
» przewo6z moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
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» $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

» przy wielowarstwowym ulozeniu gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu,

» rury i shupy powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

» przy zatadowaniu rur i shupdw nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

» przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1m.

16.4.4 Transport aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych.

Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe,
aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy. Aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywac
1 zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych,
oston blaszanych, zamkow itp.

16.5 Wykonanie robot
16.5.1 Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogole wymagania wykonania robdt podano w STWiORB-0 ,,Warunki og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robot uwzgledniajacy warunki, w jakich beda wykonywane roboty elektryczne.
Bez wzgledu na rodzaj instalacji 1 sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
roboty podstawowe:
trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow lub kucie,
uktadanie rur ochronnych,
wcigganie kabli 1 przewodow do rur,
montaz sprzetu i osprzetu,
faczenie przewodow,
podejscie do odbiornikow i urzadzen,
przytaczania odbiornikow 1 urzadzen,
ochrona przed porazeniem,
ochrona antykorozyjna,
proby pomontazowe i pomiary.

VVVYVYYVYY

YVVYV

16.5.2 Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez
Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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16.5.3. Instalacje elektryczne wnetrzowe
16.5.3.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostych w odpowiedniej odleglosci od
pozostatych instalacji.

16.5.3.2 Montaz konstrukcji i uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do wulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian,
stropow, elementéw konstrukcji budynku) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne 1
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

16.5.3.3. Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy itp.,
(wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami; przejscia nalezy wykonad
w przepustach rurowych. Przej$cia migdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny
by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ Wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny charakteryzowaé si¢
odpornoscig ogniowa rowng odpornosci ogniowej przegrody, w ktorej wykonywane jest
przejscie.

16.5.3.4. Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet 1 osprz¢t instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwaly,
zapewniajacy mocne 1 bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzg¢tu i osprzetu moga
stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podtozu, przyspawane do stalowych
elementow konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrgcone
do podtoza za pomocg kotkdéw rozporowych i §rub oraz kotkow wstrzeliwanych.

Dla zainstalowania osprzetu obwody gniazd 1 wylgcznikow zakonczy¢ puszkami.
Rozmieszczenie osprzgtu pokazano na planach instalacyjnych dokumentacji techniczne;.

16.5.3.5. tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzgcie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, sposob przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe napr¢zenia.

Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju iw
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
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pomiedzy oczkiem, a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowacé si¢ podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhugo$¢ odizolowanej zyty powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

Konice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

16.5.3.6. Podejscia do odbiornikdw

Podejscia instalacji  elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych i w sposob estetyczny. Podejscia od przewodoéw utozonych
w podtodze nalezy wykona¢ w rurach ochronnych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi,
albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach; rury i kanaty musza spetniaé
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe 1 by¢ wyprowadzone nad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikow od gory.
Podejscia tego rodzaju stosuje si¢ najczesciej do opraw os$wietleniowych 1 urzadzen
zasilanych od gory. Podejscia zwieszakowe nalezy wykona¢ jako sztywne lub elastyczne,
w zaleznos$ci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymina tych  §cianach, stropach lub  konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

16.5.3.7. Przytgczanie odbiornikdw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Przytaczenia sztywne wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla odbiornikow statych,
przymocowanych do podtoza i nie ulegajacych zadnym przesunigciom.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

W miejscach narazonych na wuszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikow musza by¢ chronione.

Przylaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesuni¢¢ 1 przemieszczen;, potaczenia te nalezy
wykonac:

» przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

» przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

» przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Zyla przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na diugosci niezbednej do
prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru diugosci gotej zyly
przed lub za zaciskiem.

Dhugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé

przytaczenie ich do dowolnego zacisku.
Konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowac
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1 unieruchomic.

Na zyly nalezy zalozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach
umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem powykonawczym. Oznaczniki naktadaé na
lekki wcisk, aby nie mogty zsungc¢ si¢ lub spas¢ pod wiasnym ci¢zarem.

Przewody wychodzace z rur i w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne musza
by¢ chronione.

16.5.3.8. Wytyczne uktadania kabli i przewoddw

Kable i przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanych korytkach kablowych oraz rurach
ochronnych. Odcinki pojedynczych kabli 1 przewodow uklada¢ na uchwytach lub w rurce
ochronne;j.

16.5.3.9. Instalowanie pojedynczych aparatdw i odbiornikow

Aparaty 1 odbiorniki mocowane indywidualnie
a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
1 montazowej wytworcy,
b) oprécz wymagan z pkt ,,a” nalezy przestrzegac¢ nastepujacych warunkow:
» jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowaé
zgodnie z projektem,
» odbiornik lub aparat nalezy mocowaé¢ $rubami lub wkretami do kotkdw rozporowych,
» S$ruby nalezy umieszczaé we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych
do mocowania,
» odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 5°, jezeli
instrukcja wytworcy nie podaje inaczej,
» 0$ napedu rgcznego aparatu powinna znajdowac si¢ na  wysokosci umozliwiajacej
wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca si¢ aby krancowe
polozenia napedu znajdowaly sie na wysokosci od 0,5 do 1,5 m,
» jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na
podlozu, warstwa wykonczeniowa nie zostala polozona, nalezy w otworach
stuzace do wumieszczania kotew wilozy¢ kotki wystajace o kilka centymetrow
ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowaé po
stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkow.

Wprowadzenie przewoddéw do odbiornikow 1 aparatéw statych.

a) zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwaé tylko z tych
czesci przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne,

b) w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dlawik, nalezy uszczelnia¢ przewod jak dla instalacji
w wykonaniu szczelnym,

c) przewody odbiornikow stalych nie powinny przenosi¢ napre¢zen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugos$ci niz przewody robocze.

16.5.3.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Przewody sieci ochronnej i uziemiajace przytaczone do statych urzadzen elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotow metalowych nalezy uktada¢ w sposob staty.
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Uktadanie i taczenie izolowanych przewodow wielozytowych, w ktérych jedna z zyt speinia
funkcje zyly ochronnej a ponadto:

» potaczenia Srubowe nalezy wykona¢ $rubami o $rednicy co najmniej 10 mm ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

» polaczenia Srubowe nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co
najmniej dwa zwoje gwintu S$ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecicé
1 zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym rozluznieniem,

» powierzchnie stykowe potaczen $rubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢
1 pokry¢ wazeling bezkwasowa.

Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujaco:

» zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzadzen

i maszyn elektrycznych badZz innych przedmiotow objetych dodatkowa ochrong
przeciwporazeniowa,

» zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz roézni¢ si¢ barwa kontrastujaca
z barwga urzadzenia, do ktorego jest przymocowany,

> zaciski  ochronne powinny spelnia¢  wymagania podane w  normach,
Oznakowania barwne nalezy wykonywac:

» oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi,

» przewodow neutralnych oraz przewodoéw uziemienia roboczego — oznakowac barwg
jasnoniebieska,

» przewody ochronne — oznakowac¢ kombinacjg barwy zielonej i zottej. Oznakowanie to
realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielonozottych  paskow
o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby
na koncach przewodu na dlugosci 15 mm jedna z barw pokrywala co najmniej 30%,
lecz nie wigcej niz 70% powierzchni, a druga pokrywala pozostatyg czgs¢ powierzchni
przewodu,

» kombinacja barw zielonej i zoltej nie moze by¢ stosowana do innych celow poza
wyroznieniem przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

» dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci
zabarwienia przewodow.

16.5.3.11. Montaz urzqdzen i aparatdw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

W trakcie montazu urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» wszystkie stale urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
umocowaé 1 przytaczyé na stale. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe]
nalezy umocowa¢ za pomocg S$rub lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt
montazowych,

» przylaczenia przewoddéw ochronnych i1 roboczych do wilasciwych obwodow aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatow,

» przewody ochronne w sieci, w Kktorej zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pradowe, nalezy izolowac¢ jak przewody robocze.

» Przewodow roboczych nie wolno uziemia¢ za wytacznikami ani laczy¢é z przewodem
ochronnym za lub przed wytacznikiem,

» gniazda wtyczkowe instalacji na napigcie obnizone ochronne powinny si¢ rézni¢ od
gniazd wtyczkowych 230V tak aby wtyczki do gniazd 24V nie pasowaly do gniazd na
napigcie nie obnizone.
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16.5.3.12 Préby montazowe

1. Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj.: technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych badan ipomiaréw (prac
regulacyjno — pomiarowych) 1 prébnym uruchomieniem (,,bieg luzem’) poszczegdlnych
przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢
z Inwestorem.
2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegoétowych protokotach Iub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robot (budowy); stanowig one m.in.
podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.
3. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:
a) pomiar rezystancji izolacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania; pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji
mierzona mi¢dzy badang faza, a pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym
lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:
»0,25M dla instalacji 230V,
» 0,50 M dla instalacji 400V.
4. pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikoéw itp.
mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 M, pomiary obwoddéw ochrony
przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania wylacznikéw réznicowo-pradowych.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakonczeniu
wszystkich badan i pomiarow objetych prébami montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod
napigcie 1 sprawdzi¢, czy silniki obracajg si¢ we wtasciwym kierunku.

16.5.4. Uktadanie kabli nN
16.5.4.1 Roboty ziemne — wykopy pod linie kablowe nN

Wykopy. Wykopy pod kablowe linie zasilajace nN nalezy wykona¢ jako wykopy o $cianach
pionowych mechanicznie.

Glebokos¢ wykopoéw winna by¢ dobrana tak, aby utozone w nich, na podsypce piaskowe;j
kable nN znalazty si¢ (gorna krawedz kabla) na glebokosci 70 cm. Szerokos¢ dna wykopu
winna wynie$¢ odpowiednio dla ilo$ci uktadanych kabli.

Podsypka piaskowa. Dno rowu kablowego, na catej jego szerokosci nalezy zasypa¢ warstwa
piasku o grubosci 10 cm stanowigcg posypke pod budowang linie kablowa. W przypadku
gruntow bardzo silnie nawodnionych grubo$¢ podsypki nalezy powiekszy¢ do 15 cm.
W przypadku uktadania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczen
mozna, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, zrezygnowa¢ z wykonywania podsypki
piaskowe;.

16.5.4.2 Roboty montazowe

Uktadanie kabli w rowach kablowych. Przed przystgpieniem do ukladania kabli nalezy
w rowie kablowym ulozy¢ rury ostonowe na skrzyzowaniach z istniejagcym i projektowanym
uzbrojeniem.

Kable w rowach nalezy uklada¢ przez odwijanie kabla z bebna kablowego
przewozonego na przyczepie do przewozenia kabli nad rowem. Przy przecigganiu kabla przez
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rury ochronne nalezy stosowa¢ metody zapewniajace nie uszkodzenie kabla i1 jego izolacji.
Kable nalezy uklada¢ w rowie linig falista zwigkszajac tym dlugos$¢ kabla o 4% w stosunku
do dtugosci trasy kabla.

Kable, w trakcie uktadania lub bezposrednio po utozeniu, nalezy oznakowaé poprzez zalozenie
opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zaktadane na catej dlugosci
kabla co okoto 10 m oraz bezposrednio przy kazdej mufie kablowe;.

Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustow a takze przy mufach
kablowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla po 2m z kazdej strony przeszkody. Na zalomach
trasy oraz przy uktadaniu zapasow kablowych nalezy zachowa¢ dopuszczalny promien gigcia
kabla.

Po utozeniu kabla nN nalezy go zasypac¢ co najmniej 10 cm warstwa piasku, nastepnie 15 cm
warstwg gruntu rodzimego. Po zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem utozy¢ folig
ostrzegawczg z PCV koloru niebieskiego dla kabli nN o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej
0,8 mm. Nastepnie nalezy zasypa¢ row kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksimum
30 cm z ubijaniem.

Przy uktadaniu linii kablowych nalezy zachowa¢ okre$lone w normie odleglosci pionowe
i poziome od innych urzadzen infrastruktury techniczne;.

Roboty montazowe — skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem. Na skrzyzowaniach
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym kable nalezy osloni¢ rurami ochronnymi na
szeroko$¢ krzyzowanego uzbrojenia oraz po jednym metrze w obie strony od skrzyzowania.
Wiloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na glebokos¢ co najmniej
10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowe;.

Przy skrzyzowaniach nalezy stosowac nastepujace zasady:

» na skrzyzowaniach z wodociagami, gazociggami i kanalizacja sanitarng kabel winien
znalez¢ si¢ nad krzyzowanym rurociggiem,

» na skrzyzowaniach z innymi kablami, kabel o wyZzszym napigciu roboczym winien
znalez¢ si¢ ponizej kabla o nizszym napigciu roboczym.

W kazdym przypadku odleglo$¢ pionowa od krzyzowanych urzadzen winna wynie$¢

co najmniej 0,5 m. W przypadku, gdy zachowanie tej odleglosci jest niemozliwe, dopuszcza si¢
zmniejszenie odlegtosci pionowej pod warunkiem natozenia na krzyzowane urzadzenie rury
ochronnej dwudzielne;.

Oznakowanie trasy kabla. Po zasypaniu rowu kablowego nalezy tras¢ linii kablowe;j
oznakowac poprzez:

» zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z litera ,,K” na wszystkich
zatomach trasy kabla oraz na odcinkach prostych co najmniej co 100m,

» zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z litera ,,M” w miejscu zabudowy
muf kablowych.

Podtaczenie kabla. Podtaczenia kabli zasilajgcych mozna dokona¢ po wykonaniu pomiaréw
stanu izolacji, pozytywnym wyniku prob napigciowych oraz odebraniu linii kablowej przez
Inspektora Nadzoru.

16.5.5 Instalacje ochronne

Przewody ochronne (zerujace, uziemiajace, sieci ochronnej i wyrOwnawcze) przytaczone do
statych urzadzen elektrycznych lub nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktadaé
w sposob staty. Przewody ochronne do urzadzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe.
Moga one by¢ zyta przewodu wielozytowego lub oddzielnym przewodem jednozytowym.
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Przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i z6lte;j.
Przewody ochronne powinny by¢ tagczone w nastgpujacy sposob:

» polaczenia i przylaczenia przewoddéw ochronnych nalezy wykonywaé jako stale,
przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia
narzedzi,

» przewody z gotej linki nalezy taczy¢ potaczeniem Srubowym na zaktadke przy uzyciu
co najmniej dwoéch objemek dwusrubowych; diugo$¢ zakladki powinna wynosi¢ co
najmniej 10cm,

» przewody z gotego drutu nalezy laczy¢ polaczeniem Srubowym lub potgczeniem
spawanym na zaktadk¢ o dlugosci co najmniej 10cm,

Przewody z golej tasmy nalezy laczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadke o dtugosci co najmniej 10cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone
w obu koncéwkach tasmy, potaczenia Srubowe nalezy wykonaé¢ $rubami o $rednicy co
najmniej 10mm ze stali odpornej na korozj¢ lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozja;
nalezy je wykonywa¢ w taki sposob, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje
gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokregci¢ 1 zabezpieczy¢é podkladka
sprezysta przed samoczynnym rozluznianiem.

Przylaczenia przewoddéw ochronnych 1 roboczych do wiasciwych obwodow aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylacznie poprzez zaciski
taczeniowe tych aparatow. Przewody ochronne w sieci w ktoérej zastosowano wytaczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe nalezy izolowac tak jak przewody robocze (skrajnei
neutralny). przewodoéw roboczych nie wolno uziemia¢ za wylgcznikiem ani taczy¢ z
przewodem ochronnym.

Przewody uziemiajace urzadzen o napigciu powyzej 1kV nalezy wykona¢ z gotych drutow,
pretow linek lub tasm stalowych.

16.5.6 Potgczenia wyrownawcze

Wszystkie przewodzace czesci urzadzen 1 instalacji znajdujace si¢ w budynku powinny by¢
potaczone potaczeniem wyrownawczym. Zaleca si¢ aby polaczeniami wyrownawczymi
dodatkowymi obejmowaé¢ metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. Przekr6j przewodu
polaczenia wyréwnawczego dodatkowego, taczacego ze soba dwie cze$ci przewodzace
dostgpne, powinien by¢ nie mniejszy niz najmniejszy przekrd] przewodu ochronnego
przytaczonego do tych czesci przewodzacych dostepnych. Jezeli rury wodociggowe
w obiektach budowlanych sg wykorzystywane do uziemien lub jako przewody ochronne,
przeplywomierze powinny by¢ zmostkowane, z tym, ze przewdd mostkujacy powinien mieé
odpowiedni przekrdj w zaleznosci od tego, czy peini on funkcje przewodu ochronnego,
przewodu wyrownawczego czy tez przewodu uziemienia funkcjonalnego.

16.5.7 Instalacje odgromowe

Na budynkach na terenie SUW objetych opracowaniem projektowym nalezy wykonaé
instalacje odgromowa w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa.

Zwody poziome nalezy wykona¢ z drutu Fe/Zn fi8. Na kominach 1 wywietrznikach
nalezy wykona¢ zwody poziome niskie oraz lokalne zwody pionowe z drutu Fe/Zn fi8.
Przewody odprowadzajace Fe/Zn fi8 nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych BE32 p/t.
Ztacza kontrolne ZKxx nalezy wykona¢ w skrzynkach probierczych na $ciennych.
Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011.
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16.5.8 Uziom

Obiekty na terenie SUW objete opracowaniem projektowym nalezy wyposazy¢ w
uziomy otokowe z plaskownika Fe/Zn 30x4. W miejscach wskazanych na planach
dokumentacji technicznej nalezy wykona¢ uziomy pionowe z pretow FeZn fi20 pograzanych
mechanicznie w gruncie.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do osiggnigcia wymaganej wartosci rezystancji
uziemienia zgodnie z dokumentacja projektowa. Warto$¢ rezystancji nalezy sprawdzi¢
pomiarami a nastgpnie sporzadzi¢ metryke instalacji. Uziomow nie wolno zabezpiecza¢ przed
korozja powtokami nieprzewodzacymi. Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe umieszczone
w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie farba asfaltowa.
Uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011.

Uziomy poszczegdlnych obiektow nalezy potaczy¢ ptaskownikiem FeZn30x4 w jeden
system uziomowy.

16.5.9 Oswietlenie

Oprawy o$wietleniowe 1 inne urzadzenia o$wietlenia elektrycznego powinny by¢
odpowiednio dobrane do S$rodowiska 1 warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
arozmieszczenie 1 konstrukcje opraw o$wietleniowych powinny zapewniaé wymagane
natezenie i rownomierno$¢ oswietlenia okreslone w dokumentacji techniczne;j. Instalacje¢ nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszaréw stosowania.

16.5.9.1 Oswietlenie wnetrzowe podstawowe

Oswietlenie pomieszczen nalezy zrealizowa¢ za pomocag opraw Swietldwkowych o
parametrach zgodnych z dokumentacja projektowa. Oprawy nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

16.5.9.3 Wytyczne wykonania oswietlenia terenu

Zastosowane oprawy powinny by¢ wyposazone w uktady optyczne pozwalajace ksztattowac
bryty fotometryczne opraw w zalezno$ci od miejsca zastosowania. Budowa opraw powinna
pozwala¢ na szybka wymian¢ ukladéw optycznych oraz modutow zasilajacych. Oprawy
powinny by¢ wyposazone w system optymalnego odprowadzenia ciepta  (termiczne
rozdzielenie pomie¢dzy uktadem zasilajgcym a uktadem optycznym) oraz czujniki termiczne
zapobiegajace przypadkowemu przegrzaniu. Obudowy opraw powinny by¢ wykonane
z materiatow latwo przetwarzalnych - aluminium i szklo o szczelnosci uktadu optycznego
1 zasilajacego IP66. Klosze opraw powinny by¢ plaskie wykonane z hartowanego szkla o
udarnosci mechanicznej IK08, odporne na promieniowanie UV. Oprawy wykonane w Il
klasie ochronnosci elektrycznej 1 napigciu zasilania 230V 50Hz.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na
wysiegniku jak 1 bezposrednio na stupie oraz na zmiang kata nachylenia opraw.

Oprawy powinny posiada¢ deklaracje zgodno$ci producenta.

Do wykonania os$wietlenia terenu nalezy zastosowaé stupy os$wietleniowe drogowe
stalowe ocynkowane wyposazone w fundamenty betonowe oraz ztacza stupowe w Il-giej
klasie izolacji o stopniu ochrony IP54. Nalezy stosowac stupy o wysoko$ci 6m.

Ilosci 1 szczegodty techniczne podano w dokumentacji techniczne;.
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16.5.10 Wytyczne montazu rozdzielnic

Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadza¢ zgodnie 2z odpowiednimi
szczegdlowymi instrukcjami montazu tych urzadzen.

W przypadku gdy rozdzielnica dostarczana jest w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potaczy¢ Srubami ich konstrukcje; nalezy stosowac po
dwie podkiadki okragle (pod teb S$ruby i1 nakrgtke). Przed skreceniem konstrukcji nalezy
poluzowac¢ potaczenia srubowe mocujace szyny zbiorcze na izolatorach.

Rozdzielnice nalezy ustawia¢ nast¢pujaco:

» w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztaltownikach zwigzanych z podtozem
w toku prowadzenia prac budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

» w przypadku ustawienia urzadzenia bezposrednio na podlozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkow rozporowych lub kotew stalowych, nalezy po
ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow;
po usunig¢ciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zalozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po
ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu,

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

» zainstalowa¢ aparaty i1 przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

» zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

» dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $Sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych
1 mechanicznych,

» zalozy¢ ostony zdjete na czas montazu.

Potaczenia aparatéw rozdzielczych nalezy wykonywac przy uzyciu prefabrykowanych
szyn laczeniowych. Polaczenia oraz podigczania obwoddéw odbiorczych nalezy tak wykonac
aby uzyska¢ symetryczne obcigzenia linii WLZ.

Rozdzielnice 1 tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ na warsztacie $cis$le wg schematow
zawartych w dokumentacji techniczne;j.

16.6 Kontrola jakosci robot
16.6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale STWiORB-00.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-E/04700. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaly spelione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy
dang faz¢ robot uznaé¢ za niezgodng z wymogami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Program badan urzadzenia i/lub uktadu obejmuje wykonanie co najmniej nast¢pujacych préb
1 sprawdzen:

sprawdzenie dokumentac;ji,

ogledziny urzadzenia,

proby i pomiary parametrow urzadzenia i/lub uktadu,

sprawdzenie dziatania urzgdzenia i/lub uktadu oraz proby dzialania w warunkach
pracy, o ile jest to mozliwe,

badania dodatkowe.
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16.6.2 Warunki przystgpienia do badan i przeprowadzenia pomiaréw

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robot i uzytych
materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W ramach kontroli jako$ci nalezy:

» sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,

» sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows.

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich, wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow
i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

16.6.2.1. Przystapienie do badan

Do badan nalezy przystapi¢ po zakofczeniu montazu urzadzenia i/lub uktadu,
potwierdzonym przez wykonawce montazu, przedstawiciela wytworcy lub zlecajacego
badania. Dopuszcza si¢ przystgpienie do badan urzadzen, ktérych montaz nie zostat
zakonczony, jezeli warunki badan oraz zasady dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na to
zezwalaja, a stan montazu urzadzenia i/lub ukladu umozliwia otrzymanie reprezentatywnych
wynikow badan.

16.6.3. Zakres badan
16.6.3.1. Sprawdzenie dokumentacji

Przed przystagpieniem do ogledzin nalezy sprawdzi¢ dokumentacje pod wzgledem
kompletnosci, uwzglednienia warunkéw w miejscu zainstalowania urzadzenia i prawidlowosci
dzialania urzadzenia i/lub uktadu oraz wnioskéw wynikajacych z tych dokumentow.

16.6.3.2. Ogledziny

Przed przystapieniem do pomiaréw parametrdw i prob urzadzen oraz uktadow, a takze
kazdorazowo po wykonaniu prob i pomiaréw, ktore mogly wplynaé¢ na stan zewngtrzny
urzadzen, nalezy przeprowadzi¢ ogledziny.

Ogledziny obejmujg sprawdzenie warunkoOw w miejscu zainstalowania urzadzenia,
sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja, stanu powierzchni
zewngtrznych, zabezpieczenia przed szkodliwym wplywem na $rodowisko, zabezpieczenia
przeciwporazeniowego, zgodnosci montazu oraz oznaczen z dokumentacjg.

16.6.3.3. Pomiary parametrow i proby

Pomiary parametrow i1 proby urzadzenia i/lub ukladu nalezy wykona¢ w zakresie
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niezbednym do stwierdzenia spetnienia wymagan i postanowien normy.

16.6.3.4. Sprawdzenie funkcjonalne

Funkcjonalne dzialanie urzadzen i1 ukladéw oraz proby funkcjonalne dzialania w
miejscu zainstalowania nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do stwierdzenia spelnienia
wymagan oraz postanowien normy.

16.6.5. Ocena wynikow badan

Wynik po montazowych badan odbiorczych urzadzenia i/lub ukladu uznaje si¢ za
pozytywny, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne, przy czym:

» wyniki pomiaréw wyrazone za pomocg wartosci liczbowych wielkosci mierzonych
nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli sg zgodne z warto$ciami wymaganymi przez normy
wyrobu lub zgodne z danymi wytworcy, z dokladnosciag wynikajaca z metody pomiaru
1 klasy uzytych przyrzadow pomiarowych,

» wyniki prob oraz pozostatych pomiar6w ocenia wykonujacy badania,

» zestawienie wynikow badan i ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badan,
sporzadzonym w terminie ustalonym przez zlecajacego i wykonujacego badania.

16.7 Obmiar robot
16.7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogolne”.

16.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robot jest:

m. (metr) wykonanej 1 odebranej instalacji elektrycznej,

kpl.(komplet) wykonanych i odebranych rozdzielnic,

szt. (sztuk) osprzetu elektroinstalacyjnego (taczniki, gniazda, puszki i.t.p.),

r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robdt recznych i mechanicznych.,
m-g (mechanogodzina-wykonanych) i odebranych robo6t sprzetu.

YVVVVYVY

16.8 Odbior robot
16.8.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00 ,,Wymagania og6élne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly
wyniki pozytywne.

W  przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swodj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
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16.8.2 Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postepu robot. Przy odbiorze robdt zanikajacych powinny byé
dostarczone nastgpujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeknieniami w trakcie
wykonywania robot,

» dziennik budowy,

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow.

Przejeciu robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

» roboty montazowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,
» oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,

» zasypany i zaggszczony row kablowy,

» instalacje podtynkowe i ulegajace zakryciu.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:
rzedne 1 wymiary wykopoéw pod stup,
zabezpieczenie $cianek wykopow przed osypywaniem si¢ ziemi,
jakos¢ prac konserwacyjnych czgsci podziemnych fundamentow stupa,
glebokosci 1 sposob utozenia bednarki,
stan wszelkich polaczen spawanych oraz ich konserwacje,
sposob ulozenia i mocowania przewodoéw podtynkowych,
naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych robot
elektrycznych ulegajacych zakryciu.

VVVVVVY

16.8.3 Odbidr koncowy robdt — przejecie robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ przejecia robot, odbioru
koncowego robot, podczas ktorego szczegodlnie nalezy zwroci¢ uwage na:

» realizacje zalecen Inspektora Nadzoru dotyczacych odstepstw od dokumentacji
projektowe] oraz dokumenty uzasadniajace uzupelienia 1 zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot,

» protokoty czeSciowych odbiorow poprzednich faz robdt z uwzglednieniem zalecen
1 uwag komisji odbiorowe;j,

» inwentaryzacj¢ geodezyjng linii kablowych z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjna,

aktualno$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajg wszystkie zmiany i uzupehienia,
kompletnosci protokotow z pomiarow,

kompletno$¢ DTR 1 §wiadectw producenta,

instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

jako$¢ zabudowanych elementow instalacji,

zasypanie 1 utwardzenie wykopow,

doktadnos$¢ i stabilnos$¢ ustawienia stupéw w pionie i kierunku,

zgodnosci lokalizacji urzadzen z dokumentacja projektowa,

oznakowanie i numeracj¢ urzadzen instalacji elektrycznej,

kompletno$¢ i prawidtowosci montazu urzadzen instalacji elektrycznych,

zachowanie wymaganych odleglo$ci przy zblizeniach do innych instalacji,

VVVVVVVVVVYVY
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mocowanie, podtaczanie i malowanie instalacji uziemiajacej,

stan potaczen i konserwacje zaciskoéw ochronnych i ztgcza kontrolnego,

ciggtos¢ i1 jakos¢ zamocowania wszystkich przewodow,

poprawnos$¢ montazu rozdzielni, aparatow, osprzetu i opraw o§wietleniowych,
sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji elektrycznych,

naniesienie odstepstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczacych
wykonanych robot,

» zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

» prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania urzadzen elektrycznych,

» skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.

VVVYVYVYVY

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu i
szczegbtowo omoOwione. Protokol powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, stwierdzone ewentualnie wady 1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

W przypadku gdy wynik odbioru koncowego upowaznia do przejecia robot, protokédt
powinien zawiera¢ oswiadczenie zamawiajagcego o przejeciu robot lub w przeciwnym
przypadku odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem.

16.9 Podstawa ptatnosci
16.9.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00 ,,Wymagania og6lne”.

16.9.2. Ptatnosci

Calkowity 1 szczegotowy zakres Robot do wykonania bedgcy podstawag platnosci
przedstawiony  zostat w  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkow  Zamowienia
stanowigcych integralng czg$¢ materiatow przetargowych.

16.10 Przepisy zwigzane
16.10.1 Normy

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wngtrzach.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

N SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja — Identyfikcja zaciskow urzadzeni zakonczen przewodow

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napigcia

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie ogo6lnych
charakterystyk

PN-HD60364-4- 41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4- 42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4- 43:2012 Instalacje elektryczne niskiego - napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4- 443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

223 |Strona



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB-16 Instalacje elektrycnze i AKPiA

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-HD 60364-4- 41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4- 473:1999 Instalacje clektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa  --  Stosowanie  Srodkdbw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4- 482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobor $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewngtrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5- 51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgsé 5-51: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5- 52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- 523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5- 53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5- 537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5- 54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Doboér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-7- 704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-4- 41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia --
Czgs¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-HD 60364-4- 444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg¢$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed zakloceniami napigciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

Dobor 1 montaz

Dobér i montaz

Dobor 1 montaz

16.10.2 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych, Instalacje
Elektryczne wydanie aktualne.
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