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11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STWIORB-11. Roboty drogowe

11.1. Wstep
11.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot drogowych.

Dotyczy to nastepujacych robét:
e budowa drog wewnetrznych i placu manewrowego na terenie SUW z kostki betonowej,
e budowa chodnikéw zapewniajgcych ruch pieszy z kostki betonowe;j,
e budowa opasek wokot obiektow budowlanych z kostki betonowe;.

11.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2

11.1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Przekroje konstrukcyjne drog wewnetrznych:

Konstrukcja projektowanej drogi wewngtrznej (od dotu):

- podbudowa z piasku stanowigca warstwe odsgczajgca -15¢cm

- podbudowa z tlucznia o frakcji 20/63mm stabilizowana mechanicznie -15cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) -3cm

- nawierzchnia-kostka betonowa-8cm

- ograniczenie powierzchni jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm oraz 15x22c¢cm najazdowym
($wiatto 4cm) ustawionym na tawie betonowej z oporem ustawionym na tawie betonowej z oporem.
Nawierzchnia chodnikow:

- podbudowa grubosci 10cm z tlucznia kamiennego o frakcji 20/63mm przy stabilizacji
mechanicznej,

- podsypka piaskowa grubosci Scm,

- nawierzchnia - kostka betonowa grub. 6¢cm,

- ograniczenie krawgznikiem rabatowym grub. 6¢cm.

Pochylenia poprzeczne i podtuzne drog
Spadki drég zgodne z naturalnym spadkiem terenu. Spadki poprzeczne na drogach
wewngtrznych ~2%.

Odwodnienie drog
Wody opadowe z drog odprowadzane beda do gruntu.

Zagospodarowanie terenu

W celu zagospodarowania terenu nie podlegajacego zabudowie obiektami kubaturowymi

i drogami nalezy wykona¢ zielen niska - trawniki. W tym celu po zakonczeniu robot nalezy
rozplantowa¢ na powierzchni w-we¢ humusu i zasia¢ trawe.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Przed przystapieniem do

wykonywania zasadniczych robot nalezy z terenu objgtego robotami zdja¢ ziemig roslinnag,
warstwe grubosci ~20cm.

Wykopy pod chodniki i drogi wewnetrzne nalezy wykona¢ mechanicznie — spycharkami.
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne drog
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Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szer.
drogi - grub. warstwy po zag. 15¢cm

11.1.4 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg Projektowa oraz
ST-00.

11.1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa,  Specyfikacja ~ Techniczng 1  poleceniami  Inspektora  Nadzoru
Ogolne wymagania podano w ST-00.

11.2. Materiaty

thuczen kamienny 20-63mm,

piasek,

cement portlandzki zwykty bez dodatkow,
obrzeza betonowe 20x6cm,

kostka brukowa 6cm kolorowa,

kostka brukowa 8cm kolorowa,
krawezniki drogowe betonowe 15x30cm i 15x22cm,
beton zwykty z kruszywa naturalnego,
woda,

nasiona traw,

materialy pomocnicze.

VVVVVVVVYVY

11.3. Sprzet

spycharka ggsienicowa,

rowniarka samojezdna,

walec statyczny samojezdny,

» walec samojezdny wibracyjny,

» samochod samowytadowczy,

» wibrator powierzchniowy,

» pita do cigcia kostki

oraz inny - sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

YV V

11.4. Transport

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

11.5. Wykonanie robdt
11.5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

125 |Strona



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB-11 Roboty drogowe
11.5.2 Wymagania szczegotowe

Wykonanie koryta

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z  wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeéniejsze przystgpienic do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza jest
mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i1 profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz
co 10 metrow.

Koryto mozna wykonywac r¢cznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp tub odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokosé
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt spehlniajagcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1 zages$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreSlonych w
tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany .w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zaggszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:
 Autostrad Innych drog
I drog ekspr. Ruch cigzki i|Ruch  mniejsz
bardzo Cl@Zkl od ClQZklegO
Goérna warstwa o grubosci| 1,03 1,00 1,00
20cm
Na gl¢bokosci od 20 do|1,00 1,00 0,97
50cm  od  powierzchni
podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzgc podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badan
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/893 1-02 131. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2.2.
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Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do naktadania warstwy nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu. to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpitlo wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

Warstwa odsqczajgca

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajagcy wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowana, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowang.

W miejscach. w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszcezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od
krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podluznymi czeSciowo nakladajgcymi si¢ w  kierunku jej goérnej krawedzi.
Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu. az do otrzymania
rownej powierzchni

W miegjscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajaca powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1.0
wedlug normalnej proby Proctora.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoSci optymalnej z
tolerancja -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

Warstwa odsgczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Podbudowa z kruszyw

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe thuczniowg powinna by¢
utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubo$ci przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatlowane dwoma przejsciami walca statycznego
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30kN/m. Zageszczanie podbudowy o
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przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czesciowo nakladajagcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzeczny iz powinno rozpoczyna¢ si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sie. w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po walowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym Co najmniej 18kN/m, albo
plytowa zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m2. Grubo$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa
grubego zostaly wypetlione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak aby
ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Nastepna warstwa powinna by¢ watowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniegjszym niz S0kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciazyé Wykonawcg robot.

Wykonanie taw
Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich

nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypehione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow betonowych

Swiatto (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 c¢cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem. zwirem. tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. starannie
ubitym.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetié¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg przygotowang stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylgcznie do kraweznikéw ustawionych na
lawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysSci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo- piaskowej
i o spoinach zalanych zaprawg, nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjng tawy.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeli¢ je zaprawa cementowo-
piaskowag w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢
wypehione catkowicie na pelng glebokos¢
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Nawierzchnie z kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowag lub SST, a w przepadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania i wytworni
kostek. Inspektor moze poleci¢c Wykonawcy ulozenie po 1 mewstgpnie wybranych kostek,
wylgcznie na podsypce piaskowe;.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie mniejszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 00C do +50C, przy czym jezli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostk¢ nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy. pap3 itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci Na
wiekszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz
roznych wymiaréwi ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach a prostym ksztalcie. tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwg ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana
doktadnoscig .Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta. tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia potowek i dziewigtek. przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy. ktoérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zaggszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupehlia si¢ kostka cieta., przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyé
prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie
utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej s$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pcknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
Nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych nie zageszcza si¢ zageszczarek.

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomigdzy dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig chodnika kat 450, a wierzchotek
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utworzonego kata prostego pomig¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic:

a) piaskiem, spetlniajgcym wymagania pkt. 2.3 c), jeSli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j.
b) zaprawg cementowo-piaskowg spelniajgca wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypehnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczami z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajgca plynno$é. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami Iub rozgarniaczami z pidrami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne. wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyScié
szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowag nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych, niz co 8§ m. Szeroko$c¢
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejgcie przez nie przemieszczen wywolanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8mm.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo
- piaskowa po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4.0
cm 1 utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tyg. (w porze chlodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

11.6. Kontrola jakosci robot
11.6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w rozdziale ST-00

11.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okre$lenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.
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Kontrola w trakcie robdt winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
staltych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow i nasypow,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okre$lonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych.

11.7. Obmiar robot i podstawa ptatnosci
11.7.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00
11.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robot ziemnych jest:
- 1m* odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) Iub dowiezionego 1 nasypanego =z
odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscia do 1 mv.

- 1lm? — ukladania i zaggszczania podsypki lub wykonanej nawierzchni ( z dokladnoscia do
Im?).

Cena wykonania 1 m? nawierzchni drogi lub chodnika obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materialow 1 sprzetu.
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
ulozenie 1 ubicie kostek,
wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielggnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
odwiezienie sprzgtu.

11.8. Odbidr robot
11.8.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.
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11.8.2 Warunki szczegétowe odbioru Robot

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podloza i wykonanie koryta.
e cwentualnie wykonanie podbudowy.
e wykonanie podsypki pod nawierzchnig.

11.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w STWiORB-00, a szczegély zawarte s3 w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcych integralng cze$¢ materiatow przetargowych.

Podstawag platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.
11.10. Przepisy zwigzane

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; z
poOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r., o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z
poOzniejszymi zmianami)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséOw
produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$c.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.
PN-92/B-06714.46  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej metoda szybka.

PN-S-02205 :1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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