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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH STWIORB-06. Roboty posadzkowe

6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek w budynkach SUW.

6.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2

6.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot obejmujgcych wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majgce na celu wykonanie posadzek w budynkach SUW, a w szczegolnosci:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie posadzki z plytek.

6.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows, oraz
ST- 00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Materiaty

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
Dokumentacji Projektowe;j.

Woda do przygotowania zapraw wg PN-EN 1008:2004.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczeg6Inosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roéznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty1,0-2,0mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

Posadzki ceramiczne z ptytek gres na kleju:

- odporno$¢ na zarysowania: min. 7 w skali Mosha,
- antyposlizgowos¢: R 9,

- Scieralno$¢: V klasa Scieralnosci,

- odporno$¢ na zaplamienie i §rodki chemiczne.
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UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia (projekt budowlany,
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych) wystapia
nazwy materialow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegoélowe dane —
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatéw
réwnowaznych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy ,,Prawo zamoéwien
publicznych”.

Wskazane nazwy materialéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegolowe
dane uzyto celem dokladnego opisu przedmiotu zamoéwienia — jego poziomu, standardu,
jakosci wykonania.

Nazwy handlowe materialéw i okreslone konkretne technologie uzyte w dokumentach
przetargowych i dokumentacji technicznej powinny by¢ traktowane jedynie jako definicje
standardu jakiego wymaga Zamawiajacy

6.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST oraz
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsg.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

6.4. Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i iloci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

6.5. Wykonanie Robot
6.5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem nowych
posadzek w budynkach SUW.
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6.5.2 Warunki szczegotowe wykonywania Robot

Przygotowanie podloza pod posadzke z plytek

Podloze pod posadzk¢ zasadnicza winno by¢ wykonane z zaprawy cementowej marki 8MPa
na oczyszczonym i zagruntowanym podiozu mlekiem wapienno-cementowym. Zaprawa powinna
by¢ =zatarta na gladko. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz
12MPa na $ciskanie i 3MPa na zginanie. Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy
wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. Podktad cementowy
powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy izolacyjne;j.
Temperatura w czasie wykonania i wigzania podkladu nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencj¢ gesta 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego. Wykonany podkiad
powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszczyzng lub pochyla zgodnie z ustalonym
spadkiem. Podczas badania podktadu tatg o dlugosci 2m przeswit migdzy tata a podktadem nie moze
by¢ wigkszy niz 3mm. W ciaggu pierwszych siedmiu dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym.

Wykonanie posadzki z plytek

Na podktadzie cementowym (betonowym) uktada si¢ warstwe zaprawy klejowej (cementowej), grub.
0,5cm. Kazda plytk¢ wgniata si¢ w zaprawe i przyciska do plytek poprzednich lekko postukujac
mlotkiem poprzez tate drewniang potozong na kilku ptytkach. Po wykonaniu posadzki z plytek nalezy
przystagpi¢ do wykonania cokolikow. Po utozeniu wszystkich ptytek powierzchni¢ posadzki nalezy
dobrze oczyscié z resztek kleju 1 innego materiatu w celu wypehienia szczelin miedzy ptytkami zaprawa
fugowa. Glgbokos¢ szczelin (po oczyszezeniu) miedzy plytkami nie moze by¢ mniejsza niz grubosc
plytki.

6.6. Kontrola jakosci roboét
6.6.1.Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakos$ci podano w rozdziale ST-00.

6.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robdét i odbioru

Prawidlowo$¢ wykonanego podtoza sprawdza si¢ tatg o dtugosci 2m, ktora o przytozeniu w dowolnym

miejscu nie powinna wykazywac¢ odchylenia wigkszego niz 2mm w kierunku do projektowanego
spadku.

Wymagana jako$¢ materiatu powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ nie moga byc
stosowane. Odbidr materiatdw powinien obejmowaé zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytwoércy. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Sprawdzenie materialow nalezy odnotowaé wpisem w dzienniku budowy.

Kontrola jakosci wykonania podiog i posadzek polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow, zgodnosci z
zatw1erdzonq dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz obowigzujacymi
normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,

- zwigzanie posadzki z podktadem,

- prawidtowos$¢ powierzchni,

- grubos¢ posadzki,

- szeroko$¢ 1 prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetienia (posadzki z ptytek),
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- wykonczenie posadzki.

6.7. Obmiar Robot
6.7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady podano w rozdziale ST-00.
6.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkga obmiarowa jest m* wykonanej posadzki i mb wykonanego cokolika.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

6.8. Odbior robot
6.8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

6.8.2. Warunki szczegdtowe odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca robdt przedktada wszystkie dokumenty techniczne i Swiadectwa
jakos$ci materiatow.

Roboty objete niniejsza specyfikacja odbiera Inspektor Nadzoru sprawdzajac :

- rodzaj uzytych materiatow,

- wyglad zewngtrzny podlogi oraz jej rownosci,

- szerokos¢ i prostolinijno$¢ spoin, odchylenie od prostej winno by¢ nie wigksze niz 1cm na dtugosci
pomieszczenia,

- prawidlowo$¢ wymaganych spadkow,

- doktadnosc¢ i starannos¢ wykonczenia posadzki zardbwno na calej powierzchni jak i przy $cianach,
- jakosci zakotwienia elementéw obramowujacych.

6.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w STWiIORB-00, a szczegdlty zawarte s3 w Umowie
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia stanowigcych
integralng czes$¢ materiatow przetargowych.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
6.10 Przepisy zwigzane

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnos$ci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami)

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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