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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH STWIORB-08. Malowanie i oktadziny scienne
wewnetrzne

8.1. Wstep
8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robot
budowlanych polegajacych na wykonaniu oktadzin wewngtrznych w budynkach SUW.

8.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2.

8.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych dla budowy
budynkow oczyszczalni Sciekow wedtug pozycji jak nizej:

- tynki,

- oktadziny $cienne,

- roboty malarskie.

8.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa

Oraz ST-00.

8.2. Materiaty

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta dostawcy.

Woda zarobowa

Woda wg PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,
oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne oleje i mut.

Piasek

Piasek wg PN-EN 13139:2003. Piasek winien spelia¢ wymagania obowiazujacej
normy przedmiotowej a w szczegolnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych

b) mie¢ frakcje roznych wymiardow:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-05mm,

- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o oczku
0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych i tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zapraw¢ nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie jak najszybciej
od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczy lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem popiotéw lotnych
kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7-miu dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w  zaleznosci od  wymaganej marki  zaprawy  oraz  rodzaju
cementu i wapna.

Farby emulsyjne
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i $§wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca

si¢ gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
Na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

Plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nast¢pujgcym normom: PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,

PN-EN 178:1998, PN-EN 159:1996.

Plytki ceramiczne Scienne — o wymiarach 15x33, glazurowane, grubosci 6 mm, gat. I, nasigkliwo$¢ od
3- 6 %, wytrzymato$¢ na zginanie > 270 MPa, twardo$¢ powierzchni >5 ( w skali Mosha ), odporne na
plamienie.

Sufity podwieszane

Kolor: biaty; reakcja na ogien: EU - Euroklasa A2-s1,d0; pochtanianie dzwicku (alfa w): 0.55 (H);
dzwigkoizolacyjno$¢ (Dncw): 34; odbicie $wiatta: 80%; odporno$¢ na wilgoé: 70%; material:
mineralne; ruszt metalowy.

8.3. Sprzet

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Przy montazu sufitow podwieszanych zaleca si¢ przycinanie wszystkich rodzajow plyt mineralnych za
pomoca ostrego noza. Jesli do cigcia sa uzywane urzadzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z
przepisami BHP zapewni¢ miejscowa wentylacj¢, aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. Powinno
si¢ unika¢ niepotrzebnego niszczenia plyt. Jesli tworzy si¢ nadmierna ilo$¢ pylow, nalezy
zastosowa¢ odpowiednig ochrone¢ oczu i drog oddechowych.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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8.4. Transport

Samochod skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Wykonanie robot
8.5.1 Wymagania ogodlne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot malarskich 1 robot zwigzanych z
wykonaniem oktadzin $ciennych w przebudowywanych i rozbudowywanym budynku SUW.

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

8.5.2 Wymagania szczegdtowe

Tynki:

Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5+10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna
usungé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

Oktadziny ceramiczne:

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego 1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowyrniarowych oraz $ciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywama robot nalezy oczysmc z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i1 zwilzong pow1erzchn1(—; $cian
murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ o grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
Temperatura powietrza wewngetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na
dlugosci taty dwumetrowe;.

Roboty malarskie:
Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
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ogrzewane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienna.

Przy malowaniu farba emulsyjna do gruntowania stosowaé farbg¢ emulsyjna tego samego rodzaju, z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powltok bez uszkodzen, smug, plam i
sladow pedzla.

8.6. Kontrola jakosci robot
8.6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.

8.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych robdt i uzytych materialow z
Dokumentacja Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Badanie
uzytych materialbw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalagczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i
normami panstwowymi. Wyniki odbioré6w materialbw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do Dziennika Budowy.

W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposodb podany w obowigzujacej normie.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé
sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystos$ci. Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

Badania powlok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonywania dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy
temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania
powinny obejmowaé sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze
wzorcem.

8.7. Obmiar robdt
8.7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.
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8.7.2. Jednostka obmiaru i podstawa ptatnosci

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla tynkéw wewnetrznych 1 zewngtrznych — 1m? powierzchni $ciany wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzetu, ustawienie i
rozbiérke  rusztowan,  umocowanie 1  zdjecie  listew  tynkarskich, osiatkowanie

bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, reperacje tynkéw po dziurach
1 hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- dla okladzin S$cian - 1m: powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje  przygotowanie zaprawy, przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i
sprzetu, moczenie ptytek, docinanie plytek, ustawienie 1 rozbiorka rusztowan, wykonanie
oktadziny z wypelieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni, zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow, reperacje tynkdow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

- dla robot malarskich — Im* powierzchni zamalowanej wraz 2z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ios¢ robot okresla si¢ na

podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

- dla montazu sufitéw podwieszanych — 1m: powierzchni sufitu z zamontowaniem stelazu metalowego
1 wypelnieniem ptytami.

8.8. Odbior robot
8.8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00

W  przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

8.8.2. Warunki szczegdétowe odbioru

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno§¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow dotyczacych jakosci Materiatdéw 1 wyrobdw uzytych do Robot, wynikoéw
pomiarow i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robdt,

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot,

- sprawdzi¢ wykonanie polecen wynikajacych z poprzednich kontroli,

- oceni¢ gotowos¢ obiektu do podjgcia eksploatacii.

8.9. Podstawa pfatnosci

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w STWiORB-00, a szczegély zawarte sa3 w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcych integralng cze$¢ materiatow przetargowych.

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.
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8.10 Przepisy zwigzane

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw
produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (Zmiana A2).
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa
B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E< 3%.
Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Ila.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B IIb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakos$ci
powierzchni.
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