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15. STWIORB -15. Sieci miedzyobiektowe

15.1. Wstep
15.1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja projektowanych sieci
wodociggowych wody surowej, wody uzdatnionej oraz projektowanych sieci kanalizacyjnych dla
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Kwiatkowice.

15.1.2 Zakres stosowania STWiORB

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2.

15.1.3 Zakres Robot objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy STWiORB, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie projektowanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Niniejsza STWiORB zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e czesciowa likwidacja oraz przebudowa istniejgcych sieci
wytyczenie tras
wykonanie wykopow
odwodnienie wykopow
wykonanie podsypki piaskowej
utoZenie rurociggow
wykonanie prob szczelnosci, ptukania i dezynfekcji rurociagow
wykonanie zasypki piaskowej zageszczonej warstwami
wykonanie ocieplenia rurociggow z keramzytu oraz folii polietylenowe;j
montaz studzienek kanalizacyjnych, zasuw, hydrantow

15.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
STWiORB, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisani dotyczacymi
przedmiotowej instalacji. Wykonawca na swoj koszt zapewni w czasie robot staly nadzor geologa
nad wszystkimi robotami ziemnymi oraz opracuje projekt zabezpieczenia wykopoéw oraz ich
odwadniania. W/w projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.
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15.2.Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB-00.
Do wykonania sieci mie¢dzyobiektowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych.

Wszelkie materialy i ich parametry uzyte przez Wykonawce powinny uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru, o ktora Wykonawca wystapi Wnioskiem o zatwierdzenie
materiatu.

Wszystkie rury i ksztattki systemowe na kazdym odcinku rurociggu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ jednakowego typu oraz wielkosci.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie materialy instalacji wodociagowych stykajace si¢ bezposrednio z woda musza mie¢
$wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny. Ponad to, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1989) zastosowanie materialu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody
wymaga uzyskania oceny higienicznej wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego

(§20).

Kazda rura, element nietypowy i ksztattka powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane fabrycznie
z podaniem: nazwy producenta, daty produkcji, nr serii, klasy lub ci$nienia znamionowego, $rednicy
nominalnej, srednicy zewnetrznej i grubosci $cianki, normy odnoszacej si¢ do produkceji i kata tukow
i ksztattek.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnetrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

15.2.1 Rurociagi wodociggowe

Do wykonania sieci wodociggowych nalezy uzy¢ rur i ksztattek ciSnieniowych:

e PE 100 SDR17 PN10 o potgczeniach zgrzewanych doczolowo lub za pomoca ksztattek
elektrooporowych, o $rednicach oraz lokalizacji zgodnych z Dokumentacja Projektows,

e stalowych nierdzewnych gatunku EN1.4301, !aczonych poprzez spawanie oraz na
komlierze luzne stalowe nierdzewne z wywijka, na cisnienie 1,6MPa. Rurociggi stalowe
zastosowane jako koncowki wewnetrznych instalacji technologicznych. Rury stalowe
nierdzewne ukladane w gruncie winny zostaé zaizolowane tasma PVC. Srednice
i lokalizacja poszczegolnych odcinkdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa

15.2.2 Rurociagi kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji miedzyobiektowej nalezy uzy¢ rur i ksztattek kielichowych, grawitacyjnych
typu cigzkiego SDR34 o klasie sztywnosci SN 8 kPa z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-
U lite taczonych na uszczelki wargowe, ktére dostarcza producent rur. Srednice rurociagéw zgodnie
z Dokumentacja Projektows.

Stal nierdzewna gatunku EN1.4301 stosowana bedzie jako koncowki wewnetrznych instalacji
technologicznych (zgodnie z Dokumentacja Projektowa). Rury stalowe nierdzewne uktadane
W gruncie winny zosta¢ zaizolowane tasma PVC.

15.2.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy wykonaé jako wlazowe o s$rednicach wewngtrznych
DN1200 oraz DN1000mm.

Dno studzienek nalezy wykona¢ jako element prefabrykowany, betonowy, stanowiacy
monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej. Sciany studzienek wykona¢ z kregéw betonowych,

180 |Strona



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych STWiORB-15 Sieci migdzyobiektowe

faczonych z elementem dna oraz miegdzy soba za pomoca cementu szybkowigzacego z dodatkiem
penetrujagcym  stuzagcym do plombowania wyciekow wody, odpornym na wody gruntowe
agresywnosci XA2, Scieki bytowe i z gospodarstw rolnych, wodg pitng chlorowana. Alternatywnie
polaczenia studzienek mozna wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych, stozkowych, wykonanych
specjalnie do taczenia prefabrykatow. Do ich montazu nalezy uzy¢ smardéw poslizgowych.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z krggéw betonowych o parametrach: beton klasy
C35/45, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ 5%. Studzienki nalezy
zabezpieczy¢ od zewnatrz warstwa emulsji asfaltowej gruntujacej oraz podwdjng warstwa
asfaltows izolacyjna.

Przej$cia kanatow przez S$ciany studzienek musi by¢ wykonane jako szczelne, w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej.

W prefabrykowanych elementach studzienek stopnie zlazowe muszg by¢ fabrycznie osadzane,
zamontowane mijankowo, w dwoch rzedach, w odleglosci pionowej 30cm oraz w odleglosci
poziomej, w osi stopni, ok. 27cm.

Ptyta nakrywcza studzienki powinna by¢ potaczona z krggiem betonowym oraz powinna posiadaé
otwor wlazowy o §rednicy Dn600.

Studzienki posadowione w drogach i placach nalezy wyposazy¢ we wilazy typu ciezkiego @600
D400 z wypehieniem betonowym, natomiast w terenie zielonym we wilazy typu lekkiego 8600 (wg
PN-EN 124:2000P).

Studzienki posadowione w drogach nalezy wyposazyé w pierscienie odcigzajace oraz plyty
odcigzajace.

15.2.6 Beton
Beton hydrotechniczny C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206:2014-04.
15.2.7 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

15.2.8 Piasek na podsypke i obsypke rur

Materiatlem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospotka, zakres
wielko$ci granulacji zgodnie z norma PN-EN 13043:2004. Material wybrany z wykopow moze by¢
wykorzystywany na podsypke i obsypke jesli jest jednorodny, oboje¢tny chemicznie i1 tatwo
zageszczany. Nie moze zawieraé korzeni ani innych czesci roslinnych, gruzu ani odpadow
budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25mm, lodu ani materialow
rozpuszczalnych w wodzie gruntowe;.

Materialem na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie
stabilny zwir naturalny, pospdtka lub tamany Zuzel. Material na podsypke piaskowg powinien
zawiera¢ niemniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito Smm i nie wigcej niz 10% frakceji
przechodzacej przez sito 0,2mm.

W miejscach gdzie kanalizacja zaprojektowana zostata powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy
zastosowac ociepleni z kruszywa z keramzytu oraz foli¢ polietylenowa.

15.2.9 Bloki oporowe

Bloki oporowe i podporowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20, zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.
W miejscach potaczenia bloku oporowego z ksztaltkami nalezy zastosowaé grubag folie lub tasme
Z tworzywa.
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15.2.10 Sktadowanie materiatow
Ogolne zasady sktadowania materiatlow podano w rozdziale STWiORB-00.

Rury przewodowe

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,lm i w odstgpach 1-2metrow. Nie przekraczaé
wysokosci sktadowania okoto 1m.

Rury w kregach sktadowa¢ na plasko na réwnym podlozu, na podktadkach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania 2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach, powinny si¢ znajdowac na spodzie.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatow w taki sposob, przy ktorym moglyby wystapic
odksztatcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowac
w opakowaniach fabrycznych.

Niedopuszczalne jest zrzucenia elementow jak rowniez ciggnigcie pojedynczych rur, wiazek lub
kregoéw po podiozu.

Nalezy zachowaé szczegolng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany.

Sktadowane rury i ksztaltki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego 1 nadmierne nagrzanie od sztucznych zrodet ciepta.

Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzenie.

Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréownanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczaé
1,8m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow  wyrobow
lub pojedynczych kregow.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podloze skladowiska powinno by¢ rdéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Inne materialy

Zaleca si¢ sktadowanie materialow w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegbdlnych asortymentdéw. Sposob skladowania i przechowywania materiatdbw na placu
budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym
1 utratg wlasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materialow nalezy dokonywaé niezbednych
zabiegdbw konserwacyjnych.
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15.3 Sprzet
15.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w rozdziale STWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIiORB oraz projekcie organizacji robot, PZJ, Planie BIOZ, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

15.3.2 Sprzet do robdét przygotowawczych, montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca do wykonania robdt przygotowawczych, montazowych
1 wykonczeniowych zapewni nastepujacy sprzet:

- Agregat pradotworczy

- Ciagniki kotowe i siodtowe

- Koparki

- Pompy do odwodnienia wykopow

- Samochody dostawcze

- Samochody samowytadowcze

- Samochody skrzyniowe

- Spycharki kotowe lub ggsienicowe

- Zurawie samochodowe

- Zgrzewarki do rur PE

- Sprzet mechaniczny do zageszczania gruntu

- Sprzet reczny (ubijarki) do zageszczania gruntu

- Wciagarki mechaniczne

- Spawarki

- Podstawowe narzgdzia reczne do obcinania i obrobki rur
- Komplet elektronarzedzi

- Komplet narzedzi slusarskich

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typoéw 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i1 Inspektor Nadzoru.

15.4.Transport
15.4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w rozdziale STWiORB-00.
Samochod samowytadowczy 1 inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Zamawiajacego
1 Inspektor Nadzoru.
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15.4.2 Transport rur przewodowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Rury mozna przewozi¢ $rodkami transportu wyltgcznie w polozeniu poziomym. W przypadku
zatadowania do wagonu lub samochodu ci¢zarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni
1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Rury z tworzywa muszg by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ fadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 m.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepiséw o tadowaniu
1 wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10 DKP).
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur w otulinie z PE w temperaturze blisko 0°C i nizej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian S$rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

15.4.3 Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowa luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

15.4.4 Transport urzadzen

Transport urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Urzadzenia winny by¢ przewozone w polozeniu wymaganym przez
DTR producentdow poszczegdlnych urzadzen oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

15.4.5 Transport kregdw

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpor 1  klinow
z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicy 1,2 m oraz wigkszych,
nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu. Kregi o mniejszych s$rednicach podnosi¢ i1 opuszczaé za pomocg dwoch lin.
Prefabrykowane pier§cienie odcigzajace 1 inne elementy studzienek przewozi¢ transportem jak
kregi.

15.4.6 Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przez zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposob i zabezpieczenie wyrobow kamiennych
podczas transportu powinien odpowiada¢ BN-67/6747-14.
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15.5 Wykonanie robot
15.5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w rozdziale STWiORB-00.

15.5.2 Roboty montazowe

Ogolne warunki montazu rur kanalizacyjnych 7z PVC

Zabezpieczy¢ i oznakowal zajgta cze$C terenu. Wytyczy¢ trasy przewodow, nastepnie wykonaé
wykopy wraz z zabezpieczeniem przed obsunigciem ich $cian. Zaklada si¢ wykonanie robot
ziemmych w 80% mechanicznie i 20% rgeznie. Wykopy liniowe ze $cianami pionowymi,
zabezpieczonymi za pomocg wzmocnien systemowych. Szeroko§¢ dna wykopu dla $rednic ¢0,10,
20,151 90,20 winna wynosi¢ min. 0,80 m.

Zaleca si¢ prowadzenie robdt ziemnych w okresach suchych (bez opadow atmosferycznych).
W migjscach, gdzie poziom wody gruntowej znajdowa¢ bedzie si¢ powyzej dna wykopu
przewiduje si¢ odwadnianie wykopoéw. Nalezy wowczas odwadnia¢ wykopy, zgodnie z opracowanym
przez  Wykonawce  projektem  odwodnien. Wykonawca  we wlasnym  zakresie
winien rozstrzygna¢ o zastosowanej metodzie odwadniania wykopow. Wykonawca uzyska
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wod z odwodnien wykopow (jezeli bedzie to
konieczne).

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ skladujac urobek na odktad — do ponownego wykorzystania.
Warstwe gleby urodzajnej z terenu robot nalezy gromadzi¢ oddzielnie. Po zakonczeniu prac begdzie
rozplantowana na terenie przeznaczonym pod zielen.

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robot.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i STWIiORB. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego lub recznie, za pomoca, jednej lub
dwach lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podloza na calej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zigczy.

Rury z PVC LITE mozna uktadaé¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30 st. C. Uktadanie rur poza
tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem rur.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
e wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
e wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastgpnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury
z wylgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkow rur muszg si¢ znajdowac
na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Rury z PVC LITE nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC
LITE, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
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e przycinanie rur,
e ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ giebokos¢ ztgcza.

Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy z ukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wyciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosé tgczonych elementow.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla rur
PVC LITE.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokryw3.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewoddéw 1 badaniu szczelnosci nalezy wykonaé
obsypke rurociggu, po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material stuzagcy do wykonania wypelnienia musi spetniaé
te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material stuzacy do wykonania wypelnienia musi spetniaé
te same warunki, co materiat do wykonania podioZa

Obsypka musi byc tak wykonana zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemleszczony W
miar¢ ukladania i zaggszczania obsypkl nalezy po kolei, stopmowo wycigga¢ wzmocnienie $cian
wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zaggszczonych miejsc. Gdy material obsypki siggnie
poziomu wierzchu rury, sprz¢t do ubijania moze by¢ uzywany tylko do cze$ci ulozonych wyzej
warstw obsypki, lezacych wzdtuz §cian wykopu. Cz¢$¢ materiatu obsypki lezacg bezposrednio nad rurg
nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami. Nad rurociggiem (30-40 cm powyzej grzbietu rury) nalezy
utozy¢ tasme¢ ostrzegawcza z wkladka metalowg. Po wykonaniu obsypki nalezy dokonczy¢
zasypywanie rurociggu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob, by spehniala
wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow zielonych).

Montaz kanalow i rurociggdw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ponizszych zasad:

e zaggeszczenie podsypki pod drogami do wartosci 0,95 wskaznika zageszczenia,
zageszczenie podsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zaggszczenia,
zageszezenie obsypki pod drogami do wartosci 0,95 wskaznika zaggszczenia,
zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia,
nie zageszczaé obsypki nad rurg na jej szerokosci.

Pozostata czg$¢ wypetienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jesli maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekracza 30mm. Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania rurociggoéw
potwierdzi Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru.

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywac rg¢eznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
przewody podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowan rurociggéw i kanaldw projektowanych z istniejagcymi zastosowac na
przewodach istniejacych rury ochronne dwudzielne, na projektowanych rury jednolite w wykonaniu ze
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stali czarnej zabezpieczone powlokami antykorozyjnymi (np: malowanie). Rury ochronne
wyposazy¢ w plozy dystansowe oraz koncowki zamykajace odpowiednio uszczelniane, manszety w
przypadku rur jednolitych.

Dhugos¢ rur ochronnych w miejscach skrzyzowan L=3m, tak aby po obu stronach od skrzyzowania
dtugos¢ rury wynosita po 1,5m.

Na istniejagce podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan nalezy
natozy¢ rury ochronne.

Na rurociggach podziemnych, w miejscach gdzie jest to konieczne powinny by¢ zamontowane
bloki oporowe, dla uniknigcia przesuwania si¢ ksztattek i armatury. Bloki oporowe powinny by¢
wykonane na tukach (zmiana kierunku), trdjnikach, w miejscach zmiany S$rednicy oraz przy
zasuwach. Bloki oporowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-81/9192-04.

Ogolne warunki montazu rur wodociggowych 7 PE

Zabezpieczy¢ 1 oznakowaé zajetg czeS$¢ terenu. Wytyczy¢ trasy przewodow, nastgpnie wykonac
wykopy wraz z zabezpieczeniem przed obsunigciem ich $cian. Zaklada si¢ wykonanie robot
ziemnych w 80% mechanicznie i 20% rgcznie. Wykopy liniowe ze $cianami pionowymi,
zabezpieczonymi za pomocg wzmocnien systemowych. Szeroko$¢ dna wykopu dla $rednic 0,10, 20,15
i 90,20 winna wynosi¢ min. 0,80 m.

Zaleca si¢ prowadzenie robot ziemnych w okresach suchych (bez opadow atmosferycznych). W
miejscach, gdzie poziom wody gruntowej znajdowaé bedzie si¢ powyzej dna wykopu
przewiduje si¢ odwadnianie wykopoéw. Nalezy wowczas odwadnia¢ wykopy, zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce projektem odwodnien. Wykonawca we wilasnym zakresie winien rozstrzygnac
0 zastosowanej metodzie odwadniania wykopow. Wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne
na odprowadzenie wod z odwodnien wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ skladujac urobek na odktad — do ponownego wykorzystania.
Warstwe gleby urodzajnej z terenu robot nalezy gromadzi¢ oddzielnie. Po zakonczeniu prac begdzie
rozplantowana na terenie przeznaczonym pod zielen.

Wykona¢ podtoze piaskowe o grub. 20cm. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé
utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na
szczelnos¢, posiada¢ certyfikaty, nie moga mie¢ widocznych uszkodzen Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Przewody winny by¢
uktadane w temperaturze powyzej + 5° C. W przypadku konieczno$ci zgrzewania PE w niskich
temperaturach nalezy okry¢ stanowisko do zgrzewania namiotem.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego lub rgcznie, za pomoca, jednej Iub
dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Uktadanie odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Grubos$¢ podsypki po ubiciu powinna wynosi¢
20cm. Rury nalezy utozy¢ réwno na podsypce, zwracajac szczegdlng uwage na podparcie rur na calej
dhugosci.

Przejscia z rur PE na stalowe przed budynkami za pomoca tulei kotierzowych z kotnierzami
stalowanymi galwanizowanymi.

Rury PE taczone bgda przez zgrzewanie doczolowe lub oporowe. Zgrzewane rury lub ksztattki
powinny mie¢ identyczna Srednice i grubo$¢ Scianek. Rury powinny by¢ ulozone wspotosiowo,
koncoéwki rur powinny byc’ wyrownane 1 oczyszczone tuz przed zgrzewaniem. Po zakonczeniu
zgrzewama doczotowego i zdemontowaniu urza,dzema zgrzewajacego nalezy skontrolowac¢ miejsce
zgrzewama poprzez pomierzenie wymiaréw nadlewu. Jego wym1ary nie moga przekraczaé
wymiarow dopuszczonych przez producenta. Przy zgrzewaniu z uzyciem zlgcz elektrooporowych,
nalezy przestrzega¢, aby powierzchnie taczone byly gladkie i czyste-zeskrobana warstwa tlenku.
Miejsce zgrzewania powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej na
szczelnos¢ przewodu.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewoddéw 1 badaniu szczelnosci nalezy wykonaé
obsypke rurociagu, po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po
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zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stluzacy do wykonania wypemienia musi spelniaé
te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.
W miar¢ ukladania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie $cian
wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zageszczonych miejsc. Gdy materiat obsypki siggnie poziomu
wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czeéci ulozonych wyzej warstw
obsypki, lezacych wzdtuz §cian wykopu. Czgs¢ materiatu obsypki lezaca bezposrednio nad rura nalezy
jedynie lekko ubi¢ nogami. Nad rurociagiem (30-40 cm powyzej grzbietu rury) nalezy ulozyc
tasme¢ ostrzegawcza z wkladka metalowa. Po wykonaniu obsypki nalezy dokonczy¢ zasypywanie
rurociggu. Zasypka musi by¢ wykonana z materialow i w taki sposob, by speiniata wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata
czg$¢ wypelnienia moze by¢ wykonana za pomoca gruntu rodzimego, je$li maksymalna
wielkos¢ czastek nie przekracza 30mm. Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania rurociggoéw
potwierdzi Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru.

Montaz kanalow i rurociggdw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ponizszych zasad:
e zaggeszczenie podsypki pod drogami do wartosci 0,95 wskaznika zageszczenia,
e zageszczenie podsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zagegszczenia,
e  zageszczenie obsypki pod drogami do wartosci 0,95 wskaznika zaggszczenia,
e zageszczenie obsypki w terenie zielonym do wartosci 0,85 wskaznika zageszczenia,
e nie zageszczac obsypki nad rurg na jej szerokosci.

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywaé rgcznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
przewody podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie pod
nadzorem wlasciciela uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan rurociaggdw oraz istotnych zblizen do kabli i gazociagdw zastosowac rury
ochronne na istnigjacej infrastrukturze w wykonaniu dwudzielnym tworzywowym @160mm.
Dhugos¢ rur ochronnych w miejscach skrzyzowan L=3m, tak aby po obu stronach od skrzyzowania
dtugos$é rury wynosita po 1,5m.

Na rurociggach, w miejscach gdzie jest to konieczne powinny by¢ zamontowane bloki oporowe, dla
unikni¢cia przesuwania si¢ ksztaltek 1 armatury. Bloki oporowe powinny by¢é wykonane w
przypadku mieszanych materiatdw (PE/stal) oraz przy zasuwach i innej armaturze. W przypadku
wykonania blokow oporowych na zatamaniach trasy, zmianach S$rednicy, trojnikach dla rur
zgrzewanych z PEHD, ostateczna decyzja o koniecznosci wykonania blokow oporowych, powinna
zosta¢ podjeta po wybraniu producenta rur i po otrzymaniu jego wytycznych (instrukcja).

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Ogolne warunki montazu studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej i 10cm warstwie chudego betonu. Studzienki nalezy
wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe ustawienie
kregdéw 1 plyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce si¢ na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanalizacji.

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Izolacja rur, zlaczy powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powloke przylegajaca do powierzchni
przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i peknie¢. Zlacza w
wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu,
izolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacjg rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna,
jednolita powtoke, trwale przylegajacg do $cian. Zasypanie wykopu z uwzglgdnieniem wymiany
gruntu rodzimego na piasek lub pospotke w odlegtosci 1m od studzienki. Studzienki kanalizacyjne
posadowione ponizej poziomu wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym
wyporem przez wode¢. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ za pomocg kinety o wysokosci 1m
wypelionej betonem o grubo$ci 0,5m, po zalaniu kinety betonem dno nalezy odpowiednio
wyprofilowaé. Wykop pod studzienki zabezpieczone przed wyporem nalezy poglebi¢ o 0,5m.
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15.6. Kontrola jakosci robot
15.6.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w rozdziale STWiORB-00.

15.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji i wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jeZeli Wszystkie
wymagania dla danej fazy robot Zostaly spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wyrnagan nie zostalo
spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania:

zgodno$ci z Dokumentacjg Projektows: wykopow otwartych, podsypki, zasypu przewodu,
materialow, ulozenia przewodoéw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje
1 infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robdt z Dokumentacjag Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materialow 1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podsypki przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podloza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnos$cig do 1 cm.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 10 cm w
miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50m.

Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/893 1-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

Badanie materiatow uzytych do budowy sieci nastgpuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw 1 pordéwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu kanalizacji na eksfiltracj¢ obejmujg: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napelienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci zlgczy, S$cian
przewodu 1 studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnos$ci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badanie
do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnos$ci.

Badanie szczelno$ci odcinka kanalizacji przewodu na inflitracj¢ obejmuje: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W
czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odczyty co 30 min.
polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.
Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykonaé¢ od zewnatrz
po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie
szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzié
przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypeklnienie spoin okladzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
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Badanie szczelno$ci sieci wodociaggowej: Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
przewody nie mogg by¢ nastonecznione. Napelianie przewodu powinno odbywaé si¢
powoli od najnizszego punktu trasy. Temperatura wody nie moze przekracza¢ 20° C. Po
napetnieniu woda i odpowietrzeniu nalezy przewod pozostawi¢ na 12 godzin w celu
ustabilizowania. Po ustabilizowania si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy
przez okres 1 godziny sprawdzac jego wysokos¢.

Ci$nienie probne Pp powinno wynosi¢:
- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr do 1,0 MPa Pp = 1,5 Pr lecz nie nizsze niz 1,0MPa

Wynik pozytywny proby ci$nienia to brak spadku ci$nienia ponizej probnego przez okres 1
godziny.

Szczelnos¢ odcinka i1 catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob
kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Po zakonczeniu budowy
przewodu 1 pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy dokonaé jego ptukania,
uzywajgc do tego wody czystej. Predkos¢ przeptywu powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyplukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany, jesli wyptywajaca z niego woda jest czysta i bezbarwna.

15.7. Obmiar robot
15.7.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady obmiaru robot podano w rozdziale STWiORB-00.

15.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Robot jest:

m (metr) — dla ulozenia rur, demontazu rur, proby wodne szczelnosci, dezynfekcja
i plukanie rurociagéw wody, wykonania przewiertoOw (z doktadnos$cig do 1,0 m)

szt. (sztuka) — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, elementow studzienek,
zbiornika, wykonanych potaczen rur, przebi¢ otworow
odc. -1prob. (proba jednego odcinka) — dla wykonania proby wodnej szczelnosci

rurociaggdéw kanalizacyjnych,
r-g (roboczogodzina) — dla wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych,
m-g (maszynogodzina) — dla wykonanych i odebranych robét sprzetu.

15.8. Odbidr robot
15.8.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w rozdziale STWiORB-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajacym.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

daly wyniki pozytywne.

15.8.2 Warunki szczegdtowe odbioru Robot

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”.
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W procesie budowy kanalizacji i sieci wodociggowej maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory
koncowe.

Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych zadan przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu, a w szczegolnosci robot podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

e sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg (projekt budowlany), w tym w
szczegblnosci zastosowanych materialow,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
obsypki, glebokosci utozenia przewodu, zgodnie z STWiORB-02 ,,Roboty ziemne”,

e sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, staranno$ci wykonanych potgczen,

e sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody (drogi, kable),

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek,

e przeprowadzenie prob szczelnosci.

Przed przekazaniem inwestycji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja powykonawcza, jesli wystapia odstgpstwa od projektu Wykonawca musi
wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie zmiany.
Dziennik budowy,
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow
Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.
Wyniki badan wody przeprowadzone przez Sanepid

Odbior techniczny - koncowy nalezy zakonczy¢ protokotem odbioru robodt i nie moze on zawierac
stwierdzen warunkowych.

15.9 Podstawa ptatnosci
15.9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczegdly zawarte s3 w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcych integralng cz¢s$¢ materiatow przetargowych.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

15.9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanych i1 odebranych robot, zwigzanych z wykonaniem sieci mig¢dzyobiektowych
obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup materiatow

dostawe materiatow

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

wykonanie rozbiodrek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu

uzgodnienia organizacji robdt i nadzor uzytkownikow
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przygotowanie podtoza

utozenie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych
odbior techniczny cze$ciowy i odbiory miedzyoperacyjne
zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu
uktadanie rurociggéw w rurach ostonowych
oznakowanie trasy rurociggdéw i armatury

odwo6z nadmiaru ziemi

przeprowadzenie niezbednych badan i prob

odbidr techniczny koncowy

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

15.10. Dokumenty odniesienia
15.10.1 Normy

BN-83/88-3602Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-EN 1452-1:2000Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
PN-EN-1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
nie-zmickczonego polichlorku winylu (PCV-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do przesytania wody. Ksztaltki.

PN-92/M-7400 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-M-74081:1998 Armatura przemyslowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych,
gazowych.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach Wodociggowych
PN/B-10735:1992Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN/B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN/8971-08:1986 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okre$lenia.

PN-74fB-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyftkowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguly ogodlne i reguty dla
budynkow

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy o
okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy

BN-86/897 1-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi betonowe i
zelbetowe.

15.10.2 Inne dokumenty

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”
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