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Katarzyna Anna Wierzbihska- Durma Loédz, dnia 06.04.2021 r.
upr. proj. nr 1/R-320/LOIA/05

Oswiadczenie
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2013, 1409 z pdzn. zm),

Oswiadczam, ze:

projekt techniczny budowlany rozbudowy, przebudowy budynku staciji
uzdatniania wody na dzialce nr ewid. gruntu 209/2 potozonej
w miejscowosci Kwiatkowice ul. Szkolna 15, (obreb
Kwiatkowice),) gm. Wodzierady zostat sporzgdzony  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



Przemystaw Zawlik task, dnia 06.04.2021 r.
upr. proj. nr LOD/2499/POOK/14

Oswiadczenie
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2013, 1409 z p6zn. zm),

Oswiadczam, ze:

projekt techniczny budowlany rozbudowy, przebudowy budynku staciji
uzdatniania wody na dzialce nr ewid. gruntu 209/2 potozonej
w miejscowosci Kwiatkowice ul. Szkolna 15, (obreb
Kwiatkowice),) gm. Wodzierady zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach,
gm. Wodzierady z zewnetrznymi instalacjami
wodociggows i elektroenergetyczng, kat. XXX ob. bud.

Kwiatkowice ul. Szkolna 15,
na dziatce nr ewid. gruntu 209/2
obreb Kwiatkowice, gm. Wodzierady

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

Opracowat:
Architektura:

mgr inz. arch. Katarzyna Anna Wierzbinska- Durma
upr. proj. nr 1/R-320/LOIA/05

91-426 t6dz ul. Wierzbowa 3/14

Konstrukcja:

mgr inz. Przemystaw Zawlik

upr. proj. nr LOD/2499/POOK/14
Kotoszyn 4B 99- 205Dalikéw

task, kwiecien 2021 r.



Czes¢ opisowa:

1.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

W/w dziatka jest zabudowana budynkiem stacji uzdatniania wody (6) wraz z
zewnetrznym  zbiornikiem hydroforu (7), budynkiem gospodarczym (8)
przeznaczonym do rozbiérki, studniami gtebinowymi (SW1, SW2) i jest
wyposazona w infrastrukture techniczna.

Teren posesji jest ogrodzony.
Dojazd do dziatki z drogi powiatowej (dziatka nr ewid. gruntu 203/2) poprzez
dziatke nr ew. gr. 209/1 oraz projektowany zjazd.

2.Zakres robé6t do wykonania -projektowane zagospodarowanie dziatki:
Projektuje sie:

- rozbudowe i przebudowe stacji uzdatniania wody, kat. XXX o. bud. wg zalecen
obowigzujgcego w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wodzierady,

- obudowa ujecia wody SW 1 (3A)

- obudowa ujecia wody SW 2 (4)

- zbiornik retencyjny SRPDO03 300m? (5)

- zjazd na dziatke (12)

- furtka (13)

- opaska wokot zbiornika ZRPDO3 (17)

- zewnetrzna instalacja enn kablowa — przebudowa (18)

- zewnetrzna instalacja wodna — przebudowa (19)

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak jest elementdéw zagospodarowania dziatki, ktérych charakter mégtby stwarzac
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenie bezpieczenstwa zycia i zdrowia
ludzi.

4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajagcych skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

Najwieksze zagrozenie moze wystepowacé podczas wykonywania :

» wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci powyzej 1,50m

i szczegolnie w poblizu obiektdéw uzbrojenia podziemnego,

» roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,00m,

» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

» roboty wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych ,
Miejscem gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie jest pas roboét instalacji sanitarnych
zewnetrznych o szerokosci 5,00m.



5.Wskazanie dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

» pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie, a takze

» powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng (ubrania, buty robocze, kaski
ochronne),

» pracownicy powinni by¢é przeszkoleni przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami w zakresie BHP (na stanowisku pracy) stosowne
dla poszczegodlnych grup zawodowych i stanowisk pracy.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zabezpieczajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie nalezy
uzywac wytgcznie sprzet technicznie sprawny, posiadajgcy aktualny przeglad
zgodnie z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta. Plac budowy winien
by¢ ogrodzony, oznakowany znakami ostrzegawczymi i urzgdzony w taki sposob,
aby nie stwarza¢ mozliwosci kolizji pomiedzy poszczegdlnymi rodzajami robét. Plac
budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy.

Na placu budowy powinno byé wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno
bytowe, magazyny, sktadowiska materiatow oraz szalet (W.C.)

Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad BHP okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r.) oraz innych
przepisach pokrewnych, a w szczegdlnosci: Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10
kwietnia 1972 r.).

opracowat:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
CZESG OPISOWA

Opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 ) -§8 ust.2 pkt.1-9 z pdézn.

zm.)

1) Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Kwiatkowice ul. Szkolna 15, gm. Wodzierady — dziatka nr 209/2
(obreb Kwiatkowice) wraz z budowg naziemnego zewnetrznego zbiornika wody
V=300m?3 oraz zewnetrzng instalacjg wodociggows i elektroenergetyczna.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek:

W/w dziatka jest zabudowana budynkiem stacji uzdatniania wody (6), kat. XXX
ob. bud. wraz z zewnetrznym zbiornikiem hydroforu (7), budynkiem gospodarczym
(8) przeznaczonym do rozbidrki, studniami gtebinowymi (SW1, SW2) i jest
wyposazona w infrastrukture techniczna.

Teren posesji jest ogrodzony.
Dojazd do dziatki z drogi powiatowej (dziatka nr ewid. gruntu 203/2) poprzez
dziatke nr ew. gr. 209/1 i zjazd projektowany.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Wodzierady zatwierdzonym uchwata NR XXXIV/357/2018 Rady Gminy
Wodzierady z dnia 29 stycznia 2018r., zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowanie jest na terenie oznaczonym symbolem 1I-W oznaczajagcym
tereny infrastruktury technicznej — wodociagi.

Projektuje sie:

- rozbudowe i przebudowe stacji uzdatniania wody, kat. XXX o. bud. wg zalecen
obowigzujgcego w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Wodzierady,

- obudowa ujecia wody SW 1 (3A)

- obudowa ujecia wody SW 2 (4)

- zbiornik retencyjny SRPDO03 300m? (5)

- zjazd na dziatke (12)

- furtka (13)

- opaska wokot zbiornika ZRPDO3 (17)

- zewnetrzna instalacja enn kablowa — przebudowa (18)

- zewnetrzna instalacja wodna — przebudowa (19)




Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane ( Dz. U.2016, poz, 290 ) i §13a Rozp.
Min. Inf. i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. Dz.U.2015, poz.1554)

Projektowany obiekt usytuowany jest zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi, w tym Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdézn. zm.) oraz z  warunkami zawartymi w w/w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie
obejmuje obszarem oddziatywania sgsiednie dziatki w rozumieniu art.
3 pkt 20 cyt. wyzej ustawy Prawo budowlane.

Whnioski:
Oddziatywanie projektowanej przebudowy i rozbudowy stacji
uzdatniania wody nie obejmuje sgsiednich dziatek.

Zaopatrzenie w wode — na dotychczasowych zasadach
Odprowadzenie sciekdéw — na dotychczasowych zasadach

Zasilanie energetyczne - 1z sieci elektroenergetycznej poprzez
istniejgce  przytacze  elektroenergetyczne i  przebudowywang
zewnetrzng instalacje elektroenergetyczna.

Gromadzenie odpadoéw statych — do pojemnikéw PCV o poj. 120 dm?
ustawionych w wyznaczonym miejscu na dzialce okresowo
oprdéznianego przez uprawniony podmiot gospodarczy.

Odprowadzenie woéd opadowych powierzchniowych — po
nieutwardzonym terenie wtasnej dziatki na dotychczasowych zasadach.



4) Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki:

rodzaj powierzchni m?
Powierzchnia dziatki nr ewid. gruntu 209/2 1635,00
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 52,53
(6) — stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy budynku (6) 54,00
— projektowana przebudowa

Powierzchnia istniejgcych studni SW1, SW2 176.50
(1,2)

Pow. zbiornika retencyjnego (5) — proj. 60,00
Powierzchnia utwardzona (opaska zbiornika

retencyjnego, dojscia, drogi technologicznej) 359.00

Powierzchnia biologicznie czynna
60,28%>40% zgodnie

zZ m.p.z.p.

Wielkos¢ powierzchni zabudowy
W stosunku do pow. dziafki 0,07< 0,1zgodnie

zZ m.p.z.p.

Wskaznik intensywnosci zabudowy
0,07<0,2 zgodnie

Z m.p.z.p.

5) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

Teren dziatki czesciowo lezy w strefie obserwacji archeologiczne;.

Teren nie jest potozony na obszarze ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami.

6) dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego;
Dziatka nie lezy w rejonie wystepowania szkdéd goérniczych, nie lezy na obszarze
zagrozonym osuwaniem.



7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi;

Prowadzenie inwestycji na gruncie zgodnie z zaleceniami w/w m.p.z.p.

Inwestycja nie wpltynie negatywnie na sSrodowisko naturalne i nie stworzy
zagrozenia pod wzgledem higieniczno - zdrowotnym dla przysztych uzytkownikow
dziatki.

8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:;

Specyfika i charakter inwestycji jak i prostota obiektéw gwarantuje niezmienne
warunki socjalno-bytowe w rejonie realizacji inwestycji bez koniecznosci
wykonywania dalszych analiz.



9. Powierzchnie zabudowy podang w punkcie 4 okreslono zgodnie
z zasadami zawartymi w polskiej normie: Wlasciwosci uzytkowe

w budownictwie - okreslenie i obliczenie wskaznikow
powierzchniowych I kubaturowych PN-ISO
9836:1997.

Uwaga:

Ze wzgledu na brak rzednych liniowych, tzn. warstwic - podana rzedna poziomu zerowego zostata
przyjeta w nawigzaniu do rzednych punktowych pokazanych na mapie w
sgsiedztwie budynku, ustalajgc w ten sposéb poziom terenu przylegtego do budynku. Zatozono, ze
rzedne terenu istniejgcego w rejonie lokalizacji obiektu, bedg zblizone do rzednych projektowych.
Jezeli Inwestor majgc na uwadze przyszte zagospodarowanie dziatki nosi sie z zamiarem
wykonania niwelacji terenu ( podwyzszy¢ lub obnizy¢ teren przy budynku) lub dokonaé zmiany
poziomu wjazdu na posesje uwzgledniajac docelowy poziom nawierzchni drogi — nalezy dokonac
szczego6towej analizy zaistniatej sytuacji ustali¢ poziom posadzki parteru wtasciwy dla zaistniatych
warunkow. Podjeta decyzje skonsultowaé z projektantem i potwierdzi¢ wpisem w
dzienniku budowy.

Opracowat:



PODSTAWOWE DANE
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

ADRES OBIEKTU:
Miejscowos$¢ Kwiatkowice ul. Szkolna 15, gm. Wodzierady
NUMER DZIALKI:

Dziatka nr ew. gr. 209/2 (obreb Kwiatkowice)
RODZAJ INWESTYCJI

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w
Kwiatkowicach, gm. Wodzierady

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabudowy budynku stacji
uzdatniania wody [m?]: 52,53
- stan istniejgcy

Powierzchnia zabudowy budynku [m?2]: 54,00
- projektowana przebudowa

Powierzchnia catkowita budynku [m?]: 52,53
- stan istniejgcy

Powierzchnia catkowita budynku [m?]: 54,00
- projektowana przebudowa

Powierzchnia uzytkowa budynku [m?]: 40,24
- stan istniejgcy

Powierzchnia uzytkowa budynku [m?]: 40,24
- projektowana rozbudowa

KUBATURA [m3]: 216,00
- stan istniejgcy

KUBATURA [m3]: 230,00
- PROJEKTOWANA (1A)



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach,

gm. Wodzierady

Inwestor:

Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

Adres budowy:
w miejscowosci Kwiatkowice ul. Szkolna 15, gm. Wodzierady
—dziatka nr ew. gr. 209/2 obr. Kwiatkowice

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462
Zz podzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
Zapisy w/w Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wodzierady

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce architektury, konstrukcji
i uktadu funkcjonalnego budynku

Przedmiotowe normy i przepisy dotyczgce robot budowlano -
montazowych

1. Dane ogdlne:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa stacji

uzdatniania wody w Kwiatkowicach

Przebudowa istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody (6):

Wysokos¢ maks. budynku — 4,10 m < 10,00m zgodnie z
wymogami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Kat nachylenia potaci dachowych 3° <45° zgodnie z wymogami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dach jednospadowy — zgodnie z m.p.z.p.

ilos¢ kondygnaciji 1- zgodnie z m.p.z.p.

Klasa odpornosci ogniowej budynku —



2. Wykaz pomieszczen:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

STAN

POMIESZCZENIE POSADZKA ISTNIEJACY PROJEKTOWANE
posadzka

Pomieszczenie technologiczne bet. 35,82 35,82
posadzka

WC bet. 1,99 1,99
posadzka

Pom. gospodarcze bet. 2,43 2,43

RAZEM POW. UZYTKOWA

PARTERU 40,24 40,24




3. Ekspertyza techniczna elementéw konstrukcyjnych budynku
pod katem planowanej przebudowy:

Przedmiotowy budynek jest obiektem murowanym z cegly
ceramicznej petnej docieplony styropianem gr. 6 cm (Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne bez zarysowan i peknieé). Sciany bez
odchylen od pionu. Dach o konstrukcji zelbetowej, jednospadowy, kryty
papa termozgrzewalng docieplony styropianem gr. 6 cm. Wszystkie
elementy konstrukcyjne w odpowiednim stanie technicznym.

Po dokonaniu szczegdtowych ogledzin budynku stwierdzono, ze jest
on prawidtowo eksploatowany i konserwowany. Nie stwierdzono rys i
uszkodzen.

Wobec powyzszego wykonanie projektowanych prac budowlano -
instalacyjnych jest mozliwe.

/opracowat/



4. Dane materiatowo — konstrukcyjne:
4.1.Warunki gruntowe posadowienia obiektu, opinia geotechniczna:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych /Dz. U. z 27 kwietnia 2012r. poz.463 / i
wytycznymi  normy PN-81/B03020 dokonano badan polowych i analizy
makroskopowej gruntu w terenie.

Stwierdzono w wykopie na gtebokosci 1,20m ponizej poziomu terenu grunt
jednorodny (piasek drobnoziarnisty) oraz, ze poziom wody gruntowej znajduje sie
ponizej projektowanego posadowienia budynku.

Biorgc pod uwage w/w, i ze stwierdzono: warstwy gruntu jednorodne genetycznie,
zalegajgce poziomo, nie obejmujg gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych,
nie bedgce nasypami ) warunki gruntowe jakim odpowiada podtoze posadowienia
obiektu zakwalifikowano do warunkéw prostych.

Poniewaz projektowany budynek jest obiektem o prostym uktadzie konstrukcyjnym,
obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowionym na
gtebokosci 1,00m ponizej poziomu terenu, w prostych warunkach gruntowych-
budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wykonujgc wykopy pod fundamenty nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
-wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonywane w taki sSposob , aby nie
nastgpifo naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej posadowienia
fundamentow,

- przy wykonywaniu wykopoOw przy uzyciu maszyn, ze wzgledu na mozliwosc
rozluznienia gruntu przez maszyny nalezy na dnie wykopu w gruntach sypkich
zostawic¢ warstwe ok.20-30cm a gruntach spoistych ok. 50 cm
powyzej przewidywanego poziomu posadowienia i pozostate roboty ziemne
wykonac recznie,

- wyréwnanie bgdZ podnoszenie poziomu dna wykopu poprzez podsypanie
miejscowe gruntu jest niedopuszczalne,

-nie wolno dopuscic¢ do zalania wykopow wodami gruntowymi i powierzchniowymi.
Przed wykonywaniem robd6t fundamentowych nalezy przewidzie¢ ewentualne
odprowadzenie wod powierzchniowych i w przypadku istnienia zwierciadta wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ metode wykonywania
wykopow fundamentowych i fundamentow »ha sucho”. Sposob
odwadniania nalezy dobrac tak, aby nie uszkodzic struktury gruntu podfoza,

- gdy miato miejsce zalanie wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi,
nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpito uszkodzenie struktury podtoza; rozluzniong
gorng warstwe gruntu wybrac i zastgpic¢ je do poziomu posadowienia warstwg np.
chudego betonu,

- podczas wykonywania wykopow w okresie zimowym nalezy chroni¢ podfoze
gruntowe od przemarzania.

UWAGA'!

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopoéw pod fawy fundamentowe innych
parametrow gruntu niz przyjete w opracowaniu projektowym lub wystepowania wody gruntowej
powyzej poziomu posadowienia, kierownik budowy winien skontaktowaC sie z projektantem
w celu skorygowania zatozonych parametrow konstrukcyjnych fundamentéw.

opracowat.



Planowane roboty budowlane

1. demontaz obudowy studni SW1, SW2

2. wykonanie obudowy studni SW1, SW2 wraz z dociepleniem

3. wykonanie fundamentu i montaz zbiornika retencyjnego
SRPDO03 300 m3

. rozbiérka budynku gospodarczego (8)

. wykonanie drogi technologicznej oraz doj$é

demontaz ogrodzenia (11A) oraz wykonanie nowego

ogrodzenia strefy bezposredniej ochrony ujecia wody

7. wykonanie zjazdu oraz furtki

8. wymiana pokrywy ostojnika poptuczyn

9. wykonanie opaski wokot zbiornika ZRPDO03 z kostki betonowe;j

10. przebudowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej

11. przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowe;j

o U A

Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania

wody:

1. demontaz zbiornika hydroforu

2. demontaz wewnetrznej instalacji elektroenergetyczne;j

3. demontaz istniejgcych urzadzen

4. demontaz istniejgcych warstw podtogi na gruncie

5. demontaz daszku nad wejsciem

6. docieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 5 cm

7. wykonanie tynku zewnetrznego i malowanie Scian farbg
elewacyjng

8. wykonanie podtogowej ptyty Zzelbetowej zbrojonej siatkg

9. wykonanie posadzki technicznej

10. wykonanie wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej

11. montaz urzgdzen

12. docieplenie dachu styropianem gr. 5 cm i wykonanie pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej

13. montaz zadaszenia nad wejsciem

14. wykonanie podestu betonowego pod agregat pradotwoérczy

15. wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

Wszystkie roboty wykonywane winny by¢ przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami z zachowaniem przepisow bhp.



4.2.Fundamenty:
Bez zmian.

4.3. lzolacja p/wilgociowa:

posadzek parteru z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku na gorgco
lub z folii p/wilgociowe,).
Pozioma pod posadzki na podtozu z gruzobetonu z 2 warstw papy
asfaltowej na lepiku lub folii.

4.4. Sciany:
Istniejgcy sSciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej ocieplone
styropianem gr. 6 cm doociepli¢ styropianem gr. 5 cm.

4.5. Nadproza:
Bez zmian.

4.8. Dach:

Konstrukcja dachu (bez zmian) ptyta Zelbetowa docieplona
styropianem grubosci 5 cm. Konstrukcja dachu bez zmian. Pokrycie
papa bitumiczna.

4.9. Stolarka:
Stolarka okienna standardowa z PCV.

4.10. Tynki i oblicowania:
Tynki wewnetrzne Scian cem.- wap. kat. Ill wykonczone gtadzig

gipsowa.

4.11. Posadzki i podfogi:
Zgodnie z opisem na rysunkach.

4.12. Malowanie:
Tynki wew. malowane f. emulsyjng 3x w kolorach jasnych. Stolarka
okienna i drzwi wejsciowe i wewn. — fabrycznie wykonczone.

4.13. Wentylacja:
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta —
wg projektu branzowego.

4.14. Instalacje sanitarne:
Instalacje sanitarne — wg projektu branzowego.

4.15. Instalacje elektryczne:
Instalacje elektryczne — wg projektu branzowego.



4.16. Elewacje oraz elementy zewnetrzne:

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.

Wokét budynku — od strony dziatki wtasnej wykonac opaske z kolorowe;j
kostki brukowej gr. 6 cm o szer. 50 — 70 cm utozonej ze spadkiem 2%
od budynku.

Obrébki blacharskie — rynny, rury spustowe, podokienniki, krawedzie
dachu z blachy gr. 0,7 mm powlekanej lub PCV.

4.17. Kolorystyka elewacii:
Dach: grafit

Obrdébki, blacharskie, rynny: grafit
Sciany: odcienie niebieskiego
Cokdt budynku: niebieski
Stolarka: biel lub grafit



5. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku:



6. Oddzialywanie na srodowisko:

o« W efekcie zatozonego programu uzytkowego budynku
zanieczyszczenia pytowe ptynne i zapachowe nie wystepuja.

e Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana
z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania
w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

e Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposoéb
jego posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie  ziemi, glebe oraz  wody
powierzchniowe i podziemne. W przypadku
wystgpienia w trakcie budowy koniecznosci wycinki istniejgcego
drzewostanu pod lokalizacje budynku, nalezy dokonac
stosownych uzgodnien z Wydziatem Ochrony Srodowiska
wtasciwego Urzedu Administracii.

7. Uwagi koincowe:

1. Opracowany projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku
nie stanowi podstaw do rozpoczecia robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy uzyskac decyzje pozwolenia na
budowe.
2. Wskazane w projekcie materiaty budowlane powinny by¢ do
oznaczone znakiem ,B” lub ,CE” i powinny by¢ wbudowane zgodnie z
informacjg o wyrobie.
3. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Realizacja robot winna sie odbywac¢ pod nadzorem oso6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

opracowat:



PODSTAWOWE DANE
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

ADRES OBIEKTU:

Miejscowos$¢ Kwiatkowice ul. Szkolna 15, gm. Wodzierady
NUMER DZIALKI:

Dziatka nr ew. gr. 209/2 (obreb Kwiatkowice)

RODZAJ INWESTYCJI

Budowa zewnetrznego naziemnego zbiornika retencyjnego
w ramach rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach,
Gm. Wodzierady

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabudowy zbiornika [m?]: 52,53
Maks. wysokos¢ zbiornika [ml]: 6,5
Pojemnos¢ zbiornika [m3]: 300,00

Srednica nominalna zbiornika [m]: 8,5



OPIS TECHNICZNY

Budowa zewnetrznego naziemnego zbiornika retencyjnego

Inwestor:

Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

Adres budowy:
w miejscowosci Kwiatkowice ul. Szkolna 15, gm. Wodzierady
—dziatka nr ew. gr. 209/2 obr. Kwiatkowice

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462
z podzn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
Zapisy w/w Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wodzierady

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce architektury, konstrukcji
i uktadu funkcjonalnego budynku

Przedmiotowe normy i przepisy dotyczgce robot budowlano -
montazowych

1. Dane ogdlne:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody — wykonanie zewnetrznego
naziemnego zbiornika retencyjnego (5):

- Maks. wysoko$¢ zbiornika— 6,5 m
- Pojemnos$¢ zbiornika — 300 m3

- Srednica nominalna zbiornika — 8,5m



4. Dane materiatowo — konstrukcyjne:
4.1.Warunki gruntowe posadowienia obiektu, opinia geotechniczna:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow  budowlanych /Dz. U. z 27 kwietnia 2012r. poz.463/
i wytycznymi normy PN-81/B03020 dokonano badan polowych i analizy
makroskopowej gruntu w terenie.

Stwierdzono w wykopie na gtebokosci 1,20 m ponizej poziomu terenu grunt
jednorodny (piasek drobnoziarnisty) oraz, ze poziom wody gruntowej znajduje sie
ponizej projektowanego posadowienia obiektu.

Biorgc pod uwage w/w, i ze stwierdzono: warstwy gruntu jednorodne genetycznie,
zalegajgce poziomo, nie obejmujg gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych,
nie bedgce nasypami) warunki gruntowe jakim odpowiada podtoze posadowienia
obiektu zakwalifikowano do warunkéw prostych.

Poniewaz projektowany obiekt jest obiektem o prostym uktadzie konstrukcyjnym,
obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowionym na
ptycie fundamentowej w prostych warunkach gruntowych - obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wykonujgc wykopy pod fundamenty nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
-wykopy pod fundamenty powinny byc¢ wykonywane w taki sposob , aby nie
nastgpito  naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej posadowienia
fundamentow,

- przy wykonywaniu wykopOw przy uzyciu maszyn, ze wzgledu na mozliwosc
rozluznienia gruntu przez maszyny nalezy na dnie wykopu w gruntach sypkich
zostawi¢ warstwe 0k.20-30cm a gruntach spoistych ok. 50 cm powyzej
przewidywanego poziomu posadowienia i pozostate roboty ziemne wykonac
recznie,

- wyrownanie badZz podnoszenie poziomu dna wykopu poprzez podsypanie
miejscowe gruntu jest niedopuszczalne,

- nie wolno dopuscic¢ do zalania wykopow wodami gruntowymi i powierzchniowymi.
Przed wykonywaniem robot fundamentowych nalezy przewidzie¢ ewentualne
odprowadzenie wod powierzchniowych i w przypadku istnienia zwierciadfa wody
gruntowej powyzej poziomu posadowienia przewidzie¢ metode wykonywania
wykopow fundamentowych i fundamentéw ,na sucho”. Sposéb odwadniania nalezy
dobrac tak, aby nie uszkodzic struktury gruntu podfoza,

- gdy miato miejsce zalanie wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi,
nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpito uszkodzenie struktury podfoza; rozluzniong
gorng warstwe gruntu wybrac i zastgpi¢ je do poziomu posadowienia warstwg np.
chudego betonu,

- podczas wykonywania wykopow w okresie zimowym nalezy chroni¢ podfoze
gruntowe od przemarzania.

UWAGA'!

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopoéw pod fawy fundamentowe innych
parametrow gruntu niz przyjete w opracowaniu projektowym lub wystepowania wody gruntowej
powyzej poziomu posadowienia, kierownik budowy winien skontaktowa¢ sie z projektantem
w celu skorygowania zatozonych parametréw konstrukcyjnych fundamentow.

opracowat.



4.2 Fundament:
Wedtug zalecen producenta oraz rys. konstrukcyjnego.

4.3.Zbiornik:
Montaz zbiornika wedtug zalecen producenta.

4.4.Wyposazenie w instalacje:
Wedtug zalecen producenta.



6. Oddzialywanie na srodowisko:

e Zanieczyszczenia pytowe ptynne i zapachowe nie wystepuja.

e Nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

o« Obiekt nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
| podziemne.

7. Uwagi koncowe:

1. Opracowany projekt nie stanowi podstaw do rozpoczecia robdt
budowlanych.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy uzyskac decyzje pozwolenia na
budowe.
2. Wskazane w projekcie materiaty budowlane powinny by¢ do
oznaczone znakiem ,B” lub ,CE” i powinny by¢ wbudowane zgodnie z
informacjg o wyrobie.
3. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

Realizacja robot winna sie odbywac pod nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

opracowat:



