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10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10. Roboty wyburzeniowe i
rozbiérkowe

10.1. Wstep
10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania odbioru prac
wyburzeniowych 1 rozbiorkowych w zakresie stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Kwiatkowice.

10.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2.

10.1.3 Zakres Robodt objetych Specyfikacjg Techniczng

Obiekty podlegajgce rozbiorce: budynek chlorowni, budynek magazynowy, komora pomiarowa

Roboty polegaja na rozbiodrce:
» Rozbiodrka $cian murowanych

Technologia wykonania rozbiorki: poprzez zawalenie przy pomocy lin stalowych i sprzegtu
Mechanicznego

» Rozbidrka posadzek cementowych oraz fundamentow

Technologia wykonania: przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
» Rozbiodrka istniejagcych komor

Technologia wykonania: przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
* Wybranie i przygotowanie do uzytku materiatléw z rozbiorki
 Zaladunek i transport materiatdw pochodzacych z rozbiorki. Koszty transportu ponosi Wykonawca

10.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja
Projektows oraz ST-00.

10.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w ST-00.

10.2.Materiaty

Materialy nie wystepuja.
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10.3. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pily do metalu i drewna, rusztowania
systemowe, pomosty wewngtrzne, liny stalowe, sprz¢t mechaniczny: ciagnik, koparka, zestawy
spawalnicze.

Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi)
niezb¢dny do wykonania okreslonej czynnosci lub roboty.

10.4.Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy.

Samochody samowytadowcze: odwiezienie drewna, gruzu na odpowiednie skladowiska.

Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem 1 przesuwaniem. Wywiezienie odpadow
niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanymi srodkami transportowymi.

10.5. Wykonanie robdét
10.5.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00

10.5.2 Wymagania szczegotowe

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

Roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe wykonywaé regcznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zgodnie z
programem technicznym wykonania robdt. Przy rozleglych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

Po wykonaniu robdt rozbiorkowych teren splantowac i oczysci¢ z resztek materialow. W zakresie robot
uwzgledniono cato$¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wilasciwej organizacji i technologii
robot warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania
wszystkich czynnosci 1 nakladow niezbednych do wykonania robot rozbiorkowych i
wyburzeniowych.
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Naktady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegolnieniu robdt i
przedmiarze, jak rowniez nastgpujace czynnosci pomocnicze:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* wewngtrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odleglosci w poziomie i na potrzebng
wysokos$¢ narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i ukladanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku) oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu
rozbieranego,

* obslugiwanie sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materialdw uzyskanych z rozbiorki, rusztowan,
stemplowan itp.,

* utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

» wykonanie czynnoS$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

* wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokot bezposredniej
strefy przyobiektowej, uprzatniecie strefy rozbiorki.

10.6. Kontrola jakosci robot
10.6.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00

10.6.2 Kontrola i badania w trakcie Robdt i odbioru

Kontrola polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu.

10.7. Obmiar robot i podstawa ptatnosci
10.7.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady podstawy platnosci podano w rozdziale ST-00

10.7.2 Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sg:
- m: kubatura muréw, elementow konstrukcji betonowych.

10.8. Odbidér robdt
10.8.1 Wymagania ogodlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

10.8.2 Warunki szczegétowe odbioru

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowa, ocena ilosci i jakoSci
wykonanych rob6t wchodzacych w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty wymagane przy odbiorze:
- zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu robot
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- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- dziennik budowy.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbioru koncowego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Jakos¢ zakonczonych robot Inspektor Nadzoru stwierdza na
podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualnej. Inspektor Nadzoru stwierdza
zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja i zakresem ich wykonania. W przypadku stwierdzenia
nieznacznych odstepstw od zakresu robdt w granicach tolerancji i nie majgcych wickszego wptywu na
cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw
majacych wpltyw na cechy eksploatacyjne, dokonuje potrgcen jak za wady trwale. Jesli Inspektor
Nadzoru stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i zakresu ich
wykonania, to roboty wylgcza z odbioru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wyzej podanych tolerancji daty

wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

10.9. Podstawa ptatnosci
10.9.1 Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce platnosci podano w rozdziale ST-00.

10.9.2 Ptatnosci

Cena wykonania prac wyburzeniowych i rozbiérkowych obejmuje wykonanie prac wilacznie z
uporzadkowaniem terenu rozbiorki i wywiezieniem zb¢dnego materiatu z rozbiorki.

10.10 Przepisy zwigzane

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz.

2016; z pdézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Srodowiska

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow i trybu
postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.- w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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