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5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH STWIORB-05. Prace termoizolacyjne

5.1. Wstep
5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem ocieplen budynkéw 1 obiektow projektowanych oraz
przebudowywanych.

5.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2

5.1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w mmerzeJ ST dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie ocieplenia projektowanych budynkow
docieplenia obiektow istniejacych.

5.2 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, oraz
ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. 3.Materiaty

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikat bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta — dostawcy.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i Dokumentacji Projektowe;.

W sklad materialow termoizolacyjnych wchodzi na poziomie fundamentéw styropian
ekstrudowany.

Materiaty do wykonania nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi
danego systemu :

Plyty styropianowe EPS 70-040, EPS-200, XPS. Szczegotowe wymagania dla ptyt styropianowych
okresla norma PN-EN 13163.

Wetna mineralna - Szczegétowe wymagania PN-ISO 2848:1998.
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5.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 speniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

5.5.Transport

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robdt akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Materialty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5.6. Wykonanie robot
5.6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

5.6.2 Zakres wykonywania robot

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
ocieplenia i docieplenia budynkow.

Mocowanie listew cokotowych
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi nalezy zastosowac listwy cokotowe dajace
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pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu, listwag jest aluminiowy ksztattownik
dobierany do grubosci styropianu, mocowany do podioza stalowymi kotkami rozporowymi.

Mocowanie styropianu

Styropian nalezy przykleja¢c do podloza przy pomocy kleju. Plyte z natozonym klejem nalezy
kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisnagé. Boczne krawedzie plyt
powinny do siebie szczelnie przylegac. Zaleca si¢ stosowanie ptyt z wrebami nachodzacymi na
siebie na zakladke. Plyty nalezy ukladaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i na
naroznikach. Ewentualne szczeliny powstale w warstwie ocieplajacej trzeba wypetli¢ np. przez
wstawienie klinow wycigtych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki
poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem. Wystajace fragmenty wypelnienia szczelin
nalezy zeszlifowa¢ recznie paca lub gruboziarnistym papierem. Czynnosci te nalezy wykonaé po
stwardnieniu kleju (min. 24 godz.). Niezaleznie od klejenia plyty styropianowe mocuje si¢
mechanicznie przy pomocy dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 4 do 8 szt./m>.

Po zamocowaniu ptyty nalezy wykona¢ uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, $lusarka i
obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale plastycznej masy akrylowej. Nalezy wykonad
wzmocnienia naroznikowe budynku oraz otwordéw okien i drzwi osadzajgc aluminiowy katownik
ochronny.

Wykonanie warstwy zbrojgcej

Warstwa zbrojaca sktada si¢ z minimum 3mm grubosci gladzi z kleju, w ktorym zostaje zatopiona siatka
zbrojgca z wiokien szklanych. W naniesionym uprzednio kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé
na gladko siatk¢ zbrojaca. Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zakladem
szeroko$ci min. Scm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie
nawet miejscami siatki bez otulenia.

Wykonanie podktadu tynkarskiego
Nie wczesniej niz po 2 dniach mozna przystgpi¢ do wykonania podkladu tynkarskiego. Nalezy
natozy¢ jedng warstwe (konsystencji gestej $mietany) przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

Wykonanie tynkow szlachetnych

Wyprawami w systemie ocieplen sg cienkowarstwowe tynki strukturalne akrylowe, gotowe do
uzycia, cienkowarstwowe, na bazie wodnej dyspersji zywic akrylowych.

Zaprawe tynkarskg nalezy nacigga¢ na podloze rozprowadzajac ja rownomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie
$wiezo natozonego materiatu.

5.7. Kontrola jakosci robot
5.7.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakos$ci podano w rozdziale ST-00.

5.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Kontrola jakosci wykonania prac termomodernizacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z Dokumentacjg Projektows, normami panstwowymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
niniejszg ST.

5.7.3 Zakres kontroli i badan

Kontrola robot obejmuje:
- stwierdzenie wlasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiahu,
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- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
- kontrole prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw.

Ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

5.8. Obmiar robdt i podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w STWiORB-00, a szczegély zawarte sa3 w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcych integralng cze$¢ materiatow przetargowych.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

5.9. Odbior robdt
5.9.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.
5.9.2 Warunki szczegdtowe odbioru robdét

Do odbioru koncowego Wykonawca robot dociepleniowych przedklada wszystkie dokumenty
techniczne i $wiadectwa jako$ci materiatow.

5.10 Przepisy zwigzane

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;
z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,
z p6zniejszymi zmianami)

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynkow. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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