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7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH STWIORB-07. Stolarka okienna i drzwiowa

7.1. Wstep
7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z oraz montazem okien i drzwi w budynkach SUW.

7.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2

7.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu montaz stolarki okiennej i drzwiowej w projektowanych budynkach
SUW.

7.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, oraz
ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. 2. Materiaty

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone o$wiadczeniem producenta - dostawcy.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i Dokumentacji Projektowe;.

1) Okna aluminiowe o n/w parametrach techniczno — uzytkowych:

- izolacyjno$¢ cieplna U 6 1,3 W/mK

- izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 30 dB

- trwato$¢ uzytkowa: 10 000 cykli otwarcia — zamknigcia skrzydta

- szyby klasy 01, szklo refleksyjne.

2) Fasady aluminiowo — szklane o parametrach odpowiadajacych oknom aluminiowym.
3) Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm.

4) Oscieznice i drzwi aluminiowe zewnetrzne ocieplone malowane proszkowo na kolor podany w
dokumentacji projektowe;j

- wymagana izolacyjno§é¢ akustyczna RA1 =25 |30 dB,

- izolacyjnos$¢ cieplna U & 1,7 W/mK,

- klasa wytrzymato$ciowa drzwi wg PN-EN 1192:2001.

5) Drzwi wewnetrzne drewniane wykonczone w oscieznicach drewnianych.
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7.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowsg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materialow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 speniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Montaz stolarki okiennej, drzwiowej nalezy wykona¢ przy pomocy elektronarzgdzi.
7.4. Transport

Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.

7.5. Wykonanie Robot
7.5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ST-00.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach SUW.

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych,
suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone i rowne. Materialy nalezy uktadaé
w taki sposob jaki beda zabudowywane tzn. okna, o$cieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone
w kierunku oparcia. Odleglo$¢ wyrobow drewnianych od czynnych urzadzen grzejnych nie moze by¢
mniejsza jak 1m.

Okna 1 drzwi dostarcza si¢ na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.
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7.5.2 Warunki szczegotowe wykonywania Robot

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

Powierzchnia osciezy powinna mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe np.
peckniecia lub wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa. Do tak
przygotowanego otworu nalezy wstawi¢ oS$cieznice okienng lub drzwiowa na podktadach
drewnianych (klinach). Ustawienie o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ przed mocowaniem w pionie i
poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od Imm na Im wysokosci okna i nie
wigcej niz 3mm.

Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta nalezy zdja¢ z oScieznicy, ktora nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami podczas prowadzenia robot malarsko - tynkarskich folig ochronng lub tasmg malarska
przed zabrudzeniem i zniszczeniem wykonanej powtoki malarskiej.

Do zamontowania oscieznicy w osciezach stosowaé rozpierane kotwy lub wkregty zabezpieczone
antykorozyjnie (ocynkowane).

Oscieznice okienne i drzwiowe nalezy mocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezach
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne Liczba punktow Rozmieszczenie punkow i
zamocowan zamocowan

Wysoko§¢ szerokos¢ W nadprozu Na stojaka
Do 150 cm Do 150 4 Nie mocuje si¢ Po2
150 do 200 6 Po2 Po2
Powyzej 200 8 Po 3 Po2
Powyzej 150 cm Do 150 6 Nie mocuje si¢ Po3
150 do 200 8 Pol Po3
Powyzej 200 10 Po2 Po3

Minimalna dtugos$¢ zaglebienia tacznika wynosi 80mm w $cianach ceglanych i betonowych oraz
120mm - dla $cian z betonéw komorkowych.

Po zamocowaniu o$ciezy nalezy zatozy¢ skrzydla okienne i drzwiowe i doktadnie zamknac.
Istniejace szczeliny wypemié pianka poliuretanowa, nastepnie wykonaé¢ obrobke tynkowa a styk
tynku Z rama oklennq wypeimc silikonem budowlanym. Prace te nalezy wykona¢ w okreslonym
czasie po zwigzaniu i wyschmf;mu poszczegdlnych rodzaJow materialow. Po zamontowaniu
o$cieznicy okiennej (ramy) montuje si¢ parapety zewnetrzne i wewnetrzne.

Dla wlasciwego osadzenia parapetow zewnetrznych i wewngtrznych nalezy wykona¢ wylewke
cementowg. Wlewka cementowa pod parapet zewngtrzny powinna by¢ wykonana ze spadkiem 2 do
5% w kierunku ptaszczyzny elewacji, natomiast wylewka cementowa pod parapet wewnetrzny winna
by¢ wykonana poziomo i uwzglednia¢ grubo$¢ parapetu. Parapety zewnetrzne montowaé nalezy na
etapie prac elewacyjnych.
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Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich:

Migjsca luzow Wartos$¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Luzy miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg _

7.6. Kontrola jakosci robot
7.6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w rozdziale ST-00.

7.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Kontrola jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
normami panstwowymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz niniejszg ST.

Kontrola jakosci powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowe;.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow, ksztaltow i podzialow (elementow odtwarzanych),

- sprawdzenie jakosci materialow z ktorych wykonana zostata stolarka (cechy geometryczne
oscieznicy - niezmienne),

- sprawdzenie prawidlowosci mocowania (podlega odbiorowi robot zanikowych),

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania wypeknien i uszczelnien szczelin pomigdzy ramg okna a
osciezem (podlega odbiorowi robot zanikowych),

- sprawdzenie prawidlowos$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zamykanie skrzydel bez
zacig¢, brak samoczynnego zamykania si¢ lub otwierania pod ci¢zarem wlasnym),
zamknigte skrzydla winny dolega¢ do o$cieznicy rownomiernie,

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegly uszkodzeniom brak trwatych zabrudzen ram,
szyb i oku¢).

7.7. Obmiar Robot
7.7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady podano w rozdziale ST-00.
7.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowa jest 1szt. wbudowane;j stolarki lub $lusarki.
Obmiar robot bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.8. Odbior robot
7.8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST-00.
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7.8.2. Warunki szczegotowe odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca robdt przedktada wszystkie dokumenty techniczne
1 $wiadectwa jako$ci materiatow.

7.9. Podstawa ptatnosci
7.9.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ST-00.

7.9.2. Ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w STWiORB-00, a szczegdty zawarte sa w Umowie
pomigdzy Wykonawca a Inwestorem oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowigcych integralng cze$¢ materiatow przetargowych.

Podstawg  platnosci  jest cena  ryczattowa, skalkulowana przez =~ Wykonawcg.

7.10 Przepisy zwigzane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;
z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,
z p6zniejszymi zmianami)

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynkow. Opdr cieplny 1 wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
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