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1. Wstep
Przedmiar sporzadzono w oparciu o zatozenia dotyczace realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa staciji

uzdatniania wody w miejscowosci Kwiatkowice, gm. Wodzierady wraz z uzgodnieniami z Inwestorem.

2. Charakterystyka obiektu
Przedmiar obejmuje czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu modernizacje istniejgcej Staccji Uzdatniania
Wody w Kwiatkowicach.

Zakres robot objetych niniejszym przedmiarem:

- Przebudowa i rozbudowa drég wewnetrznych

- Wymiana ogrodzenia terenu SUW

- Budowa chodnikéw i opasek wokét obiektu

- Zielen i oczyszczenie terenu

- Montaz nowego oswietlenia terenu

- Remont istniejgcych obuddéw studni S1i S2

- Remont istniejgcych pokryw istniejgcych zbiornikdéw wod poptucznych

3. Wycena
Wycene nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng. Przedmiar

stanowi orientacyjne zatozenia robét do wykonania.

4. Zatozenia kalkulacyjne

- Przedmiar sporzagdzono metodg szczegotowag

- Przedmiar opracowano o normy zawarte w katalogach KNR

- W przypadku robot nieujetych w KNR zastosowano kalkulacje wtasna.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PZT
1.1 Nawierzchnie utwardzone
1| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
1500 m2 1 500,000
RAZEM 1 500,000
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.1] 0101-02 | chodnikow w gruncie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
4| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.1] 0401-06 | 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV
60 m 60,000
RAZEM 60,000
5/ KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm m2
d.1.1 0106-03 | grubosci po zageszczeniu
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
6/ KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za m2
d.1.1| 0106-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.1 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
8| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.1 0105-08 | mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy
po zageszczeniu - dalsze 5 cm
Krotnos¢ =5
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
9| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.1] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
10| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1| 0402-04
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
11| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.1.1| 0403-01 podsypce piaskowe;j
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.2 Ciggi piesze
12| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.2| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
13| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.2| 0101-04 | chodnikow w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
14| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm m2
d.1.2| 0106-03 | grubosci po zageszczeniu
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
15| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.1.2| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
16| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.1.2| 0105-08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu - dalsze 4 cm
Krotnos¢ = 4
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
17| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.1.2| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
18| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.2| 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.3 Ogrodzenie
19| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1.3] 0310-02 |do1,5migt do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu III)
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
20| KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.1.3| 0312-11 gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu 1V)
64 dot. 64,000
RAZEM 64,000
21| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,4 m
d.1.3| 0704-0501 | miszer. dna do 0,6 m w gruncie kat. ll|
160 m 160,000
RAZEM 160,000
22| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3| 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. lll
160*0,3*0,5 m3 24,000
RAZEM 24,000
23| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.3| 0108-08 kazdy nastepny 1 km - odwdz na dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
24| KNR 2-02 | Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d.1.3] 1801-02
155 m 155,000
RAZEM 155,000
25| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0,5m3-z | m3
d.1.3| 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
155*0,5*0,8 m3 62,000
RAZEM 62,000
26| KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach m
d.1.3] 1803-02 stalowych z rur o $r. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m
obsadzonych w cokole
155 m 155,000
RAZEM 155,000
27| KNR 2-02 | Wrota z furtkami wysokosci 1,6 m; szerokos$¢ wrét 3 mi kpl.
d.1.3| 1808-07 | furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 25 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Makroniwelacja, zagospodarowanie terenu, zielen
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28| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.4| 0101-01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
29| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.4) 0101-04 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ do 1.0 km
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
30| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.4/ 0101-05 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km - odw6z na dalsze 10 km
Krotnosc¢ = 20
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
31| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.1.4| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
1300 * 0,15 m3 195,000
RAZEM 195,000
32| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.4| 0401-04 | kat. I-ll z nawozeniem
1300 m2 1300,000
RAZEM 1 300,000
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