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1. Wstęp
Przedmiar sporządzono w oparciu o założenia dotyczące realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Kwiatkowice, gm. Wodzierady" wraz z uzgodnieniami z Inwestorem

2. Charakterystyka obiektu
Roboty, których dotyczy przedmiar obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej i automatyki w obiektach stacji uzdatniania wody w m. Kwiatkowice wraz z
infrastrukturą towarzyszącą.
Zakres robót obejmuje m.in.:
- Zabudowę głównego wyłącznika prądu
- Zabudowę rozdzielnicy głównej
- Zabudowę rozdzielnicy zasilająco - sterowniczej
- Montaż instalacji elektrycznych zasilania technologii
- Montaż instalacji el. potrzeb ogólnych
- Montaż instalacji wyrównawczej
- Montaż instalacji odgromowej
- Montaż instalacji uziomu
- Montaż agregatu prądotwórczego
- Montaż słupów oświetleniowych na terenie SUW
- Likwidacja istniejących instalacji el.

3. Wycena
Wycenę przedmiaru należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną. do
robót ziemnych przyjęto grunt kat. III, a poziom wód gruntowych poniżej dna wykopu. Przedmiar robót stanowi
jedynie element pomocniczy do wyceny.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

Demontaż instalacji elektrycznych we wszystkich 
obiektach SUW objętych opracowaniem projektowym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

2
d.2

KNR 4-03 
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach 
z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM

3
d.2

KNR 4-03 
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach 
z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25  
mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM

4
d.2

KNR 4-03 
1003-20

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach 
z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 100 mm

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM

5
d.2

KNR 4-03 
1008-05

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość 
przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 100 mm

prze
pust.

3 prze
pust.

3,000

RAZEM
6

d.2
KNR 4-03 
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o 
śr. do 47 mm w cegle

m

300 m 300,000
RAZEM

7
d.2

KNR 5-08 
0109-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w 
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm 
podłoże inne niż beton)

m

300 m 300,000
RAZEM

8
d.2

KNR 4-03 
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

2 m3 2,000
RAZEM

9
d.2

KNR 4-03 
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

300 m 300,000
RAZEM

10
d.2

KNR 5-08 
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach

m

50 m 50,000
RAZEM

11
d.2

KNR 5-08 
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych 
przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania)

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM

12
d.2

KNR 5-08 
0401-02

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie 
ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton -  
aparat o 3-4 otworach mocujących

apar
at

3 apar
at

3,000

RAZEM
13

d.2
KNR 5-08 
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' 
szerokości 100 mm

m

20 m 20,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2
KNR 5-08 
0515-04

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń 
przemysłowych-oprawy strugo-, pyłoodporne, 
pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-
zawieszane końcowe-3x65W

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

15
d.2

KNR 5-08 
0401-18

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie 
mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - 
aparat o 3-4 otworach mocujących

apar
at

4 apar
at

4,000

RAZEM
16

d.2
KNR 5-08 
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń 
przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z 
tworzyw sztucznych bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-
2x40W

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

17
d.2

KNR 5-08 
0515-04

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń 
przemysłowych-oprawy strugo-, pyłoodporne, 
pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-
zawieszane końcowe-3x65W

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

18
d.2

KNR 5-08 
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, 
porcelanowych przykręcanych, końcowych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM

19
d.2

KNR-W 5-08 
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o 
średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

20
d.2

KNR 5-08 
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach 
z podłączeniem

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

21
d.2

KNR 5-08 
0309-04

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 
natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

22
d.2

KNR 5-08 
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 
natynkowych 2-biegunowych przykręcanych 16A/2.5 mm2 
z podłączeniem

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM

23
d.2

KNR 5-08 
0309-08

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 
bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem 
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM

24
d.2

KNR 5-08 
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z 
podłączeniem

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM

25
d.2

KNR-W 5-08 
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły

szt.

8 szt. 8,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

26
d.2

KNR 5-08 
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez 
zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

27
d.2

KNR 5-08 
0404-09

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 
50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie 
do gotowego podłoża

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

28
d.2

KNR 5-14 
0101-01

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic  
przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

29
d.3

KNR 5-08 
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach

m

50 m 50,000
RAZEM

30
d.3

KNR 4-03 
1001-30

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o 
śr. do 47 mm w betonie

m

50 m 50,000
RAZEM

31
d.3

KNR 5-08 
0107-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu 
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd

m

50 m 50,000
RAZEM

32
d.3

KNR 4-03 
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,5 m3 0,500
RAZEM

33
d.3

KNR 4-03 
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

50 m 50,000
RAZEM

34
d.3

KNR 5-08 
0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - 
wywiercenie otworów w metalu - aparat o 1-2 otworach 
mocujących

apar
at

5 apar
at

5,000

RAZEM
35

d.3
KNR 13-25 

0315-05
Montaż przetwornika elektrycznego ciśnienia szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

36
d.3

KNNR 5 
0716-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych

m

200 m 200,000
RAZEM

37
d.3

KNR 5-10 
0114-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na 
napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach 
lub kanałach zamkniętych

m

200 m 200,000
RAZEM

38
d.3

KNR 5-10 
0114-04

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na 
napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach 
lub kanałach zamkniętych

m

200 m 200,000
RAZEM

39
d.3

KNR 4-03 
0901-08

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w 
powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

podł
ącz.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 podł

ącz.
20,000

RAZEM
40

d.3
KNR 4-03 
0901-09

Podłączenie przewodów kabelkowych do 4 mm2 w 
powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

podł
ącz.

16 podł
ącz.

16,000

RAZEM
41

d.3
KNR 4-03 
0901-05

Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w 
powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

podł
ącz.

20 podł
ącz.

20,000

RAZEM

42
d.4

KNR 4-03 
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach 
z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25  
mm

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM

43
d.4

KNR 5-08 
0211-03

Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny 
przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane paskami lub  
klamerkami na przygotowanym podłożu

m

50 m 50,000
RAZEM

44
d.4

KNR 5-10 
0602-01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca 
kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie  
do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM

45
d.4

KNR 5-08 
0812-05

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji 
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 
mm2)

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM

46
d.4

KNR 5-08 
0303-12

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z  
tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju 
przewodów do 6 mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

47
d.4

KNR 5-18 
1602-01

Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w 
ziemi

m

20 m 20,000
RAZEM

48
d.4

KNR 5-08 
0603-04

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach 
pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z 
kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 200 mm2

m

20 m 20,000
RAZEM

49
d.4

KNR 4-03 
1019-01

Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 3 kg kg

40 kg 40,000
RAZEM

50
d.4

KNR 5-08 
0617-06

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na 
ścianie - bednarka 200 mm2

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM

51
d.4

KNR 5-08 
0617-02

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w 
wykopie - bednarka 200 mm2

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

52
d.5

KNR 5-08 
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.  
do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie

m

100 m 100,000
RAZEM

53
d.5

KNR 4-03 
1001-28

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o 
śr. do 47 mm w gipsie, tynku, gazobetonie

m

80 m 80,000
RAZEM

54
d.5

KNR 5-08 
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu 
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd

m

80 m 80,000
RAZEM

55
d.5

KNR 4-03 
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,5 m3 0,500
RAZEM

56
d.5

KNR 4-03 
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

80 m 80,000
RAZEM

57
d.5

KNR 5-08 
0607-01

Montaż przewodów odprowadzających instalacji  
odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o śr. do 10  
mm

m

100 m 100,000
RAZEM

58
d.5

KNR 5-08 
0303-19

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa 
sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 16 
mm2 - mocowanych przez przykręcenie

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM

59
d.5

KNR 5-08 
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik 
w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

60
d.5

KNR 5-08 
0619-03

Montaż złączy naprężających na dachu w instalacji  
uziemiającej i odgromowej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

61
d.5

KNR 5-08 
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji  
uziemiającej i odgromowej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

62
d.5

KNR 5-08 
0622-05

Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z  
gotowymi kotwami

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

63
d.6

KNNR 5 
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

10 m3 10,000
RAZEM

64
d.6

KNR 5-10 
0303-03

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w 
wykopie

m

100 m 100,000
RAZEM

65
d.6

KNR-W 5-10 
0113-02

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na  
napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych

m

50 m 50,000
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 4804  Użytkownik: Daniel Buszko Consulting

- 7 -



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66

d.6
KNR-W 5-10 

0114-01
Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na 
napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach 
lub kanałach zamkniętych

m

50 m 50,000
RAZEM

67
d.6

KNR-W 5-10 
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 
kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach 
kablowych

m

20 m 20,000
RAZEM

68
d.6

KNR-W 5-10 
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o 
szerokości do 0.4 m

m

100 m 100,000
RAZEM

69
d.6

KNNR 5 
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w 
gruncie kat. III

m3

10 m3 10,000
RAZEM

70
d.6

KNR 5-10 
0708-01

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 
kg w gruncie kat.I-III

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

71
d.6

KNR 5-10 
1001-04

Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

72
d.6

KNR 5-10 
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na 
słupie

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

73
d.6

KNR 5-10 
1005-09

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp 
żarowych przez nakręcenie

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

74
d.6

KNR 5-10 
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika 
samochodowego w słup lub rury osłonowe

m-1 
prze

w
24 m-1 

prze
w

24,000

RAZEM
75

d.6
KNR 5-01 
0401-02

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat. III

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM

76
d.6

KNR 5-08 
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji 
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5  
mm2)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

77
d.6

KNR 5-08 
0812-02

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji 
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

78
d.7

KNR 5-08 
0402-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5  
kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów 
mocujących do 4)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

79
d.7

KNR 5-08 
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach

m

100 m 100,000
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RAZEM

80
d.7

KNR 5-08 
0301-26

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez 
przykręcenie z wykonaniem otworów mechanicznie w 
blasze

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

81
d.7

KNR 5-08 
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny 
przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur

m

200 m 200,000
RAZEM

82
d.7

KNR 2-28 
0105-01

Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM

83
d.7

KNR 2-28 
0105-01

Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM

84
d.7

KNR 5-08 
0611-05

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości  
do 0.8 m w gruncie kat.III

m

20 m 20,000
RAZEM

85
d.7

KNR 5-08 
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji 
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5  
mm2)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

86
d.8

KNR 4-03 
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

10 odc. 10,000
RAZEM

87
d.8

KNR 4-03 
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

10 odc. 10,000
RAZEM

88
d.8

KNR 4-03 
1203-02

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 4 odc.

20 odc. 20,000
RAZEM

89
d.8

KNR 4-03 
1203-03

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości żył do 20 odc.

20 odc. 20,000
RAZEM

90
d.8

KNR 4-03 
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

8 pomi
ar.

8,000

RAZEM
91

d.8
KNR 4-03 
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

2 pomi
ar.

2,000

RAZEM
92

d.8
KNR 4-03 
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM
93

d.8
KNR 4-03 
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.
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1 pomi

ar.
1,000

RAZEM

94
d.9 kalk. własna

Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego wraz z 
uruchomieniem przez serwis 300kVA

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

95
d.9

KNR 4-03 
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach 
z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM

96
d.9

KNR 5-08 
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie -  
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

20 m 20,000
RAZEM

97
d.9

KNR 5-08 
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach

m

20 m 20,000
RAZEM

98
d.9

KNR 5-08 
0107-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu 
różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez 
zaprawiania bruzd

m

20 m 20,000
RAZEM

99
d.9

KNR 5-08 
0401-17

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie 
mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - 
aparat o 1-2 otworach mocujących

apar
at

2 apar
at

2,000

RAZEM
100
d.9

KNR 5-08 
0515-12

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń 
przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z 
tworzyw sztucznych bez odbłyśnika-przykręcane końcowe-
2x40W

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

101
d.9

KNR 5-08 
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw 
oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, 
porcelanowych przykręcanych, końcowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

102
d.9

KNR 5-14 
0101-02

Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic  
przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

103
d.10

KNR 4-03 
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

10 pomi
ar.

10,000

RAZEM
104

d.10
KNR 4-03 
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia

pomi
ar.

10 pomi
ar.

10,000

RAZEM
105

d.10
KNP 18 D13 

1346-08
Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika 
przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego

kpl

10 kpl 10,000
RAZEM
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106

d.10
KNR 4-03 
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM
107

d.10
KNR 4-03 
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM
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