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1. Wstep
Przedmiar robét sporzgdzono w oparciu o zatozenia dotyczgce realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa

stacji uzdatniania wody w miejscowosci Kwiatkowice, gm. Wodzierady" wraz z uzgodnieniami z Inwestorem

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiar robét obejmuje czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w
m. Kwiatkowice.

W zakres robot objetych niniejszym przedmiarem wchodzg m.in.:

- Przebudowa budynku SUW - termomodernizacja, wymiana stolarki, montaz nowego pokrycia dachu oraz
obraébki blacharskie

- Przebudowa budynku SUW - wymiana posadzek, tynkéw, malowanie

- Przebudowa pomieszczenia chlorowni - wymiana posadzek, tynkéw, malowanie

- Budowa cokotu pod awaryjne zasilanie pradu

- Roboty rozbiérkowe

3. Wycena
Wycene nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng. Przedmiar

stanowi jedynie element pomocniczy majgcy na celu zobrazowanie ilosci i rodzaju robét.

4. Zatozenia kalkulacyjne

- Przedmiar robét sporzgdzono metodg szczegotowag

- Przedmiar opracowania w oparciu o normy zawarte w KNR

- W przypadku robot nieujetych w KNR zastosowano kalkulacje wtasng
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Budynek SUW
1.1 Wyburzenia i demontaze
1| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1] 0504-03
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
2| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1| 0504-01 lastrykowych
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
3| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji zelbetowych o gruboscido 50 cm | m3
d.1.1] 0306-01
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
4/ KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1] 0701-02 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
2*65*4+2*8*4 m2 116,000
RAZEM 116,000
5| KNR 13-23 | Reczne zeskrobywanie farby olejnej m2
d.1.1] 1001-02
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
6/ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1] 0535-04
29 m 29,000
RAZEM 29,000
7| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.1| 0535-06 | uzytku
16 m 16,000
RAZEM 16,000
8| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1] 0535-07 okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do
uzytku
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
9| KNR 2-02 | Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne m2
d.1.1 1007-05 | jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie o
powierzchni 0,7-1,0 m2
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
10| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1] 0535-07 okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do
uzytku
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
11| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o m2
d.1.1] 1027-04 powierzchni ponad 1.5 m2
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
12| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o m2
d.1.1] 1027-04 | powierzchni ponad 1.5 m2
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
13| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | m2
d. 1.1 0329-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworow drzwiowych i okiennych
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w sScianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1.1) 0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
15| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1] 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
2*65*4+2*8*4 m2 116,000
RAZEM 116,000
16/ KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.1.1| 0509-03 | zaktad
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
17| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1| 0504-01 lastrykowych
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
18| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
19| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - dalsze 10
km
Krotnos¢ = 10
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
20 Optata za sktadowanie odpadow
d.1.1| kalk. wlasna
1 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty budowlane
21| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.2| 1101-07 | gruntowym
52*0,2 m3 10,400
RAZEM 10,400
22| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2| 1101-01
52*0,1 m3 5,200
RAZEM 5,200
23| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.1.2| 0604-03 na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
24| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.1.2| 0604-04 na lepiku na gorgco - druga i nastepna warstwa
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
25| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.2| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
26| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.2| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
27| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.2| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.2| 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
5 t 5,000
RAZEM 5,000
29| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.1.2| 0205-01 do betonu
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
30| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.2| 1104-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
31| NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.1.2| 202 2806-03 | GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
32| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.1.2| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
3 t 3,000
RAZEM 3,000
33| KNR 2-02 | Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i m3
d.1.2| 0283-02 | tlokowe o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
34| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.1.2| 0609-10 | pionowe na zaprawie bez siatki metalowg
2*65*4+2*8*4 m2 116,000
RAZEM 116,000
35| KNR 4-01 | Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach | m3
d.1.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2004 m3 8,000
RAZEM 8,000
36| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na m2
d.1.2| 0715-04 | podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na stropach o powierzchni podtogi ponad 5
m2nnrnkb 202 1134 2
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
37 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.2/202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
38| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
39| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2| 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
1.3 Stolarka
40| KNR 0-19 | Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych | m2
d.1.3] 1024-02 | na budowie
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
41| KNR-W 2-02 | Podokienniki, potki nadgrzejnikowe szt.
d.1.3| 1218-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42| KNR 0-19 | Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV m2
d.1.3| 0928-12
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
14 Termomodernizacja i elewacja
43| KNR 4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d. 1.4/ 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
44| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.4| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
45| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.4| 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
46| KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.4) 0608-08 | pionowe na lepiku bez siatki metalowej
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
47| KNR AT-31 | Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej m2
d.1.4| 0704-02 | tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
48| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe o strukturze m2
d.1.4| 0127-02 baranek lub kornik - StoMiral-WDVS o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
116 m2 116,000
RAZEM 116,000
49| KNR 2-02 | Pokrycie dachow papa na podfozu betonowym lepik m2
d.1.4| 0502-01 asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, budynki
mieszkalne
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
50| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.1.4| 0519-04 | ocynkowanej
29 m 29,000
RAZEM 29,000
51| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowe;j m
d.1.4| 0526-04 | ocynkowanej
16 m 16,000
RAZEM 16,000
52| KNR 2-02 | Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.1.4| 1213-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2 Pomieszczenie Chlorowni
21
53| KNR 2-02 | Okna otwierane stalowe w Scianach z cegiet, pustakow i m2
d.2.1| 1201-02 | betonu - powierzchnia ponad 2 m2
1,5*15 m2 2,250
RAZEM 2,250
54| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1| 1203-02
2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
55| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.2.1| 1203-01
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2,2 m2 2,200
RAZEM 2,200
56| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.2.1| 0504-01 lastrykowych
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
57| KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 | m3
d.2.1] 0301-03 |cm
3*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
58| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.2.1 1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
59| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
0.9 m3 0,900
RAZEM 0,900
60| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2.1| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km - dalsze 10 km
Krotnos¢ = 10
0.9 m3 0,900
RAZEM 0,900
61 Optata za sktadowanie odpadow kpl.
d.2.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Zasilanie awaryjne - Przygotowanie cokotu pod agregat
3.1 Roboty ziemne i fundamentowe
62| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.1| 0212-06 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
63| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.1 1101-01
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
64/ NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.3.1/ 202 0618-01 | papy zgrzewalnej
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
65| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.3.1] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1 t 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do | m3
d.3.1| 0202-01 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
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