INWESTOR:
Gmina Wodzierady,
Wodzierady 24,

PRZEKROJ C-C: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z JEDNOSTRONNYM ROWEM ODWADNIAJACYM I ZJAZDEM 98-105 Wodzierady

PRZEKROJ A-A: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z OBUSTRONNYM ROWEM ODWADNIAJACYM PRZEKROJ E-E: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z OBUSTRONNA MULDA ODWADNIAJACA
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ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ NA TERENIE GMINY WODZIERADY"

UWAGI:

- niniejszy rysunek naleZy rozpatrywac
tacznie z catg pozostata dokumentacja
projektowa

- intergalng czescia niniejszego rysunku s3:
opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejacym
[ub innymi rysunkami wchodzacymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta
- przedstawione przekroje maja charakter
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16W 4cm Istniejace podtoze gruntowe Istniejace podtoze gruntowe Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16W 4cm Istniejace podtoze gruntowe Istniejace podtoze gruntowe Zasypka przepustu z kruszywa niewysadzinowego np. pospétka Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16W 4cm Istniejace podfoze gruntowe Istniejace podtoze gruntowe

Podbudowa z kruszywa tamanego 90/3 0-31,5mm gr. 20cm Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 20cm Podbudowa z kruszywa tamanego 90/3 0-31,5mm gr. 20cm

nicza z kruszywa iliz cementem Rm=2,5Mpa gr. 15cm icza z kruszywa i cementem Rm=2,5Mpa gr. 15cm nicza z kruszywa il cementem Rm=2,5Mpa gr. 15cm

Istniejace podtoze gruntowe doprowadzone do G1 Istniejace podtoze gruntowe doprowadzone do G1 Istniejace podtoze gruntowe doprowadzone do G1

PRZEKROJ B-B: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z OBUSTRONNYM ROWEM ODWADNIAJACYM I ZJAZDEM PRZEKROJ D-D: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z ODWODNIENIEM NA TERENY ZIELONE (BEZ ROWU) PRZEKROJ F-F: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z JEDNOSTRONNA MULDA ODWADNIAJACA
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Tytut rysunku: Typowe przekroje konstrukcyjne
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 4cm

Istniejace podfoze gruntowe

Istniejace podfoze gruntowe

Zasypka przepustu z kruszywa niewysadzinowego np. pospotka

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 20cm

nicza z kruszywa iliz cementem Rm=2,5Mpa gr. 15cm

Istniejace podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 20cm

nicza z kruszywa li cementem Rm=2,5Mpa gr. 15cm

Istniejace podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejace podloze gruntowe

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejace podloze gruntowe

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 20cm

nicza z kruszywa ili cementem Rm=2,5Mpa gr. 15cm

Istniejace podfoze gruntowe doprowadzone do G1

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejace podfoze gruntowe

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejace podfoze gruntowe

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga gminna wewnetrzna w m. Dobruchow,
dz. nr ewid. 245/2 - obreb Dobruchdw, gm. Wodzierady

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:
mgr inZ. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-02 Data: Grudzien 2021




