PRZEKROJ A-A: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z OBUSTRONNYM ROWEM ODWADNIAJACYM
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Istniejqca warstwa Scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Istniejqce podtoze gruntowe

PRZEKROJ B-B
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Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejqce podtoze gruntowe
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Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejqce podtoze gruntowe

: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z OBUSTRONNYM ROWEM ODWADNIAJACYM I ZJAZDEM
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejqca warstwa Scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

Istniejqce podtoze gruntowe

Istniejqcy uktad podbudéw zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Istniejqce podtoze gruntowe
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Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejqce podtoze gruntowe

Zasypka przepustu z kruszywa niewysadzinowego np. pospotka

PRZEKROJ C-C: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z JEDNOSTRONNYM ROWEM ODWADNIAJACYM I ZJAZDEM
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

®

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejqca warstwa Scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

Istniejqce podtoze gruntowe

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejqce podtoze gruntowe

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Istniejqce podtoze gruntowe

Zasypka przepustu z kruszywa niewysadzinowego np. pospétka

PRZEKROJ D-D: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z ODWODNIENIEM NA TERENY ZIELONE (BEZ ROWU)
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Istniejqca warstwa Scieralna z betonu pof

Istniejqcy uktad podbudéw zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Istniejqce podtoze gruntowe

@

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejqce podtoze gruntowe
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PRZEKROJ E-E: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z OBUSTRONNA MULDA ODWADNIAJACA
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Istniejqca warstwa Scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Istniejqce podtoze gruntowe

zmlenn’e 50cm

@

Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejqce podtoze gruntowe

zmienne

zmienne

®

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejqce podtoze gruntowe

PRZEKROJ F-F: TYPOWY KONSTRUKCYINY Z JEDNOSTRONNA MULDA ODWADNIAJACA,
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INWESTOR:

Gmina Wodzierady,
Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ NA TERENIE GMINY WODZIERADY"

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- przedstawione przekroje majq charakter
uniwersalny - miejsce ich zastosowania
przedstawiono na rysunkach PZT - wymiary
oznaczone jako "zmienne” dostosowac do
istniejqcych wymiarow w terenie

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejqce podtoze gruntowe
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Istniejqca warstwa scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

Istniejqcy uktad podbudéw zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Istniejqce podtoze gruntowe
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Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejqce podtoze gruntowe
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Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Wodzierady - Remont drogi gminnej nr 103409E Przyrownica - gr. Gminy Lutomiersk

Tytut rysunku: Typowe przekroje konstrukcyjne

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejqce podtoze gruntowe

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga gminna nr 103409E Przyrownica -
Puczniew (granica Gminy Wodzierady i Gminy Lutomiersk), Gmina Wodzierady,
Powiat taski

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:
mgr inZ. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-05 Data: Grudzien 2021




