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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 60kg/m2

Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

rów przydrożny      pobocze pas jezdniteren zielony

Istniejący układ podbudów zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podłożem

Istniejące podłoże gruntowe
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 je
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Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe
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rów przydrożny     poboczepas jezdni teren zielony

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejące podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ A-A: TYPOWY KONSTRUKCYJNY Z OBUSTRONNYM ROWEM ODWADNIAJĄCYM
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

rów przydrożny      pobocze pas jezdniteren zielony

Istniejący układ podbudów zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podłożem

Istniejące podłoże gruntowe
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Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe
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PRZEKRÓJ B-B: TYPOWY KONSTRUKCYJNY Z OBUSTRONNYM ROWEM ODWADNIAJĄCYM I ZJAZDEM
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rura PP SN 8

Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Zasypka przepustu z kruszywa niewysadzinowego np. pospółka
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

rów przydrożny      pobocze pas jezdniteren zielony

Istniejący układ podbudów zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podłożem

Istniejące podłoże gruntowe
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Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe
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PRZEKRÓJ C-C: TYPOWY KONSTRUKCYJNY Z JEDNOSTRONNYM ROWEM ODWADNIAJĄCYM I ZJAZDEM
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Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Zasypka przepustu z kruszywa niewysadzinowego np. pospółka
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

     pobocze pas jezdniteren zielony

Istniejący układ podbudów zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podłożem

Istniejące podłoże gruntowe
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Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe
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     poboczepas jezdni teren zielony

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejące podłoże gruntowe
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

mulda odwadniająca      pobocze pas jezdniteren zielony

Istniejący układ podbudów zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podłożem

Istniejące podłoże gruntowe
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Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe
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     poboczepas jezdni

Nawierzchnia gruntowa trawiasta
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PRZEKRÓJ E-E: TYPOWY KONSTRUKCYJNY Z OBUSTRONNĄ MULDĄ ODWADNIAJĄCĄ
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PRZEKRÓJ D-D: TYPOWY KONSTRUKCYJNY Z ODWODNIENIEM NA TERENY ZIELONE (BEZ ROWU)
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Istniejąca warstwa ścieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

mulda odwadniająca      pobocze pas jezdniteren zielony

Istniejący układ podbudów zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podłożem

Istniejące podłoże gruntowe
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Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe
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     poboczepas jezdni

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejące podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ F-F: TYPOWY KONSTRUKCYJNY Z JEDNOSTRONNĄ MULDĄ ODWADNIAJĄCĄ
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teren zielony

i %

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 60kg/m2

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 60kg/m2

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 60kg/m2

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 60kg/m2

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 60kg/m2
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Nazwa projektu:Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy 
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Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga gminna nr 103408E Wodzierady - 
Mikołajewice (granica Gminy Wodzierady i Gminy Lutomiersk), Gmina Wodzierady,
Powiat Łaski

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym 
lub innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta
- przedstawione przekroje mają charakter 
uniwersalny - miejsce ich zastosowania 
przedstawiono na rysunkach PZT - wymiary 
oznaczone jako "zmienne" dostosować do 
istniejących wymiarów w terenie

INWESTOR:
Gmina Wodzierady,
Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ NA TERENIE GMINY WODZIERADY"


