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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta N N N 7 e
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Tytut rysunku: Typowe przekroje konstrukcyjne

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego €90/3 0-31,5mm gr. 10cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta
Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W 60kg/m2 Istniejqce podtoze gruntowe Istniejqce podtoze gruntowe Zasypka przepustu z kruszywa niewysadzinowego np. pospétka Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W 60kg/m2 Istniejqce podtoze gruntowe Istniejqce podtoze gruntowe Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W 60kg/m2 Istniejqce podtoze gruntowe Istniejqce podtoze gruntowe Ob]ekt bUdOWlany ] ]egO lOka llzaC] a. DI’Oga gm] nna nr 1 03408E WOdZIerady -
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