INWESTOR:

Gmina Wodzierady,
Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:

"MODERNIZACJA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA

) TERENIE GMINY WODZIERADY™
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UWAGI:
- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
— tgcznie z catq pozostatq dokumentacjq
r el projektowq
5555 - intergalnqg czesciq niniejszego rysunku sq:
TSS==s opis techniczny oraz specyfikacje
== techniczne wykonania i odbioru robot
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[ budowlanych
““““““ 7| - w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
N dokumentacji projektowej nalezy

poinformowac o tym fakcie projektanta

- dopuszcza sie zmiane lokalizacji muld
odwodnieniowych i rowéw przydroznych
celem ich optymalnego dostosowania do
lokalnych warunkow terenowych (istniejgce

B S~ ~ - drzewa, skrapy itd.)
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e F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

/ KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
o 98-105 WODZIERADY

>< mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

LEGENDA:

- nawierzchnia jezdni bitumicznej

— - krawedz jezdni bitumicznej
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Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie
Gminy Wodzierady - Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m.

Dobruchow

- nawierzchnia remontowanego pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm
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NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ OPATRZONEJ STOSOWNA LICENCJA WYDANA
PRZEZ STAROSTE LASKIEGO NR GK.6642.2090.2021_1003_CL2,

UL. NARUTOWICZA 17

98-100 LASK

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

- nawierzchnia remontowanych zjazdow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5mm

- nawierzchnia zjazdow istniejqcych
- rowy przydrozne do odmulenia
- muldy przydrozne do wykonania

- tereny zielone

— - krawedz zjazdow do remontu
— - krawedz zjazdow istniejqcych
— - krawedz rowow przydroznych
— - krawedz muld odwodnieniowych

-------- -- oS jezdni

OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W
CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON
ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - ——------- -
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Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Droga gminna
wewnetrzna w m. Dobruchodw, dziatki nr ewid. 97, 71, 118/3,

118/4, 118/5, 118/6 - obreb Dobruchéw
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- Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500
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Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-01 Data: Grudzien 2021




