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Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wodzierady - przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Dobruchéw - dz.
nr ewid. 245/2 obreb Dobruchéw

1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km
d.1/0113-03 9902- |oraz sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
01
analogia
446,00/1000 km 0,446
RAZEM 0,446
2|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1/0108-05
150/10000 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomaga- |ha 0,015
jacego kreslenie>
RAZEM 0,015
3|KNR-W 2-01 Wywozenie drggowiny, gatezi i karczy poza teren budowy mp
d.1/0110-03 0110- |UWAGA: drewno i pozostatosci z karczunku zagospodarowa¢ zgod-
05 nie z wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ a w przypadku
braku takich wytycznych zgodnie z postanowieniami STWIORB
4,29 mp 4,290
RAZEM 4,290
2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z przewozem / wywo- |m?2
d.2{0102-02 + KNR |zem materiatu z rozbiorki poza teren budowy
2-01 0214-04 |UWAGA: materiat z frezowania zagospodarowa¢ zgodnie z wytycz-
nymi Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ a w przypadku braku ta-
kich wytycznych zgodnie z postanowieniami STWIORB
690,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajgce-|m?2 690,000
go kreslenie>
RAZEM 690,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o gru- |m2
d.2|0804-03 0804- |bosci 10 cm
04
496,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajace-|m?2 496,000
go kreslenie>
RAZEM 496,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m2
d.2|0802-07 0802- |bosci 10 cm
08
poz.4 m2 690,000
RAZEM 690,000
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury o ér. 40 cm - docelowo rury o |m
d.2|0816-01 $r. 30 cm
analogia Krotnos¢ = 0,75
6,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgcego |m 6,000
kreslenie>
RAZEM 6,000
8|KNR 2-01 Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatdw z rozbiérki przy me- |m3
d.2|0207-03 0214- |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami samowyta-
04 dowczymi poza teren budowy
analogia UWAGA: materiaty z rozbiorki zagospodarowac¢ zgodnie z wytyczny-
mi Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ a w przypadku braku takich
wytycznych zgodnie z postanowieniami STWIORB
poz.5*0,10+poz.6*0,10+poz.7*(0,25*2*3,14-0,15"2*3,14) m3 119,354
RAZEM 119,354
9|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.2|0818-08
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.2|0703-03
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 4-04 Wywiezienie / przewiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami t
d.2|1107-01 1107- |skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem recznym poza teren bu-
04 dowy - elementy metalowe
analogia UWAGA: materiaty z rozbiorki zagospodarowac¢ zgodnie z wytyczny-
mi Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ a w przypadku braku takich
wytycznych zgodnie z postanowieniami STWIORB
(poz.9*10,90+poz.10*5,00)/1000 t 0,032
RAZEM 0,032
3 Zabezpieczenie podziemnych linii energetycznych i teletechnicznych
12|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do|m
d.3|0701-0102 0,4 m w gruncie kat. |-l - odkopanie kabli energetycznych i teletech-
analogia nicznych
5,00+5,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomaga- |m 10,000

jacego kreslenie>
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RAZEM 10,000
13|KNR 2-01 Wywdz ziemi z wykopdw poza teren budowy, samochodami samowy-|m3
d.3|0207-01 0214- |fadowczymi wraz z kosztami utylizacji
03
analogia
poz.12*0,8*0,4 m3 3,200
RAZEM 3,200
14|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych z polietylenu HDPE wysokiej |m
d.3|01 gestosci o $r. zewnetrznej 110 mm na kablach energetycznych i tele-
analogia technicznych
poz.12 m 10,000
RAZEM 10,000
15 Dowoz piasku do zasypania rur ostonowych m3
d.3|kalk. wtasna
(0,40*0,40*poz.12)-(0,055"2*3,14*p0z.12) m3 1,505
RAZEM 1,505
16/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi |m
d.3|0705-0103 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l - zasypanie rur ostonowych
analogia
poz.12 m 10,000
RAZEM 10,000
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3|0236-03
poz.15 m3 1,505
RAZEM 1,505
4 Roboty ziemne
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-ll zwy- |m3
d.4/0207-01 0214- |wozem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budo-
03 wy wraz z kosztami utylizacji
p0z.21+p0z.28*0,43+p0z.35*0,10+p0z.37*0,10-poz.8-poz.4*0,04 m3 905,267
RAZEM 905,267
19/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami |m3
d.4/0235-01 w gruncie kat. |-l (uzupetnienie niedoboru gruntu w pasie proj. ele-
mentow drogowych)
47,276 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajace-|ms3 47,276
go kreslenie>
RAZEM 47,276
20 Dowoz gruntu G1 do wykonania nasypéw (piasek, pospoétka) m3
d.4|kalk. wtasna
poz.19 m3 47,276
RAZEM 47,276
5 Przepusty pod zjazdami
21|KNR-W 2-18  |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - pospoétka 0/31,5 m3
d.5/0511-02 mm
analogia
(poz.22*0,40+p0oz.23*0,75*0,60)*0,15 m3 0,495
RAZEM 0,495
22|KNR-W 2-18  |Przepusty z rur PP karbowanych SN8 o $r. 30 cm m
d.5|0408-04/05
analogia
6,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajacego |m 6,000
kreslenie>
RAZEM 6,000
23 Prefabrykowane scianki czotowe przepustéw dla rur o $r. 30 cm szt.
d.5|analiza indywi-
dualna
2,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajgcego |szt. 2,000
kreslenie>
RAZEM 2,000
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.5/0230-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - wraz z dowozem materiatu do
zasypki - pospotka 0/31,5 mm
(1,60+0,40)/2*0,60*poz.22-(0,20°2*3,14*poz.22) m3 2,846
RAZEM 2,846
25|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-03
poz.24 m3 2,846
RAZEM 2,846
6 Rowy
26|KNNR-W 10 Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z wy-  |m3
d.6{2301-01 wozem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budo-
analogia wy wraz z kosztami utylizacji; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt
kat. I-Il koparka 0,40 m3 - wykonanie muld przydroznych
224,00%0,30 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspoma- |m3 67,200

gajgcego kreslenie>
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RAZEM 67,200
27|KNNR-W 10 Odmulenie rowdw na $rednig grubos¢ 30 cm z wyprofilowaniem m
d.6(/2301-01 skarp i dna rowu, wykonywane koparkami z wywozem urobku samo-
analogia chodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z kosztami
utylizacji; grunt kat. I-1l koparka 0,40 m3
247,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgce-|m 247,000
go kreslenie>
RAZEM 247,000
7 Jezdnia
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|m?2
d.7/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.29 m2 2 318,200
RAZEM 2 318,200
29|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem m?2
d.7/0114-05 Rm=2,5MPa (dowiezionego z wezta betoniarskiego) - grubos¢ warst-
analogia wy po zageszczeniu 15 cm
2006,00+892,00*0,35 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu |m?2 2 318,200
wspomagajacego kreslenie>
RAZEM 2 318,200
30|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/ |m?2
d.7|0114-07 0114~ |3, 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
08
2006,00+892,00%0,20 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu |m?2 2 184,400
wspomagajacego kreslenie>
RAZEM 2 184,400
31|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.7/0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.32 m2 2 041,680
RAZEM 2 041,680
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W 50/70 |m?2
d.7/0310-01 KR1 warstwa wigzgca o gr. 4 cm
2006,00+892,00*0,04 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu |m?2 2 041,680
wspomagajgcego kreslenie>
RAZEM 2 041,680
33|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.7(0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.34 m?2 2 006,000
RAZEM 2 006,000
34|KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 |m2
d.7({0302-01 KR1 warstwa Scieralna o gr. 4 cm
2006,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajg- |m?2 2 006,000
cego kreslenie>
RAZEM 2 006,000
8 Zjazdy / utwardzenia pasa drogowego
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|m2
d.8/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
137,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgce-|m2 137,000
go kreslenie>
RAZEM 137,000
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/ m?2
d.8/0114-07 0114- |31,5mm - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm
08
analogia
poz.35 m2 137,000
RAZEM 137,000
9 Pobocze
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-|m2
d.9/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
412,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajgce-|m2 412,000
go kreslenie>
RAZEM 412,000
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/ m?2
d.9|0114-07 0114- |31,5mm - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm
08
analogia
poz.37 m2 412,000
RAZEM 412,000
10 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
39|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. szt.
d.10{0702-01 min. 50 mm
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40(KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.10/0703-01 gawczych, informacyjnych
<A-7> 1,00 szt. 1,000
<A-12a> 1,00 szt. 1,000
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RAZEM 2,000
11 Roboty wykonczeniowe
41|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.11]1406-04
analogia
3,00 <obmiar sporzgdzony przy pomocy programu wspomagajgcego |szt. 3,000
kreslenie>
RAZEM 3,000
42|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez  |m?2
d.11{0401-01 nawozenia
563,00 <obmiar sporzadzony przy pomocy programu wspomagajace-| m2 563,000
go kreslenie>
RAZEM 563,000




