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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego
pn.. ,MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY

WODZIERADY - REMONT DROGI GMINNEJ NR 108208E LUDOWINKA -
HIPOLITOW”

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

o opis przedmiotu zamowienia, okreslony przez Zamawiajgcego na etapie zapytania
ofertowego;

o umowa z Zamawiajgcym

. mapa zasadnicza w skali 1:500

o inwentaryzacja projektanta

J ustalenia z Zamawiajgcym oraz zarzgdcg drogi

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pézniejszymi zmianami)

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w spawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

(z poZniejszymi zmianami)

. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” — zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

o Zatgczniki 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach
(z pézniejszymi zmianami)

o Katalog powtarzalnych elementow drogowych , Transprojekt” Warszawa 1979 r.
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J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (z pézniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami)

J Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(z poZniejszymi zmianami)

o Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe

1.4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Wodzierady, w powiecie
taskim, w wojewddztwie todzkim, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z w

przedstawionym wykazem.

WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/ NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:
OBREB

Zakres inwestycji:

obreb 100, 81, 80, 79, 91, 58/4

Ludowinka

obreb 1115, 1116, 1119, 1/17, 1/20, 1111, 1/12, 85, 1/9, 1/10. 3/2, 6, 9,

Wiodzimierz 121, 12/2, 15, 21, 18, 24. 27, 191, 2/3. 2/2. 4. 7, 10, 13, 16, 19,
22,25

obreb 26

Maurycéw — Marianéw

obreb 121, 122, 113, 118/1, 118/2, 115, 109/1, 109/2, 109/3, 106, 107,
Hipolitow 181, 105/1, 177, 167, 159, 160, 151, 102/1, 102/2, 101, 97, 98/18,
96/1, 94/3, 92/16, 95/9, 95/5, 93/1, 93/4, 86/15, 86/16, 84, 87,
141, 83, 79, 61, 70, 69, 68, 67, 64/1, 64/2, 63/4, 62, 60, 59/5,
59/4, 58/5, 58/4, 58/1, 55, 53, 51, 49/4, 47, 45

str. 5



1.5.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robét dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

wytyczenia geodezyjne wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
roboty ziemne i rozbiérkowe

odmulenie rowéw odwadniajgcych wzdtuz remontowanego odcinka drogi
wykonanie muld odwadniajgcych wzdtuz remontowanego odcinka drogi
wykonanie frezowania niwelacyjnego istniejgcej nawierzchni jezdni,

wyrownanie mieszankg mineralno-asfaltowg nawierzchni jezdni po frezowaniu

niwelacyjnym i jej skropieniu emulsjg asfaltowg

wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni jezdni

po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy wyrownawcze;j

Sciecie poboczy z wywozem urobku
remont nawierzchni poboczy
wycinka zakrzaczen wystepujgcych w pasie drogowym

wykonanie remontu nawierzchni zjazdow i utwardzen pasa drogowego z kruszywa

tamanego C90/3 0/31,5mm

1.6.

wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego,
zabezpieczenie [ regulacja istniejgcych sieci wodociggowych,
elektroenergetycznych, teletechnicznych wraz z ich ewentualng korektg

wykonanie docelowych terendw zielonych

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Droga gminna publiczna nr 108208E Ludowinka — Hipolitéw;

kategoria drogi: gminna

klasa drogi: D — dojazdowa

kategoria obcigzenia ruchem KR1

szerokos¢ jezdni: 4,1 — 4,3 m

pochylenie poprzeczne pobocza: od 6 do 8%

szerokos¢ remontowanego pobocza: 0,50 m — szerokos¢ catkowita pobocza 0,75m
dostepnosé¢ do drogi nieograniczona

odprowadzenie wdéd deszczowych — poprzez istniejgce rowy/muldy odwadniajgce

wzdtuz drogi — wyzej wymienione elementy odwodnienia wymagajg odmulenia lub
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ponownego wykonania. Czes¢ wod opadowych rozprowadzona zostanie przy
pomocy spadkoéw poprzecznych i podtuznych na tereny zielone w obrebie
istniejgcego pasa drogowego. Sposob odwodnienia po remoncie nie zmieni sie
wzgledem istniejgcego sposobu odwodnienia przed remontem przedmiotowej drogi.

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1. STANISTNIEJACY

W stanie istniejgcym droga gminna publiczna nr 108208E Ludowinka — Hipolitéw
na omawianym odcinku tgczy ze sobg miejscowosci Ludowinka i Magdalenow
z miejscowoscig Hipolitdw, przebiega przez tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie.
Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci Srednio ok. 4,2m
(w zaleznosci od miejsca pomiaru wynosi ona od 4,1m do 4,3m). Stan techniczny jezdni
ocenia sie jako dostateczny, widoczne sg czesto wystepujgce spekania spowodowane
przede wszystkim znacznym wiekiem istniejgcej nawierzchni bitumicznej (slady erozji).
W czasie wizji lokalnej stwierdzono rowniez wystepujgce praktycznie na catej dtugosci
remontowanej drogi deformacje i ubytki istniejgcych krawedzi jezdni bitumicznej lokalnie
o tgcznej szerokosci nawet do 20cm na strone. Dodatkowo w obrebie jezdni bitumicznej
wystepujg liczne nierownosci poprzeczne i podtuzne. Brak jest wydzielonych chodnikow,
przedmiotowa droga posiada pobocza gruntowe o nieregularnej szerokosci. Zjazdy do
posesji majg nawierzchnie gruntowg o nieregularnych ksztattach lub utwardzong
o nawierzchni brukowej i tluczniowej. Na przedmiotowym odcinku droga przebiega
w wiekszosci przez obszar zabudowany i czesciowo przez obszar niezabudowany (pola
uprawne, zadrzewienia). Istniejgca zabudowa ma charakter wiejski — dominuje zabudowa

zagrodowa i jednorodzinna.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce istniejgce sieci uzbrojenia terenu:

. sieC elektroenergetyczna,
. sieC teletechniczna,
. sie¢ wodociggowa

Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sg zielencami. Wody
opadowe 2z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym

powierzchniowo do przydroznego rowu odwadniajgcego oraz poprzez tereny zielone w
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pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu. Wzdtuz odcinka drogi gminnej

wystepujg lokalnie rowy/muldy odwodnieniowe o nieregularnych ksztattach.

2.2. WARUNKI GRUTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektowane
obiekty nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.3. PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje remont drogi na odcinku ok. 3433 m. Omawiany odcinek stanowi
droge publiczng gminng klasy D. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano
jezdnie przedmiotowej drogi o szerokosci, takiej jak w stanie istniejgcym (w starym $ladzie
4,1 — 4,3m). Zaprojektowano remont obustronnego pobocza o nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,50m oraz odmulenie istniejgcych
rowow odwadniajgcych o zmiennej. Przewiduje sie rdéwniez wycinke istniejgcych
zakrzaczen niewymagajgcych odrebnego postepowania administracyjnego w sprawie
wycinki drzew. Krawedzie jezdni wyokrgglono promieniami (zgodnie z przebiegiem
istniejgcym zaznaczonym na planie sytuacyjnym). Wzdtuz catego odcinka zaprojektowano
remont indywidualnych istniejgcych Zjazdoéw do dziatek
o nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10 cm (lokalizacja i szerokosci zgodnie
z rysunkiem planu sytuacyjnego) wraz z poboczami i istniejgcymi utwardzeniami pasa
drogowego. Odwodnienie przedmiotowego odcinka projektowanej drogi przewiduje sie za
pomocg istniejgcych rowow/muld odwadniajgcych wymagajgcego odmulenia, na catym
odcinku drogi. Miejscami wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo

na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu.

2.3.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe zamierzenie budowlane ma charakter remontu,
projektowane rzedne wysokosciowe remontowanej nawierzchni bitumicznej nalezy

dostosowac¢ do istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni, z uwzglednieniem usuniecia
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lokalnych nieréwnosci, ubytkéw i zaburzen geometrycznych spadkoéw poprzecznych
i podtuznych. Rzedne wysokosciowe wyremontowanej nawierzchni jezdni i poboczy
powinny zapewniaC usprawnienie odptywu wod opadowych z powierzchni jezdni,
zwiekszenie komfortu jazdy dla uczestnikéw ruchu oraz odtworzenie pierwotnych zatozen
wysokosciowych (rzedne wysokosciowe, spadki podituzne i poprzeczne) usytuowania
jezdni ze stanu przed jej obecng degradacjg — w przypadku wszelkich niezgodnosci lub
watpliwosci stwierdzonych w czasie geodezyjnego tyczenia rzednych w terenie budowy
dopuszcza sie ich modyfikacje po uprzedniej akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego
reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nawierzchnie zjazdow
utwardzonych i nieutwardzonych do regulacji nalezy dostosowaé¢ do projektowanych

rzednych nawierzchni jezdni drogi oraz istniejgcych rzednych ogrodzen i bram.

2.3.3. OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane zjazdy do posesji oraz utwardzone
dojscia do furtek/istniejgcych urzadzen technicznych. Projektowane zjazdy dostosowano
sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanej niwelety jezdni oraz rzednych
wysokosciowych istniejgcych bram i granicy pasa drogowego. Szerokos$ci projektowanych
Zjazddéw/utwardzen pasa drogowego dostosowano do ich szerokosci w stanie istniejgcym
przed remontem drogi. Nawierzchnie zjazdéw utwardzonych kostkg betonowg nalezy
wyregulowac z wykorzystaniem istniejgcych materiatéw — w przypadku gdy w czasie robot
ulegtby one zniszczeniu nalezy je wymieni¢ na nowe, zgodne materiatowo, kolorystycznie i
ksztattem z istniejgcymi. Zaréwno w przypadku zjazdéw o nawierzchni utwardzonej, jak i
nieutwardzonej przedmiotowa dokumentacja nie obejmuje ingerencji wich istniejgce

podbudowy.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W czasie robot budowlanych, w przypadku odstoniecia podtoza gruntowego przed
wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podioza, przyjete w czasie
projektowania. Ocene nos$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego
modutu odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i

poroéwnanie, czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza (G1).
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Grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie
mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym
gruncie organicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje
nawierzchni gruntem niewysadzinowym (zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru) ze
wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetnia¢ podtoze nalezy zageszczajgc warstwowo), a
nastepnie nalezy uzupemi¢ warstwy podbudowy zgodnie z ich istniejgcym uktadem
(grubosci oraz rodzaj materiatu). Grupa nosnosci podtoza okreslona w czasie roboét nie
moze byC nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukciji
nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy wzmocni¢ podtoze
gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie

wartosci E2.

Konstrukcja jezdni bitumicznej

Kategoria ruchu — KR1

1. Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr.4cm

2. Warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 75kg/m2
3. Istniejgce warstwy podbudowy/nawierzchnia bitumiczna pozostata po frezowaniu

niwelacyjnym

4. Istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdéw/utwardzen pasa drogowego z kruszywa tamanego :
1. Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm — gr. 10

cm

2. Istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego:
1. Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm —gr. 10

cm

2. Istniejgce podtoze gruntowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.
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4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

4.1. ODWODNIENIE

Odprowadzenie woéd deszczowych przewidziano poprzez istniejgce rowy/muldy
odwadniajgce wzdtuz drogi — wyzej wymienione elementy odwodnienia wymagajg
odmulenia lub ponownego wykonania. Czes¢ wod opadowych rozprowadzona zostanie
przy pomocy spadkéw poprzecznych i podtuznych na tereny zielone w obrebie
istniejgcego pasa drogowego. Sposéb odwodnienia po remoncie nie zmieni sie wzgledem

istniejgcego sposobu odwodnienia przed remontem przedmiotowej drogi.

4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. sieC elektroenergetyczna,
. sie¢ wodociggowa,
. sieC teletechniczna,

W ramach przedmiotowego remontu przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci
poprzez utozenie przewoddw w rurach ochronnych zgodnie z warunkami odpowiednich
gestoréw sieci (tylko w przypadku odkrycia w czasie roboét jakichkolwiek przewoddw/rur).
Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia
podziemnego dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie
naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle
wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci oraz dokonac
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.)
stwierdzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury. Wszelkie roboty
zwigzane z regulacjg i ewentualng przebudowg/wymiang elementéw sieci nalezy
wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem wiasciwych podmiotowo stuzb technicznych

odpowiednich gestorow sieci.

4.2.1. ELEKTROENERGETYKA

Istniejgca sieC elektroenergetyczna zgodnie z analizg mapy zasadniczej wzgledem
projektowanych robdot nie wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob
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bezposredni z projektowanym uktadem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania
przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych rurami ostonowymi
dwudzielnymi — w przypadku ich natrafienia w czasie robét ziemnych. Wszelkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowa/wymiang elementéw
sieci nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwych podmiotowo stuzb

technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

4.2.2. TELETECHNIKA

Istniejgca sie¢ teletechniczna zgodnie z analizg mapy zasadniczej wzgledem
projektowanych robét nie wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob
bezposredni z projektowanym uktadem drogowym. W ramach przedmiotowego zadania
przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych rurami ostonowymi
dwudzielnymi — w przypadku ich natrafienia w czasie robét ziemnych. Wszelkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowa/wymiang elementéw
sieci nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtasciwych podmiotowo stuzb

technicznych odpowiednich gestorow sieci.

4.2.3. WODOCIAG

Istniejgca sieC wodociggowa zgodnie z analizg mapy zasadniczej wzgledem
projektowanych robét nie wymaga przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob
bezposredni z projektowanym uktadem drogowym. Ewentualng przebudowe istniejgcych
hydrantdow na hydranty podziemne lub obudowanie hydrantow ptytami azurowymi
betonowymi (w razie koniecznosci) nalezy wykona¢ po uprzednim poinformowaniu o tym
zamiarze wtasciwego Gestora Sieci wodociggowej, pod jego Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami przedmiotowego Gestora Sieci
wodociggowej. Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng
przebudowg/wymiang elementéw sieci nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem

wiasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestoréw sieci.
5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem docelowej organizacji ruchu.
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6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowany remont drogi gminnej publicznej nr 108208E Ludowinka — Hipolitow
nie bedzie powodowat zanieczyszczenia gruntu oraz nie pogorszy standardu stanu
istniejgcego. Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg mocno ingerujgca
w Srodowisko, powodujgcg powstanie nowych warunkéw w szczegdlnosci w zakresie
klimatu akustycznego. W trakcie robot zwigzanych z remontem wyzej wymienionej drogi
wystgpig okresowo zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia. Bedzie to oddziatywanie
krotkotrwate i nie wystgpi w okresie biezgcej eksploatacji obiektu po zakonczonych
robotach. Miejsce skfadowania materiatdbw budowlanych wynika¢ bedzie z organizaciji
placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania
ochrony sSrodowiska w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarke odpadami
powstajgcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadziCc w sposob
gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla $rodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowane obiekty nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE
OSOBOM NIEPLNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Projektowane nawierzchnie nie bedg zawiera¢ uskokow, ani progow uniemozliwiajgcych

osobom niepetnosprawnym korzystanie z projektowanych ciggéw komunikacyjnych.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
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10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Odprowadzenie woéd deszczowych przewidziano poprzez istniejgce rowy/muldy
odwadniajgce wzdtuz drogi — wyzej wymienione elementy odwodnienia wymagajg
odmulenia lub ponownego wykonania. Czes¢ wod opadowych rozprowadzona zostanie
przy pomocy spadkéw poprzecznych i podtuznych na tereny zielone w obrebie
istniejgcego pasa drogowego. Sposéb odwodnienia po remoncie nie zmieni sie wzgledem

istniejgcego sposobu odwodnienia przed remontem przedmiotowej drogi.

10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowaC bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére
mogg nhiekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancow w sgsiedztwie zamierzenia
inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny byé przecigzone i przetadowane oraz
powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewacC zwiekszonej emis;ji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatdw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wiasciwej organizacji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w
sgsiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem, w tym terendw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 — 22:00. Nalezy podkreslic, iz
przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony
ptakow i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
przewiduje sie réwniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatéw przyrody

oddalonych od obszaru inwestycji.

11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW
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Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie lub wygrodzenie barierami

z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci (2m).

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(aktualny tekst jednolity) okreslono na podstawie przepisow dotyczgcych drég tj.
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst
jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst
jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren
znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych obiekt zostat zaprojektowany.

13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Nie dotyczy

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy

15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Obiekt Powierzchnia [m2]
Nawierzchnia jezdni bitumicznej Ok. 15 200 m2
2 Nawierzchnia poboczy Ok. 3 400 m2
3 Nawierzchnia zjazdow/utwardzen pasa drogowego Ok. 400 m2
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16. ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

B POLSKA
I I B A
INZYMIEROW

P .;-4‘-.17? || supowNICTWA

Zaswiadczenie

‘o numan e werdiacyjmere

EOD-V1E-KSR-IM4 *

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym LOD/B0/0002,/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. bodzka 20, 98-105 Wodzierady

jest czfonkiem kodzkiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaltfikowanego certyfilatu w dniu 2021-03-03 roku przesz:

lacek Szer, Zastepra Preewodniczgcego Rady todzhiej Okrezowej kby Indynierdw Budownictwa.

(pexdrin art. 5 ust P uibawy & dnia 18 wrmednia D0 . 0 podpide eldkirenicimye |De. . D004 Mr 130 poa. 1450] dane w postac
wlektrenicons] opatream biipircingm pade bk i warylik prry pomedy wiknigs kealilibowmage conyfikanu 43

résenewaing pod wghpdum shutkiw h ek i el il i

* Wiryikicly poprawnsdd dinyeh w ninbepdym Ridwiidchim maing dpriwdsi fa pomody numary wagl ketpjnigd talwiedt pinid ni
sbronin Polikin lthy Inbpnieidw Budswnicbwa wew.giib.onggl lub konlaktajie iig & biuram wlidchws] Okrqpowej ey lnbynicdw
Budownictwa.
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t&dzio Ok regowa
Iba

Indyndgrow
91-425 Ladd, al w;“
el 42 812 97 39, fax 42
P TEE ettt REGOM ST i Lds, dnia 10 crerwea 2019 .
Lisdsks (Virggows Leba Inkynionis Bodowniiws
Okrpgows Kominjs Kwalifikacy jaa

OKK 367149
. da KLUDrTII0OES

DECYZJA

Ka podstawic art. 104 estawy 2 dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postepowsnia sdmintstracyjnego ek jedn
D U 2 2008 r, pos. 2006 ¢ pddm. s ) w pwigeko 2 ot 11 wst. | art 24 wot. | pht 2 ustawy 2 dnis 13 grodnis 2000 ¢
o amormxdsch rawodowych architelowdw oraz mrymerdw budownicrwa (ke poda - O U s 200é r, poz I725),am 12
mt B ot 2ot 3 iwst dopha I, et 13 st | (w4, et 14 et | opha I i mst 3 pla | orar an. 158 ust 9 ustaey
zdnia 7 lipes 1994 r. Prawo budowlane ftoker jedn. De L 3 2008 r, poz [0 2 pddn 2w ), po nstaleniu, 3¢ sosnaly
spcimlone warunk) W mknesie priygotowanm mwodowego ons po rlobeniu sgzamny na uprawnenis badow e
o e s s

=

Pan Mariusz Jan Mriz

magister indynicr
kierunek budownictwo

urodzony dnia 18 maja 1988 r. w Lasku

strzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy LOD/3ST/PRDY
do projekiowania bez ograniczed
w specjalavici intynieryjnej drogowe)
UZASADNIENIE

W orwigrku @ ewirglodnicnicm w cabodci Madenia stroay, na podstawic art. 107 § 4 K pa odsiepuje sie od
ursiadniens decvryl Jalres nadanych uprawnica budowlanych wiliarano na odwrocie decyaji

Od nimeegeren) decyryi shary odwolsie do Krapows Kwalifiacyimey Pohkieg keby Indyneeriw
Budownictwa w Warszawie, @ poirednicrwen Lidrkie) Olrggows] Badoanictwa w Lodn,
w terminie 14 dni od daty dorgesonia decyzii.

Zpodose 2 tredoiy art. 1272 witawy Kodeks postgpowania adminmseracy oego:
]-I Wuﬂhmbﬂwmmmﬁmﬁmm*

W § T stronse mae prevsisguge prowo do odwotima 1g w skargs o 19y admanieracynego
Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisii Kwaifikacyjac]
Listricy Olcregowey Leby Infymierow Budowsictwa,
Przewodniczacy Skinda Orzeksjacego OKK LOIB
dr mp. Ryizard Misi

mgr lnz Wiksor Jakubowski V

Crlonek Skisdu Orzchajpergo OKK LOIB
mir inz. Tomasz Khsks

Izl
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Pan Marnsz Mrog jes apowazniony o
11 propehtowarsa, wessdisnia projekide  srchiteitosicmo-budowlmych | sprawowanis asdrory  autendiego
w edmievienn do obielty badow lanego takego jak-
a) drogs w romemEnid procpsdw o drogech publicomych, @ owyiacreniem drogowych obselliow nrymierskich
OpriE preepuside,
b)) droga din ruche | postoju statkdw powsrtrznych orar procpast,
rgodoe ¥ et 14 ust. 3 phy | oraz ane 130 w9 estawy Prawo badowlane;

1) sporeadrands projekie agospodsrowants drialki lub teeonw, rgodnic 1 a | Sa wl Justawy Prawo budowlane,
n mmmwmmﬂ:n 13 st d wstawy Prawo

Skilad Orzebagacy Okrggowe) Komiajh Kwalilacyjee
Lisdriciey Ohrggowe] Leby lnrynierow Budownicrea:

Preewodniceacy Skiads Orzekajscego OKK LOIB
dr inz. Ryszand Mes A

Calonek Sklsdu Orzekajeccgo OKK LOUB
g 2. Wiktor Jakubowki

Crionek Skindu Orrelagscego OKK LOB
mgr ine Toemase Khaks

Kwitkowice, ul. Lodzka 20

Ui 108 Wodzirady,

Ry Ladzkie) (hregowei Lzbvy Insynierow Budowsictwa,
Gty Imnpeknor Nadeors Budowlanego.

e

il
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane niniejszym
oSwiadczam, ze przedkltadany projekt budowlany sporzgadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Temat opracowania:

,MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY
WODZIERADY - REMONT DROGI GMINNEJ NR 108208E LUDOWINKA -
HIPOLITOW”

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mréz
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CZESC RYSUNKOWA
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